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本 年 鉴 是 延续 《中 国 照 明 工 程 年 鉴 (2011)》 的 内 容 基 础 上 编辑 出 版 的 。 
内 容 包括 综述 篇 ， 政 策 、 法 规 篇 ， 照 明 工程 篇 ， 地 区 照明 建设 发 展 篇 ， 照 














明 工 程 企 事业 篇 ， 国 际 资料 篇 ， 照 明 工 程 运营 及 管理 篇 和 附录 。 其 中 ， 汇 











集 了 近 两 年 最 新 的 照明 工程 相关 的 重要 文献 和 典型 照明 工程 案例 ， 并 对 半 


导体 照明 技术 的 发 展 加 以 重点 论述 。 























本 年 鉴 可 供 相关 政府 职能 机 构 、 市 政 建设 部 门 、 各 类 相关 建筑 企业 事 














业 单 位 和 检测 认证 机 构 以 及 相关 高 等 院 校 、 人 研究 院 所 和 照明 工程 技术 人 员 
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中 国 照 明 学 会 简介 


中 国 照明 学 会 (China Illuminating Engineering Society, CIES) 成 立 于 1987 年 6 月 
1 日 ， 是 中 国 科 学 技术 协会 所 属 全 国 性 一 级 学 会 。 学 会 于 成 立 当 年 ， 即 以 中 国 国家 照 
明 委 员 会 (China National Commission on Illumination ) 的 名 义 加 入 国际 照明 委员 会 
(CIE) ， 是 在 国际 照明 委员 会 中 代表 中 国 的 唯一 组 织 。 

中 国 照明 学 会 拥有 一 批 国内 照明 领域 的 专家 、 学 者 ， 主 要 从 事 照 明 技 术 的 科研 、 
教学 、 设 计 、 生 产 、 开 发 以 及 推广 应 用 工作 。 学 会 的 宗旨 是 : 组 织 和 团结 广大 照明 科 
技工 作者 及 会 员 ， 积 极 开展 学 术 交 流 活 动 ; 关心 和 维护 照明 科技 工作 者 及 会 员 的 合法 权益 ， 为 繁 末 和 发 
展 我 国 照 明 事业 ， 加 速 实 现 我 国 社会 主义 现代 化 建设 做 出 贡献 。 其 主要 任务 是 ， 在 照明 领域 开展 学 术 交 
流 、 技 术 咨 询 、 技 术 培 训 ， 编 辑 出 版 照明 科学 技术 书刊 、 普 及 照明 科技 知识 ， 促 进 国内 外 照明 领域 的 学 
术 交 流 活动 和 加 强 科技 工作 者 之 间 的 联系 ， 并 通过 科技 项 目 评估 论证 和 举办 照明 科技 博览 会 ， 积 极为 企 
业 服 务 。 

经 国家 科技 奖励 工作 办 公 室 正式 批准 ， 学 会 从 2006 年 开始 进行 “中 照 照明 奖 ” 的 评选 工作 。 中 照 照 
明 奖 现 设 : 中 中 照 照明 科技 创新 奖 ; @ 中 照 照 明 工 程 设 计 奖 ; 包 中 照 照 明教 育 与 学 术 贡 献 奖 。 从 2013 年 
起 ， 增 设 中 照 照明 城市 照明 建设 奖 。 该 奖项 旨 在 奖励 国内 外 照明 领域 中 ， 在 科学 研究 、 技 术 创新 、 科 技 
及 设计 成 果 推 广 应 用 、 实 现 高 新 技术 产业 化 、 照 明 工 程 和 照明 教育 方面 以 及 在 城市 照明 建设 中 做 出 杰出 
贡献 的 个 人 和 组 织 。 

经 原 国家 劳动 和 社会 保障 部 批准 ， 学 会 从 2008 年 开始 ， 进 行 照明 设计 师 、 照 明 行 业 特 有 工种 从 业 人 
员 职 业 资 格 认 证 和 职业 培训 的 工作 ， 对 经 过 培训 、 考 试 合格 的 人 员 颁 发 国家 认可 的 职业 资格 证 书 。 

学 会 现 有 普通 会 员 8000 多 名 、 高 级 会 员 467 名 、 团 体会 员 786 个 ， 设 有 《中 国 照明 网 》 网 站 ， 以 加 
强 信息 交流 。《 照 明 工 程 学 报 》、《 中 国 照 明 工 程 年 鉴 》 为 其 主办 的 刊物 ， 面 向 全 国 发 行 。 

学 会 设 有 七 个 工作 委员 会 和 十 三 个 专业 委员 会 ， 即 组 织 工作 委员 会 、 学 术 工 作 委 员 会 、 国 际 交流 工 
作 委 员 会 ， 编 辑 工作 委员 会 ， 科 普 工 作 委员 会 ， 咨 询 工 作 委 员 会 ， 教 育 培训 工作 委员 会 以 及 视觉 和 颜色 
专业 委员 会 ， 计 量 测试 专业 委员 会 ， 室 内 照明 专业 委员 会 ， 交 通 运 输 照 明和 光 信 和 号 专业 委员 会 ， 室 外 照 
明 专 业 委员 会 ， 光 生物 和 光化学 专业 委员 会 ， 电 光源 专业 委员 会 ,灯具 专业 委员 会 ， 舞台、 电影 、 电 视 
照明 专业 委员 会 ， 图 像 技术 专业 委员 会 ， 装 饰 照明 专业 委员 会 ， 新 能 源 照 明 专 业 委 员 会 和 半导体 照明 技 
术 与 应 用 专业 委员 会 。 

学 会 成 立 之 后 ， 经 过 20 多 年 的 艰苦 奋斗 和 探索 ， 坚 持 民主 办 会 的 原则 ， 调 整 和 健全 了 组 织 机 构 ， 完 
善 了 规章 制度 ， 建 立 了 精干 、 高 效 、 团 结 的 常设 办 事 机 构 ， 充 分 发 挥 学 会 集体 领导 和 学 会 群体 的 作用 ， 
按照 自主 活动 、 自 我 发 展 、 自 我 约束 的 改革 思路 ， 牢 牢 抓 住 机 遇 ， 在 竞争 中 求生 存 、 求 发 展 ， 积 极 开 展 
学 会 业务 范围 内 的 各 项 活动 ， 使 学 会 工作 步 人 良性 循环 的 轨道 。 由 于 多 年 来 对 我 国 照 明科 技 事业 做 出 了 
卓 有 成 就 的 贡献 ， 学 会 曾经 两 次 被 中 国 科 协 授予 “先进 学 会 ”及 第 六 届 中 国 科 协 先 进 学 会 “会 员工 作 
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随 着 我 国 经 济 社会 的 发 展 、 科 学 技术 的 进步 、 城 镇 化 进程 的 推进 以 及 人 居 环境 的 改善 ， 我 国 城市 照 
明 建设 取得 了 巨大 的 发 展 。 照 明 工程 设计 与 建设 作为 我 国 城市 建设 的 重要 组 成 部 分 ， 近 年 来 保持 着 平稳 
较 快 的 发 展 ， 照 明 工程 设计 的 水 平和 质量 进一步 得 到 明显 提升 。 同 时 ， 节 能 减 排 已 成 为 我 国 城市 照明 建 
设 的 主旋律 。 在 城市 照明 建设 中 ， 统 一 规划 先行 、 挖 掘 城市 特色 、 创 建城 市 夜景 和 名片、 注重 节能 减 排 、 
保护 生态 环境 、 坚 持 可 持续 发 展 已 成 为 近年 来 城市 照明 工程 建设 的 重点 ， 这 些 都 有 力 地 推动 着 我 国 城市 
照明 工程 建设 的 健康 发 展 。 

开拓 和 持续 推进 我 国 照明 工程 建设 的 技术 进步 和 发 展 是 中 国 照明 学 会 的 职责 所 在 。2013 年 ， 中 国 照 
明 学 会 在 过 去 编 繁 《中 国 照明 工程 年 鉴 》 基 础 上 ， 组 织 编写 的 《中 国 照明 工程 年 鉴 (2013)》 版 又 与 照 
明科 技工 作者 见面 了 ， 她 总 结 了 我 国 近 两 年 在 照明 工程 建设 方面 的 成 就 与 经 验 ， 尤 其 是 半导体 (LED) 
照明 作为 一 种 新 型 光源 的 出 现 ， 使 城市 照明 发 生 了 日 新 月 异 的 变化 ， 通 过 照明 科技 工作 者 对 光环 境 的 设 
计 和 照明 工程 的 实施 ， 让 城市 的 照明 更 加 绚丽 多 彩 。 她 为 今后 我 国 城市 照明 建设 的 可 持续 发 展 提供 了 宝 
贵 的 参考 资料 。 

本 年 鉴 主要 内 容 包括 综述 篇 ， 政 策 、 法 规 篇 ， 照 明 工 程 篇 ， 地 区 照明 建设 发 展 篇 ， 照 明 工 程 企 事业 
篇 ， 国 际 资料 篇 ， 照 明 工程 运营 及 管理 篇 和 附录 。 这 些 内 容 将 给 照明 科技 工作 者 带 来 崭新 的 印象 ， 并 可 
作为 有 关 高 等 院 校 、 设 计 院 所 、 研 究 单位 、 照 明 工程 设计 公司 和 照明 企 事业 单位 中 从 事 照明 工程 设计 、 
施工 、 管 理 人 员 的 重要 参考 资料 。 

本 年 鉴 在 编纂 过 程 中 ， 得 到 有 关 单 位 、 有 关 省 市 照明 学 会 及 照明 工程 设计 公司 、 照 明 企 事业 单位 的 
大 力 支持 ， 在 此 表示 深切 谢意 。 



























































《中 国 照明 工程 年 鉴 (2013 ) 》 编 委 会 
2013 年 10 月 





编辑 说 明 


由 中 国 照明 学 会 组 编 《 中 国 照 明 工 程 年 鉴 (2013)》 即 将 出 版 发 行 。 这 是 中 国 照明 学 会 连续 7 E, 
出 版 反映 近年 中 国 照 明 工程 发 展 权 威 性 的 图 书 ， 将 面向 国内 外 发 行 。 

《中 国 照明 工程 年 鉴 (2013)》 由 中 国 照明 工程 领域 专家 对 中 国 近 两 年 照明 工程 建设 与 发 展 进行 了 全 
面 的 总 结 ， 内 容 涉及 照明 工程 综述 相关 标准 、 法 规 以 及 室内 外 优秀 照明 工程 案例 ， 特 别 反 映 了 2011 ~ 
2012 年 中 国 照 明 学 会 颁发 的 “中 照 照明 奖 ” 的 优秀 获奖 项 目 ， 以 及 国内 外 优秀 的 照明 工程 设计 案例 。 

我 们 将 努力 为 广大 读者 提供 系列 照明 工程 设计 应 用 的 实用 图 书 ， 相 信 《 中 国 照 明 工程 年 鉴 (2013 )》 
将 成 为 您 的 必 备 的 工具 书 。 





《中 国 照明 工程 年 鉴 (2013 ) ) 
高 K 2013 年 10 月 
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1. 前 
绿色 照明 意 指 利 
量 ， 保 护 身 心 健康 。 






































节能 照明 系统 提供 安 人 全、 舒适、 节能 、 














2012 年 ， 我 国 照明 




















幸福 指数 具有 重要 意义 。 
2. 我 国 绿色 照明 发 展 概况 


(1) 我 国 绿色 照明 工程 已 成 为 我 








电量 占 全 社会 总 用 
国 绿 色 照 明 发 展 战略 ， 指 导 国 家 绿色 照明 中 长 期 规划 的 
能 减 排 和 可 持续 发 展 、 建 设 生态 文明 和 美丽 中 国 





电量 的 13. 79% ， 目 前 仍 有 大 量 白炽 灯 在 使 用 ， 照 明 
制定 与 实施 ， 执 行 淘 汰 白炽 灯 、 推 广 高 效 照明 产品 路 线 轿 
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j 量 达到 85. 88 亿 只 ， 其 
(2) 实施 绿色 照明 的 主要 成 果 


1) 绿色 照 日 




















产业 的 发 展 经 历 了 从 普通 
国 。2012 年 照明 产品 上 
色 照 明 工 程 从 1996 年 实施 
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义 来 ， 取 
域 和 “十 一 





有 相关 政策 、 法 规 和 标准 逐步 完善 : RE 








节能 法 规 和 政策 ， 制 定 和 完善 
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3) 绿色 照 日 
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技术 的 迅速 发 展 : 


很 大 的 提高 。 近 年 来 ， 半 导体 照明 技术 快速 发 
光 效 、 更 优良 的 光 品 质 、 更 低 成 本 、 更 可 靠 、 更 多 功能 
4) 照明 行业 向 高 效 、 低 碳 、 绿 色 方 向 











Fluorescent Lamp, CFL) 等 产品 6.8 亿 只 ， 形 成 年 节 





我 





、 传 统 高 效 照明 到 半导体 照明 等 新 光源 的 发 
BE 


节能 标准 体系 ， 建 立 照 明 产 品 的 节能 认 训 
品 政策 ， 为 推广 高 效 照明 产品 奠定 了 良好 的 

2) 促进 了 节能 减 排 : 通过 大 力 地 普及 节能 照明 产品 ,减少 了 
能 减 排 已 经 成 为 国家 节能 的 一 项 重要 手段 。2008 年 以 来 ,通过 财政 补贴 方式 推广 
能 力 260 4L kW - h， 相 当 于 减 排 二 氧化 碳 2600 71 to 
国 绿色 照明 的 实施 ， 带 动 了 绿色 照明 技术 的 迅速 发 展 ， 
展 ， 到 2012 年 年 底 ， 半 导体 照明 产品 的 光 视 效能 已 达到 120 ~ 1301m/W , 
[更 广泛 应 用 的 方向 发 


基础 。 








国 节 能 中 长 期 规划 的 重点 工程 


环保 的 照明 ， 有 益 于 提高 人 们 生产 、 工 作 、 学 习 的 效率 和 生 


、 引 导 节 能 型 消费 行为 、 转 变 生活 方式 和 消费 模式 ， 以 及 提高 
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ZW 4200 亿 元 ， 出 口 额 达 300 亿美 元 。 
节能 减 排 做 ; 
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得 了 巨大 的 成 效 ， 为 我 国 的 
E”, “十 二 五 ”重点 节能 






































展 阶 段 ， 


1 了 贡献 。 
节能 工程 。 从 1996 ~ 2012 年 中 国政 府 开 
， 共 接受 了 3 期 绿色 照明 国际 项 目 资助 ， 经 过 多 年 的 不 懈 努 力 ， 我 国 绿色 照明 工程 取得 显著 进展 ，2012 年 ， 全 国 照 明 产 
中 高 效 照明 产品 占有 率 超过 81% 。 


H 1996 年 实施 绿色 照明 工程 以 来 ， 制 定 出 台 
FE 和 标识 制度 ， 实 施 财 政 补贴 



































体现 在 : 第 一 ， 全 行业 重视 

















J 丈 光 灯 产品 数量 由 1996 年 的 
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备 水 平 有 了 明显 提 
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认识 ， 增 强 了 全 社会 照明 的 
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发 展 : 中 国 绿色 照明 工程 的 实施 


曾 加 到 2011 年 的 41.7 亿 只 ， 高 效 | 
高 ， 提 高 了 高 效 照明 产品 的 市 场 供应 能 力 ， 产 品 的 质量 也 有 所 提升 ， 
FE 的 1:1 (数据 来 源 : 2011 年 中 国 照明 产品 市 场 调查 报告 ) 。 
节能 环保 意识 增强 : 高 效 照明 产品 已 经 走 进 千家 万 
实施 以 来 ， 广 大 人 民 群 众 的 
的 市 场 占有 率 为 76% 。“ 十 一 五 ”以 来 ， 
方式 推广 高 效 照明 产品 ， 扩 大 高 效 照明 电器 产品 的 市 场 需求 ， 带 动 了 价格 下 调 ， 用 
工程 的 实施 ， 众 生 了 大 宗 采 购 、 需 求 侧 管 理 、 合 同 能 源 管理 、 质 量 承 
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从 生产 环节 到 产品 销 





























户 ， 具 备 进 一 步 推广 更 














电力 的 消耗 ， 在 生产 及 消 


动 了 全 行业 向 高 效 、 低 碳 、 绿 色 方 向 发 
环节 ， 行 业 的 整体 素质 有 了 很 大 的 提高 ; 第 二 ， 
明 产业 规模 不 断 扩 大 ， 产 品 结构 趋 于 优化 。 高 效 照 明 产 品 产量 增长 迅猛 ， 节 能 光源 以 每 年 20% ~ 3096 的 速度 发 
退 明 产品 生产 企业 的 生产 能 力 、 产 品质 量 和 技 


保 意 识 普 遍 增 强 ， 高 效 照明 产品 走 进 了 千家 万 





展 和 改革 委员 会 、 财 政 部 组 织 实施 了 “节能 产 


已 成 为 世界 上 最 大 的 照明 


国家 有 关 部 门 先后 将 其 
展 国 际 合作 以 

















一 系列 支持 绿色 照 
i 广 高 效 照明 产 














费 环节 上 带动 了 
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节能 减 排 工 作 
灯 一 一 紧凑 型 荧光 





节能 光源 产品 的 寿命 等 指标 
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节能 灯 和 普通 白炽 灯 生 产 比 例 








高 效 绿色 照明 产品 的 群众 基础 。 中 国 绿 





户 ，2011 年 高 效 照明 产品 
品 惠 民 工程 ”， 以 财政 补贴 
































节能 新 机 制 ， 在 示范 项 目 中 ， 广 泛 调 动 了 4 








了 坚实 的 社会 基础 。 


E 产 商 、 经 销 商 、 消 费 者 以 及 技术 人 员 的 积极 性 ， 为 深入 实施 绿 


3. 我 国 绿色 照明 发 展 的 优势 及 面临 的 挑战 


(1) 我 国 绿色 照明 发 展 的 优势 





1) 中 国 照明 行业 的 规模 与 技术 水 








F 在 全 球 占据 相当 地 位 ， 为 绿 





户 得 到 了 实惠 ; 





提高 了 消费 者 对 高 效 照 














色 照 明 工 程 


色 照 明 的 持续 发 展 芮 定 了 坚实 基础 。 


(D 产量 出 口 均 居 世 界 第 一 。 中 国 照明 行业 已 经 初步 完成 产业 升级 ， 产 品种 类 规格 齐全 、 制 造 工 艺 成 熟 ， 形 成 一 批 有 
影响 力 的 照明 品牌 。 照 明 行业 的 销售 额 从 2000 年 的 504 亿 元 提高 到 2011 年 的 3500 亿 元 ,增长 了 近 6 倍 ,4 年 左右 翻 一 
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番 ， 节 能 灯 、 白 炊 灯 等 光源 产品 的 产量 和 出 口 量 均 居 世界 第 一 ， 灯 具 产 品 的 出 口 达到 世界 灯具 贸易 额 的 1/3。 

国 照 明 行 业 的 生产 技术 水 平 迅 速 提升 。 奖 光 灯 、 节 能 灯 的 生产 技术 和 设备 居 世 界 先进 水 平 ， 其 关键 指标 均 达 到 
国际 领先 ， 金 属 商 化 物 灯 等 其 他 光源 的 生产 和 技术 指标 也 接近 国际 水 平 ， 灯具 的 设备 及 设计 水 平 逐年 提高 ， 在 国际 市 场 上 
占据 了 巨大 的 份额 ， 随 着 照明 控制 技术 的 进步 ， 中 国 在 照明 领域 的 科技 术 平 迅速 与 国际 接轨 。 



































2) 以 半导体 照明 为 代表 的 新 型 高 效 照明 产业 的 发 展 已 具 规模 ， 为 引领 更 高 效 照明 产品 的 发 展 创造 了 条 件 。 


半导体 发 光 二 极 管 (Light 








Emitting Diode, LED ) 照明 ， 简称 为 半导体 照明 亦 称 固 态 照明 ， 是 继 白炽 灯 、 获 光 灯 和 高 





强度 气体 放电 (High Intensity Discharge, HID) 灯 之 后 的 又 一 次 光源 革命 。LED 因 其 节能 环保 、 寿 命 长 、 应 用 广泛 作为 节 
能 环保 产业 的 重要 领域 ， 被 列 人 我 国 战略 性 新 兴 产 业 。 


绿色 照明 工程 推动 了 半导体 照明 节能 产业 迅速 发 展 ， 目 前 我 国 已 成 为 半导体 照明 产品 的 第 一 大 生产 国 。“ 十 一 五 ”期 












































间 ， 我国 半导体 照明 节能 产业 年 均 增 长 35% ， 成 为 全 球 最 重要 的 半导体 照明 产品 生产 基地 和 发 展 最 快 的 地 区 之 一 。 到 




















2011 年 ， 我 国 具 有 一 定 规模 的 























半导体 照明 生产 企业 约 5000 家 ， 应 用 产品 总 产值 近 600 亿 元 。 





























目前 ， 我国 半 导体 照明 产业 链 完 整 ， 产 业 初 具 规模 ， 战 略 性 新 兴 产 业已 经 形成 。 以 城市 景观 照明 为 代表 的 户外 半导体 



































照明 产品 已 广泛 采用 ， 以 北京 奥运 会 、 上 海 世博 会 、 广 州 亚运 会 为 代表 的 半导体 照明 产品 示范 应 用 有 力 地 促进 了 半导体 照 











明 产 品 创新 和 规模 化 发 展 。 



































3) 政府 积极 推动 节能 照明 产业 发 展 ,创新 环境 进一步 完善 。 我 国政 府 在 推动 绿色 照明 工程 中 发 挥 了 巨大 的 作用 ， 引 
导 了 照明 产业 的 正确 发 展 ， 使 产业 的 创新 环境 得 到 了 完善 。2009 E, 我国 政府 有 关 部 门 发 布 了 《半导体 照明 节能 产业 发 








意见 》，2011 年 10 月 国家 发 
展 “ 十 二 五 ”专项 规划 》，201 























展 和 改革 委员 会 公布 了 淘汰 白炽 灯 路 线 图 ，2012 年 科学 技术 部 公布 了 《半导体 照明 科技 发 
3 年 初 国家 发 展 和 改革 委员 会 等 六 部 委 联合 发 布 了 《半导体 照明 节能 产业 专项 规划 》 等， 




















为 我 国 照明 产业 创新 发 展 提供 了 条 件 。 








(2) 我 国 绿色 照明 面临 的 




















挑战 


我 国 绿色 照明 产业 发 展 正面 临 着 重大 历史 机 遇 : 一 是 我 国 城镇 化 进程 不 断 加 快 ， 创 造 了 巨大 的 市 场 空间 ;二 是 发 展 半 
导体 照明 产业 是 转变 发 展 方式 及 培育 战略 性 新 兴 产 业 的 现实 选择 ; 三 是 我 国 不 断 加 大 半导体 照明 产品 的 应 用 推广 力度 ， 逐 
步 扩 大 产品 应 用 范围 ， 市 场 规模 日 益 扩大 。 同 时 ， 发 展 也 面临 着 严峻 的 挑战 ， 主 要 表现 在 : 企业 规模 普遍 偏 小 ， 产 业 集 中 

















ER; 盲目 投资 、 低 水 平 重复 建设 现象 较为 严重 ;市 场 竞 争 无 序 ， 产 品质 量 有 待 提 高 。 









































1) 国家 投入 的 经 费 还 不 充足 ， 特 别 是 对 一 些 关键 技术 ， 投 入 经 费 与 发 达 国家 相 比 有 很 大 的 差距 。 如 美国 能 源 部 2002 ~ 
2012 年 投入 10 亿美 元 用 于 半导体 照明 的 研发 ;韩国 国家 能 源 管 理 公 司 2000 ~ 2008 年 在 LED 和 OLED (有 机 发 光 二 极 管 ) 
研发 领域 投入 4.7 亿美 元 ， 培 育 了 三 星 、 首 尔 半导体 等 具有 全 球 竞争 力 的 半导体 照明 公司 。 我 国 2003 ~ 2010 年 投入 半 导 
体 照 明 的 研发 经 费 仅 4. 5 亿 元 ， 缺 乏 高 强度 的 持续 投入 ， 难 以 获得 足够 的 核心 技术 。 











2) 国际 照明 巨头 在 专利 、 
(芯片 ) 缺乏 专利 和 核心 技术 。 





















































标准 方面 的 垄断 ， 影 响 了 国内 企业 在 高 效 照明 技术 产品 的 研发 和 创新 ， 半 导体 照明 材料 


3) 目前 产业 集中 度 低 ， 难 以 形成 合力 提升 整体 实力 ， 出 现 盲 目 投入 ， 产 能 低 水 平 重复 等 现象 ， 不 利于 提高 产品 质量 
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4) 高 端 人 才 队 伍 缺 乏 ， 在 半导体 照明 科技 、 灯 具 开 发 及 设计 方面 缺乏 高 端 人 才 。 























5) 半导体 照明 的 标准 体系 尚 需 规范 ， 半 导体 照明 的 检测 行业 过 热 ， 缺 少 整体 规划 。 
6) LED 用 于 普通 照明 虽然 还 处 于 初级 阶段 ， 但 已 经 出 现 了 低 质 、 低 价 产品 混淆 市 场 。 半 导体 材料 尚 处 于 发 展 阶 段 ， 





























同 企业 产品 的 “ 互 换 ”性 仍 需 














性 能 尚 待 不 断 优 化 ， 半 导体 照明 产品 还 处 于 “替代 ”传统 照明 产品 的 应 用 阶段 ， 能 够 发 挥 优势 的 产品 尚 处 于 研发 中 ， 不 











解决 。 


4. 世界 绿色 照明 发 展 趋势 及 主要 国家 绿色 照明 发 展 战略 


(1) 世界 绿色 照明 发 展 趋 





世界 各 国 对 能 源 安 全 和 二 氧化 碳 减 排 的 寻 


势 



































视 ， 体 现在 照明 中 就 是 采用 高 效 照明 光源 、 电 器 和 灯具 实现 照明 节能 。 目 前 








发 达 国 家 均 实 施 了 淘汰 白炽 灯 、 推 广 高 效 照明 产品 计划 ， 并 采用 法 律 、 法 规 、 政 策 和 市 场 手段 推广 节能 照明 产品 。 




















随 着 半导体 照明 技术 的 兴起 和 快速 发 展 ， 主 要 大 国 均 实施 了 半导体 照明 发 展 战略 ， 把 LED 和 OLED 作为 未 来 实现 照 




















明 节 能 最 重要 的 光源 。 在 半导体 照明 研发 和 产业 化 方面 ， 美 国 、 欧 洲 和 日 本 掌握 了 核心 技术 ， 已 占据 未 来 照明 产业 竞争 的 











先 机。 研究 世 界 主要 国家 和 地 

















区 的 绿色 照明 发 展 战 略 ， 将 对 制订 我 国 的 绿色 照明 发 展 战略 起 到 借鉴 作用 。 减 少 照 明 产 品 中 











的 有 害 物质 填充 ， 保 护 环境 是 一 个 趋势 。 
当今 世界 绿色 照明 发 展 趋势 有 如 下 三 个 特点 : 
1) 传统 照明 光源 的 性 能 将 继续 改善 ， 提 高 光 效 ， 减 少 或 消除 有 害 物质 〈 如 条 ) 。 
2) 半导体 照明 (LED, OLED) 正在 进行 一 场 照 明 领 域 的 革命 ， 目 前 已 经 进入 普通 照明 领域 ， 随 着 性 能 的 提高 ， 价 格 


的 快速 下 降 ， 未 来 10 年 将 在 照明 市 场 上 占据 很 大 的 份额 (50% ) 。 
3) 照明 既 要 节能 又 要 和 舒适， 有 利于 人 的 健康 ， 照 明 既 有 视觉 功能 ， 也 有 生物 功能 ， 能 有 效 地 控制 人 体 的 生物 节律 
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即 人 体 的 生物 钟 ， 智 能 化 的 动态 照明 将 成 为 未 来 照明 的 发 展 方向 。 

(2) 主要 国家 绿色 照明 发 展 战略 

1) 美国 绿色 照明 发 展 战略 。 美 国 发 展 绿色 照明 战略 在 政策 措施 、 运 作 架 构 、 管 理 方法 等 方面 有 许多 特点 ， 值 得 我 国 
参考 借鉴 。 
主要 归纳 为 : 把 发 展 半 导体 照明 提升 到 国家 战略 ; 采取 灵活 机 制 始 终 跟踪 技术 前 沿 ; 注重 研发 与 制造 的 协同 发 展 ; 注 
重 标准 专利 认证 体系 的 建设 ; 采用 自愿 者 协议 方式 推广 高 效 照 明 产 品 。 

概括 起 来 ， 实 施 国 家 战略 、 科 学 决策 、 紧 跟前 沿 、 协 调 合作 、 控 制 技术 要 点 ， 注 重 制造 业 发 展 ， 实 现 全 产业 链 发 展 ， 
全 面 提高 公众 的 照明 节 电 意识 和 社会 责任 感 是 目前 美国 实施 绿色 照明 战略 要 点 。 

2) 欧盟 绿色 照明 发 展 战略 。 欧 盟 绿 色 照 明 推广 战略 的 基本 思想 和 特色 是 确保 欧洲 所 有 的 照明 终端 用 户 在 使 用 高 效 照 
明 产 品 器 具 时 能 得 到 及 时 的 支持 和 帮助 。 目 前 欧盟 实施 绿色 照明 战略 沿用 的 主要 政策 包括 信息 宣传 、 生 态 设计 、 能 效 标 
准 、 能 效 标 识 、 生 态 标识 、 绿 色 采 购 等 。 

其 战略 行动 包括 : 积极 培养 消费 者 正确 的 消费 行为 ， 促 进 节能 环保 消费 ; 在 绿色 建筑 行动 中 融和 人 绿色 照明 行动 ， 把 高 
效 照明 标准 与 绿色 建筑 标准 绑 定 在 一 起 ， 使 用 更 新 的 建筑 法 规 ; 组 织 绿色 采购 ， 在 绿色 采购 过 程 中 施 以 适当 的 财政 补贴 ， 
扩大 高 效 照 明 产品 的 应 用 覆盖 面 ; 加 强 高 效 照 明和 绿色 环保 立法 ， 形 成 可 靠 的 绿色 照明 技术 市 场 壁垒 。 

3) 日 本 绿色 照明 发 展 战 略 。 日 本 绿色 照明 计划 的 推广 主要 依照 《节能 法 》 要求 执行 。 目 前 日 本 绿色 照明 的 重点 工作 
主要 是 组 织 实施 半导体 照明 发 展 战略 ， 其 特点 主要 是 突出 技术 创新 ， 通 过 标准 推动 持续 的 技术 进步 ， 采 取 灵 活 多 样 的 市 场 
激励 机 制 促进 绿色 照明 消费 。 其 战略 特点 包括 : 坚持 走 技 术 创新 之 路 ; 有 瞄准 标准 化 战略 ; 加 大 政策 性 经 济 激励 。 

4) 韩国 绿色 照明 发 展 战略 。 韩 国 实施 绿色 照明 的 特点 是 把 发 展 绿色 照明 技术 作为 国家 绿色 经 济 振兴 的 一 部 分 ， 成 立 
组 织 高 效率 的 协调 政府 机 构 ， 制 定 战略 规划 ， 指 导 绿色 照明 产业 发 展 。 其 战略 特点 包括 : 实现 大 公司 大 集团 战略 ; 采取 产 
业 集 聚 模式 加 速 发 展 ， 以 应 用 拉动 市 场 。 
5) 澳大利亚 绿色 照明 发 展 战略 。 澳 大 利 亚 绿色 照明 计划 是 以 发 布 纲领 性 国家 或 地 方 政府 项 目 文件 的 形式 来 组 织 实施 
的 ， 因 此 计划 行动 可 调用 国家 和 社会 力量 ， 且 社会 涵盖 范围 广 ， 组 织 管理 具有 权威 性 ， 行 动 方案 具有 综合 性 。 

澳大利亚 实施 绿色 照明 战略 的 两 个 重要 特点 是 : 制定 照明 产品 的 最 低能 效 标准 ， 并 把 它 作为 进入 本 国 照 明 市 场 的 门 
监 ， 逐 步 提 高 本 国 照 明光 源 的 能 源 效 率 水 平 ; 运用 高 效 照明 产品 标识 提高 消费 者 对 高 效 照 明 产 品 的 认 知 水 平 ， 拉 动 高 效 照 
明 产 品 的 消费 。 

5. 我 国 绿色 照明 发 展 的 基本 思路 和 战略 目标 

(1) 我 国 绿色 照明 发 展 战略 的 基本 思路 

1) 以 节能 环保 为 核心 ， 全 面 支持 产业 政策 调整 ， 推 动产 业 健康 、 有 序 、 可 持续 发 展 。 

2) 以 技术 创新 为 手段 ， 支 持 企业 技术 升级 改造 ， 加 快 企业 产品 升级 换代 ， 提 升 企业 自主 创新 能 力 ， 强 化 企业 树立 品 
牌 意识 。 

3) 以 生态 文明 建设 为 目标 ,倡导 低 碳 生 活 ， 引 导 人 们 转变 生活 方式 ， 推 广 普及 绿色 照明 。 

(2) 我 国 绿色 照明 发 展 的 战略 目标 

1) 总 体 目 标 。 继 续 推 进 绿色 照明 产业 ， 满 足 我 国 经 济 和 社会 发 展 对 安全 、 和 舒适 、 节 能 、 环 保 的 照明 系统 不 断 增长 的 
需求 ， 为 全面 建成 小 康 社会 提供 绿色 照明 保障 。 到 2020 年 ， 我 国 绿色 照明 工程 需要 实现 的 总 体 目标 为 : 

CD 通过 照明 节 电 实现 大 幅度 的 节能 减 排 , 促进 社 会 的 可 持续 发 展 ， 为 2020 年 全 面 建成 小 康 社会 提供 绿色 照明 产品 支 
持 ， 为 2050 年 建成 现代 化 国家 提供 具备 中 华文 化 特色 的 照明 。 

@ 大 幅度 降低 千 流明 能 耗 ， 将 照明 产业 建设 成 为 节能 环保 型 战略 新 兴 产 业 。 保 持 获 光 灯 产业 在 国际 上 的 优势 地 位 ， 
重点 发 展 半导体 照明 产业 ， 促 进 陶瓷 金属 砚 化 物 灯 的 进一步 推广 应 用 ， 在 特种 照明 产品 上 有 所 突破 。 普 及 智能 控制 ， 实 现 
低 碳 照明 。 

© 实现 我 国 由 绿色 照明 产品 的 制造 大 国 转 变 为 创新 和 制造 强国 ， 实 现 由 量 到 质 的 转变 。 促 进 高 效 照明 领域 自主 创新 、 
掌握 核心 技术 、 提 升 装备 水 平 。 培 育 具 备 国际 竞争 力 的 照明 企业 ， 培 育 自 主 品牌 ,改变 目前 出 口 主要 靠 贴 牌 的 企业 经 营 
方式 。 

2) 具体 目标 ( 见 表 1)。 

6. 我 国 绿色 照明 发 展 的 战略 重点 

(1) 调整 照明 产业 结构 ， 提 升 国 际 竞争 力 

2015 年 左右 ， 我 国 传统 光源 数量 将 达到 峰值 ，2020 年 后 逐渐 减少 。 半 导体 照明 产品 将 以 每 年 30% 左右 的 速度 持续 
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造 企 业 逐 


1) 淘汰 白炽 灯 : 严格 执行 淘汰 白炽 灯 路 线 图 。“ 十 二 五 ”来 和 白炽 灯 产量 将 减少 50% ,支持 大 型 白炽 灯 币 
转产 。 
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表 1 我 国 绿色 照明 发 展 的 具体 目标 








具体 目标 目标 内 容 
立足 我 国 占 优势 地 位 的 传统 照明 产业 ， 对 节能 灯 、 直 管 奖 光 灯 和 陶瓷 金属 击 化 物 灯 ， 注 重 提高 质量 、 降 低 成 本 ， 提 

















高 产品 的 性 价 比 ; 对 无 极 荧光 灯 ， 建 立 标准 体系 ， 开 展示 范 应 用 。 重 点 投入 新 兴 的 半导体 照明 产业 (LED 和 OLED) 
核心 技术 的 研究 开发 ， 对 成 熟 的 产品 开展 示范 和 推广 应 用 。 随 着 半导体 照明 技术 的 提升 ， 其 在 通信 、 农 业 、 保 健 、 生 
物 等 领域 的 创新 应 用 将 为 中 国 照明 产业 提供 更 广阔 的 市 场 
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立足 传统 优势 ， Hs: 
发 展 新 兴 产 业 e fif 











明 系 统 的 千 流 明 平均 能 耗 2020 ^F. E 2010 年 降低 5096 
明 电 器 销售 人 额 2020 年 比 2010 4E 8 — E, 338] 8000 亿 元 ，2020 年 出 口 达 500 亿美 
明 产 业 实 现 清洁 生产 ， 芝 光 灯 低 求 、 微 来 技术 国际 领先 
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e 特种 照明 产品 的 性 能 达到 国际 先进 水 平 

。 发 展 自然 光照 明和 智能 控制 技术 
紧 跟 国际 水 平 ° 支持 半导体 照明 材料 核心 技术 的 研发 和 产业 化 
p iie o 国产 半导体 照明 产品 的 性 能 达到 国际 先进 水 平 




















研发 核心 技术 





。 提 高 OLED 光 效 和 性 能 ， 降 低 生产 成 本 

































































。 全 面 推广 绿色 照明 产品 ， 推 广 以 低 汞 ( 微 来 ) 节能 灯 、 陶 次 金属 击 化 物 灯 和 LED 为 主 的 绿色 照明 产品 ， 不 同 地 
域 根据 实际 情况 有 不 同 侧重 
拓展 国内 ， 提 高 e 适时 调整 产业 结构 照明 产品 在 普通 照明 产品 销售 额 中 的 比例 Ti z 
产业 集中 度 适时 调整 产业 结构 ， LED 照明 产品 在 普通 照明 产品 销售 额 中 的 比例 ， 预 计 2020 年 占 50% 
e 鼓励 企业 间 的 分 工 协作 ， 提 高 产业 集中 度 ， 对 节能 灯 产 业 ，2010 年 前 20 家 企业 占 到 总 产量 的 60% ，2020 年 
35 9096 
树立 品牌 意识 e 培 育 具备 国际 竞争 力 的 大 型 骨 王 企业， 鼓励 企业 兼并 重组 ， 销 售 额 100 亿 元 以 上 ， 具备 国际 竞争 力 的 照明 企业 达 
Heroo O pE 到 10 家 
提高 产品 质量 | 。。 建 立 提高 产品 质量 的 有 效 机 制 ， 为 消费 者 提供 安全 舒适 的 照明 产品 











规范 标准 体系 ， 。 规范 标准 组 织 ， 加 大 标准 研究 投入 
规划 检测 机 构 。 规 范 检测 网 络 ， 建 立 具 有 国际 一 流水 平 的 权威 检测 机 构 





























2) 保持 我 国 痰 光 灯 产业 的 国际 竞争 力 : 支持 发 展 TS 三 基色 荧光 灯 。 支 持 企业 生 产 低 秒 、 微 示 获 光 灯 ， 停 止 液 示 荧光 
灯 生 产 ， 继 续 保 持 我 国 荧光 灯 产 业 的 国际 竞争 力 。2013 年 后 ，LED 球 泡 灯 逐步 进入 节能 灯 的 应 用 场所 ， 应 适时 指导 节能 
灯 生 产 企 业 逐 步 转产 半导体 照明 产品 。 

3) 积极 稳妥 推进 LED 的 应 用 政府 和 企业 应 集中 做 好 LED 的 发 展 规划 。2013 年 国家 发 展 和 改革 委员 会 等 六 部 委 联 
合 出 台 了 《半导体 照明 节能 产业 专项 规划 》， 进 一 步 明确 阐述 了 “十 二 五 ”期 间 我 国 LED 产业 的 发 展 目标 、 主 要 任务 及 扶 
持 措施 ， 并 明确 要 促进 LED 照明 节能 产业 值 年 均 增 长 30% 左右 ，2015 年 达到 4500 亿 元 ， 其 中 LED 产业 应 用 产品 达到 
1800 亿 元 。 

(2) 推动 以 企业 为 主体 的 绿色 照明 科技 创新 

充分 利用 我 国 集中 力量 办 大 事 的 体制 优势 、 具 备 完整 产业 链 的 体系 优势 ， 发 挥 企业 创新 的 能 力 ， 在 关键 技术 上 发 挥 企 
业 掌 握 部 分 专利 技术 的 优势 ， 经 过 10 年 左右 高 强度 国家 资金 支持 ,促进 企业 掌握 核心 技术 和 自主 知识 产权 ,培育 出 全 球 
排名 前 5 名 的 照明 企业 ， 积 极 参 与 国际 竞争 。 

今后 应 在 绿色 照明 产业 各 领域 的 产品 生命 周期 、 国 外 专利 壁 又 和 国内 外 竞争 等 方面 采取 相应 的 措施 ; 

1) 在 无 专利 壁垒 领域 ， 如 欧 光 灯 、 高 压 钠 灯 ， 处 于 成 熟 期 后 期 ， 应 提升 技术 、 巩 固 优势 ; 

2) 在 弱 专 利 壁 垒 领域， 如 陶瓷 金属 贞 化 物 灯 ， 特 种 光源 ， 处 于 成 熟 期 前 期 ， 应 鼓励 研发 、 获 得 优势 ; 

3) frs TIRES WU, ln LED ， 处 于 成 长 期 ， 加 强 兖 争 力 ， 应 全 面 投入 、 争 取 赶 超 ; 

4) 在 待 竞争 领域 ， 如 OLED ， 处 于 引入 期 ， 由 弱 至 强 ， 待 竞争 ， 应 重点 支持 、 布 局 争先 。 

(3) 发 挥 市 场 机 制作 用 和 财政 补贴 ， 推 广 绿色 照明 产品 

以 发 挥 市 场 机 制 的 作用 为 主 ， 继 续 实 行 财政 补贴 ， 主 要 用 于 促进 西部 地 区 、 农 村 地 区 和 城市 贫困 人 口 使 用 技术 成 熟 的 
IRR CBE) 节能 灯 、T5 与 T8 直 管 型 荧光 灯 ， 也 将 向 更 高 效 照明 产品 的 示范 、 推 广 方向 倾斜 。 在 政府 、 学 校 、 公 共 设 施 
等 场所 推广 LED 球 泡 灯 、LED 直 管 灯 等 高 效 照明 产品 。 综 合 考 虑 光 效 、 寿 命 、 光 通 维持 率 、 有 眩光 等 技术 指标 和 系统 可 靠 
性 ,“ 十 二 五 ”期 间 主 要 推广 陶瓷 金属 网 化 物 灯 等 技术 成 熟 的 道路 照明 产品 ， 在 有 条 件 的 地 区 鼓励 开展 LED 路 灯 的 试点 示 
范 工程 ;“ 十 三 五 ”期 间 主要 推广 技术 成 熟 的 LED 路 灯 和 隧道 灯 产 品 ， 善 及 道路 照明 节 电 系统 和 自动 控制 系统 。 

(4) 实行 清洁 生产 和 环保 应 用 

利用 科技 创新 的 手段 加 大 荧光 灯 行 业 的 低 示 (人 微 隶 ) 填充 和 清洁 生产 ， 逐 步 降 低 菊 光 灯 素 含 量 
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中 国 照明 工程 年 鉴 2013 


























积极 开展 废旧 气体 放电 灯 管 的 回收 处 理工 作 。 大 宗 用 户 统一 回收 后 再 处 理 ， 获 得 的 铀 、 钨 、 秒 、 铝 等 金属 和 稀土 荧光 








粉 等 可 重复 利用 。 
减少 HID 灯 放 射 性 物质 














的 填充 量 。 了 逐步 用 稀土 一 铭 电 极 取代 针 一 钨 电极 ,减少 Kr85 气体 的 填充 量 。 


LED 光源 和 灯具 中 的 铝 或 铜 散热 需 用 量 很 大 ， 应 回收 利用 。 对 气体 放电 灯 电 子 镇 流 器 和 LED 驱动 器 中 的 电子 元 融 件 ， 
应 开发 出 可 靠 的 回收 技术 ， 尽 量 回收 利用 ， 减 少 废弃 填 埋 后 产生 的 环境 污染 。 








(5) 利用 合同 能 源 管理 


























机 制 ， 推 广 普及 节能 照明 产品 





今后 ， 采 用 合同 能 源 管理 的 模式 推广 绿色 照明 产品 将 会 更 多 地 应 用 在 照明 工程 中 。 在 半导体 照明 产品 的 广泛 应 用 下 ， 
合同 能 源 管理 机 制 具 有 巨大 的 优势 。 目 前 ， 由 企业 、 节 能 服务 公司 以 及 业主 共同 参与 ， 采 用 合同 能 源 管理 的 模式 ， 在 各 类 





























照明 工程 中 应 用 节能 照明 产品 ， 在 酒店 照明 改造 、 地 下 停车 场 照明 等 长 时 间 照 明 的 场合 ， 广 泛 采用 合同 能 源 管理 机 制 的 市 
场 推广 模式 推广 半导体 照明 产品 ， 为 进一步 实现 节能 减 排 指 标 黄 定 基础 。 
7. 我 国 绿色 照明 发 展 战 略 的 保障 措施 











(1) 加 大 国家 资金 投入 


国家 相关 部 委 设立 绿色 |! 














， 支 持 绿色 照明 科技 创新 
照明 专项 ， 提 供 专 项 资金 ， 支 持 5 ~ 10 家 大 型 骨干 企业 的 研发 和 产业 化 ; 支持 大 型 白炽 灯 制 造 





























企业 转产 ; 为 荧光 灯 、 高 压 钠 灯 、 陶 瓷 金属 商 化 物 灯 和 特种 光源 提升 性 能 和 产业 化 提供 配套 资金 和 贴息 贷款 ， 支持 LED 
基础 研究 创新 ; 支持 LED 核心 装备 的 国产 化 和 应 用 ; 支持 OLED 的 基础 理论 、 发 光 材料 、 制 造 技术 、 灯 具 系 统 的 研发 和 产 
业 化 。 设 立 产业 发 展 基金 和 科技 资金 ， 鼓 励 、 扶 持 相关 企业 的 规模 化 发 展 ， 尽 快 缩短 产业 化 周期 ; 更 新 检测 方法 和 设备 ， 








(2) 落实 照明 教育 和 人 


教育 是 培养 人 才 的 基础 。 完 善 院 系 培养 体系 ， 增 加 大 专 院 校 照 明 相 关 专 业 的 招生 规模 ， 提 高 培养 素质 ， 完 善 照明 职业 





























制定 行业 统一 的 检测 标准 。 加 大 财政 补贴 力度 ， 支 持 绿色 照明 产品 的 推广 应 用 。 





才 培 养 创新 


























培训 和 认证 体系 ， 为 照明 产业 的 中 长 期 发 展 提供 足够 的 人 才 储备 和 支撑 。 文 持 高 校 为 绿色 照明 产业 培养 大 量 理论 与 实践 兼 


备 的 人 才 。 
(3) 严格 市 场 准 入 ， 提 




















政府 部 门 加 大 市 场 的 监管 力 
小 作坊 式 的 企业 进入 高 效 照 
(4) 建立 优良 的 服务 体 























高 产品 质量 





市 场 的 规范 是 照明 市 场 健康 发 展 的 最 根本 要 素 ， 政 府 、 协 会 、 学 会 应 发 挥 巨大 作用 。 建 立 完善 高 效 照明 产品 的 质量 监 


督 管理 方案 ， 研 究 建立 高 效 ! 














退 明 产品 的 市 场 监 督 机 制 ， 通 过 政府 监管 和 市 场 监 督 两 种 渠道 提高 高 效 照明 产品 质量 。 从 各 级 
度 ， 建 立 合理 而 严格 的 行业 准 入 制度 ， 提 高 高 效 照明 产品 生产 企业 的 准 入 门槛 ， 从 根本 上 杜绝 
明 产品 生产 领域 。 

系 














完善 扶持 绿色 照明 发 展 的 经 济 政策 ， 加 快 完善 促进 照明 行业 发 展 的 财政 支持 。 在 国家 相关 部 委 的 支持 下 ， 选 择 10 家 
以 内 骨干 企业 针对 绿色 照明 技术 组 织 产 学 研 攻关 。 利 用 价格 、 税 收 政策 体系 ， 积 极 稳妥 地 推进 绿色 照明 行业 发 展 。 加 大 各 
级 政府 对 重点 示范 工程 的 财政 支持 ， 切 实 加 大 各 类 金融 机 构 对 绿色 照明 项 目的 信贷 支持 力度 ， 实 行 鼓 励 商业 银行 和 民间 资 








本 投入 绿色 照明 产业 的 融资 担保 政策 ， 引 导 绿 色 照 明 行业 健康 有 序 发 展 。 
提供 权威 可 信 的 光源 光 效 与 灯具 效能 分 析 。 由 国家 出 资 ， 国 家 级 电光 源 检 测 中 心 定 期 从 市 场 上 购置 各 种 光源 和 灯具 ， 

























































































测试 初始 参数 和 交通 维持 性 能 ， 在 中 国 绿色 照明 网 站 上 公布 光源 光 效 、 灯 具 效能 和 各 参数 随时 间 的 变化 。 
进一步 加 大 绿色 照明 的 宣传 力度 。 特 别 要 针对 县 、 乡 开展 宣传 活动 ， 让 更 多 的 老百姓 了 解 照明 节 电 的 意义 和 利益 ， 为 


在 三 级 和 三 级 以 下 城镇 及 农村 推广 节能 灯 黄 定 知识 和 文化 基础 。 对 于 大 城市 的 绿色 照明 宣传 ， 则 要 将 使 用 节能 灯 与 低 碳 生 
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活 方式 结合 起 来 ， 明 确 使 用 节能 灯 是 低 碳 生活 方式 的 组 成 部 分 ， 是 最 易 施 行 的 低 碳 行为 方式 ， 鼓 励 更 多 百姓 以 实际 行动 加 








入 低 碳 行动 。 


(5) 加 强 区 域 和 国际 合作 
积极 推动 与 联合 国 、 世 界 银 行 、 全 球 环境 基金 等 国际 组 织 和 有 关 国 家 政府 在 逐步 淘汰 白炽 灯 、 加 快 推广 节能 灯 等 领域 
































进 国 外 先进 的 绿色 照明 技术 























的 合作 ， 藤 励 我 国 照明 相关 的 研究 机 构 和 科研 人 员 ， 与 国际 领先 的 照明 研究 机 构建 立 密切 联系 ， 开 展 学 术 交 流 ， 学 习 和 引 


， 罕 破 关键 领域 技术 壁垒 。 
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2011 ~ 2012 年 中 国 照 明 工 程 设 计 与 建设 综述 
(清华 大 学 建筑 设计 研究 院 有 限 公 司 ) 
2011 ~2012 年 是 我 国 国民 经 济 “ 十 二 五 ”规划 实施 的 头 两 年 ， 是 我 国 发 展 进程 极 不 平凡 的 两 年 。 照 明 工 程 设计 与 建 





设 作为 我 国 工程 设计 与 建设 的 一 部 分 ， 历 来 与 国家 和 整个 国民 经 济 的 发 展 直接 相关 。 过 去 的 两 年 ， 照 明 工程 设计 与 建设 多 





















































域 得 益 于 国家 面 对 国 际 经 济 形势 复杂 多 变 、 持 续 低迷 的 严峻 挑战 所 采取 的 一 系列 宏观 经 济 政策 ,保持 了 平稳 较 快 的 发 展 ， 











工程 设计 质量 和 工程 效益 进一步 提升 。 
1. 照明 工程 设计 行业 概述 
(1) 专业 技术 人 员 情 况 











从 全 国 看 ， 目 前 我 国 照明 工程 设计 队伍 大 致 由 三 部 分 人 员 构 成 ， 一 是 建筑 (或 其 他 行业 ) 设计 研究 院 中 与 照明 














计 相 关 的 电气 工程 师 ， 二 是 各 类 照明 公司 的 照明 设计 师 ， 三 是 大 专 院 校 及 科研 院 所 中 照明 及 相关 专业 的 教师 及 科 


人 员 。 





照明 设计 是 工程 设计 的 重要 组 成 部 分 。 据 住房 和 城乡 建设 部 有 关 统 计 资 料 " 分 析 ，2011 年 全 国 各 类 工程 设计 企业 





有 14719 个 ， 其 中 建筑 行业 各 级 工程 设计 企业 有 4741 个 。 此 外 ， 与 照明 设计 相关 的 各 类 设计 事务 所 及 专项 ( 建筑、 机 


建筑 装饰 、 照 明 等 ) 
































设计 企业 有 1753 个 (具有 照明 专项 设计 资质 的 企业 共有 65 家 ， 甚 中 甲 级 有 14 家 , 乙 级 有 51 家 








上 上段 所 及 电气 工程 师 和 部 分 照明 设计 师 大 多 分 布 在 上 述 各 类 各 级 设计 企业 中 ， 也 有 部 分 在 市 政 等 其 他 20 余 个 设计 行业 。 

















截至 2011 年 未 ， 全 


9085 A), ， 他 们 完成 了 全 国 各 类 工程 中 的 照明 工程 设计 ， 他 们 是 伴随 共和 有 


程 设 计 队 伍 。 












































国 工程 设计 行业 从 业 人 员 合 计 为 157.7 万 人 ， 其 中 电气 工程 师 约 为 14 万 人 (其 中 注册 电气 工程 师 
国 的 经 济 发 展 逐 渐 成 长 壮大 并 留 下 骄 人 业绩 的 




















= 








自 中 国 照 明 学 会 取得 国家 人 力 资源 和 社会 保障 部 培训 “照明 设计 师 ” 资 格 以 来 ，2008 ~ 2012 年 ， 共 培训 1109 A, 
获得 “照明 设计 师 ” 
们 是 我 国 照明 工程 设计 的 生力军 。 








证 书 者 907 人 人， 其中， 高 级 照明 设计 师 211 人 ， 中 级 照明 设计 师 574 人 ， 初 级 照明 设计 师 122 A, 


设 
研 
共 
B. 
Jo 
为 
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而 
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全 国 大 专 院 校 及 科研 院 所 中 ， 照 明 及 相关 专业 的 教师 及 科研 人 员 是 我 国 照明 工程 设计 与 研究 领域 中 不 可 或 缺 和 不 可 符 

















代 的 力量 。 他 们 跟踪 学 科 前 治 ， 关 注 行业 的 热点 与 难点 ， 开 展 科 学 研究 ， 同 时 以 多 种 方式 参与 实际 照明 工程 设计 ， 在 具 
工程 中 探索 与 实践 ， 以 最 新 的 科研 成 果 引 领 着 我 国 照 明 工程 设计 与 建设 的 创新 发 展 。 








同时 ,我们 还 应 看 到 一 大 批 从 事 照明 光源 及 灯具 人 研发、 生产 、 检 测 、 销 售 等 照明 企业 及 机 构 中 的 技术 人 员 ， 他 们 在 
量 的 照明 工程 设计 中 给 予 了 许多 技术 支撑 。 

(2) 业务 完成 情况 

据 住 房 和 城乡 建设 部 有 关 统 计 资 料 上 分析，2011 年 全 国 各 类 工程 设计 完成 合同 额 达 2948.8 亿 元 ， 比 2010 年 增 


23% 。 其 中 ,初步 设计 完成 投资 额 为 $8334 亿 元 ， 建 筑 面 积 为 179725 H m°; 施工 图 完成 投资 额 为 9300.5 亿 元 ， 建 筑 面 积 


为 471224 J m° , 












































单 看 建筑 行业 ， 





[ 程 设计 完成 合同 额 达 885. 8 亿 元 ， 其 中 初步 设计 完成 投资 额 为 13124.5 亿 元 ， 建 筑 面 积 为 118939 











m; 施工 图 完成 投资 额 为 36466.9 亿 元 ， 建 筑 面积 为 370475 万 m*。 而 与 照明 设计 相关 的 各 类 设计 事务 所 及 专项 设计 企 
工程 设计 完成 合同 额 为 148. 3 亿 元 ， 其 中 初步 设计 完成 投资 额 为 163.5 亿 元 ， 建 筑 面 积 为 3494 万 m ; 施工 图 完成 投资 
为 309. 8 亿 元 ， 建 筑 面积 为 6334 JJ m°, 
由 此 从 照明 设计 所 占 建筑 的 合同 份额 估算 ， 全国 照明 工程 设计 (不 含 道路 等 照明 设计 ) 完成 合同 额 约 为 24.8 亿 元 ， 
照明 设计 师 们 为 完成 国家 固定 资产 投资 、 拉 动 国 民 经 济 持续 发 展 、 繁 数 社 会 、 改 善 环 境 质量 贡献 了 力量 。 
(3) 行业 财税 情况 








据 住 房 和 城乡 到 
建筑 行业 工程 设计 收入 为 770.4 亿 元 ， 与 照明 设计 相关 的 各 类 设计 事务 所 及 专项 设计 企业 的 设计 收入 为 81.6 亿 元 , 市 





















































糙 设 部 有 关 统 计 资 料 避 分 析 ，2011 年 全 国 工 程 设 计 收 入 为 2667.5 亿 元 ， 比 2010 年 增长 了 24% , HH 





行业 工程 设计 收入 为 146.6 亿 元 。 由 此 估算 全 国 照明 工程 实现 设计 收入 约 为 24. 3 亿 元 。 全 行业 实现 利税 比 2010 年 有 较 


幅度 的 增长 。 











2. 城市 道路 照明 工程 设计 与 建设 
“十 一 五 ”期 间 ， 我 国 城市 道路 照明 快速 增长 ， 据 对 全 国 811 个 城市 统计 资料 表明 ， 全 国 城市 照明 “十 一 五 ”期 
总 投资 约 为 650 亿 元 ， 到 2010 年 底 811 个 城市 的 照明 路 灯 达 2166 RÆ, AÑ 1020 RÆ., 2009 年 4 月 由 科学 技 
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中 国 照明 工程 年 鉴 2013 





部 在 全 国 21 


个 试点 城市 启动 了 “十 城 万 蒂 ”LED 路 灯 




















©, LED %4 























2011-2012 年 延续 了 “十 一 五 ”的 良好 发 展 势 头 ， 





道路 照明 质量 和 节能 水 平 明显 提高 。 
(1) LED 道路 照明 工程 继续 推广 














广 示 范 项 目 ， 经 2010 年 7~9 月 的 调研 分 析 ， 仍 存在 缺乏 技术 指 

















4 质量 标准 和 工程 建设 全 过 程 质量 保证 体系 明 待 建立 等 诸多 问题 ， 尽 管 如 此 ， 应 该 说 推广 项 目 还 是 在 全 国 城市 
道路 照明 建设 中 释放 了 节能 减 排 的 强烈 信号 ， 引 起 了 全 社会 的 关注 。 























节能 减 排 成 为 城市 道路 照明 工程 设计 与 建设 的 主旋律 ， 我 国 城市 











为 推动 节能 减 排 ， 有 效 引导 我 国 半导体 照明 应 用 的 快速 发 展 ， 在 前 期 试点 示范 的 基础 上 ，2011 年 科学 技术 部 继续 在 
北京 等 16 个 城市 (地 区 ) 启动 了 第 二 批 半 导体 照明 工程 推广 试点 ， 其 中 不 少 为 城市 道路 照明 工程 。 此 外 ， 部 分 城市 已 在 
城市 支 路 以 下 的 城市 道路 推广 使 用 LED 路 灯 。 





(2) 照明 工程 设计 严格 执行 相关 节能 标准 











照明 工程 节能 设计 实行 CJJ45 一 2006《 城 市 道路 照 


求 。 在 2012 年 住房 和 城乡 对 























明 设 计 标 准 》 中 规定 的 各 级 机 动车 交通 道路 的 照明 功率 密度 值 要 





E 设 部 城市 道路 照明 检查 中 ， 受 检 的 59 个 城市 的 道路 照明 功率 密度 值 达标 率 为 90% ， 相 比 2011 





年 的 81% 有 较 大 提高 ， 几 经 具有 设计 资质 的 设计 单位 设计 、 又 严格 施工 及 招标 管理 的 新 建 或 改造 的 道路 照明 ， 一般 其 昭 
明 功 率 密度 值 均 能 符合 要 求 。 
(3) 围绕 道路 照明 应 用 LED 的 科研 活动 十 分 活跃 
随 着 大 功率 白光 LED 光 效 的 不 断 提 高 ，LED 路 灯 在 各 等 级 道路 照明 的 应 用 越 来 越 广泛 ， 但 满足 照明 标准 是 照明 节能 
的 前 提 ， 由 此 针对 LED 路 灯 应 用 中 出 现 的 照度 均匀 度 差 、 有 眩光 大、 环境 系数 低 等 问题 展开 了 关于 LED 路 灯 灯 具 配 光 及 透 
镜 的 研究 LED 光源 色温 对 隧道 照明 影响 的 研究 、 由 LED 的 易 控 性 所 引发 的 各 种 控制 技术 的 研究 ， 以 及 道路 照明 中 间 视 
觉 评 价 体系 的 研究 ;节能 评价 方法 从 LED 光源 或 灯具 与 传统 光源 与 灯具 的 光 效 比较 ， 到 基于 相同 照明 水 平 的 不 同 照 明 系 























统 功 率 的 比较 ， 还 有 以 照 
纷呈 。 
(4) 道路 照明 节能 监管 得 到 加 强 
各 地 重视 道路 照明 节能 ， 运 用 政策 、 法 规 、 补 贴 、 





5 
b, 
年 ， 上 述 $9 个 受 检 城 市 完成 年 节 电 率 3% 的 目标 的 城 
较 2011 年 增长 了 2% 。 
3. 城市 景观 照明 工程 设计 与 建设 


进入 “十 二 五 ” ， 我 国 的 城市 景观 照明 建设 在 大 中 









































明 功 率 密度 (LPD) 值 为 目标 同时 满足 道路 照明 各 项 标准 的 道路 照明 工程 设计 研究 等 ， 有 异彩 








激励 、 检 查 、 信 息 监管 等 各 种 手段 提高 道路 照明 节能 监管 。2012 

















H 52 个 ， 占 88%; 受 检 城 市 的 道路 照明 质量 达标 率 平均 为 91%， 














城市 已 从 “ 亮 起 来 ”、“ 上 规模 ”， 逐 步 走向 统一 规划 ， 挖 掘 城市 特 


色 ， 创 城市 夜景 名 片 ， 注 重 节能 减 排 ， 保 护 环境 和 可 持续 发 展 。 
(1) 城市 照明 规划 明显 改观 站 


2012 年 国 





























家 标准 《城市 照明 规划 规范 》 完成 报批 稿 ， 即 将 出 台 ; 根据 住房 和 城乡 建设 部 2011 年 11 月 发 布 的 《“ 十 二 





五 ”城市 绿色 照明 规划 纲要 》 要 求 ， 各 地 要 进一步 落实 城市 照明 规划 的 编制 。2012 年 ， 上 述 59 个 受 检 城市 有 47 个 城市 





完成 了 城市 照明 规划 编制 ， 














规划 ，24 个 其 他 地 级 城市 中 有 16 个 完成 城市 照明 规划 
与 此 同时 ， 城 市 照明 规划 设计 不 但 任务 繁重 ， 而 且 规 划 设 计 队 伍 的 非 专业 化 倾向 得 到 遏制 ， 千 篇 一 律 的 “ 轴 一 带 一 
点 ”规划 手法 有 所 改观 ， 规 划 设计 的 水 平 不 断 提 升 ， 








使 天 津 的 水 、 


























占 80% ， 比 2011 年 增加 8% 。35 个 省 会 城市 (直辖 市 和 计划 单列 市 ) 中 有 31 个 完成 城市 照明 


o 





























批 具 有 较 高 水 平 的 城市 照明 规划 得 以 实现 ， 如 天 津 市 海河 夜景 照明 








桥 及 万 国 建筑 博览 文化 得 到 充分 表现 ， 已 成 为 天 津 市 的 一 张 名 片 。 
(2) 夜景 照明 佳作 特色 鲜明 
随 着 我 国 城市 夜景 照明 建设 从 大 城市 向 中 、 小 城市 的 逐步 拓展 ， 如 何 克 服 “ 亮 化 ”思维 和 模式 ， 一 直 是 照明 设计 界 











关注 的 问题 。 









































经 历 了 多 年 的 探索 和 磨 研 ， 我 国 城市 夜景 照明 设计 队伍 不 断 成 长 ， 设 计 水 平 不 断 提 高 ， 至 2012 年 中 照 照明 











奖 已 连续 七 届 评 选 ， 佳 作 不 断 涌现 。 























北京 死 平城 地 区 夜景 照明 采用 合理 的 照明 分 级 、 恰 当 的 光 色 和 照 〈 亮 ) 度 及 独到 的 照明 手法 烘托 出 “ 先 有 宛 平 后 有 





北京 城 ”之 历史 感 ， 阳 





























FIL TES 800 多 年 的 卢沟桥 之 “ 户 沟 晓 月 ”的 经 典 美景 。 


西安 世 园 会 “天 人 长 安 塔 ” 夜 景 照明 尊重 张 锦 秋 院 士 “ 天 人 合 一 ”的 设计 理念 ， 充 分 理解 和 利用 建筑 构造 及 材质 特 
点 ， 突 出 汲取 建筑 的 灵感 ， 用 光影 创意 自然 ， 为 西安 又 添 一 景 。 
重庆 园 博 园 夜景 照明 ”与 山 、 水 之 间 的 建筑 结合 ， 


BREL. Eg 








CL 了 低落 有 致 、 主 次 分 明 的 夜景 画卷 。 





以 暧 白光 为 基调 ， 辅 以 白色 、 正 珀 色 ， 运用 了 9000 余 套 灯饰 和 中 





以 上 仅 列举 的 是 2012 年 获 中 照 照 明 一 等 奖 的 部 分 作品 ， 它 们 共同 的 特点 是 特色 鲜明 、 亮 而 不 眩 、 彩 而 不 俗 、 精 致 入 


境 、 值 得 回味 。 


(3) LED 得 到 大 规模 应 用 


随 着 LED 





照明 光源 关键 技术 的 不 断 突 破 ， 大 功率 LED 照明 产品 成 本 逐渐 下 降 ， 加 之 LED 光 色 的 可 控 性 ， 使 得 LED 向 
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普通 照明 领域 的 发 展 呈 增 速 态势 ，2012 4 


事实 。 











上 述 景观 照明 案例 仅 为 一 班 ， 在 全 国 ， 有 大 身 





广州 电视 塔 塔 高 450m， 攀 相 














公顷 的 公 


周 及 景区 、 城 站 





(4) 城市 灯光 节 悄 然 兴 起 





谈 到 这 两 年 的 城 和 
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F 在 LED 照明 的 应 用 领域 中 ， 景 观照 明 占 22% ， 景 观照 明 应 用 LED 已 成 为 不 争 的 














F 高 160m， 为 目前 世界 最 高 。 整 个 照明 设计 采用 33 万 大 功率 LED， 桥 杆 照明 用 44 £ 290 W 
BJ LED 投 光 灯 、 塔 身 照 明 用 6696 E LED 投 光 灯 及 其 控制 系统 与 钢 结构 塔 体 完 美 结合 ， 将 建筑 “ 苹 芋 细 腰 ”的 完美 形态 和 
Apo Tc 2 Ae E ZEE RUE S 

大 连 普 湾 跨 海 大桥 中 全 长 2882m， 宽 30. Sm 
zx, 设计 用 光 诉 说 跨 海 大桥 的 恢弘 和 发 展 。 











尽 致 ， 无 愧 为 广州 新 地 标 。 
景观 照明 采用 蓝 、 政 珀 和 冷 白 三 色 LED 灯 共 8044 3, (EAA 180 




















旦 几 百 米 高 的 超 高 层 建筑 、 建 筑 面积 为 几 十 万 平方 米 的 综合 体 、 占 地 几 十 
立交 桥 及 里 江 跨 海 大 桥 等 ，LED 在 城市 景观 照明 中 的 突破 性 大 规模 应 用 前 所 未 有 。 














景观 照明 工程 ， 不 能 不 提 及 在 我 国 悄 然 兴 起 的 城市 灯光 节 。 在 我 国 ， 元 宵 灯 节 的 风俗 起 自 汉 朝 "。 
当今 ， 各 地 纷纷 举办 灯会 ， 要 说 经 照明 设计 师 精心 设计 的 具有 一 定 规模 和 影响 的 灯光 节 ， 还 要 数 广 州 国际 灯光 节 。 









































Ei ^ F 2011 年 








Fd Xr BE 29 天 在 花城 广场 举行 ， 从 南 到 北 游 线 长 近 2km。 灯 光 节 的 夜景 照明 工程 














采用 大 型 光 雕 塑 、 灯 饰 、 建 筑 物 立 面 灯光 投影 表演 、 灯 具 展 等 ， 结 合 声 光电 形式 ， 运 用 新 的 科技 表现 手法 和 艺术 编排 ， 强 





调 灯 光 的 趣味 与 互动 ， 接 待 游客 500 万 人 次 。 
与 环境 的 主题 和 意境 ， 到 制作 材料 的 可 回收 和 
灯光 节 照 明 设计 将 照明 与 现代 科技 和 艺术 紧密 












































第 二 届 广 州 国际 灯光 节 则 更 多 地 关注 环境 的 最 大 化 保护 ， 从 灯光 表达 的 人 


























[的 便捷 性 等 ， 都 避免 了 灯光 节 对 环境 造成 的 负面 影响 。 
结合 ， 在 传统 灯节 文化 中 加 入 时 尚 元 素 ， 为 百姓 所 欣赏 ， 它 直接 地 影响 











着 一 座 城市 的 经 济 和 文化 ， 做 好 了 将 是 一 件 具有 正 能 量 的 工程 。 


4. 建筑 室内 照明 设计 与 建设 





2011 年 《国家 经 济 和 社会 发 展 “ 十 二 五 ”规划 纲要 》 发 布 ， 大 力 推 进 节 能 降 耗 是 重要 国策 ， 其 中 绿色 照明 节能 改造 








被 列 为 节能 的 重要 工程 。 在 此 大 
明 设 计 除 了 执行 强 第 


也 有 了 新 的 拓展 。 


(1) 执行 强制 1 
dH B RU e ë 











生 节 能 标准 成 为 自觉 行动 
Emp 2013 年 3 














检查 范围 涵盖 除 西藏 自治 区 外 的 30 个 省 ( 
图 设计 文件 及 施工 现场 。2012 年 全 国 城镇 新 

照明 节能 设计 是 建筑 节能 设计 的 重要 方面 。 针 
《建筑 照明 设计 标准 》 中 关 














aba. 
Hob, 


1 性 标准 、 按 相关 能 效 标准 选 拉 








月 25 日 通报 ”1 2012 年 12 
区 、 市 ) 及 新 疆 生 产 建设 兵团 ， 共 抽查 了 936 个 工程 建设 项 目的 建筑 节能 施工 
筑 执行 节能 强制 性 标准 基本 达到 100% ， 新 增 节能 建筑 面积 10.8 (Z m 

对 具体 建筑 工程 项 目 ， 如 何在 保证 建筑 照明 质量 的 基础 上 满足 GB50034 
的 强制 性 要 求 及 其 他 照明 节能 要 求 ， 是 近年 来 建筑 设计 项 目 可 行 性 研究 、 建 




















F 照明 功率 密度 值 








建筑 工程 设计 面临 节能 降 耗 的 巨大 挑战 和 实施 绿色 策略 的 极 好 机 遇 ， 建 筑 绿色 有 照 
节能 光源 、 高 效 灯 具 和 常用 的 照明 控制 方式 这 些 必 选项 目 外 ， 绿 色 策 略 





























J 住房 和 城乡 建设 部 组 织 了 对 全 国 建筑 节能 工作 的 检查 。 

























































































筑 方案 设计 、 初 步 设 计 、 施 工 图 设计 及 建设 全 过 程 研 究 和 把 控 的 重点 。 无 论 是 设计 师 的 节能 意识 ， 还 是 设计 所 采取 的 节能 
技术 与 措施 ， 均 使 项 目 实际 的 节能 效果 有 大 幅度 的 提升 。 











(2) 充分 利 








许多 建筑 特别 是 新 建 航 站 楼 、 火 车 站 、 体 育 寻 
除 采用 各 类 采光 单 、 采 光板 、 采 光 膜 等 








然 光 形式 多 样 
































LE 筑 、 会 展 建筑 、 商 业 建 筑 、 医 疗 建筑 等 具有 大 进深 和 高 大 空间 的 场所 ， 
尿 顶 、 内 院 式 采光 和 呼吸 式 遮 阳 幕 墙 等 外 墙 体系 外 ， 照 明 设计 还 配 以 光 











电 控制 ， 在 自然 光 不 满足 使 用 场所 的 照度 标准 时 开启 人 工 照明 系统 ， 有 的 建筑 采用 导 光 管 上 照明 系统 或 太阳 能 光伏 照明 系 


统 ， 不 仅 提供 了 健康 的 光环 境 ， 而 且 大 大 节约 了 于 
(3) 照明 控制 技术 及 其 应 用 大 发 展 
如 果 说 前 些 年 建筑 照明 采用 
道 照明 采用 红外 感应 控制 、 房 间 靠 外 徐 区 域 
统 、 大 空间 或 多 功能 场所 采用 多 场景 智能 照 














渐 被 普遍 采用 和 设置 。 


(4) 半导体 照明 已 不 再 是 室内 有 照 

随 着 LED 照明 产品 标 疹 
补贴 推广 LED 照明 产品 共计 
超市 、 宾 馆 饭 店 、 车 站 机 场 等 建筑 。 目 前 ， 在 
照明 节能 改造 工程 中 采用 LED 照明 产品 。 












































E 化 工作 的 开 
F873 万 只 














E 筑 的 照明 用 电 。 








岂 系 统 还 仅 是 部 分 建筑 和 局 部 场所 的 话 ， 那 么 近 两 年 在 许多 公共 建筑 中 ， 内 走 
的 照明 采用 光电 感应 控制 、 地 下 车 库 照 明 采 用 雷达 或 红外 等 人 体感 应 控制 系 
BRE. 、 办 公 和 商业 场所 按 作 息 时 间 设 置 的 时 钟 控制 、 集 中 控制 等 ， 已 逐 


















































国家 发 展 和 改革 委员 会 、 科 学 技术 部 、 财 政 部 等 三 部 委 组 织 开 展 财政 
Pp 室内 照明 产品 达 785 万 只 ， 占 推广 数量 的 90% ， 主 要 针对 政府 办 公 楼 、 商 场 
降 耗 责任 目标 的 推动 下 ， 不 少 单 位 和 企业 自发 在 新 建 建筑 和 既 有 建筑 的 























人 民 大 会 堂 万 人 礼堂 半导体 照明 改造 工程 "， 在 先期 大 会 堂 主席 台 照 明 改 造 取得 经 验 的 基础 上 ， 通 过 设计 验算 、 专 家 


论证 、 技 术 要 求 制定 、 
重 现 了 漫天 繁星 葵花 向 阳 的 下 
































实地 检测 验证 等 措施 进行 改造 ， 万 人 礼堂 采用 各 类 LED 灯具 共计 6188 套 ， 照 明 质 量 完全 达到 要 求 ， 
FE 丽 景象 ， 改 造 后 照明 用 电 节 电 率 达 76. 1% 。 
































北京 京东 方 光 电 科 技 有 限 公司 三 房 照明 改造 工程 ， 在 洁净 厂房 原 有 敞开 式 荧光 灯 灯 具 上 , 用 18W 管 型 LED 灯 替 换 
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36W T8 荧光 灯 灯 管 1742 只 ， 保 持原 有 色温 6500K， 厂 房 平均 照度 500lx， 更 换 后 节 电 率 50% 。 

北京 三 家 新 世界 百货 商场 照明 节能 改造 工程 ， 用 LED 灯 替 换 各 种 射 人 条、 简 灯 ， 格 栅 灯 等 。 照 明 功 率 密度 值 为 7.73， 
远 远 低 于 国家 标准 中 16 的 要 求 ， 改 造 后 节 电 61% 。 

其 他 如 博览 建筑 、 文 化 建筑 、 地 铁 车 站 、 商 业 空 间 、 工 厂 车 间 等 ， 范 例 很 多 ， 半 导体 照明 进入 室内 照明 工程 的 速度 已 
超出 人 们 的 预期 。 

(5) 装饰 照明 更 具 时 代 风 尚 

建筑 装饰 照明 历来 是 建筑 照明 重要 的 组 成 部 分 。 进 入 新 时 代 ， 我 国 的 建筑 装饰 照明 更 赋 个 性 ， 更 人 性 化 ， 更 凸显 建筑 
的 风格 和 品味 ， 更 具 时 代 风 尚 。 近 年 来 ， 医 院 的 温 蔚 照明、 图 书馆 的 静 谥 照明 、 办 公 空间 的 极 简 主义 上 照明、 博物馆 艺术 品 
的 三 维 照明 、 售 卖 空 间 的 体验 照明 、 宾 馆 的 品位 照明 …… 当 建筑 装饰 透 入 人 性 化 与 时 尚 ， 现 代 审 美 与 传统 文化 碰撞 融合 ， 
现代 照明 技术 与 艺术 完美 结合 时 ， 便 会 诞生 许多 新 颖 别 样 的 照明 之 作 。 
5. 存在 问题 与 讨论 
回顾 2011 ~ 2012 年 我 国 照明 工程 设计 与 建设 ， 成 就 巨大 ， 但 在 新 的 历史 条 件 下 ， 仍 存在 一 些 问题 。 

(1) 照明 标准 实施 不 均衡 

在 城市 道路 照明 方面 ， 随 着 城市 化 进程 的 加 快 、 原 有 城市 的 拓展 和 新 城 的 出 现 ， 城 市 道路 建设 日 新 月 异 ， 但 不 少 地 区 
道路 照明 水 平 较 低 ， 达 不 到 标准 要 求 ， 在 2012 年 住房 和 城乡 建设 部 检查 的 59 个 城市 中 ， 城 市 道路 照明 质量 达标 率 低 于 
7596 的 城市 就 有 7 个 。 而 城市 中 心 区 或 特定 事件 活动 区 的 道路 往往 过 度 照 明 。 
在 城市 夜景 照明 建设 方面 ,一些 地 区 仍 将 “ 亮 起 来 ”作为 标准 ,或 区 域 照明 等 级 不 分 , 或 建筑 性 质 不 顾 ， 或 照明 方 
式 不 讲究 ， 光 污染 现象 仍然 存在 。 

在 建筑 照明 工程 方面 ， 新 建 、 扩 建 建筑 执行 建筑 照明 设计 标准 较 好 ， 监 督 环节 落实 ， 而 建设 后 的 室内 装饰 照明 工程 则 
随意 性 较 大 ， 其 中 综合 商场 内 大 量 出 租 店面 的 装饰 工程 问题 尤为 突出 ， 照 度 往 往 超出 照明 标准 而 “ 管 不 着 ”; 也 有 工厂 因 
照明 节能 要 求 而 出 现 照明 质量 下 降 的 现象 。 

(2) 照明 工程 设计 不 到 位 

在 道路 照明 工程 中 ， 不 少 在 设计 或 选择 光源 时 ， 习 惯 于 根据 道路 的 宽度 来 确定 光源 的 功率 ， 而 忽视 道路 不 同等 级 的 需 
jk; 或 简单 地 按 普通 路 段 标准 化 布 灯 ， 而 忽略 道路 交会 处 等 特殊 路 段 和 区 域 的 设计 ， 只 和 赁 经 验 简单 增加 灯 数 。 在 道路 照明 
节能 改造 时 ， 设 计 缺 位 ， 由 建设 单位 自行 更 换 光 源 或 灯具 等 。 

在 城市 夜景 照明 建设 中 ， 特 别 是 小 城市 和 偏远 地 区 ， 忽视 专业 的 作用 时 有 发 生 
程 项 目 。 

在 建筑 照明 节能 改造 工程 和 LED 推广 项 目 中 ,缺少 设计 复核 、 技 术 支 撑 或 专家 指导 ， 有 的 只 是 简单 更 换 ， 耗 电量 
然 减 下 来 了 ， 但 色温 、 显 色 性 、 有 眩光 、 调 光 性 能 等 照明 质量 有 人 欠缺， 甚至 照明 安全 有 隐患 。 

(3) 照明 节能 仍 有 很 大 空间 

尽管 近 两 年 我 国 照明 工程 节能 降 耗 成 绩 很 大 ， 但 面 对 全 国 节能 降 耗 的 严峻 要 求 ， 照 明 节 能 绝 不 是 短期 行为 ， 仍 有 许多 
和 要 做 。 

除 上 面 提 及 的 各 类 照明 工程 的 种 种 问题 外 ， 一 些 地 方 在 举办 博览 、 论 坛 、 赛 事 、 地 方 节日 等 活动 时 要 避免 奢华 ， 道 路 
照明 和 景观 照明 不 应 随意 拔高 照明 标准 ， 不 讲究 节能 ; 不 应 不 考虑 日 后 利用 ， 活 动 时 大 建 ， 过 后 大 拆 ， 浪 费 惊 人 ; 此 类 照 
明 设 计 不 应 跟风 。 

应 看 到 随 着 电光 源 产 品 ， 特 别 是 普通 照明 用 LED 产品 的 迅速 发 展 ， 我 国 LED 照明 的 产品 标准 、 能 效 标准 的 逐步 出 台 ， 
以 及 《建筑 照明 设计 标准 》 等 标准 的 修订 ， 为 我 国 各 类 照明 工程 设计 与 建设 提供 了 前 所 未 有 的 机 遇 和 节能 空间 。 当 前 ， 
面 对 LED 照明 产品 质量 良 落 不 齐 的 现状 ， 室 内 照明 设计 既 要 突破 “不 能 应 用 ”的 禁 铅 ， 又 要 依据 标准 、 坚 持 质量 、 积 极 
慎重 应 用 。 

(4) 设计 创新 是 永恒 的 主题 

无 论 是 城市 照明 ， 还 是 建筑 室内 照明 ， 没 有 重复 ， 只 有 创新 ， 设 计 创新 是 创建 优秀 照明 工程 的 前 提 。 而 设计 的 基本 目 
标 是 满足 使 用 要 求 ， 注 重 人 视觉 的 舒适 度 ， 但 采取 的 一 切 措施 (技术 的 、 美 学 的 、 经 济 的 、 节 能 的 等 ) 都 要 以 满足 照明 
标准 为 前 提 。 

当下 ， 照 明 设 计 要 面临 “ 夺 人 眼球 ”的 建筑 造型 和 空间 结构 的 挑战 。 近 两 年 ,这样 的 建筑 在 全 国 相继 出 现 ， 有 的 还 
被 老百姓 调侃 贴 上 了 “外 号 ”。 这 些 建筑 和 空间 对 照明 工程 的 布 灯 方 案 、 灯 具 选 型 、 照 明 标 准 、 照 明 计 算 、 供 配 电 与 控制 
系统 以 及 安装 与 维护 都 提出 了 难题 ， 需 要 照明 设计 从 建筑 方案 设计 阶段 就 要 切 人 建筑 工程 设计 ， 要 突破 成 熟 的 套路 ， 开 拓 
创新 。 

无 论 室 内 照明 还 是 室外 照明 ， 最 终 检 验 的 是 照明 效果 。 照 明 设计 师 要 把 握 和 运用 好 光 的 基本 要 素 ; 要 与 建筑 师 、 艺 术 
工作 者 以 及 电气 、 自 控 、 机 械 等 工程 师 紧密 结合 、 共 同 创造 。 

在 操作 层面 要 注重 全 过 程 监控 ， 重 要 照明 工程 一 般 都 经 历 了 方案 比 选 、 灯 光 试 验 、 专 家 论证 、 方 案 修改 、 施 工 安装 、 

















































































































































































































让 不 懂 规 划 与 设计 的 队伍 承接 照明 工 
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系统 调试 、 后 评价 及 完善 等 阶段 ， 才 能 使 建设 工程 的 照明 质量 、 照 明 节 能 和 照明 艺术 效果 落 到 实处 。 
6. 结语 
对 我 国 的 照明 工程 设计 与 建设 的 综述 ， 本 应 由 权威 部 门 或 机 构 积 累 大 量 统 计 资 料 或 开展 专项 调研 来 完成 。 但 由 于 照明 
领域 学 科 的 交 又 性 和 行业 的 狭窄 性 ， 加 之 政府 职能 在 不 断 改 革 ， 形 成 了 多 头 管 ， 而 无 部 门 统 筹 管理 的 现状 。 现 中 国 照明 学 
会 拟 采用 年 鉴 撰文 的 方式 记录 我 国 照明 工程 设计 与 建设 的 历史 瞬间 ， 实 为 大 好 事 。 因 首次 撰写 ， 又 因 实 际 工程 建设 周期 较 
长 ， 工 程 介绍 及 评价 的 资料 相对 沸 后 ， 加 之 篇 幅 有 限 ， 文 中 还 会 有 不 少 玻 漏 和 不 妥 ， 请 了 予 批评 指正 。 
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陈 燕 生 
(P E E H EAS) 
1. 行业 概况 
(1) 现状 
我 国 照明 电 顺 行业 近 20 年 来 保持 了 持续 、 快 速 、 稳 定 发 展 的 态势 。2012 年 全 行业 销售 额 为 4200 亿 人 民 币 ， 出 口 额 达 
到 300 亿美 元 。 





























全 国 照明 电器 生产 企业 超过 1 万 家 ， 主 要 集中 在 广东 、 和 福建、 浙江、 上海、 江苏 等 东南 沿海 省 市 ， 近 年 来 有 逐步 向 内 
地 发 展 的 趋势 。 我 国 照明 电器 生产 企业 已 经 能 够 生产 各 类 照明 电器 产品 ， 并 且 产 品质 量 在 稳步 提高 。 我 国 是 目前 全 球 照明 
产品 的 生产 大 国 和 出 口 大 国 。 

(2) 企业 特点 

企业 规模 小 、 数 量 多 是 我 国 照 明 企 业 的 特点 。 目 前 企业 数量 已 超过 !1 万 家 ， 规模 最 大 的 企业 年 销售 额 不 到 50 亿 人 
民 币 。 

近年 来 ， 由 于 LED 照明 的 快速 发 展 ， 又 涌现 出 一 大 批 企 业 加 入 到 照明 行业 中 。 目 前 从 事 LED 照明 产品 生产 的 企业 由 
三 类 构成 ， 第 一 类 是 传统 照明 企业 ， 第 二 类 是 LED 中 上 游 企 业 ， 即 外 延 芯 片 或 封装 企业 ， 第 三 类 是 此 前 与 照明 和 LED 均 
无 关联 的 企业 。 

如 何 将 照明 产业 做 大 做 强 是 我 国 
用 资本 市 场 将 企业 做 大 做 强 。 

(3) 产品 特点 
电光 源 产品 结构 发 生 了 巨大 的 变化 ， 高 效 照 明 产 品 的 市 场 占 有 率 大 幅度 增加 。 随 着 逐步 淘汰 白炽 灯 路 线 图 的 发 布 和 实 
施 ， 预 计 未 来 国内 外 白炽 灯 市 场 将 逐步 菱 缩 。 各 类 荧光 灯 仍 然 是 当前 照明 光源 的 主流 产品 。 高 强度 气体 放电 灯 中 金属 卤化 
物 灯 和 高 压 钠灯 仍 具 有 生命 力 ， 高 压 来 灯 在 不 久 的 将 来 会 面临 被 淘汰 。 陶 次 金属 讽 化 物 灯 近年 来 得 到 快速 发 展 ，LED 作为 
照明 光源 已 开始 进入 普通 照明 领域 ， 旦 发 展 势头 旺盛 。 

室内 外 灯具 供需 平衡 ， 室 内 灯具 中 经 典 与 现代 风格 并 驾 齐 驱 。 家 居 用 吸 顶 灯 品 种 繁多 ， 办 公 室 、 工 业 、 商 业 照 明 用 格 
顶灯 、 支 架 、 简 射 灯 质 量 水 平 大 幅 提高 。 室 外 灯具 中 路 灯 、 庭 院 灯 、 草 坪 灯 内 外 销 均 衡 。 特 殊 场 所 照明 灯具 发 展 迅 速 ， 防 
爆 灯 、 体 育 场 馆 用 灯 大 部 分 实现 国产 化 ， 应 急 灯 、 舞 台 影 视 用 灯 及 汽车 灯 等 用 LED 的 比例 大 幅 增加 。 




























































































在 临 的 挑战 。 我 国 鼓 励 企 业 兼 并 重组 ， 扩 大 规模 ， 壮 大 实力 。 也 和 希望 已 上 市 的 企业 利 
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2. 产销 情况 

2012 年 照明 产品 出 口 额 突破 300 亿美 元 ， 创 历史 纪录 ， 增 幅 达 34. 5% ， 进 口 额 为 26.3 亿美 元 , 同比 下 降 11. 2% 。 

在 出 口 产 品 中 ， 自 炽 灯 出 口 31.7 亿 只 ,与 2011 年 基本 持平 。 讽 钨 灯 出 口 10.2 亿 只 ,同比 增长 6.7% 。CFL 出 口 27. 5 
亿 只 ,同比 下 降 2.4% ， 其 他 荧光 灯 出 口 7.1 亿 只 ,同比 下 降 7. 1% 。 

灯具 产品 出 口 达到 195. 4 亿美 元 ， 占 出 口 总 额 的 三 分 之 二 ， 同 比 增长 54. 5% 。 包 括 各 类 室内 外 灯具 、 圣 诞 灯 及 LED 
照明 产品 。 其 中 增幅 比较 大 的 是 灯具 配件 ， 玻 璃 和 塑料 配件 增长 数 倍 ， 金 属 配件 也 有 成 倍增 长 ; 其 次 是 LED 照明 产品 ， 
增幅 超过 30% 。 

xj LED 照明 产品 的 进出 口 数据 问题 要 专门 说 明 一 下 。 由 于 LED 照明 产品 在 海关 进出 口 商品 编码 中 没有 对 应 的 编码 ， 
因此 目前 很 难 给 出 准确 的 数据 。 世 界 海 关 组 织 (World Customs Organization, WCO) 负责 协调 相关 编码 。 该 系统 全 称 为 协 
调 商品 类 型 和 编码 系统 (Harmonized Commodity Description and Coding System, HS) 。 全 球 照明 协会 ( Global Lighting Associa- 
tion, GLA) 目前 正在 与 WCO 协调 此 事 。 预 计 不 久 的 将 来 进出 口 商品 编码 中 会 将 LED. 照明 产品 列 入 。 

2012 年 LED 照明 产品 出 口 额 为 35 亿美 元 。 

3. 关于 LED 照明 

2003 年 6 H 17 日， 科学 技术 部 成 立 “ 国 家 半导体 照明 工程 ”协调 领导 小 组 ， 正 式 启 动 “国家 半导体 照明 工程 ”至 今 
整整 十 年 。 十 年 来 ,举国 上 下 大 张 旗 鼓 、 帮 友 烈 烈 ， 但 至 今 并 未 达到 像 当 初 的 一 些 预言 所 说 的 “2007 年 LED 取代 白炽 灯 ， 
2012 年 LED 取代 荧光 灯 ”。 
(1) 基本 概念 
“半导体 照明 ”是 中 国人 起 的 名 词 ， 国 际 上 的 称谓 为 固态 照明 (Solid State Lighting，SSL) ， 国 态 照明 是 指 采 用 LED 或 
OLED 等 固态 光源 的 照明 。 

LED 产业 和 半导体 照明 产业 是 相关 的 ， 但 不 是 完全 相同 的 。LED 照明 是 LED 产业 中 照明 应 用 的 一 部 分 。 

LED 产业 包括 了 外 延 芯片 、 封 装 及 应 用 。 这 是 一 条 纵向 的 产业 链 。 

LED 产业 的 应 用 端 包 括 照明 、 显 示 屏 、 背 光源 、 信 和 号 指示 、 汽 车 等 应 用 领域 ， 不 能 将 所 有 显示 与 指示 归于 半导体 
照明 。 

半导体 照明 或 称 为 固态 照明 ， 是 指 LED 在 建筑 照明 、 商 业 照 明 、 工 业 照 明 、 室 外 照明 、 家 居 照 明 、 离 网 照明 等 照明 
领域 的 应 用 。 

之 所 以 谈 这 一 问题 ， 是 因为 近年 来 的 各 类 统计 数据 将 LED 产业 与 半导体 照明 产业 混淆 在 一 起 ， 造 成 一 定 程度 的 混乱 。 

(2) 行业 现状 

2012 年 全 球 市 场 封装 型 LED 销售 额 为 137 亿美 元 ， 照 明 用 LED 为 31 亿美 元 ， 占 22.6% 。 

2012 年 全 球 LED 照明 市 场 约 为 100 亿美 元 。 中 国 LED 照明 产品 销售 额 约 为 400 亿 人 民 币 ， 其 中 出 口 额 约 为 35 亿 
美元 。 

从 全 球 范围 来 看 ，LED 照明 应 用 普及 率 较 高 的 是 日 本 , 近 3 年 日 本 LED 照明 市 场 呈 现 快速 增长 趋势 ， 先 是 以 LED 球 
泡 为 主 ,在 2010 年 和 2011 年 达到 高 峰 ，2012 4E LED 球 泡 市 场 趋 缓 ， 而 LED 灯具 则 呈 快 速 增长 趋势 。2012 年 日 本 LED FR 
明 市 场 销售 额 约 为 12 亿美 元 。 

其 次 为 欧美 市 场 ， 欧 美 市 场 相 较 日 本 市 场 对 LED 照明 持 更 加 慎重 的 态度 ， 市 场 已 经 启动 ， 但 增长 较为 缓慢 。 美 国 能 
源 部 (DOE) 积极 推动 SSL、 环 保 署 (EPA) 也 将 LED 照明 产品 列 人 能 源 之 星 (Energy Star) ， 并 开展 了 十 几 轮 的 商业 化 
可 行 LED 产品 评估 及 报告 ( Commercially Available LED Product Evaluation and Reporting, CALiPER) 测试 ， 将 测试 结果 公布 
于 众 。 欧 盟 为 应 对 LED 照明 的 发 展 ， 将 原来 的 光源 协会 (ELC) 和 灯具 协会 (CELMA) 合并 为 Lighting Europe ， 对 产品 
能 效 标识 进行 了 重新 修订 。 

其 他 发 展 中 国家 相对 更 慢 一 些 ， 可 以 称 为 潜在 市 场 。 

值得 一 提 的 是 ， 欧 美 及 日 本 一 些 照 明 公 司 均 将 相当 一 部 分 LED 照明 产品 放 在 中 国生 产 ， 采 用 授权 贴 牌 生产 商 (OEM) 
或 委托 设计 制造 商 (ODM) 形式 ， 此 外 还 有 一 些 欧美 大 型 连锁 超市 也 采用 自 有 品牌 在 中 国生 产 。 中 国 已 经 成 为 全 球 LED 
照明 产品 的 生产 基地 。 原 因 是 在 中 国生 产 可 以 满足 产品 质量 的 要 求 ， 并 同时 降低 成 本 。 

(3) 国内 产业 状况 

近年 来 ， 由 于 LED 照明 的 热潮 ， 涌 现 出 数 千家 从 事 LED 照明 的 企业 。 在 此 将 这 些 企业 分 为 三 类 。 一 类 是 原先 从 事 传 
统 照 明 的 企业 ， 根 据 市 场 未 来 发 展 趋势 ， 在 生产 传统 照明 产品 的 同时 ， 开 发 生产 LED 照明 产品 。 第 二 类 是 原先 生产 LED 
相关 产品 的 企业 ， 如 生产 LED 外 延 芯片 、 封 装 等 企业 ， 转 而 向 下 游 延 伸 ， 生 产 LED 照明 产品 或 生产 LED 显示 屏 、LED T 
光源 企业 转产 LED 照明 产品 。 第 三 类 是 原先 与 照明 和 LED 不 相关 的 企业 ， 受 到 LED 照明 发 展 的 诱惑 ， 加 入 到 这 个 行列 中 
来 ， 其 中 有 一 部 分 企业 原来 生产 消费 类 电子 产品 。 以 上 是 从 企业 发 展 的 历史 及 所 从 事 的 专业 来 划分 的 。 

接 下 来 ， 对 上 述 三 类 企业 现状 做 一 简单 的 分 析 。 第 一 类 企业 中 既 有 原来 生产 电光 源 产品 的 企业 ， 也 有 以 前 生产 灯具 的 
企业 ， 均 不 同 程度 转向 生产 LED 照明 产品 ， 规 模 大 小 不 同 ， 起 步 早 晚 不 同 ， 投 入 多 少 不 同 ,但 少 有 照明 企业 至 今 仍 未 涉 
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足 LED。 面 向 国内 市 场 的 企业 利用 工程 和 流通 渠道 ， 面 向 








国际 








场 的 企业 大 多 采用 OEM, ODM 形式 。 





比较 典型 的 是 厦门 














地 区 ， 原 来 生产 CFL 的 企业 ， 因 国外 客户 对 LED 照明 产品 提出 需求 ， 利 用 原 有 客户 渠道 ， 加 之 各 自 有 











生产 基础 ，LED 照明 产品 上 得 比较 快 ， 有 些 已 初 具 规 模 。 











CFL 电子 镇 流 器 的 





第 二 类 企业 包括 不 少 近 几 年 上 市 的 公司 。 有 的 生产 外 延 芯 片 ， 有 的 只 做 封装 ， 有 的 芯片 、 封 装 、 应 用 从 上 到 下 称 之 为 
垂直 组 合 ， 还 有 一 些 是 做 LED 显示 屏 的 企业 ， 这 些 公 司 转 做 照明 ， 基 本 还 处 于 初级 阶段 。 由 于 对 照明 市 场 了 解 不 够 ， 缺 





少 渠道 ， 形 成 规模 比较 难 ， 没 有 体现 出 这 类 企业 的 优势 。 国 际 上 PHILIPS 和 OSRAM 公司 作为 传统 照明 的 前 两 位 ， 是 从 上 
到 下 通 吃 的 。 而 作为 LED 照明 则 第 二 类 企业 更 像 是 CREE 和 SUMSUN 公司 ， 未 来 哪些 企业 更 具 优势 ， 我 们 将 拭目以待 。 
第 三 类 企业 往往 不 被 人 们 看 好 ， 因 为 他 们 以 前 既 不 从 事 照明 产业 ， 也 与 LED 无 关 。 但 是 有 一 批 此 前 从 事 消 费 类 电 
产品 的 企业 异军突起 ,他们 有 国外 的 客户 资源 ， 有 生产 电子 产品 的 基础 和 经 验 ， 对 产品 的 可 靠 怕 














































































































E 和 产品 的 质量 控制 ， 是 传 


统 照 明 企 业 应 该 学 习 的 。 他 们 欠缺 的 是 对 照明 的 了 解 ， 对 光 的 品质 理解 。 如 果 能 扬长 避 短 ， 将 是 一 支 不 可 小 视 的 力量 。 实 
际 上 ,已 有 一 些 企业 形成 了 一 定 规模 ,通过 OEM 或 ODM 形式 ， 客 户 包括 国外 的 一 线 品牌 或 大 型 超市 品牌 以 及 国内 的 品 
牌 。 这 类 企业 具有 代表 性 地 出 现在 深圳 及 周边 ， 如 惠州 、 东 莞 等 地 。 





























(4) 关于 标准 

















近 两 年 业内 讨论 比较 多 的 一 个 问题 是 LED 照明 的 标准 ， 在 这 里 谈 一 下 个 人 观点 。 

一 是 现 有 照明 标准 大 多 适用 于 LED 照明 ， 并 非 没 有 标准 ， 如 道路 照明 标准 ， 建 筑 照 明 标准 等 。 

二 是 照明 产品 标准 ， 目 前 大 家 谈 的 所 谓 “ 标 准 ”， 基 本 上 是 指 国家 标准 或 行业 标准 。 但 根据 我 国标 准 化 法 ， 很 多 人 忽 
视 了 企业 标准 。 当 你 作为 LED 照明 产品 生产 企业 大 声 疾 呼 没有 标准 时 ， 首 先 应 当 问 自己 ， 你 的 企业 生 













































































产 的 LED 照明 产品 


有 无 企业 标准 。 当 一 个 企业 在 实验 室 研究 开发 一 种 产品 时 ， 可 以 没有 企业 标准 ， 但 当 这 种 产品 投入 批量 生产 并 投放 市 场 
时 ， 企 业 一 定 要 有 企业 的 产品 标准 。 企 业 要 依据 这 一 标准 进行 生产 和 质量 控制 ， 否 则 就 是 对 消费 者 和 用 户 不 负责 任 。 
































国家 标准 化 法 中 明确 提出 : “对 没有 国家 标准 、 行 业 标 疹 





























或 地 方 标准 的 ， 企 业 应 当 制定 企业 标准 作为 生产 、 管 理 、 贸 

















易 和 服务 的 依据 。 对 已 有 国家 标准 、 行 业 标准 或 者 地 方 标准 的 ， 鼓 励 企业 制定 严 于 国家 标准 、 行 业 标 六 


企业 标准 。 











或 地 方 标准 要 求 的 


LED 照明 是 一 项 新 技术 、 新 兴 产 业 ， 需 要 进一步 制定 和 完善 一 些 标准 ， 以 适应 这 一 产业 的 发 展 ， 无 论 DEC TC34 还 是 























全 国 照明 电 融 标准 化 技术 委员 会 均 在 抓紧 这 方面 的 工作 。 作 为 一 项 新 技术 、 新 产业 ， 目 前 技术 路 线 具有 不 确定 性 ， 产 品 升 


级 换代 很 快 ， 产 品 还 不 够 成 熟 。 如 果 仓 促 出 台 标准 ， 一 方面 适 























用 期 得， 另 一 方面 可 能 会 抑制 技术 和 产业 的 发 展 。 








照明 产品 的 基本 安全 要 求 和 性 能 要 求 是 每 一 个 照明 产品 生产 企业 应 该 熟知 的 。 短 期 内 没有 统一 的 行业 标准 和 国家 标准 


不 能 成 为 生产 劣质 产品 的 理由 。 





国家 有 关 LED 照明 产品 的 标准 在 陆续 出 台 ， 企 业 要 积极 关注 标准 的 要 求 ， 按 照 国家 标准 或 行业 标准 生产 出 符合 标准 





要 求 的 产品 ， 以 满足 市 场 和 消费 者 的 需求 。 
4. 照明 行业 发 展 趋势 











随 着 LED 照明 的 发 展 ， 未 来 LED 照明 产品 将 成 为 照明 领域 的 主流 产品 ， 市 场 规模 将 会 逐步 扩大 。 


1) 从 2007 年 全 球 提出 “逐步 淘汰 白炽 灯 ” 以 来 ， 经 过 六 重 


























这 是 一 个 总 的 趋势 。 


FE 多 的 时 间 ， 各 国 相 应 制定 了 逐步 淘汰 白炽 灯 路 线 图 。 未 


来 白炽 灯 将 逐步 退出 市 场 。 在 欧洲 和 美国 市 场 将 由 CFL, LED 和 讽 素 灯 取 代 ， 在 其 他 市 场 将 主要 由 CFL fl LED 取代 。 








E 


I 金属 商 化 物 灯 将 发 挥 其 特有 的 功能 。 

















2) 根据 联合 国 环境 规划 署 (UNEP) 全 球 示 公约 的 要 求 ， 到 2020 年 高 压 求 灯 将 会 退出 照明 市 场 。HID 灯 中 高 压 钠 灯 





3) 由 于 LED 的 发 展 ， 使 得 传统 照明 中 光源 和 灯具 的 概念 变 得 模糊 ， 光 源 灯 具 向 一 体 化 方向 发 展 。 因 此 欧洲 的 光源 协 
































= 
会 





(ELC) 与 灯具 协会 (CILMA) 于 去 年 12 月 合并 为 Lighting Europe, ifii H ZH 
GLA) 于 今年 4 月 合并 为 日 本 照明 制造 商 协会 (JLMA) 。 




















BEKT MEZ (JELMA) 与 日 本 照明 器 具 工 业 








4) 同样 由 于 LED 照明 的 发 展 ， 照 明智 能 控制 将 成 为 未 来 的 又 一 发 展 趋势 。 特 别 是 采用 无 线 网 络 控制 。2012 年 9 月 由 
ERR 6 家 著名 照明 公司 发 起 的 “全 球 互联 照明 联盟 ” (The Connected Lighting Alliance). 正在 积极 推动 这 项 工作 。 
5) 最 后 需要 引起 国内 企业 注意 的 一 点 是 ， 要 充分 重视 照明 产品 的 质量 与 照明 工程 应 用 的 质量 ， 不 但 要 满足 照明 的 功 











能 性 要 求 ， 同 时 要 满足 照明 的 舒适 性 要 求 。 














照明 事业 是 一 项 光明 的 事业 ， 让 我 们 为 我 国 照明 产业 的 健康 发 展 而 共同 努力 奋斗 。 
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抓 住 历史 机 遇 ， 发 展 半导体 照明 产业 


< * 
(国家 半导体 照明 工程 研发 及 产业 联盟 ) 





1. 战略 意义 

半导体 照明 是 用 第 三 代 半 导体 材料 制作 的 光源 和 显示 器 件 。20 世纪 60 FERR, 美国 HP 公司 首次 量 产 红 光 LED 产品 ， 
经 过 近 半 个 世纪 的 发 展 ，LED 已 经 从 最 初 用 于 仪器 仪表 、 交 通信 号 灯 和 中 小 尺寸 显示 屏 的 光源 ， 发 展 成 为 应 用 于 室内 外 照 
明 ， 大 尺寸 显示 屏 ， 医 疗 、 农 业 、 航 空 航天 等 多 个 领域 的 光源 和 照明 产品 。 因 其 耗 电 少 、 寿 命 长 、 响 应 快 、 体 积 小 、 色 彩 
丰富 、 耐 振动 、 可 动态 控制 等 特点 ， 成 为 继 白 炽 灯 、 菊 光 灯 之 后 又 一 个 革命 性 的 新 型 光源 。 

半导体 照明 产业 链 主 要 包括 LED 外 延 / 芯 片 制造 、 器 件 封装 和 产品 应 用 几 个 部 分 ， 此 外 还 包括 相关 配套 产业 ， 其 产品 
的 主要 应 用 方向 是 显示 、 照 明 、 超 越 照 明 等 。 在 当今 能 源 危 机 日 益 严 重 ， 低 碳 经 济 受到 全 世界 普遍 关注 的 情况 下 ， 由 于 半 
导体 照明 具有 显著 的 节能 效果 ， 对 带动 经 济 、 技 术 发 展 也 有 较 大 的 潜力 ， 因 此 各 国 不 仪 将 半导体 照明 产业 作为 节能 减 排 的 
重要 措施 之 一 ， 更 是 将 半导体 照明 产业 作为 战略 性 新 兴 产 业 加 以 重点 培育 和 扶持 。 

当前 ， 我 国 半导体 照明 产业 具备 了 较 好 的 研发 基础 ， 初 步 形成 了 完整 的 产业 链 ， 并 在 下 游 集 成 应 用 方面 具有 一 定 优 
势 。“ 十 二 五 ”我 国 半导体 照明 产业 将 迎 来 新 的 发 展 机 遇 ， 对 我 国 实现 节能 减 排 、 拉 动 消费 需求 、 带 动 传统 产业 的 优化 升 
级 具有 深远 的 战略 意义 。 

(1) 半导体 照明 是 节能 环保 、 发 展 低 碳 经 济 、 实 现 可 持续 发 展 的 重要 途径 

目前 我 国 已 经 成 为 世界 第 一 能 源 消费 大 国 ， 在 实现 持续 每 五 年 GDP 单位 耗 能 下 降 2096 的 目标 前 提 下 ， 到 2020 年 之 后 
我 国 能 源 消费 仍 将 占 世 界 总 消耗 量 的 30% 以 上 。 用 电 需 求 很 大 ， 据 国家 能 源 局 发 布 的 数据 ，2012 年 我 国 发 电量 已 跃 居 世 
界 第 一 位 ，2012 年 全 国 发 电量 达到 4. 98 万 亿 kW . hp， 比 上 年 增长 5.22% ; 我 国 全 社会 用 电量 达 4.96 万 亿 kW - h, 同比 
增长 5. 5%。 目前 LED 的 光 效 已 经 高 于 传统 的 照明 与 显示 光源 ， 其 产品 在 材料 制备 、 产 品 制造 和 应 用 三 个 阶段 的 全 生命 周 
期 能 耗 已 低 于 传统 产品 ， 具 备 资源 能 耗 低 的 优势 。 在 景观 照明 方面 节能 可 达 70% ， 液 晶 电 视 背 光源 节能 可 达 50% ， 道 路 
照明 节能 达到 30% 以 上 。 根 据 国 家 半导体 照明 工程 研发 及 产业 联盟 (CSA) 的 预测 ，2015 年 若 中 国 LED 照明 市 场 份额 占 
普通 照明 的 30% ， 则 可 达到 年 节 电 约 为 1000 亿 kW * h, 

半导体 照明 技术 还 是 一 项 绿色 照明 技术 。 根 据 国 家 能 源 局 的 数据 ，2011 Æ, RE CO, 排放 量 为 89 亿 t， 排 名 世界 第 
一 ， 占 全 球 总 排放 量 的 26% 。 电 力行 业 是 碳 排放 的 重要 领域 , 我国 燃 煤 发 电 碳 排放 占 全 国 总 碳 排放 量 的 将 近 一 半 ， 发 电 
使 得 大 量 煤 炭 资源 消耗 的 同时 ， 也 成 为 空气 和 环境 的 首要 污染 源 。 通 过 半导体 照明 技术 和 产品 的 应 用 可 以 大 幅度 地 减少 电 
力 使 用 ， 还 可 以 有 效 保护 环境 。 应 用 半导体 照明 产品 ， 在 年 节 电 的 同时 ， 可 减少 C0, 、S0,、N0, 粉尘 排放 。 男 外 ，LED 
具有 体积 小 、 废 弃 物 较 少 等 特点 ， 回 收 利用 较为 容易 ， 并 日 没有 荧光 灯 上 废弃 物 含 隶 的 问题 。 

(2) 发 展 半导体 照明 是 转变 经 济 发 展 方式 、 培 育 新 的 增长 点 的 现实 选择 

半导体 照明 是 一 场 成 功 的 技术 革命 ， 目 前 已 经 确立 了 照明 产业 变革 中 的 主导 地 位 。 我 国 是 传统 照明 的 生产 、 消 费 和 出 
口 大 国 ， 照 明光 源 和 灯具 生产 居 全 球 第 一 ， 但 我 国 照明 产业 国际 市 场 竞争 力 不 强 。 半 导体 照明 以 其 技术 的 先进 性 和 产品 应 
用 的 广泛 性 ， 被 公认 为 是 21 世纪 最 具 发 展 前 景 的 高 技术 领域 之 一 ,使 百年 传统 照明 工业 迎 来 了 电子 化 大 规模 的 数字 技术 
时 代 ， 把 握 住 转型 升级 的 机 会 ， 我 国有 可 能 成 为 世界 照明 强国 。 

同时 ， 半 导体 照明 技术 应 用 已 涵盖 节能 、 环 人保、 电子 信息 、 航 空 航天 、 基 础 装备 制造 等 诸多 领域 ， 产业 关联 性 强 。 特 
别 是 我 国 已 成 为 世界 汽车 、 消 费 类 电子 (移动 电话 、MP3 、MP4 、 电 视 机 、 电 脑 显示 器 、 数 码 相 机 、 摄 像 机 ) 的 制造 、 出 
口 和 消费 大 国 ， 半 导体 照明 的 广泛 应 用 ,将 显著 提高 这 些 产 品 的 附加 值 。 

半导体 照明 不 仅 带动 了 相关 产业 发 展 ， 还 创造 了 新 的 市 场 需求 ， 产 生 了 新 的 应 用 。 半 导体 照明 技术 的 突破 以 及 与 其 他 
功能 的 融合 ， 将 开发 越 来 越 多 的 应 用 领域 ， 成 为 创新 应 用 的 引擎 。 半 导体 照明 技术 的 出 现 不 仅 带 来 了 光 的 革命 ， 突 破 了 传 
统 照明 的 固有 形态 ， 而 且 其 应 用 不 再 仅仅 是 显示 和 照明 ， 超 越 照 明 的 应 用 更 具 前 景 ， 如 LED 在 农业 、 医 疗 、 光 通信 等 方 
面 的 创新 应 用 正在 蓬勃 兴起 ; 而 且 半 导体 照明 数字 化 、 智 能 化 的 特征 以 及 与 生物 的 紧密 关联 会 在 人 类 的 生理 和 心理 健康 、 
舒适 方面 发 挥 更 大 的 作用 ， 将 引发 人 类 生产 、 生 活 方 式 的 巨大 变化 。 随 着 光 通 信 技 术 的 不 断 成 熟 ， 半 导体 照明 将 会 成 为 未 
来 智慧 城市 、 云 计算 、 物 联网 的 重要 应 用 载体 ， 在 我 国 集约 、 智 能 、 绿 色 、 低 碳 的 新 型 城镇 化 发 展 的 进程 中 ,广泛 应 用 于 
工作 和 生活 的 各 个 方面 ， 成 为 万 亿 元 规模 的 庞大 新 兴 产 业 。 
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对 相关 高 新 技术 的 研发 和 产业 化 推广 发 挥 积 极 的 作用 。 


产业 的 


(3) 半导体 照明 是 第 三 代 半 导体 材料 及 应 用 的 突破 口 





























半导体 照明 作为 战略 性 技术 ,将 带动 整个 第 三 代 半导体 材料 及 应 用 的 发 展 ， 是 攻克 光电 子 〈 光 传 感 、 光 通信 、 光 网 
络 、 光 存储 、 激 光 器 ) 、 电 力 电子 (电动 汽车 、 输 变 电 、 功 率 微波 器 件 、 无 线 基站 )、 国 防 ( 紫外 探测 右 、 雷 达 ) 等 领域 
的 重要 切 人 点 和 突破 口 ， 对 新 一 代 信息 技术 的 发 展 具有 极其 重要 的 战略 意义 。 此 外 ， 发 展 半导体 照明 ， 对 我 国 军民 事业 的 
发 展 也 具有 重大 意义 ， 并 在 能 源 、 交 通 、 信 息 、 先 进 制 造 、 新 材料 等 领域 的 诸多 应 用 均 具有 学 科 综 合 、 领 域 交 又 的 特点 ， 






















































































2. 全 球 产 业 发 展 态势 
近年 来 ， 全 球 半 导体 照明 产业 发 展 迅 猛 ， 技 术 飞 速 发 展 ， 应 用 领域 不 断 拓 宽 ， 世 界 各 国都 在 全 力 抢 占 这 一 战略 性 新 兴 





加 快 。 
(1) 各 国政 府 高 度 重视 

当前 ， 发 达 国 家 纷纷 将 半导体 照明 作为 新 兴 产 业 ， 立 足 国 家 战略 推动 技术 研发 和 产业 发 展 。 美 国 将 半导体 照明 产业 作 
为 能 源 战 略 的 重要 组 成 部 分 ， 实 施 《 国 家 半导体 照明 研究 计划 》， 确 保 美 国 公司 在 下 一 代 照 明 技 术 领 域 继续 保持 强大 的 竞 


争 力 。 能 源 部 








出 定 了 《固态 照明 研究 与 发 展 计划 》 及 《固态 照明 商业 化 支持 五 年 计划 》， 加 速 半导体 照明 产品 进入 应 用 市 
场 ， 最 大 限度 地 节约 能 源 。 欧 盟 2009 年 投入 4000 万 欧元 建设 半导体 照明 共性 技术 研发 平台 ， 并 在 欧洲 第 七 框架 计划 中 将 
半导体 照明 技术 列 入 优先 发 展 主题 ; 2011 年 底 发 布 《 照 亮 未 来 一 一 加 快 新 型 照明 技术 利用 》 绿 皮 书 ， 制 定 了 欧盟 在 通用 























判 高 点 ， 半 导体 照明 产业 专利 、 标 准 、 人 才 的 竞争 达到 白热化 程度 ， 国 际 巨头 强势 进入 该 行业 ， 使 产业 整合 速度 





















































照明 领域 加 快 高 质量 半导体 照明 应 用 的 关键 措施 ， 是 欧盟 2020 年 战略 中 创新 政策 和 工业 政策 在 半导体 照明 领域 的 具体 应 
用 。 日 本 1998 年 启动 《21 世纪 光 计划 》; 2010 年 ， 日 本 政府 将 LED 球 泡 灯 纳入 环保 点 制度 积分 补贴 范围 ， 促 进 产品 的 应 
用 推广 ， 该 优惠 措施 鼓励 消费 者 使 用 节能 照明 灯 ， 明 确 提出 2015 年 LED 灯 将 替代 100% 的 白炽 灯 、 普 通 荧光 灯 和 和 孙 灯 ， 
7096 的 讽 素 灯 ，50% 的 紧凑 型 荧光 灯 ，2020 年 替代 率 将 达 10096, SEE 2002 年 启动 《GaN (AW) 半导体 开发 计划 》， 


2009 4 



































FE 韩国 政府 批准 通过 应 对 气候 变化 及 能 源 自 立 等 三 大 战略 ， 确 定 太阳 能 、 半 导体 照明 、 混 合 动力 汽车 为 绿色 增长 三 





大 引擎， 计划 到 2012 年 成 为 半导体 照明 产业 世界 前 三 强 ; 并 在 政府 主导 下 推行 大 企业 战略 ， 通 过 培育 具有 全 球 兖 争 力 的 
企业 群 来 提升 产业 竞争 力 。 

另外 ,各 国 纷纷 制定 了 严格 的 白炽 灯 淘 汰 计划 〈 见 图 1) : 欧盟 2012 年 后 所 有 白炽 灯 将 由 节能 照明 灯具 替代 ， 到 2016 
年 商 素 灯 也 将 禁止 销售 。 澳 大 利 亚 (2010 E), MEK (2012 E), ŽE (2014 年 ) 、 日 本 (2012 年 ) 等 国家 也 都 制定 了 














限 
































期 的 “白炽 灯 禁 令 ”。 我 国 也 发 布 了 《中 国 逐 步 淘 汰 白炽 灯 路 线 图 》， 明 确 规定 从 2012 年 10 月 1 日 起 逐步 禁止 进口 和 销 








售 100W 以 上 普通 照明 白炽 灯 。 


Timeline 


2008 09 10 11 12 13 14 15 16 2017 


e— — — — — — — — —— — — 40 and 60. — N ————————— —» X 





w— 100W — X Applicable to comparable 
e—— —— TON (2010), 60W (2011), all GLS — 其 HAL technologies 


* Further legislation regarding reflector lamps In Q3 2012 highly likely 


@— Al incandescent lamps by 2012 ———————» x 

* Japanese government requires Japanese incandescent bulb manufacturers to stop all 
incandescent bulb production and sales by 2012 on a voluntary basis 

* In response, bulb manufacturers have been phasing out production 








* A few state governments (Tamil Nadu and Karnataka) have banned the use of incandescent lamps in publicly affiliated institutions 
* Replacement projects to transition to CFL (compact fluorescent lamps) in place 





e@e—— 100w x 

TW ——sD— —əƏ — > —ə X 

LJ 25W > x 
* Additional efficiency requirements (Im/W) since Q4 2011 











(2) 技术 进步 日 新 月 


e—— r 300W by 2012 —— x 








e——ə—— 6W by 2013 x Phaseouts 
e P 40W by 2014 x advanced 
(— À Əy Ü] s.a.—-.D2 zs by 2015 x by 2 years 





All GLS by 2016 





图 1 各 国 白炽 灯 淘 汰 计划 
数据 来 源 : 国家 半导体 照明 工程 研发 及 产业 联盟 (CSA Consulting) 
































t 
= 
近年 来 LED 技术 不 断 取得 突破 性 进展 ， 速 度 远 远 超过 预期 。 半 导体 照明 产业 正 向 更 高 亮度 、 更 低 成 本 、 更 多 种 类 和 
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更 大 应 用 范围 方向 发 展 。2011 年 日 本 Nichia 公司 的 小 功率 白光 LED. 实验 室 光 效 达 249 Im/W , 2012 年 美 
率 白光 LED 实验 室 光 效 在 去 年 231 lm/W 的 基础 上 再 次 突破 性 地 提高 ， 





达到 254 Im/W。 目前 


国 Cree 公司 大 功 
国际 上 大 功率 白光 LED 产业 














化 水 平 已 经 达到 160 lI/W， 比 美国 半导体 照明 技术 路 线 图 的 计划 (2015 年 产品 光 效 将 达到 150 mW) 还 要 提前 。 











(3) 市 场 规模 不 断 增 长 
随 着 LED 技术 进步 ，LED 的 应 














的 最 新 数据 表明 ，2012 年 全 球 高 亮 LED Tl 


用 领域 不 断 拓 宽 ， T 
6 场 达到 137 亿美 元 ， 较 2011 年 上 
HB-LED Market by Revenue & YoY Growth Rate 








2010-15 
120% 





- 10896 


100% 





80% 





60% 





40% 








20% 


0% 





-20% 





2010 


LED 已 经 在 景观 照 
光 、 景 观照 明 领 域 的 应 


明 、/ 


AS 
一 


尺寸 液 




















2011 


H A 
日 日 H 


j 也 已 进入 规模 化 阶段 。 而 LED 在 通用 照明 领域 的 应 


2012 2013 2014 2015 


图 2 ”全球 高 亮 LED 市 场 发 展 规模 预测 
数据 来 源 : Strategies Unlimited (2012) 








0 场 规模 迅速 增长 〈 见 图 2) 。 市 场 研究 机 构 Strategies Unlimited 公布 
J 125 亿美 元 增长 9. 6% 。 


mmmm Backlight TV/Monitor 
mamam Mobile 

amam Sign 

memm Lighting 

EN Automotive 

mew Others 


wmm Growth Rate 








光 、 大 型 显示 屏 、 











各 种 指示 显示 中 得 到 |) 



































]。 在 汽车 照明 、 大 尺寸 液晶 背 





泛 应 





] 已 经 启动 ， 并 呈现 出 爆发 式 增长 的 态势 。 


据 统计 ，2012 年 全 球 LED 照明 市 场 规模 较 2011 年 增长 28% ， 通 用 照明 正在 成 为 全 球 LED 的 最 大 应 用 领域 。 此 外 ，LED 




















技术 在 农业 、 医 疗 、 智 能 交通 
3. 我 国产 业 发 展 态 势 


、 信 息 














近年 来 ， 我 国 半导体 照明 产业 形成 了 较 完 整 的 产业 链 和 一 定 的 产业 规模 ， 
区 域 之 一 ; 技术 发 展 迅 速 ， 成 本 快速 下 降 ， 产 品 示范 应 用 逐步 推 开 ， 





照明 产业 发 展 最 快 的 
明 已 成 为 下 一 代 新 光源 的 发 展 方向 。 
(1) 产业 化 关键 技术 不 断 进 步 





j ÆU gb 


Fi Hë 





网 络 、 航 空 、 航 天 等 领域 也 不 断 开发 ; 


1 新 的 应 用 。 























4 备 了 较 好 的 发 展 基础 ， 已 成 为 全 球 LED 





节能 减 排 效 果 日 益 明 显 ，LED E 








在 国家 科技 计划 的 引导 和 市 场 需求 的 牵引 下 ， 我 国 已 初步 形成 了 从 上 游 外 延 材料 与 芯片 制备 到 中 游 咒 件 封装 及 下 游 集 














成 应 
从 无 到 有 ，2012 年 LED 芯片 























率 型 蓝宝石 衬 底 LED 芯片 产业 化 光 效 为 120 ~ 130 Im/W; 功率 型 白光 半导体 照明 封装 接近 国 

















j 比 较 完整 的 技术 创新 产业 链 ， 半 导体 照明 技术 得 到 了 迅速 提升 ， 关 键 技术 与 国际 水 平 差距 逐步 缩小 。LED 芯片 技术 
国产 化 率 超 过 70% ; 具有 自主 知识 产权 的 功率 型 硅 基 LED 芯片 产业 化 光 效 达到 120 Im/W; 功 








际 先进 水 平 ， 超 过 130 Im/W; 


生产 型 金属 有 机 物化 学 气相 演 积 (MOVCD) 样机 成 功 开发 ; 应 用 技术 具有 一 定 优势 ，LED 室内 照明 产品 平均 光 效 超过 60 
lm/W; LED 隧道 灯 、 路 灯 平 均 光 效 超过 80 lm/W。 





(2) 产业 规模 迅速 扩大 


近年 来 ， 我 国 半导体 照明 产业 发 展 迅速 ， 产 业 链 相对 完整 ， 产 业 初 具 规 模 〈( 见 图 3) 。 据 CSA 统计 ,“ 十 一 五 ” 
国 半导体 照明 产业 规模 年 均 增长 率 接近 35% ，2012 年 我 
兽 长 率 将 超过 30% ，2015 年 产业 总 体 规模 将 超过 5000 亿 元 。 在 区 域 分 布 上 ， 珠 三 角 、 长 三 角 、 闽 赣 三 大 区 域 集 中 了 











我 
均 
8096 以 上 的 LED 照明 企业 和 产值 。 
(3) 应 用 市 场 快速 增长 






































近年 来 ， 我 国 半导体 照明 应 用 市 场 规模 不 断 扩 大 。2012 年 ， 我 
长 率 达 到 24% ， 是 整个 产业 链 中 增长 最 快 的 环节 〈 见 图 
应 用 中 占 28% ， 成 为 市 场 份额 最 大 的 应 用 领域 , 但 











域 产值 的 19% 











国 半 导体 照明 产值 已 接近 2000 亿 元 。 预 计 “ 十 二 五 ” 











期 间 ， 
期 间 ， 年 
































国 半导体 照明 应 用 领域 的 整体 规模 达到 1520 亿 元 ， 增 











4)。 其 中 ， 照 明 应 

















生 场 渗透 率 仍 然 较 低 ， 仅 为 3.2% ; 背光 应 用 增长 32% ， 
， 其 市 场 渗透 率 已 接近 70% ; 原来 较为 成 熟 的 景观 照明 和 显示 屏 应 用 市 场 平 稳 增 长 (LES). 


用 产值 增长 40% ， 产 值 超过 400 亿 元 ， 在 整个 





占 整 个 应 用 领 


第 一 篇 “综述 篇 
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1600 5096 
1400 r 45% 
1200 pones 
- 3596 
le 1000 L 3094 
gi 90 2596 
*. 60 | r 20% 
400 p 1 
- 1096 
200 
H 596 
, M d d $n 
2006 | 2007 2008 | 2009 | 2010 | 2011 2012 
mmmm 上 游 - 外 延 芯片 10 15 19 23 50 65 80 
mum 中 游 -封装 | 146 168 185 204 250 285 320 
mumm 下 游 -应 用 200 300 450 600 900 1210 1520 
一 一 增长 率 (%) 一 35.67% | 35.4096 | 26.4596 | 45.1096 | 30.00% | 23.08% 
图 3 2012 年 我 国 半 导体 照明 产业 各 环节 产业 规模 
数据 来 源 : 国家 半导体 照明 工程 研发 及 产业 联盟 (CSA Consulting) 
汽车 照明 
196 
信号 及 指示 其 他 
596 
图 4 2012 年 我 国 半 导体 照明 应 用 领域 分 布 
数据 来 源 : 国家 半导体 照明 工程 研发 及 产业 联盟 (CSA Consulting) 
500 30096 
ads L 25096 
- 20096 
300 
- 15096 
200 
- 10096 
100 L 50% 
0 sssi EN 0% 














2008 2009 


2010 


mamam LED 照明 产值 ( 亿 元 ) 



































2011 


—H— 增长 率 
图 5 ” 近 几 年 我 国 LED 照明 产业 规模 及 增长 率 


2012(e) 


家 半导体 照明 工程 研发 及 产业 联盟 (CSA Consulting) 








此 外 ,我 国 半导体 照明 的 示范 应 用 在 产品 种 类 和 应 用 规模 上 都 居于 全 球 领先 地 位 ， 通 过 半导体 照明 产品 集成 创新 与 示 
2 


月， 显示 了 较 好 的 节能 环保 效果 。 据 CSA 对 “十 城 万 荔 ” 试 点 城市 调研 统计 ， 目 前 37 个 试点 城市 已 实施 的 示范 工程 
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超过 2700 项 ， 应 用 的 LED 灯具 (包括 室内 外 功能 性 
(4) 标准 检测 认证 工作 取得 阶段 怕 
标准 、 检 测 和 认证 体系 建设 持续 推进 。 研 究 制定 了 名 词 术语 、 

建设 了 一 批 LED 照明 国家 级 检测 机 构 ， 启 动 了 射 灯 、 简 灯 、 隧 道 灯 、 路 灯 、 球 泡 灯 等 LED 照明 产品 的 节能 

光源 及 灯具 和 照明 应 用 及 和 








Ln 





E 进 展 














立 半导体 照明 (LED) 标准 领导 小 组 ， 并 组 建设 备 及 材料 、 器 件 及 模 





立项 的 48 
RB, 


项 国标 制定 。CSA 成 立 标 准 化 委员 会 (CSAS), 
2010 年 制定 的 2 项 技术 规范 上 升 成 为 的 4 项 




















项 联盟 标准 被 纳入 
要 影响 。 

(5) 政府 
我 国政 府 出 台 
府 不 断 加 大 半导体 
范 工程 、 半 导体 照 








A 2012 F, 更 是 有 多 项 针对 于 应 
这 些 政策 和 计划 的 实施 将 为 半导体 照明 产业 健康 有 序 
产业 发 


节能 示范 工程 等 ， 





成 为 培育 H 新 兴 市 场 的 重要 


此 外 ， 政 府 支 持 学 会 
(CSA) 自 2004 年 成 立 以 来 , 通过 有 效 整合 国 








国家 发 展 和 改革 委员 会 、 国 家 标准 化 管理 委员 会 “ 




















EJ 


在 原来 制定 的 13 项 技术 规 
国家 标准 于 2012 年 年 底 发 布 ; 道路 照明 规格 接口 、 产 品 加 速 衰减 等 3 
能 效 标准 ”， 因 其 技术 先进 怕 


性 能 要 求 、 检 测 方 法 等 21 项 国家 标准 、 




















块 、 





百 项 











了 一 系列 相关 政策 和 计划 ， 支 持 我 国 半导体 照明 产 
照明 产品 的 应 用 推广 力度 ， 扩 大 应 用 范围 


明 应 用 产品 示范 工程 、 节 能 7 





















































、 协 会 、 联 盟 等 行业 组 织 积极 探索 新 兴 








式 方面 成 效 
实现 部 分 共 改 
体 照明 联盟 (ISA) " 
人 才 培 养 等 方面 进 
社会 
照明 





























我 国 半导体 照 
创造 了 巨大 的 市 场 空 
产品 的 应 用 推广 力 
一 是 产业 资源 不 聚 
DE, dd 

















4. 对 策 和 建 


著 。 一 是 组 建国 内 唯 
关键 技术 联合 创新 。 二 是 发 起 并 


保障 部 认可 行业 技 角 
电 需 协会 等 行业 组 织 AAA igm] RH 
(6) 机 遇 和 挑战 ; 


明 联 





一 一 家 依托 联盟 的 “半导体 照 
组 建 目前 唯一 一 个 
届 主 席 单 位 ， 

















， 并 全 票 当选 首 
行 了 开创 性 的 




















， 实 施 了 绿 


尝试 ， 成 立 首 个 联盟 标 委 会 ， 建 设 首 个 联盟 专利 





这 发展 起 到 极 大 的 
展 模 式 。 如 国 








的 发 展 。 近 年 来 ， 
色 照 明 工 程 “FRIR” 
品 惠 民工 程 及 节能 减 排 工 程 等 ， 并 发 布 了 《中 国 淘汰 
的 政策 计划 出 台 。 如 2012 ~ 2013 年 度 半导体 照明 产品 财政 率 
动作 

















国内 政策 逐渐 向 应 
半导体 照 

















贴 
H. 




















家 半导体 } 














11 项 行业 标准 ; 
认证 
EXC LES, 
范 的 基础 之 上 ， 发 布 7 项 


E, TEES 
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内 外 创新 资源 ， 在 探索 发 展 我 国 战略 性 新 兴 产 业 的 体制 机 制 “ 协 同 创新 ” 模 





€ 83 





新 国 




















EAT URB, £r 
绕 产业 需求 提供 



































并 存 
明 产 业 有 了 一 定 基础 ， 呈 现 ! 
s 间 。 二 是 发 展 LED 产业 是 转变 发 
BE, 逐步 扩大 产品 应 用 范 
集 ， 企 业 规模 普遍 偏 小 ， 























产业 集中 度 低 ， 盲 目 投资 、 





T A a eunin 
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“国家 半导体 照明 工程 ” 


导体 照 
半导体 有 


明 产业 发 展 
民明 产业 将 





性 价 比 还 将 大 幅度 提高 ， 
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的 海 效 定律 来 看 ， 未 来 产品 
步 和 人 新 的 发 展 阶段 ，LED H& 








术 创 新 和 应 用 空间 也 将 随 之 不 断 增 大 。 如 何 把 握 好 下 一 个 十 年 ， 对 我 国 
我 国 半导体 照明 产业 应 当 抓 住 这 个 千 载 难 着 的 机 会 
术 创 新 与 商业 模式 创新 形成 突破 ， 力争 踏 身 国际 半导体 照明 产业 强国 。 
(1) 系统 布局 技术 创新 





争 力 的 产业 强国 非 
争 形势 下 ， 围 绕 技 








以 超前 的 理念 、 





破 创 新 链 中 的 短 板 ， 


做 足 文章 ， 同 时 在 


一 是 在 上 游 核心 材料 与 装备 方面 另 尽 蹊 径 。 加 强 下 一 代 核 心材 料 的 研发 ， 寺 
用 ， 进 一 步 促 进 LED 核心 材料 与 器 件 的 开发 。 着 力 组 织 开 展 MOCVD 等 核心 装备 及 相关 部 件 、 
材料 工艺 研究 机 构 及 用 户 的 研发 与 产业 化 合作 。 
通过 模块 、 规 格 的 标准 化 ， 实 现 先进 技术 支撑 的 规模 化 生产 ， 实 现 低 成 本 得 
三 是 在 创 
服务 ”一 体 化 的 特点 ，LED 正 
照明 系统 与 超越 照明 的 系统 解决 
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=H FT 5 


耗材 的 
微 电 子 技术 与 光电 
加 强 材料 、 组 件 、 
占 国际 制高点 。 随 
在 进入 多 功能 、 系 



































第 三 代 半导体 材料 及 应 
发 ， 加 强 设备 制造 商 、 





常 关键 。 





首 个 国家 重点 实验 室 海 外 
多 样 化 的 服务 ， 为 政府 和 企业 提供 支撑 ， 


启动 十 年 来 ,我 国 半导体 照明 产品 在 光 效 提升 、 


9 能 化 、 数 字 化 、 多 功能 、 更 








1 很 好 的 发 展 势 头 ， 面 临 着 重大 历史 机 遇 。 一 是 我 国 
展 方 式 及 培育 战略 性 新 兴 产 业 的 现实 选择 。 三 是 我 国 不 断 加 大 LED 


家 重点 实验 室 ” 
总 部 设 在 我 国 的 战略 性 
树立 了 中 国 “新 旗 帆 ”， 掌 握 国 际 话语 


新 兴 产 业 国际 组 
权 。 三 是 在 标准 研制 、 专 利 战略 、 
池 及 专利 战略 试点 ， 取 得 首 个 人 力 资 源 和 
荷兰 Delft 研发 中 心 。 四 是 与 照明 学 会 
“HEHE” o 
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形成 了 产业 发 展 














于， 市 场 规模 日 益 扩 大 。 但 是 面 对 激 烈 的 国际 竞争 ， 














国家 重点 实验 室 )， 





"pisse Sr 








城镇 化 进程 不 断 加 快 ， 


我 国 仍然 面临 严峻 挑战 。 


低 水 平 重复 建设 现象 较为 严重 。 二 是 技术 创新 能 











将 来 进入 千家 万 户 是 给 庸 置疑 的 。 未 来 十 年 ， 我 国 


porc inn 


节能 效果 的 显现 方 











而 已 经 非常 





















































开放 式 创 











技术 战略 与 技术 路 线 上 把 好 关 。 




















子 技术 的 结合 ， 


产品 与 系统 的 可 靠 性 及 寿命 快速 评估 方法 的 研究 ， 着 力 提高 产品 与 系统 的 可 靠 性 
“硬件 一 软件 
化 的 发 展 阶段 ， 积 极 开展 创新 应 用 产品 和 系统 开发 以 及 
方案 ; 同时 重视 光 品 质 ， 加 强 光度 学 、 色 度 学 、 


已 经 出 现 


着 智能 化 、 
统 化 、 智 能 


网 络 化 的 发 展 ， 半 导体 工业 











光 生 物 安全 等 方 











新 、 集 成 化 研发 、 实 施 超越 发 展 的 技术 战略 ， 构 建 
通过 建立 公共 研发 平台 实现 共性 关键 技术 的 突破 与 共享 。 在 研发 布局 上 ， 要 在 细 分 市 场 和 资源 优势 上 

















广泛 领域 应 


巴 握 国际 纳米 、 




















特色 的 技术 创新 链 ， 以 协同 创 





市 场 竞 争 无 序 ， 产 
需 探 讨 ， 服 务 支 撑 体 系 尚 需 


明显 ， 且 从 半 





的 发 展 态势 将 更 加 明显 ， 技 
半导体 照明 产业 能 和 否 在 国际 上 形成 具有 影响 力 、 苋 


E 分 认识 发 展 的 紧迫 性 ， 在 激烈 的 全 球 苋 


新 的 模式 突 





量子 计算 技术 的 发 展 趋势 ， 


二 是 通过 技术 集成 创新 取得 突破 。 把 握 好 


造 。 此 外 ， 
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的 研究 工作 。 
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(2) 积极 探索 商业 模式 
LED 的 广泛 应 用 时 代 将 会 到 来 ， 传 统 的 销售 、 推 广 模式 也 将 会 发 生 颠 覆 性 改变 ， 未 来 的 竞争 不 仅 体现 在 产品 上 ， 更 多 
是 在 商业 模式 上 的 较量 。LED 行业 的 发 展 需要 创新 商业 模式 来 推动 。 需 要 建立 高 端 现代 服务 平台 ， 如 LED 应 用 展示 体验 


平台 网 





络 ， 开 展 不 同 场景 的 应 用 示范 和 体验 ; 建立 应 





























用 设计 中 心 ， 应 用 先进 设计 理念 ， 开 展 创意 设计 服务 ， 形 成 不 同系 统 





解决 方案 ， 进 一 步 推动 行业 整体 创新 能 力 的 提升 ;积极 探索 商业 推广 模式 ， 引 导 企 业 加 强 渠 道 建设 ， 促 进 半导体 照明 的 市 





场 推广 











应 用 。 


(3) 优化 产业 生态 环境 


以 
作用 ， 
进 和 流 


产业 链 优化 整合 、 


产业 

















展 科学 持续 的 宣传 与 教育 、 培 训 ， 树 立 绿色 消费 理念 ， 提 高 社会 认 知 度 ， 营 造 良 好 社会 氛 二 
动机 制 ， 加 大 行业 或 待 的 相关 人 才 培 养 力 度 。 加 强 标准 、 检 测 及 认证 体系 的 建设 





生态 系统 同步 发 展 为 战略 ， 不 断 改 善 制约 产业 发 展 的 体制 机 制 与 环境 。 





























强化 公共 政策 的 引导 
。 完 善人 才 培 养 、 引 




















， 加 强 市 场 规范 与 监督 ， 提 升 产 品 


质量 水 平 ， 构 建 公平 、 有 序 的 市 场 环境 ， 促 进 产 业 生态 环境 的 优化 ， 支 撑 产 业 的 健康 、 协 调 、 可 持续 发 展 。 


照明 科技 事业 发 展 的 挑战 和 机 遇 


1. 


引言 


朱 绍 龙 
(复旦 大 学 电光 源 研 究 所 ) 








近 十 年 来 照明 科技 面临 着 前 所 未 有 的 巨大 变革 : 首先 ， 第 三 视觉 的 发 现 ， 使 人 们 明白 了 照明 不 仅仅 关系 到 视觉 ， 还 牵 


涉 到 生 


命 的 日 夜 节 得 




















EE 和 身体 的 健康 ， 我 们 不 得 不 重新 审视 原 有 的 照明 方式 和 技术 是 否 合理 。 第 二 ， 国 














半导体 发 光 二 极 管 (LED) 有 了 突破 性 的 进展 ， 发 光 效 率 屡 创新 高 ， 价 格 大 幅 走 低 。OLED 也 初 见 曙 
新 和 升级 换代 提供 了 条 件 。 所 以 我 们 可 以 预期 ， 照 明科 技 在 不 远 的 将 来 将 发 生 惊人 的 、 根 本 性 的 变化 ， 其 程度 可 能 远 远 超 


出 我 们 














的 想象 。 
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按 惯 例 2012 年 照明 年 鉴 即 将 面世 ， 应 主编 的 盛情 邀请 ， 本 文 将 就 过 去 一 两 年 里 照明 科技 界 发 生 


要 的 评 


述 。 





2. 丰富 多 彩 的 学 术 交 流 活动 


由 
开 了 国 
代表 参 
提名 ， 








于 照明 技术 正面 
际 照明 委员 会 ( 
加 了 会 议 。 会 议 
选举 中 国 照明 学 





REE 





CIE) 第 27 届 大 会 ， 这 是 照明 界 最 高 层次 的 国际 会 议 ， 来 自 五 大 洲 40 多 个 国 





态 照明 技术 ， 首 先是 
光 ， 为 照明 技术 的 革 














的 重大 事件 做 一 个 简 











大 的 变革 ，2011 ~ 2012 年 的 学 术 交 流 活动 必然 也 就 非常 活跃 。2011 年 






































ZR 


期 间 还 








司 时 举行 了 CIE RAKA (General Assembly) ， 选 举 新 一 届 执 委 会 。 由 
FK, 、 东 南大 学 肉 一 平 教授 为 执 委 会 成 员 、CIE 副 主 席 ， 这 标志 着 我 国 



































明 事务 ， 也 有 了 更 多 的 话语 权 ， 可 以 发 挥 更 大 的 作用 。 会 上 还 决定 下 次 中 期 会 议 将 于 2013 年 4 月 在 
将 同时 庆祝 CIE 成 立 100 周年 
2011 4E 5 月 在 美国 纽约 召开 了 第 13 届 国 际 光 源 科技 研讨 会 ， 会 议决 定 从 本 届 会 议 起 ， 将 延续 了 





RS 
20 








国际 光源 科技 研讨 会 改 为 国 




















纪念 ， 中 期 会 议 的 主题 是 新 世纪 之 光 (Toward a New Century of Light) 。 


























12 年 国际 照明 委员 会 (CIE). 和 中 国 照明 学 会 在 杭州 举办 了 CIE - 2012 照明 质量 和 能 效 大 会 ， 














悦 曼 彻 














们 报道 

如 
年 在 广 
的 发 明 
更 富有 

20 
题 为 “ 
都 结合 


斯 特大 学 教授 Ann Webb 女 了 








照明 委员 会 在 北京 举办 第 26 届 年 会 后 ， 再 一 次 在 我 国 举办 的 重要 会 议 。 全 世界 顶级 的 照明 专家 ， 包 
FE ， 聚 集 在 杭州 研讨 照明 科技 的 最 新 成 果 和 发 展 方向 。 面 对 当前 照 



































7 月 在 南非 太阳 城 召 
家 和 地 区 的 400 多 名 
中 国 国家 照明 委员 会 
将 更 多 地 参与 国际 照 
法 国 巴黎 举行 ， 届 时 






































三 十 多 年 的 会 议 名 称 





际 照明 科技 研讨 会 ， 标 志 着 会 议 的 研讨 范围 将 不 仅仅 局 限于 光源 ， 而 将 扩大 到 照明 科技 和 照明 


这 是 继 2007 年 国际 
括 CIE 现任 主席 、 英 
明科 技 的 新 发 展 ， 他 








了 各 自 的 研究 成 果 ， 讨 论 了 传统 照明 的 发 展 和 转型 ， 为 我 国 照明 科技 的 发 展 提供 了 宝贵 的 财富 。 
量 和 能 效 大 会 的 国内 外 专家 大 多 是 长 期 活跃 在 照明 领域 的 传统 、 主 流 照明 专家 ， 那 么 2011 





果 说 CIE - 2012 
州 举办 的 第 8 JE 





照明 质 



































中 国 国 

















际 半 导体 照明 展览 会 又 论坛 有 更 多 的 新 加 入 到 照明 领域 的 半导体 照明 


前 脆性， 交流 了 半导体 照明 的 最 新 科技 成 果 和 发 展 前 景 。 








专家 ， 包 括 蓝 光 LED 


人 、 美 国 加 州 大 学 圣 巴 巴 拉 分 校 教授 Shuji Nakamura 先生 和 美国 飞利浦 Lumileds 公司 顾问 George Craford 先生 ， 他 们 














11 «2012 年 期 间 ， 东 亚 地 区 的 学 术 活 动 也 很 频繁 , 第 4 届 中 日 韩 照 明 大 会 于 2011 4E 9 月 在 中 
照明 与 节约 能 源 ”， 第 5 届 中 日 韩 照明 大 会 于 2012 年 8 月 在 日 本 东京 举行 ， 主 题 是 “照明 环境 与 节能 ”。 两 次 会 议 
东亚 地 区 照明 发 展 的 现状 讨论 了 各 自在 照明 设计 的 标准 、 节 能 照明 产品 和 技术 的 提高 及 推广 方 










































































国 大 连 举行 ， 会 议 主 





























峡 两 岸 照 明科 技 和 营销 研讨 会 是 已 经 延续 近 20 年 的 传统 会 议 ， 它 见证 了 海峡 两 岸 照明 科技 的 








H 的 经 验 。 
发 展 ， 从 早期 的 传统 
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光源 到 后 来 的 紧凑 型 荧光 灯 和 HID 灯 ， 一 直到 今天 的 LED ， 研 讨 内 容 也 不 断 地 发 展 。 第 18. 19 届 海 峡 两 岸上 照明 科技 和 营 
销 研讨 会 分 别 于 2011 年 11 月 在 贵州 、2012 年 在 长 沙 举 行 ， 第 18 届 会 议 主题 是 “高 效 照明 系统 与 固态 照明 技术 的 新 进 
E, 第 19 届 会 议 主题 是 “高 效 照明 系统 与 固态 照明 技术 的 新 挑战 ”。 通 过 交流 ， 双 方 不 断 寻找 合作 的 契机 ， 取 长 补 短 ， 































































































形成 了 双 启 的 局 面 。 



































2012 年 中 国 照明 学 会 还 承办 了 “中 国 科 协 第 249 次 青年 科学 家 论坛 "， 主 题 是 “照明 对 生态 环境 影响 的 量化 观察 与 评 











价 ”。 这 是 继 2006 年 4 月 在 厦门 市 举行 的 照明 科技 青年 学 术 论 坛 之 后 ， 召 开 的 有 








关照 明科 技 的 青年 科学 家 论坛 。 照 明 对 生 


























态 环境 的 影响 是 当前 照明 科学 发 展 的 前 沿 ， 论 坛 为 从 事 照明 科学 的 青年 科学 家 们 提供 了 一 个 交流 平台 。 非 常 可 喜 的 是 本 次 




















论坛 有 20 多 位 青年 照明 科学 家 报告 了 他 们 各 自在 这 个 领域 的 研究 成 果 ， 内 容 涵盖 了 夜景 照明 对 园林 生态 环境 的 影响 、 光 








污染 对 天 文 观测 的 影响 、LED 照明 的 光 生 物 安全 性 、 光 照 治疗 和 健康 光环 境 等 ， 











并 邀请 了 14 位 资深 照明 科学 家 对 此 作出 


点 评 。 论 坛 使 青年 照明 科学 家 拓宽 了 学 术 视 野 ， 增 长 了 知识 才干 ， 提 高 了 学 术 水 平 。 
2012 年 中 国 照明 电器 协会 、 全 国 各 地 方 照明 学 会 、 各 专业 委员 会 也 都 各 自 组 织 了 许多 学 术 交 流 活动 ， 取 得 很 大 成 功 。 























其 中 影响 较 大 的 有 在 上 海 举 行 的 京 津 沪 渝 四 直辖 市 照明 论坛 、 在 杭州 举行 的 长 三 











加 评述 。 





角 照 明 论坛 等 。 因 篇 幅 所 限 ， 本 文 对 此 不 























在 杭州 举办 的 CIE -2012 照明 质量 和 能 效 大 会 上 ，CIE 的 现任 主席 、 英 国 曼 


彻 斯 特大 学 教授 Ann. Webb 女士 提出 了 正 


确 的 光照 必须 在 正确 的 时 间 (Right Light, Right Time) 的 概念 。 如 果 照 明 设 计 师 没有 搞 清 楚 光 的 非 视 觉 效 应 ， 自 以 为 是 、 
主观 的 照明 很 可 能 正在 危害 人 们 的 健康 。 国 际 暗 天 空 联合 会 (IDA) 早 在 2009 年 就 警告 LED 的 蓝光 可 能 危害 健康 ， 建 议 
不 在 室内 使 用 3000K 以 下 的 LED ， 美 国医 药 联 合 会 (AMA) 在 2012 年 度 代 表 会 议 科 学 与 公众 健康 委员 会 报告 (CSAPH 
Rep.4-A-12) 中 指出 ， 光 污染 造成 激素 分 泌 亲 乱 可 能 导致 乳腺 癌 。 超 低 色温 照明 ( <2500K) 对 有 睡眠 障碍 的 人 有 利 。 

男 一 方面 ， 蓝 光 也 可 以 用 来 治 病 ， 例 如 由 于 北欧 在 冬季 缺少 光照 ,， 约 有 8.2% 人 患 有 季节 性 忧郁 症 ， 有 报道 称 用 富 含 
蓝光 的 17000 K LED, 7E 100001x 下 照射 30min 可 以 有 效 治疗 。 我 国 台 湾 台 北大 学 研究 了 用 光 的 非 视觉 效应 来 解决 午餐 后 疲 
























































劳 的 问题 ， 用 动态 LED 照明 方案 ， 从 吃 午 饭 时 用 低 色温 照明 开始 ， 在 饭 后 慢 慢 升 高 色温 ， 取 得 良好 效果 。 















































光 生 物 效 应 的 研究 ， 已 经 成 为 当前 的 照明 研究 热点 之 一 ， 欧 美 、 日 本 等 国都 有 大 量 的 研究 报道 ， 我 国 的 照明 科技 工作 
者 也 不 落后 。 例 如 ， 我国 三 色 公 司 提出 蓝光 丰富 的 LED 非 视 觉 效 应 非常 显著 ， 他 们 发 现 了 用 AC 驱动 的 LED 照明 ， 可 能 

















会 导致 眼 疲 劳 等 多 种 疾病 ， 甚 至 诱发 癫 病 病 。 
3. 固态 照明 的 新 发 展 和 瓶颈 








LED 上 游 的 芯片 技术 进展 很 快 ， 性 能 快速 提升 ， 产 能 急剧 提高 ， 价 格 大 幅 下 降 。 光 效 在 每 瓦 100Im 以 上 ， 色 温 在 
3500K 以 下 ， 一 般 显 色 指 数 大 于 80, R, 大 于 零 的 芯片 已 能 大 量 供 应 ， 并 且 其 价格 已 经 可 以 被 用 户 接受 。 特 别 可 嘉 的 是 小 








功率 LED 球 泡 灯 ， 其 性 能 指标 和 价格 与 紧凑 型 荧光 灯 相 比 ， 差 距 已 经 越 来 越 小 








获 光 灯 的 有 力 竞争 者 。 





























并 且 已 经 进入 市 场 ， 有 可 能 成 为 紧凑 型 


国际 上 芯片 的 成 唱 率 在 不 断 提 高 ， 而 且 大 尺寸 的 8in (203. 2mm) ERAMI MOCVD 生长 设备 已 经 开发 成 功 ， 芯 
成 本 有 望 进一步 降低 25% ~30% 。 国 产 MOCVD 设备 也 已 经 取得 成 功 ， 价 格 比 国外 下 降 20% 。 所 以 芯片 价格 有 可 能 已 经 不 
































再 是 LED 进入 通用 照明 的 重大 障 但 。 






































目前 LED 在 普通 照明 领域 进一步 推广 的 主要 障碍 是 中 下 游 系统 解决 能 力 不 足 、 封 装 技术 有 待 优 化 和 提升 、 可 靠 性 偏 


低 等 方面 。 当 前 应 着 重 解决 以 下 问题 : 开发 简约 的 散热 与 结构 设计 ， 实 现 低 成 本 、 高 光 效 、 高 耐候 稳定 性 的 先进 封装 技 














术 ， 开 发 高 效 低 成 本 驱动 电源 ， 以 及 开发 标准 化 、 通 用 化 、 规 模 化 、 低 成 本 的 集成 模块 。 























近年 来 ， 固 态 照明 新 咒 件 的 研发 也 得 到 很 大 进展 ， 量 子 点 发 光 器 件 除 了 CdSe 以 外 ，Cu、Mn 摊 杂 的 ZnSe 也 已 经 取得 
很 大 进展 ， 不 需要 菊 光 粉 就 可 以 得 到 白光 。 有 机 发 光 二 极 管 (OLED) 也 开始 进入 市 场 ， 我 国 第 一 有 机 等 公司 也 将 在 2013 














年 进入 市 场 。 
4. 新 光源 研发 是 照明 科技 发 展 的 原动力 
光源 的 发 展 是 照明 科技 发 展 的 原动力 ， 白 炽 灯 的 发 明 开 创 了 电气 照明 时 代 ， 
































气体 放电 灯 的 出 现 造就 了 20 世纪 的 不 夜 








城 。21 世纪 以 来 ， 半 导体 发 光 二 极 管 (LED) 的 飞速 发 展 ， 使 照明 科技 又 一 次 发 生 了 巨大 的 变化 ， 仅 就 它 在 景观 照明 中 
的 应 用 来 说 ，LED 大 大 丰富 了 景观 照明 的 表现 手法 ， 其 效果 是 传统 照明 光源 难以 实现 的 。 














LED 还 具有 单 灯 功率 小 、 使 用 方便 灵活 和 即 开 即 亮 等 特点 ， 适 合 个 性 化 照明 、 动 态 照明 、 艺 术 性 照明 。 在 CIE -2012 





ZWE, fu fj Pannonia 大 学 研究 了 LED HIT AESE K] Sistine 大 教堂 的 照明 , 证实 LED 照明 不 仅 可 以 节省 能 源 ， 还 完全 符 

















合 艺术 品 保护 的 要 求 ， 能 更 好 地 展示 它们 。 德 国 夫 朗 霍 夫 研究 所 和 卡 斯 罗 大 学 合 











在 观察 电脑 屏幕 时 对 最 小 对 比 度 的 要 求 和 对 眩光 的 感受 。 

















作 研 究 了 在 日 光照 明 时 ， 不 同年 龄 组 的 人 


LED 的 发 展 还 推动 了 颜色 科学 的 发 展 ， 例 如 ，LED 的 显 色 性 评价 方法 ， 用 现在 常用 的 一 般 显 色 指 数 R, 已 经 不 能 很 好 
地 表示 LED 的 显 色 性 。 目 前 已 经 初步 达成 共识 ， 要 用 一 般 显 色 指数 R, 加 上 红 人 饱和 色 特 殊 显 色 指数 尺 一 起 共同 评价 LED 





























的 显 色 性 。 
LED 的 发 展 还 对 光 测 量 技术 提出 了 新 的 要 求 ,， 在 CIE -2012 会 议 上 ， 德 国 国 























家 物理 技术 研究 院 研 发 了 一 种 用 于 光 通 量 


第 一 篇 ”综述 篇 
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传递 的 高 功率 标准 LED 光源， 希望 由 此 解决 没有 标准 LED 光源 所 造成 的 测试 误差 。 


由 于 LED 的 寿命 很 长 ， 据 有 的 LED 专家 说 可 达 6 万 h (将 近 10 年 
量 技术 的 另 一 个 挑战 。 美 国 





EZRA, HTJ 


变化 的 规 和 
5. 固态 照明 的 发 展 有 


不 仅 标志 着 会 议 研讨 范围 的 变化 ， 还 包含 有 更 深刻 的 含义 ; 
完全 不 同 的 设计 和 生产 工艺 。 但 是 由 于 国 
和 产品 相互 交叉 、 重 县 ， 


的 功能 、 
TAJ H 


味 着 照明 器 具 的 研发 和 生产 
在 13 Jii BJ EROR] 
式 是 高 电压 交流 电 ， 所 以 在 采 
筑 物 内 改变 供 
模块 一 样 的 


`Y 


域 


Js 


工大 学 、 中 央 美 术 学 院 、 天 津 大 学 、 天 津 工 
学 、 大 连 工业 大 学 、 河 北 联合 大 学 、 南 京 ] 
照明 课程 教育 〈 培 养 目标 为 学 士 、 硕 了 
本 文 就 上 述 有 关 院 校 及 有 关 专 业 培训 机 构 开 展 照明 教育 调查 所 搜集 的 资料 ， 对 我 国 实 





前 面 已 经 提 到 201 


Ha Z| 
得 








) 





， 难 以 实际 测试 ， 所 以 LED 的 寿命 测试 是 对 光 测 


国家 标准 技术 研究 所 (NIST) 研究 了 可 高 准确 度 、 长 时 间 稳定 、 多 个 LED 同时 测试 的 自动 光 


较 长 时 间 、 大 量 LED 光度 参量 变化 的 数据 (例如 ，3000h、50 个 LED), ， 根 据 这 些 数据 寻找 它们 


E, er EON. Jf LED 
可 能 使 照明 技术 、 产 业 和 销售 模式 发 生根 本 性 的 变化 
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F5 








在 美国 纽约 





的 寿命 。 





召开 的 第 13 Jr 

























































































技 研 讨 


会 上 ， 还 有 
用 固态 






































A 
zs 





就 意味 着 一 个 灯 可 能 


， 那 时 买 灯 的 可 能 
而 言 之 ， 
， 甚 至 改变 、 





(914 





1. 引言 





随 着 我 国 照 明科 技 

















和 上 十 几 年 ， 











用 低 


UH 
T1 EJ : 














RURE, Jail 
方式 ， 直 接 配 置 低压 直流 电 ， 是 否 更 为 全 
尺寸 ， 在 建筑 物 内 采 
上 还 讨论 了 一 个 有 趣 的 


压 直 流 
LED 的 广泛 使 














SRH 








专家 提出 由 


国际 光源 科技 研讨 会 ， 
在 传统 照明 领域 ,光源 和 灯具 都 是 ! 
的 发 展 ， 光 源 和 灯具 的 界限 已 经 变 
作为 照明 器 具 已 不 可 能 再 细 分 到 光源 或 是 灯具 。 所 以 日 本 
明 器 具 工 业 会 (JLA) 将 于 2013 年 合并 ， 欧 洲 光 源 协会 (ELC) 和 灯具 协会 (CELMA) 
面临 着 洗 牌 和 重组 ， 以 及 新 的 发 展 机 遇 。 

于 固态 照明 器 具 者 








I: As 
Is AC VTL 























区 网络 供电 以 后 ， 
用 可 能 























HJ 














(1 中 国 照明 学 会 ,2 m XS 


ERRIRE, HEH 
我 国 通过 有 关 教 育 部 门 、 设 计 院 所 、 专 业 培 训 





E? 特别 是 固 
就 可 
合照 
“+! 换 灯 的 次 数 就 会 很 少 。 





义 实现 











了 是 低 电 压 直 流 驱 动 的 ， 而 建筑 
电 转 变 为 低压 直流 电 ， 带 来 许多 不 便 和 浪费 。 如 果 在 建 


载体 装饰 和 照明 的 合 一 。 
市 场 的 运作 模式 发 生变 化 。LED 


H 
L. 


更 名 为 国际 照明 科技 研讨 会 ， 这 个 变化 
表明 器 具 ， 它 们 有 各 自 不 同 
得 非常 模糊 ,灯泡 厂 的 产品 和 
电 球 工业 会 (JELMA) 和 日 本 照 


岂 已 于 2012 年 12 月 合并 。 这 意 

























































































物 内 传统 的 供 





电 方 























i rf 











明 顺 具 模 块 化 以 后 ， 可 以 把 它 做 成 和 装饰 




















ÈR AAA 








的 寿命 长 达 几 万 小 时 ， 
屋 需要 重新 装修 的 时 候 








用 户 下 

















xp gx 


是 住户 个 人 而 是 装修 公司 。 照 明 顺 具 的 生产 商 、 
当前 照明 科技 正 处 在 一 个 巨大 变革 的 时 代 ， 这 个 
影响 我 们 的 生活 方式 。 我 们 照明 科技 工作 者 正面 临 着 前 所 未 有 的 挑战 和 机 遇 。 


我 国 近 期 照明 教育 与 人 才 培 养 综 








变革 





次 换 灯 时 ， 可 能 也 就 是 房 


销售 商 如 何 适 应 这 个 变化 ? 








» TH 





有 科技 和 技能 型 人 才 的 培养 已 成 为 制约 照明 事业 发 












































2. 学 科 设 立 与 课程 教育 


| 机 构 培 养 了 一 批 从 
有 业 的 发 展 做 出 了 巨大 贡献 。 但 要 使 我 国 真正 成 为 世界 照明 产业 


开展 照明 教育 的 高 等 院 校 数量 相对 较 少 ， 现 已 设 有 照明 相关 课程 





事 照明 技术 研发 、 生 产 及 照明 工程 设计 的 人 才 ， 为 我 
的 强国 ， 照 明教 育 及 其 人 才 培 养 尤为 重要 。 目 前 ， 我 国 
ERA: 清华 大 学 、j 





来 的 冲击 是 全 方位 的 ， 而 且 可 能 超出 单纯 照明 领 





Y 
ER 
美术 学 院 ) 








展 的 重要 瓶颈 。 


这 些 年 来 ， 
国 照 























京 大 学 、 北 京 工 业 大 学 、 北 京 理 


























EN 
[^ 





照明 是 物理 学 、 到 


上 和 博士 ) ， 取 得 了 可 喜 的 成 绩 。 





ERT, 、 生 理学 、 心 理学 、 艺 术 学 等 的 交叉 学 科 ， 在 国 


上 大学、 复旦 大 学 、 同 济 大 学 、 浙 江 大 学 、 东 南大 学 、 重 庆 大 学 、 华 南 理工 大 
此 职业 技术 学 院 等 近 20 所 院 校 。 近 几 年 来 ， 上 述 部 分 院 校 





























展 了 不 同 层次 的 
施 照 明教 育 的 情况 进行 综述 。 
































民 教 育 体系 中 ， 直 接 设 为 一 级 学 科比 较 困 难 。 





因此 ， 与 照明 相关 联 的 学 科 尤 显 珍贵 。 已 设立 的 一 级 学 科 有 物理 电子 学 (电子 科学 与 技术 )、 光 学 工程 等 ; 已 设立 的 二 级 


学 科 有 等 离子 物理 、 


设计 》、 《照明 设计 》、 
硕士 研究 生 : 《建筑 与 城市 》 
体 建 
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UP: 





开设 的 课程 





光电 系 流 与 控制 。 


























本 科 生 : 《光源 理论 》、《 照 明 景观 学 》、《 灯 具 设 计 》 、《 新 材料 》、《 光 源 系统 测试 》、《 建 筑 物 理光 环境 》、《 室 内 照明 








筑 与 照明 设计 》。 
博士 研究 生 : QUU 
在 本 科教 








(ë 


EIEE 











制 》 等 
EXP 








国内 高 校 





o 


光环 境 设计 》。 


境 》《 室 内 光环 境 设计 》 《照明 与 空间 设计 》、 《照明 设计 基础 》 (Ub). (C 








最 早 获 教育 部 批准 ， 





培养 光源 与 照明 专门 人 才 的 高 校 。 该 校 于 1984 年 在 复旦 
































22 中 国 照明 工程 年 鉴 2013 
大 学 电光 源 研 究 所 的 基础 上 ， 成 立 了 “光源 与 照明 工程 系 ”， 至 2003 年 3 月 ， 经 教育 部 批准 将 “光源 与 照明 专业 ”拓宽 
为 “电气 工程 及 其 自动 化 专业 ”， 并 保留 了 光源 与 照明 工程 研究 方向 的 特色 。 此 外 ， 同 济 大 学 建筑 与 城市 规划 学 院 、 重 庆 











大 学 建筑 城 规 学 院 、 天 津 大 学 建筑 学 院 、 清 华 大 学 于 





ESL Dc. 








院 等 均 设 有 建筑 光环 境 方面 的 本 科教 








中 央 美 术 学 院 建筑 学 











育 。 大 连 工 业 大 学 、 河 北 联 合 大 学 也 相继 开设 了 培养 以 光源 与 照明 为 专业 的 本 科 生 教 育 课 程 。 


3. 教学 模式 
(1) 照明 教育 与 实验 相 


众所周知 ， 建 筑 光 环境 是 唯一 产 4 








院 的 “视觉 与 照 
研 平台 。 中 央 美 术 学 院 建筑 学 





+ 
结合 








E 视 觉 感知 的 课程 。 为 了 使 学 生 能 直 X 
验 性 教学 模式 是 行 之 有 效 的 。 因 此 ， 照 明 实验 室 的 建设 在 教学 环节 中 起 到 举足轻重 的 作 
实验 室 ”， 重 庆 大 学 的 “建筑 物理 实验 室 ” 
院 的 “灯光 实验 室 ” 配 备 了 先进 的 灯具 、 


见地 认识 和 掌握 光 与 视觉 的 知识 ， 开 展 光环 境 实 
时 。 如 同济 大 学 建筑 与 城市 规划 学 
E 环 境 的 演示 和 实验 ,已 经 成 为 一 流 的 教学 与 科 
照明 控制 系统 以 及 照明 设计 软件 和 电脑 投 























等 都 是 用 于 》 
光源 、 
































影 设备 ,已 成 为 照明 设计 教学 、 科 研 和 光 艺 术 的 创作 基地 。 其 主要 功能 是 将 光环 境 的 数量 与 质量 关系 进行 图 示 化 演示 ， 从 





而 揭示 出 光 与 照明 的 建筑 空 
效 和 光环 境 心 理 作用 。 


(2) 照明 教育 与 科研 活动 相 结合 


上 述 院 校 在 硕士 研究 生 和 博士 研究 生 的 培养 教学 中 ， 多 数 采取 教学 与 科研 活动 相 
内 容 。 他 们 在 教学 内 容 和 作业 设计 上 ， 考 虑 与 科研 项 目 相 














中 逐步 建立 基于 教师 指导 


T 





课题 研究 活动 中 ， 其 研究 成 果 经 深化 设计 后 ， 委 托 厂 商 试 
北京 市 科 委 “颐和园 古典 园林 夜景 照明 技术 研究 及 示范 ”的 重大 项 
j 计 算 机 三 维 模拟 等 方法 ， 很 好 地 完 
。 重 庆 大 学 建筑 城 规 学 院 的 教师 带领 学 生 参 与 
取得 了 显著 成 绩 和 可 喜 的 教学 成 果 。 

















指导 下 ， 利 
ES 











4. 师资 队伍 建设 


+ 
结合 ， 





间 形 态 的 艺术 塑造 ， 引 导 学 生 主 动 观察 各 种 光照 场景 、 了 解 照 明 技术 的 实验 方法 、 研 究 视觉 功 


十 
结合 


充分 调动 学 生 学 习 积 极 性 ， 使 学 生 在 自 


的 模式 ， 在 教学 互动 中 贯彻 科研 
主 学 习 、 研 究 活动 























的 探索 研究 的 学 习 模 式 。 如 同济 大 学 建筑 与 城市 规划 学 院 学 生 在 直接 参与 教师 承担 的 国家 863 
iil, 

















取得 良好 效果 。 天 津 大 学 建筑 学 院 的 学 生 参 与 了 该 校 承担 的 
目的 研究 活动 ， 学 生 们 发 挥 自身 知识 优势 ， 在 导师 的 





























我 国 较 早 时 期 











中 的 作用 和 地 位 并 不 显著 ， 在 一 定 程度 上 影响 了 照明 学 利 








这 些 年 来 也 涌现 了 一 批 从 事 照明 教育 人 才 培 养 和 
授 ， 同 济 大 学 的 杨 公 侠 教授 ， 浙 汶 
学 的 陈 启 育 、 杨 光 窒 教授 等 。 这 批 老 教授 现年 事 
带头 人 ， 大 都 是 他 们 的 学 生 或 引进 人 才 。 如 同济 大 学 的 郝 洛 西 教授 ， 重 庆 大 学 的 杨 春 宇 教授 、 严 永 红 教 授 ， 东 南大 学 崔 一 











成 了 课题 任务 ， 又 提升 了 学 生 的 技能 和 思维 能 力 ， 并 取得 了 较 好 的 教学 效 
国家 自然 科学 基金 项 目 和 











国家 “十 二 五 ”科技 规划 课题 的 研究 活动 ， 都 

















展 有 关 光 环境 与 照明 教育 的 院 校 ， 都 十 分 重视 师资 队伍 的 培养 。 但 过 去 由 于 照明 学 科 在 我 国 工程 学 科 
师资 队伍 的 建设 ， 因 此 我 国 至 今 尚 未 有 照明 学 科 的 工程 院士 。 但 
的 著名 教师 ， 如 清华 大 学 的 詹 庆 旋 教 授 ， 复 旦 大 学 的 殖 祖 泉 教授 、 何 鸣 举 教 





























[大 学 叶 关 荣 教 授 ， 东 南大 学 杨 正 铭 教授 、 李 广安 教授 ， 天 津 大 学 的 沈 天 行 教授 及 重庆 大 























已 高 ， 甚 至 有 的 教授 


已 经 过 世 。 目 前 在 教学 第 一 线 从 事 教育 及 科研 的 学 科 























平 教授 ， 天 津 大 学 的 王立 雄 、 王 爱 英 教授 ， 北 京 工业 大 学 的 李 农 教 授 以 及 大 连 工 业 大 学 邹 念 育 教授 ， 复 旦 大 学 的 深 荣 庆 教 








授 等 ， 这 些 年 轻 教 授 既 是 学 科 带头 人 ， 又 是 教书 育 人 的 骨干 力量 ， 








前 部 分 院 校 的 师资 队伍 已 逐渐 








其 至 还 兼 有 行政 职务 。 但 经 过 近 几 年 的 培养 和 建设 ， 目 











形成 了 合理 的 人 才 梯队 ， 基 本 上 满足 了 这 些 院 校 教学 和 科研 的 需要 ， 如 下 表 所 示 的 几 个 院 校 
的 师资 队伍 可 以 看 出 这 种 变化 : 




















院 E 教授 副教授 讲师 
复 日 大 学 6 8 HT 
重庆 大 学 6 ° : 
大 连 工 业 大 学 11 (AAE) 4 3 





5. 取得 的 教学 成 果 


(1) 在 校 学 生 连连 获奖 


























这 些 年 来 ， 设 有 照明 教育 相关 专业 的 学 生 ， 在 校 期 间 通 过 授课 、 实 验 和 科研 等 形式 的 培养 ， 不 仅 掌握 了 照明 学 科 相关 





的 路 学 科 专业 的 基础 知识 ， 而 

















在 跨 学 科 思 维 能 力 和 应 用 多 学 科 的 研究 能 


力 及 解决 实际 问题 的 综合 能 力 等 方面 都 有 了 一 定 


的 提高 。 在 学 校 教师 的 专业 指导 下 ， 学 生 在 照明 设计 领域 的 竞赛 和 教师 承担 的 科研 课题 中 ， 都 取得 了 不 俗 的 成 绩 。 如 同济 


大 学 建筑 与 城市 规划 学 














口 大 厅 ， 该 作品 得 到 应 
研 项 目的 工作 ， 在 数 个 : 
































中 国 




















获 2012 年 “第 五 届 























院 本 科 生 的 《 光 与 材 质 》 的 设计 作品 ， 通 过 进一步 深化 后 ， 应 用 于 2010 上 海 世 博 会 文化 中 心 的 人 
j 单 位 的 高 度 认可 ， 获 得 良好 的 社会 影响 。 重庆 大 学 建筑 学 院 的 学 生 ， 在 教师 指导 下 ， 积 极 承 担 科 
质 目 中 接连 获奖 。 其 中 包括 : 
《建筑 环境 控制 》 本 科 课 程 学 生 作 业 获 2011 第 九 届 
全 国 大 学 生 节 能 减 排 社会 实践 与 科技 竞赛 ”二 等 奖 1 项 、 三 等 奖 1 项 ; 获 2009 年 “第 二 届 全 国 大 











环境 艺术 设计 学 年 奖 ， 银 奖 1 项 、 铜 奖 1 项 、 优 秀 奖 3 项 。 











第 一 篇 ”综述 篇 23 





学 生 节 能 减 排 社 会 实践 与 科技 竞赛 ”二 等 奖 2 项 、 三 等 奖 1 项 ; 获 2010 年 重庆 大 学 第 五 届 大 学 生 科研 训练 计划 优秀 项 目 
一 等 奖 1 项 ; 获 2009 年 重庆 大 学 大 学 生 创 新 基金 优秀 项 目 一 等 奖 1 项 。 









































大 连 工业 大 学 依托 光子 学 研究 所 建立 的 10 余 个 产 学 研 基地 ， 面 向 企业 的 实际 需求 ， 多 次 组 织 学 生 举 办 创新 创意 大 赛 ， 
为 本 科 生 和 研究 生 搭建 了 施展 才华 和 挖掘 潜能 的 舞台 。 从 而 极 大 地 激发 了 学 生 的 动手 兴趣 和 创新 能 力 。 学 生 累 计 获 得 国际 
级 、 国 家 级 、 省 级 、 市 级 创新 竞赛 奖项 200 余人 次 ， 特 别 是 2012 年 获得 ISA 首届 全 球 大 学 生 半 导体 照明 创新 大 赛 一 等 奖 ; 
学 生 获 得 国家 、 省 级 、 校 级 创新 项 目 资 助 10 余 项 。 























(2) 毕业 学 生得 到 用 人 单位 的 认可 
























































经 过 近 几 年 的 培养 和 积累 ， 我 国 已 有 数 百 名 照明 专业 毕业 生 被 输送 到 社会 的 各 个 领域 。 复 旦 大 学 培养 的 研究 生 全 部 就 





业 





就 业 去 向 包括 信息 企业 、 生 产 企业 、 服 务 行业 及 研究 设计 单位 等 ， 普 遍 得 到 用 人 单位 的 认可 。 中 央 美 术 学 院 培养 的 研 











究 生 ， 毕 业 去 向 主要 是 国内 大 中 型 设计 院 、 房 地 产 开发 公司 、 国 家 博物 馆 等 ， 主 要 从 事 照明 设计 和 照明 灯具 的 生产 和 销售 
工作 。 他 们 具备 的 专业 基础 知识 、 解 决 实际 问题 的 能 力 ， 都 深 得 用 人 单位 的 赏识 ， 较 好 地 解决 了 教育 与 实践 相 脱 离 的 
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学 校 在 培养 人 才 的 同时 ， 还 完成 了 国家 和 省 部 级 科技 项 目 多 项 ， 出 版 了 许多 学 术 著作 。 通 过 教书 育 人 ， 也 实现 了 学 术 


和 科研 成 果 的 双 丰 收 。 如 同济 大 学 先后 出 版 了 

















《 光 + 设 计 一 一 照明 教育 的 实践 与 发 现 》、《 世 博之 光一 一 中 国 2010 年 上 海 











世博 园区 夜景 照明 走读 笔记 》。 完 成 了 国家 高 技术 研究 项 目 863 课题 “2010 上 海 世 博 会 城市 最 佳 实践 区 半导体 照明 的 集成 
应 用 研究 ”。 复 旦 大 学 承担 了 国家 9732 项 目 、863 项 目 、 国 家 自然 科学 基金 及 省 部 级 科研 项 目 十 余 项 。 重 庆 大 学 自 2008 年 


























以 来 ， 建 筑 光 学 学 科 方 向 教师 承担 国家 级 项 目 


























18 项 ， 获 国家 级 奖励 5 项 ， 省 部 级 奖励 5 项 ， 实 用 新 型 专利 及 外 观 专利 11 








项 ， 发 表 论 文 近 200 篇 ， 参 编 国 家 标准 2 项 ， 主 编 、 参 编 地 方 标准 4 项 。 大 连 工业 大 学 申请 专利 150 余 项 ， 其 中 发 明 专利 








20 余 项 ， 实 用 新 型 专利 100 余 项 ， 外 观 专利 30 余 项 ， 发 表 科 技 论文 240 余 篇 ， 其 中 被 SCI、FI 检索 近 80 余 篇 ,已 获得 国 





家 级 、 省 部 级 、 市 级 科研 成 果 30 RI, 














总 之 ,我 国 开展 的 照明 教育 ， 虽 然 取得 了 一 定 的 成 绩 ， 但 在 总 体 规模 和 培养 的 人 数 上 ， 还 不 能 满足 目前 蓬勃 发 展 的 市 场 

















需求 。 面 对 我 国 经 济 高 速 发 展 和 人 民生 活水 平 迅 速 提高 的 趋势 ， 人 们 对 照明 的 质量 和 要 求 的 水 平 不 断 提 高 ， 特 别 是 对 照明 舒 








适 性 、 照 明 健康 和 照明 节能 提出 了 更 高 的 要 求 ， 











因此 对 能 完成 上 述 专 业 水 准 的 照明 技术 和 设计 人 才 的 需求 会 越 来 越 旺盛 。 当 

















前 ， 这 些 院 校正 在 培养 的 研究 生 、 博 士 生 ， 虽 还 未 离开 学 校 ， 但 已 被 用 人 单位 早早 签约 ， 根 本 等 不 到 毕业 时 刻 的 到 来 。 所 
以 ， 建 议 有 条 件 的 院 校 ， 适 当 增 设 照明 技术 与 设计 专业 方向 的 专门 人 才 的 培养 。 这 样 做 ， 一 方面 可 以 补充 和 提高 高 校 师 资 队 
伍 的 建设 需求 ， 另 一 方面 也 可 为 照明 企 事 业 单位 输送 专业 性 强 的 急需 人 才 ， 以 提高 我 国 照明 技术 与 设计 的 整体 水 平 。 








6. 开展 从 业 人 员 再 教育 ， 培 养 照明 设计 的 急需 人 才 
































除了 高 等 院 校 的 相关 院 系 培养 了 一 批 照 明 专 业 方 向 的 实用 人 才 外 ， 中 国 照明 学 会 根据 国内 照明 事业 的 发 展 需要 ， 不 失 








时 机 地 在 国内 率先 独家 开展 了 “照明 设计 师 ” 




















职业 资格 的 培训 工作 。 








20 世纪 90 年 代 中 期 ， 我 国 已 经 发 展 成 为 照明 电器 的 开发 和 生产 大 国 ， 其 产品 的 应 用 范围 十 分 广泛 ， 与 之 相关 的 照明 
设计 师 却 是 一 个 方兴未艾 的 全 新 职业 。 为 了 适应 室内 、 外 环境 照明 的 需求 ， 国 内 一 大 批 承担 室内 、 外 环境 照明 工程 设计 和 
施工 的 工程 公司 相继 成 立 ， 从 业 人 员 超 过 数 万 人 。 但 能 胜任 专业 照明 设计 的 人 员 来 自 各 行 各 业 ， 其 专业 背景 大 不 相同 ， 其 
质量 和 数量 与 照明 事业 的 发 展 需 求 差距 很 大 ， 特 别 是 缺乏 高 水 平 的 照明 设计 人 员 。 在 此 背景 下 ， 中 国 照 明 学 会 在 中 国 科 协 






























































的 支持 下 ， 向 原 国家 劳动 与 社会 保障 部 申请 建立 “照明 设计 师 ” 这 个 新 的 职业 ， 并 完成 了 该 职业 国家 标准 编制 、 培 训 大 
纲 制 定 、 培 训 教 材 及 考试 大 纲 编写 、 考 试 方式 等 工作 。 从 2008 年 开始 ， 组 织 开 展 了 “照明 设计 师 ” 职 业 资 格 认证 工作 。 














(1) 为 使 

















“照明 设计 师 ” 纳 入 国家 职业 资格 认证 体系 ， 做 好 前 期 准备 工作 


2005 年 9 月 ， 中 国 照明 学 会 教育 与 培训 工作 委员 会 成 立 ， 专 门 负责 对 照明 领域 的 科技 人 员 进 行 继续 教育 工作 ， 此 举 为 
































国家 新 职业 申报 和 后 续 的 相关 工作 做 好 了 组 织 准 备 。 








2005 年 ， 学 会 根据 中 轻 联 人 【2004】28 号 文件 精神 ， 推 荐 了 | 甘 子 光 | 等 9 位 专家 作为 “中 国 轻工业 设计 师 (HT 
程 设计 类 ) ”专家 考评 委 ， 负 责 中 国 轻工业 设计 师 职业 资格 认证 照明 工程 设计 类 设计 师 的 考评 工作 。 

在 中 轻 联 、 中 国 轻工业 设计 师 职业 资格 考试 培训 总 站 的 指导 下 ， 中 国 照明 学 会 根据 照明 事业 发 展 需要 ， 适 时 地 向 主管 
此 项 工作 的 原 国家 劳动 和 社会 保障 部 递交 报告 ， 建 议 将 “照明 设计 师 ” 纳 入 国家 职业 资格 认证 体系 。 按 照 原 国家 劳动 和 
社会 保障 部 的 要 求 ， 配 合 完成 了 下 表 所 列 的 各 项 工作 : 


























至 此 ， 学 会 完成 了 开展 “照明 设计 师 ” 国 
充分 准备 。 









































家 职业 资格 培训 、 鉴 定 所 需 的 各 项 基础 工作 ， 为 具体 组 织 实施 该 项 目 做 好 


(2) 针对 不 同 层次 的 人 员 ， 有 的 放 矢 地 开展 培训 工作 
1) 为 保证 “照明 设计 师 ” 职 业 资 格 制度 的 顺利 实施 ， 对 长 期 从 事 照明 工作 的 高 级 专业 技术 人 员 进 行 高 级 照明 设计 师 


资格 的 考核 认定 。 
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时 间 工作 内 容 
2006 年 1 月 学 会 成 立 “ 照 明 设 计 师 ” 国 家 职业 标准 编写 委员 会 
2006 年 4 月 原 国 家 劳动 和 社会 保障 部 将 “照明 设计 师 ” 纳 入 国家 职业 资格 认证 体系 ， 并 向 社会 公布 
2006 年 5 月 完成 标准 编写 工作 ， 并 通过 劳动 和 社会 保障 部 初审 
2006 年 8 月 成 立 由 12 位 专家 组 成 的 “照明 设计 师 培训 教材 ”编写 委员 会 
2006 年 9 H “照明 设计 师 ” 职 业 资格 认证 工作 列 人 中国 科 协 承接 政府 社会 职能 改革 创新 试点 项 目 
2006 年 10 月 布置 教材 编写 工作 
2006 年 11 月 《照明 设计 师 国家 职业 标准 (试行 )》 经 国家 劳动 和 社会 保障 部 国家 标准 终审 会 审查 通过 
2007 年 1 月 《劳动 和 社会 保障 部 将 照明 设计 师 国家 职业 标准 (试行)》 正 式 列 入 国家 职业 标准 名 录 并 向 社会 公布 
2007 年 3 月 完成 劳动 和 社会 保障 部 督导 员 培 训 与 考核 工作 
2007 年 4 月 劳动 和 社会 保障 部 召开 “照明 设计 师 ” 培 训 计划 、 培 训 大 纲 编制 启动 会 
2007 年 5 月 完成 培训 计划 、 培 训 大 纲 编写 ， 报 劳动 和 社会 保障 部 终审 、《 照 明 设 计 师 国 家 职业 标准 (试行 )》 正 式 出 版 
2007 年 6 月 完成 劳动 和 社会 保障 部 考评 员 的 培训 与 考核 工作 
2007 年 10 月 获 劳动 和 社会 保障 部 培训 就 业 司 职业 技能 鉴定 许可 证 ， 成 为 全 国 唯一 获准 从 事 “ 照 明 设 计 师 ”职业 资格 鉴定 的 单位 











此 项 工作 主要 是 针对 从 习 
人 员 。 为 做 好 这 项 工作 ， 学 会 专门 发 出 报名 通知 ， 制 
件 的 人 员 进 行 专业 测试 ， 成 绩 合格 者 经 认定 领导 小 组 评议 审核 后 上 报 原 国家 劳动 和 社会 
计 师 ”职业 资格 证 书 ， 首 批 共 46 人 获得 职业 资格 证 书 
“高 级 照明 设计 师 ” 的 认定 ， 既 解决 了 一 大 批 长 期 从 事 照明 设计 的 老 科技 工作 者 的 职业 资格 认证 问 














通过 对 这 样 一 所 


题 ， 又 为 学 会 今 
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RI P3 








照明 设计 、 规 划 、 咨 询 与 管理 等 相关 业务 工作 ， 
定 了 考核 认定 办 法 。 经 认真 组 织 3 


F 书 。 


“照明 设计 师 ” 的 培训 工作 储备 了 师资 力量 。 
2) 对 于 那些 虽 不 能 全 部 满足 首 批 “高 级 照明 设计 师 ” 认 定 条 件 (主要 是 


























2007 年 底 以 前 具备 高 级 专业 技术 职称 的 
:按照 程序 进行 资格 审查 ， 对 具备 条 
保障 部 ， 颁 发 了 首 批 “高 级 照明 设 










































































因为 不 具备 高 级 专业 技术 职称 ) ， 但 从 事 设 








计 工 作 15 年 以 上 、 在 业内 有 较 大 影响 的 人 员 ， 通 过 培训 考试 ， 颁 发 了 “高 级 照明 设计 师 ” 职 业 资格 证 书 。 


3) 对 符合 相应 级 别 上 








的 认定 资格 的 人 员 进 行 培训 、 鉴 定 。 





为 保证 参加 培训 学 员 的 基本 条 件 符合 “照明 设计 师 ” 国 家 职业 标准 要 求 ， 学 会 于 2007 年 8 月 专门 成 立 了 “照明 设计 


师 ” 资 格 评审 委员 会 ， 负 责 对 报名 参加 “照明 设计 师 ” 职 业 资 格 认 i 














E 的 人 员 进 行 资格 评审 。 从 报名 参加 照明 设计 师 培训 








班 开 始 ,“ 资 格 评审 委员 会 ”就 将 对 报名 人 员 进 行 资格 评审 ， 不 符合 条 件 的 不 予 录 取 。 培 训 结束 时 ， 进 行 严格 的 理论 知识 


考试 和 专业 能 力 考 核 ， 以 保 订 
(3) 完善 培训 条 件 ， 满 足 培训 
1) 经 学 会 申请 ，2007 年 10 
鉴定 站 ， 主 要 承担 : 中 依据 原 国 家 劳动 和 
职业 标准 的 编制 ， 培 训 大 纲 的 制定 ， 








要 求 


























教材 的 编写 、 


iil 





F 教 学 质量 达到 职业 标准 的 要 求 。 


J] 原 国家 劳动 和 社会 保障 部 批准 中 国 照明 学 会 设立 “照明 设计 师 ” 特 殊 职业 的 职业 技能 
社会 保障 部 的 要 求 ， 完 成 “照明 设计 师 ” 职 业 资格 评定 的 基础 工作 ， 包 括 国家 














出 版 ， 考 试题 库 的 建立 ; @ 根 据 “ 照 明 设计 师 ” 职 业 资 格 评定 的 








要 求 ， 组 织 开展 “照明 设计 师 ” 的 培训 工作 ,包括 培训 基地 的 建立 ， 师 资 队伍 的 培训 ， 学员 的 授课 、 考 试 、 评 审 、 办 理 ， 








并 颁发 由 国家 人 力 资 源 和 社会 保障 部 印 币 
2) 师资 队伍 的 建设 是 影响 培训 质量 、 

















的 《职业 资格 证 书 》。 
数量 的 重要 因素 。 为 了 保证 “照明 设计 师 ” 培 训 工 作 取 得 较 好 的 效果 ， 我 们 按 














照 有 关 部 门 的 要 求 ， 先 对 担任 培训 任务 的 讲课 教师 进行 了 选拔 和 培训 ， 聘 请 了 多 位 具有 高 级 专业 技术 职称 、 并 在 研究 院 所 


和 大 专 院 校 工 作 多 年 、 具 有 








富 实际 工作 经 验 和 教学 经 验 的 人 员 为 讲课 老师 。 随 着 培训 规模 的 扩大 ， 对 师资 队伍 建设 提出 





了 更 高 的 要 求 。 几 年 来 ， 学 会 也 一 直 加 强 对 师资 的 培养 ， 将 那些 有 能 力 、 有 水 平 、 有 责任 心 的 专家 学 者 纳入 到 师资 队伍 当 
中 ， 满 足 培 训 人 员 不 断 增长 的 需求 。 


3) 随 着 “照明 设计 师 ” 新 职业 对 社会 影 


2009 


年 ， 学 会 在 全 国 




















响 的 不 断 扩大 ,希望 通过 培训 提高 业务 水 平 的 从 业 人 员 越 来 越 多 。2008 ~ 
只 设 了 北京 培训 点 ， 外 地 学 员 来 北京 参加 培训 需要 额外 负担 交通 和 食 宿 费用 ， 使 很 多 和 希望 参加 培训 
































的 学 员 望 而 却步 。 为 了 解决 这 一 问题 ，2010 年 4 月 ， 学 会 决定 在 从 业 人 员 相 对 集中 的 华东 、 华 南 各 开设 一 个 培训 点 ,方便 
学 员 就 近 入 学 ， 解决 他 们 的 后 顾 之 忧 。 为 此 ， 中 国 照 明 学 会 在 上 海 、 广 州 各 选择 了 两 家 单位 作为 合作 备 选单 位 ， 并 组 织 考 








察 组 对 四 家 进行 了 现场 考察 ， 








议 。 任 课 教 师 由 学 会 委派 ， 也 可 以 在 本 地 聘请 符合 伯 























最 终 委托 上 海 照 明 学 会 承办 华中 培训 点 、“ 中 国 照 明 网 ”承办 华南 培训 点 ， 并 签订 了 合作 协 
F 课 资格 的 教师 ， 但 需 经 学 会 审核 认可 。 考 试 、 出 题 、 阅 卷 等 工作 由 学 








会 直接 负责 ， 保 证 了 培训 的 质量 和 鉴定 标准 的 一 致 性 。 两 年 间 ， 上 海 培训 点 开办 培训 班 4 期 ， 培 训 人 员 达 208 A, P MES 
训 点 开办 培训 班 8 期， 培训 人 员 达 230 人 。 
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(4) 成 果 及 取得 的 成 绩 

学 会 承接 政府 社会 职能 ， 开展“ 照明 设计 师 ” 的 职业 资格 认证 工作 ， 是 为 照明 工程 设计 部 门 培养 专门 人 才 的 需要 ， 
也 是 照明 科技 事业 自身 发 展 的 需要 。 同 时 ， 为 国家 人 力 资源 和 社会 保障 部 规范 我 国 劳动 力 市 场 ， 不 断 提高 照明 领域 从 业 人 
员 的 专业 素质 做 出 卓有成效 的 工作 。 截 至 2012 年 底 ， 学 会 共 举办 初 、 中 、 高 级 培训 班 28 期 ， 培 训 学 员 1109 人 ， 其 中 初 
级 139 人 ， 中 级 721 人 ， 高 级 249 人 。 现 在 ,“ 照 明 设计 师 ”职业 资 格 的 培训 、 鉴 定 工 作 已 成 为 学 会 的 品牌 项 目 ， 并 受到 
中 国 科 协 的 重视 和 表扬 ， 多 次 应 邀 为 其 他 全 国学 会 介绍 经 验 。 

感谢 同济 大 学 建筑 与 城市 规划 学 院 、 复 旦 大 学 光源 与 照明 工程 系 、 天 津 大 学 建筑 学 院 、 重 庆 大 学 建筑 城 规 学 院 、 中 央 
美术 学 院 建筑 学 院 、 大 连 工 业 大 学 光子 学 研究 所 相关 人 员 提 供 的 宝贵 资料 。 
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— =H * 
“十 二 五 ”建筑 节能 专项 规划 
-Hf + 
(T) 
住房 和 城乡 建设 部 建筑 节能 与 科技 司 
2012. 05 
H 3x 
一 、 发 展现 状 和 面临 形势 
(一 )“ 十 一 五 ”期 间 建筑 节能 发 展 成 就 
(二 ) 存在 问题 
三 ) 发 展 面临 的 形势 
二 、 主 要 目标 、 指 导 思 想 、 发 展 路 径 
(一 ) 总 体 目标 
(二 ) 具体 目标 
(三 ) 指导 思想 
(四 ) 发 展 路 径 
三 、 重 点 任务 
(一 ) 提高 能 效 ， 抓 好 新 建 建筑 节能 监管 
(二 ) 扎实 推进 既 有 居住 建筑 节能 改造 
(三 ) 深入 开展 大 型 公共 建筑 节能 监管 和 高 耗 能 建筑 节能 改造 
(四 ) 加 快 可 再 生 能 源 建筑 领域 规模 化 应 用 


(五 ) 
(六 ) 
(七 ) 
(N) 
( 九 ) 


e 
(—) 
(=) 
(四 ) 
(五 ) 
(六 ) 
(七 ) 
( 八 ) 
( 九 ) 
CP) 


、 保 障 措施 








大 力 推动 绿色 建筑 发 展 ， 实 现 绿色 建筑 普及 化 
积极 探索 ， 推 进 农 村 建筑 节能 

积极 促进 新 型 材料 推广 应 用 

推动 建筑 工业 化 和 住宅 产业 化 


























推广 绿色 照明 应 用 

















完善 法 律 法 规 
强化 考核 评价 
创新 体制 机 制 
实行 经 济 激励 
提高 技术 标准 
增强 能 力 建设 
推动 技术 进步 
严格 市 场 监 管 
加 强 组 织 协调 
做 好 宣传 教育 




















五 、 组 织 实 施 
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编制 依据 





























依据 《中 华人 民 共 和 国 节约 能 源 法 》、《 中 华人 民 共 和 国 可 再 生 能 源 法 》 《民用 建筑 节能 条 例 》 等 法 律 法 规 要 求 ， 根 
据 《 国 民 经 济 和 社会 发 展 第 十 二 个 五 年 规划 纲要 》、《 可 再 生 能 源 中 长 期 发 展 规划 》 《“ 十 二 五 ”节能 减 排 综合 性 工作 方 
案 》 等 规划 计划 ， 以 及 国务 院 批准 的 住房 和 城乡 建设 部 “三 定 ” 方 案 和 住房 和 城乡 建设 部 “十 二 五 ”发 展 规划 编制 工作 
安排 ， 制 定 本 规划 。 
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为 深入 贯彻 科学 发 展 观 ， 落 实 节约 资源 、 保 护 环境 基本 国策 ， 加 快 转变 城乡 建设 模式 和 建筑 业 发 展 方式 ， 提 高 人 民生 
活 质量 ， 培 育 新 兴 产 业 ， 促 进 经 济 发 展 方式 转变 ， 实 现 节 能 减 排 约 束 性 目标 ， 积 极 应 对 全 球 气候 变化 ， 建 设 资源 节约 型 、 
环境 友好 型 社会 ， 根 据 《 民 用 建筑 节能 条 例 》《“ 十 二 五 ”节能 减 排 综合 性 工作 方案 》， 制 定 本 规划 。 

一 、 发 展现 状 和 面临 形势 

(一 )“ 十 一 五 ”期 间 建筑 节能 发 展 成 就 

1. 实现 了 国务 院 对 建筑 节能 提出 的 目标 和 要 求 
2. 建筑 节能 支撑 体系 初步 形成 
3. 建筑 节能 工作 全 面 推进 

一 一 绿色 建筑 与 绿色 生态 城区 : 截至 2010 年 底 ， 全 国有 113 个 项 目 获 得 了 绿色 建筑 评价 标识 ， 建 筑 面 积 超过 1300 万 
平方 米 。 全 国 实施 了 217 个 绿色 建筑 示范 工程 ， 建 筑 面积 超过 4000 万 平方 米 。 通 过 对 获得 绿色 建筑 标识 的 项 目 进行 统计 
分 析 ， 住 宅 小 区 平均 绿地 率 达 38% ,平均 节能 率 约 58%”， 非 传统 水 资源 平均 利用 率 约 15.2% ， 可 再 循环 材料 平均 利用 
率 约 7.7% ， 综 合 效益 显著 。 与 此 同时 ， 北 京 市 未 来 科技 城 、 丽 泽 金融 商务 区 、 天 津 市 滨海 新 区 、 深 圳 市 光明 新 区 、 河 北 
省 唐山 市 草 妃 多 新 区 、 江 苏 省 苏州 市 工业 园区 、 湖 南 长 株 谭 和 湖北 武汉 资源 节约 环境 友好 配套 改革 试验 区 等 正在 进行 绿色 


生态 城区 建设 实践 ， 对 引导 我 国 城市 建设 向 绿色 生态 可 持续 发 展 方向 转变 ， 具有 重要 意义 。 
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统计 分 析 项 目 数量 /个 79 个 ， 其 中 42 个 公 建 ，37 个 住宅 ; 
星 级 星 17 个 ， 二星 38 个 ,三星 24 个 
面积 /万 平方 米 697.6 
开发 利用 地 下 空间 /万 平方 米 151.1 
住 区 平均 绿地 率 37.6% 
建筑 平均 节能 率 58. 34% 
WAERO 0.45 亿 千 瓦 时 ( 折 标 煤 1. 54 万 吨 /年 ) 
减 排 CO, 4.04 万 吨 / 年 
非 传 统 水 源 平均 利用 率 15. 2% 
非 传统 水 源 利 用 量 / (万 吨 /年 ) 140. 05 
可 再 循环 材料 平均 利用 率 7.496 
可 再 循环 材料 平均 利用 量 /万 吨 1812. 62 
住宅 项 目 增 量 成 本 / (元 /m?) 60 
星 级 公共 建筑 项 目 增 量 成 本 / (元 /m?) 30 
静态 回收 期 1~3 年 
住宅 项 目的 增 量 成 本 / (元 /m?) 120 
ZEK 公共 建筑 项 目 增 量 成 本 / (元 /mm? ) 230 
静态 回收 其 3 -8 年 
住宅 项 目的 增 量 成 本 / (元 /m?) 300 
三 星 级 公共 建筑 项 目 增 量 成 本 / (元 /m? ) 370 
静态 回收 期 7~11 年 








(二 ) 存在 问题 

1. 部 分 地 方 政府 对 建筑 节能 工作 的 认识 不 到 位 。 
建筑 节能 法 规 与 经 济 支 持 政策 仍 不 完善 。 
. 新 建 建筑 执行 节能 标准 水 平 仍 不 平衡 。 
. 北方 地 区 既 有 建筑 节能 改造 工作 任重道远 。 

与 节能 50% 的 “参照 建筑 ” 相 比 较 

本 表 数 据 依据 住房 和 城乡 建设 部 科技 发 展 促进 中 心 绿色 建筑 评价 标识 管理 办 公 室 提供 内 容 梳理 形成 
与 节能 50% 的 “参照 建筑 ” 相 比 较 
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5. 可 再 生 能 源 建筑 应 用 推广 任务 依然 索 重 。 
6. 大 部 分 省 市 农村 建筑 节能 工作 尚未 正式 启动 。 

(三 ) 发 展 面临 的 形势 

1. 城镇 化 快速 发 展 为 建筑 节能 和 绿色 建筑 工作 提出 了 更 高 要 求 





















































我 国正 处 在 城镇 化 的 快速 发 展 时 期 ， 国 民 经 济 和 社会 发 展 第 十 二 个 五 年 规划 指出 2010 年 我 国 城镇 化 率 为 47. 5% ,“ 十 
二 五 ”期 间 仍 将 保持 每 年 0.8% 的 增长 趋势 ， 到 “十 二 五 ”末期 ， 将 达到 51. 5% 。 一 是 城镇 化 快速 发 展 使 新 建 建筑 规模 仍 
将 持续 大 幅 增加 。 按 “十 一 五 ”期 间 城镇 每 年 新 建 建筑 面积 推算 , “十 二 五 ”期 间 ， 全 国 城镇 累计 新 建 建筑 面积 将 达到 
40 ~ 50 亿 平方 米 。 要 确保 这 些 建筑 是 符合 建筑 节能 标准 的 建筑 ， 同 时 引导 农村 建筑 按 节能 建筑 标准 设计 和 建造 。 二 是 城 






























































镇 化 快速 发 展 直接 带 来 对 能 源 、 资 源 的 更 多 需求 ， 迫 切 要 求 提高 建筑 能 源 利用 效率 
筑 能 耗 ， 这 将 直接 表现 为 对 既 有 居住 建筑 节能 改造 、 可 再 生 能 源 建 筑 应 用 、 绿 色 妈 


























剧 增长 。 
2. 人 民 对 生活 质量 需求 不 断 提高 对 建筑 服务 品质 提出 更 高 要 求 
城镇 节能 建筑 仅 占 既 有 建筑 面积 23%”， 建 筑 节 能 强 和 

只 相当 于 90 年 代 初 的 水 平 ， 能 耗 指标 则 是 德国 的 2 fii. 
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3. 社会 主义 新 农村 建设 为 建筑 节能 和 绿色 建筑 发 展 提供 了 更 大 的 发 展 空间 
农村 地 区 具有 建筑 节能 和 绿色 建筑 发 展 的 广阔 空间 。 每 年 农村 住宅 面积 新 增 超过 8 亿 平 方 米 ， 人 均 住房 面积 较 1980 











年 增长 了 4 倍 多 ， 农 村 居民 消费 水 平年 均 增 长 6. 4% 。 将 建筑 节能 和 绿色 建筑 
合 效益 ， 能 够 节约 耕地 、 降 低 区 域 生 态 压力 、 保 护 农村 生态 环境 、 提 高 农民 4 
业 、 房 地 产 开发 企业 等 参与 ， 带 动 相关 产业 发 展 ， 吸 纳 农村 剩余 劳动 力 ， 是 实 

















二 、 主 要 目标 、 指 导 思想 、 发 展 路 径 
(一 ) 总 体 目 标 
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在 保证 合理 舒适 度 的 前 提 下 ， 降 低 建 








E 筑 和 绿色 生态 城 (DC) 建设 的 需求 急 


性 标准 水 平 低 ， 即 使 目前 正在 推行 的 “三 步 ”建筑 节能 标准 也 








广 到 农村 地 区 ， 发 挥 “四 节 一 环保 ”的 综 
E 活 质量 ， 同 时 能 吸引 大 量 建筑 材料 制造 企 




















到 “十 二 五 ”期 末 ， 建 筑 节 能 形成 1. 16 亿 吨 标准 煤 节 能 能 力 。 其 中 发 展 绿色 到 














4500 万 吨 标准 煤 节能 能 力 ; 深化 供 热 体制 改革 ， 全 面 推行 供 热 计量 





























造 ， 形 成 2700 万 吨 标 准 煤 节 能 能 力 ; 加 强 公 共 建 筑 节 能 监管 体系 建设 ， 志 




















现 社会 主义 新 农村 建设 目标 的 重要 手段 。 














ER, ， 加 强 新 建 建筑 节能 工作 ， 形 成 


收费 ， 推 进 北方 采暖 地 区 既 有 建筑 供 热 计量 及 节能 改 





























动 节 能 改造 与 运行 管理 ， 形 成 1400 万 吨 标准 煤 





节能 能 力 。 推 动 可 再 生 能 源 与 建筑 一 体 化 应 用 ， 形 成 常规 能 源 替 代 能 力 3000 万 吨 标准 煤 。 

















(二 ) 具体 目标 
1. 提高 新 建 建筑 能 效 水 平 。 








专栏 九 “十 二 五 ”期 间 建筑 节能 工作 主要 指标 与 节能 减 排 综 合 性 工作 方案 的 比 对 














































































































































































































“十 二 五 ”节能 减 排 综合 性 
项 目 容 属性 RNE 
2 (es 工作 方案 提出 的 目标 和 任务 
北方 严寒 及 寒冷 地 区 、 夏 热 冬 冷 地 区 全 面 执行 新 颁布 的 节能 设计 _ "m 
X -H-zzH- AXZ 31 4 一 zF AN A 示 准 ， p 
新 建 建筑 | 标准 ， 执 行 比例 达到 O57 以 上 ; 北京、 天津 等 特大 城市 执行 更 高 水 | 约束 性 Rca o e 
平 的 节能 标准 ;建设 完成 一 批 低能 耗 、 超 低能 耗 示范 建筑 E 
北方 采暖 | 实施 既 有 居住 建筑 供 热 计量 及 节能 改造 4 亿 平方 米 | ou 北方 采暖 地 区 既 有 居住 建筑 供 热 计量 
既 有 居住 建筑 也 区 | 以 上 “| 和 节能 改造 4 亿 平 方 米 以 上 
节能 改造 | 过 渡 地 区 夏 热 冬 冷 地 区 既 有 居住 建筑 节能 改造 
L| 实施 既 有 居住 建筑 节能 改造 试点 5000 万 平方 > 约束 性 aa B 
南方 地 区 TEA TE EUER T oa it 万 平方 米 uii etch qe 
ppg “加 大 能 簿 统计、 能 源 审计 、 能 效 公示 、 能 耗 限额 、 超 | y | 加 强 公共 建筑 节能 监管 体系 建设 ， 完 
| 定额 加 价 、 能 效 测评 制度 实施 力度 “| 善 能 源 审计 、 能 效 公示 
s 建设 省 级 监测 平台 20 个 ， 实 现 省 级 监管 平台 全 覆盖 ,| 
监管 平台 约束 E = 
节约 型 校园 建设 200 所 ， 动 态 监测 建筑 能 耗 5000 栋 
促使 高 耗 能 公共 建筑 按 节能 方式 运行 ， 实 施 10 个 以 上 
NP. = 高 耗 能 公共 建筑 按 节能 方式 运行 ， 实 施 i . 
节能 监管 | 节能 运行 | TG REA NRERAUK BOTTES, KMITA- a| 公共 建筑 节能 改造 6000 万 平方 米 ， 推 
和 改造 公共 建筑 节能 改造 重点 城市 ， 实 施 高 耗 能 公共 建筑 节能 | 约束 性 动 节 能 改造 与 运行 管理 
”| 改造 达到 6000 万 平方 米 ， 高 校 节能 改造 示范 50 所 d m 
实现 公共 建筑 单位 面积 能 耗 下 降 10% ， 其 中 大 型 公共 建筑 能 耗 降 | 
预期 性 z 
IR 1596 
O 《关于 2010 年 全 国 住房 城乡 建设 领域 节能 减 排 专项 监督 检查 建筑 节能 检查 情况 通报 》( 建 办 科 [2011] 25 =) 
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( 续 ) 








专栏 九 “十 二 五 ”期 间 建筑 节能 工作 主要 指标 与 节能 减 排 综 合 性 工作 方案 的 比 对 





项 目 内 容 属性 





“十 二 五 ”节能 减 排 综合 | 
工作 方案 提出 的 目标 和 任务 


性 











可 再 生 能 源 新 增 可 再 生 能 源 建 筑 应 用 面积 25 亿 平方 米 ， 形 成 常规 能 源 替 代 能 
建筑 应 用 力 3000 万 吨 标准 煤 



































预期 性 | 推动 可 再 生 能 源 与 建筑 一 体 化 应 用 





绿色 建筑 新 建 绿色 建筑 8 亿 平方 米 。 规 划 期 末 ， 城 镇 新 建 建筑 20% 以 上 达 
规模 化 推进 ”| 到 绿色 建筑 标准 要 求 





























预期 性 | 制定 并 实施 绿色 建筑 行动 方案 


































































































农村 建筑 节能 农村 危房 改造 建筑 节能 示范 40 万 户 预期 性 
新 型 建筑 新 型 墙 体 材料 产量 占 墙 体 材料 总 量 的 比例 达到 65% 以 上 ， 建 筑 应 | gp 未 性 推广 使 用 新 型 节能 建材 和 再 生 建 材 ， 
节能 材料 推广 | 用 比例 达到 75% 以 上 | 继续 推广 散装 水 泥 
形成 以 《节约 能 源 法 》 和 《民用 建筑 节能 条 例 》 为 主体 ， 部 门 规 
建筑 节能 章 、 地 方 性 法 规 、 地 方 政府 规章 及 规范 性 文件 为 配套 的 建筑 节能 法 
ee 规 体系 。 省 、 市 、 县 三 级 职责 明确 、 监 管 有 效 的 体制 和 机 制 。 建 筑 | 预期 性 一 
节能 技术 标准 体系 健全 。 基 本 建立 并 实行 建筑 节能 统计 、 监 测 、 考 
核 制度 





























c. 预期 性 指标 是 期 望 的 发 展 目标 ， 要 不 断 创造 条 件 ， 努 力争 取 实现 。 约 束 性 指标 是 在 预期 基础 上 进一步 强化 了 责任 的 指标 ， 要 确保 








É 





实现 。 


. 进一步 扩大 既 有 居住 建筑 节能 改造 规模 。 
3. 建立 健全 大 型 公共 建筑 节能 监管 体系 。 
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4. 开展 可 再 生 能 源 建筑 应 用 集中 连 片 推广 ， 进 一 步 丰 富 可 再 生 能 源 建筑 应 用 形式 ， 实 施 可 再 生 能 源 建 筑 应 用 省 级 示 









































范 、 城 市 可 再 生 能 源 建 筑 规模 化 应 用 和 以 县 为 单位 的 农村 可 再 生 能 源 建筑 应 用 示范 ， 拓 展 应 用 领域 ,“ 十 二 五 ” 
























































争 新 增 可 再 生 能 源 建筑 应 用 面积 25 亿 平 方 米 ， 形 成 常规 能 源 替 代 能 力 3000 万 吨 标准 煤 。 

















WHK, JJ 


5. 实施 绿色 建筑 规模 化 推进 。 新 建 绿色 建筑 8 亿 平方 米 。 规 划 期 林 ， 城 镇 新 建 建筑 20% 以 上 达到 绿色 建筑 标准 要 求 。 




















6. 大 力 推进 新 型 墙 体 材 料 革新 ， 开 发 推广 新 型 节能 墙 体 和 屋面 体系 。 





























7. 形成 以 《节约 能 源 法 》 和 《民用 建筑 节能 条 例 》 为 主体 ， 部 门 规章 、 地 方 性 法 规 、 地 方 政府 规章 及 规范 性 文件 为 
配套 的 建筑 节能 法 规 体系 。 规 划 期 末 实 现 地 方 性 法 规 省 级 全 覆盖 ， 建 立 健全 支持 建筑 节能 工作 发 展 的 长 效 机 制 ， 形 成 财 





























政 、 税 收 、 科 技 、 产 业 等 体系 共同 支持 建筑 节能 发 展 的 良好 局 面 。 建 立 省 、 市 、 县 三 级 职责 明确 、 监 管 有 效 的 体 和 














制 。 健 全 建筑 节能 技术 标准 体系 。 建 立 并 实行 建筑 节能 统计 、 监 测 、 考 核 制度 。 
(三 ) 指导 思想 




















制 和 机 


以 邓小平 理论 和 “三 个 代表 ”重要 思想 为 指导 ， 全 面 贯彻 落实 科学 发 展 观 ， 紧 紧 抓 住 城镇 化 、 工 业 化 、 社 会 主义 新 





























农村 建设 的 战略 机 遇 期 ， 以 转变 城乡 建设 模式 为 根本 ， 以 提高 资源 利用 效率 、 合 理 改 善 舒适 性 为 核心 ， 以 实现 国家 














节能 减 


排 目标 为 目的 ， 坚 持 政府 主导 ， 充 分 发 挥 市 场 作 用 ， 建 立 严格 的 管理 制度 ， 实 施 有 效 的 激励 引导 ， 调 动 各 方面 的 积极 性 ， 
从 政策 法 规 、 体 制 机 制 、 规 划 设计 、 标 准 规范 、 科 技 推广 、 建 设 运 营 和 产业 支撑 等 方面 全 面 推进 建设 领域 节能 减 排 事 业 ， 






































促进 资源 节约 型 、 环 境 友好 型 社会 建设 。 
(四 ) 发 展 路 径 











1. 绿色 化 推进 。 促 进 建 筑 节 能 向 绿色 、 低 碳 转型 。 根 据 不 同 建筑 类 型 的 特点 ， 将 绿色 指标 纳入 城市 规划 和 到 
划 、 设 计 、 施 工 、 运 行 和 报废 等 全 寿命 期 各 阶段 监管 体系 中 ， 最 大 限度 地 节能 、 节 地 、 节 水 、 节 材 ， 保 护 环境 币 




















染 ， 开 展 绿色 建筑 集中 示范 ， 引 导 和 促进 单 体 绿色 建筑 建设 ， 推 动 既 有 建筑 的 改造 ， 试 点 绿色 农 房 建设 。 


























2. 区 域 化 推进 。 引 导 建 筑 节 能 工作 区 域 推进 ， 充 分 评估 各 地 区 建筑 用 能 需求 和 资源 环境 特点 ， 结 合 实际 制定 
建筑 节能 政策 措施 ， 因 地 制 宜 的 推动 建筑 节能 工作 深入 开展 。 以 区 域 推进 为 重点 规模 化 发 展 绿色 建筑 ， 将 既 有 建筑 
造 与 城市 综合 改造 、 旧 城 改 造 、 棚 户 区 改造 结合 起 来 ， 集 中 连 片 的 开展 可 再 生 能 源 建筑 应 用 工作 ， 发 挥 综合 效益 。 





















































E 筑 的 规 
减少 污 


区 域内 
节能 改 


3. 产业 化 推进 。 立 足 国情 ， 借 鉴 国际 先进 技术 和 管理 经 验 ， 提 高 自主 创新 能 力 ， 突 破 制约 建筑 节能 发 展 的 关键 技术 ， 




















形成 具有 自主 知识 产权 的 技术 体系 和 标准 体系 。 推 动 创新 成 果 工 程 化 应 用 ， 引 导 新 材料 、 新 能 源 等 新 兴 产 业 的 发 
和 淘汰 高 能 耗 、 高 污染 产品 ， 培 育 节能 服务 产业 ， 促 进 传统 产业 升级 和 结构 调整 ， 推 进 建 筑 节 能 的 产业 化 发 展 。 


























展 ， 


限制 


4. 市 场 化 推进 。 引 导 建 筑 节 能 市 场 由 政府 主导 逐步 发 展 为 市 场 推动 ， 加 大 支持 力度 ， 完 善政 策 措施 ， 充 分 发 挥 市 场 








配置 资源 的 基础 性 作用 ， 提 升 企业 的 发 展 活 力 ， 构 建 有 效 市 场 竞争 机 制 ， 加 大 市 场 主体 的 融资 力度 。 
































5. 统筹 兼顾 推进 。 控 制 增 量 ， 提 高 新 建 建筑 能 效 水 平 ， 加 强 新 建 建筑 节能 标准 执行 的 监管 。 改 善 存 量 ， 提 高 建筑 管理 水 
平 ， 降 低 运行 能 耗 ， 实 施 既 有 建筑 节能 改造 。 注 重建 筑 节 能 的 城乡 统筹 ， 农 房 建 设 和 改造 要 考虑 新 能 源 应 用 和 农 房 保温 隔 热 



































第 二 篇 政策、 法规 篇 
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性 能 的 提高 ， 鼓 励 应 用 可 再 生 能 源 、 生 物质 能 ， 因 地 制 宜 地 开发 应 用 节能 建筑 材料 ， 改 进 建造 方式 ， 保 护 农 房 特色 。 

三 、 重 点 任务 

(一 ) 提高 能 效 ， 抓 好 新 建 建筑 节能 监管 

1. 继续 强化 新 建 建筑 节能 监管 和 指导 。 

2. 完善 新 建 建筑 全 寿命 期 管理 机 制 。 

3. 实行 能 耗 指标 控制 。 强 化 建筑 特别 是 大 型 公共 建筑 建设 过 程 的 能 耗 指标 控制 ， 应 根据 建筑 形式 、 规 模 及 使 用 功能 ， 
在 规划 、 设 计 阶段 引入 分 项 能 耗 指标 ， 约 束 建筑 体型 系数 、 采 上 暖 空调 、 通 风 、 照 明 、 生 活 热 水 等 用 能 系统 的 设计 参数 及 系 
统 配置 ， 避 免 片面 追求 建筑 外 形 ， 防 止 用 能 系统 设计 指标 过 大 ， 造 成 浪费 。 实 施 能 耗 限 额 管理 。 各 省 ( 区、 市) 应 在 能 





, 





耗 统计 、 能 源 审计 、 能 耗 动 态 ! 









































监测 工作 基础 上 ， 研 究 制定 各 类 型 公共 建筑 的 能 耗 限额 标准 ， 并 对 





理 ， 对 超 限额 用 能 建筑 ， 采 取 增 加 用 能 成 本 或 强制 改造 措施 。 
(二 ) 扎实 推进 既 有 居住 建筑 节能 改造 
(三 ) 深入 开展 大 型 公共 建筑 节能 监管 和 高 耗 能 建筑 节能 改造 








1. 推进 能 耗 统 计 、 审 计 及 公示 工作 。 
2. 加 强 节 能 监管 体系 建设 。 

3. 实施 重点 城市 公共 建筑 节能 
务 明 确 的 地 区 启动 建筑 节能 改造 重点 城市 。 


城市 公共 建筑 单位 面积 能 耗 下 降 20% 以 上 ， 














批准 后 两 年 内 应 完成 改造 建筑 面积 不 少 于 400 万 平方 米 。 各 地 要 高 度 重视 





整体 效益 。 
4. 推动 高 校 、 公 共 机 构 等 重点 公共 建 
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改造 。 财 政 部 、 住 


Ae on 

















规划 期 内 启动 和 实施 10 个 以 上 
其 中 大 型 公共 建筑 单位 建筑 国 


BAX 





























会 





[节能 改造 。 要 充分 发 挥 高 校 技术 








H- Sk 


-P KB 





极 推动 高 等 学 校 节能 改造 示范 ， 高 校 建筑 闻 

















期 内 ， 启 动 50 所 高 校 节能 改造 示范 。 积 极 推进 中 央 本 级 办 公 建 筑 节 能 
事务 管理 局 等 部 门 共 同 组 织 中 央 本 级 办 公 建 筑 节 能 改造 工作 。 





(m) 加 快 可 再 生 











能 源 建筑 领域 规模 化 应 用 


1. 建立 可 再 生 能 源 建筑 应 用 的 长 效 机 制 。 





2. 鼓励 地 方 制定 强制 性 # 
地 区 资源 条 件 及 建筑 利用 条 件 的 可 再 生 能 源 















































都 要 制定 出 台 太阳 能 等 强制 推广 政策 。 
3. 集中 连 片 推 进 可 再 生 能 源 建筑 应 用 。 
4. 优先 支持 保障 性 住房 、 公 益 性 行业 及 公共 机 构 等 领域 可 再 生 能 源 建筑 应 








5. 加 大 技术 研发 及 产业 化 支持 力度 。 


E 广 政策 。 鼓 励 有 条 件 的 省 (区 、 市 、 兵 团 








DURER 





FE 
Zx 








NA 
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建筑 实行 用 能 限额 管 


二 -会 已 


管 体 系 建 立 健 全 、 节 能 改造 任 
筑 节 能 改造 重点 城市 。 到 2015 年 ， 重 点 
下 降 30% 以 上 。 原 则 上 改造 重点 城市 在 
建筑 的 节能 改造 工作 ， 突 出 改造 效果 及 政策 














、 人 才 、 管 理 优势 ， 会 同 财政 部 、 教 育 部 积 
能 改造 示范 面积 应 不 低 于 20 万 平方 米 ， 单 位 面积 能 耗 应 下 降 20% 以 上 。 规 划 
改造 。 财 政 部 、 住 房 城乡 建设 部 将 会 同 国务 院 机 关 











) 通过 出 台地 方法 规 、 政 府 令 等 方式 ， 对 适合 本 
判 推广 ， 进 一 步 加 大 推广 力度 ， 力 争 规划 期 内 资源 条 件 较 好 的 地 区 











CE) 大 力 推动 绿色 建筑 发 展 ， 实 现 绿色 建筑 普及 化 


1. 积极 推进 绿色 规划 。 以 绿色 理念 指导 城乡 规划 编制 ， 到 
扳 回 用 等 内 容 的 指标 体系 ， 作 为 约束 性 条 件 纳 入 区 域 总 体 规划 、 控 制 性 详细 规 
绿色 化 ， 并 将 绿色 








利用 、 土 地 集约 利用 、 再 生 水 利用 、 废 弃 4 
划 、 修 建 性 详细 规划 和 专项 规划 的 编制 ， 











促进 城市 基础 设施 能 
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y 








2. 大 力促 进 城镇 绿色 建筑 发 展 。 在 城 
旧 城 更 新 区 等 实施 100 个 以 规模 化 推进 绿 
益 性 公共 建筑 ， 


馆 、 饭 店 、 商 场 、 写 字 楼 等 大 


IH 




















色 建 筑 为 主 的 绿色 生态 
直辖 市 、 计 划 单列 市 及 省 会 城市 建设 的 保障 性 信 


规划 的 新 
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经 


济 技术 开发 区 、 
A (IX), E 






































东 省 、 广 东 省 、 海 南 省 ， 以 及 深圳 市 、 厦 门 























立 包括 绿色 建筑 上 


高 新 技术 产业 开发 区 、 生 态 工业 示范 园 


























例 、 生 态 环 保 、 公 共 交 通 、 可 再 





生 能 源 











间 标 作为 土地 出 让 转让 的 前 置 条 件 
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区 、 








WRK, ERT, bET, RET, EKT, Wie 
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房 ， 以 及 单 体 建筑 面积 超过 2 万 平方 米 的 机 场 、 车 站 、 宾 
型 公共 建筑 ，2014 年 起 执行 绿色 建筑 标准 。 引 导 房 地 产 开发 类 项 
鼓励 房地产 开发 企业 建设 绿色 住宅 小 区 。 到 规划 





目 自 愿 执行 绿色 建筑 标准 ， 
、 浙 江 省 、 福 建 省 、 山 

















市 、 宁 波 市 、 大 连 市 城镇 新 建 房地产 项 目 50% 达到 绿色 建筑 标准 。 积 极 推进 
绿色 工业 建筑 建设 。 加 强 对 绿色 建筑 规划 、 设 计 、 施 工 、 认 证 标识 和 运行 监管 ， 研 究 制定 相应 的 鼓励 政策 与 措施 。 建 立 和 























强化 大 型 公共 建筑 项 目的 绿色 评估 和 审查 制度 。 
绿色 生态 城 (区 ) 示范 实践 及 形成 的 指标 体系 
“十 一 五 ”期 间 ， 各 地 在 绿色 生态 城 (DC) 的 实践 不 断 扩 大 。 初 步 形 成 了 推进 绿色 生态 城 (区 ) 规划 建设 的 模式 。 


Se 
TI 


一 是 摸索 出 了 符 
镇 发 展 的 生态 战 


制 性 









































国情 的 绿色 生态 城 (区) 规划 建设 的 程序 与 方法 。 首 先 制定 
各 ， 并 据 此 开发 本 土 化 的 绿色 生态 城 发 展 指标 体系 ; 其 次 根据 指标 体系 进行 规划 ， 从 总 体 规划 到 编制 控 




















战略 ， 开 发 指标 体系 ， 因 地 制 宜 制 定 城 




















详细 规划 和 修建 性 详细 规划 ， 使 指标 体系 分 解 到 具体 的 地 块 ， 落 实 到 能 源 供 应 、 供 水 、 污 染 

















治理 、 道 路 交通 等 各 类 
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基础 设施 ; 第 三 绿色 指标 落地 ， 通 过 土地 招 、 拍 、 挂 引导 业主 按 绿色 建筑 进行 设计 与 建造 ; 第 四 认证 与 标识 ， 通 过 建筑 
的 绿色 认证 与 标识 ， 引 导 绿 色 消 费 ， 严 把 质量 关 。 二 是 探索 了 制度 保障 体系 。 首 先是 城镇 规划 制度 ， 从 总 规 到 详 规 、 专 
项 规划 等 把 绿色 生态 指标 贯 入 到 每 个 地 块 ， 其 次 是 土地 出 让 转让 制度 ， 将 各 类 生态 绿色 指标 转化 成 土地 的 出 让 转让 条 
件 ; 第 三 是 充分 利用 现 有 规划 、 设 计 、 施 工 等 许可 制度 ， 把 绿色 、 生 态 的 要 求 作为 行政 许可 的 条 件 ， 在 不 新 增 行政 许可 
的 前 提 下 得 到 落实 。 三 是 推进 以 建立 完善 市 场 机 制 为 导向 的 改革 措施 ， 如 实行 公共 服务 市 场 化 、 建 设 项 目 审计 市 场 化 、 
建造 行政 审批 流程 的 行政 审批 制度 改革 ， 项 目 法 人 制 、 项 目 代 建制 、 项 目 回报 制 的 基本 建设 体制 改革 。 

在 此 过 程 中 ， 逐 步 形成 了 绿色 生态 城 (DX) 指标 体系 框架 : 一 是 能 源 类 ， 主 要 包括 节能 设计 标准 、 可 再 生 能 源 技 
术 应 用 比例 、 能 耗 定额 管理 等 ;二 是 土地 类 ， 主 要 包括 土地 利用 率 、 用 地 布局 、 地 下 空间 利用 以 及 综合 街区 数 等 ; 三 是 
交通 类 ， 主 要 包括 公共 交通 线 网 密度 、 清 滞 能 源 利 用 比例 、 出 行 方式 构成 等 ; 四 是 绿色 建筑 ， 包 括 绿色 建筑 比例 .“ 四 
节 一 环保 ”效果 、 绿 色 施 工 率 等 ; 五 是 生态 环境 类 ， 主 要 包括 空气 、 水 、 噪 音 、 低 热 导 效应 等 生态 达标 的 环境 以 及 处 
理 污染 物 的 能 力 ; 六 是 社会 和 谐 类 ， 主 要 包括 公众 的 生活 质量 、 便 利 度 及 完善 的 管理 机 制 等 。 

3. 严格 绿色 建筑 建设 全 过 程 监督 管理 。 地 方 政府 要 在 城镇 新 区 建设 、 旧 城 更 新 、 棚 户 区 改造 等 规划 中 ,严格 落实 各 
项 绿色 建设 指标 体系 要 求 ; 要 加 强 规划 审查 ， 对 达 不 到 要 求 的 不 予 审批 。 对 应 按 绿色 建筑 标准 建设 的 项 目 ， 要 加 强 立 项 审 
查 ， 未 达到 要 求 的 不 予 审批 、 核 准 和 备案 ; 加 强 土 地 出 让 监管 ， 不 符合 土地 出 让 规划 许可 条 件 要 求 的 不 予 出 让 ; 要 在 施工 
图 设计 审查 中 增加 绿色 建筑 内 容 ， 未 通过 审查 的 不 得 开工 建设 ， 加 强 施 工 监管 ， 确 保 按 图 施工 ， 未 达到 绿色 建筑 认证 标识 
的 不 得 投入 运行 使 用 。 自 愿 执行 绿色 建筑 标准 的 项 目 ， 要 建立 备案 管理 制度 ， 加 强 监管 。 建 设 单位 应 在 房屋 施工 、 销 售 现 
场 明 示 建 筑 的 各 项 性 能 。 

4. 积极 推进 不 同行 业 绿色 建筑 发 展 。 实 现 绿色 建筑 规模 化 发 展 要 充分 发 挥 和 调动 相关 部 门 的 积极 性 ， 将 绿色 建筑 理 
念 推广 应 用 到 相关 领域 、 相 关 行 业 中 。 要 会 同 教育 主管 部 门 积极 推进 绿色 校园 ， 会 同 卫生 主管 部 门 共 同 推进 绿色 医院 ， 会 
同 旅游 主管 部 门 共同 推进 绿色 酒店 ， 会 同 工 业 和 信息 化 部 门 共同 推进 绿色 厂房 ， 会 同 商务 部 门 共 同 推进 绿色 超市 和 商场 。 
要 建立 和 完善 覆盖 不 同行 业 、 不 同类 型 的 绿色 建筑 标准 。 会 同 相关 部 门 出 台 不 同行 业 、 不 同类 型 绿色 建筑 的 推进 意见 ， 明 
确 发 展 目标 、 重 点 任务 和 措施 ， 加 强 考 核 评 价 。 会 同 财政 部 门 出 台 支 持 不 同行 业 、 不 同类 型 绿色 建筑 发 展 的 经 济 激励 政 
策 。 地 方 建筑 主管 部 门 要 积极 与 地 方 相关 部 门 协调 ， 出 台 适 合 本 地 的 标准 和 经 济 激励 政策 ， 科 学 合理 制定 推进 方案 ， 完 善 
评价 细则 ， 以 绿色 建筑 引导 不 同行 业 、 不 同类 型 绿色 建筑 的 发 展 。 

CA) 积极 探索 ， 推 进 农村 建筑 节能 
鼓励 农民 分 散 建设 的 居住 建筑 达到 节 
广 应 用 太阳 能 、 沼 气 、 生 物质 能 和 农 房 节 
结合 社会 主义 新 农村 建设 建设 一 批 节能 农 房 

(七 ) 积极 促进 新 型 材料 推广 应 用 

( 八 ) 推动 建筑 工业 化 和 住宅 产业 化 

( 九 ) 推广 绿色 照明 应 用 

积极 实施 绿色 照明 工程 示范 ,鼓励 因 地 制 宜 地 采用 太阳 能 、 风 能 等 可 再 生 能 源 为 城市 公共 区 域 提供 照明 用 电 ， 扩 大 大 
阳 能 光电 、 风 光 互 补 照 明 应 用 规模 。 

四 、 保 障 措施 

(一 ) 完善 法 律 法 规 

严格 执行 《节约 能 源 法 )、《 可 再 生 能 源 法 》， 加 大 力度 落实 《民用 建筑 节能 条 例 》 所 规定 的 各 项 制度 。 出 台 《 绿 色 
建筑 行动 方案 》 等 文件 。 

(二 ) 强化 考核 评价 

(三 ) 创新 体制 机 制 

推动 建筑 节能 和 绿色 建筑 工作 要 依靠 体制 机 制 的 创新 。 规 划 期 内 要 着 重建 立 和 完善 如 下 体制 与 机 制 。 

1. 延伸 建筑 节能 和 绿色 建筑 的 监管 。 一 是 前 移 新 建 建筑 监管 关口 。 在 城市 规划 审查 中 增加 对 建筑 节能 和 绿色 生态 指 
标的 审查 内 容 ， 在 城市 的 控制 性 详 规 中 落实 相关 指标 体系 ， 各 级 政府 对 不 符合 节能 减 排 法 律 法 规 和 强制 性 标准 要 求 的 规划 
不 予以 批准 。 在 新 建 建 筑 的 立项 审查 中 增加 建筑 节能 和 绿色 生态 的 审查 内 容 ， 对 不 满足 节能 减 排 法 律 法 规 和 强制 性 标准 要 
求 的 项 目 不 予 立项 。 将 建筑 节能 标准 、 可 再 生 能 源 利用 强度 、 再 生 水 利用 率 、 建 筑 材料 回 用 率 等 涉及 建筑 节能 和 绿色 建筑 
发 展 指标 列 为 土地 转让 规划 的 重要 条 件 。 二 是 将 新 建 建筑 监管 扩展 到 装修 、 报 废 和 回收 利用 阶段 。 推 行 绿色 建筑 的 项 目 实 
行 精装 修 制度 。 建 立 建筑 报废 审批 制度 ， 不 符合 条 件 的 建筑 不 予 拆除 报废 ; 需 拆 除 报废 的 建筑 ， 所 有 权 人 、 产 权 单位 应 提 
交 拆除 后 的 建筑 垃圾 回 用 方案 ,促进 建筑 垃圾 再 生 回 用 。 

2. 创新 绿色 建筑 的 监管 模式 。 增 加 绿色 建筑 设计 专项 审查 内 容 ， 地 方 各 级 建设 主管 部 门 在 施工 图 设计 审查 中 实施 绿 
色 建 筑 专项 审查 ， 达 不 到 要 求 的 不 予 通过 。 建 立 绿色 施工 许可 制度 ， 地 方 各 级 建设 主管 部 门 对 不 满足 绿色 建造 要 求 的 建筑 

























































































































































































































































































































































































































































































技术 ,调整 农村 用 能 结构 ， 改 善 农民 生活 质量 。 支 持 各 省 ( 自治 区 、 直 辖 市 ) 


能 设计 标准 的 要 求 ， 引 导 农 房 按 绿 色 建筑 的 原则 进行 设计 和 建造 ， 在 农村 地 区 推 
能 
o XF 40 万 农户 结合 农村 危房 改造 开展 建筑 节能 示范 。 
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不 予 颁发 开工 许可 证 。 实 行 民 用 建筑 绿色 信息 公示 制度 ， 建 设 单位 在 房屋 施工 、 销 售 现场 
件 ， 把 民用 建筑 的 绿色 建筑 方面 的 性 能 以 张贴 、 载 明 等 方式 予以 明示 。 加 大 绿色 建筑 评价 
价 标准 体系 ， 制 定 针 对 不 同 地 区 、 不 同 建筑 类 型 的 绿色 建筑 评价 标识 细则 ， 科 学 地 开展 评 
本 地 区 的 绿色 建筑 评价 标识 指南 。 引 导 和 规范 科研 院 所 、 相 关 行业 协会 和 中 介 服 务 机 构 开 
测 等 各 方面 的 专业 服务 。 建 立 绿色 建筑 全 寿命 周期 各 环节 资格 认证 制度 ， 培 训 绿色 生态 
施工 、 安 装 、 评 佑 、 物 业 管理 、 能 源 服务 等 方面 的 人 才 ， 开 展 专业 培训 ， 实 现任 证 上 岗 。 



































， 根 据 审核 通过 的 施工 图 设计 文 
标识 实施 力度 。 完 善 绿色 建筑 评 
价 标识 工作 。 豆 励 地 方 制 定 适 合 
展 绿色 建筑 技术 研发 、 咨 询 、 检 
R (K) 规划 和 绿色 建筑 设计 、 
































3 、 加 快 形成 建筑 节能 和 绿色 建筑 市 场 机 制 。 加 快 推进 民用 建筑 能 效 测 评 标识 工作 。 修 订 《 民 用 建筑 能 效 测 评 标识 管 

















理 暂 行 办 法 》、《 民 用 建筑 能 效 测 评 机 构 管理 暂行 办 法 》。 严 格 贯彻 《民用 建筑 节能 条 例 》 
和 大 型 公共 建筑 进行 能 效 测评 标识 。 指 导 和 督促 地 方 将 能 效 测评 作为 验证 建筑 节能 效果 的 
金奖 励 的 必要 条 件 。 加 大 民用 建筑 能 效 测评 机 构 能 力 建 设 力度 ， 完 成 国家 及 省 两 级 能 效 测 
服务 体系 建设 ， 以 国家 机 关 办 公 建 筑 和 大 型 公共 建筑 的 节能 运行 管理 与 改造 、 建 设 节约 型 
需求 、 激 活 市 场 、 培 育 市 场 主体 服务 能 力 。 加 快 推行 合同 能 源 管理 ， 规 范 能 源 服务 行为 ， 

































































能 服务 公司 为 用 户 提供 节能 诊断 、 设 计 、 融 资 、 改 造 、 运 行 管理 一 条 龙 服务 ， 为 国家 机 关 
施 和 学 校 实施 节能 改造 。 研 究 推进 建筑 能 效 交 易 试点 

(四 ) 实行 经 济 激励 

1. 加 大 建筑 节能 和 绿色 建筑 领域 投入 。 

2. 加 大 既 有 居住 建筑 节能 改造 支持 力度 。 
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规定 ， 对 新 建国 家 机 关 办 公 建 筑 
基本 手段 以 及 获得 示范 资格 、 资 
评 机 构 体 系 建设 。 加 强 建筑 节能 
校园 和 宾馆 饭店 为 突破 口 ， 拉 动 
利用 国家 资金 重点 支持 专业 化 节 


办 公 楼 、 大 型 公共 建筑 、 公 共 设 






































3. 加 大 公共 建筑 节能 监管 体系 建设 和 改造 支持 力度 ， 中 央 财 政 支 持 有 条 件 的 地 方 建设 公共 建筑 能 耗 监测 平台 和 高 校 
fet 





节能 监管 平台 。 

加 大 可 再 生 能 源 建 筑 应 用 推广 支持 力度 。 
加 大 绿色 建筑 规模 化 推广 应 用 的 支持 力度 。 
建立 多 元 化 的 资金 筹措 机 制 。 

(五 ) 提高 技术 标准 

(六 ) 增强 能 力 建设 

CE) 推动 技术 进步 

( 八 ) 严格 市 场 监管 
(Ju) 加 强 组 织 协调 

(十 ) 做 好 宣传 教育 

五 、 组 织 实施 

一 是 明确 规划 的 实施 主体 与 责任 ， 做 好 统筹 协调 。 
二 是 对 规划 的 进度 和 完成 情况 进行 评估 考核 。 









































4. 
5. 
6. 






























































附 表 
附 表 1 建筑 节能 领域 主要 法 律 法 规 
名 称 审议 通过 时 间 施行 时 间 
中 华人 民 共 和 国 可 再 生 能 源 法 2005 年 2 月 28 H 2006 年 1 月 1 日 
中 华人 民 共 和 国 节 约 能 源 法 2007 年 10 月 28 日 2008 年 4 月 1 日 
民用 建筑 节能 条 例 2008 年 7 月 23 日 2008 ^E 10 H 1 H 

















附 表 2 ”建筑 节能 领域 主要 地 方 性 法 规 































































































省 f 条 例 名 称 施行 时 间 
山西 《山西 省 建筑 节能 管理 条 例 》 2008 年 10 月 1 日 
陕西 《陕西 省 建筑 节能 条 例 》 2007 年 1 月 1 日 
湖北 《湖北 省 建筑 节能 管理 条 例 》 2009 年 6 月 1 日 
湖南 《湖南 省 民用 建筑 节能 条 例 》 2010 年 3 月 1 日 
河北 《河北 省 民用 建筑 节能 条 例 》 2009 年 10 月 1 日 
HE 《青岛 市 民用 建筑 节能 条 例 》 2010 年 1 月 1 日 
深圳 《深圳 经 济 特区 建筑 节能 条 例 》 2006 年 11 月 1 日 
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( 续 ) 
大 连 《大 连 民 用 建筑 节能 条 例 》 2010 年 10 月 1 日 
上 海 《上 海 市 建筑 节能 管理 条 例 》 2011 年 1 月 1 日 
i 《吉林 省 民用 建筑 节能 与 发 展 应 用 新 型 墙 体 材料 管理 条 例 》 2010 年 9 月 1 日 
广东 《广东 省 建筑 节能 管理 条 例 》 2011 年 7 月 1 日 
安徽 《安徽 省 发 展 新 型 墙 体 材料 条 例 》 2008 年 1 月 1 日 
重庆 《重庆 市 建筑 节能 条 例 》 2008 年 1 月 1 日 
天 津 《天 津 市 建筑 节能 管理 条 例 》 正在 审核 
注 : 附 表 3 已 删除 。 


附 表 4 


ic m APARANA EEEN 


”补贴 (贴息 ) 方式 和 标准 





财政 部 关于 印发 《国家 机 关 办 
公 建 筑 和 大 型 公共 建筑 节能 专项 
资金 管理 暂行 办 法 》 的 通知 CU 
建 [2007] 558 号 ) 


一 


财政 部 关于 印发 《北方 采暖 地 
区 既 有 居住 建筑 供 热 计 量 及 节能 
改造 奖励 资金 管理 暂行 办 法 》 
( 财 建 [2007] 957 号 ) 





国家 机 关 办 公 建 筑 和 大 型 公共 建筑 


实施 北方 采暖 地 区 既 有 居住 建筑 供 热 计量 及 节能 
改造 。 包 括 

建筑 围 护 结构 节能 改造 ， 室 内 供 热 系统 计量 及 温度 
调控 改造 ， 热 源 及 供 热管 网 热平衡 改造 





v 中 央 财 政 支持 国家 机 关 办 公 建 筑 和 大 型 公共 建 
筑 能 耗 监 管 体系 建设 (能 耗 统计 、 能 源 审计 、 
能 效 公 示 ) 

v 中 央 财 政 对 建立 政府 办 公 建 筑 和 大 型 公共 建筑 
能 耗 监测 平台 给 予 一 次 性 定额 补助 





v 气候 区 奖励 基准 分 为 严寒 地 区 和 寒冷 地 区 两 类 : 
严寒 地 区 为 55 元 /m* ， 寒 冷 地 区 为 45 元 /m? 

v 单项 改造 对 应 权重 为 : 建筑 围 护 结构 节能 改 
造 、 室 内 供 热 系统 计量 及 温度 调控 改造 、 热 源 
及 供 热管 网 热平衡 : 6096. 30%., 1096 





财政 部 、 建 设 部 关于 印发 《可 
再 生 能 源 建 筑 应 用 示范 项 目 评 审 
办 法 》 的 通知 (H Æ [ 2006 ] 
459 号 ) 


开展 可 再 生 能 源 建 筑 应 用 

下 技术 领域 : 

V 与 建筑 一 体 化 的 太阳 能 供应 
冷 、 光 电 转 换 、 照 明 

v 利用 土壤 源 热 泵 和 浅 层 地 下 水 源 热泵 技术 供 热 
制冷 

V 地 表 水 丰富 地 区 利用 淡水 源 热 泵 技术 供 热 制冷 

vC 沿海 地 区 利用 海水 源 热泵 技术 供 热 制冷 

Y 利用 污水 源 热 泵 技术 供 热 制冷 


示范 工程 ， 主 要 支持 以 


生活 热 水 、 供 热 制 


v 根据 增 量 成 本 、 技 术 先 进程 度 、 市 场 价格 波动 
等 因素 ， 确 定 每 年 不 同 示范 技术 类 型 的 单位 建 
筑 面 积 补贴 额度 

v 对 可 再 生 能 源 建筑 应 用 共性 关键 技术 集成 及 示 
范 推广 ， 能 效 检测 、 标 识 ， 技 术 规 范 标准 验证 
及 完善 等 项 目 ， 根 据 经 批准 的 项 目 经 费 金额 给 
予 全 和 额 补助 





财政 部 关于 印发 《太阳 能 光电 

建筑 应 用 财政 补助 资金 管理 暂行 
办 法 》 的 通知 ( 财 建 [2009 ] 
129 号 ) 


财政 部 、 住 房 城乡 建设 部 关于 
印发 可 再 生 能 源 建 筑 应 用 城市 示 
范 实施 方案 的 通知 ( 财 建 
[2009] 305 号 ) 

财政 部 、 住 房 和 城乡 建设 部 
关于 印发 加 快 推进 农村 地 区 可 
再 生 能 源 建 筑 应 用 的 实施 方案 的 
通知 ( 财 建 [2009] 306 号 ) 





开展 太阳 能 光电 建筑 应 用 专项 示范 ， 主 要 支持 具 
备 以 下 条 件 项 目 : 
v 单项 工程 应 用 太阳 能 光电 产品 装机 容量 应 不 小 
F 50kWp 
v 优先 支持 太阳 能 光伏 组 件 应 与 建筑 物 实 现 构 件 
化 、 一 体 化 项 目 
v 优先 支持 并 网 式 太阳 能 光电 建筑 应 用 项 目 

优先 支持 学 校 、 医 院 、 政 府 机 关 等 公共 建筑 应 用 
光电 项 目 





v 2009 年 补助 标准 原则 上 定 为 20 元 / 瓦 ， 实际 标 
准将 根据 与 建筑 结合 程度 、 光 电 产 品 技术 先进 
程度 等 因素 分 类 确定 

v 2010 年 补贴 标准 为 : 对 于 建材 型 、 构 件 型 光电 
建筑 一 体 化 项 目 ， 补 贴 标 准 原则 上 定 为 17 元 / 
瓦 ; 对 于 与 屋顶 、 墙 面 结合 安装 型 光电 建筑 一 
体 化 项 目 ， 补 贴 标 准 原则 上 定 为 13 元 / 瓦 





开展 可 再 生 能 源 建 筑 应 用 集中 示范 ， 主 要 支持 具 
备 以 下 条 件 的 地 区 
v 已 对 太阳 能 、 浅 层 地 能 等 可 再 生 资 源 进行 评估 ， 
具备 较 好 的 可 再 生 能 源 应 用 条 件 
v 已 制定 可 再 生 能 源 建筑 应 用 专项 规划 
v 在 今后 2 年 内 新 增 可 再 生 能 源 建筑 应 用 面积 应 具 
备 一 定 规模 


V 资金 补助 基准 为 每 个 示范 城市 5000 万 元 ,具体 
根据 2 年 内 应 用 面积 、 推 广 技术 类 型 、 能 源 蔡 
代 效 果 、 能 力 建设 情况 等 因素 综合 核定 ， 切 块 
到 省 。 推 广 应 用 面积 大 ， 技 术 类 型 先进 适用 ， 
能 源 替 代 效 果 好 ， 能 力 建设 突出 ， 资 金 运用 实 
现 创 新 ， 将 相应 调 增补 助 额度 ， 每 个 示范 城市 
资金 补助 最 高 不 超过 8000 万 元 ; 相反 ， 将 相应 
调 减 补 助 额度 
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( 续 ) 
文件 名 称 AME (REB) 方式 和 标准 一 

由 HP. i i H 
p T v 可 再 生 能 源 建筑 应 用 设计 、 施 工 、 验 收 、 运 行 管 | v 农村 可 再 生 能 源 建筑 应 用 补助 标准 为 : 地 源 热 
VE qr NN HO C * 理 等 标准 、 规 程 或 图 集 基 本 健全 ， 具 备 一 定 的 技 | REREH 60 元 /平方 米 ， 一 体 化 太阳 能 热 利 
rio uda 术 及 产业 基础 用 15 元 /平方 米 ， 以 分 户 为 单位 的 太阳 能 浴室 、 

es M — v 推进 太阳 能 浴室 建设 ， 解 决 学 校 师 生 的 生活 热 水 | ”太阳 能 房 等 按 新 增 投 入 的 60% 予以 补助 。 以 后 

spi ia Mb 需求 年 度 补助 标准 将 根据 农村 可 再 生 能 源 建筑 应 用 
再 生 能 源 建筑 应 用 的 实施 方案 的 | ”实施 太阳 能 、 浅 层 地 能 采暖 工程 ， 利 用 浅 层 地 能 | 成 本 等 因素 予以 适当 调整 。 每 个 示范 县 补助 次 

pes 热泵 等 技术 解决 中 小 学 校 采暖 需求 金 总 额 最 高 不 超过 1800 万 元 





通知 ( 财 建 [2009] 306 号 ) 














v 大 宗 用 户 每 只 高 效 照明 产品 ， 中 央 财 政 按 中 标 
协议 供 货 价格 的 30% 给予 补 贴 ; 城乡 居民 用 户 
每 只 高 效 照明 产品 ， 中 央 财 政 按 中 标 协 议 供 货 

大 宗 用 户 和 城乡 居民 用 户 中 价格 的 50% 给 予 补贴 

Y 补贴 资金 采取 间接 补贴 方式 ， 由 财政 补贴 给 中 
标 企业 ， 再 由 中 标 企 业 按 中 标 协议 供 货 价格 减 

去 财政 补贴 资金 后 的 价格 销售 给 终端 用 户 


财政 部 国家 发 展 改 革 委 关于 印 
发 《高 效 照明 产品 推广 财政 补贴 
资金 管理 暂行 办 法 》 ( 财 建 
[2007] 1027 号 ) 





O 大 宗 用 户 是 指 工矿 企业 、 写 字 楼 、 医 院 、 学 校 、 宾 馆 、 商 厦 、 车 站 、 机 场 、 码 头 、 道 路 等 采用 照明 产品 集中 的 场所 ,采用 合同 能 
源 管理 推广 高 效 照明 产品 的 节能 服务 公司 可 视 为 大 宗 用 户 ; 居民 用 户 是 指 以 社区 或 行政 村 为 购买 单位 的 用 户 。 


MRS ”部 分 省 市 出 台 的 经 济 激励 政策 


《山西 省 节能 专项 资金 管理 办 法 》。 省 级 节能 资金 主要 采用 贴息 、 补 助 、 拨 款 、 以 奖 代 补 等 四 种 支持 方式 。 贴 息 
额度 按 企业 节能 降 耗 项 目 贷款 规模 的 一 年 或 二 年 期 利率 核定 。 补 助 额度 按 企业 节能 降 耗 项 目 投资 的 3% ~ 1096 核定 。 
山西 拨款 项 目 主要 适用 节能 表彰 奖励 、 社 会 公共 节能 、 建 筑 节 能 、 监 测 体系 和 技术 服务 体系 建设 、 节 能 新 技术 、 新 工艺 
研发 推广 、 节 能 示范 工程 、 节 能 表彰 奖励 等 方面 的 支出 ， 奖 励 资金 主要 用 于 工作 经 费 补助 和 节能 减 排 工作 成 绩 突出 
的 班子 成 员 以 及 工作 人 员 的 奖励 。 以 奖 代 补 适用 于 承担 较 大 节能 量 项 目的 企业 





《省 政府 关于 印发 推进 节约 型 社会 建设 若干 政策 措施 的 通知 》、 江 苏 《 省 政府 办 公 厅 关于 加 强 建筑 节能 工作 的 通 
知 》。 节 能 减 排 既 改 项 目 、 资 源 综合 利用 项 目 予 以 减免 所 得 税 ; 将 墙 改 资金 返 退 与 建筑 节能 相 挂钩 ;对 从 事 可 再 生 
能 源 设备 生产 、 技 术 开 发 的 企业 ， 减 征 所 得 税 ; 对 全 装修 成 品 住宅 给 予 适当 补贴 政策 ; 对 垃圾 资源 化 再 生 利 用 企 
业 、 处 理 利用 污水 处 理 厂 污 泥 的 企业 给 予 税 费 减免 优惠 等 


江苏 








《上 海 市 建筑 节能 专项 扶持 暂行 办 法 》。 通 过 积极 落实 建筑 节能 试点 、 示 范 项 目 ， 实 现 以 点 带 面 的 目标 。 全 年 共 
上 海 落实 试点 示范 项 目 44 个 ， 总 计 279. 69 万 平方 米 ， 全 年 共 安 排 建筑 节能 专项 扶持 资金 8095 万 元 ， 其 中 6755 万 元 用 
于 扶持 建筑 节能 试点 示范 项 目 ，1340 万 元 为 用 于 “建筑 节能 监管 体系 建设 ”地 方 财政 配套 资金 





《关于 印发 广西 壮族 自治 区 建筑 节能 财政 奖励 资金 管理 暂行 办 法 的 通知 》、《 关 于 印发 广西 壮族 自治 区 新 型 墙 体 


x 材料 专项 基金 征收 使 用 管理 实施 细则 的 通知 》、《 关 于 报 送 2010 -2012 E PEAT BE TTE IU BO 2: T SK HRI DH BRL) 








《天 津 市 新 型 墙 体 材料 专项 基金 》、 《天津 市 发 展 循环 经 济 资金 》、《 供 热 计量 改造 补助 资金 》。 采 暖 费 “ 暗 补 ” 
变 “ 明 补 ” 情 况 : 天 津 市 出 台 了 采暖 补贴 标准 和 热 费 改革 实施 方案 ,停止 福利 用 热 制度 ， 建 立 “ 谁 用 热 、 谁 交 费 ” 
的 供 热 收费 制度 ， 实 现 了 用 热 的 商品 化 、 货 币 化 。 低 收入 困难 群体 采暖 保障 情况 : 天 津 市 对 低 收入 困难 群体 都 出 台 
了 保障 措施 ， 采 取 了 发 放 补贴 ， 减 免 热 费 等 优惠 政策 


天 津 








《湖北 省 新 型 墙 材 专项 基金 征收 使 用 管理 办 法 实施 细则 》。 应 按照 规定 缴纳 新 型 墙 体 材料 专项 基金 ， 工 程 开 工 前 
到 墙 体 材料 革新 办 公 室 办 理 缴纳 手续 。 各 级 建设 行政 主管 部 门 应 将 缴纳 新 型 墙 体 材料 专项 基金 手续 列 人 办理 建 筑 规 
划 许 可 证 和 建筑 施工 许可 证 审查 项 目的 管理 程序 。 未 按 规定 缴纳 专项 基金 的 ， 不 予 办 理 上 述 许可 证 ， 不 得 批准 开工 
建设 


湖北 
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附 表 6 “十 一 五 ”期 间 建筑 节能 领域 颁布 执行 的 主要 国家 、 行 业 标 准 规范 

hs WÈ 编 号 颁布 年 度 

严寒 和 寒冷 地 区 居住 建筑 节能 设计 标准 JGJ26 一 2010 2010 

夏 热 冬 冷 地 区 居住 建筑 节能 设计 标准 JGJ134 一 2010 2010 

民用 建筑 太阳 能 光伏 系统 应 用 技术 规范 JGJ203—2010 2010 

太阳 能 供 热 采 暖 工 程 技 术 规 范 GB50495 一 2009 2009 

地 源 热泵 系统 工程 技术 规范 GB -50366 一 2009 2009 

供 热 计量 技术 规程 JGJ173—2009 2009 

建筑 节能 施工 质量 验收 规范 GB50411 一 2007 2007 

绿色 建筑 评价 标准 GB/T50378—2006 2006 

ik. 附 表 7 已 删除 。 
附 表 8 ”新建 节能 建筑 、 城 镇 既 有 建筑 分 省 情况 一 览 表 = 
M pr se WCG de 公共 建筑 面积 节能 建筑 占 城镇 
(万 平方 米 ) B (FFX) (万 平方 米 ) 既 有 建筑 的 比例 

宁夏 4413. 96 13777. 75 4580. 46 32. 0496 
海南 3525. 1 13359. 7 4735.1 26.39% 
广东 32167. 4 246034. 5 69950 13. 07% 
西 8625 112000 16000 7. 1096 
湖北 14840 85669. 53 26078. 42 17. 32% 
浙江 13000 150000 26500 8. 67% 
云南 18000 113562 9685 15. 8596 
安徽 20133.3 64136. 5 18024. 5 31.39% 
湖南 9600 58162.2 16093. 5 16. 5196 
福建 18713 100849 20055 18. 56% 
江西 1189. 48 65510.5 25844. 5 1. 82% 
新 疆 一 30223. 11 10400. 62 一 
新 疆 生 产 建 设 兵 团 1257. 6802 5746. 9014 1290. 427 21. 8896 
贵州 243. 98 34000 13600 0. 7296 
内 蒙古 16565 45000 11894 36. 8196 
江苏 55765. 84 194554. 52 56733.1 28. 6696 
北京 12943. 75 62631 24000 20. 6796 
天 津 9873 31490. 81 12006. 17 31. 3596 
河北 19805. 5 54621. 8 12413. 21 36. 2696 
河南 13800 83127 29315 16. 6096 
黑龙 江 18900 73600 19100 25. 6896 
山东 22300 134700 36400 16. 5696 
山西 8099. 31 50855. 19 12667. 04 15. 93% 
上 海 20956. 01 69172 18961 30. 3096 




















C RHE 2010 年 度 住房 











除 。2010 FRERE 








藏 检查 ， 西 藏 数据 待 补充 。 




















成 乡 建设 领域 节能 减 排 检查 地 方 上 报 基本 信息 表 整 理 汇 总 得 到 ， 仅 供 参考 。 陕 








5 省 数据 逻辑 关系 错误 予以 易 













































































第 二 篇 。 政策、 法 规 篇 39 

( 续 ) 

省 ” 份 pus 城镇 既 有 建筑 公共 建筑 面积 qi ies 占 城镇 

(万 平方 米 ) 积 (万 平方 米 ) (万 平方 米 ) 既 有 建筑 的 比例 
四 川 27470 75537. 52 23214. 88 36. 37% 
甘肃 4728. 98 28262. 13 13510. 79 16.73% 
重庆 17617. 92 53512. 05 17123. 86 32. 92% 
i 28033 91624 25157 30. 6096 
吉林 20467. 06 47157. 46 9738 43. 40% 
青海 1988. 95 5950. 09 1267. 01 33. 4396 
合计 445023. 2202 2194827. 261 586338.6 20. 28% 





各 省 


为 推进 “十 二 五 ”时 
照明 规划 纲要 》。 现 印发 给 你 们 ， 请 


城乡 建设 事业 “十 二 五 ”规划 的 有 关 要 求 ， 为 推进 全 国 
城市 绿色 照明 规划 纲要 》。 本 纲要 主要 益 明 城市 绿色 照明 的 指导 思想 、 基 本 原则 、 发 
期 间 实施 城市 绿 
“十 一 五 ”城市 绿色 照明 发 展 回顾 
城市 绿色 照明 是 指 通过 科学 的 照明 规划 与 设计 ， 采 用 节能 、 
里 ， 提 升 城市 的 品质 ， 创 造 安全 、 和 舒适 、 经 济 、 健 
减 排 的 总 体 要 求 ,“ 十 一 五 ” 
明显 进展 。 城 市 照明 设施 迅速 发 展 ，2010 ERK, 全国 
明显 提高 ;城市 照明 


T” 
施 ， 


与 E 





得 了 


道路 照明 灯 567 J me; 城市 照明 管理 技术 水 3 
节 电 14. 6% ; 支 路 以 上 道路 照明 基本 淘汰 了 低 效 照明 产品 ， 景 观照 明 中 超标 准 、 超 能 耗 的 : 
理 规 定 》、《 城 市 夜景 照明 设计 规范 》 颁布 实施 ， 城 市 照明 节 
节能 新 产品 、 新 技术 、 新 方法 的 应 
城市 照明 


"n 
TH 


二 各 已 


HHE 


注 : 附 表 9 ~ 附 表 12 
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天 于 印发 “十 二 五 ”城市 绿色 照明 
规划 纲要 的 通知 


住房 和 





、 自 治 区 住房 城乡 建设 厅 ， 北 京 
AZ, pw. ue 











建城 





2011]178 号 

















市 政 市 容 委 、 住 
bz, Wan 
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房 城乡 建设 委 ， 天 


可 : 
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城市 绿色 照明 工作 ， 提 高 城 




















结合 实际 ， 认 真 贯 彻 落实 。 


城乡 建设 部 文件 





























津 市 市 容 委 、 城 乡 建设 交通 委 ， 上 海 市 城乡 








EE 


照明 节能 管理 水 平 ， 我 部 研究 制定 了 《“ 十 二 五 ”城市 绿色 


二 O 〇 一 一 年 十 一 月 四 日 





根据 《中 华人 民 ; 





此 和 国 国 




















是 各 地 “十 二 五 ” 
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按照 国务 院 关 于 节能 











市 照明 





的 专项 监督 检查 。 经 过 努力 ， 初 步 建立 了 














民 经 济 和 社会 发 
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上 二 个 五 年 规划 纲要 》、《“ 十 二 五 ” 
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城市 绿色 照明 工作 ， 提 高 城市 照明 
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节能 监督 检查 制度 ， 全 社会 的 城市 
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节能 管理 ， 各 项 工 
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"P BEJ 


意识 明显 提升 。 


取得 明显 效果 ， 
H|; 《城市 | 


作 都 
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也 开 





性 工作 方案 》 和 住房 
平 ， 编 制 《“ 十 二 
点 工作 以 及 保障 措 


环保 、 安 全 和 性 能 稳定 的 照明 产品 ， 实 施 高 效 的 运行 维护 
康 夜 环境 ， 体 现 现代 文明 的 照明 。 
司 ， 各 地 积极 推广 城市 绿色 照明 ， 强 化 
657 个 城市 共有 道路 照明 灯 约 1774 HR, “十 一 五 ”期 间 净 
节能 任务 基本 完成 ， 道 路 照明 
现象 得 到 了 有 效 探 人 
制度 和 标准 规范 逐步 完善 ; 各 地 扎实 稳 受 ] 
家 发 展 改 革 委 开展 了 城市 照 


取 


= A = Sd ok 
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从 总 体 上 看 ， 城 市 绿色 照明 工作 尚 处 于 起 步 阶段 ， 城 市 绿色 照明 发 展 的 体制 机 制 还 不 完善 ， 存 在 薄弱 环节 ， 发 展 不 平 
衡 。“ 十 一 五 ”期 间 有 4096 的 城市 没有 完成 城市 照明 规划 的 编制 或 规划 没有 节能 篇 章 或 未 按 规划 执行 ; 城市 照明 管理 方式 
还 比较 粗放 ， 缺 少 精 细 化 管理 ; 公共 服务 水 平 还 比较 低 ， 有 路 无 灯 现 象 仍然 存在 ; 对 城市 照明 质量 和 节能 缺乏 有 效 监管 ， 
不 能 适应 节能 减 排 形势 的 要 求 。 

“十 二 五 ”时 期 是 全 面 建设 小 康 社会 的 关键 时 期 ， 是 加 快 转变 经 济 发 展 方式 的 攻坚 时 期 。 要 充分 认识 城镇 化 快速 发 展 
和 转变 经 济 发 展 方式 对 城市 照明 发 展 提出 的 新 要 求 ， 紧 紧 围 绕 城 市 社会 生活 和 经 济 发 展 的 需要 ， 把 推进 城市 绿色 照明 ， 促 
进 城市 照明 节能 ， 提 升 城市 照明 品质 作为 城市 照明 工作 的 核心 。 优 先 发 展 城市 功能 照明 ， 合 理 设 置 景观 照明 ， 稳 步 提高 照 
明 能 效 水 平 ， 努 力 推进 城市 绿色 照明 的 发 展 。 

2 ”指导 思想 和 基本 原则 

2.1 指导 思想 

以 构建 绿色 生态 与 健康 文明 的 城市 照明 光环 境 为 目标 ， 以 保障 和 改善 民生 作为 加 快 转变 城市 照明 发 展 方式 的 基本 出 发 
点 ， 倡 导 绿色 照明 消费 方式 ， 在 满足 城市 照明 基本 功能 的 前 提 下 降低 照明 的 单位 能 耗 ， 提 高 城市 照明 的 质量 和 节能 水 平 ， 
实现 城市 照明 发 展 方式 的 转变 。 

2.2 基本 原则 

1) 科学 规划 ， 合理 设 计 。 发 展 城市 照明 要 与 城市 经 济 社会 发 展 水 平 相 适 应 ， 注 重 高 效 、 节 能 、 环 保 ， 科 学 编制 城市 
照明 规划 。 城 市 照明 设计 应 符合 城市 照明 规划 的 要 求 ， 充 分 体现 城市 人 文 和 风貌 特色 ,并 严格 执行 相关 法 律 法 规 及 标准 
规范 。 

2) 完善 法 规 ， 加 强 监管 。 完 善 城市 照明 法 规 体 系 ， 科 学 制定 标准 规范 ; 强化 城市 照明 设计 、 施 工 、 验 收 与 维护 管理 
等 重点 环节 的 监管 ， 全 面 提高 城市 照明 管理 水 平 。 

3) 以 人 为 本 ， 功 能 优先 。 优 先 发 展 和 保障 城市 功能 照明 ， 消 灭 无 灯 区 ， 做 到 路 通 灯 亮 ， 适 度 发 展 景 观照 明 。 注 重 城 
市 照明 质量 的 提高 ， 不 断 提高 城市 照明 的 安全 性 和 和 舒适 性 。 

4) 节能 降 耗 ， 控 制 污染 。 积 极 应 用 高 效 照 明 节 能 产品 及 技术 ， 加 快 城市 绿色 照明 节能 改造 步伐 。 严 格 控制 光污染 ， 
加 强 对 照明 产品 的 回收 利用 ， 降 低 有 毒 有 害 物 质 对 环境 的 影响 。 

5) 政府 主导 ， 社 会 参与 。 完 善政 策 ， 加 大 投入 ， 确 保 城市 照明 的 公共 服务 功能 。 创 新 工作 机 制 ， 鼓 励 和 引导 社会 资 
源 参 与 城市 绿色 照明 建设 、 改 造 和 管理 。 

3 发 展 目标 

3.1 总 体 目标 

发 展 城市 绿色 照明 ， 建 立 有 利于 城市 照明 节能 、 
标准 和 规章 制度 ;建立 和 落实 城市 照明 能 耗 管理 考核 
水 平 。 

3.2 具体 目标 

1) 完成 节能 任务 。 以 2010 年 底 为 基数 ， 到 “十 二 五 ”期 末 ， 城 市 照明 节 电 率 达 到 15% 。 

2) 完成 城市 照明 规划 编制 。2015 年 前 ， 全 国 地 级 及 以 上 城市 和 东 中 部 地 区 县 级 城市 ， 要 按照 国家 有 关 规 划 编 制 要 
求 ， 完 成 城市 照明 规划 的 编制 或 修 编 工作 ， 并 按 法 定 程序 批准 实施 。 

3) 完善 城市 绿色 照明 标准 体系 。 完 成 《城市 照明 规划 规范 》、《 城 市 照明 节能 评价 标准 》 编 制 ; 修订 《城市 道路 照明 
设计 标准 》 等 相关 标准 规范 ; 研究 制订 城市 绿色 照明 评价 方法 和 标准 。 

4) 提高 城市 照明 设施 建设 和 维护 水 平 。 完 善 城市 功能 照明 ， 消 灭 无 灯 区 ; 新 建 、 改 建 和 扩建 的 城市 道路 装 灯 率 应 达 
到 100% ; 道路 照明 主干 道 的 亮 灯 率 应 达到 98% ， 次 干道 、 支 路 的 亮 灯 率 应 达到 96% ; 道路 照明 设施 的 完好 率 应 达到 
95% ， 景 观照 明 设施 的 完好 率 应 达到 90% 。 

5) 提高 城市 道路 照明 质量 和 节能 水 平 。 城 市 道路 路 面 亮 度 或 照度 、 均 匀 度 、 有 眩光 限制 值 、 环 境 比 及 照明 功率 密度 值 
(LPD) 应 符合 《城市 道路 照明 设计 标准 》( CJJ45) 的 规定 。 照 明 质 量 达标 率 不 小 于 85$% ; 新 建 道路 照明 节能 评价 达标 率 
应 达到 100% ， 既 有 道路 照明 节能 评价 达标 率 不 小 于 70% 。 

6) 实行 景观 照明 规范 化 管理 。 景 观照 明 应 严格 按 城市 照明 规划 实施 ， 控 制 范 围 和 规模 ， 加 强 设计 方案 的 论证 和 审查 ， 
并 应 满足 《城市 夜景 照明 设计 规范 》 (JGJAT163) 等 相关 标准 规范 的 规定 。 逐 步 实 行 统一 管理 ， 建 立 和 落实 运行 维护 的 长 
效 管理 机 制 。 

7) 推进 高 效 照明 节能 产品 的 应 用 。 城 市 照明 高 光 效 、 长 寿命 光源 的 应 用 率 不 低 于 90% 。 在 满足 配 光 要 求 的 前 提 下 ， 
高 压 钠灯 和 金属 讽 化 物 灯 光源 的 道路 照明 灯具 的 效率 不 低 于 75% ， 半 导体 路 灯 灯 具 的 系统 效能 不 低 于 90Im/W。 高 压 钠 
灯 、 金 属 贞 化 物 灯 等 光源 及 配套 镇 流 器 的 能 效 指标 应 满足 相关 标准 能 效 限定 值 的 要 求 ， 优 先 采 用 节能 型 电感 镇 流 器 、 电 子 
镇 流 器 。 照 明 线路 的 功率 因数 不 应 低 于 0.85。 严 禁 在 新 建 项 目 中 使 用 高 耗 、 低 效 照明 设施 和 产品 ， 用 两 年 时 间 全 面 淘 状 
城市 照明 低 效 、 高 耗 产 品 。 






































































































































































































































城市 照明 品质 提升 的 管理 体制 和 运行 维护 机 制 ; 完善 城市 照明 法 规 、 
EE. 积极 使 用 节能 环保 产品 和 技术 ， 提 高 城市 照明 系统 的 节能 
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4 重点 工作 


4.1 抓 好 城市 照明 规划 的 编制 和 实施 
城市 照明 主管 部 门 应 会 同城 市 规划 等 相关 部 门 ， 组 织 具 有 城市 规划 编制 资质 的 单位 编制 城市 照明 规划 ， 对 不 符合 城市 














发 展 、 不 满足 节能 环保 要 求 的 城市 照 
城市 照明 规划 的 要 求 ， 并 有 独立 的 节 
指导 ， 确 保 规划 编制 质量 和 实施 效果 

4.2 推进 城市 照明 信息 化 平台 到 
期 间 ， 积 极 推进 城 
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城市 照明 的 建设 运营 1 
4.3 ”加 强 城市 照明 能 耗 管理 
建立 健全 城市 绿色 照明 

成 长 效 监督 检查 机 制 ， 逐 步 将 城 了 








能 减 排 工作 。 


4.4 落实 城市 ! 
加 强 城 市 照明 建设 全 过 程 监 





明 规 划 应 及 时 修 编 。 


能 篇 章 。 省 级 城市 照 
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Eit 
照明 信息 化 平台 建设 ， 建 立 城市 照明 信息 监管 系统 ， 统 计 城 市 照明 设施 的 基本 信息 和 
能 耗 情况 ， 进 一 步 提 高 城市 照明 管理 工作 信息 化 水 平 。 各 级 城市 照明 对 
对 城市 照明 指导 工作 的 针对 
的 监督 考核 
F 价 体系 ， 重 点 考核 城市 照明 质量 和 节能 减 排水 平 ， 
照明 考核 纳入 到 政府 工作 考核 体系 中 ， 明 确 责任 ,采取 有 效 的 奖惩 措施 ， 进 一 步 推进 节 














E 设 全 过 程 管理 





























城市 照明 规划 的 内 容 应 包括 功能 照明 和 景观 照明 ， 符 合 国家 相关 
明 主 管 部 门 应 加 强 对 本 地 区 的 城市 照明 规划 编制 、 实 施 的 监督 和 





























性 和 科学 性 。 











FE 管 部 门 通过 建立 城市 照明 信息 统计 制度 ， 及 时 掌握 





























及 绿色 照明 示范 城市 创建 活动 ， 形 





E 设 程序 规范 管理 ， 提 高 城市 照明 建设 水 平 。 严 格 以 城市 照明 规划 为 依据 ， 


做 好 城市 照明 的 年 度 项 目 计划 工作 ， 照 明 设计 纳入 施工 图 审查 ， 施 工 与 监理 必须 严格 按照 审批 的 设计 方案 实施 ， 把 好 城市 


照明 工程 竣工 验收 关 














4.5 推广 高 效 ! 








制订 高 效 照明 产品 的 技术 规范 和 应 
极 应 用 各 种 节能 技术 措施 ， 优 先 选择 国家 认 i 
景观 照明 能 耗 ， 严 禁 建 


























FE 照明 设施 安全 稳定 运行 。 
退 明 产品 ， 加 快 城市 照明 节能 改造 





























用 导 则 ， 制 定 高 效 照明 产品 推广 实施 方案 和 鼓励 政策 。 以 保证 照明 质量 为 前 提 ， 积 
FE 的 高 效 节 能 产品 ， 推 进 城市 照明 节能 改造 。 严 格 控制 公用 设施 和 大 型 建筑 等 
、 能 耗 超标 的 景观 照明 工程 。 加 快 淘汰 高 耗 低 效 照明 产品 ， 在 道路 照明 中 禁止 使 用 多 光源 无 























控 光 器 的 低 效 灯 具 ， 在 景观 照明 中 严禁 使 用 强力 探照灯 和 大 功率 泛 光 灯 等 产品 。 











4.6 积极 开展 城 
根据 本 地 情况 和 实际 需要 ， 加 快 开展 半 导体 照明 、 可 是 
术 条 件 或 导 则 ， 条 件 成 熟 时 ,适时 逐步 扩大 应 有用。 于 
行业 的 应 用 。 鼓 励 有 资质 的 专业 性 

















节能 公司 ， 在 











4.7 开展 城市 绿色 照明 宣传 教育 


各 级 城市 照明 主管 部 门 要 认真 组 绢 











论 水 平和 技能 素养 。 开 展 形式 多 样 的 主题 宣传 活动 ， 倡 导 








照明 新 产品 、 新 技术 、 新 方法 试点 示范 














保证 城市 照明 质量 上 








只 业务 培训 ， 加 强 城 市 绿色 照明 政策 法 规 和 标准 规范 的 宣传 教育 ， 提 高 从 业 人 员 的 理 
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外 生 能 源 等 新 产品 新 技术 的 示范 推广 工作 ， 研 究 制订 相关 应 用 技 
E 立 应 用 新 产品 新 技术 的 科学 机 制 ， 积 极 探索 合同 能 源 管理 在 城市 照明 
4 前 提 下 ， 参 与 城市 照明 的 节能 改造 。 























E 产 方式 和 绿色 健康 的 生活 方式 ， 促 进 城市 绿色 照明 








健康 有 序 发 展 。 采 取 多 种 形式 加 强 对 全 社会 的 宣传 教育 ， 引 导 全 民 树 立 城市 绿色 照明 的 观念 。 大 力 宣传 城市 绿色 照明 的 各 


项 政策 措施 和 取得 的 工作 成 效 ， 营 造 有 利于 推进 城市 绿色 照明 工作 


5 保障 措施 


5.1 加 强 组 织 领导 ， 完 善 管理 机 制 


深化 城市 照明 管理 体 











HEAR, 
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景观 照明 的 集中 管理 。 明 确 管理 权限 和 责任 ， 提 高 城市 照明 管理 的 整体 性 和 高 效 性 。 坚 持 “ 建 管 并 重 、 管 养分 开 ” 的 原 











则 ， 完 善 管理 机 制 ， 制 定 

















体 协调 配合 ， 相 关 痢 


5.2. 健全 法 规 标准 ， 加 强行 政 执法 

















积极 开展 城市 照明 管理 立法 的 基础 性 研究 。 督 促 地 方 
定 ， 为 管理 和 执法 工作 提供 法 得 
依法 管理 ， 严 格 执行 强制 性 条 文 ， 依 法 查处 违反 城 

5.3 落实 目标 责任 ， 强 化 

各 级 城市 照明 主管 部 门 要 围 
能 减 排 考核 体系 ， 严 格 
做 好 城市 照明 全 方位 、 全 过 程 
5.4 加 大 资金 投入 ， 提 高 保障 能 力 
地 方 人 民政 府城 市 照明 主管 部 门 要 会 同 有 关 部 门 研究 
障 城市 绿色 照明 工作 的 经 费 ， 解 决 城市 照明 规划 编 人 
的 支持 力度 ， 加 快照 明 新 技术 、 




















依据 。 不 断 完善 城下 








监督 管理 


成 下 



























































d- 
结合 7 


照明 标准 规范 建设 ， 为 城市 照明 建设 提供 技术 保障 。 坚 持 依 法 行政 ， 
照明 各 项 管理 规定 的 违法 违规 行为 。 














流程 ， 科 学 组 织 城市 照明 的 规划 、 设 计 、 建 设 、 验 收 及 运营 维护 等 环节 ， 使 各 参与 主 











判定 支持 城 


新 产品 的 应 用 研究 ， 提 高 城市 绿色 照 日 








本 地 实际 制定 相应 的 城市 照明 管理 办 法 和 城市 照明 节能 规 























和 绿色 照明 工作 的 总 体 目标 和 要 求 ， 将 城市 照明 节能 工作 纳入 住房 和 城乡 建设 领域 节 
王 制 。 要 以 照明 节能 为 抓 手 ， 以 信息 系统 为 依托 ， 定 期 开展 城市 绿色 照明 检查 和 通报 ， 
的 监管 工作 。 


绿色 照明 发 展 的 经 济 政策 ， 加 大 公共 财政 投入 ， 保 





曾经 费 和 节能 改造 经 费 。 积 极 拓宽 资金 来 源 渠 道 ， 加 大 对 照明 技术 研发 








技术 和 管理 的 科技 创新 能 
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科技 部 关于 印发 半导体 照明 科技 发 展 
“十 二 五 ”专项 规划 的 通知 


国 科 发 计 [2012]772 号 






































各 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 、 计 划 单 列 市 科技 厅 ( 委 、 局 ) ， 新 疆 生 产 建 设 兵团 科技 局 ， 各 国家 高 新 技术 产业 开发 区 管 委 会 ， 
各 有 关 单 位 : 

为 进一步 贯彻 落实 《国家 中 长 期 科学 和 技术 发 展 规划 纲要 (2006—2020 年 )》、《 国 务 院 关于 加 快 培育 和 发 展 战略 性 新 
兴 产 业 的 决定 》 和 《国家 “十 二 五 ”科学 和 技术 发 展 规划 》， 加 快 推动 半导体 照明 技术 和 产业 创新 发 展 ， 我 部 组 织 编制 了 
《半导体 照明 科技 发 展 “ 十 二 五 ”专项 规划 》。 现 印发 你 们 ， 请 结合 本 地 区 、 本 行业 实际 情况 认真 贯彻 落实 。 










































































科技 部 
2012 年 7 月 3 日 


半导体 照明 科技 发 展 “ 十 二 五 ”专项 规划 





为 加 快 推 进 半导体 照明 技术 进步 和 产业 发 展 ， 依 据 《 国 家 中 长 期 科学 和 技术 发 展 规划 纲要 (2006 一 2020 年 )》、《 国 务 
院 关 于 加 快 培育 和 发 展 战略 性 新 兴 产 业 的 决定 》 和 《国家 “十 二 五 ”科学 和 技术 发 展 规划 》 等 相关 要 求 ， 制 定 本 专项 
规划 。 

1 形势 与 需求 

1.1 半导体 照明 技术 及 应 用 快速 发 展 

近年 来 ， 半 导体 照明 技术 快速 发 展 ， 正 向 更 高 光 效 、 更 优 发 光 品质 、 更 低 成 本 、 更 多 功能 、 更 可 靠 性 能 和 更 广泛 应 
THER, HA, 国际 上 大 功率 白光 LED (发 光 二 极 管 ) 产业 化 的 光 效 水 平 已 经 超过 130 Im/W (流明 / 瓦 ) 。 据 报道 ， 实 
验 室 LED 光 效 超过 200 Im/W, BIA LED 的 技术 创新 和 应 用 创新 速度 远 远 超过 预期 , 但 与 400 Im/W 的 理论 光 效 相 比 ， 仍 
有 巨大 的 发 展 空 间 。 半 导体 照明 在 技术 快速 发 展 的 同时 也 不 断 催生 出 新 的 应 用 。 目 前 ， 竞 争 焦点 主要 集中 在 GaN 基 LED 
外 延 材 料 与 芯片 、 高 效 和 高 亮度 大 功率 LED 器 件 、LED 功能 性 照明 产品 、 智 能 化 照明 系统 及 解决 方案 、 创 新 照明 应 用 及 
相关 重大 装备 开发 等 方面 。 

OLED (有 机 发 光 二 极 管 ) 作为 柔和 的 平面 光源 ， 与 LED 光源 可 以 形成 互补 优势 ， 近 年 来 发 展 同样 迅速 。 据 报道 ， 实 
验 室 白光 OLED 光 效 已 达 128 Im/ W, 与 之 相关 的 有 机 发 光 材 料 、 生 产 装备 和 新 型 灯具 的 研发 正 顺 势 而 上 。 目 前 , 市场 上 
已 有 少量 OLED 照明 产品 。 

1.2 半导体 照明 产业 爆发 式 增长 

近年 来 ， 许 多 发 达 国 家 /地 区 政府 均 安 排 了 专项 资金 ， 设 立 了 专项 计划 ， 制 定 了 严格 的 白炽 灯 淘 汰 计划 ， 大 力 扶持 本 
国 和 本 地 区 半导体 照明 技术 创新 与 产业 发 展 。 全 球 产业 呈现 出 美 、 日 、 欧 三 足 易 立 ， 韩 国 、 中 国 大 陆 与 台湾 地 区 奋起 直 追 
的 竞争 格局 。 半 导体 照明 产业 已 成 为 国际 大 企业 战略 转移 的 方向 ， 产 业 整 合 速度 加 快 ， 商 业 模式 不 断 创 新 。 瞒 准 新 兴 应 
市 场 ， 国 际 大 型 消费 类 电子 企业 开始 从 产业 链 后 端 向 前 端 发 展 ; 以 中 国 台 湾 地 区 为 代表 的 集成 电路 厂商 也 加 快 了 在 半导体 
照明 领域 的 布局 ; 专利 、 标 准 、 人 才 的 竞争 达到 白热化 ,产业 发 展 呈 爆发 式 增长 态势 ， 已 经 到 了 抢占 产业 制高点 的 关键 
时 刻 。 

1.3 ”我国 半 导体 照明 技术 和 产业 具备 跨越 式 发 展 机 会 

在 国家 人 研发 投入 的 持续 支持 和 市 场 需求 的 拉动 下 ， 我 国 半 导体 照明 技术 创新 能 力 得 到 了 迅速 提升 ， 产 业 链 上 游 技 术 创 
新 与 国际 水 平 差距 逐步 缩小 ， 下 游 照 明 应 用 有 望 通过 系统 集成 技术 创新 实现 跨越 式 发 展 。 部 分 产业 化 技术 接近 国际 先进 水 
平 ， 功 率 型 白光 LED 封装 后 光 效 超过 110 lm/W， 接 近 国 际 先进 水 平 。 指 示 、 显 示 和 中 大 尺寸 背光 源 产业 初 具 规模 ， 产 业 
链 日 趋 完整 ， 功 能 性 照明 节能 效果 已 经 显现 。 标 准 制定 及 检测 能 力 有 了 长 足 进 步 ， 已 制定 并 公布 了 22 项 国家 标准 和 行业 

































































au 




























































































































































































au 





















































































































































第 二 篇 BOR. US 43 





标 准 o 
1.4 我 国 半 导体 照明 发 





半导体 照明 产业 具有 资源 能 耗 低 、 带 动 系数 大 、 创 造就 业 能 


人 们 对 更 高 照明 品质 、 更 加 





展 需求 明显 


-- 65 


节能 环保 的 追求 ， 





强 、 综 合 效 益 好 的 特点 。“ 十 二 五 ”期 间 ， 随 着 
以 及 半导体 照明 应 用 市 场 的 快速 发 展 ， 仍 有 很 多 技术 问题 亟待 解决 ， 








迫切 需要 开展 针对 不 同 应 用 领域 的 高 可 靠 、 低 成 本 的 产业 化 关键 技术 研发 ， 抢 占 下 一 代 核 心 技术 制高点 。 随 着 城市 


化 进程 加 快 ， 对 照明 产品 的 消费 将 进一步 增加 ， 
电 、 汽 车 、 装 备 、 原 材料 等 传统 产业 转型 升级 的 压力 ， 人 迫切 需要 应 用 新 的 半导体 照明 技术 和 
就 业 压 力 日 益 严 峻 ， 迫 切 需 要 发 挥 半 导体 照明 产业 的 技术 、 劳 动 双 密 集 型 特征 ， 创 造 更 多 的 








随 着 信息 显示 、 数 字 家 上 
产品 。 此 外 ， 随 着 我 国 
就 业 岗 位 。 














2 ”指导 思想 、 发 展 原则 











H JH 


ASSI 


2.1 指导 
深入 贯彻 落实 科 





学 发 展 观 ， 根 据 《 国 家 中 长 期 科学 和 技术 发 展 规 蕊 


-He eu 


-P KE 


-He b 口 


减 排 的 压力 日 益 增 大 ， 急需 规 模 应 用 半导体 照明 节能 产品 。 们 

















1 纲要 (2006—2020 年 )》、《 国 家 “十 二 五 ” 





科学 和 技术 发 展 规划 
究 、 前 沿 技术 、 应 用 技术 到 
育 半导体 照明 战略 怕 
半导体 照旧 
的 国际 竞争 力 。 

2.2 发 展 原则 

坚持 统筹 规划 与 市 场 机 人 
求 ， 以 企业 为 主体 ， 通 过 产 
发 展 ， 形 成 一 和 

坚持 系统 布局 与 本 





























心 装备 和 商业 推广 模式 两 大 瓶颈 ， 


WITH 











产业 化 示范 的 半 导 


E 新 兴 产 业 为 出 发 点 ， 以 体制 机 制 和 商业 模式 创新 为 手段， 
有 产业 的 研发 、 产 业 化 与 服务 支撑 体系 ,支撑 “ 十 城 万 人 董 ” 试 点 工作 顺利 实施 ， 提 升 我 国 9 


二 
结合 。 


合 。 系 





统 布 局 半导体 照明 技术 创新 链 和 产业 链 ， 似 


I》 确定 的 发 展 重点 和 《国务 院 关 于 加 快 培育 和 发 展 战略 性 新 兴 产 业 的 决定 》>， 紧 密 围绕 基础 研 








体 照明 全 创新 链 ， 以 增强 自主 创新 能 力 为 主线 ， 以 促进 节能 减 排 、 培 
整合 资源 ， 营 造 创新 环境 ， 加 速 构建 


导体 照明 产业 














加 强 统筹 规划 ， 推 进 相关 部 门 的 工作 协调 ， 形 成 产业 创新 发 展 的 合力 ; 突出 市 场 需 
上 技术 创新 战略 联盟 优化 协同 创新 体 
[龙头 品牌 企业 。 

点 突破 相 结 





HOLE, ， 加 快 推进 技术 创新 、 产 品 开发 、 示 范 应 用 和 产业 


化 创新 体系 和 发 展 环境 ; 3 


点 突破 核 











JÉ HA B 3 





知识 产权 的 核心 技术 ; 将 技术 创新 与 示范 应 用 相 结合 ， 


支撑 “十 城 万 


蔓 ”， 形 成 区 域 特 色 优 势 明 显 、 配 套 体系 齐全 的 产业 集群 。 


坚持 平台 建设 与 人 才 培 养 相 





照明 产业 的 可 持续 发 
保障 。 


坚持 立足 国内 与 面向 国际 相 
和 开放 创新 ;加 强 应 用 领域 的 创新 突破 ， 积 极 开拓 国际 





3 发 展 目标 





展 提 供 支 撑 ; ux 


结合 。 建 立 具有 


励 高 等 








LEA 


院 校 开 设 相 关 学 科 ， 探 索 专 业 化 的 职业 资格 培训 和 认证 ， 为 产业 人 才 供 





自主 知识 产权 并 具备 持续 创新 能 力 的 创新 体系 和 公共 研发 平台 ， 为 半导体 


给 提供 























国内 





As 





国际 





丙种 资源 、 两 个 市 场 ， 积 极 参与 国际 标 疹 





的 人 








技 合作 





出 订 ， 加 强国 际 科 





=H H ojo JILA 


3.1 


总 体 目 标 


H 














HJ, ， 提 升 产 业 的 国际 竞争 力 。 


到 2015 Æ, KIMMER 
料 实现 国产 化 ; 
平 的 公共 


Zx TN 








lili 








研究 、 前 治 技术 、 应 用 技术 到 示范 应 用 全 创新 链 的 对 


2. 
H; 





完善 科技 创新 和 产业 发 展 的 政策 与 服务 环境 ， 


地 ， 培 育 拥有 知名 品牌 的 龙头 企业 ， 形 成 具有 国际 竞争 力 的 半导体 照明 产业 。 

















3.2 具体 目标 








1) 技术 目标 : 产业 化 白光 LED 器 件 的 光 效 达到 国际 
lm/W; 白光 OLED 器 件 光 效 达 到 90 Im/W, OLED 照明 灯具 光 效 达到 80 Im/W; TERY 
系统 及 解决 方案 开发 等 达到 世 





2) 产品 
He 已 

















界 领先 水 





E; 形成 核心 专利 300 项 。 











国产 化 ， 形 成 新 型 节能 、 
料 、 基 板 、 导 电 层 、 封 装 
3) 产业 
扶持 40 ~50 家 创新 











完善 
4) 能 
， 完 善 我 
国 半导体 ! 
3.3 ”指标 体系 























台 
我 








环保 及 可 持续 发 
、 测 试 和 灯具 的 国产 化 程度 达到 60% 。 
目标 : 产业 规模 达到 5000 亿 元 ， 培 育 20 ~ 30 家 掌握 核心 技术 、 拥 有 较 多 自主 知识 产权 、 自 了 


产业 链条 ， 优 化 产业 结构 ， 提 高 














展 的 标准 化 、 规 格 化 、 系 统 化 应 

















FE 体 系 ， 发 挥 产业 技术 创新 战略 联盟 的 作用 ， 推 动产 学 研 





点 技术 突破 ， 关 键 生产 设备 、 重 要 原 材 


点 开发 新 型 健康 环保 的 半导体 照明 标准 化 、 规 格 化 产品 ， 实 现 大 规模 的 示范 应 用 ; 建立 具有 国际 先进 水 
研发 、 检 测 和 服务 平 





建成 一 批 试点 示范 城市 和 特色 产业 化 基 








同期 先进 水 平 (150 ~ 200 Im/W) , LED 光源 /灯具 光 效 达到 130 





导体 照明 、 创 新 应 用 、 智 能 化 照明 


目标 : 80% 以 上 的 LED 芯片 实现 国产 化 ， 大 型 MOCVD (金属 有 机 物化 学 气相 沉积 ) 装备 、 关 键 原材料 实现 
jj 产品， 成 本 降低 至 2011 年 的 1/$。OLED 材 





E 品 牌 的 龙头 企 








型 高 技术 企业 ， 建 成 50 个 “十 城 万 荔 ” 试 点 示范 城市 和 20 个 创新 能 力 强 、 特 色 鲜 明 的 产业 化 基 
生 场 占有 率 ， 显 著 提 升 半 导体 照明 产业 的 国际 竞争 力 。 
目标 : 培育 和 引进 一 批 学 科 带 头 人 、 创 新 团队 和 科技 创业 人 才 ， 建 立国 际 化 、 开 放 公 
国 半导体 照明 标准 、 检 测 和 认 订 
退 明 产业 的 可 持续 发 展 。 





PAn n n 


人 六 





的 国家 
深度 





技术 研发 平 
切实 保障 











+ 
结合 ， 
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sq 


qu 


X1 “十 二 五 ”科技 发 展 主要 指标 


di 标 











白光 LED 产业 化 光 效 达到 (150 ~200 Im/W) ， 成 本 降低 至 1/5 





白光 OLED 上 需 件 光 效 达到 90 Im/W 





实现 核心 设备 及 关键 材料 国产 化 





科技 4 


LED 芯片 国产 化 率 达 80% 





约束 性 











建立 公共 技术 研发 平台 及 检测 平台 




















1 请 发 明 专利 300 项 








发 布 标 准 20 项 

















2015 年 ， 国 内 产业 规模 达到 5000 亿 元 





经 济 2 


形成 20 — 30 家 龙头 企业 


预期 性 











国家 级 产业 化 基地 20 个 ， 试 点 示范 城市 50 个 





约束 性 





照明 产品 在 通用 照明 市 场 的 份额 达到 30% 








社会 








实现 年 节 电 








1000 亿 度 ， 年 节约 标准 煤 3500 万 吨 








预期 性 





WD CO, SOL, 、NO, 、 粉 尘 排 放 1 亿 吨 








4 重点 任务 
4.1 基础 研究 
解决 宽 禁 带 衬 底 上 高 














效率 LED 芯片 的 若 


新 增 就 业 200 万 人 


干 基础 科学 问题 ， 研 究 高 





探索 通信 调制 功能 和 LED 照明 器 件 相 互 影 响 机 理 。 重 点 研究 方向 : 














1) 超 高 效率 氮 化 物 LED 世 片 基 
研究 大 注入 条 件 下 LED 的 发 光 机 理 ， 建 立功 率 LED 需 件 的 基本 物理 模型 ， 
高 效率 氮 化 物 LED 芯片 并 完成 应 用 验证 ， 提 出 提高 氮 化 物 LED 发 光 效 率 的 新 概念 、 


LED 核心 技术 。 
2) 新 型 微 纳 结构 半导体 照明 


研究 微 纳 材料 和 技术 对 白光 LED 效率 的 作用 机 理 
术 。 研 究 纳米 图 形 衬 底 的 制备 原理 及 对 外 延 材料 的 影响 机 到 








E 础 研究 


人 研制 高 质 











密度 载 流 子 注 入 条 件 下 的 束缚 激 子 及 其 复合 机 制 ; 


量 氮 化 物 半 导体 量子 阱 材料 和 超 

















用 ; 研究 微 纳 结 构 的 作用 机 理 和 出 光 效 率 的 提升 方法 。 





3) 短 距离 光 通 信 与 照明 结合 的 
展 载 流 子 复合 通道 和 寿命 的 关联 性 、 掺 杂 机 理 、 电 流通 路 高 速 响应 机 制 、 外 延 芯片 封装 结构 对 照明 及 通信 质量 
的 调控 、 器 件 级 通信 质量 分 析 验 证 、LED 芯片 与 探测 需 单 片 集成 机 理 和 工艺 、 高 速 短 距 离 光 通 信 单 元 组 件 
型 LED 需 件 相关 物理 问题 的 研究 ， 研 制 出 通信 、 
白光 需 件 基础 研究 

重点 开展 载 流 子 注 入 和 激 子 复 合 机 理 、 金 








重点 



































4) 超 高 效 OLED 








出 光 提 取 、 





法 、 





新 型 LED 器 件 基 础 研究 





新 型 发 光 材料 和 主体 材料 的 设计 、 蓝 色 磷 光 材 料 的 退化 机 理 、 


新 结构 、 


新 方法 ， 突 破 下 一 代 白 光 





EE， 掌握 提高 LED 量子 效率 的 方法 ， 突 破 下 一 代 白 光照 明 核 心 微 纳 技 
E. 研究 表面 等 离子 体 结构 对 半导体 照明 器 件 量子 效率 的 提升 作 























照明 两 用 的 高 速 调制 的 创 3 



































等 研究 。 开 展 新 











新 型 LED 通信 照明 光源 。 








遇 电 极 等 离子 体 湾 灭 机 理 及 其 应 对 方法 、 表 
高 效 长 寿命 至 层 


























求 制备 出 1000 尼 特 条 件 下 光 效 超过 120 Im/W 的 有 机 白光 器 件 。 





4.2 前 沿 技术 研究 


突破 白光 LED 专利 壁垒 ， 光 效 达到 国际 同期 先进 水 平 ; 





紫外 发 光 二 极 管 (UV -LED)、 








方向 ; 
1) 半 导 








体 照 明 用 

















术 ， 同 质 衬 底 半 导体 ! 


2) 


H 








OLED 等 新 的 白光 照明 技术 路 线 研 究 ; 
A; 提升 LED 器 件 及 系统 可 靠 性 ; 实现 核心 装备 和 关键 配套 原材料 国产 化 ， 提 升 产业 





研究 大 尺寸 Si 衬 底 等 白光 LED 
突破 高 光 效 、 高 可 靠 、 























衬 底 制备 技术 研究 

大 尺寸 蓝宝石 衬 底 的 制备 及 图 形 衬 底 加 工 工 
退 明 外 延 及 器 件 制备 技术 ; 
外 延 芯片 产业 化 关键 技术 研究 
KRYS, EEO, SC 等 衬 底 的 乡 


高 质量 S 














出 造 水 平 与 鳃 利 


MERK, FERR; LED 带 件 结构 设计 和 内 量子 效率 提升 技术 ; 


看 等 离子 局 域 发 光 增 强 机 理 和 方 











ZHE OLED 器 件 等 研究 ; JJ 


制备 技术 ， 加 强 单 芯片 白光 、 
低 成 本 的 核心 器 件 产业 化 技 
能 力 。 重 点 研究 


高 SiC 单 晶 的 生长 、 切 割 和 唱片 加 工 技术 ; GaN 同 质 衬 底 制 备 技 
质量 AIN, ZnO 等 宽 禁 带 衬 底 制 备 关 键 技术 。 


基于 图 形 衬 








第 二 篇 政策、 法规 篇 
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底 的 高 效 LED 顺 件 关键 技术 ; 垂直 结构 LED 产业 化 制备 技术 ; 高 压 交 /直流 (AC/HV) LED 外 延 、 芯 片 及 系统 集成 技术 ; 





























高 空 穴 浓度 P 型 氮 化 物 材 料 制备 技术 ; 高 电流 密度 、 大 电流 LED 技术 开发 ; 基于 氧化 锌 透明 导电 层 的 高 效 LED 芯片 技术 ; 
高 效 绿 光 LED 外 延 、 芯 片 技术 ; 高 显 色 指数 白光 LED 用 高 效 红 光 、 黄 光 LED 外 延 、 芯 片 技术 ; 结合 集成 电路 工艺 的 LED 











芯片 级 光源 技术 ; 多 片 式 MOCVD 、 新 型 多 片 HVPE (和 氧化 物 气 相 外 延 ) 及 ICP (等 离子 刻 蚀 ) 等 生产 型 设备 国产 化 关键 


技术 。 
3) 封装 及 系统 集成 技术 研究 











高 效 白光 LED 器 件 封装 关键 技术 、 设 计 与 配套 材料 开发 ; 三 维 封装 和 多 功能 系统 集成 封装 技术 ;有 机 硅 、 环 氧 树脂 、 








速 测试 技术 ; 高 光 效 、 高 (小 ) 色 区 集中 率 的 荧光 粉 及 其 涂 覆 技术 ， 底 入 式 照 明 
4) 照明 系统 关键 技术 研究 














综合 考虑 照明 系统 的 功能 、 易 用 性 、 兼 容 性 、 可 替换 性 、 可 升级 性 和 成 本 条 件 下 ， 系 统 架 构 、 界 面 及 其 优化 方法 研 
ji; 低 成 本 、 高 可 靠 性 、 易 于 集成 的 环境 与 用 户 存在 、 位 置 、 情 感 和 视觉 感知 技术 及 其 集成 方法 研究 ; 具有 前 上 脆性、 通用 
性 、 低 成 本 高 可 靠 性 的 通信 技术 与 色温 实时 、 动 态 控 制 算 法 研究 ; 照明 与 应 用 环境 相 结 合并 突出 被 照 物 特点 的 最 佳 色 彩 、 






























































固 晶 胶 、 固 晶 共 晶 焊 料 等 封装 材料 与 相关 工艺 开发 ;陶瓷 、 高 分 子 、 石 墨 等 封装 散热 材料 开发 ; LED 封装 及 集成 系统 的 加 


材料 及 技术 研究 。 



































色温 、 显 色 指 数 的 照明 配方 与 实现 方法 研究 ;以 软件 服务 为 导向 的 照明 系统 技术 与 解决 方案 研究 。 


5) OLED 半导体 照明 关键 技术 研究 
高 效 、 高 可 靠 性 、 低 成 本 OLED 材料 的 成 套 性 、 创 新 性 开发 及 其 纯化 技术 ; 


























白光 OLED 融 件 及 大 尺寸 OLED 照明 面板 





开发 ; 高 亮度 OLED 照明 器 件 效率 、 显 色 指 数 、 稳 定性 以 及 大 面积 均匀 性 等 技术 研究 ;新 型 透明 电极 开发 ; 柔性 基 片 发 光 








器 件 及 其 封装 技术 ; 装备 国产 化 研究 。 
6) 探索 导向 类 白光 半导体 照明 研究 


























高 Al 组 分 AIGaN 材料 的 外 延生 长 研究 ， 深 紫外 LED 芯片 制备 和 器件 封装 技术 ; 无 荧光 粉 白 光 LED 技术 开发 ; 类 太阳 





光谱 白光 LED 照明 器 件 开发 。 
7) 其 他 相关 技术 研究 
高 纯 MO 源 、 氨 气 等 原材料 制备 技术 ; 高 效 、 高 可 靠 、 低 成 本 LED 驱动 芯片 

















关键 技术 ; 半导体 照明 光度 、 色 度 和 健康 





照明 研究 ， 半 导体 照明 产品 亮度 分 布 、 眩 光 、 显 色 性 及 中 间 视 觉 等 光 品 质 评价 技术 研究 ; 半导体 照明 在 农业 、 医 疗 和 通信 




















等 创新 应 用 领域 的 非 视觉 照明 技术 及 照明 系统 研究 ; 半导体 照明 材料 、 器 件 、 灯 具 及 系统 可 靠 性 技术 ， 可 靠 性 设计 及 加 速 

















测试 方法 研究 。 
4.3 应 用 技术 研究 
以 抢占 创新 应 用 制高点 为 目标 ， 以 工艺 创新 、 系 统 集成 和 解决 方案 为 重点 ， 




















发 高 光 色 品质 、 多 功能 创新 型 半导体 照 





明 产 品 及 系统 ， 实 现 规 模 化 生产 ; 开发 出 具有 性 价 比 优 势 的 半导体 照明 产品 ， 替 代 低 效 照明 产品 ， 开 展 办 公 、 商 业 、 工 








业 、 农 业 、 医 疗 和 智能 信息 网 络 等 领域 的 主题 创新 应 用 。 重 点 研究 方向 : 
1) 高 效 、 低 成 本 LED 驱动 技术 开发 























































































































高 效 、 低 成 本 、 高 可 靠 的 LED 驱动 电源 开发 ， 驱 动 电源 产品 优化 设计 、 制 造 工 艺 关 键 技术 ; 高 集成 度 、 低 成 本 、 高 
可 靠 的 LED 驱动 电源 芯片 开发 ;驱动 电源 系统 和 电源 内 部 器 件 的 失效 机 理 研 究 、 失 效 分 析 模型 开发 。 

2) LED 室外 照明 光源 、 灯 有 具 及 系统 集成 技术 研究 

大 功率 室外 LED 照明 灯具 系统 集成 技术 ， 完 善 LED 灯具 结构 、 散 热 、 光 学 系统 设计 ， 提 高 灯具 的 效率 、 散 热能 力 和 
可 靠 性 ; 多 功能 的 新 型 LED 室外 照明 灯具 及 散热 材料 开发 ; 室外 LED 照明 灯具 的 防水 、 防 震 、 防 电压 冲击 、 防 紫外 、 防 























腐蚀 、 防 尘 等 技术 研究 ; LED 光源、 灯具 模块 及 控制 设备 化 、 标 准 化 、 系 列 化 研究 ;规模 化 生产 工艺 及 在 线 检测 技术 ; 环 














境 及 用 户 感 知 器 件 集 成 技术 ; 加 速 测试 的 加 速 因子 及 测试 方法 研究 。 
3) LED 室内 照明 光源 、 灯 具 及 系统 集成 技术 研究 

















高 效 、 低 成 本 、 替 代 型 半导体 照明 光源 技术 ,针对 现代 照明 的 调 光 控制 和 驱动 技术 ; 适合 发 挥 LED 优点 的 高 光 色 品 








质 、 多 功能 新 型 照明 灯具 及 系统 开发 ; LED 模块 化 封装 产业 化 关键 技术 ; 二 次 光学 系统 开发 ; 高 效率 、 高 稳定 性 荧光 材料 


及 涂 甫 工艺 开发 ;新 型 塑料 、 陶 上 次、 石墨、 金属 等 灯具 散热 材料 及 散热 结构 开发 
模块 、 电 源 模块 等 接口 标准 化 研究 。 

4) OLED 室内 照明 灯具 及 系统 集成 技术 研究 

高 效 、 长 寿命 OLED 灯具 的 设计 与 开发 ; 显 色 指 数 大 于 90, THN, TI 

























































































OLED 灯具 开发 ; 透明 装饰 灯具 开发 ; 暖色 健康 夜 灯 开 发 ; OLED 灯具 驱动 技术 研 

















5) 智能 化 、 网 络 化 LED 照明 系统 开发 
LED 的 集群 照明 应 用 技术 与 可 变色 温 的 模 组 化 LED 照明 系统 开发 ;LED HGH 

















， 与 封装 工艺 兼容 的 粘 接 材料 开发 ;光源 





光 的 节能 护 眼 读 写作 业 台 灯 开 发 ; 超 薄 


ZX 
九 o 


系统 自动 配置 技术 研究 及 开发 ; 降低 照 


明 节 能 管理 与 维护 管理 成 本 的 系统 集成 技术 研究 ;照明 系统 网 络 拓扑 及 网 络 性 能 优化 技术 研究 ;智能 化 照明 控制 系统 的 控 














制 协议 与 标准 开发 ， 照明 系统 可 靠 性 模型 及 优化 方法 研究 ;基于 互联 网 及 云 技术 的 公共 照明 管理 系统 开发 ; 基于 物 联网 的 
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半导体 照明 控制 系统 及 节能 管理 系统 开发 ， 照 明 系 统 与 住宅 、 办 公 楼 宇 、 交 通 等 控制 系统 结合 、 集 成 的 方法 及 技术 研究 ，; 
半导体 照明 系统 可 靠 性 评估 及 自修 复 技术 。 


地 等 特殊 领域 应 


护 、 


IRE, RAH 
准 研究 ; 半 导 














6) LED 创新 应 用 技术 研究 





























LED 特种 功能 性 照明 产业 化 技术 ;影视 舞台 、 剧 场 等 演艺 场所 用 LED 灯具 及 照明 系统 开发 ;LED 在 航空 、 航 天 、 极 



































用 技术 ; LED 防爆 照明 灯具 开发 ; 超 高 亮度 LED 光源 关键 技术 ; LED 在 现代 农业 、 养 殖 、 医 疗 、 文 物 保 


微 投影 与 微 显示 等 领域 应 用 技术 及 照明 系统 开发 ; 远程 光纤 传输 分 布 式 照明 系统 开发 ; 超越 传统 照明 形式 的 LED XT 
有 具 、 控 制 系统 及 解决 方案 的 设计 开发 ; LED 灯具 与 系统 的 生态 设计 。 








7) 半导体 照明 检测 技术 开发 


半导体 照明 外 延 与 世 片 测试 方法 及 标准 光源 研究 ;高 功率 








明 产 品 检测 与 质量 认证 平台 建设 。 








4.4 共性 技术 平台 建设 











以 创新 的 体制 机 制 建立 开放 的 、 国 际 化 的 公共 











导体 照明 产品 光 辐 射 安全 研究 ;半导体 照明 光源 及 灯具 耐 
蛆 和 可 靠 性 研究 ; 半导体 照明 灯具 在 线 检测 、 光 谱 分 布 与 现场 测试 方法 及 设备 研究 ; 加 速 检测 设备 及 检测 标 
体 照明 产品 和 照明 系统 检测 技术 和 设备 的 研究 及 开发 ; 照明 控制 设备 的 检测 技术 研究 与 设备 开发 ;半导体 照 











研发 平台 ， 加 强 共性 关键 技术 研发 ;探索 以 企业 为 主体 ， 政 府 、 研 究 机 





构 及 公共 机 构 共同 参与 的 技术 创新 投入 与 人 才 激励 机 制 ， 促 进 半导体 照明 前 沿 技术 及 产业 化 共性 关键 技术 的 研发 与 应 用 ， 
支撑 产品 的 创新 应 用 和 产业 的 可 持续 发 展 。 


室 














1) 国家 重点 实验 室 








依托 半导体 照明 产业 技术 创新 战略 联盟 ， 围 绕 产 J 
手段 、 所 有 权 与 使 用 权 相 结合 以 及 产业 界 联 合 参与 的 投入 方式 ,于 
实验 室 在 开展 基础 性 、 前 沿 性 技术 研究 ， 抢 占 下 一 代 和 白光 核 心 技 术 制 高 点 的 同时 ， 立 足 于 解决 产业 急需 的 光 、 电 、 












































此 技术 创新 链 构建 ， 推 动产 学 研 合 作 和 跨 产 业 联 合 攻关 ， 通 过 契约 式 
E 立 联合 、 开 放 和 可 持续 发 展 的 联合 创新 国家 重点 实验 





























热 、 机 械 、 智 能 化 以 及 创新 应 用 等 共性 关键 技术 ， 加 强 测试 方法 研究 ， 建 设 成 为 产业 的 技术 创新 中 心 、 人 才 培 养 中 心 、 标 


TER 


术 研 究 中 心 ， 加 强 


射 、 








2) 国家 工程 技术 研究 中 心 



































中 心 和 产业 化 辐射 中 心 ， 支 撑 技术 规范 和 标准 制定 ， 引 领 产 业 发 展 。 








围绕 衬 底 材 料 、 外 延 及 芯片 制备 、LED 光源 及 照明 应 用 、 检 测 方法 及 设备 等 半导体 照明 技术 创新 链 ， 建 设 国家 工程 技 














进 科技 成 果 向 生产 力 转 化 ; 面向 企业 规模 生产 的 需要 ， 推 动 集成 、 配 套 的 工程 化 成 果 向 相关 行业 辐 




















转移 与 扩散 ;培养 一 流 的 工程 技术 人 才 ， 建 设 一 流 的 工程 化 实验 条 件 ， 形 成 我 国 技术 创新 的 产业 化 基地 。 








4.5 产业 发 展 环境 建设 














支撑 示范 应 用 ， 推 动 “ 十 城 万 慢 ” 试 点 工作 顺利 实施 ， 促 进 技术 研发 和 产业 链 构 建 ， 完 善 产 业 发 展 环境 。 研 究 测试 


























方法 
FR 8j y" V 


示范 应 用 ; 会 同 国家 相关 主管 部 
节 标 准 的 制 、 修 订 工 作 ; 发 挥 我 


促进 及 推动 以 软件 、 服 务 、 解 决 方案 为 中 心 的 商业 模式 ， 通 过 广泛 调研 和 实际 案例 分 析 等 探索 EMC 等 商业 推广 模式 ; SE 





T 


导体 照明 应 用 产品 中 央 财 政 补贴 政策 ， 促 进 中 央 与 1 





ETT 


EX. XE EMC TERE “FRIE dH 
































及 开发 相关 测试 设备 ， 引 导 建 立 检测 与 质量 认证 体系 ， 参 与 国际 标准 制定 ; 开展 知识 产权 战略 研究 ， 提 升 我 国 半 导体 








1) 半导体 照明 产品 检测 与 质量 认证 平台 建设 











专利 分 析 和 预警 能 力 ; 积极 探索 EMC (合同 能 源 管理 ) 等 商业 推广 模式 。 


LED 光谱 检测 设备 开发 ; LED 外 延 及 相关 辅助 原材料 测试 分 析 技 术 ，LED 顺 件 、 模 块 、 组 件 测试 评价 技术 及 标准 光 
源 开发 ， 逐 步 建 立 量 值 传递 体系 ; 半导体 照明 产品 性 能 评价 方法 研究 ， 光 生物 安全 性 研究 ， 失 效 评测 技术 研究 ; 建立 检测 
与 质量 认证 平台 与 认证 网 络 ， 开 展 检测 数据 共享 机 制 研究 ;试点 示范 工程 评估 体系 研究 ; 建设 企业 与 产品 数据 库 ， 定 期 发 
布 合格 产品 目录 和 合格 供应 商 目 录 ; 建立 一 批 半导体 照明 展示 体验 中 心 。 





























2) 加 快 行业 标准 检测 体系 建设 











研究 并 完善 半导体 照明 标准 体系 ， 推 动 技术 创新 与 标准 化 同步 。 加 快 研究 制定 标准 和 技术 规范 ， 支 撑 “ 十 城 万 玲 ” 

















3) 加 强 知识 产权 战略 研究 和 商业 推广 模式 研究 
研究 半导体 照明 知识 产权 战略 ， 建 立 专利 分 析 预 警 系 统 ， 通 过 集成 技术 部 署 专 利 战略 ; 加 强 与 国外 专利 组 织 的 合作 。 




















EV EMC 展示 交易 服务 平台 ， 统 一 发 布 试点 城 


5 保障 措施 
5.1 加 强 政策 引导 与 产业 促进 








示范 工程 信息 ; 





门 ， 加 强 分 工 合 作 ， 在 产业 链 空白 环节 筹建 标准 化 技术 委员 会 ， 支 撑 相 关 标 委 会 对 不 同 环 
国 在 应 用 领域 和 市 场 规模 方面 的 优势 ， 人 研究 并 推进 国际 标准 的 制订 。 




















编制 “十 城 万 荔 ” 示 范 工 程 合格 节能 服务 商 推荐 目录 。 


联合 有 关 部 门 ， 统 筹 规划 ， 出 台 技 术 创 新 与 产业 发 展 相关 政策 。 共 同 推进 试点 工作 ， 出 台 推广 应 用 指导 意见 ， 落 实 半 











地方 以 及 试点 城 











5.2. 促进 公共 研发 平台 建设 





加 大 研发 投入 ,创新 体制 机 制 ， 建 立 健全 联合 创新 国家 














H. 














lim 


重点 实验 室 、 国 家 工程 技术 人 研究 中 心 等 国家 公共 技术 研发 平 








生 间 的 互动 。 继 续 加 强 半导体 照明 产业 技术 创新 战略 联 
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台 ， 促 进 产 学 研 用 各 方 加 强 实质 合作 ; 形成 可 持续 发 展 的 开放 性 的 公共 创新 体系 ， 支 撑 产 品 的 创新 应 用 、 产 业 的 可 持续 创 


新 发 展 。 


5.3 培育 龙头 品牌 企业 


重点 支持 有 一 定 规模 和 技术 实力 ， 特 别 是 
产业 化 水 平 ， 支 持 优势 企业 于 
认证 工作 


5.4 统筹 标准 检测 


























用 有 




















Eif 重 组 ， 提 高 产业 集中 度 和 规模 化 水 平 ， 培 育 形成 一 批 龙头 企 ， 

















3 主 知识 产权 的 企业 ， 通 过 技术 创新 扩大 生产 规模 ， 提 升 核心 范 争 力 和 

















和 知名 品牌 。 














联合 相关 部 门 ， 从 国家 层面 加 快 完善 标准 检测 认证 体系 。 加 强 标准 检测 认证 工作 的 组 织 协调 ， 推 动 半导体 照明 技术 相 





关 标 委 会 的 建设 工作 。 


工作 ， 建 立 网 络 式 、 不 同 层 级 上 





d 
结合 “ 





5.5 加 强国 际 交 流 与 合作 





加 强 研发 、 标 准 检测 、 应 用 等 实质 必 











和 标准 检测 平台 ， 主 动 参与 国际 标准 制订 ; 


的 广度 和 深度 。 














5.6 ”开放 式 培养 创新 人 才 和 团队 
鼓励 海外 专家 参与 国内 研究 工作 ， 加 强 海外 人 才 及 创新 资源 的 引进 工作 ; 抓 好 创新 人 才 与 创新 团队 建设 ,支持 高 等 院 
设 相 关 学 科教 育 ; 探索 培育 高 端 才 等 方面 的 新 机 制 与 新 模式 ， 形 成 一 整套 可 操作 的 标准 化 产 





校 、 职 业 学 校 、 研 究 机 构 
业 人 才 培 养 与 供给 方法 ， 
能 力 。 














人 员 的 整体 素质 和 创 间 


























TOU mU gud dx 
的 检测 平台 。 加 强 试 点 示范 工程 评 佑 评价， 建立 试点 示范 工程 效果 评估 体系 。 























通过 技术 交流 、 














区 域 产 业 特 色 ， 








协调 国家 级 和 地 方 检测 机 构 ， 加 强 测试 结果 比 对 

















E 的 两 岸 及 国际 合作 ; 支持 国际 半导体 照明 联盟 建设 ,搭建 国际 化 的 创新 技术 平台 














标准 对 话 、 示 范 应 用 、 创 新 大 赛 等 手段 ， 拓 展 国际 交流 与 合作 


























展 职 业 培训 与 认证 ; 鼓励 形成 创新 人 才 开发 模式 ， 为 产业 大 规模 输送 创新 创业 人 才 ， 提 升 从 业 





关于 印发 半导体 照明 节能 产业 规划 的 通知 


> 





T 








为 引导 半导体 照明 节能 














m} 


1 Bj 





附 : 半导体 照明 节能 产业 规划 


发 改 环 资 


各 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 及 计划 单列 市 、 副 省 级 省 会 城市 、 曾 
EW (AAR, AE, LANT), WBUT (F), È 
产业 健康 有 序 发 展 ， 促 进 节 能 减 排 。 国 家 发 展 改革 委 、 科 技 部 、 工 业 和 信息 化 部 、 财 政 部 、 住 
房 城乡 建设 部 、 国 家 质 检 总 局 联合 编制 了 《半导体 照明 节能 产业 规划 》。 现 印发 你 们 ， 请 贯彻 执行 。 








半导体 照明 





bi 
» 


半导体 (LED) 照明 亦 称 固态 照明 ， 是 继 白 炽 灯 、 荧 3 
作为 节能 环保 产业 的 重要 领域 ， 被 列 人 我 国 战略 











[2013] 


188 号 








1 疆 生 产 建 设 兵 团 发 展 改革 委 、 科 技 厅 ( 科 委 )、 工 业 和 信息 化 
房 和 城乡 建设 厅 (建委 、 建 设 交 通 委 、 建 设 局 ) MEJ: 


























国家 发 展 改革 委 
# F 部 
工业 和 信息 化 部 
财 政 部 
住房 城乡 建设 部 
国家 质 检 总 局 
2013 ^E1 H 30 H 

















市 能 产业 规划 





上 灯 之 后 的 又 一 次 光源 革命 。 因 节能 环保 、 寿 命 长 、 应 用 广泛 ， 


性 新 兴 产 业 。 随 着 技术 的 不 断 突 破 、 节 能 效果 的 日 益 显 现 、 产 业 规模 的 持 











续 扩 大 和 应 用 领域 的 不 断 拓展 ， 我 国 LED 照明 节能 产业 已 经 进入 发 展 的 关键 期 ， 需 对 行业 进行 有 序 引 导 ， 促进 LED 照明 





节能 产 ， 





根据 《国务 院 关 于 加 快 培育 和 发 





的 健康 发 展 ， 推 动 绿色 照明 工程 ， 





实现 节能 减 排 。 











RiR 


阁 性 新 兴 产 业 的 决定 》、《“ 十 二 五 ” 





节能 减 排 综合 性 工作 方案 》、《“ 十 二 五 ” 节 
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中 国 照明 工程 年 鉴 2013 





能 环保 产业 发 展 规划 》 以 及 《半导体 照明 
业 到 2015 年 的 发 展 目标 、 任 务 和 措施 ， 是 近期 我 














2 现状 与 形势 




















我 国 照 明 用 电 约 占 全 国 用 电量 的 13% 左 右 ,二 

















节能 产业 发 









































E 广 使 用 高 效 照明 产品 ， 提 高 照明 





展 意 见 》 等 有 关内 容 ， 制 定 本 规划 。 本 规划 提出 了 LED 照明 节能 产 
国 LED 照明 节能 产业 发 展 的 指导 性 文件 。 


用 电 效率 ， 节 能 减 排 潜力 很 大 。 我 国 


从 1996 年 启动 实施 绿色 照明 工程 ，2008 年 开展 财政 补贴 高 效 照 明 产 品 推广 工作 ，2009 年 印发 了 《半导体 照明 节能 产业 发 








意见 》，2011 年 发 布 了 “中 国 逐 步 淘 汰 白炽 灯 路 线 图 ”， H 




















将 带 来 更 大 的 节能 效果 。 
2.1 发 展现 状 
2.1.1 我 国 照明 产业 发 展现 状 





























我 国 照 明 产 业 的 发 展 经 历 了 从 普通 照明 、 传 统 高 效 照明 到 LED 照明 等 新 光源 的 发 展 阶段 ， 已 成 为 世界 最 大 的 照明 电 
器 生产 、 消 费 和 出 口 国 。2008 年 以 来 累计 通过 财政 补贴 方式 志 









































mE 














E 广 节能 灯 等 





相当 于 减 排 二 氧化 碳 2600 万 吨 ， 大 幅 提 高 了 高 效 照明 产品 市 场 占有 率 。2010 4j 
其 中 高 效 照明 产品 占有 率 超过 70% ，LED 照明 产品 逐步 进入 市 场 应 用 ( 见 表 1)。 


表 1 2010 年 我 国 各 类 用 户 照明 产品 在 用 量 及 占有 率 

















J HH 





























动 照明 产业 结构 优化 、 持 续 发 展 。 据 测算 ， 若 将 我 国 全 部 在 
用 的 白炽 灯 蔡 换 成 节能 灯 ， 每 年 可 节 电 480 亿 千 瓦 时 ， 相 当 于 减 排 二 氧化 碳 近 4800 万 吨 ， 若 进一步 更 换 为 LED 照明 产品 ， 




















6.8 亿 只 ， 形 成 年 节 电能 力 260 LFR, 


























E， 人 全国 照明 产品 在 用 量 达 到 71.55 亿 只 ， 






























































商业 、 公 共 全 HB 
jS 品 居民 AR 工业 / 亿 只 
dA Vo 在 用 量 / 亿 只 占有 率 (%) 
普通 照明 产品 16. 08 1.57 2. 03 19. 68 27. 50 
Joh; 白炽 灯 12. 84 0.56 0. 53 13. 93 19. 46 
Ki SAT 1. 09 0. 09 0. 72 1. 90 2.66 
传统 高 效 照 明 产品 25. 73 7.41 18. 53 51.73 72.30 
其 中 : 紧凑 型 荧光 灯 (节能 灯 ) 19. 35 2.23 7.71 29.35 41.02 
管 荧光 灯 6. 38 4.33 10. 62 21.33 29.81 
高 压 钠灯 一 0. 09 0. 03 0. 12 0. 17 
LED 照明 产品 一 0. 02 0. 12 0. 14 0. 20 
合计 41. 81 9. 04 20. 56 71.55 100 





2.1.2. 我 国 LED 照明 产业 发 展 3 




















近年 来 ，LED 照明 技术 发 展 迅速 ， 成 本 快速 下 降 ， 产 品 示范 应 用 逐步 推 开 ， 
成 为 下 一 代 新 光源 的 发 展 方向 ， 我国 LED 照明 节能 产业 形成 了 较 完 整 的 产业 链 和 一 定 的 产业 规模 ， 具 备 了 较 好 的 发 展 基 





础 ， 已 成 为 全 球 LED 照明 产业 发 展 最 快 的 

产业 化 技术 不 断 突破 。LED 芯片 技术 从 无 到 有 ，2010 4 
X LED 器 件 光 效 超 过 90 流明 / 瓦 (lIm/W) ， 处 于 国 
球 泡 灯 等 产品 平均 光 效 超过 60 Im/W， 较 白炽 灯 有 70% 以 上 的 
智能 控制 已 可 实现 一 定 节能 效果 。 以 生产 型 金 











部 分 关键 原材料 实现 国产 化 。 











区 域 之 一 。 




















产业 规模 迅速 扩大 。“ 十 一 五 ” 





WE, FR 








我 国有 半导体 照明 企业 5000 RK, F 

















球 60% 以上， 产值 超过 190 亿 元 。 我 
长 三 角 、 阁 座 三 大 区 域 集中 了 80% 以 上 的 LED 照明 企业 和 产值 。 

标准 检测 认证 体系 逐步 完善 。 标 准 、 检 测 和 认证 工作 
定 了 名 词 术语 、 检 测 方法 、 性 能 要 求 等 21 项 国家 标准 、 





























国 已 成 为 LED HHEH 





国 LED 照明 








- on 


-P KE 


取得 阶段 性 进 


E LED t 








EPA 


-P KB 




















11 项 行业 标 疹 





展 ， 成 立 了 国家 半导体 照明 标准 领导 小 组 ， 研 究 制 











减 排 效 果 日 益 明 显 。LED 照明 产品 已 





























国产 化 率 达 到 60% ; 具有 自主 知识 产权 的 硅 衬 底 功 
际 领先 水 平 。 下 游 应 用 与 国际 技术 水 平 基本 同步 ，LED 射 灯 、 简 灯 、 
效果 ; LED 隧道 灯 、 路 灯 平 均 光 效 超 过 80 Im/W , iit 
属 有 机 物化 学 气相 沉积 设备 (MOCVD) 为 代表 的 关键 设备 进入 试制 阶段 ; 











业 年 均 增 长 3596 以 上 。 据 不 完全 统计 ， 截 至 2010 年 底 ， 
中 规模 以 上 企业 约 1000 家 。 全 行业 年 产值 1200 亿 元 ，LED 照明 应 用 产品 产量 占 全 
照明 和 景观 照明 等 产品 的 全 球 制 造 基地 。 区 域 分 布 上 ， 珠 三 角 、 




































































E. 7 项 技术 规范 。 建 设 了 一 批 LED 照明 国家 级 检测 





机 构 ， 参 与 了 国际 LED 照明 产品 测试 比 对 ， 开 展 了 两 岸 LED 照明 检测 机 构 测试 比 对 工作 。 局 动 了 射 灯 、 简 灯 、 隧 道 灯 、 


路 灯 、 球 泡 灯 等 LED 照明 产品 的 节能 








2.2 面临 形势 














随 着 技术 日 趋 成 熟 和 市 场 需求 逐步 启动 ，LED 照明 


认证 工作 。 


EPA 


-P KB 





产业 将 进入 新 一 轮 增长 














， 朝 着 更 高 光 效 、 更 低 成 本 、 更 高 可 
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性 和 更 广泛 应 





用 方向 发 展 。 





mË 





2.2.1 
近 几 年 ， 
Hp LED FEE 








Ex 


Hi 








欧洲 在 汽车 照明 

显现 出 后 发 优势 。 
2.2.2 

了 巨大 的 市 场 空 

LED 照明 产品 的 














严峻 的 挑战 。 一 是 企业 规模 普遍 

















国际 竞争 日 趋 激烈 
求 LED 照明 








及 功能 性 照 日 


REJAS 


场 约 50 亿美 元 ， 





专利 、 












































挑战 并 存 我 
间 。 二 是 发 展 LED 照明 
应 用 推广 力度 ， 逐 步 扩 大 产品 应 用 范围 ， 














国 LED 照明 








EA 


-P Ke 














z 














FF 全球 照明 


节能 产业 产值 年 增长 率 保持 在 20% 以 上 。 据 统计 ，2010 年 全 球 照明 
占 全 球 照明 市 场 份 额 3.7% 左 右 。 到 2020 4 
照明 市 场 有 望 达到 750 亿美 元 ， 占 全 球 照明 市 场 份额 50% 。 目 前 , 美国 、 日 本 在 LED 芯片 等 核心 器 伯 
有 方面 具有 竞争 优势 ; 我 国 台湾 地 区 LED 
标准 、 人 才 竞 争 白热化 ， 产 业 整 合 速度 明显 加 快 。 
产业 发 展 面临 着 重大 历史 机 遇 。 一 是 我 国 城镇 化 进程 不 断 加 快 ， 
节能 产业 是 转变 发 展 方式 及 培育 战略 性 新 兴 产 业 





芯片 制造 、 封 装 的 产 

















二 上 会 已 














。 当 前 ， 是 我 国 LED 照明 
义 


P Hë 





市 场 规模 日 益 扩大 。 同 时 ,我 国 LED ! 
Wh, ， 产 业 集中 度 低 ， 育 目 投资 、 低 水 平 重复 建设 现象 较为 严 如 
破 ， 研 发 投入 有 待 加 强 ，MOCVD 等 关键 设备 仍然 依赖 进口 。 三 是 市 场 竞争 无 序 ， 产 品质 量 有 待 提高 。 四 是 标准 、 检 泊 
认证 体系 建设 仍 待 加 强 ， 服 务 支 撑 体 系 尚 需 完善 











6 场 规模 为 1340 亿美 元 ， 
6 场 规模 将 超过 1500 亿美 元 ，LED 























Sb E 


Ke HX 








+ S 
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方面 具有 竞争 优势 ; 
Aa 韩国 凭借 大 企业 战略 





创造 


的 现实 选择 。 三 是 我 国 不 断 加 大 
产业 发 展 也 
EE。 二 是 核心 专利 尚 











面临 
EE 


需 突 
| 和 











产业 发 展 的 关键 时 期 ， 加 强 规划 引导 ， 对 
































































































































促进 行业 有 序 发 展 ， 支 持 企业 做 强 做 大 具有 重要 意义 。 

3 ”指导 思想 、 原 则 和 目标 

3.1 指导 思想 

深入 贯彻 科学 发 展 观 ， 围 绕 转 方式 、 调 结构 、 促 发 展 ， 把 LED 照明 作为 战略 性 新 兴 产 业 的 发 展 重点 ， 提 升 技术 创新 
和 产品 质量 水 平 ， 加 大 产品 应 用 推广 ， 完 善 产 业 文 撑 体 系 ， 加 强行 业 指导 和 规范 ， 促 进 LED 照明 节能 产业 健康 有 序 发 展 ， 
促进 节能 减 排 ， 提 高 生态 文明 水 平 。 

3.2 ”基本 原则 

一 一 坚持 政府 引导 与 市 场 配 置 相 结 合 。 加 强 产业 发 展 宏观 指导 ， 形 成 有 利于 产业 发 展 的 政策 及 配套 环境 。 充 分 发 挥 市 
场 配 置 资源 的 基础 作用 ， 规 范 市 场 竞争 行为 。 推 动 LED 主导 产品 质量 逐步 达到 国际 先进 水 平 。 

一 一 坚持 协调 发 展 与 重点 推进 相 结 合 。 优 化 产业 结构 ， 推 动 LED 照明 节能 产业 协调 发 展 。 重点 推动 具有 比较 优势 和 
较 好 基础 的 地 区 形成 特色 明显 、 体 系 完整 的 产业 集群 。 

一 一 坚持 技术 创新 与 产业 升级 相 结合 。 推 进 LED 照明 技术 创新 ， 突 破 核心 关键 技术 。 解 决 共性 技术 问题 ， 促 进 企业 
转型 和 产业 升级 ， 带 动 相关 产业 协同 发 展 。 

一 一 坚持 企业 培育 与 应 用 推广 相 结合 。 培 育 具 有 自主 知识 产权 和 较 强 竞争 力 的 龙头 企业 。 以 市 场 需求 为 导向 、 根 据 产 





品 技术 成 熟 度 和 经 济 性 ， 逐 步 加 大 LED 照明 产 





3.3 ABE 
































品 推广 力度 。 
































明 产 品 市 场 


节能 效果 更 





占 





到 2015 年 ， 关 键 设备 和 重要 原材料 实现 国产 化 ， 重 大 技术 取得 突破 。 高 端 应 用 产品 达到 国际 先进 水 平 ， 
加 明显 。LED 照明 节能 产业 集中 度 逐 步 提高 ， 产 业 集 聚 区 基本 确立 ， 一 批 龙头 企业 竞争 力 明 显 增强 。 研 发 平台 和 标准 、 检 
测 、 认 证 体系 进一步 完善 。 

3.3.1 节能 减 排 效 果 更 加 明显 ， 市 场 份额 逐步 扩大 

到 2015 年 ，60W 以 上 普通 照明 用 白炽 灯 全 部 淘汰 ， 市 场 占 有 率 将 降 到 10% 以 下 ; 节能 灯 等 传统 高 效 照 
有 率 稳 定 在 70% 左右 ; LED 功能 性 照明 产品 市 场 占有 率 达 20% 以 上 。 此 外 ，LED 液晶 背 


达 70% 和 80% 以 上 。 与 传统 照明 产品 相 
上 ， 景 观照 明 节 电 80% 以 上 ， 实 现年 节日 
产业 规模 稳步 增长 ， 重 点 企业 实力 增强 

产业 产值 年 均 增长 30% ÆA, 2015 年 达到 4500 亿 元 (其 中 LED 照明 应 用 产品 1800 亿 元 ) 。 产 业 结 构 进 
区 。 形 成 10 ~ 15 家 掌握 核心 技术 、 拥 有 较 多 自主 知识 产权 和 知名 品 


3.3.2 
LED 照明 











-He 4b 


Hë 


一 步 优 化 ， 建 成 一 批 特 色 鲜 明 的 半导体 照明 产业 集聚 





牌 、 质 量 竞争 力 强 的 龙头 企业 。 


3.3.3 技术 创新 能 力 大 幅 提升 ， 标 准 检 疯 
LED 芯片 国产 化 率 8096 以 上 ， 硅 基 LED 芯片 取得 重要 突破 。 核 心 器 价 


进 水 平 








测 平台 和 标准 、 认 证 体系 。 
4 主要 任务 


逐步 开 





展 推广 应 用 




















iil 











FE 体系 进一步 完善 

















HW 


光源 、 景 观照 明 市 场 占 有 率 分 别 
IE, LED 道路 照明 节 电 3096 以 上 ， 室 内 照明 节 电 60% LA E, TIEM 
B 600 亿 千 瓦 时 ， 相 当 于 节约 标准 煤 2100 万 吨 , 减少 二 氧化 碳 排 放 近 6000 万 吨 。 

















B 5096 以 
































o KA! MOCVD 装备 、 关 键 原 材料 实现 国产 化 ， 检 测 设备 国产 化 率 达 70% 以 上 。 建 立 具 有 世界 先进 水 平 上 
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] 技 术 成 熟 、 
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效果 明显 的 LED 照明 产品 〈 见 专栏 1) 。 优 先 
上 照明 产品 及 系统 ， 适 时 推广 家 居 照 明 产 品 ， 积 极 支 持 汽车 、 农 业 、 医 疗 等 领域 的 创新 应 用 ( 见 专栏 2) 。 














广 室内 商 





F 的 发 光 效 率 与 应 用 产品 的 质量 达到 国际 同 
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SPA. 1 


此 照明 产品 及 系统 ， 积 极 推广 
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专栏 1 主要 LED 照明 产品 

















LED 简 灯 ” 属 室内 照明 产品 ， 主 要 应 用 在 办 公 楼 、 酒 店 、 商 场 、 地 铁 等 领域 ， 产品 综合 光 效 三 65 mW, iE 
z85, 

LED 射 条 ” 属 室内 照明 产品 ， 主 要 应 用 在 酒店 、 商 场 等 领域 ， 产 品 综合 光 效 大 60 Imw/W， 显 色 指 数 三 90。 

LED 球 泡 灯 ” 属 室 内 照明 产品 ，33 用 在 办 公 楼 、 酒 店 、 商 场 及 家 居 照 明 等 领域 ， 产品 综合 光 效 三 60 mW, W 
色 指 数 三 85。 

































































LED 直 管 灯 ” 属 室 内 照明 产品 ， 守 ; 、 酒 店 、 商 场 、 地 下 停车 场 及 家 居 照 明 等 领域 ， 产 品 综合 光 效 
70 Im/W, ib G1525280, 

LED 平面 灯 属 室 内 照明 产品 ， ; 、 酒 店 、 商 场 及 家 居 照 明 等 领域 ， 产 品 综合 光 效 =6 
色 指 数 三 85。 

LED 路 灯 / 隧 道 委 ” 属 室 外 照明 产品 ， 主 要 应 用 在 道路 ( 支 / 次 道路 为 主 ) 、 隧 道 等 照明 领域 ,产品 综合 光 痪 
IW， 显 色 指 数 三 70。 

LED 创新 应 用 产品 ”主要 应 用 在 农业 、 医 疗 、 通 信 等 领域 。 

OLED 照明 产品 属 室 内 照明 产品 ， 主 要 应 用 在 大 面积 及 平面 照明 领域 ， 产品 综合 光 效 三 40 mW, 5 (3826-85, 


4.2 着 力 提升 产业 创新 能 力 

围绕 产业 发 展 需求 ， 加 快 LED 照明 核心 材料 、 装 备 和 关键 技术 的 研发 〈 见 专栏 2) 。 加 强 公 共 研 发 平台 建设 ， 建 立 以 
企业 为 主体 ， 产 学 研 紧 密 结合 的 技术 创新 体系 。 积 极 发 挥 企业 技术 研发 中 心 作 用 ， 提 升 LED 照明 节能 产业 的 整体 创新 
能 力 。 

































































































































































专栏 2 ”核心 材料 、 装 备 和 关键 技术 


LED 照明 用 衬 底 制 备 技术 “新 型 衬 底 材 料及 大 尺寸 衬 底 技术 与 工艺 。 

核心 装备 制造 技术 多 片 式 MOCVD 等 生产 型 设备 国产 化 关键 技术 。 

外 延 臣 片 产业 化 关键 技术 ”大 尺寸 衬 底 高 效 蓝光 LED 外 延 、 芯 片 技术 ; 高 效 绿 光 、 红 光 及 黄 光 LED 外 延 、 芯 片 技 
Ra 结合 集成 电路 工艺 的 芯片 级 光源 技术 。 

封装 及 系统 集成 技术 “高效 白光 LED 器 件 封装 关键 技术 、 设 计 与 配套 材料 开发 ; 多 功能 系统 集成 封装 技术 ; 荧光 
粉 涂 覆 技术 。 

高 效 、 低 成 本 LED 驱动 技术 高效、 高 可 靠 、 低 成 本 的 LED 驱动 电源 开发 〈 含 驱动 电源 世 片 ) 。 

室内 外 照明 产品 集成 技术 “高 品质 、 低 成 本 、 多 功能 LED 模 组、 光源 、 灯 具 标准 化 、 系 列 化 研究 ; 结构 、 散 热 、 光 
学 系统 设计 ; 新 型 散热 材料 开发 。 

智能 化 照明 系统 关键 技术 “控制 协议 与 标准 开发 ;基于 互联 网 、 物 联网 及 云 计算 技术 的 智能 化 、 多 功能 照明 管理 系 
统 开发 。 

LED 创新 应 用 技术 “现代 农业 、 养 殖 、 医 疗 、 通 信 等 特殊 领域 应 用 技术 及 系统 开发 ; 超越 传统 照明 形式 的 系统 解 
决 方案 。 

OLED 照明 关键 技术 ”高效 、 高 可 靠 性 、 低 成 本 OLED 材料 开发 ; 白光 OLED 器 件 及 大 尺寸 OLED 照明 面板 开发 ; 
高 效 、 长 寿命 OLED 灯具 的 设计 与 开发 。 


4.3 ”加 快 完 善 产业 服务 支撑 体系 

完善 LED 照明 标准 、 检 测 、 认 证 等 服务 支撑 体系 ( 见 专 栏 3)。 梳 理 LED 照明 相关 标准 ， 建 立 和 完善 标准 体系 ， 加 快 
规格 接口 等 标准 的 研究 制定 。 提 升 我 国 LED 照明 产品 检测 能 力 和 水 平 。 完 善 LED 照明 产品 节能 认证 制度 。 建 设 行业 技术 
资源 和 信息 共享 等 服务 平台 。 开 展 LED 照明 产品 生态 评估 和 废旧 LED 照明 产品 回收 问题 研究 。 








































































































专栏 3 标准 检测 认证 等 支撑 体系 


LED 照明 标准 体系 研究 ”梳理 LED 照明 相关 标准 ， 建 立 和 完善 以 设备 、 材 料 、 器 件 、 模 块 、 光 源 、 灯 具 、 照 明 应 
用 、 能 效 等 为 主要 内 容 的 标准 体系 框架 ; 分 阶段 、 有 重点 开展 相关 标准 的 制 修订 工作 。 

LED 照明 产品 检测 与 评价 ”LED 照明 产品 的 质量 评价 体系 研究 ; 包括 产品 失效 机 理 、 寿 命 实 验 和 可 靠 性 评价 在 内 的 
LED 照明 产品 性 能 及 照明 质量 的 系统 测试 方法 研究 等 。 



































第 二 篇 BOR. US 























开发 ; 应 用 现场 检测 设备 开发 等 。 























能 认证 。 





LED 照明 检测 平台 建设 及 检测 设备 开发 ”检测 平台 和 信息 网 络 建设 ; 产品 和 系统 测试 设备 开发 ; 灯具 在 线 测试 系统 


LED 照明 节能 认证 ”结合 已 制定 的 标准 或 技术 规范 ， 制 定 相 应 认证 技术 规范 和 实施 规则 ， 开 展 LED 照明 产品 节 





5 重点 工程 
































用 、 技 术 研发 、 装 备 制 造 、 标 准 化 推进 等 方面 实施 四 大 重点 工程 。 
5.1 照明 产品 应 用 示范 与 推广 工程 


























围绕 规划 目标 和 具体 任务 ， 结 合 现 阶段 LED 照明 产品 的 技术 水 平 、 市 场 现状 及 节能 效果 和 潜力 ， 着 力 在 产品 示范 应 





逐步 加 大 财政 补贴 LED 照明 产品 推广 力度 。 在 商业 照明 、 工 业 照 明 及 政府 办 公 、 公 共 照 明 等 领域 , 重点 开展 LED 简 
灯 、 射 灯 等 室内 照明 产品 和 系统 的 示范 应 用 和 推广 。 适 时 进入 家 居 照 明 领域 。 在 户外 照明 领域 ， 重 点 开展 LED 隧道 灯 、 














路 灯 等 产品 和 系统 的 示范 应 用 。 














推动 LED 产品 在 医疗 、 农 业 、 舞 台 、 景 观照 明 等 专业 和 特殊 场所 的 示范 应 用 。 有 序 推进 实施 “十 城 万 荔 ” 半 导体 照 


























明 应 用 示范 工程 。 组 织 开 展 知名 建筑 照明 应 用 、 建 筑 智能 照明 节能 改造 、 缺 电 地 
照明 示范 城市 创建 活动 。 
5.2 产业 化 关键 技术 研发 工程 








区 离 网 照明 应 用 示范 工程 。 积 极 开展 绿色 











大 力 发 展 大 扩 寸 外 延 芯片 制备 、 集 成 封装 等 产业 化 关键 技术 。 优 先 发 展 基于 大 斥 才 硅 、 蓝 宝石 、 碳 化 硅 衬 底 的 LED 
蕊 片 制备 技术 及 三 维 、 品 圆 级 等 新 型 多 功能 集成 封装 技术 的 研发 。 重 点 支持 LED 照明 应 用 的 光 、 热 、 机 、 电 、 了 驱动 、 控 





























统管 理 等 技术 研究 和 OLED 照明 产品 的 制备 技术 开发 。 
5.3 核心 装备 及 配套 材料 技术 创新 工程 
着 力 推进 核心 装备 的 引进 消化 吸收 和 再 色 
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图 形 衬 底 、 封 装 材料 、 低 成 本 散热 材料 等 关键 材料 的 开发 及 产业 化 。 
5.4 标准 检测 及 认证 体系 建设 工程 


























制 等 产业 化 共性 关键 技术 研发 和 新 一 代 LED 光源 研究 ， 解 决 LED 光源 与 灯具 的 模块 化 、 标 准 化 问题 。 支 持 LED 智能 化 系 





新 ， 力 争 实现 生产 型 MOCVD 设备 量 产 。 促 进 生 产 设备 、 工 艺 装备 、 检 测 设 
备 制造 商 与 材料 工艺 研究 机 构 及 用 户 间 的 合作 。 重 点 支持 高 纯 金 属 有 机 化 合 物 (MO 源 ) 、 新 型 高 效 荧光 粉 、 大 尺寸 衬 底 、 











加 快 制定 与 出 台 LED 照明 产品 检测 方法 、 性 能 、 安 全 、 规 格 、 接 口 等 国家 标准 、 行 业 标 准 ， 结 合 国家 相关 政策 实施 ， 





























研究 制定 更 高 要 求 的 技术 规范 。 完 善 半导体 照明 标准 体系 ,积极 参与 国际 标准 研究 与 制订 。 开 展 检测 技术 、 检 测 方 法 研 
究 ， 积极 开展 检测 能 力 验 证 ， 严 格 检测 机 构 资质 认定 ， 建 设 若干 具有 国际 先进 水 平 的 产品 检测 平台 。 分 重点 、 有 步骤 地 开 





























Jë LED 照明 产品 的 节能 认证 工作 ,根据 产品 成 熟 度 ， 逐 步 扩 大 产品 的 节能 认证 范围 ， 健 全 产品 认证 体系 。 





6 保障 措施 
6.1 统筹 协调 推进 产业 健康 有 序 发 展 

















贯彻 落实 发 展 改革 委 、 科 技 部 、 工 业 和 信息 化 部 、 财 政 部 、 住 房 城乡 建设 部 、 国 家 质 检 总 局 等 部 门 联合 印发 的 《 半 导 

















体 照 明 节 能 产业 发 展 意见 》 (发 改 环 资 [2009] 2441 号 ) ， 强 化 组 织 实施 与 部 门 分 工 协 作 。 加 强 对 各 地 区 发 展 LED 照明 节 





能 产业 的 宏观 指导 ， 严 格 落实 国家 产业 政策 。 研 究 设 立 LED 照明 行业 准 入 门槛 ， 




















避免 盲目 扩张 和 低 水 平 重复 建设 。 通 过 








中 央 预 算 内 投资 ， 支 持 一 批 LED 照明 龙头 企业 ; 通过 工业 转型 升级 资金 支持 产业 结构 优化 升级 。 加 强 市 场 规范 与 监督 ， 
提升 LED 照明 产品 质量 水 平 。 开 展 知识 产权 战略 研究 ， 探 索 建立 知识 产权 预警 机 制 和 专利 共享 机 制 ， 建 立 完善 专利 池 。 











6.2 继续 加 大 技术 创新 支持 力度 























LED 照明 应 用 开发 及 系统 集成 示范 和 产业 化 示范 项 目 建设 ; 通过 电子 信息 产业 发 








通过 973 计划 、863 计划 支持 LED 照明 基础 技术 、 前 沿 技 术 研 究 ; 通过 科技 支撑 计划 、 高 技术 产业 化 示范 工程 支持 





展 基金 支持 LED 关键 共性 技术 研发 和 产 





业 化 。 加 大 对 半导体 照明 领域 的 科学 研究 和 产业 共性 关键 技术 联合 研发 。 改 进 重 大 项 目 组 织 方式 ， 提 高 攻关 效率 。 鼓 励 建 








立 以 专业 技术 机 构 和 企业 为 主体 的 产 学 研 联合 创新 模式 ,统筹 考虑 现 有 科研 布局 ， 充 分 整合 利用 现 有 科技 资源 ， 形 成 技术 
人 研发 的 长 效 机 制 ， 探 索 建 设 可 持续 发 展 的 国际 化 、 开 放 性 的 公共 研发 平台 和 检测 平台 。 
































6.3 实施 支持 产业 发 展 的 鼓励 政策 





实施 半导体 照明 生产 设备 关键 零 部 件 及 原材料 的 进口 税收 优惠 政策 。 建 立 LED 照明 产品 能 效 “领跑 者 ”制度 ， 鼓 励 


























产品 能 效 水 平 不 断 提升 。 将 LED 照明 产品 示范 应 用 作为 节能 评估 工作 的 重要 内 容 。 逐 步 扩 大 财政 补贴 推广 力度 ， 适 时 将 
球 泡 灯 等 量 大 面 广 、 技 术 成 熟 的 LED 照明 产品 纳入 补贴 范围 。 推 动 实 施 一 批 政府 办 公 楼 、 医 院 、 宾 馆 、 商 厦 、 机 场 、 轨 
道 交 通 、 道 路 等 公共 照明 应 用 工程 。 落 实 节能 产品 政府 采购 政策 ， 政 府 机 关 和 公共 机 构 人 带头 采用 LED 照明 产品 。 
























































6.4 广泛 开展 宣传 教育 和 人 才 培 养 




















加 大 宣传 力度 ， 面 向 社会 宣传 普及 LED 照明 相关 知识 。 通 过 组 织 开 展 照明 创新 设计 大 赛 、 建 设 LED 照明 展示 体验 中 
心 等 活动 ， 培 育 绿色 消费 理念 ， 营 造 良好 社会 氛围 。 完 善人 才 培 养 、 引进 和 流动 机 制 ， 加 大 行业 急需 的 相关 人 才 培 养 力 
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BE. SEITE LED 照明 方面 的 专业 培训 ， 重 点 培养 一 批 产 业 技 术 和 管理 高 端 人 才 以 及 专业 技术 工程 师 。 














6.5 深化 国际 与 区 域 交 流 合作 
大 力 实施 绿色 照明 工程 ， 充 分 利用 政府 间 在 节能 环保 领域 的 多 边 、 双 边 合 作 
流 与 产业 合作 ， 并 不 断 拓展 合作 的 领域 和 范 巩 


i 性 合 
LH o 

















ex 
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渠道 ， 提 高 国际 标准 话语 























权 。 开 展 技 术 交 

















。 积极 推进 海峡 两 岸 在 技术 研发 、 标 准 检测 、 应 用 示范 、 产 业 化 等 方面 的 实 











国家 发 展 改 革 委 办 公 厅 关于 印发 半导体 照明 应 用 
节能 评价 技术 要 求 (2012 年 版 ) 的 通知 


发 改 办 环 资 [2012] 3233 号 








各 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 及 新 疆 生产 建设 兵团 发 展 改 革 委 、 经 信 委 (经贸 委 、 工 信 委 、 工 信 厅 ): 





为 做 好 固定 资产 投资 项 目 节能 评估 和 审查 工作 ， 完 善 建筑 照明 节能 评价 标准 























， 提 升 半 导体 照明 产品 能 


效 水 平 ， 我 委 组 


织 有 关 单 位 制定 了 《半导体 照明 应 用 节能 评价 技术 要 求 (2012 年 版 )》( 以 下 简称 《技术 要 求 ))。《 技 术 要 求 》 包 含 了 道 
路 、 隧 道 灯具 和 室内 灯具 等 LED 照明 产品 应 用 的 节能 评价 技术 要 求 ， 以 及 机 场 、 铁 路 车 站 、 城 市 轨道 交通 等 场所 的 LED 











照明 工程 技术 要 求 等 内 容 。 
现 将 《技术 要 求 》 印 发 你 们 ， 作 为 节能 工作 ， 特 别 是 相关 固定 资产 投资 项 目 
附件 : 半导体 照明 应 用 节能 评价 技术 要 求 (2012 年 版 ) 









































节能 评估 和 审查 工作 的 参考 依据 。 











国家 发 








展 改 革 委 办 公 厅 

















2012 年 11 月 19 日 
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长 也 


半导体 照明 应 用 节能 
(2012 年 版 ) 


国家 发 改 委 环 资 司 二 O 一 二 年 十 一 月 


总 则 

术语 (NE) 

LED 照明 产品 应 用 技术 要 求 
3.1 室内 灯具 
3.2 道路 及 隧道 灯具 
LED 照明 工程 应 用 技术 要 求 

4.1 机 场 候 机 楼 

4.2 铁路 候车 楼 及 站 台 

4.3 城市 轨道 交通 

4.4 机 场 、 铁 路 室外 站 场 及 隧道 
4.5 照明 工程 检测 及 验收 












































用 词 说 明 


用 标准 
制 说 明 
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评价 技术 要 求 (BK) 
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半导体 照明 应 用 市 能 评价 技术 要 求 





1 总 则 

1.0.1 为 了 在 照明 设计 中 ， 贯 彻 落实 节约 能 源 基本 国策 ， 引 导 半 导体 照明 产品 有 序 发 展 ， 规 范 半导体 照明 产品 市 场 ， 
制定 本 技术 要 求 。 

1.0.2. 本 技术 要 求 适 用 于 新 建 、 改 建 和 扩建 的 机 场 、 铁 路 、 城 市 轨道 交通 采用 半导体 照明 产品 时 的 照明 设计 。 

1.0.3 照明 设计 除 应 遵守 本 技术 要 求 外 ， 尚 应 符合 国家 现行 相关 标准 的 规定 。 

注 : 2 术语 已 删除 。 

3 LED 照明 产品 应 用 技术 要 求 

3.1 室内 灯具 

3.1.1 适用 范围 

本 部 分 规定 的 LED 简 灯 包括 整体 式 LED 简 灯 或 驱动 装置 分 离 式 LED 简 灯 。 

3.1.2. 光电 性 能 指标 

1. 额定 电压 220V， 频 率 50Hz。 

2. 工作 电压 : 额定 电压 90% ~ 10596 范围 内 应 能 正常 工作 ; 特殊 场所 应 满足 使 用 场所 的 要 求 。 

3. 适用 环境 要 求 : 应 能 在 -10 ~40% 范围 内 正常 工作 。 特 丈 场 所 应 满足 具体 使 用 场所 的 环境 温度 、 湿 度 和 腐蚀 性 等 
其 他 特殊 要 求 。 

4. LED 简 灯 的 输入 功率 不 应 大 于 额定 值 的 110% 。 

5. LED 简 灯 的 初始 光 通 量 应 不 低 于 额定 光 通 量 的 90% ， 不 高 于 额定 光 通 量 的 120% 。 

6. 功率 因数 

LED 简 灯 的 功率 因数 应 
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足 表 1 的 规定 。 
表 1 LED 简 灯 的 功率 因数 要 求 


3 




















实测 功率 功率 因数 
实测 功率 <5 W 20.5 
5W < 实测 功率 <15 W 20.7 
实测 功率 > 15 W 20.9 





7. LED 简 灯 的 效能 不 应 低 于 表 2 的 规定 。 
表 2 LED 简 灯 的 效能 (R. =80) 











© W 3000K 4000K 
灯具 出 光 口 形式 格 栅 Idi sm 格 栅 Pia 
灯具 效能 (Im/W) 65 70 70 75 

















8. 光 通 维持 率 
LED 简 灯 点 燃 3000 小 时 后 ， 光 通 维持 率 不 低 于 96% ; 点 燃 6000 小 时 后 ， 光 通 维持 率 不 低 于 92% ; 点 燃 30000 小 时 
后 ， 光 通 维持 率 不 低 于 70% 。 
9. 初始 色 度 要 求 
LED 简 灯 的 初始 色 度 要 求 应 满足 表 3 的 规定 。 
表 3 LED 简 灯 的 初始 色 度 要 求 
















































































额定 相关 色温 目标 相关 色温 
2700K 2725 x 145 
3000K 3045 x 175 
3500K 3465 +245 
4000K 3985 +275 





第 二 篇 政策 、 法 规 篇 55 








10. 颜色 空间 分 布 均匀 性 

LED 简 灯 在 CIE 1976 ( u' ,v' ) 色 度 空间 下 ， 不 同 观测 角度 上 测量 被 测 灯 有 具 的 色 度 坐标 ， 各 测试 结果 与 平均 色 坐 标的 
色差 不 超过 0. 004, 

11. 颜色 漂移 

LED 简 灯 在 CIE 1976 (u' ,v' ) 色 度 空间 下 ， 在 整个 寿命 周期 内 测试 灯具 的 色 度 坐标 的 变化 不 应 超过 0. 007, 

12. 色 容 差 

LED 简 灯 之 间 的 色 容 差 不 应 高 于 5SDCM。 

13. 显 色 指数 

LED 简 灯 一 般 显 色 指数 R. 不 应 低 于 80，R, 应 大 于 0。 

14. 灯具 遮光 角 

LED 简 灯 上 应 有 适当 的 结构 以 形成 于 光 角 ， 以 遮挡 灯具 内 光源 亮度 造成 的 眩光 ， 根 据 光源 的 亮度 水 平 ， 直 接 型 灯具 中 
光 角 不 应 低 于 表 4 中 的 数值 。 





























































































































表 4 直接 型 灯具 遮光 角 ” 

















灯具 出 光 口 平均 亮度 L ( ked/m2 ) 最 小 遮光 角 (°) 
1<L «20 10 
20xL «50 15 
50 <L «500 20 
500 <L 30 























注 : * 光 源 最 边缘 一 点 和 灯具 出 光 口 的 连 线 与 水 平 线 之 间 的 夹 


























3.1.3 安全 性 能 指标 

1. 安全 及 认证 要 求 

LED 简 灯 应 满足 《灯具 第 1 部 分 : 一 般 要 求 与 试验 》(GB7000.1 -2007)、《 灯 具 第 2 -1 部 分 ;特殊 要 求 固定 式 灯 
H) (GB7000.201—2008) 或 《灯具 第 2 -2 部 分 : 特殊 要 求 钥 入 式 灯 有 具 》( GB7000. 202—2008) 的 要 求 ; 通过 国家 强制 
性 产品 认证 。 

2. 骚扰 电压 

LED 简 灯 骚扰 电压 应 满足 《电气 照明 和 类 似 设备 的 无 线 电 骚扰 特性 的 限制 和 测量 方法 》( GB17743 一 2007) 的 要 求 。 

3. 谐 波 电流 

LED 简 灯 谐 波 电流 限 值 应 满足 《电磁 兼容 限 值 谐 波 电流 发 射 限 值 (设备 每 相 输 入 电流 16A)》 (GB17625. 1 一 2003 ) 
的 要 求 。 

4. 光 生 物 安全 

LED 简 灯 光 生 物 安全 应 满足 《 灯 和 灯 系 统 的 光 生 物 安全 性 》(GB/T20145 一 2006) 要 求 。 

3.1.4 其 他 要 求 

产品 应 提供 额定 光 通 量 、 额 定 相关 色温 、 显 色 指 数 和 额定 寿命 等 信息 。 

3.1.5 售后 服务 要 求 

企业 应 当 具 有 完善 的 售后 服务 能 力 ， 质 量 承诺 不 少 于 3 年 。 

3.2 道路 及 隧道 灯具 

3.2.1 适用 范围 

本 部 分 规定 的 LED 道路 、 隧 道 灯具 不 包括 直流 或 太阳 能 、 风 能 供电 的 LED 灯具 。 

3.2.2 光电 性 能 指标 

1. 额定 电压 220V， 频 率 50Hz, 

2. 工作 电压 : 额定 电压 9096 ~105% 范围 内 应 能 正常 工作 ; 特殊 场所 应 满足 使 用 场所 的 要 求 。 

3. 适用 环境 要 求 : 应 能 够 在 -25 ~50% 范围 内 正常 工作 。 特 殊 场 所 应 满足 具体 使 用 场所 的 环境 温度 、 湿 度 和 腐蚀 性 
等 其 他 特殊 要 求 。 

4. LED 道路 、 隧 道 灯 具 的 输入 功率 不 应 超过 额定 值 的 110% 。 

5. LED 道路 、 隧 道 灯具 的 初始 光 通 量 应 不 低 于 额定 光 通 量 的 90% ， 不 高 于 额定 光 通 量 的 120% 。 

6. LED 道路 、 隧 道 灯具 功率 因数 不 应 低 于 0. 95。 

7. LED 道路 、 隧 道 灯 具 的 效能 不 应 低 于 表 5 的 规定 。 
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表 5 LED 道路 、 隧 道 灯具 的 效能 
& iW <3300K 3300 K < CCT «4300K 4300 K < CCT «5300K 
灯具 效能 (Im/W) 80 85 90 
8. 光 分 布 


LED 道路 灯具 的 光 分 布 应 符合 《城市 道路 照明 设计 标准 》 (CJJ45) 的 要 求 ， 制 造 商 应 标 称 灯 的 截 光 性 能 、 光 分 布 类 


型 和 光 强 表 。 
9. 光 通 维持 率 
LED 道路 、 隧 道 灯 具 点 燃 3000 小 时 后 ， 光 通 
30000 小 时 后 ， 光 通 维持 率 不 低 于 70% 。 
10. 颜色 空间 分 布 均匀 性 
























































LED 道路 、 隧 道 灯具 在 CIE 1976 ( u' ,v' ) 色 度 空间 下 ， 不 同 观测 角度 上 测量 被 测 灯具 的 色 度 坐标 ， 各 测试 结果 与 3 








均 色 坐标 的 色差 不 超过 0. 004, 
11. 显 色 指数 
LED 道路 、 隧 道 灯具 一 般 显 色 指 数额 定 值 尺 。 
12. @ 2 















































维持 率 不 低 于 9696; 点 燃 6000 小 时 后 ， 光 通 维持 率 不 低 于 92% ; 点 燃 

















N 





不 宜 低 于 60。 





LED 道路 、 隧 道 灯 具 之 间 的 色 容 差 不 应 高 于 7SDCM。 


3.2.3 电气 安全 指标 
1. 安全 及 认证 要 求 





LED 道路 灯具 应 满足 《道路 与 街路 照明 灯具 安全 要 求 》(GB7000. 5—2005) 的 要 求 ; 通过 国家 自愿 性 产品 认证 。 








2. 骚扰 电压 














产品 骚扰 电压 应 满足 《电气 照明 和 类 似 设备 的 无 线 电 骚 扰 特性 的 限制 和 测量 方法 》(GB17743 一 2007) 的 要 求 。 








3. 谐 波 电流 限 值 





















































产品 谐 波 电流 限 值 应 满足 《电磁 兼容 限 值 谐 


4. 电磁 兼容 抗 扰 度 















































波 电流 发 射 限 值 (设备 每 相 输 入 电流 <16A)》 (GB17625.1—2003) 的 




















产品 电磁 兼容 抗 扰 度 应 满足 《一 般 照 明 用 设备 电磁 兼容 抗 扰 度 要 求 》(GB/T18595 一 2001) 的 要 求 。 











3.2.4 重量 

















LED 道路 、 隧 道 灯 具 的 重量 〈 含 驱动 器 ) 不 应 








3.2.5 其 他 要 求 














超过 相关 规定 的 要 求 。 

















LED 道路 、 隧 道 条 具 应 满足 采用 《灯具 第 1 


























部 分 一 般 要 求 与 试验 》 o 1—2007) 的 相关 规定 ; 防 侍 、 放 固体 











异物 和 防水 等 级 不 低 于 IP65 ， 且 标记 除 应 满足 上 述 标准 规定 外 ， 尚 应 提供 额定 光 通 量 、 额 定 相关 色温 、 PETS 额定 寿 

















命 、 重 量 等 信息 。 
3.2.6 售后 服务 要 求 






































企业 应 当 具 有 完善 的 售后 服务 能 力 ，LED 道路 灯具 质量 承诺 不 少 于 4 年 ，LED 隧道 灯具 质量 承诺 不 少 于 3 年 





4 LED 照明 工程 应 用 技术 要 求 

4.1 机 场 候 机 楼 

4.1.1 机 场 候 机 楼 照明 质量 、 照 明 数 量 及 照 
设计 规范 》 (JCJ243 一 2011) 的 要 求 。 
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明 节 能 应 满足 《建筑 照明 设计 标准 》(GB50034 一 2004) 、《 交 通 建筑 电气 








4.1.2 ”机场 到 达 (出 发 ) 大 厅 灯 具 安 装 高 度 小 于 10m 时 ， 可 采用 LED 简 灯 。 




















































































































及 其 附属 商业 设施 等 辅助 场所 宜 采 用 LED 简 灯 。 








LED 简 灯 显 色 指数 R 不 应 低 于 80、R, 应 大 于 0; 色温 不 宜 高 于 4000K, 


补偿 后 的 功率 因数 不 应 低 于 0. 9。 





LED 的 使 用 寿命 ( 光 通 量 降 至 初始 光 通 的 70% 的 燃点 时 间 ) 不 应 低 于 30000 小 时 。 


标志 ， 宜 为 人 围 政府 招标 。 
质量 承诺 不 少 于 3 年 。 














4.1.3 通道 、 电 梯 间 、 地 下 和 车库、 地 下 通道 
4.1.4 

4.1.5 LED 简 灯 效能 不 应 低 于 65 lm/W。 
4.1.6 照明 配 电线 路 应 进行 功率 因数 补偿 ， 
4.1.7 

4.1.8 采用 的 产品 宜 具 有 中 国 节能 产品 认证 
4.1.9 企业 应 当 具 有 完善 的 售后 服务 能 力 ， 
4.1 

4.1.11 通道 、 电 梯 间 地 面 水 平 照度 不 应 低 于 











.10 机 场 的 到 达 (出 发 ) 大 厅 地 面 平 均 水 平 照 度 不 应 低 于 200 lx， 且 照明 功率 密度 不 应 高 于 10W/m?。 





F 150 lx， 地 下 车 库 地 面 水 平 照度 不 应 低 于 50 lx。 























第 二 篇 政策 、 法 规 篇 S7 
4.1.12 人 员 短 暂 逗 留 的 空间 应 采用 合理 控制 方式 进行 自动 调节 ， 减 少 照明 运行 能 耗 。 
4.1.13 机 场 候 机 楼 工程 验收 应 包括 照明 与 节能 评价 验收 。 
4.2 铁路 候车 楼 及 站 人 台 
4.2.1 铁路 候车 楼 照明 质量 、 照 明 数 量 及 照明 节能 应 满足 《建筑 照明 设计 标准 》(GB50034 一 2004)、《 交 通 建筑 电气 


设计 规范 》(JGJ 243—2011) 的 要 求 。 






































4.2.2 REZ, WR, 
4.2.3 通道 、 
4.2.4 LED 简 灯 显 色 指数 R, 不 应 低 于 80、R, 应 大 于 0; 
4.2.5 LED 简 灯 效能 不 应 低 于 65 lm/W。 

4.2.6 
4.2.7 
























































LED 的 使 用 寿命 ( 光 通 量 降 至 初始 》 
4.2.8 采用 的 产品 宜 具 有 中 国 节能 产品 认证 标志 ， 
4.2.9 企业 应 当 具 有 完善 的 售后 服务 能 力 ， 质 
4.2.10 铁路 的 候车 室 地 面 平 均 水 平 照度 不 应 低 于 150 Ix 

不 应 低 于 75lx， 且 照明 功率 密度 不 应 高 于 7W/m 。 

4.2.11 通道 、 昌 

2.12. ”人 员 短 暂 逗 留 的 空间 应 采用 合理 控制 方式 进行 自 




























































































LT 


























3 城市 轨道 交通 
3.1 地 铁 出 人口 门厅 、 
的 要 求 。 

地 铁 的 出 人 口 门 厅 、 











站 厅 〈 台 ) 照明 质量 、 





2011 


站 厅 可 采用 LED 简 灯 。 











LED 简 灯 显 色 指 数 R, 不 应 低 于 80、R, 应 大 于 0; 
LED 简 灯 效能 不 应 低 于 65 Im/W, 














LED 的 使 用 寿命 ( 光 通 量 降 至 初始 3 
采用 的 产品 宜 具 有 中 国 节 能 产品 认证 标志 ， 
tM MA 


企业 应 当 具 
地 铁 的 出 和 人口 















































门厅 、 站 厅 (fi) 地 
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3. 
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3. 
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人 员 短 暂 逗 留 的 空间 应 采用 合理 控制 方式 进行 自 
4.3.13 ”地铁 站 台 工 程 验收 应 包括 照明 与 节能 评价 验收 。 
4.4 机 场 、 铁 路 室外 站 场 及 隧道 








E. 


照明 配 电 线路 应 进行 功率 因数 补偿 ， 补 偿 后 的 功率 因数 不 应 低 于 
E 通 的 70% 的 燃点 时 间 ) 不 低 应 于 30000 小 时 。 

宜 为 人 围 政府 招标 。 

量 承诺 不 少 于 3 年 。 

， 且 照明 功率 密度 不 应 高 于 8W/m ; 站 台地 面 平 均 水 平 照度 


有 E 梯 间 地 面 水 平 照度 不 应 低 于 150 Ix， 地 下 车 库 地 面 水 平 照 | 


照明 数量 及 照明 节能 应 满足 《交通 建筑 


到 达 (出 发 ) 大 厅 灯 具 安 装 高 度 小 于 10m 时 ， 可 采用 LED 简 灯 。 
电梯 间 、 地 下 车 库 、 地 下 通道 及 其 附属 商业 设施 等 辅助 场所 宜 采 














用 LED XT, 





色温 不 宜 高 于 4000K。 





0.9。 
































度 不 应 低 于 50 Ix, 








动 调节 ,减少 照明 运行 能 耗 。 


.2.13 车 站 候 机 楼 工程 验收 应 包括 照明 与 节能 评价 验收 。 

















B^ IDE) (JGJ243— 





走廊 、 楼 梯 间 、 地 下 车 库 、 地 下 通道 等 辅助 场所 宜 采 用 LED 简 灯 。 


色温 不 宜 高 于 4000K。 


照明 配 电 线路 应 进行 功率 因数 补偿 ， 补 偿 后 的 功率 因数 不 应 低 于 0. 9。 

(38 HY 70% 的 燃点 时 间 ) 不 应 低 于 30000 小 时 。 
宜 为 人 围 政府 招标 产品 。 
有 完善 的 售后 服务 能 力 ， 质 量 承诺 不 少 于 3 年 。 

面 平均 水 平 照度 不 应 低 于 200 lx, 
走廊 、 楼 梯 间 地 面 水 平 照度 不 应 低 于 150 kk， 地 下 车 库 地 面 水 平 照 度 不 应 低 于 50 Ix, 

















照明 功率 密度 不 应 高 于 9W/m?。 

















动 调节 ， 减少 照 明 运 行 能 耗 。 





4.4.1 机 场 、 铁 路 站 场 室 外 场地 照明 质 
50582—2010) 的 要 求 。 


里 























































































































、 照 明 数 量 及 照明 节能 应 满足 《室外 作业 场地 照明 设计 标准 》( GB 








4.4.2. 机场 、 铁 路 站 场 内 的 支 路 、 次 干道 可 采用 LED 路 灯 。 

4.4.3 LED 路 灯 显 色 指数 不 宜 低 于 60。 

4.4.4 LED 路 灯 效 能 不 应 低 于 80 lIm/W。 

4.4.5 LED 的 使 用 寿命 〈 光 通 量 降 至 初始 光 通 的 70% 的 燃点 时 间 ) 不 应 低 于 30000 小 时 。 

4.4.6 采用 的 产品 宜 具 有 中 国 节 能 产品 认证 标志 ， 宜 为 人 围 政府 招标 产品 。 

4.4.7 企业 应 当 具 有 完善 的 售后 服务 能 力 ， 质 量 承 诺 不 少 于 4 年 。 

4.4.8 人员 短暂 逗留 的 空间 应 采用 合理 控制 方式 进行 自动 调节 ,减少 照 明 运 行 能 

4.4.9 铁路 、 城 市 轨道 交通 隧道 选用 的 LED 照明 产品 应 满足 3.2 的 要 求 ; 照明 设计 应 满足 相关 标准 要 求 。 
4.5 照明 工程 检测 及 验收 


4.5.1 
4.5.2 
(GB50411 一 2007) 执行 。 


工程 竣工 后 应 进行 照明 检测 及 验收 。 





照明 检测 及 验收 可 依据 《照明 测量 方法 》(GB5700 一 2008) 和 《 建 





节能 工程 施工 质量 验收 规范 》 
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用 词 说 明 








1.0.1 为 便于 在 执行 本 标准 条 文 时 区 别 对 待 ， 对 要 求 严格 程度 不 同 的 用 语 说 明 如 下 : 
1 Eo qur he a 
u 2. a: 
反面 词 采用 — 
2 ”表示 严格 ， 在 正常 情况 下 均 应 这 样 做 的 用 词 : 
正面 词 采 用 “应 ”; 
反面 词 采用 “不 应 ”或 “不 得 ”。 
3 ”表示 人 允许 稍 有 选择 ， 在 条 件 许可 时 首先 应 这 样 做 的 上 
正面 词 采 用 “ 宜 ”; 
反面 词 采用 “不 宜 ” 
表示 有 选择 ， 在 一 定 条 件 下 可 以 这 样 做 的 ， 采 用 “可 ”。 
1.0.2. 标准 条 文中 ,“ 条 ”、“ 款 ”之 间 承 上 启 下 的 连接 用 语 ， 采 用 “符合 下 列 规定 ”"、“ 遵 守 下 列 规定 ”或 “符合 下 
列 要 求 ”等 写法 表示 。 
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词 : 
































o 






































引用 标准 

























































































1. (LED 简 灯 节能 认证 技术 规范 》 CQC3128—2010; 

2. (LED 道路 隧道 照明 产品 节能 认证 技术 规范 》 CQC3127—2010; 

3. 《灯具 第 1 部 分 : 一 般 要 求 与 试验 》 (GB7000. 1—2007) ; 

4. 《灯具 第 2 -1 部 分 : 特殊 要 求 固定 式 灯 有 具 》 (GB7000. 201—2008) ; 

5. 《灯具 第 2 -2 部 分 : 特殊 要 求 EARTHY (GB7000. 202—2008) ; 

6. 《电气 照明 和 类 似 设备 的 无 线 电 骚扰 特性 的 限制 和 测量 方法 》(GB17743 一 2007); 
7. 《电磁 兼容 限 值 谐 波 电流 发 射 限 值 (设备 每 相 输入 电流 <16A)》 (GB17625. 1 一 2003 ) ; 
8. 《一 般 照 明 用 设备 电磁 兼容 抗 扰 度 要 求 》( GB/T18595 一 2001 ) ; 

9. 《 灯 和 灯 系 统 的 光 生 物 安全 性 》(GB/T20145 一 2006); 

10. 《城市 道路 照明 设计 标准 》 (CJJ45 一 2006); 

11. í ( GB7000. 5 一 2005 ) ; 





























13 《交通 建筑 电气 设计 规范 (JGJ243_2011) 

14. 《室外 作业 场地 照明 设计 标准 》 (GB 50582—2010) ; 
15. 《照明 测量 方法 》( GB5700 一 2008); 

16. 《建筑 节能 工程 施工 质量 验收 规范 》(GB50411 一 2007) 。 


编制 说 明 
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1. SE 
当前 半导体 照明 产业 已 成 为 世界 上 许多 国家 未 来 发 展 新 的 经 济 增长 点 。 半 导体 照明 光源 相对 于 传统 光源 具有 发 光 效 率 
高 、 寿 命 长 、 节 能 潜力 大 、 绿 色 环 保 等 优点 ， 具 有 巨大 的 发 展 空间 和 广阔 的 应 用 前 景 。 我 国 在 半导体 照明 产业 发 展 和 应 用 
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TB o BOR. US 
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方面 采取 了 一 系列 重要 措施 ， 先 后 启动 了 半导体 照明 工程 。2009 年 10 月 发 改 委 等 六 部 委 联 合 发 布 《 半 导体 照明 
确定 半导体 照明 产品 为 重点 发 展 领域 ， 并 将 替代 白炽 灯 、 元 钨 灯 等 
能 要 求 高 、 照 明 时 间 长 的 功能 性 半导体 照明 定型 产品 作为 开发 和 
房 城乡 建设 部 、 交 通 运输 部 组 织 了 半导体 照明 
进行 系统 的 检验 ， 引 导 产 品 最 终 合 理应 用 。 示 范 工程 进 


发 展 意 


E 


*. H 





推广 的 重点 。2010 年 9 
促进 半导体 照明 


见 》( 发 改 环 资 [2009] 2441 号 ) ， 








E 价 比 高 的 半导体 照 
] 国家 发 展 改革 委 、 住 
产业 健康 有 序 发 展 ， 对 半导体 照 


























-He 4l 


Hë 








有 定型 产品 以 及 道路 、 隧 道 等 怕 





二 上 各 已 


节能 产业 


2 
节能 效果 显 


























IEN 
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明 产品 的 质 








= H 


J nu 











目的 在 于 





用 示范 工程 。 





行 一 年 多 来 ， 取 得 了 阶段 性 的 成 功 ， 对 于 半导体 照明 产品 的 应 用 积累 了 一 定 的 经 验 。 





























根据 国家 发 展 改革 委 / 联 合 国 
SLAMP) 项 目 办 的 要 求 ， 由 中 国 建筑 科学 研究 院 负责 
照明 应 用 节能 评 佑 技术 要 求 ” 研 究 ， 


展 ， 规 范 半 导体 








照明 产品 市 场 。 


2， 编 制 过 程 


( 





品 。 制 定 本 技术 要 求 应 遵循 以 下 原则 : 
1) 应 符合 国家 相关 的 政策 法 规 要 求 ,《 认 证 认可 条 例 》、《 
2) 应 符合 行业 当前 


干道 照明 的 LED 路 灯 趋 于 成 熟 ， 可 用 于 机 场 、 火 车 站 候 机 楼 以 及 城 站 
的 相关 产品 标准 相 协 调 : 简 灯 、 路 灯 、 隧 道 灯 标准 或 技术 要 求 ; 
的 照明 标准 相 协 调 : 照明 设计 标准 、 


3 
4 


(2) 
本 技术 要 求 由 中 国 建筑 科学 研究 负责 会 同 国家 半导体 } 
照明 的 调研 和 相关 评价 指标 的 分 析 以 及 我 国 半导体 照明 应 用 现状 的 基础 上 ， 编 i 


明 产品 的 判定 机 场 、 火 车 站 候 机 楼 以 及 城市 轨道 交通 


1) 编制 的 原则 





) 应 与 已 颁布 实施 
) 应 与 已 颁布 实施 
ER] TAE 












































-He 5 


HHE 








应 用 技术 要 求 ， 并 结合 场所 的 应 





节能 评估 技术 要 求 。 编 制 工作 包括 以 下 内 容 : 


1) 收集 
照明 光源 认证 ” 


2 
3 
4 











等 ; 
) 对 国家 发 展 改革 委 、 住 
) 对 我 国 














用 特点 


房 城 乡 建设 部 、 交 通 运输 部 组 织 的 
目前 LED AT, LED 道路 /隧道 灯 的 性 








发 计划 署 /全 球 环境 基金 “中 国 逐 步 淘汰 白炽 灯 ， 加 快 推广 
国家 半导体 照明 工程 研发 及 产业 联盟 等 有 关 单位 开展 “半导体 








会 同 














目的 是 为 了 在 照明 设计 中 ， 贯 彻 落实 节约 能 源 基本 国 


目前 半导体 照明 技术 正 处 于 快速 发 展 阶段 ， 照 明 产品 还 不 够 成 熟 ， 照 明 应 
据 现 有 照明 产品 所 能 达到 的 性 能 指标 ， 结 合 示范 工程 的 使 

















EPA 


-P KE 


法 》 等 ; 


的 发 展 状况 : 根据 半导体 照明 产品 (LED) 的 特点 及 性 能 指标 ， 目 前 LED 简 灯 及 应 
轨道 交通 等 场所 ，; 





-He 4b 


Hë 





BJ TE 2 p= My 











能 检测 及 调查 分 析 ; 








) 北京 地 铁 LED 示范 工程 的 检测 与 主观 评 


价 : 车 公庄 站 、 北 新 桥 站 、 传 媒 大 学 站 和 和 车 公庄 一 旱 成 门 隧道 。 评 价 项 目 





4- Ah 


P KE 





灯 项 目 ” (PILE- 








策 ， 引 导 半 导体 照明 产品 有 序 发 

















j 还 在 探索 之 中 ， 制 定 本 技术 要 求 时 ， 应 根 





经 验 、 考 虑 各 照明 场所 的 应 用 特点 ， 合 理 采 用 半导体 照明 产 














Fx, K 








标准 和 检测 验收 标准 。 





居 盟 等 有 关 单 位 起 草 。 根 据 对 国内 外 半导体 





导体 照明 产品 应 








中 用 于 室内 、 道 路 及 隧道 等 场所 的 半导体 照 
等 场所 的 半导体 照明 应 用 
































国内 外 相关 标准 和 资料 。 包 括 美国 能 源 之 星 SSL/LED 标准 “整体 式 LED 灯 能 源 之 星 认证 ”、 欧 美 “LED 室内 

















示范 工程 跟踪 检测 结果 调查 分 析 ; 





包括 照度 水 平 、 照 度 分 布 、 光 色 和 舒适 度 、 有 眩光 感觉 、 环 境 对 比 度 等 、 收 回 问卷 共 599 份 ; 


LED 照明 在 


6 











国家 博物 馆 中 的 应 用 等 ; 
) 征询 相关 使 用 单位 对 LED 照明 的 意见 : 























3. 技术 要 求 的 审查 


受 国 











家 发 改 委 环 资 司 委托 ， 由 中 国 建筑 科学 研究 








院 会 同 有 关 单 位 完成 的 “半导体 照明 应 








包括 首都 机 场 、 北 京 地 铁 运营 公司 、 北 京 市 政 设 计 院 等 。 














j 节 能 评价 技术 要 求 ”( 以 下 








简称 “技术 要 求 ”) 送审 稿 审查 会 于 2012 年 7 月 12 日 在 北京 金 帝 雅 宾馆 召开 。 来 自 政府 部 门 、 科 人 研 院 所 、 检 测 认证 机 构 、 


企业 以 及 联盟 、 协 会 等 单位 的 代表 、 专 家 以 及 编 
会 议 成 立 了 由 汪 猛 教授 级 高 级 工程 师 为 组 长 ， 共 16 位 委员 组 成 的 “技术 要 求 ”审查 委员 会 (名单 见 附件 )。 中 








筑 科学 研究 院 赵 建 平 研究 员 代表 编制 组 对 “技术 要 求 
认真 的 讨论 和 审查 。 审 查 意见 如 下 : 





1) 该 “技术 要 求 ” 是 在 认真 总 结 半导体 照明 技术 应 用 现状 、 充 分 考虑 未 来 半导体 照明 技术 发 展 、i 











HGQ Ul 
可 行 ， 
2 


照明 设计 要 求 ， 提 出 了 半导体 照明 应 
3) 该 “技术 要 求 ”技术 先进 ,具有 一 定 的 创新 性 和 前 脆性 ， 








E， 及 广泛 征求 意见 的 基础 上 ， 参 考 
章节 构成 合理 ,简明 扼要 ， 层 次 清 
) 该 “技术 要 求 ”结合 半导体 ! 


Zh 











二 上 会 已 






































明 应 





站 、 城 站 





胃 明 产品 的 相关 标准 及 要 求 


]， 创 造 良 好 光环 境 、 节 约 能 源 、 保 护 环 境 和 构建 绿色 照明 
轨道 交通 等 领域 应 用 的 依据 ， 可 作为 在 这 些 领域 进行 固 


制 组 成 员 ， 共 22 人 参加 了 审查 会 议 。 

















国 建 
”的 编写 工作 做 了 全 面 介绍 。 审 查 委员 对 “技术 要 求 ” 送 审 稿 进行 
过 调查 研究 和 实 





节能 评价 技术 要 求 ， 符 合 实际 情况 ， 也 便于 应 
半导体 照明 应 


符合 





H 
定 





有 重要 意义 。 
资产 投资 项 目 

















国内 、 外 相关 标准 ， 根 据 相 关 场所 的 照明 视觉 要 求 完 成 的 。 内 容 依据 充分 ， 切 实 
晰 ， 编 写 格式 符合 标准 编写 要 求 。 
， 结 合 机 场 、 铁 路 候车 楼 及 站 


Zx 
= 

















城市 轨道 交通 等 场所 的 























DUE 
j 节 能 评价 的 实际 需要 ， 对 半导体 照 
可 以 作为 半导体 照明 技术 在 机 场 、 铁 路 车 
节能 评估 和 审查 的 依据 。 
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关于 发 布 行业 标准 
《城市 道路 照明 工程 施工 及 验收 规程 》 的 公告 


中 华人 民 共 和 国 住房 和 城乡 建设 部 公告 第 1379 号 


现 批准 《城市 道路 照明 工程 施工 及 验收 规程 》 为 行业 标准 ， 编 号 为 CJJ89 -2012, H 2012 年 11 月 1 日 起 实施 。 其 中 ,第 
4.3.2, 5.2.4, 5.3.3, 6.1.2, 62.3, 62.11, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.2, 7.3.2, 7.3.3, 8.4.7 条 为 强制 性 条 文 ， 必 须 严 格 
执行 。 原 行业 标准 《城市 道路 照明 工程 施工 及 验收 规程 》CJJ89 — 2001 同时 废止。 

本 规程 由 我 部 标准 定额 研究 所 组 织 中 国 建筑 工业 出 版 社 出 版 发 行 。 



































中 华人 民 共 和 国 住房 和 城乡 建设 部 
三 〇 一 二 年 五 月 十 六 月 























第 二 篇 BOR. US 


61 





城市 道路 照明 工程 施工 及 验收 规程 


Specification for construction and inspection 


of urban road lighting engineering 


(CJJ89 -2012、 备 案 写 J1431 -2012) 
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UE: 本 规程 截取 内 容 系 规程 起 草 者 提供 ， 仅 供 参考 。 规 程 全 文 请 参阅 国家 正式 出 版 物 。 
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前 


Tij 








根据 住房 和 城乡 建设 部 《关于 印发 <2010 年 工程 建设 标准 制订 、 修 订 计 划 > 的 通知 》( 建 标 [2010] 43 号 ) 的 要 求 ， 
规程 编制 组 经 广泛 调查 研究 ， 认 真 总 结实 践 经 验 ， 参 考 有 关 国际 标准 和 国外 先进 标准 ， 并 在 广泛 征求 意见 的 基础 上 ， 修 订 
本 规程 。 















































本 规程 的 主要 技术 内 容 是 : 1. 总则 ; 2. 术语 ; 3. 变压器 、 箱 式 变 电站 ; 4， 配 电 装 置 与 控制 ，5.， 架空 线路 ; 6. 
缆 线 路 ; 7， 安 全 保护 ; 8， 路 灯 安 装 等 。 
本 规程 修订 的 主要 技术 内 容 是 : 适当 地 提高 了 城市 道路 照明 设备 安装 施工 质量 标准 ， 增 加 了 箱 式 变 
站 、 架 空 电缆 、 智 能 监控 系统 、LED 路 灯 、 高 架 路 及 桥梁 路 灯 的 安装 要 求 等 内 容 。 
本 规程 中 以 黑体 字 标 志 的 条 文 为 强制 性 条 文 ， 必 须 严 格 执行 。 
本 规程 由 住房 和 城乡 建设 部 负责 管理 和 对 强制 性 条 文 的 解释 ， 由 北京 市 城市 照明 管理 中 心 负责 具体 技术 内 容 的 解释 。 
执行 过 程 中 如 有 意见 或 建议 ， 请 寄 送 北京 市 城市 照明 管理 中 心 。( 地 址 : 北京 市 丰台 区 方 庄 路 2 号 ， 邮 编 : 100078) 
本 规程 主编 单位 : 北京 市 城市 照明 管理 中 心 
中 国 市 政工 程 协会 城市 道路 照明 专业 委员 会 
本 规程 参 编 单位 : 武汉 市 路 灯 管 理 局 
沈阳 市 路 灯 管 理 局 
深圳 市 灯光 环境 管理 中 心 
常州 市 城市 照明 管理 处 
本 规程 主要 起 草 人 员 : IME, KAIK, KE, WPX, PAR, RRR, FIR, RE, Fo 
本 规程 主要 审查 人 员 : Fi, PRIDU. KGH, ig, WE, TR, KESZ, FRE, E/H, J] 4E 
达 超 。 







































































电站 `Ë 地 下 式 变 
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1 总 则 
1.0.1 
经 济 的 运行 ， 制 定 本 规程 。 
1.0.2 本 规程 适用 于 
施工 。 

1.0.3 城市 道路 照明 所 采 
应 及 时 按 下 列 要 求 进行 验收 检查 : 

1) 设备 、 器 材 的 包装 和 密封 应 完整 良好 ; 

2) 技术 文件 应 齐全 ， 并 有 装 箱 清单 ; 


全 、 
























































3) 按 装 箱 清单 检查 清点 ， 型 号 、 规 格 和 数量 应 符合 设计 要 求 ; 附件 、 配 件 应 齐全 。 





























1.0.4 城市 道路 照明 工程 的 施工 和 验收 ， 除 应 符合 本 规程 外 ， 尚 应 符合 国家 现行 有 关 标准 的 规定 。 


2 术语 
2.0.1 电力 变压器 ( power transformer) 








利用 电磁 感应 的 原理 来 改变 交流 电压 的 装置 ， 主 要 构件 是 绕组 〈 初 、 次 级 线圈 ) UTD. APRA EJ 


器 两 种 。 简 称 变压器 。 
2.0.2 
将 变压器 和 用 来 控制 及 保护 变压器 运行 的 
2.0.3 地 下 式 变 



































箱 式 变电站 (box - type substation) 


电器 部 件 ， 组 装 在 一 个 箱 内 的 设备 。 


电站 (underground substation ) 























将 变压器 和 

2.0.4 JEBIE (creepage distance) 

两 导电 体 间 、 导 电 体 与 裸露 的 不 带电 的 导 

2.0.5 TEJ (working well) 

在 电缆 线路 的 终端 、 接 头等 处 ， 为 方便 电 

2.0.6 接地 体 (TK) (ground conductor) 

埋 和 人 地 中 并 直接 与 大 地 接触 的 金属 导体 ， 

2.0.7 接地 线 (ground wire) 

电气 设备 、 相 

2.0.8 接地 电阻 (ground resistance) 

接地 体 或 自然 接地 体 的 对 地 电阻 和 接地 线 

电压 与 通过 接地 体 流 入 地 中 电流 的 
2.0.9 TN 系统 (TN system) 



























































i 





体 之 间 沿 绝缘 材料 表面 的 最 短 距 离 。 


缆 敷设 和 日 后 维修 而 设置 的 地 下 工 





EJ, AFIL 


j 来 控制 及 保护 变压器 运行 的 电 吕 部件， 安装 在 防水 密封 的 地 坑内 的 设备 。 








称 为 接地 体 〈 极 ) 。 接 地 体 分 为 水 平 接地 体 和 垂直 接地 体 。 














F 塔 的 接地 端子 与 接地 体 或 零 线 连接 用 的 在 正常 情况 下 不 载 流 的 金 








电阻 的 总 和 ， 称 为 接地 装置 的 接地 








比值 。 本 规程 系 指 工 频 接 地 电阻 。 
























































电源 中 性 点 直接 接地 时 电气 设备 外 露 可 导 


























"t 


mk, MONDO. 





工作 零 线 与 保护 零 线 合 一 设置 的 接 零 保护 系统 ; TN -S 系统 ， 工 作 零 线 与 保护 零 线 分 开设 置 的 接 零 保护 系统 。 


2.0.10 TT 系统 (TT system) 























































































































为 适应 城市 道路 照明 工程 建设 的 发 展 ， 保 证 城市 道路 照明 工程 的 施工 质量 ， 促 进 技术 进步 ， 确 保 照 明 设施 安 
电压 为 10kV 及 以 下 城市 道路 照明 工程 的 施工 及 验收 。 工 程 施工 时 应 按 批准 的 设计 图 纸 进行 


j 的 设备 和 融 材 均 应 符合 国家 现行 技术 标准 的 规定 ， 并 应 有 合格 证 件 和 铭牌 。 到 达 现 场 后 ， 





六 和 人 孔 并 两 种 。 


阻 。 接 地 电阻 的 数值 等 于 接地 装置 对 地 


外部 分 通过 零 线 接地 的 接 零 保护 系统 。TN 系统 主要 有 两 种 : TN - C 系统 ， 












































电源 中 性 点 直接 接地 ， 电 气 设 备 外 露 可 导电 部 分 直接 接地 的 接地 保护 系统 ， 其 中 电气 设备 的 接地 点 独立 于 电源 中 性 点 
接地 点 。 

2.0.11 不 平衡 电流 (unbalanced electric current) 

在 三 相 四 线 制 用 电 系 统 中 ， 当 三 相 负 荷 不 均等 时 ， 就 会 发 生 中 性 点 位 移 ， 在 零 线 上 产生 电流 ， 称 为 不 平衡 电流 。 

2.0.12 城市 道路 (urban road) 

在 城市 范围 内 ， 供 车 辆 和 行人 通行 的 、 具 备 一 定 技术 条 件 和 设施 的 道路 。 按 照 道 路 在 道路 网 中 的 地 位 、 交 通 功能 以 及 
对 沿线 建筑 物 和 城市 居民 的 服务 功能 等 ， 城 市 道路 分 为 快速 路 、 主 干 路 、 次 干 路 、 广 路、 居住 区 道路 。 

2.0.13 高 杆 照 明 (high mast lighting) 








一 组 灯具 安装 在 高 度 大 于 或 等 于 20m 的 灯 相 


2.0.14 半 高 杆 照 明 (semi — height mast lighting) 








一 组 灯具 安装 在 高 度 为 15 ~20m 的 灯 杆 上 
2.0.15 杆 上 路 灯 (on pole lamp) 
安装 在 电 杆 上 的 路 灯 。 

2.0.16 引 下 线 (downlead) 











从 架空 线路 到 路 灯 灯 具 的 绝缘 导线 称 为 引 下 线 。 








2.0.17 单 挑灯 (single — arm lamp) 


F 上 进行 大 面积 照明 的 一 种 照明 方式 。 





进行 照明 的 一 种 照明 方式 〈 也 称 中 机 


F 照 明 ) 。 
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由 一 只 灯具 在 灯 杆 项 部 向 一 侧 横向 伸 长 的 常规 照明 ， 称 为 单 挑灯 。 灯 村 项 部 横向 伸 长 部 分 ， 多 为 弧 形 ， 所 以 也 称 为 单 
JT. 


WIE, P: 表示 防水 。 


的 视觉 现象 。 


2.0.18 LED 灯 (light emitting diode lamp) 

具有 两 个 电极 的 半导体 发 光 器 件 (发 光 二 极 管 ) 的 照明 器 具 。 

2.0.19 其 挑 长 度 (overhang) 

灯具 的 光源 中 心 至 邻近 道路 一 侧 缘 石 的 水 平 距离 ， 即 灯具 伸 出 或 缩 进 缘 石 的 水 平 距离 。 
2.0.20 防护 等 级 (ingress protection rating) 

按 标准 规定 的 检验 方法 ， 灯 有 具 外 过 防止 灰 侍 或 固体 异物 、 液 态 水 等 进入 壳 体 内 所 采取 的 保护 程度 。 用 卫 表 示 ，I: 表 
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2.0.21 灯具 效率 (luminaire efficiency) 
在 相同 的 使 用 条 件 下 ， 灯 具 发 出 的 总 光 通 量 与 灯具 内 所 有 光源 发 出 的 光 通 量 之 比 。 
2.0.22 照度 (illuminance) 












































表面 上 基点 的 照度 是 入 射 在 该 点 面 元 上 的 光 通 量 与 该 面 元 面积 d4 2 1k, HD E = 给 单位 为 ( 勒 克 斯 )。 
































2.0.23 HZ6 (glare) 
由 于 视野 中 的 亮度 分 布 或 亮度 范围 的 不 适宜 ， 或 存在 极端 的 对 比 ， 以 致 引起 不 舒适 感觉 或 降低 观察 目标 或 细部 的 能 
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2.0.24 高 压 (high pressure) 

电力 设备 的 电压 等 级 (35 ~ 1I0kV) 。 本 规程 中 使 用 的 “高 压 ” 系 10kV 电压 。 

3 变压器 、 箱 式 变电站 

3.1 一 般 规定 

3.1.1 变压器 、 箱 式 变电站 安装 环境 应 符合 现行 国家 标准 《电力 变压器 》GB1094.1 和 《高 压 /低压 箱 式 变电站 》 







































































GBZT17467 的 有 关 规 定 。 


3.1.2 道路 照明 专用 变压器 及 箱 式 变电站 的 设置 应 符合 下 列 规定 : 

1) 应 设置 在 接近 电源 、 位 处 负荷 中 心 ， 并 应 便于 高 低压 电缆 管线 的 进出 ， 设 备 运输 安装 应 方便 ; 

2) 应 避 开 具有 火灾 、 爆 炸 、 化 学 腐蚀 及 剧烈 振动 等 潜在 危险 的 环境 ， 通 风 应 良好 ; 

3) 应 设置 在 不 易 积 水 处 。 当 设置 在 地 势 低洼 处 ， 应 拾 高 基础 并 应 采取 防水 、 排 水 措施 ，; 

4) 设置 地 点 四 周 应 留 有 足够 的 维护 空间 ， 并 应 避让 地 下 设施 ; 

5) 对 景观 要 求 较 高 或 用 地 紧张 的 地 段 宜 采 用 地 下 式 变电站 。 

3.1.3 设备 到 达 现 场 后 ， 应 及 时 进行 外 观 检查 ， 并 应 符合 下 列 规 定 ; 

1) 不 得 有 机 械 损伤 ， 附 件 应 齐全 ， 各 组 合 部 件 无 松动 和 脱落 ， 标 识 、 标 牌 准确 完整 ， 

2) 油 浸 式 变 压 右 应 密封 良好 、 无 渗 漏 现 象 ; 

3) 地 下 式 变电站 箱 体 应 完全 密封 ， 防 水 良好 ， 防 腐 保 护 层 完整 ， 无 破损 现象 ， 高 低压 电线 引入 、 引 



































































































































伤痕 迹 ， 电 缆 终 端 头 封 头 完整 ; 


时 , 

















4) 箱 式 变电站 内 部 电器 部 件 及 连接 无 损坏 。 

3.1.4 变压器 、 箱 式 变电站 安装 前 ， 技 术 文 件 未 规定 必须 进行 器 身 检查 的 ， 可 不 进行 器 身 检查 : 当 需 进行 器 身 检查 
环境 条 件 应 符合 下 列 规定 : 

1) 环境 温度 不 应 低 于 0% ， 器 身 温 度 不 应 低 于 环境 温度 ， 当 器 身 温度 低 于 环境 温度 时 ， 应 加 热 器 身 ， 使 其 温度 高 于 























环境 温度 10%C ; 


2) 当空 气相 对 湿度 小 于 75% 时 ， 融 身 暴 露 在 空气 中 的 时 间 不 得 超过 16h; 

3) 空气 相对 湿度 或 露 空 时 间 超 过 规定 时 ， 必 须 采取 相应 的 保护 措施 ; 

4) 进行 器 身 检 查 时 ， 应 保持 场地 四 周 清洁 并 有 防 尘 措施 ; 雨 雪 天 或 筋 天 不 应 在 室外 进行 。 
3.1.5 天 身 检查 应 符合 下 列 规 定 ; 

1) 所 有 螺栓 应 紧 固 ， 并 应 有 防 松 措施 ， 绝 缘 螺 栓 应 无 损坏 ， 防 松绑 扎 应 完好 ; 

2) 铁心 应 无 变形 ， 无 多 点 接地 ; 

3) 绕组 绝缘 层 应 完整 ， 无 缺损 、 变 位 现象 ; 

4) 引出 线 绝缘 包扎 应 牢固 ， 无 破损 、 拧 弯 现 象 ;， 引出 线 绝缘 距离 应 合格 ， 引 出 线 与 套 管 的 连接 应 牢固 ， 接 线 正 确 。 
3.1.6 变压器 、 箱 式 变电站 在 运输 途中 应 有 防 雨 和 防潮 措施 。 存 放 时 ， 应 置 于 干燥 的 室内 。 
3.1.7. 变 压 需 到 达 现 场 后 ， 当 超出 三 个 月 未 安装 时 应 加 装 吸湿 器 ， 并 应 进行 下 列 检测 工作 ; 
1) 检查 油箱 密封 情况 ; 
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2) 测量 变压器 内 油 的 绝缘 强度 ; 

— EN 

3.1.8 变压器 投入 运行 前 应 按 现行 国家 标准 《电力 变压器 》 GB 1094. 1 要 求 进行 试验 并 合格 ， 投 入 运行 后 连续 运行 
24h 无 异常 即 可 视 为 合格 。 

3.2 变压器 

3.2.1 室外 变压器 安装 方式 宜 采 用 柱 上 台 架 式 安装 ， 并 应 符合 下 列 规定 

1) 柱 上 台 架 所 用 铁 件 必须 热 镀 锌 ， 台 架 横 担 水 平 倾斜 不 应 大 于 5mm; 

2) 变压器 在 台 架 平稳 就 位 后 ， 应 采用 直径 4mm 镀 锌 铁 线 将 变压器 固定 牢靠 ; 

3) 柱 上 变压器 应 在 明显 位 置 悬 挂 警告 牌 ; 

4) 柱 上 变压器 台 架 距 地 面 宜 为 3. 0m， 不 得 小 于 2. 5m; 

5) 变压器 高 压 引 下 线 、 母 线 应 采用 多 股 绝缘 线 ， 宜 采用 铜 线 ， 中 间 不 得 有 接头 。 其 导线 截面 积 应 按 变压器 额定 电流 
选择 ， 铜 线 不 应 小 于 16mm ， 铝 线 不 应 小 于 25mm ; 

6) 变压器 高 压 引 下 线 、 和 母线 之 间 的 距离 不 应 小 于 0. 3m; 

7) 在 带电 情况 下 ， 应 便于 检查 油 枕 和 套 管 中 的 油 位 、 油 温 、 继 电器 等 。 

3.2.2 柱 上 台 架 的 混凝土 杆 应 符合 本 规程 中 架空 线路 部 分 的 相关 要 求 ， 并 且 双 杆 基 坑 埋 设 深度 一 致 ， 两 杆 中 心 偏差 
不 应 超过 + 上 30mm。 


3.2.3 ”跌落 式 熔 断 器 安装 应 符合 


1) 


下 列 规定 : 
熔断 器 转轴 光滑 灵活 ， 和 铸件 和 次 件 不 应 有 又 








接触 紧密 并 留 有 一 定 的 压缩 行程 ; 


2) 


3) 


3.2.4 E 


规定 : 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 


3.2.5 


利用 变 


3.2.6 


1) 


安装 位 置 中 








安装 在 
规格 应 符合 设计 要 求 ， 无 弯曲 、 扑 
变压器 试 运行 前 应 进行 全 


LS 




















E 离 地 面 应 为 Sm， 熔 管 轴线 与 地 面 的 垂 线 夹 角 宜 为 13" ~ 309, 
有 机 动车 行驶 的 道路 上 ， 跌 落 式 熔断 右 应 


下 的 检查 ， 确 认 其 符合 运行 条 


裂纹 、 砂 腿 、 锈 蚀 ; 熔 丝 





JR 




















E 机 动车 道 侧 ; 
遍 或 损伤 ， 熔 体 与 尾 线 应 











压 接 牢固 
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本 体 及 所 有 附件 应 无 缺陷 ， 
器 身 安 装 应 牢固 ; 

漆 应 完整 ， TH ERT m 
变压器 顶 盖 上 应 无 遗留 杂 


TH FH 25 


WE FR iN 


























应 正确 清晰 ; 








FAW; 








变压器 分 接头 的 位 置 应 符合 道路 照明 运行 
防 雷 保护 设备 应 齐全 ， 外 壳 接 地 应 良好 ， 
变压器 的 相位 绕组 的 接线 组 别 应 符合 并 网 运 
测 温 装 置 指示 应 正确 ， 整 定 值 应 符合 要 求 ; 
保护 装置 整定 值 应 符合 规定 ， 操 作 及 联动 
帅 装 油 浸 式 变压器 应 利用 油箱 体 吊 钧 ， 


压 器 上 部 钢 横梁 主 吊 环 吊 装 。 
变 压 需 附件 安装 应 符合 下 列 规定 






































电压 额定 值 要 求 ; 


件 时 ， 方 可 投入 试 运行 。 检 查 项 目 应 符合 


不 应 有 吸 潮 膨胀 或 弯曲 现象 ， 操作 灵活 可 靠 ， 


断 顺 水 平 相间 距离 不 应 小 于 0.7m。 在 





下 列 








接地 引 下 线 及 其 与 主 接地 网 的 连接 应 
运行 要 求 ; 





试 验 正 确 。 


满足 设计 要 求 ; 





不 得 用 变压器 顶 盖 上 盘 的 吊 











装 干 式 变压器 ， 可 























油 枕 应 牢固 安装 在 油箱 顶 盖 上 ， 安 装 

















玻璃 管 应 完好 ; 


2) 


上 橡皮 垫 去 掉 ， 并 在 下 方 隔离 器 中 装 适 量变 


3) 


好 ， 无 渗 漏 现象 。 


1) 
2) 
3) 


3.2.8 


方 可 注 


必须 合格 。 
3.2.9 


干燥 器 安装 前 应 检查 硅胶 ， 如 已 失效 ， 


应 在 115 ~120% 温度 烘 烤 8h, 





应 用 合格 的 变压器 油 冲 洗 








干净 ， 除 3 











油污 ， 防 水 孔 和 导 油 孔 应 畅通 ， 








油 标 




















FER 


。 确 保管 路 连接 密封 、 管 道 畅通 ; 








ee 





| 规定 : 
变 压 咒 基础 的 轨道 应 水 平 ， 轮 距 与 
当 使 用 封闭 母线 连接 时 ， 应 使 其 套 管 中 心 
装 有 滚轮 的 变压器 就 位 后 应 将 滚轮 用 能 
变压器 绝缘 油 应 按 现行 国家 标准 《 电 








fes 


Er 





























SUR 








使 其 复原 或 更 新 。 安 装 时 必须 将 呼吸 器 盖子 














点 动作 正确 ， 





闲置 的 温度 计 座 应 密封 ， 不 得 进 水 。 
3.2.7 室内 变压器 就 位 应 符合 下 丈 


适合 ; 

线 与 封闭 母线 安装 中 心 线 相符 ; 

纯 的 制 动 装置 加 以 固定 。 

气 装置 安装 工程 电气 设备 交接 试验 标准 》 





























入 使用; 不 同型 号 的 变压器 油 或 同型 








号 的 新 油 与 运行 过 的 油 不 宜 混 合 使 用 。 当 需 混 合 时 ， 














变压器 应 按 设计 要 求 进行 高 压 侧 、 低 








压 侧 电 


温度 计 座 内 或 预 留 孔 内 应 加 注 


连接 ; 当 采 用 硬 母 线 连接 时 ， 应 按 硬 母 线 


适量 的 变压器 油 ， 且 密封 良 


合格 后 
必须 做 混 油 试 验 ， 其 质量 


GB50150 的 规定 试验 








制作 技术 要 求 安装 ; 
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当 采 用 电缆 连接 时 ， 应 按 电缆 终端 头 制作 技术 要 求 制 作 安装 。 
3.3” 箱 式 变电站 
3.3.1 箱 式 变电站 基础 应 高 出 地 面 200mm 以 上 ， 尺 十 应 符合 设计 要 求 ， 结 构 宜 采用 带电 缆 室 的 现 浇 混凝土 或 砖 砌 结 











构 ， 混 凝 土 标号 不 应 小 于 


水 措施 。 


3.3.2 箱 式 变 
内 所 有 元 件 的 金 
与 N 排 的 连接 导体 为 不 小 了 
箱 式 变电站 起 重 吊 装 应 利 


3.3.3 














C20; 
































属 外 壳 连 接 ， 并 有 明显 
F 16mm2 的 铜 线 。 接 划 





电线 室 应 采取 防止 小 动物 进入 的 措施 ; 应 视 地 下 水 























用 箱 式 变 


第 一 部 分 : 总 则 》 GB 6067.1 的 有 关 规 定 。 


3.3.4 
3.3.5 

DEE, 
3.3.6 

两 根 。 
3.3.7 
3.3.8 


3| 





箱 体 引出 


引出 电缆 每 一 回路 标志 牌 应 标明 





出 电缆 芯 线 排列 整齐 ， 





1 AN 











E, EA ID 





箱 式 变电站 内 应 在 明显 部 位 张贴 本 变电站 的 一 、 


















































位 及 周边 排水 设施 情况 采取 适当 防水 排 








电站 基础 内 的 接地 装置 应 随 基础 主体 一 同 施 工 ， 箱 体内 应 设置 接地 (PE) 排 和 零 (N) HE, PE 排 与 箱 
的 接地 标志 ，N 排 与 变压器 中 性 点 及 各 输出 电缆 的 N 线 连 接 。 在 TN 系统 中 ，PE HE 
也 端子 所 用 螺栓 直径 不 应 小 于 12mm, 
色 站 专用 吊装 装置 。 吊 装 施工 应 符合 现行 国家 标准 《超重 机 械 安全 规程 





























二 次 回路 接线 图 ， 接 线 图 应 清晰 、 准 确 。 


























固定 牢 


[l 


电缆 型 号 、 

















回路 编号 、 











， 使 用 的 螺栓 、 











E JE 


螺母 宜 采 


问 等 内 容 ， 并 应 字体 清晰 工整 、 经 久 耐用 、 不 

















用 不 锈 钢材 质 ， 每 个 接线 端子 接线 不 应 超过 


线 与 接线 端子 连接 处 宜 采 用 专门 的 电缆 护 套 保 护 ， 引 出 电缆 孔 应 采取 有 效 的 封 堵 措施 。 


次 回路 和 控制 线 应 配 线 整 齐 、 美 观 ， 无 损伤 ， 并 采用 标准 接线 端子 排 ， 每 个 端子 应 有 编号 ， 接 线 不 应 超过 





两 根 线 芯 。 不 同型 号 规格 的 导线 不 得 接 在 同 
路 和 控制 线 成 束 绑扎 时 ， 不 同 电压 等 级 、 交 直流 线路 及 监控 控制 线路 应 分 别 绑扎 ， 


3.3.9 


二 次 回 





Mu — 








不 应 影响 各 电器 设备 的 拆 装 更 换 。 


3. 3. 10 


3.3.11 


箱 








DR o 





— S37. 






































箱 式 变电站 宣 设 置 围 栏 ， 围 栏 应 牢固 、 
周围 应 设 专门 的 检修 通道 ， 宽 度 不 应 小 于 800mm， 围 
式 变电站 安装 完毕 送 电 投 运 前 应 进行 检查 ， 并 应 符合 下 列 规定 : 





美观 ， 
栏 门 应 向 外 
































1) 箱 内 及 各 元 件 表面 应 清洁 、 干 燥 、 无 异物 ; 


2) 操作 机 构 、 开 关 等 可 动 元 器 从 














F 应 灵活 、 可 靠 、 准 确 。 对 装 有 温度 显示 、 温 度 控 制 、 


应 根据 电气 性 能 要 求 和 安装 使 用 说 明 书 进行 检查 ; 


3) 所 有 主 








回路 、 接 地 回路 及 辅助 回路 接点 应 牢固 ， 并 应 符合 电气 原理 





采用 耐 腐蚀 、 机 械 强 度 高 的 材质 。 箱 式 变 
启 。 箱 式 变电站 和 围栏 四 周 应 设置 警示 标牌 。 




















有 标识 ; 固定 后 

















电站 与 设置 的 围栏 














风机 、 凝 露 控 制 等 装置 的 设备 ， 





E 图 的 要 求 ; 


4) 变压器 、 高 ( 低 ) 压 开关 柜 及 所 有 的 电器 元 件 设备 安装 螺栓 应 紧 固 ; 


5) 辅助 回路 的 























6) 箱 内 应 急 照 明 装置 齐全 。 


3. 3. 12 





























箱 式 变 电站 运行 前 应 按 下 列 规定 进行 试验 : 


已 顺 整 定 值 应 准确 ， 仪 表 与 互感 器 的 变 比 及 接线 极 性 应 正确 ， 所 有 电器 元 件 应 无 异常 ; 


1) 变压器 应 按 现行 国家 标准 《电力 变压器 》GCB 1094. 1 要 求 进行 试验 并 合格 ; 


2) AEH 
为 1min ; 
3) RER 











F 关 设备 运行 前 应 进行 工 频 耐 月 


F 关 设备 运行 前 应 采用 500 V. 绝缘 电阻 表 测 量 绝缘 
































4) 低压 














关 设备 运行 前 应 进行 通 


3.4 地 下 式 变电站 


3.4.1 


地 下 式 变 

















gm 试验 o 











电站 绝缘 、 耐 热 、 防 护 性 能 应 符合 下 列 规 定 : 


1) 变 压 右 绕组 绝缘 材料 耐 热 等 级 应 达 B 级 及 以 上 ; 


2) 绝缘 介质 、 地 坑内 油 


10544 要 求 ; 

















而 温 升 和 绕组 温 升 应 符合 








3) 设备 应 为 全 密封 防水 结构 ， 防 护 等 级 应 为 IP68 ; 











4) 当 高 低压 电缆 连接 采用 双 层 密封 ， 可 浸泡 在 水 中 运行 。 


3.4.2 


3.4.83 地 下 式 变 
大 于 箱 体 底 边 长 宽 的 1.5 倍 ; 地 坑 承 重 应 根据 地 质 勘 测报 告 确 
3.4.4 地 坑 施 工时 应 对 四 周 已 有 的 寻 








水 抽 















































垂 线 的 夹 角 不 应 大 于 30°, 
3.4.5 地 坑 上 盖 宜 采用 热 镀 锌 钢板 或 钢筋 混凝土 板 ， 并 应 留 有 检修 门 孔 。 











E (HJ) 筑 物 、 道 路 、 








试验 ， 试 验 电 压 应 为 高 压 开 关 设 备 出 广 试验 电压 的 80% ， 试 验 时 间 应 


电阻 ， 阻 值 不 应 低 于 0. 5MQ; 


国家 现行 标准 《电力 变压器 》GB 1094.1 和 《地 下 式 变 压 器 》JB/T 


























Ey 


AE 





地 下 式 变电站 应 具备 自动 感应 和 手动 控制 排水 系统 ， 应 具备 自动 散热 系统 及 温度 监测 系统 。 
电站 地 坑 的 开 控 应 符合 设计 要 求 ， 地 坑 面 积 大 于 箱 体 占 地 
， 承 重量 不 应 小 于 箱 式 变电站 自 
管线 的 安全 进行 监测 ， 开 挖 时 产生 的 积 水 ， 应 按 要 求 把 积 
干 ， 确 保 施工 质量 和 安全 。 吊 装 地 下 式 变压器 ， 应 同时 使 用 箱 沿 下 方 的 四 个 吊环 ， 吊 环 可 以 承受 变压器 总 重量 ， 强 与 





HB 3 倍 ， 地 坑内 混凝土 基础 长 宽 分 别 
FEEN S5 f. 
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3.4.6 地 下 式 变 
顶 盖 上 应 无 遗留 杂 
箱 体 密封 应 良好 ， 防腐 


1) 
2) 





电站 送 电 前 应 进 


紧 

















3) 
4) 
5) 


高 低压 
Mil £ Z 
地 上 设施 应 完 





电缆 与 所 要 连接 电缆 及 
寺 和 电费 分 接头 















































3.5 工程 交接 验收 


























行 检查 ， 并 应 符合 下 列 规定 : 
， 分 接头 盖 封 闭 应 
保护 层 应 完整 无 损 ， 接 地 可 靠 ， 无 裸露 金 居 


固 ; 








53e ; 








电器 设备 连 
接线 应 正确 ; 


Tk, 井口 、 井 盖 、 通 风 装 置 等 安全 标识 应 


y Hj] t. 








PEZ AH E, RRE, 5270. IMAP EME, BDKTE 



























































































































































































































































3.5.1 变压器 、 箱 式 和 地 下 式 变电站 安装 工程 交接 检查 验收 应 符合 下 列 规定 : 

1) 变压器 、 箱 式 和 地 下 式 变电站 等 设备 、 器 材 应 符合 规定 ， 无 机 械 损伤 ; 

2) 变压器 、 箱 式 和 地 下 式 变 电站 应 安装 正确 牢固 ， 防 雷 接地 等 安全 保护 合格 、 可 靠 ; 

3) 变压器 、 箱 式 和 地 下 式 变电站 应 在 明显 位 置 设 置 ， 并 应 符合 规定 的 安全 警告 标志 牌 ; 

4) 变电站 箱 体 应 密封 ， 防 水 应 良好 ; 

5) 变压器 各 项 试验 应 合格 ， 油 漆 完 整 ， 无 渗 漏 油 现象 ， 分 接头 接头 位 置 应 符合 运行 要 求 ， 器 身 无 遗留 物 ; 

6) 各 部 分 接线 应 正确 、 整 章 ， 安 全 距离 和 导线 截面 积 应 符合 设计 规定 ; 

7) 熔断 器 的 熔 体 及 自动 开关 整定 值 应 符合 设计 要 求 ; 

8) 高 低压 一 、 二 次 回路 和 电气 设备 等 应 标注 清晰 、 正 确 。 

3.5.2. 变压器、 箱 式 变电站 安装 工程 交接 验收 应 提交 下 列 资料 和 文件 : 

1) 工程 竣工 图 等 资料 ; 

2) 设计 变更 文件 ; 

3) 制造 三 提供 的 产品 说 明 书 、 试 验 记 录 、 合 格 证 件 及 安装 图 纸 等 技术 文件 ; 

4) 安装 记录 、 器 身 检查 记录 等 ; 

5) 具备 国家 检测 资质 的 机 构 出 具 的 变 夺 器、 避雷器 、 高 (KO) 压 开 关 等 设备 的 检验 试验 报告 ; 

6) 备品 备件 移交 清单 。 

4 配 电 装置 与 控制 

4.1 MEZ 

4.1.1 配 电 室 的 位 置 应 接近 负荷 中 心 并 靠近 电源 ， 宜 设 在 侍 少 、 无 腐蚀 、 无 振动 、 干 燥 、 进 出 线 方便 的 地 方 ， 并 应 
符合 现行 国家 标准 《10kV 及 以 下 变 电 所 设计 规范 》 GB 50053 的 相关 规定 。 

4.1.2 配 电 室 的 耐火 等 级 不 应 小 于 三 级 ， 屋 顶 承重 的 构件 耐火 等 级 不 应 小 于 二 级 。 其 建筑 工程 质量 应 符合 国家 现行 
标准 的 有 关 规定 。 

4.1.3 配 电 室 门 应 向 外 开启 ， 门 锁 应 牢固 可 靠 。 当 相 邻 配 电 室 之 间 有 门 时 ， 应 采用 双向 开启 门 。 

4.1.4 配 电 室 宜 设 不 能 开启 的 自然 采光 窗 ， 应 避免 强烈 日 照 ， 高 压 配 电 室 窗台 距 室 外 地 坪 不 宜 低 于 1.8m。 

4.1.5 当 配 电 室内 有 采暖 时 ， 暖 气管 道上 不 应 有 了 阀门 和 中 间接 头 ， 管 道 与 散热 器 的 连接 应 采用 焊接 。 严 禁 通 过 与 其 
无 关 的 管道 和 线路 。 

4.1.6 配 电 室 应 设置 防 雨 雪 和 小 动物 进入 的 防护 设施 。 

4.1.7 配 电 室内 宜 适 当 留 有 发 展 余地 。 

4.1.8 配 电 室内 电缆 沟 深 度 宜 为 0.6m， 电 缆 沟 盖 板 宜 采 用 热 镀 锌 花纹 钢板 盖 板 或 钢筋 混凝土 盖 板 。 电 缆 沟 应 有 防水 
排水 措施 。 

4.1.9 配 电 室 的 架空 进出 线 应 采用 绝缘 导线 ， 进 户 支架 对 地 距离 不 应 小 于 2. Sm， 导 线 穿 越 墙 体 时 应 采用 绝缘 套 管 。 

4.1.10 配 电 设备 安装 投入 运行 前 ， 建 筑 工 程 应 符合 下 列 规定 : 

1) 建筑 物 、 构 筑 物 应 具备 设备 进 场 安装 条 件 ， 变 压 嚣 、 配 电 柜 等 基础 、 构 架 、 预 埋 件 、 预 留 孔 等 应 符合 设计 要 求 ， 
室内 所 有 金属 构件 应 采用 热 镀 锌 处 理 ; 

2) 门窗 及 通风 等 设施 应 安装 完毕 ， 房 屋 应 无 渗 漏 现象 ; 

3) 室内 外 场地 应 平整 、 干 净 ,， 保护 性 网 门 、 栏 杆 和 电气 消防 设备 等 安全 设施 应 齐全 ; 

4) 高 低压 配 电 装 置 前 后 通道 应 设置 绝缘 胶 热 ; 

5) 影响 运行 安全 的 土建 工程 应 全 部 完成 。 

4.2 MEWE ( 箱 、 屏 ) 安装 


4.2.1 





hf, 


ft |] — Bé Fa. E P3 Bñ. 21] 48 RE a EH BUH 
两 者 可 靠近 布置 。 
4.2.2 高 压 配 电 装 置 在 室内 布置 时 通道 最 小 宽度 ， 





















































包装 置 时 ， 高 压 配 电 可 























E 和 低压 配 电 柜 的 项 面 封 闭 外 壳 防 护 等 级 符合 IP2X 级 





应 符合 表 4.2.2 的 规定 。 
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表 4.2.2 高 压 配 电 装置 在 室内 布置 时 通道 最 小 宽度 (mm) 



































柜 前 操作 通道 
配 电 柜 布 置 方 式 柜 后 维护 通道 
固定 式 PER 
单 排 布置 800 1500 单车 长 度 +1200 
双 排 面对面 布置 800 2000 双 车 长 度 +900 
双 排 背 对 背 布置 1000 1500 单车 长 度 +1200 

















WÈ: 1. 固定 式 开 关 为 靠 墙 布置 时 ， 柜 后 与 墙 净 距 应 大 习 























F 50mm， 侧 面 与 墙 净 距 应 大 于 























F 200mm, 


2. 338 Sx RETE EE SUP BA S EA AE A S, i i ABAE RE n] gz 200mm, 
3. 各 种 布置 方式 ， 其 屏 端 通道 不 应 小 于 800mm, 


4.2.3 低压 配 电 装 置 在 室内 布置 时 通道 最 小 宽度 ， 应 符合 表 4. 2. 3 的 规定 。 
表 4.2.3 低压 配 电 装 置 在 室内 布置 时 通道 最 小 宽度 (mm) 















































配 电 柜 布置 方式 柜 前 通道 柜 后 通道 柜 左 右 两 侧 通 道 
单列 布置 时 1500 800 800 
双 列 布置 时 2000 800 800 


4.2.4 当 电 源 从 配 电 柜 ( 屏 ) 后 进 线 ， 并 在 墙 上 设 隔离 
1500mm, ?4fB (F) 背后 的 防护 等 级 为 IP2X , nj 
4.2.5 Buji (Be) 的 基础 型 钢 安装 人 允 讨 


10mm; 手 车 式 成 套 柜 应 按 产品 技术 要 求 执行 。 基 而 












































XE 








成 为 1300mm, 
F 偏 差 应 符合 表 4.2.5 BUE, Em gp xS, JONES H BOT HB IË 
HESA TE BE EHE I o 








R425 MBH (Df) 的 基础 型 钢 安装 的 允许 偏差 























F 动 操作 机 构 时 , Bi (BÉ) 后 通道 净 宽 不 应 小 于 



































4.2.6 WEHE ( 箱 、 屏 ) 安装 在 振动 场所 ， 应 采取 防 振 措 施 。 设 备 与 各 构件 间 连 接应 3 








3 动 装置 盘 等 不 











允许 偏差 
项 目 
mm/m mm/ 全 长 
不 直 度 <1 «5 
水 平 度 «1 «5 
位 置 误差 及 不 平行 度 一 «5 





宜 与 基础 型 钢 焊 死 。 














4.2.7 WEHE (A. DE 单独 或 成 列 安装 的 允许 偏差 应 符合 表 4. 2. 7 的 规定 。 
表 4.2.7 配 电 柜 (FA, DE) 单独 或 成 列 安装 的 允许 偏差 


固 。 主 控制 盘 、 


uU 





分 路 控制 盘 、 






































项 目 允许 偏差 /mm 

垂直 度 <1.5 

" 相 邻 两 盘 顶 部 <2 
水 平 偏差 

成 列 盘 顶部 «5 

P 相 邻 两 盘 边 «1 
盘面 偏差 

成 列 盘面 «5 

柜 间 接 缝 <2 

4.2.8 Bufi ( 箱 、 屏 ) 的 柜 门 应 向 外 开启 ， 可 开启 的 门 应 以 裸 铜 软 线 与 接地 的 金属 构架 可 靠 连 接 。 柜 体内 应 装 有 














— 


4.2.9 HEH 


共 检修 用 的 接地 连接 装置 。 
BIE (48. DE) 的 安装 应 符合 下 列 规定 : 











1) 机 械 闭锁 、 电 气 闭锁 动作 应 准确 、 可 靠 ; 











2) 动 、 静 触 头 的 中 心 线 应 一 致 ， 触 头 接触 紧 密 ; 
3) 二 次 回路 辅助 切换 接点 应 动作 准确 ， 接 触 可 靠 ; 














第 二 篇 BOR. US 69 





4) 柜 门 和 锁 开 局 灵活 ， 应 急 照 明 装 置 齐全 ; 

5) 柜 体 进出 线 孔 洞 应 做 好 封 堵 ; 

6) 控制 回路 应 留 有 适当 的 备用 回路 。 

4.2.10 MBE ( 箱 、 屏 ) 的 漆 层 应 完整 无 损伤 。 安 装 在 同一 室内 的 配 电 柜 ( 箱 、 屏 ) 其 盘面 颜色 宜 一 致 。 

4.2.11 室外 配 电 箱 应 有 足够 强度 ， 箱 体 薄弱 位 置 应 增设 加 强 筋 ， 在 起 吊 、 安 装 中 防止 变形 和 损坏 。 箱 顶 应 有 一 定 落 
水 斜 度 ， 通 风口 应 按 防 雨 型 制作 。 

4.2.12 ”落地 配 电 箱 基础 应 用 砖 砌 或 混凝土 预制 ， 标 号 不 得 低 于 C20， 基 础 尺寸 应 符合 设计 要 求 ， 基 础 平面 应 高 出 地 
面 200mm。 进 出 电缆 应 穿 管 保护 ， 并 应 留 有 备用 管道 。 

4.2.13 配 电 箱 的 接地 装置 应 与 基础 同步 施工 ， 并 应 符合 本 规程 第 7. 3 节 的 相关 规定 。 

4.2.14 配 电 箱 体 宜 采用 喷 塑 、 热 镀 匀 处理， 所 有 箱 门 把 手 、 锁 、 铵 链 等 均 应 用 防 锈 材 料 ， 并 应 具有 相应 的 防盗 
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4.2.15 杆 上 配 电 箱 箱底 至 地 面 高 度 不 应 低 于 2. Sm， 横 担 与 配 电 箱 应 保持 水 平 ， 进 出 线 孔 应 设 在 箱 体 侧 面 或 底部 ， 
所 有 金属 构件 应 热 镀 锌 。 

4.2.16 配 电 箱 应 在 明显 位 置 悬挂 安全 警示 标志 牌 。 

4.3 WBE ( 箱 、 屏 ) 电器 安装 

4.3.1 电器 安装 应 符合 下 列 规定 : 

1) 型 号 、 规 格 应 符合 设计 要 求 ， 外 观 完整 ， 附 件 齐 全 ， 排 列 整 齐 ， 固 定 牢 固 ; 

2) 各 电器 应 能 单独 拆 装 更 换 ， 不 影响 其 他 电器 和 导线 束 的 固定 ; 

3) 发 热 元 件 应 安装 在 散热 良好 的 地 方 ; 两 个 发 热 元 件 之 间 的 连 线 应 采用 耐 热 导 线 或 裸 铜 线 套 瓷 管 ; 

4) 信号 灯 、 电 铃 、 故 障 报警 等 信号 装置 工作 可 靠 ; 各 种 仪器 仪表 显示 准确 ， 应 急 照 明 设施 完好 ; 

5) 柜 面 装 有 电气 仪表 设备 或 其 他 有 接地 要 求 的 电器 其 外 壳 应 可 靠 接地 ; 柜 内 应 设置 零 (N) 排 、 接 地 保护 (PE) 
排 ， 并 应 有 明显 标识 符号 ; 

6) 熔断 器 的 燃 体 规格 、 自 动 i, 符合 设计 要 求 。 

4.3.2 WEBE (48. BÉ) 内 两 导体 间 、 导 电 体 与 裸露 的 不 带电 的 导体 间 人 允许 最 小 电气 间隙 及 疏 电 距离 应 符合 表 
4.3.2 的 规定 。 裸 露 载 流 间 分 与 未 经 绝缘 的 金属 体 之 间 ， 电 气 间 阶 不 得 小 于 12mm, ERERKEN 20mm. 


表 4.3.2 人 允许 最 小 电气 间隙 及 有 爬 电 距离 (mm) 
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电气 间 际 Jr sp gs 

额定 电压 /V 额定 工作 电流 额定 工作 电流 
<63A >63A <63A >63A 
U60 3.0 5.0 3.0 5.0 
60 < U<300 5.0 6.0 6.0 8.0 
300 < U<500 8.0 10.0 10.0 12.0 

















4.3.3 引入 柜 (48. BÉ) 内 的 电缆 及 其 世 线 应 符合 下 列 规定 

1) 引入 柜 (48. BÉ) 内 的 电缆 应 排列 整齐 、 避 免 交 叉 、 固定 牢靠 电缆 回路 编号 清晰 ; 

2) 铠 装 电缆 在 进入 柜 (8. BÉ) 后 ， 应 将 钢 带 切 断 ， 切 断 处 的 端 部 应 扎 紧 ， 并 应 将 钢 带 接地 ; 

3) 橡胶 绝缘 芯 线 应 采用 外 套 绝缘 管 保护 ; 

4) dB (E. E) 内 的 电缆 芯 线 应 按 横 平 紧 直 有 规律 地 排列 ， 不 得 任意 牌 斜 交 叉 连 接 。 备 用 芯 线 长 度 应 有 余 量 

4.4 二 次 回路 接线 

4.4.1 端子 排 的 安装 应 符合 下 列 规定 : 

1) 端子 排 应 完好 无 损 ， 排 列 整齐 、 固 定 牢固 、 绝 缘 良 好 ; 

2) 端子 应 有 序号 ， 并 应 便于 更 换 且 接线 方便 ; 离 地 高 度 宜 大 于 350mm; 

3) 强 弱 电 端 子 宜 分 开 布 置 ; 当 有 困难 时 ， 应 有 明显 标志 并 设 空 端子 隔 开 或 加 设 绝缘 板 ; 

4) 潮湿 环境 宜 采用 防潮 端子 ; 

5) 接线 端子 应 与 导线 截面 匹配 ， 严 禁 使 用 小 端子 配 大 截面 导线 ; 

6) 每 个 接线 端子 的 每 侧 接线 宜 为 1 根 ， 不 得 超过 2 根 。 对 插 接 式 端子 ,不同 截 面 的 两 根 导线 不 得 接 在 同一 端子 
对 螺栓 连接 端子 ， 当 接 两 根 导线 时 ， 中 间 应 加 平 垫 片 。 

4.4.2 二 次 回路 接线 应 符合 下 列 规定 : 

















































































































70 


中 


国 照明 工程 年 鉴 2013 





1) 应 按 图 施工 ， 接 线 正确 ; 














2) 导线 与 + 





6) 强 弱 电 


4.4.3 R 

















气 元 件 均 应 采 
3) dH (48. BÉ) 内 的 导线 
4) 导线 的 端 部 均 应 标明 其 
5) 配 线 应 整齐 、 清 晰 、 

















美观 ; 

















] 铜 质 制品 ， 螺 栓 连接 、 插 接 、 焊 接 或 压 接 等 均 应 牢固 可 靠 ， 绝缘 件 应 采用 阻 燃 材料 ; 
不 应 有 接头 ， 导 线 绝缘 良好 、 世 线 无 损伤 ; 
回路 编号 ， 编 号 应 正确 ， 字 迹 清晰 且 不 宜 褪 色 ; 


























回路 不 应 使 用 同一 根 电 绕 ， 应 分 别 成 束 分 开 排列 。 二 次 接地 应 设 专 用 螺栓 。 
























































BHE ( 箱 、 屏 ) 内 的 配 线 电流 回路 应 采用 铜 蕊 绝缘 导线 ， 其 耐 压 不 应 低 于 500V， 其 截面 积 不 应 小 于 

















2. Smm- ， 其 他 回路 截面 积 不 应 小 于 1. 5mm ; 当 电 子 元 件 回 路 、 弱 电 回 路 采取 锡 焊 连接 时 ， 在 满足 载 流量 和 电压 降 及 有 足 


够 机 械 强 度 的 情况 下 ， 可 采用 不 小 
4.4.4 对 连接 门 上 的 日 

















F 0. 5mm? 截面 积 的 绝缘 导线 。 








电器 、 控 制 面 板 等 可 动 部 位 的 导线 应 符合 下 列 规定 


1) 应 采取 多 股 软 导 线 ， 敷 设 长 度 应 有 适当 裕 度 ; 
2) 线束 应 有 外 套 塑 料 管 等 加 强 绝缘 层 ; 
3) 与 电器 连接 时 ， 端 部 应 加 终端 紧 固 附件 绞 紧 ， 不 得 松散 、 断 股 ; 














4) 在 可 动 部 位 两 端 应 用 
4.5 路 灯 控 制 系统 
4.5.1 路 灯 控 人 




















卡子 固定 。 














判 模式 宜 采 用 具有 光 控 和 时 控 相 














结合 的 智能 控制 器 和 远程 监控 系统 等 。 











4.5.2. 路 灯 开 灯 时 的 天 然 光 照度 水 平 宜 为 15 x; 关 灯 时 的 天 然 光 照度 水 平 ， 快 速 路 和 主干 路 宜 为 30 o; KTAMS 


路 宜 为 20 Ix, 





4.5.3 ”路 灯 控 人 
1) 工作 电 














2) 照度 调试 范围 应 为 0 





3) 时 间 精 








度 应 为 + 1s/d 


4) 应 具有 分 时 段 控 制 开 
5) 工作 温 
6) 防水 防 尘 性 能 不 应 低 


7) 性 能 可 靠 ， 
4.5.4 ”城市 道路 照明 监控 系统 应 具有 经 济 性 、 
输 速 率 快 、 精 确 度 高 、 覆 盖 范 围 广 等 特点 。 宜 采用 无 线 公 网 通信 方式 。 











度 范 围 宜 为 - 





出 右 应 符合 下 列 规定 : 
压 范围 宜 为 180 ~250V; 




















~50lx， 在 调试 范围 内 应 无 死 区 ，; 











、 关 功能 ; 
35 ~65°C; 





























于 现行 国家 标准 《外 壳 防 护 等 级 (IP 代码 )》GB4208 中 IP43 级 的 规定 ; 
澡 作 简单 ， 易 于 维护 ， 具 有 较 强 的 抗 干扰 能 力 ， 存 储 数据 不 丢失 。 












































可 靠 性 、 兼 容 性 和 可 拓展 性 ， 具 备 系 统 容量 大 、 通 信和 质量 好 、 数 据 传 
























































4.5.5 监控 系统 终端 采用 无 线 专 网 通信 方式 ， 应 具有 智能 路 由 中 继 能 力 ， 路 由 方案 可 调 ， 可 实现 灵活 的 通信 组 网 方 
案 。 同 时 ， 可 实现 数 / 话 通信 的 兼容 设计 。 
4.5.6 监控 系统 功能 应 满足 设计 要 求 ， 可 根据 不 同 功能 需求 实现 群 控 、 组 控 ， 自 动 或 手动 巡 测 、 选 测 各 种 电 参 数 的 


功能 。 并 应 能 自动 检 疯 
4.5.7 智能 























计 、 处 理 、 存 储 、 显 示 的 功能 。 


4.5.8 监控 系统 具有 软 硬 件 相 结合 的 防 雷 、 



































4 系统 的 各 种 故障 ， 发 出 语音 声 光 、 防 盗 等 相应 的 报警 ， 系 统 误 报 率 应 小 于 1% 。 
终端 应 满足 对 电压 、 电 流 、 用 电量 等 电 参 数 的 采集 需求 ， 并 应 有 对 采集 的 各 种 数据 进行 分 析 、 运 算 、 统 








抗 干 扰 多 重 保护 措施 ,确保 监控 设备 运行 的 可 靠 性 。 














4.5.9 监控 系统 具有 运行 稳定 、 安 装 方便 、 调 试 简单 、 系 统 操 作 界面 直观 、 可 维护 性 强 等 特点 。 
4.5.10 城市 照明 监控 系统 无 线 发 射 塔 设计 应 符合 现行 国家 标准 《 钢 结构 设计 规范 》GCB50017 的 规定 。 























4.5.11 发 射 塔 应 符合 下 列 规定 : 
1) 塔 的 金属 构件 必须 全 部 热 镀 锌 ; 


2) 接地 装置 应 符合 现行 


T 100; 



































国家 标准 《电气 装置 安 











装 工程 接地 装置 施工 及 验收 规范 》 CB50169 的 要 求 ， 接 地 电阻 不 应 大 









































3) 避雷 装置 设计 应 符合 现行 国家 标准 《工业 与 民用 电力 装置 的 过 电压 保护 设计 规范 》 GBJ64 的 要 求 ， 避 雷 针 的 设置 
应 确保 监控 系统 在 其 保护 范围 之 内 。 
4.6 工程 交接 验收 
包装 置 与 控制 工程 交接 检查 验收 应 符合 下 列 规 定 ; 





4.6.1 H 
1) 配 电 柜 





2) 配 电 柜 (FA, E) 内 所 装 电器 元 件 应 齐全 完好 ， 绝 缘 合 格 ， 安 装 位 置 正确 、 牢 固 ; 


m 























(88. bf) 的 











固定 及 接地 应 可 靠 ， 漆 








层 完 好 ， 清 洁 整 齐 ; 





3) 所 有 二 次 回路 接线 应 准确 ， 连 接 可 靠 ， 标 志清 晰 、 齐 全 ; 
4) 操作 及 联动 试验 应 符合 设计 要 求 ; 
5) 路 灯 控 制 系统 操作 简单 、 运 行 稳 定 ， 系 统 操 作 界面 直观 清晰 。 
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4.6.2 配 电 装置 与 控制 工程 交接 验收 应 提交 下 列 资料 和 文件 : 
1) 工程 竣工 图 等 资料 ; 


2) 设计 变更 文件 ; 
3) 产品 说 明寺 




















4) 备品 备件 清单 ; 
5) 调试 试验 记录 。 
5 架空 线路 

5.1 电 杆 与 横 担 








5.1.1 


B. Uic. AB 





基 坑 施工 前 的 定位 应 符合 下 列 规定 : 


FE 及 安装 图 纸 等 技术 文件 ; 








1) 直线 杆 顺 线路 方向 位 移 不 得 超过 设计 档 距 的 3% ; 直线 杆 横 线路 方向 位 移 不 得 超过 50mm; 


2) 转角 杆 、 分 支 杆 的 横 线路 、 顺 线路 方向 








的 位 移 均 不 得 超过 50mm, 


5.1.2. 电 杆 基 坑 深度 应 符合 设计 规定 ， 当 设计 无 规定 时 ， 应 符合 下 列 规定 : 


1) 对 一 般 土 质 ， 电 杆 埋 设 深度 应 符合 表 5. 1. 2 的 规定 。 对 特殊 土质 或 无 法 保证 
打 人 字 拉 线 等 加 固 措施 ; 














2) 














BFTAESCUR E BRI fe VE 








3) 基 坑 回填 土 应 分 





ZAK, d 

















电 杆 的 稳固 时 ， 应 采取 加 卡 盘 、 围 棕 、 

















高 差 应 为 +0. lm、 一 0. 05m; 
回填 0. 5 m 应 夯实 一 次 。 地 面 上 宜 设 不 小 于 0. 3m 的 防 沉 土台 。 


表 5.1.2 电 杆 埋设 深度 (m) 











杆 长 8 9 10 11 12 13 15 
埋 深 1.5 1.6 1:7 1.8 1.9 2.0 2.3 
5.1.3. 电 杆 安装 前 应 检查 外 观 质量 ， 且 应 符合 下 列 规定 : 








1) 环形 钢筋 混凝土 电 杆 应 符合 下 列 规定 : 


CD 表面 应 光洁 平整 ， 














2) 钢管 电 杆 应 符合 下 列 规定 : 











(D 应 焊 颖 均匀， 无 
D EAS, 
5.1.4. 电 杆 立 好 后 应 导 


1) 直线 杆 的 
2) 转角 杆 宜 
3) 终端 杆 宜 





3) 导线 为 水 平 排列 时 ， 最 上 层 横 担 距 杆 项 : 














镀 锌 层 应 均匀 无 i 
E 直 ， 人 允许 的 倾斜 























向 外 角 预 偏 ， 


硕 斜 不 得 大 于 相 











可 拉线 侧 预 














Bl: 分支 村 


F 梢 直径 的 1/2; 








壁 厚 均匀 ， 无 露 筋 、 跑 浆 、 硬 伤 等 缺陷 ; 
O 电 杆 应 无 纵向 裂缝 ， 横 向 裂缝 的 宽度 不 得 超过 0. 1 mm， 长 度 不 得 超过 电 杆 周 长 的 1⁄3 (环形 预 应 力 混凝土 电 
要 求 不 允许 有 纵向 裂缝 和 横向 裂缝) ， 杆 身 弯曲 度 不 得 超过 杆 长 的 1/1000。 杆 顶 应 封 堵 。 


























剧 烛 。 杆 身 弯曲 度 不 得 超过 杆 长 的 2/1000; 
局 镀 ， 其 厚度 不 得 小 于 65hm。 
i 差 应 符合 下 列 规定 : 








紧 好 线 后 不 得 向 内 角 倾 斜 ， 其 杆 梢 向 外 角 倾 斜 不 得 大 于 杆 梢 直径 ; 

裔 ， 紧 好 线 后 不 得 向 受 力 侧 倾斜 ， 其 杆 梢 向 拉线 侧 倾斜 不 得 大 于 杆 梢 直径 。 
5.1.5. 线路 横 担 应 为 热 镀 锌 角钢 ， 高 压 横 担 的 角钢 截面 积 不 得 小 于 63 x6; 低压 横 担 的 角钢 截 卫 
5.1.6 线路 单 横 担 的 安装 应 符合 下 列 规定 : 

1) 直线 杆 应 装 于 受 上 
2) 横 担 安装 应 习 








积 不 得 小 于 50 x5, 

















F 、 十 字形 转角 杆 及 终端 杆 应 装 于 拉线 侧 ; 
F 正 ， 端 部 上 下 偏差 不 得 大 于 20mm, 

















ux TED D E38 30mm; 














高 压 担 不 得 小 于 300mm; 低压 担 不 得 小 于 200mm。 





5.1.7. 同 杆 架设 的 多 回路 线路 ， 横 担 之 间 的 垂直 距离 不 得 小 于 表 S.1.7 的 规定 。 
表 5.1.7 横 担 之 间 的 最 小 垂直 距离 (mm) 



































































































































直线 杆 分 支 杆 或 转角 杆 
架设 方式 及 电压 等 级 
裸 导线 绝缘 线 裸 导线 绝缘 线 
高 压 与 高 压 800 500 450/600 200/300 
高 压 与 低压 1200 1000 1000 一 
低压 与 低压 600 300 300 200 
5.1.8 架设 铝 导 线 的 直线 杆 ， 导 线 截面 积 在 240mm 及 以 下 时 ， 可 采用 单 横 担 ; 终端 杆 、 耐 张 杆 / 断 连 杆 ， 导 线 截 国 
FRE 50mm 及 以 下 时 可 采用 单 横 担 ， 导 线 截 面积 在 70mm” 及 以 上 时 可 采用 抱 担 ; 采用 针 式 绝缘 子 的 转角 杆 ， 角 度 在 15° ~ 





30° 时 ， 可 采用 抱 担 ， 角 度 在 30° ~45° 时 ， 可 采用 抱 担 断 连 型 ， 角 度 在 45° 时 ， 可 采用 十 字形 双 层 抱 担 。 
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5.1.9 安装 横 担 ， 各 部 位 的 螺母 应 拧紧 。 螺 杆 丝 扣 露 出 长 度 ， 单 螺母 不 得 少 于 两 个 螺 距 ， 双 螺母 可 与 螺母 持平 。 螺 
母 受 力 的 螺栓 应 加 弹簧 垫 或 用 双 母 ， 长 孔 必 须 加 垫圈 ， 每 端 加 垫 不 得 超过 两 个 。 

5.2 绝缘子 与 拉线 

5.2.1 绝缘 子 及 瓷 横 担 安装 前 应 进行 质量 检查 ， 且 应 符合 下 列 规定 : 

1) 瓷 件 与 铁 件 组 合 紧密 无 牌 和 斜 ， 铁 件 镀 锌 良好 无 锈蚀 、 硬 伤 ; 

2) 瓷 釉 光 滑 ， 无 裂痕 、 缺 釉 、 斑 点 、 烧 痕 、 和 气泡 等 缺陷 ; 

3) 弹簧 销 、 弹 簧 热 完 好 ， 弹 力 适宜 ，; 

4) 绝缘 电阻 符合 设计 要 求 。 

5.2.2 绝缘 子安 装 应 符合 下 列 规定 : 

1) 安装 时 应 清除 表面 污垢 和 各 种 附着 物 ; 

2) 安装 应 牢固 ， 连 接 可 靠 ， 与 电 杆 、 横 担 及 金具 无 卡 压 现象 ; 

3) 悬 式 绝缘 子 裙 边 与 带电 部 位 的 间隙 不 得 小 于 50mm， 固 定 用 弹簧 销 子 、 螺 栓 应 由 上 向 下 穿 ， 闭 口 销 子 和 开口 销 子 
应 使 用 专用 品 。 开 口 销 子 的 开口 角度 应 为 30。 - 60^, 

5.2.3 ”拉线 安装 应 符合 下 列 规定 : 

1) 终端 杆 、 丁 字 杆 及 耐 张 杆 的 承 力 拉线 应 与 线路 方向 的 中 心 线 对 正 : 分 角 拉线 应 与 线路 分 角 线 方向 对 正 ; 防风 拉线 
应 与 线路 方向 垂直 ; 拉线 应 受 力 适宜 ， 不 得 松弛 ， 繁 华 地 区 宜 加 装 绝缘 子 或 采用 绝缘 钢 绞 线 ; 

2) 拉线 抱 钊 应 安装 在 横 担 下 方 ， 靠 近 受 力 点 。 拉 线 与 电 杆 的 夹 角 宜 为 45*， 受 环境 限制 时 ， 可 调整 夹 角 ， 但 不 得 小 于 30°; 

3) 拉线 盘 的 埋 深 应 符合 设计 要 求 ， 拉 线 坑 应 有 斜坡， 使 拉线 棒 与 拉线 成 一 直线 ， 并 与 拉线 盘 垂 直 。 拉 线 棒 与 拉线 盘 的 连接 
应 使 用 双 螺 母 并 加 专用 热 。 拉 线 棒 露 出 地 面 宜 为 500 ~700mm。 回 填 土 应 每 回填 500mm 夯实 一 次 ， 并 宜 设 防 沉 土台 ; 

4) 同 杆 架 设 多 层 导 线 时 ， 宜 分 层 设置 拉线 ， 各 条 拉线 的 松紧 程度 应 一 致 ; 

5) 在 有 人 员 、 车 辆 通行 场所 的 拉线 ， 应 装 设 具有 醒目 标识 的 防护 管 ; 

6) 制作 拉线 的 材料 可 采用 镀 冬 钢 绞 线 、 聚 乙烯 绝缘 钢 绞 线 ， 以 及 直径 不 小 于 4mm 且 不 少 于 三 股 绞 合 在 一 起 的 镀 锌 





























































































































































































































































































































铁 线 。 

5.2.4 当 拉 线 穿越 带电 线路 时 ， 距 带电 部 位 不 得 小 于 200mm， 且 必须 加 装 绝缘 子 或 采取 其 他 安全 措施 。 当 拉线 绝缘 
子 自然 悬垂 时 ， 距 地 面 不 得 小 于 2. Sm。 

5.2.5 跨越 道路 的 横向 拉线 与 拉线 杆 的 安装 应 符合 下 列 规定 : 





1) 拉线 杆 埋 深 不 得 小 于 杆 长 的 1/6; 

2) 拉线 杆 应 向 受 力 的 反方 向 倾斜 10° ~20°; 

3) 拉线 杆 与 坠 线 的 夹 角 不 得 小 于 30°; 

4) 坠 线 上 端 固 定点 中 拉线 杆 顶 部 宜 为 250 mm; 

5) 横向 拉线 距 车 行道 路 面 的 垂直 距离 不 得 小 于 6 m. 

5.2.6 采用 UT 型 线 夹 及 模型 线 夹 固 定安 装 拉 线 ， 应 符合 下 列 规定 : 

1) 安装 前 丝 扣 上 应 涂 润滑 剂 ; 

2) 安装 不 得 损伤 线 股 , 线 夹 凸 肚 应 在 尾 线 侧 ， 线 夹 舌 板 与 拉线 接触 应 紧密 ， 受 力 后 无 滑动 现象; 

3) 拉线 尾 线 露出 模型 线 夹 宜 为 200mm， 并 应 采用 直径 2mm 的 镀 锌 铁 线 与 拉线 主线 绑扎 20mm; UT 型 线 夹 尾 线 露出 线 
夹 宜 为 300 ~500mm， 并 应 采用 直径 2mm 的 镀 锌 铁 线 与 拉线 主线 绑扎 40mm; 

4) 当 同 一 组 拉线 使 用 双 线 夹 时 ， 其 尾 线 端的 方向 应 一 致 ; 

5) 拉线 紧 好 后 ，UT 型 线 夹 的 螺杆 丝 扣 露 出 长 度 不 宜 大 于 20mm， 双 螺母 应 并 紧 。 

5.2.7 采用 绑扎 固定 拉线 应 符合 下 列 规定 : 

1) 拉线 两 端 应 设置 心 形 环 ; 

2) 拉线 绑扎 应 采用 直径 不 小 于 3. 2mm 的 镀 锌 铁 线 。 绑 扎 应 整齐 、 紧 密 ， 绑 完 后 将 绑 线头 拧 3 ~5 EMEEN, PR 
最 小 绑扎 长 度 应 符合 表 5. 2.7 的 规定 。 

5.3 ”导线 架设 

5.3.1 导线 展 放 应 符合 下 列 规定 : 

1) 导线 在 展 放 过 程 中 ， 应 进行 导线 外 观 检 查 ， 不 得 有 磨损 、 断 股 、 扭 曲 、 金 钩 等 现象 ; 

2) 放 、 紧 线 过 程 中 ， 应 将 导线 放 在 铝 制 或 塑料 滑轮 的 槽 内 ， 导 线 不 得 在 地 面 、 杆 塔 、 横 担 、 架 构 、 盗 瓶 或 其 他 物体 
上 拖拉 ; 

3) 展 放 绝 缘 线 宜 在 干燥 天 气 进行 ， 气温 不 宜 低 于 - 100€, 

5.3.2. 导线 损伤 补 修 的 处 理应 符合 现行 国家 标准 《电气 装置 安装 工程 35kV 及 以 下 架空 电力 线路 施工 及 验收 规范 》 
GB50173 的 规定 。 对 绝缘 导线 绝缘 层 的 损伤 处 理应 符合 下 列 规定 : 
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表 5.2.7 拉线 最 小 绑扎 长 度 














钢 绞 线 截面 积 /mm? 上 有 段 /mm Caan EE 
WR) /mm T D là 
25 200 200 150 250 80 
35 250 250 200 250 80 
50 300 300 250 250 80 














1) 绝缘 层 损 伤 深度 超过 绝缘 层 厚 度 的 10% ， 应 进行 补 修 ; 


2) 可 采用 自 粘 胶带 缠绕 ， 将 自 粘 胶带 拉 紧 搜 罕 好 








端 各 30mm; 








3) 补 修 后 绝缘 自 粘 胶带 的 厚度 应 大 于 绝缘 











慨 损伤 深度 ， 














日 不 应 少 于 两 层 ; 





4) 一 个 档 距 内 ， 每 条 绝缘 线 的 绝缘 损伤 补 修 不 宜 超过 3 处 。 











5.3.3 不 同 金属 、 不 同 规格 、 不 同 绞 向 的 导线 严禁 在 档 距 内 连接 。 











5.3.4 架空 线路 在 同一 档 内 导线 的 接头 不 得 超过 一 个 ， 导 线 接头 晶 





5.3.5 导线 紧 线 应 符合 下 列 规定 : 























EE 带宽 的 2/3， 以 合 压 半边 的 方法 缠绕 ,缠绕 长 度 宜 超 出 损伤 部 位 两 














E 横 担 绝缘 子 、 瓷 横 担 等 固定 点 不 得 小 于 500mm。 





1) 导线 弧 垂 应 符合 设计 规定 ， 允 许 误差 为 +5% 。 当 设计 无 规定 时 ， 可 根据 档 距 、 导 线材 质 、 导 线 截 面积 和 环境 温度 








查阅 弧 垂 表 确 定 弧 垂 值 ; 

















2) 架设 新 导线 宜 对 导线 的 塑性 伸 长 采用 减 小 弧 导 





12% ; 铜 绞 线 为 7% ~8%; 
3) 导线 紧 好 后 ， 同 档 内 各 相 导 线 的 弧 垂 应 
5.3.6 导线 固定 应 符合 下 列 规定 : 

1) 导线 的 固定 应 牢固 ; 





























E 法 进行 补偿 ， 弧 垂 减 小 的 百分数 为 ， 铝 绞 线 为 20% ; 钢 芯 铝 绞 线 为 


， 水 平 排列 的 导线 弧 垂 相差 不 得 大 于 50mm。 





2) 绑扎 应 选用 与 导线 同 材 质 的 直径 不 得 小 于 2mm 的 单 股 导线 做 绑 线 。 绑 扎 应 紧密 、 平 整 ; 
3) 裸 铝 导 线 在 绝缘 子 或 线 夹 上 固定 应 紧密 缠绕 铝 包 带 ， 缠 绕 长 度 应 超出 接触 部 位 30mm。 铝 包 带 的 缠绕 方向 应 与 外 





层 线 股 的 绞 制 方向 一 致 。 











5.3.7. 导线 在 针 式 绝缘 子 上 固定 应 符合 下 列 规定 : 











1) 直线 杆 : 导线 应 固定 在 绝缘 子 的 项 槽 内 。 低 压 裸 导线 可 
外侧 的 颈 醒 内 ; 
定 处 不 得 受 力 出 角 ; 

线 应 绑扎 双 十 字 。 








2) 直线 转角 杆 : 导线 应 固定 在 绝缘 子 
3) 直线 跨越 杆 ， 导 线 应 双 固 定 ， 主 导线 固 
4) 固定 低压 导线 可 按 十 字 型 进行 绑扎 ， 国 





























ERES 











5.3.8 ”导线 在 蝶 式 绝缘 子 上 固定 应 符合 下 列 规定 : 
1) 导线 套 在 绝缘 子 上 的 套 长 ， 以 不 解 套 即 可 摘 掉 绝缘 子 为 宜 ; 








2) 绑扎 长 度 应 符合 表 5. 3. 8 的 规定 。 


5.3.8. 导线 在 蝶 式 绝缘 子 上 的 绑扎 长 度 




















固定 在 绝缘 子 靠近 电 杆 侧 的 颈 槽 内 ; 














导线 截面 /mm? 绑扎 长 度 /mm 
1J-50, LGJ -50 以 下 z150 

LJ-70, LGJ -70 z200 
低压 绝缘 线 SOmm? 及 以 下 z150 














5.3.9 引流 线 对 相 邻 导线 及 对 地 ( 电 杆 、 拉 线 、 横 担 ) 的 净空 距离 不 得 小 于 表 $. 3. 9 的 规定 。 
45.3.9 引流 线 对 相 邻 导线 及 对 地 的 最 小 距离 





























线路 电压 等 级 引流 线 对 相 邻 导线 /mm 引流 线 对 地 /mm 
裸 线 300 200 
高 压 
绝缘 线 200 200 
裸 线 150 100 
低压 
绝缘 线 100 50 
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5.3.10 ”路 灯 线 路 与 电力 线路 之 间 ， 在 上 方 导线 最 大 弧 生 时 的 交叉 距离 和 水 平 距离 不 得 小 于 表 5. 3. 10 的 规定 。 
表 5.3.10 路 灯 线 路 与 电力 线路 之 间 的 最 小 距离 (m) 
<1 10 
项 目 线路 电压 /kV 35 ~110 220 500 
裸 线 绝缘 线 裸 线 绝缘 线 
高 压 2.0 1.0 2.0 1.0 3.0 4.0 6.0 
垂直 距离 
低压 1.0 0.5 2.0 1.0 3.0 4.0 6.0 
高 压 
水 平 距 离 2.5 一 2:5 — 5.0 7.0 一 
低压 
5.3.11. 路 灯 线 路 与 弱电 线路 交叉 跨越 时 ， 必 须 路 灯 线 路 在 上 ， 弱 电线 路 在 下 。 在 路 灯 线路 最 大 弧 科 时 ， 路 灯 高 压 线 









































路 与 弱电 线路 的 垂直 距离 不 得 小 于 2m; 路 灯 低 压 线路 与 弱电 线路 的 垂直 距离 不 得 小 于 lm。 
5.3. 12 ”导线 在 最 大 弧 垂 和 最 大 风 仿 时， 对 建筑 物 的 净空 距离 不 得 小 于 表 5. 3. 12 的 规定 。 


表 5.3.12 导线 对 建筑 物 的 最 小 距离 (m) 






































裸 绞 线 绝缘 线 
2E — i = = 
高 压 低压 高 压 低压 
垂直 距离 3.0 2.5 2.5 2.0 
水 平 距离 1.5 1.0 0. 75 0.2 




















5.3.13 导线 在 最 大 弧 垂 和 最 大 风 偏 时， 对 树木 的 净空 距离 不 得 小 于 表 5. 3. 13 的 规定 。 当 不 能 满足 时 ， 应 采取 隔离 
保护 措施 。 














表 $.3.13 导线 对 树木 的 最 小 距离 (m) 













































































裸 绞 线 绝缘 线 
类 — y 
高 压 低压 RR 低压 
垂直 3.0 3.0 3.0 3.0 
公园 、 绿 化 区 、 防 护林 带 — 
水 平 3.0 3.0 1.0 1.0 
果林 、 经 济 林 、 城 市 灌木 林 1.5 1.5 "- 
垂直 1.5 1.0 0.8 0.2 
城市 街道 绿化 树木 一 
水 平 2.0 1.0 1.0 0.5 
































5.3. 14 ”导线 在 最 大 弧 垂 时 对 地 面 、 水 面 及 跨越 物 的 垂直 距离 不 得 小 于 表 5.3. 14 的 规定 。 

5.3.15 配 电线 路 中 的 路 灯 专 用 架空 线 安装 应 符合 下 列 规定 ; 

1) 可 与 其 他 架空 线 同 杆 架 设 ， 但 必须 是 同一 个 配 变 区 段 的 电源 ， 且 应 与 同 杆 架设 的 其 他 导线 同 材质 ; 
2) 架设 的 位 置 不 应 高 于 其 他 相同 或 更 高 电压 等 级 的 导线 。 

5.4 工程 交接 验收 

5.4.1 架空 线路 工程 交接 检查 验收 应 符合 下 列 规定 : 

1) 电 杆 、 线 材 、 金 具 、 绝 缘 子 等 器 材 的 质量 应 符合 技术 标准 的 规定 ; 

2) 电 杆 组 立 的 埋 深 、 位 移 和 倾斜 等 应 合格 ; 

3) 金具 安装 的 位 置 、 方 式 和 固定 等 应 符合 规定 ; 

4) 绝缘 子 的 规格 、 型 号 及 安装 方式 方法 应 符合 规定 ; 

5) 拉线 的 截面 积 、 角 度 、 制 作 和 标志 应 符合 规定 ; 

6) 导线 的 规格 、 截 面积 应 符合 设计 规定 ; 

7) 导线 架设 的 固定 、 连 接 、 档 距 、 弧 垂 以 及 导线 的 相间 、 跨 越 、 对 地 、 对 树 的 距离 应 符合 规定 。 
5.4.2 架空 线路 工程 交接 验收 应 提交 下 列 资料 和 文件 : 
1) 设计 图 及 设计 变更 文件 ; 

2) 工程 竣工 图 等 资料 ; 
3) 测试 记录 和 协议 文件 。 
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表 $.3.14 导线 对 地 面 、 水 面 及 跨越 物 的 最 小 垂直 距离 (m) 




















































































































线路 经 过 地 区 IE 
高 压 低压 
居民 区 6.5 6. 0 
非 居民 区 5.5 .0 
交通 困难 地 区 4.5 .0 
至 铁路 轨 顶 7.5 5 
城市 道路 7.0 .0 
至 电车 行车 线 承 力 索 或 接触 线 3.0 .0 
至 通航 河流 最 高 水 位 6.0 -0 
至 不 通航 河流 最 高 水 位 3.0 .0 
至 索道 距离 2.0 .5 
WAR 宜 入 地 宜 入 地 
人 行 过 街 桥 
绝缘 线 4.0 3.0 
步行 可 以 达到 的 山坡 、 峭 壁 、 岩 石 4.5 3.0 
6 电缆 线路 
6.1 一 般 规定 
6.1.1 电缆 敷设 的 最 小 弯曲 半径 应 符合 表 6. 1. 1 的 规定 。 
表 6.1.1 电缆 敷设 的 最 小 弯曲 半径 
电缆 类 型 us 单 世 
d dE 15D 20D 
橡 塑 电缆 
Jof 12D 15D 
ik. 表 中 的 也 为 电缆 外 径 。 
6.1.2 电费 直 埋 或 在 保护 管 中 不 得 有 接头 。 


6. 


不 得 有 铠 装 压 扁 、 

















1.3 ”电缆 敷设 时 ,电缆 应 从 盘 的 上 端 引 出 ， 不 应 使 电缆 在 支架 上 及 地 面 摩擦 拖拉 。 电 绕 外 观 应 无 损伤 ， 绝 缘 良 好 ， 




















电缆 绞 拧 、 护 层 折 裂 等 机 械 损伤 。 

















装置 安装 工程 电气 设备 交接 试验 标准 》GB50150 的 要 求 。 





















































































































































电缆 在 数 设 前 应 进行 绝缘 电阻 测量 ， 





阻 值 应 符合 现行 国家 标 育 







































































E 《电气 



























































6.1.4. 电缆 敷设 和 电缆 接头 预 留 量 宜 符合 下 列 规定 : 
1) 电缆 的 敷设 长 度 宜 为 电缆 路 径 长 度 的 110% ; 
2) 当 电 缆 在 灯 杆 内 对 接 时 ， 每 基 灯 杆 两 侧 的 电缆 预 留 量 宜 各 不 小 于 2m; 当 路 灯 引 上 线 与 电缆 了 T 接 时 ， 每 基 灯 杆 电缆 
的 预 留 量 宜 不 小 于 1. Sm。 
6.1.5 三 相 四 线 制 应 采用 四 芯 电 力 电缆 ， 不 应 采用 三 必 电 缆 另 加 一 根 单 攻 电线 或 以 金属 护 套 作 中 性 线 。 三 相 五 线 制 
应 采用 五 芯 电 力 电 线 线 ，PE 线 截 面积 应 符合 表 6. 1.5 的 规定 。 
表 6.1.5 PE 线 截 面积 (mm?) 
相 线 截面 积 (S) PE 线 堆 面积 
S10 S 
16x5z35 16 
$250 $/2 
6.1.6 直 埋 电缆 在 直线 段 每 隔 50 ~ 100m 处 、 电 缆 接 头 处 、 转 弯 处 、 进 入 建筑 物 等 处 ， 应 设置 明显 的 方位 标志 或 
标 桩 。 
6.1.7 电缆 埋设 深度 应 符合 下 列 规定 : 
1) 绿地 、 和 车 行道 下 不 应 小 于 0.7m; 
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2) 人 行道 下 不 应 小 于 0. 5m; 

3) 在 冻 土 地 区 ， 应 敷设 在 冻 土 层 以 下 ; 

4) 在 不 能 满足 上 述 要 求 的 地 段 应 按 设计 要 求 敷设 。 

6.1.8 电费 接头 和 终端 头 整个 制作 过 程 应 保持 清洁 和 干燥 ; 制作 前 应 将 线 必 及 绝缘 表面 擦拭 干净， 塑料 电缆 宜 采 用 
自 粘 带 、 粘 胶带 、 胶 粘 剂 、 收 缩 管 等 材料 密封 ， 塑 料 护 套 表 面 应 打 毛 ， 粘 接 表面 应 用 溶剂 除去 油污 ， 粘 接应 良好 。 

6.1.9 电缆 芯 线 的 连接 宜 采 用 压 接 方式 ， 压 接 面 应 满足 电气 和 机 械 强 度 要 求 。 

6.1.10 电缆 标志 牌 的 装 设 应 符合 下 列 规 定 ; 

1) 在 电缆 终端 、 分 支 处， 工作 井 内 有 两 条 及 以 上 的 电缆 ， 应 设 标 志 牌 ; 

2) 标志 牌 上 应 注 明 电缆 编号 、 型 号 规格 、 起 止 地 点 。 标 志 牌 字迹 清晰 ， 不 易 脱 落 ; 

3) 标志 牌 规格 宜 统一 ， 材 质 防 腐 、 经 久 耐 用 ， 挂 装 应 牢固 。 

6.1.11 电缆 从 地 下 或 电缆 沟 引 出 地 面 时 应 加 保护 管 ， 保 护 管 的 长 度 不 得 小 于 2. Sm， 沿 墙 甫 设 时 采用 抱 夭 固定 ， 固 
定点 不 得 少 于 两 处 ; 电缆 上 杆 应 加 固定 支架 ， 支 架 间 距 不 得 大 于 2m。 所 有 支架 和 金属 部 件 应 热 镀 锌 处 理 。 

6.1.12. ”电缆 金属 保护 管 和 桥架 、 架 空 电缆 钢 绞 线 等 金属 管线 应 有 良好 的 接地 保护 ， 系 统 接地 电阻 不 得 大 于 49。 

6.2 ”电缆 敷设 

6.2.1 电缆 直 埋 敷设 时 ， 沿 电缆 全 长 上 下 应 铺 厚 度 不 小 于 100mm 的 软 土 或 细 沙 层 ， 并 加 盖 保 护 ， 其 覆盖 宽度 应 超过 
电缆 两 侧 各 50mm， 保 护 可 采用 混凝土 盖 板 或 砖 块 。 电 线 沟 回填 土 应 分 层 夯 实 。 

6.2.2 直 埋 电缆 应 采用 铠 装 电力 电线。 

6.2.3 直 埋 敷设 的 电缆 穿越 铁路 、 道 路 、 道 口 等 机 动车 通行 的 地 段 时 应 敷设 在 能 满足 承 压强 度 的 保护 管 中 ， 应 留 有 
备用 管道 。 

6.2.4 在 含有 酸 、 碱 强 腐蚀 或 有 振动 、 热 影响 、 虫 鼠 等 危害 性 地 段 ， 应 采取 防护 措施 。 

6.2.5 电缆 之 间 、 电 费 与 管道 、 道 路 、 建 筑 物 之 间 平 行 和 交叉 时 的 最 小 净 距 应 符合 表 6. 2.5 的 规定 ， 如 不 能 满足 规 
程 要 求 ， 应 采取 隔离 保护 措施 。 


表 6.2.5 电缆 之 间 、 电 缆 与 管道 、 道 路 、 建 筑 物 之 间 平 行 和 交叉 时 的 最 小 净 距 






























































































































































































































































































































































































































































最 小 净 距 /m 

项 目 
平行 pond 
10kV 及 以 下 0.1 0.5 

电力 电缆 间 及 控制 电缆 间 
10kV 以 上 0. 25 0.5 
控制 电缆 间 一 0.5 
不 同 使 用 部 门 的 电缆 间 0.5 0.5 
热管 道 ( 管 沟 ) 及 电力 设备 2.0 0.5 
油管 道 ( 管 沟 ) 1.0 0.5 
可 燃气 体 及 易 燃 流体 管道 ( 沟 ) 1.0 0.5 
其 他 管道 ( 管 沟 ) 0.5 0.5 
铁路 轨道 3.0 1.0 
交流 3.0 1.0 
电气 化 铁路 轨道 

直流 10.0 1.0 
公路 1.5 1.0 
城市 街道 路 面 1.0 0.7 
杆 基 础 (边线) 1.0 = 
建筑 物 基 础 (边线 ) 0.6 E 
排水 沟 1.0 0.5 











6.2.6 电缆 保护 管 不 应 有 了 和 孔洞、 裂缝 和 明显 的 凹凸 不 平 ， 内 壁 应 光滑 无 毛刺 ,金属 电 统管 应 采用 热 饶 锌 管 、 和 铸铁 管 
或 热 当 塑钢 管 ， 直 线段 保护 管内 径 应 不 小 于 电缆 外 径 的 1.5 倍 ， 有 弯曲 时 不 应 小 于 2 倍 ; 混凝土 管 、 陶 土管 、 石 棉 水 泥 管 
其 内 径 不 宜 小 于 100mm, 

6.2.7 电缆 保护 管 的 弯曲 半径 不 应 小 于 所 穿 人 电线 的 最 小 允许 弯曲 半径 ， 弯 制 后 不 应 有 裂 颖 和 显著 的 凹 瘦 现 象 ， 其 






































第 二 篇 BOR. US 
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弯 扇 程度 不 宜 大 于 管子 外 径 的 10% 。 管 口 应 无 毛刺 和 尖锐 棱角， 管 口 宜 做 成 喇叭 形 。 


6.2.8 硬 
密封 ; RHE 








的 2.2 倍 ,， 金 


质 塑 


E 


6.2.0 金属 








电缆 保护 管 连接 应 牢固 
属 电缆 保护 管 不 宜 直接 对 焊 ， 
6.2.10 数 设 混凝土 、 陶 土 、 石 棉 等 电 























应 严密 ， 不 得 有 地 下 水 和 泥浆 渗入 。 


6.2.13. ”电缆 保护 管 在 桥梁 上 明 甫 时 应 安装 牢 














6.2.11 交流 单 芯 电线 
6.2.12 

部 分 。 

宜 加 装 伸缩 节 。 
6.2.14 当 直 线段 钢 
6.2.15 


6.2.16 X 


1) 架空 电缆 





We 
用 电缆 架空 














敷设 











承 力 钢 绞 线 截 














2) 








6.2.17 过 


1) 工作 井 不 宜 设置 在 交叉 路 口 # 





电缆 在 承 力 钢 绞 线 上 
3) 承 力 钢 绞 线 上 电缆 固定 点 的 间距 应 小 于 0.75m， 电 缆 








不 得 单独 穿 人 钢 
在 经 常 受 到 振动 的 高 架 路 、 桥 





， 密 封 




















MA SY 


IR. AZ 

















料 管 连接 采用 套 接 或 插 接 时 ， 其 插入 深度 宜 为 管子 
楼 时 套 接 两 端 应 采用 密封 措施 。 





J 径 的 1.1~1.8 


























o 








B], SERPA E 





判 电线 桥架 超过 30m, AE BRE 15m 或 跨越 桥墩 伸 
电线 桥架 转弯 处 的 转弯 半径 ， 不 应 小 于 该 桥架 上 的 电缆 最 小 允许 弯曲 半径 
时 应 符合 下 列 规定 : 


E 不 宜 大 于 3m。 当 电 





管内 
梁 上 敷设 的 电缆 ， 应 采取 防 振 措 施 。 桥 墩 两 端 和 伸缩 颖 处 的 电 绕 ， 

















省， 在 插 接 面 上 应 涂 以 胶合 剂 烙 牢 





用 套 接 时 ， 套 接 的 短 套 管 或 带 螺纹 的 管 接头 长 度 不 应 小 于 外 径 
宜 采 用 套 管 焊接 的 方式 。 
MASH, MERI MESE, 3 





F 整 ， 不 应 有 沉降 。 电 绕 管 连接 时 ， 管 孔 应 对 准 ， 接 缝 








应 留 有 松弛 





缆 保 护 管 的 直线 长 度 超过 30m 时 ， 


























缩 颖 处 宜 采 


o 





伸缩 连接 板 连接 。 








而 积 不 宜 小 于 35mm  ， 钢 绞 线 两 端 应 有 良好 接地 和 重复 接地 ; 


固定 应 自然 松弛 ， 在 每 一 电 杆 处 应 留 一 定 的 余 量 ， 长 度 不 应 小 于 0. 5m; 





街 管道 两 端 、 

















2) 工作 井 宜 采 























5) 井 内 壁 净 宽 不 宜 小 于 0. 7m; 

















6) 





电缆 保护 管 伸 出 了 








， 并 应 有 渗水 孔 ; 


[ 作 井 壁 30 ~ 50mm， 有 多 根 





27 





直线 段 超过 50m 时 应 设 工作 井 ， 灯 检 
E 筑 物 门 口 、 与 其 他 管线 交叉 处 ; 
] M5 砂浆 砖 砌 体 ， 内 壁 粉刷 应 用 1: 2. 5 防水 水 泥 砂浆 抹 面 ， 井 壁 光 滑 、 平 整 ; 
3) 井盖 应 有 防盗 措施 ， 并 应 满足 车 行道 和 人 行道 相应 的 承重 要 求 ; 
4) 井深 不 宜 小 于 lm 





电缆 管 











时 ， 管 


























国定 件 应 进行 热 镀 鲜 处理， 并 应 加 软 垫 保 护 。 
F 处 宜 设置 工作 井 ， 工 作 井 应 符合 下 列 规 定 : 


口 应 排列 整齐 ， 不 应 有 上 瓯 下 坠 现象 。 








6.2.18 ”路 灯 高 压 电 缆 的 施工 及 验收 应 符合 现行 国家 标准 《电气 装置 安装 工程 电缆 线路 施工 及 验收 规范 》 GB50168 及 


有 关 国 








家 现行 标准 的 规定 。 


6.3 工程 交接 验收 


6.3.1 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 





6) 工作 井 设 置 应 符合 规定 。 


6.3.2 隐蔽 工程 应 在 施工 过 程 中 进行 中 间 验 收 ， 并 应 做 好 记录 。 
6.3.3 电线 线路 工程 交接 验收 应 提交 | 


1) 设计 图 及 设计 变更 文件 ; 





2) 工程 竣工 图 





等 资料 ; 


3) 各 种 试验 和 检查 记录 。 
7 安全 保护 


7.1 


一 般 规 定 





7.1.1 HÈT 


1) 变压器 、 
2) 室内 外 配 电 装置 的 金 




















3) 


7.1.2 


电力 电缆 上 
4) 钢 灯 杆 、 
5) 其 他 因 绝 缘 破 坏 可 能 使 其 带 晶 
严禁 采用 裸 铝 导体 作 接地 极 或 接地 线 。 接 地 线 严禁 录 


行道 路 照明 日 





电缆 线路 工程 交接 检查 验收 应 符合 下 列 规定 : 
电线 型 号 应 符合 设计 要 求 ， 排 列 整齐 ， 无 机 械 损 伤 ， 标 志 牌 齐全 、 正 确 、 
电线 的 固定 间距 、 弯 曲 半径 应 符合 规定 ; 
电线 接头 、 绕 包 绝 缘 应 符合 规定 ; 
电线 沟 应 符合 要 求 ， 沟 内 无 杂 物 ; 
保护 管 的 连接 防腐 应 符合 规定 ; 














BARAR FIE 





下 列 资料 和 文件 : 
































金属 灯 座 、 

















7.1.3 在 同一 台 变压器 低压 配 电 网 中 ， 严 禁 将 一 部 分 








属 外 壳 ; 





























清晰 ; 


遇 部 分 均 应 接 零 或 接地 保护 : 
配 电 柜 〈 箱 、 屏 ) 等 的 金属 底座 、 外 壳 和 金属 门 ; 
属 构架 及 靠近 带电 部 位 的 金属 遗 拦 ; 

和 金属 铠 装 、 接 线 盒 和 保护 管 ; 
I 类 照明 灯具 的 金 
电 的 外 露 导体 。 
做 他 用 。 








BE 气 设备 或 钢 灯 杆 采用 保护 接地 ， 而 将 另 一 部 分 采 











用 保护 接 零 。 
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与 变压器 中 人 性 
形成 联网 。 


7.1.4 在 市 区 内 由 公共 配 变 供电 的 路 灯 配 电 系统 采 





7.2 
7.2.1 


接 零 和 接地 保护 






































7.2.3 











7.2.4 IT 接地 制式 中 工作 接地 和 


在 保护 接 零 系统 中 ， 当 采用 熔断 融 作 保 ] 
用 自动 开关 作 保 护 装置 时 ， 单 相 短路 
7.2.2 ” 当 采 用 接 零 保护 时 ， 单 相 开 关 应 装 在 相 线 上 ， 零 线 上 严禁 装 设 开关 或 熔断 
道路 照明 配 电 系 统 宜 选用 TN - S 接地 制式 ， 整 个 系统 的 中 全 
EX (N) 连接 ，PE 线 与 每 根 路 灯 钢 杆 接地 螺栓 可 靠 连接 ， 在 线路 分 支 、 末 端 及 中 间 适 当 位 置 处 作 重 复 接地 


电流 不 应 小 于 























j 的 保护 方式 ， 应 符合 当地 供 











电 部 门 的 统一 规定 。 














外 动 开关 有 瞬时 或 延 时 动作 电流 的 1.5 





















































灯 钢 杆 接地 螺栓 可 靠 连接 ， 但 配 电 系统 必须 安装 漏电 保护 装置 。 





7.2:5 


| 


一 地 点 的 接地 电阻 不 应 大 于 40。 








7.2.6 在 配 电线 路 的 分 支 、 末 端 及 中 间 适 当 位 置 做 重复 接地 并 形成 联网 ， 


电阻 不 应 大 于 40。 


体 、 


7.2.7 采用 TT 系统 接地 保护 ， 没 有 采用 PE 线 连接 成 网 的 灯 杆 、 配 电 箱 等 ， 其 独立 接地 


道路 照明 配 电 系 统 的 变压器 中 性 点 (N) 的 接 





7.2.8 
7.3 ”接地 装置 
7.3.1 
液体 管道 除外 ) 及 金属 构件 等 。 

7.3.2 人 工 接地 装置 应 符合 下 列 规定 : 
1) 垂直 接地 体 所 
































应 小 于 20mm， 每 根 长 度 不 小 于 2.Sm， 极 间 吕 


























2) 水 平 接地 体 所 





的 








于 Sm。 


7.3.3 保护 接地 线 必 须 有 足够 的 机 械 强 


接地 装置 可 利用 自然 接地 体 ， 如 构筑 物 的 金属 





忆 钢 截面 积 不 小 于 





道路 照明 配 电 系统 中 ,采用 TN 或 TT 系统 接 零 和 接地 保护 ，PE 线 与 灯 杆 、 配 电 箱 等 金 














了 地 电阻 不 应 大 于 40。 

















六 装置 时 ， 单 相 短路 电流 不 应 小 于 熔断 器 熔 体 额定 








ffs 


d 
EZ (N) 应 与 保护 线 (PE) 分 开 ， 在 始 端 PE 线 

















保护 接地 分 开 独 立 设置 ， 保 护 接地 宜 采用 联网 TT 系统 ， 独 立 的 PE 接地 线 与 每 根 路 





属 设备 连接 成 网 ， 在 任 


其 重复 接地 电阻 不 应 大 于 100 ， 系 统 接地 





电阻 不 应 大 于 490。 


























Pa 

















结构 QE. RE. BE) 埋设 在 地 下 的 金属 管道 (DR, DRT 


的 钢管 ， 其 内 径 不 应 小 于 40mm ， 壁 厚 3.Smm; 角钢 应 采用 人 50 x50 x5 (mm) UE, HAHA 
E 离 不 宜 小 于 其 长 度 的 2 倍 ， 接 地 体 顶 端 距 地 面 不 应 小 于 0.6m。 
4x30 (mm)， 圆 钢 直 径 不 小 于 10mm， 埋 深 不 小 于 0. 6m， 极 间距 离 不 宜 小 


度 ， 应 满足 不 平衡 电流 及 谐 波 电流 的 要 求 ， 并 应 符合 下 列 规定 : 


1) 保护 接地 线 和 相 线 的 材质 应 相同 ， 当 相 线 截面 积 在 35mm? 及 以 下 时 ,保护 接地 线 的 最 小 截面 积 不 应 小 于 相 线 的 截 
面积 ， 当 相 线 截面 积 在 35mm 以 上 时 ,保护 接地 线 的 最 小 截面 积 不 得 小 于 相 线 截面 积 的 50% ; 











用 





2) 采 





3) 箱 式 变电站 、 地 下 式 变电站 、 控 制 柜 (46. DR) 可 





积 不 应 小 于 4mm?。 


接 ; 


7.3.4 


I ESTAS IZZ]N 4 x30 (mm), ， 圆 钢 直 径 不 应 小 于 10mm; 























启 的 门 应 与 接地 的 金属 框 











明 数 设 接地 体 〈 线 ) 应 符合 下 列 规定 : 


1) 敷设 位 置 不 应 妨碍 设备 的 拆 印 和 检修 ， 接 地 体 与 构筑 物 的 距离 不 应 小 于 1. 5m; 


2) 接地 








3) 跨越 桥梁 及 构筑 物 的 伸缩 缝 、 沉 降 缝 时， 应 将 接地 线 弯 成 弧 状 ; 





4) 接地 线 支 持 件 的 距离 : 水 平 直线 部 分 宜 为 0.5 ~1. 5m, ŒE 















































5) 沿 配 电 房 墙壁 水 平 敷设 时 ， 距 地 务 























对 有 色 金 


宜 为 0.25 ~0.3m， 与 墙壁 间 的 盟 
7.3.5 接地 体 (£X) 的 连接 应 采用 搭 接 焊 ， 焊 接 必 须 牢 
属 接 地 线 不 能 采用 焊接 时 ， 可 用 |! 
7.3.6 接地 体 搭 接 焊 的 搭 接 长 度 应 符合 下 列 规定 : 


























固 无 虚 焊 。 接 至 
累 栓 连接 、 压 接 、 热 剂 焊 等 方式 连接 。 










































































架 可 靠 连 接 ， 采 














用 的 裸 铜 软 线 截 男 























E (Zk) 应 水 平 或 垂直 数 设 ， 亦 可 与 构筑 物 倾斜 结构 平行 数 设 ; 在 直线 段 上 不 应 起 伏 或 弯曲 ; 



































1) 当局 钢 与 扇 钢 焊接 时 ， 焊 接 长 度 为 扁 钢 宽 度 的 2 倍 〈4 个 楼 边 焊 接 ) ; 
2) 当 圆 钢 与 圆 钢 焊 接 时 ， 焊 接 长 度 为 圆 钢 直径 的 6 倍 〈 圆 钢 两 面 焊接 ) ; 
3) 当 圆 钢 与 扁 钢 连接 时 ， 焊 接 长 度 为 圆 钢 直 径 的 6 倍 〈 圆 钢 两 面 焊 接 ) ; 
4) 当 扁 钢 与 角钢 连接 时 ， 其 长 度 为 扁 钢 宽度 的 2 倍 ， 并 应 在 其 接触 部 位 两 侧 进行 焊接 。 























7.3.7 接地 体 (£&) 及 接地 卡子 、 





HAE: 











加 大 接地 体 〈 线 ) 的 截面 积 。 


7.4 工程 交接 验收 
7.4.1 
1) 接地 线 规格 正确 ， 连 接 可 靠 ， 防 腐 








2) 工 频 接地 电阻 值 及 设计 的 其 他 测试 参数 符合 设计 规定 ， 雨 后 不 应 立即 测量 接地 





安全 保护 工程 交接 检查 验收 应 符合 下 列 规定 : 
ENSE ss 

















电阻 。 











7.4.2. 安全 保护 工程 交接 验收 应 提交 下 列 文件 资料 : 





=+ 


部 分 宜 为 1.5 ~3. 0m， 转 弯 部 分 宜 为 0.3 ~0. 5m; 
E 离 宜 为 0.01 -0. 015m, 
电气 设备 上 的 接地 线 ， 应 采用 热 镀 锌 螺栓 连 





轴 件 必须 热 镀 锌 ， 焊 接 处 应 做 防腐 处 理 ， 在 有 腐蚀 性 的 土壤 中 ， 应 适当 
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1) 设计 图 及 设计 变更 文件 ; 
2) 工程 竣工 图 等 资料 ; 

3) 测试 记录 。 

8 路 灯 安 装 

8.1 一 般 规定 

8.1.1 








5.3.12 条 和 第 6.2. 5 条 的 规定 。 





8.1.2 





向 中 心 线 和 灯 臂 纵向 中 心 线 应 一 致 ， 灯 具 横 
8.1.3 基础 顶 面 标高 应 根据 标 桩 确定 。 基 础 开 挖 后 应 将 坑 底 夯实 。 若 土质 等 条 件 无 法 满足 上 部 结构 承载 力 要求 时 ， 


应 采取 相应 的 防 沉降 措施 。 


平面 30 ~S$0mm， 保 护 管 穿 电缆 之 


取 其 他 防腐 措施 ， 其 表面 平整 光滑 








8.1.4 
8.1.5 


浇 制 基础 前 ， 应 排除 坑内 积 水 ， 
钢筋 混凝土 基础 宜 采 

















8.1.6 灯 杆 基础 螺栓 高 于 地 面 日 
且 不 积 水 


























8.1.7. 灯 杆 基础 螺栓 低 于 地 夯 





或 选择 其 他 防腐 措施 。 


灯具 





8.1.8 








同一 街道 、 广 场 、 桥 梁 等 的 路 灯 ， 从 光源 9 


用 C20 等 级 及 以 上 的 商品 混凝土 ， 
前 应 将 管 口 封 堵 。 
+, XH 





灯 杆 位 置 应 合理 选择 ， 与 架空 线路 、 地 下 设施 以 及 影响 路 灯 维 护 的 建筑 











向 水 平 线 应 与 地 





M FÍT. 




















并 应 保证 














F 紧 固 校正 后 ， 应 将 根部 法 兰 


o 








时 ， 基 础 螺栓 顶部 宜 低 于 地 面 110mm， 灯 杆 紧 



































电器 腔 的 防护 等 级 不 应 低 于 IP43, 
1) 灯具 配件 应 齐全 ， 无 机 械 损伤 、 









































漆 剥 落 、 灯 畦 破 裂 等 现象 ， 


2) 反光 右 应 干净 整洁 、 表 面 应 无 明显 划 痕 ; 
3) 透明 日 外 观 应 无 气泡 、 明 显 的 划 痕 和 裂纹 ; 
4) 封闭 灯具 的 灯头 引线 应 采用 耐 热 绝缘 导线 ， 灯 具 外 过 与 尾 座 连接 紧密 ; 























5) 灯具 的 温 升 和 光学 性 能 应 符合 现行 国 





具 检 测 资 质 的 机 构 出 具 的 合格 报告 。 





4) 灯 的 无 线 电 驭 扰 特性 、 输 入 电流 谐 波 和 电磁 兼容 要 求 
设备 的 无 线 电 骚扰 特性 的 限 值 和 测量 方法 》 GB17743、 





8.1.9 LED 道路 














、 螺 栓 现 浇 


道路 照明 灯具 的 效率 不 应 低 于 70% ， 泛 光 灯 灯具 效率 不 应 低 于 65% ， 灯 具 光 源 腔 的 
应 符合 下 列 规 定 : 


变形 、; 


照明 灯具 除 应 符合 本 规程 第 8. 1.8 条 的 有 关 规 定 外 ， 且 应 符合 


物 的 安全 距离 应 符合 本 规程 第 5. 3. 10、 








P 心 到 地 面 的 安装 高 度 、 仰 角 、 装 灯 方向 宜 保持 一 致 。 灯 具 安 装 纵 


基础 坑内 无 碎 土 、 石 、 巷 以 及 其 他 杂 物 。 
电缆 保护 管 应 从 基础 中 心 穿 出 ， 并 应 超过 混凝土 基础 





厚度 不 小 于 100mm 的 混凝土 保护 或 采 


固 校正 后 ， 将 法 兰 、 螺 栓 用 混凝土 包 封 





防护 等 级 不 应 低 于 IP54, 


家 标准 《灯具 一 般 要 求 与 实验 》 GB7000.1 的 规定 ， 并 应 具备 省 级 及 以 上 灯 


下 列 规 定 : 


1) 灯 的 额定 功率 分 类 应 符合 现行 国家 标准 《道路 照明 用 LED 灯 性 能 要 求 》GBZT24907 的 规定 ; 
2) 灯 在 额定 电压 和 和 额定 频率 下 工作 时 ， 其 实际 消耗 的 功率 与 额定 功率 之 差 不 应 大 于 10% ,功率 因数 实测 值 不 应 低 于 








制造 商标 准 值 的 0. 05 ; 








3) 灯 的 安全 性 能 应 符合 现行 国家 标准 《普通 照明 用 LED 模块 ”安全 要 求 》GB24819 的 要 求 ， 防 护 等 级 应 达到 IP65; 



































盟国 家 强制 性 标准 ， 应 符合 现行 国家 标准 《电气 照明 和 类 似 




















限 值 





《电磁 兼容 














16A)》GB17625. 1 、《 一 般 照 明 用 设备 电磁 兼容 抗 扰 度 要 求 》GB/T18595 的 规定 ; 


整 提供 灯 的 光学 数据 等 计算 资料 ; 





6) 灯 的 光度 分 布 应 符合 现行 行业 标准 








7) 宜 采 用 分 体式 道路 照明 用 LED 灯具 

















谐 波 电流 发 射 限 值 (设备 每 相 输 入 电流 < 














《城市 道路 照明 设计 标准 》CJJ45 规定 的 道路 照明 标准 值 的 要 求 ， 供 应 商 应 完 








， 对 于 分 体式 LED 灯 中 可 替换 的 LED 部 件 或 模块 光源 ， 应 符合 现行 





国家 标准 





《普通 照明 用 LED 模块 ”性 能 要 求 》GB/T24823 和 《普通 照明 用 LED 模块 ”安全 要 求 》GB24819 的 规定 。 





功率 400W 及 以 上 的 最 小 允许 线 芯 截 
在 灯 臂 、 灯 杆 内 穿线 不 得 有 接头 ， 穿 线 孔 口 或 管 口 应 光滑 、 无 毛刺 ， 并 应 采用 绝缘 套 管 或 包 带 包扎 (电缆 、 

















可 调 灯 泡 座 应 调整 至 正确 位 置 。 绝 缘 外 壳 应 无 损伤 、 开 裂 ; 











8.1.10 灯泡 座 应 固定 牢靠 ， 
端子 上 ， 零 线 应 接 螺 口 端子 。 
8.1.11 灯具 引 至 主线 路 的 导线 应 使 





























8. 1. 12 


护 套 线 除 外 ) ， 包 扎 长 度 不 得 小 于 200mm。 





8. 1. 13 





1) 150W 及 以 下 应 为 4A; 
2) 250W 应 为 6A; 
3) 400W 应 为 10A; 


Ais AT BJ HZ pe CREER, VEHI 
8.1.14 气体 放电 灯 应 将 熔断 器 安装 在 镇 流 器 的 进 电 侧 ， 熔 丝 应 符合 下 列 规定 : 





用 额定 电压 不 低 于 500 V. 的 铜 芯 绝 缘 线 ， 最 小 允许 线 世 截面 积 
面积 不 宜 小 于 2. 5mm? , 








固定 牢靠 ， 熔 断 器 及 其 他 电器 
>. 


相 线 应 接 在 灯泡 座 中 心 触 点 








应 小 于 1.Smnm” a 




















电源 进 线 应 上 进 下 出 或 左 进 右 出 。 
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4) 1000W 应 为 15A。 

8.1.15 气体 放电 灯 应 设 无 功 补偿 ， 宜 采用 单 灯 无 功 补偿 。 气 体 放电 灯 的 灯泡 、 镇 流 器 、 触 发 器 等 应 配套 使 用 。 和 镇 流 
器 、 触 发 器 等 接线 端子 瓷 柱 不 得 破裂 ， 外 过 密封 良好 ， 无 锈蚀 现象 。 

8.1.16 灯具 内 各 种 接线 端子 不 得 超过 两 个 线头 ,线头 弯曲 方向 ， 应 按 顺 时 针 方 向 并 压 在 两 垫圈 之 间 。 当 采用 多 股 导 
线 接线 时 ， 多 股 导 线 不 能 散 股 。 

8.1.17 各 种 螺栓 紧 固 ， 宜 加 垫 片 和 防 松 装置 。 紧 固 后 螺钉 露出 螺母 不 得 少 于 两 个 螺 距 ， 最 多 不 宜 超过 5 个 螺 距 。 

8.1.18 路 灯 安 装 使 用 的 灯 杆 、 灯 臂 、 抱 夭 、 螺 栓 、 压 板 等 金属 构件 应 进行 热 镀 匀 处理 ， 防 腐 质量 应 符合 国家 现行 标 
准 的 相关 规定 。 

8.1.19 灯 杆 、 灯 臂 等 热 镀 锌 后 ， 外 表 涂 层 处 理 时 ， 履 盖 层 外 观 应 无 鼓 包 、 针 孔 、 粗 糙 、 裂 纹 或 漏 喷 区 等 缺陷 ， 覆 盖 
层 与 基体 应 有 牢固 的 结合 强度 。 

8.1.20 玻璃 钢 灯 杆 应 符合 下 列 规定 ; 

1) 灯 杆 外 表面 应 平滑 美观 、 无 有 裂纹、 气泡、 缺损 、 纤 维 露 出 ; 并 有 抗 紫外 线 保 护 层 ， 具 有 良好 的 耐 气候 特性 ; 

2) 灯 杆 内 部 应 无 分 层 、 阻 塞 及 未 浸渍 树脂 的 纤维 白斑 ; 

3) 检修 门框 尺寸 允许 偏差 宜 为 上 Smm， 并 应 具备 防水 功能 ， 内 部 固定 用 金属 配件 应 采用 热 镀 锌 或 不 锈 钢 ; 

4) 灯 杆 壁 厚 根据 设计 要 求 允许 偏差 为 0 ~ +3mm， 并 应 满足 本 地 区 最 大 风速 的 抗 风 强度 要 求 。 

8.1.21 路 灯 单 独 编号 时 应 符合 下 列 规定 : 

1) 半 高 杆 灯 、 高 杆 灯 、 单 挑灯 、 双 挑灯 、 庭 院 灯 、 杆 上 路 灯 等 道路 照明 灯 都 应 统一 编号 ; 

2) 杆 号 牌 可 采用 粘贴 或 直接 喷涂 的 方式 ， 号 牌 高 度 、 规 格 宜 统一 ， 材 质 防 腐 、 牢 固 耐 用 ; 

3) 杆 号 牌 宜 标注 “路 灯 ” 二 字 和 编号 、 报 修 电话 等 内 容 ， 字 迹 清 晰 、 不 易 脱 落 。 

8.2 半 高 杆 灯 与 高 杆 灯 

8.2.1 基础 顶 面 标高 应 高 于 提供 的 地 面 标 桩 100mm。 基 础 坑 深 度 的 允许 偏差 应 为 +100mm、-50mm。 当 基础 坑 深 与 
设计 坑 深 偏差 在 + 100mm 以 上 时 ， 应 符合 下 列 规定 : 

1) 偏差 在 +100 ~ +300mm 时 ， 采 用 铺 石 灌 浆 处 理 ; 

2) 偏差 超过 规定 值 的 +300mm 以 上 时 ， 超 过 部 分 可 采用 填 土 或 石料 夯实 人 处理 ,分 层 夯实 厚度 不 宜 大 于 100mm, 273€ 
后 的 密实 度 不 应 低 于 原状 土 ， 然 后 再 采用 铺 石 灌浆 处 理 。 

8.2.2 地 脚 螺 栓 埋 入 混凝土 的 长 度 应 大 于 其 直径 的 20 倍 ， 并 应 与 主 筋 焊接 牢固 ， 螺 纹 部 分 应 加 以 保护 ， 基 础 法 兰 螺 
栓 中 心 分 布 直径 应 与 灯 杆 底座 法 兰 孔 中 心 分 布 直径 一 致 ， 偏 差 应 小 于 + 上 lmm， 螺 栓 紧 固 应 加 垫圈 并 采用 双 螺 母 ， 设 置 在 振 
动 区 域 应 采取 防 振 措施 。 

8.2.3 ”浇筑 混凝土 的 模板 宜 采 用 钢 模 板 ， 其 表面 应 平整 且 接 缝 严密， 支 模 时 应 符合 基础 设计 尺寸 的 规定 ， 混 凝 土 浇 
筑前 ， 模 板 表面 应 涂 脱 模 剂 。 

8.2.4 基 坑 回填 应 符合 下 列 规定 : 

1) 对 适 于 夯实 的 土质 ， 每 回填 300mm 厚度 应 夯实 一 次 ， 夯 实 程度 应 达到 原状 土 密实 度 的 80% 及 以 上 ; 

2) 对 不 宜 夯实 的 水 饱和 粘性 土 ， 应 分 层 填 实 ， 其 回填 土 的 密实 度 应 达到 原状 土 密实 度 的 80% 及 以 上 。 

8.2.5 中 杆 灯 和 高 杆 灯 的 灯 杆 、 灯 盘 、 配 线 、 升 降 电 动机 构 等 应 符合 现行 行业 标准 《高 杆 照明 设施 技术 条 件 》 CJ 
T3076 的 规定 。 

8.2.6， 半 高 杆 灯 和 高 杆 灯 宜 采 用 三 相 供电 ， 且 三 相 负荷 应 均匀 分 配 ， 每 一 回路 必须 装 设 保护 装置 。 

8.3 单 挑灯 、 双 挑灯 和 庭院 灯 

8.3.1 钢 灯 杆 应 进行 热 镀 锌 处 理 ， 镀 锌 层 厚 度 不 应 小 于 65um， 表 面 涂 层 处 理应 在 钢 杆 热 镀 锌 后 进行 ， 因 校 直 等 因素 
涂 层 破坏 部 位 不 得 超过 两 处 ， 且 修整 面积 不 得 超过 杆 身 表 面积 的 5% 。 

8.3.2. 钢 灯 杆 长 度 为 13m 及 以 下 的 锥 形 杆 应 无 横向 焊 缝 ， 纵 向 焊 缝 应 匀称 、 无 虚 焊 。 

8.3.3” 钢 灯 杆 的 允许 偏差 应 符合 下 列 规定 : 

1) 长 度 允 许 偏 差 宜 为 杆 长 的 +0. 596 ; 

2) 杆 身 直线 度 允 许 误 差 宜 小 于 3966; 

3) 杆 身 横 截面 直径 、 对 角 线 或 对 边 距 允许 偏差 宜 为 +1% ; 

4) 检修 门框 尺寸 允许 偏差 宜 为 +5mm; 

5) 悬 挑灯 臂 仰角 允许 偏差 宜 为 上 1?。 

8.3.4 直线 路 段 安 装 单 挑灯 、 双 挑灯 、 庭 院 灯 时 ， 无 特殊 情况 时 ， 灯 间距 与 设计 间距 的 偏差 应 小 于 295 。 

8.3.5 灯 杆 垂直 度 偏差 应 小 于 半 个 杆 梢 ， 直 线路 段 单 、 双 挑灯 、 庭 院 灯 排列 成 一 直线 时 ， 灯 杆 横向 位 置 偏 移 应 小 于 
半 个 杆 根 。 

8.3.6 钢 灯 杆 吊装 时 应 采取 防止 钢 缆 探 伤 灯 杆 表面 防腐 装饰 层 的 措施 。 
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8.3.7 钢 灯 杆 检修 门 朝向 应 一 致 ， 宜 朝向 人 行道 或 慢车 道 侧 ， 并 应 采取 防盗 措施 。 





8.3.8 


灯 辟 应 固定 牢靠 ， 灯 臂 纵向 

















P 心 线 与 道路 纵向 成 90°? 角 ， 偏 差 不 应 大 于 2°。 


8.3.9 ”庭院 灯具 结构 应 便于 维护 ， 和 铸件 表 面 不 得 有 影响 结构 性 能 与 外 观 的 裂纹 、 砂 眼 、 玖 松 气 孔 和 夹杂 物 等 缺陷。 





镀 锌 外 表 涂 层 应 符合 本 规程 第 8. 1. 1 











8 条 和 第 8. 1. 19 条 的 规定 。 

















8.3.10 ”庭院 灯 宜 采用 不 碎 灯 党 ， 灯 咎 托盘 应 采用 压铸 铝 或 压铸 铜 材质 ， 并 应 有 汇 水 和 孔 ; 采用 玻璃 灯 单 紧 固 时 ， 螺 栓 
应 受 力 均匀 ， 玻 璃 灯 章 卡 口 应 采用 橡胶 圈 衬 垫 。 




















8.4 杆 上 路 灯 
8.4.1 ERKKI 
8.4.2 






























































( 含 与 电力 杆 等 合 杆 安装 路 灯 ， 下 同 ) 的 高 度 、 仰 角 、 装 灯 方 向 应 符合 本 规程 第 8. 1. 2 条 的 规定 。 
杆 上 路 灯 灯 臂 固 定 抱 夭 应 紧 固 可 靠 ， 灯 臂 纵向 中 心 线 与 道路 纵向 偏差 角度 应 符合 本 规程 第 8. 3. 8 条 的 规定 。 





8.4.3 引 下 线 宜 使 用 铜 芯 绝 缘 线 和 引 下 线 支架 ， 且 松紧 一 致 。 引 下 线 截面 积 不 宜 小 于 2. 5mm; 引 下 线 搭 接 在 主线 路 
上 时 应 在 主线 上 背 扣 后 缠绕 7 圈 以 上 。 当 主导 线 为 馈线 时 应 绰 上 铝 包 带 并 使 用 铜 铝 过 渡 连 接 引 下 线 。 




















8.4.4 ” 受 力 引 下 线 保险 台 宜 安装 














50mm。 非 受 力 保险 台 应 安装 在 离 灯 架 瓷 瓶 60mm 处 。 














8.4.5 引 下 线 应 对 称 搭 接 在 电 杆 两 侧 ， 搭 接 处 离 电 杆 中 心 宜 为 300 - 400mm, 
穿 管 敷设 引 下 线 时 ， 搭 接应 在 保护 管 同一 





8.4.6 








在 引 下 线 离 灯 臂 瓷 瓶 100mm 处 ,裸露 的 带电 部 分 与 灯 架 、 

















国定 点 间隔 宜 为 2m， 上 端 管 口 应 弯 








由 朝 下 。 








8.4.7 引 下 线 严 禁 从 高 压 线 间 穿 过 。 





8.4.8 在 灯 臂 或 架空 线 横 担 上 安装 镇 流 器 应 有 衬 垫 支架 ， 固 定 螺栓 不 


8.5 其 他 路 灯 
8.5.1 
































墙 灯 安装 高 度 宜 为 3 ~4m， 灯 臂 悬 挑 长 度 不 宜 大 于 0. 8m; 











则 ， 与 架空 线 的 措 接 宜 在 保 








灯 杆 的 距离 不 应 少 于 


引 下 线 不 应 有 接头 。 
护 管 弯 头 管 口 两 侧 。 保 护 管用 抱 短 固定 ， 























8.5.2 安装 墙 灯 时 ， 从 电 杆 上 架空 线 引 下 线 到 墙 体 第 一 支持 物 间距 不 得 大 于 25m， 支 持 物 间 距 不 得 大 于 6m， 特 殊 情 


况 应 按 设 计 要 求 施工 。 


8.5.3 墙 灯 架 线 横 担 应 用 热 镀 锌 角钢 或 遍 





钢 ， 角 钢 不 应 小 于 人 50 x5; 




















8.5.4 道路 横向 或 纵向 悬 索 吊 灯 安装 高 度 不 宜 小 了 















































扁 钢 不 应 小 于 -50 x 5, 
F 6m， 且 应 符合 下 列 


1) 悬 索 吊 线 采用 16 ~ 25mm° 的 镀 锌 钢 绞 线 或 04 镀 锌 铁丝 合股 使 用 ， 其 抗 拉 强 度 不 应 小 于 吊灯 (包括 各 种 配件 、 引 














下 线 铁 板 、 瓷 瓶 等 ) 重量 的 10 倍 ; 


2) 道路 横向 吊 线 松紧 应 合适 ， 两 端 高 度 宜 一 致 ， 并 应 安装 绝缘 子 。 当 日 





拉线 ; 


3) 道路 纵向 悬 索 钢 绞 线 弧 垂 应 一 致 ， 终 端 、 转 角 杆 应 设 拉 线 ， 并 应 符合 本 大 


应 做 接地 保护 ， 接 地 电阻 应 小 于 49 























, 








6 杆 的 刚度 不 足以 承受 吊 线 拉力 时 ， 应 增设 


第 5.2.3 ~5.2.5 条 规定 。 全 线 钢 绞 线 























4) 悬 索 吊 灯 的 电源 引 下 线 不 得 受 力 。 引 下 线 如 遇 树 枝 等 障碍 物 时 ， 可 沿 吊 线 数 设 支持 物 ， 支 持 物 之 间 间 距 不 宜 大 


Fim; 
5) 墙 灯 、 吊 灯 引 下 线 和 保险 台 
8.5.5 
均匀 度 的 要 求 。 











的 安装 应 符合 本 规程 第 8.4.3 ~8.4.7 条 的 规定 。 
高 架 路 、 桥 梁 等 防 撞 护栏 租 入 式 路 灯 安 装 高 度 宜 在 0.5 ~0. 6m， 灯 间距 不 宜 大 于 6m， 并 应 满足 照度 (亮度)、 
































cau 























8.5.6 ” 防 撞 护 栏 租 入 式 路 灯 应 限制 眩光 ， 必 要 时 应 安装 挡 光 板 或 采用 带 格 机 的 灯具 ， 光 源 腔 的 防护 等 级 不 应 低 于 














IP65。 灯 具 安 装 灯 体 突出 防 撞墙 平面 不 宜 大 于 10mm。 
高 架 路 、 桥 梁 等 易 发 生 强 烈 振动 和 灯 杆 易 发 生 碰撞 的 场所 ,灯具 应 采取 防 振 措 施 和 防 坠 落 装 置 。 











8.5.7 









































8.5.8 防 撞 护栏 租 入 式 过 渡 接 线 箱 应 热 镀 锌 ， 门 锁 应 有 防盗 装置 ， 箱 内 线路 排列 整齐 ， 每 一 回路 挂 有 标志 牌 ， 并 应 





符合 本 规程 第 3.3.5 条 的 规定 。 
8.6 工程 交接 验收 
8.6.1 














1) 试 运行 前 应 检查 灯 杆 、 灯 具 、 











3) 灯 杆 、 灯 辟 、 灯 具 、 电 器 等 








5) 灯 杆 、 灯 壁 的 热 镀 锌 和 涂 层 
6) 基础 尺寸 、 标 高 与 混凝土 强 
7) 金属 灯 杆 、 灯 座 均 应 接地 ( 
8.6.2 




















路 灯 安 装 工程 交接 检查 验收 时 应 符合 下 列 规定 : 















































光源 、 镇 流 器 、 触 发 需 、 熔 断 器 等 电器 的 型 号 、 规 格 符合 设计 要 求 ; 


2) 杆 位 合理 ， 杆 高 、 灯 臂 悬 挑 长 度 、 仰 角 一 致 ; 各 部 位 螺栓 紧 国 牢靠 ， 电 源 接线 准确 无 误 ; 


安装 固定 牢靠 。 杆 上 安装 路 灯 的 引 下 线 松紧 一 致 ; 
4) 灯具 纵向 中 心 线 和 灯 臂 中 心 线 应 一 致 ， 灯 具 横 向 中 心 线 和 地 面 应 平行 ， 投 光 灯 具 投 射 角度 应 调整 适当 ; 








不 应 有 损坏 ; 


度 等 级 应 符合 设计 要 求 ， 基 础 无 视觉 可 辨识 的 沉降 ; 








RE) 保护 ， 接 地 线 端子 固定 牢固 。 


路 灯 安 装 工程 交接 验收 时 应 提交 下 列 资 料 和 文件 : 
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1) 设计 图 及 设计 





变更 文件 ; 


2) 工程 竣工 图 等 资料 ; 

















3) 灯 杆 、 灯 有 具 、 光 源 、 镇 流 器 等 生产 三 家 提供 的 产品 说 明 书 、 试 验 记 录 、 合 格 证 及 安装 图 纸 等 技术 文件 ; 











4) 各 种 试验 记录 





o 




















本 规程 用 词 说 明 

















1) 为 便于 在 执行 本 规程 条 文 时 区 别 对 待 ， 对 要 求 严格 程度 不 同 的 用 词 说 明 如 下 : 
中 表示 很 严格 ， 非 这 样 做 不 可 的 : 


EMARE AA, i 





























`=] 337. FH. 本 » 
WE "Use". 





@) 表 示 严 格 ， 在 正常 情况 下 均 应 这 样 做 的 : 
正面 词 采用 “应 ”， 反 面 词 采 用 “不 应 ”或 “不 得 "。 





@) 表 示人 允许 稍 有 选择 ， 在 条 件 许可 时 首先 应 这 样 做 的 ; 











正面 词 采用 “ 宜 ”， 反 面 词 采用 “不 宜 ” 



































(表示 有 选择 ， 在 一 定 条 件 下 可 以 这 样 做 , 采用 “可 ”。 
2) 条 文中 指明 应 按 其 他 有 关 标 准 执 行 的 写法 为 ,“ 应 符合 …… 的 规定 ”或 “应 按 …… 执 行 ”。 








《10kV 及 以 下 变 























引用 标准 名 录 


《 钢 结构 设计 规范 》 GB 50017 一 2003 
Bri A) GB 50053 一 1994 























O 00-10 ta + Ut NN — 





= = 
— c 





= 
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《电气 装置 安装 了 
《电气 装置 安装 了 
《电气 装置 安装 了 
(EHAZE) GB 1094. 1 一 1996 

《外 过 防护 等 级 (IP 代码 )》GB4208 一 2008 
《起 重 机 械 安全 规程 》GB6067. 1 一 2010 

. 《灯具 一 般 要 求 与 实验 》GB7000. 1 一 2007 

. 《高 压 / 低 压 箱 式 变电站 》GB/T17467 一 1998 


《工业 与 民用 电力 装置 的 过 
《电气 装置 安装 工程 电气 设备 交接 试验 标准 》GB50150 一 2006 
[ 程 电缆 线路 施工 及 验收 规范 》 GB50168—2006 





电压 保护 设计 规范 》 GBJ64 一 1983 


























[ 程 接地 装置 施工 及 验收 规范 》GB50169 一 2006 











[ 程 35kV 及 以 下 架空 电力 线路 施工 及 验收 规范 》 GB50173 一 1992 

















13. 《电气 照明 和 类 似 设 备 的 无 线 电 骚扰 特性 的 限 值 和 测量 方法 》 GB17743 一 2007 








14. 《电磁 兼容 
15. 《一 般 照 明 用 
16. 《普通 照明 用 
17. 《普通 照明 用 
18. 《道路 照明 用 









































限 值 ” 谐 波 电 





























e 

















流 发 射 限 值 (设备 每 相 输 入 电流 和 16A)》 GBI7625. 1—2012 























设备 电磁 兼容 抗 扰 度 要 求 》GBZT18595 一 2001 
LED 模块 ”安全 要 求 》GB24819 一 2009 








LED 模块 


t 





EBEXEGK) GB/T24823—2009 


LED AJ ”性 能 要 求 》GB/T 24907—2010 
19. 《城市 道路 照明 设计 标准 》CJJ45 一 2006 

20. 《高 杆 照明 设施 技术 条 件 》 CJZT3076 一 1998 

21. 《地 下 式 变 压 器 》JBMT 10544—2006 
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目 次 
1 总 则 
3 ”变压器 、 箱 式 变 电站 
3.1 一 般 规定 
3.2 ”变压器 





3.3” 箱 式 变电站 
3.4 地 下 式 变电站 
4 MERAS H 



































41 配 电 室 
4.2 配 电 柜 ( 箱 、 屏 ) 安装 
4.3” 配 电 柜 (48, Bb) 电器 安装 

















4.4 二 次 回路 接线 
4.5 路 灯 控 制 系统 
5 架空 线路 
5.1 电 杆 与 横 担 
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修订 说 明 


《城市 道路 照明 工程 施工 及 验收 规程 》 (CJJ89 一 2012) ， 经 住房 和 城乡 建设 部 2012 年 5 月 16 日 以 1379 号 公告 批准 
发 布 。 

本 规程 是 在 《城市 道路 照明 工程 施工 及 验收 规程 》CJJ89 一 2001 的 基础 上 修订 而 成 ， 上 一 版 的 主编 单位 是 北京 市 路 灯 
管理 处 ， 参 编 单位 是 武汉 市 路 灯 管 理 局 、 沈 阳 市 路 灯 管 理 局 、 深 圳 市 灯光 环境 管理 中 心 、 常 州 市 路 灯 管 理 处 。 主 要 起 草 人 
REPA, IPX, MFE, EWR, MWI, 、 张 华 。 本 次 修订 的 主要 技术 内 容 是 : 1. 总 则 ; 2. 术语 ; 3. 变压器 、 箱 
式 变电站 ; 4. 配 电 装置 与 控制 ; 5. 架空 线路 ; 6. 电缆 线路 ; 7. 安全 保护 ; 8. 路 灯 安 装 。 

本 规程 的 修订 过 程 中 ， 编 制 组 进行 了 城市 道路 照明 行业 的 调查 研究 ， 总 结 了 我 国 城市 道路 照明 工程 施工 及 维修 工作 的 
实践 经 验 ， 同 时 参考 了 国外 技术 法 规 、 技 术 标 准 。 

为 便于 广大 设计 、 施 工 、 科 研 、 学 校 等 单位 有 关 人 员 在 使 用 本 规程 时 能 正确 理解 和 执行 条 文 规定 , 《城市 道路 照明 工 
程 施工 及 验收 规程 》 编 制 组 按 章 、 节 、 条 顺序 编制 了 本 标准 的 条 文 说 明 ， 对 条 文 规 定 的 目的 、 依 据 以 及 执行 中 需要 注意 的 
有 关 事 项 进行 了 说 明 。 但 是 ， 本 条 文 说 明 不 具备 与 标准 正文 同等 的 法 律 效 力 ， 仅 供 使 用 者 作为 理解 和 把 握 标准 规定 的 
参考 。 
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城市 道路 照明 工程 施工 及 验收 规程 














1 总 则 

1.0.1 本 条 文明 确 了 本 规程 的 
路 照明 工程 中 采用 经 济 实用 、 
和 经 济 效益 。 

1.0.2 我 国 城市 道路 照明 专用 变压器 9 
压 器 。 

1.0.3 











1.0.4 施工 现场 中 的 安全 技术 规程 有 住 
力行 业 有 关 的 安全 生产 等 管理 


和 设备 安全 是 非常 重要 的 。 
i: 2 术语 已 市。 








3 变压器 、 箱 式 变电站 


3.1 一 般 规定 


3.1.1 














判定 目的 ， 本 规程 的 














容量 以 500kVA 及 以 下 较为 合适 。 故 本 规程 适用 于 电压 为 10kV 及 以 下 的 


照明 器 材 使 用 前 ， 应 做 好 检查 工作 ， 尤 其 是 超过 规定 保管 期 限 或 保管 、 
房 和 城乡 建设 部 颁发 的 《安全 生产 法 》、《 建 设 工程 安全 生产 管理 条 例 》 和 电 
规定 ， 都 是 施工 过 程 中 必须 遵守 的 现行 安全 技术 规定 。 认 真 贯 彻 执行 对 施工 人 员 的 人 身 安 全 


























电站 已 成 为 城市 道路 照明 供电 的 主流 。 


也 是 较 合适 的 选择 。 





J 出 定 可 以 有 效 地 规范 城市 道路 照明 建设 ,指导 全 国 业内 在 城市 道 
高 效 节 能 的 路 灯 器 材 和 设备 ， 同 时 还 能 采用 技术 先进 、 科 学 合理 的 安装 工艺 ， 


提高 工程 质量 














电力 变 














运输 中 可 能 造成 损坏 者 。 

















我 国道 路 照明 主要 由 公用 变压器 供电 。 随 着 道路 照明 事业 的 发 展 ， 特 别 是 经 济 发 达 地 区 对 城市 道路 照明 要 求 
的 提高 ， 城 市 道路 照明 将 由 专用 变 压 吕 供电。 为 配合 城市 景观 ， 使 用 箱 式 变 
要 求 较 高 、 用 地 紧张 的 地 段 ， 地 下 式 变 压 带 在 小 型 化 、 美 观 化 方面 特点 突出 ， 














在 景观 











本 条 符合 《电力 变压器 ”第 一 部 分 总 则 》GB 1094.1 和 《地 下 式 变压器 》JB/AT 10544 的 要 求 。 地 下 式 变 压 圳 运行 环 





境 温度 一 般 允 许 比 《 电 力 变压器 
道路 照明 专用 变压器 、 甸 
可 方便 10kV 电缆 引 接 ， 降 低 10kV 
的 地 点 ， 应 远离 加 油 站 、 石 油气 供应 站 、 有 化 学 腐 





3.1.2 














FE ra ydo Dz fE B ERI 


























成 的 户外 型 箱 体 ， 内 部 





命 。 地 下 式 变压器 免 维护 ， 防 护 等 级 高 ， 可 置 于 专 


























已 融 组 合 紧凑 ， 其 安装 场所 是 不 易 积 水 和 通风 良好 的 地 方 ， 避 免 








适用 于 环境 景观 要 求 较 高 、 用 地 紧张 的 地 段 。 


3.1.3 


设备 到 达 现场 后 应 及 时 检查 ， 以 便 发 现 设备 存 在 的 缺 





本 条 规定 对 外 观 检查 有 无 机 械 损伤 ， 以 判断 设备 在 运输 过 程 





3.1.4 根据 《电气 装置 安装 工程 
电抗 器 到 达 现 场 后 ， 当 满足 下 列 条 件 之 一 时 ， 可 不 进行 器 身 检查 : 
1) 制造 厂 说 明 可 不 进行 器 身 检查 者 。 








2) 容量 为 1000kVA KUF, iei" 
3) 就 地 生产 仅 作 短途 运输 的 变 压 涡 、 电 抗 吉 ， 当 事先 参加 了 








行 了 有 效 的 监督 ， 
3.1.5 
3.2 
3.2.1 


变压器 


























3.2.4 ”本 条 参照 现行 国 











变压器 的 试验 项 目 。 


3.2.6 本 条 提出 了 变 压 需 上 


安装 。 





3.2.8 本 条 对 变压器 绝缘 > 





质量 标准 》GB 7595, 





最 好 使 用 同一 牌号 的 油 号 ， 


无 紧急 制 动 、 剧 烈 振 动 、 六 



































FP 无 异常 情况 者 。 

















室外 变 压 天 安装 方式 常用 的 有 两 种 : 村 
象 不 适宜 在 城市 环境 中 使 用 ， 所 以 在 本 规程 中 不 推荐 室外 落地 方式 。 
杆 上 人 台 架 的 横梁 槽 钢 ， 其 型 号 可 以 根据 变压器 的 大 小 、 重 量 合理 配 用 
槽 钢 横 梁 中 部 加 装 一 根 槽 钢 支 撑 柱 子 。 在 杆 上 横 架 上 安装 的 变压器 应 选 





家 标准 《电气 装置 安装 工程 


























附件 安装 程序 和 要 求 。 各 类 型 变压器 所 配 用 














号 、25 号 和 45 号 三 种 ,一 般 是 市 





些 基本 的 要 求 ，; 





第 一 部 分 “总则 》GB 1094. 1 规定 的 正常 环境 温度 高 10%C 。 

[ 线 内 方便 日 后 的 维护 管理 。 在 道路 的 城市 电力 通道 
电缆 工程 量 。 为 确保 供电 的 可 靠 和 安全 ， 变 压 器 的 安装 场所 应 该 选择 无 火灾 、 爆 炸 危险 
影响 以 及 剧烈 震动 的 场所 。 箱 式 变 























侧 设 置 ， 

















电站 的 箱 体 是 由 钢板 或 其 他 材料 制 

















电器 受潮 、 箱 体 锈 蚀 以 延长 使 用 寿 








| 地 坑内 ,减少 占 地 ， 地 面 低压 配 


陷 和 问题 并 及 时 处 3 
P 有 无 受到 冲击 而 使 内 部 受 损伤 。 
电力 变压器 、 油 浸 电 抗 器 、 互 感 器 施工 及 验收 规范 》GB 50148 IE, ZEAR, 





剖 造 三 的 咒 身 总 装 ， 质 
h 撞 或 严重 颠 得 等 异常 情况 者 。 
本 条 参照 国家 相关 规范 ， 列 出 对 500kVA 及 以 下 小 容量 变压器 进行 器 身 检 查 的 项 目 。 

























































































的 使 用 提出 
义 保证 原来 运行 ; 














的 质量 和 明确 的 牌号 特点 。 我 











FE (Ë P) 式 和 落地 式 。 落 地 式 安 全 性 比较 差 ， 占 地 面积 


。 为 了 确保 安 








电 部 分 可 根据 要 求 制作 成 灯箱 广告 ， 


里 ， 为 安装 工程 顺利 进行 创造 条 件 。 


量 符合 要 求 ， 且 在 运输 过 程 中 进 














， 整 体形 














全 ，100kVA 以 上 的 变压器 可 以 在 





用 没有 滚轮 的 。 
电气 设备 交接 试验 标准 》GB 50150 中 1600kVA AL FIMES RE JH 


质量 标准 参照 《 变 压 顺 ; 























的 附件 可 根据 本 条 相关 的 附件 安装 要 求 进行 


— 


》GB 2536、《 运 行 中 变压器 ; 
































国 变 压 带 绝缘 油 的 牌号 按 凝 固 点 分 为 10 
恨 据 使 用 环境 温度 条 件 选用 。 同 一 牌号 的 合格 油 混合 使 用 能 保证 其 运行 特性 基本 不 变 ， 而 
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且 维持 设备 技术 档案 中 用 油 的 统一 性 。 














强调 不 同 牌号 的 油 不 宜 混合 使 用 ， 混 合 使 用 的 油 其 质量 必须 


3.2.9 本 
采用 电缆 连接 。 





















































各 种 连接 方式 的 质量 标准 和 制作 技术 规范 可 参照 











3.3” 箱 式 


3.3.1 箱 式 变电站 是 由 高 压 、 低 压 开 关 设备 、 变 压 器 一 体 组 合 而 成 的 户外 式 供 配 电 设备 。 它 不 仅 具 备 传统 土建 变 电 











站 配 电 、 开 关 、 

















变电站 











控制 、 计 量 、 补 偿 的 功能 ， 还 具有 占 地 面积 少 ， 

















因此 ， 适 用 于 




















使 用 。 








合格 。 标 准 是 混合 油 的 质量 不 低 于 其 中 一 种 油 的 质量 。 











条 提出 变 压 髓 的 高 压 、 低 压 电气 连接 需 按 设计 要 求 连接 ， 可 以 采用 硬 母 线 (包括 密集 母线 ) 连接 ， 也 可 以 


相关 章节 内 容 。 








安装 方便 、 迅 速 ， 运 行 可 靠 ， 移 动 灵活 ， 投 资 少 等 优点 。 





田 、 施 工 工 地 、 城 市 公共 建筑 、 住 宅 区 和 道路 照明 等 场所 的 供电 ， 近 年 在 我 国 城市 道路 照明 中 已 被 广泛 























本 条 根据 箱 式 变电站 的 结构 和 使 用 条 件 ， 对 基础 提出 了 要 求 
地 的 气候 条 件 设计 适合 当地 使 用 的 基础 结构 。 工 程 实践 中 可 采用 
1) 电缆 保护 管 管 口 采用 管 堵 进 行 封 堵 。 

















2) 电缆 保护 管 管 群 在 进入 



































Hi 




















3) 电缆 室内 外 采用 防水 水 泥 砂 浆 抹 面 ， 厚 度 20mm。 


























。 在 满足 箱 式 变电站 的 基本 技术 条 件 下 ， 各 城市 可 根据 当 
的 防水 、 排 水 措施 包括 : 








BAREJER 2m 范围 内 进行 混凝土 包 封 ， 特 别 是 与 井 壁 衔接 处 。 


4) 电缆 室 人 和 孔 采用 双重 井盖 ， 内 井盖 与 井 座 之 间 设 橡胶 圈 止 水 带 。 


























5) 电缆 室 底 部 设 集 水 坑 ， 坑 内 设 管道 按 不 小 了 
6) 电缆 室 所 在 位 置地 1 
钢筋 混凝土 结构 。 
































F 1% 坡度 排 向 就 近 市 政 雨水 井 。 
下 水 位 高 于 电线 室内 底 标 高 0.2m 以 上 ， 而 周边 无 合适 的 市 政 排水 设施 时 ， 电 缆 室 应 采用 整体 





7) 采用 上 述 防 排水 设施 后 ， 电 缆 室 仍 有 严重 积 水 情 况 时 ， 应 设置 机 械 排 水 。 
3.3.11. 箱 式 变电站 主要 组 合 设备 有 高 压 开 关 柜 (通常 配 用 环 网 柜 )、 低 压 开关 柜 (包括 路 灯 自 动 控制 部 分 )、 变 压 



































器 〈 通 常 选 用 干 式 变压器 ) 。 本 条 提出 了 投 运 前 应 该 检查 的 项 目 ， 这 是 根据 电器 设备 安全 操作 规程 的 相关 内 容 提出 的 最 基 
本 的 安全 技术 要 求 。 














3.4 地 下 


3.4.1 地 下 式 变 压 融 为 全 密封 结构 ， 防 潮 、 防 水 公 


行 的 能 


式 变电站 




















能 达到 IP68 标准 ， 具 备 一 段 时 间 内 在 地 下 和 水 中 等 恶劣 环境 中 运 


3.4.2, 3.4.3 地 坑 进 水 ， 地 下 式 变 压 器 将 长 期 在 潮湿 甚至 水 浸 的 条 件 下 运行 ， 对 安全 不 利 ， 所 以 地 坑 应 为 防水 结构 。 


为 方便 安装 和 维护 ， 地 坑 应 预 留 一 定 空间 。 
条 根据 变 压 天 结构 而 规定 了 变压器 的 安装 要 求 ， 避 免 误 吊 不 合理 吊 点 而 损坏 变 压 融 结构 。 比 如 油 浸 式 变 
器 顶 盖 上 的 吊环 是 为 吊 芯 用 的 ， 如 果 用 作 吊 整体 ， 会 使 项 盖 上 盘 法 兰 变形 ， 导 致 漏 油 。 

3.4.6 地 下 式 变压器 由 于 在 地 下 安装 ， 要 求 与 普通 变 月 


3.4.4 本 

















FH 















































器 设备 安全 操作 规程 的 相关 内 容 提出 的 最 基本 的 安全 技术 要 求 。 
4 ” 配 电 装置 与 控制 


4.1 ME 


E 











4.1.1. 根据 《10kV 及 以 下 变 电 所 设计 规范 》GB 50053, Bu 

















高 供电 电压 质 























量 、 减 少 输电 线路 投资 和 电能 损耗 。 














4.1.2 根据 《低压 配 电 设计 规范 》GB 50054 有 关 规 定制 定 
4.1.5 根据 《10kV 及 以 下 变 电 所 设计 规范 》GB 50053 所 列 要 求 制 定 。 





4.2 ME 


























Th (48. Dé) 安装 





KE 器 有 区 别 。 本 条 提出 了 投 运 前 应 该 检查 的 项 目 ， 这 是 根据 电 
































电 室 靠近 负荷 中 心 是 室 址 选择 的 基本 要 求 ， 这 样 有 利于 提 














o 


4.2.1 IP2X 防护 等 级 要 求 应 符合 现行 国家 标准 《低压 电器 外 壳 防 护 等 级 》GBZT4942. 2 的 规定 ， 能 防止 直径 大 于 
12mm 的 固体 异物 进入 壳 内 。 








4.2.5 H 





























前 国内 配 电 柜 (GA. PE) 的 安装 一 般 采 用 基础 型 钢 作 底 座 。 基 础 型 钢 与 接地 干线 应 可 靠 焊接 ， 柜 、 盘 用 螺 
栓 或 焊接 固定 在 基础 型 钢 上 。 














基础 型 钢 施 工 前 ， 首 先 要 检查 型 钢 的 不 直 度 并 予以 校正 。 在 施工 时 电气 人 员 了 予以 配合 ， 本 条 提出 的 要 求 是 可 以 做 到 
的 。 对 基础 位 置 误差 及 不 平行 度 进行 限制 ， 以 保证 柜 (ñ. Dë) 


4.2.6 强 
































振 措施 ， 如 常 





考虑 到 配 电 盘 、 自 动 装置 等 需要 更 换 检 修 ， 若 将 柜 盘 焊 死 ， 
4.2.7 本 表 系 参照 《自动 化 仪表 安装 工程 施工 质量 验收 规程 》GB50131 中 的 有 关 规 定 。 
4.2.8 ” 装 有 电器 的 可 开启 的 柜 ( 箱 、 屏 ) 门 ， 若 无 软 线 与 
HF, JB (48. BÉ) 门 上 带 有 危险 的 电位 ， 将 会 危及 运行 人 员 的 人 身 安 全 。 裸 铜 软 线 要 有 足够 的 机 械 强度 。 

















调 按 设计 要 求 采 取 防 振 措 施 。 因 为 设计 部 门 掌握 村 
用 垫 橡皮 垫 、 防 振 弹 簧 等 方法 。 











对 整个 控制 室 或 配 电 室 的 相对 位 置 。 
E ( 箱 、 屏 ) 的 安装 地 点 的 振动 情况 ， 据 此 提出 不 同 的 防 























将 造成 更 换 检修 困难 ， 故 提出 不 宜 焊 死 。 

















柜 〈 箱 、 屏 ) 的 框架 连接 接地 ， 则 当 电 器 绝缘 损坏 漏电 









































第 二 篇 政策 、 法 规 篇 87 
4.2.11 室外 配 电 箱 应 封闭 良好 ， 以 防水 、 防 尘 、 防 潮 。 
4.2.16 根据 原水 电 部 (84) 电 生 监 字 142 号 文 的 要 求 ， 开 关 柜 应 具有 防止 带 负 荷 拉 合 刀 闸 、 防 止 带 地 线 合 闸 、 防 止 





带电 挂 接地 线 、 防 止 走 错 间 隔 、 


E 






































防止 误 合 开关 的 “五 防 ”要 求 ， 特 强调 提出 这 一 条 款 。 


4.3 配 电 柜 〈 箱 、 屏 ) Birk 
4.3.1 发 热 元 件 应 安装 在 散热 良好 的 地 方 ， 有 些 发 热 元 件 较 笨重 ,不 宜 安 装 在 顶部 ， 否 则 既 不 安全 又 不 便 操 作 。 装 
置 性 设备 要 求 外 完 接 地 ， 以 防 干扰 ， 并 保证 弱电 控制 设备 的 正常 运行 。 













































































4.3.2. 本 条 是 根据 现行 国家 标准 《电气 装置 工程 盘 、 柜 及 二 次 回路 接线 施工 及 验收 规范 》GB 50171 而 编写 的 ， 施 工 
时 必须 执行 ， 以 免 造成 运行 事故 。 
4.3.3 本 条 第 二 款 ， 根 据 现行 国家 标准 《交流 电器 装置 的 接地 设计 规范 》GB50065 及 《电气 装置 安装 工程 接地 装置 
施工 及 验收 规范 》 GB 50169， 明 确 要 求 铠 装 电缆 的 金属 护 层 应 予以 接地 。 








4.4 二 次 回路 接线 










































































4.4.1 第 三 款 是 因为 近年 来 弱电 保护 和 弱电 控制 大 量 应 用 ， 为 防止 强 电 对 弱电 的 干扰 而 提出 的 要 求 。 

第 四 款 ， 主 要 考虑 室外 配 电 箱 因 受 潮 造 成 端子 绝缘 强度 降低 ， 故 建议 采用 防潮 端子 。 

第 五 款 ， 小 端子 配 大 截面 导线 在 工程 中 时 有 发 生 ， 造 成 安装 困难 且 接 触 不 良 。 

4.4.2 二 次 回路 的 连接 件 均 应 采用 铜 质 制品 ， 以 防止 锈蚀 。 考 虑 防火 要 求 ， 绝 缘 件 应 采用 自 熄 性 阻 焕 材 料 。 
4.4.8 本 条 参照 国家 现行 标准 《电力 系统 二 次 电路 用 控制 及 集 电 保护 屏 〈 柜 、 台 ) 通用 技术 条 件 》JB 5777. 











4.4.4 ”本 条 第 三 款 ， 为 保 订 







































































在 一 定 的 条 件 下 ， 多 上 股 导线 端 部 丘 锡 易 发 生 电解 反应 而 锈蚀 ， 一 般 不 主张 采取 搞 锡 处 理 。 





4.5 路灯 控制 系统 








4.5.1 目前 , 我 国 城市 道路 照明 控制 方式 一 般 可 归纳 为 有 线 控制 、 无 线 控制 两 种 控制 方式 。 从 路 灯 控 制 发 展 趋势 看 ， 


如 果 有 条 件 可 逐步 应 用 推广 微机 无 线 遥 控 系 统 。 目 前 ， 应 用 于 路 灯 控 制 的 电子 产品 较 多 ， 但 功能 基本 相同 。 应 选择 结构 合 





























理 ， 时 钟 精度 高 ， 性 能 可 靠 ， 操 作 简 单 ， 抗 干扰 能 力 强 的 产品 。 
4.5.2 ”根据 《城市 道路 照明 设计 标准 》CJJ45 第 6. 2. 3 条 规定 制定 。 


























2, 


EF 导线 不 松散 ， 多 股 导 线 不 仅 应 端 部 绞 紧 ， 还 应 加 终端 部 件 ， 最 好 采取 压 接 式 终端 部 件 。 





4.5.3” 光 控 开关 是 根据 环境 光照 度 值 作为 (开关 路 灯 的 ) 判断 条 件 。 环 境 光 照度 的 改变 往往 会 造成 光 控 开关 误 动 作 ， 
因此 选择 一 个 避免 受 环境 光 干 扰 的 位 置 显得 尤为 重要 ， 用 户 可 根据 具体 情况 而 定 。 



































外 壳 的 防护 性 能 等 级 IP 有 二 位 特征 数字 。 第 一 位 特征 数字 表示 防 尘 等 级 ; 第 二 位 特征 数字 表示 防水 等 级 。 
4.5.6 系统 误 报 率 = ERVA x 100% 











报警 次 数 
式 中 误 报 次 数 包 括 有 故障 没有 报警 、 错 报警 和 无 故障 也 报警 的 次 数 。 


5 架空 线路 
5.1 电 杆 与 横 担 











5.1.1. 架空 线路 施工 时 ， 











的 误差 是 必要 的 。 
5.1.2. 电 杆 埋 深 非常 重要 ， 











ey 


应 严格 控制 在 允许 误差 的 范 目 





之 内 。 














5.1.5 本 条 所 指 的 高 压 横 担 是 10kV 主线 路 上 的 横 担 ， 低 压 担 是 指 380kV 和 220V 主线 路 上 的 横 担 。 


5.1.6 本 条 规定 横 担 统一 安装 在 受 电 侧 ， 是 为 了 辨别 线路 的 受 电 侧 和 电源 侧 。 横 担 距 杆 顶 的 距离 ， 以 横 担 的 上 平 卫 


距 杆 项 为 准 。 





5.1.7. 表 5.1.7 中 的 “分 支 或 转角 杆 ”栏目 中 的 数据 ， 斜 线 上 的 数据 为 分 支 横 担 距 上 层 干线 横 担 的 距离 ， 斜 线 下 的 











电 杆 定位 受 地 形 、 环 境 、 地 下 管线 等 因素 影响 较 大 ， 在 不 影响 线路 质量 的 情况 下 允许 一 定 





















































数据 为 分 支 横 担 距 下 层 干线 横 担 的 距离 ;“ 绝 缘 线 ”中 “低压 与 低压 ”栏目 中 的 横 担 距离 (200mm) 不 包括 集束 线 横 担 。 


5.1.8 抱 担 是 指 在 电 杆 相 对 的 两 侧 各 安装 一 块 相同 的 横 担 连 为 一 体 ， 可 增加 横 担 的 承 力 能 力 ;， 断 连 相 
































在 这 棵 杆 的 两 侧 均 做 终端 头 ， 然 后 再 将 两 个 终端 头 做 非 承 力 连接 。 


5.2 绝缘 子 与 拉线 





5.2.1 绝缘 子 在 架空 线路 中 很 重要 ， 安 装 前 的 检查 ， 除 能 保证 工程 质量 外 ， 也 是 保证 安全 运行 的 必要 条 件 。 


5.2.2. 悬 式 绝缘 子 使 用 的 开口 销 子 ， 不 得 使 用 铁丝 等 代用 品 。 











F 是 指 线路 导线 


5.2.3 拉线 要 安装 在 靠近 线路 的 受 力 点 上 ， 位 置 和 方向 不 得 有 偏差 ， 和 否则 会 造成 线路 乍 斜 ， 甚 至 造成 设备 事故 。 


防 沉 土台 是 为 回填 土 下 沉 设 的 ， 在 有 方 砖 等 特殊 路 面 的 地 方 ， 应 


























5.2.4 拉线 加 装 绝缘 子 ， 是 防止 拉线 而 











尽力 夯实 回填 土 ， 避 免 下 沉 ， 可 不 设防 沉 土 台 。 
到 带电 导线 时 ， 人 烧毁 设备 或 发 生 人 身 触电 事故 ， 要 求 绝缘 子 自然 悬垂 距 地 男 























必须 大 于 2. Sm， 是 为 了 防止 人 身 触及 绝缘 子 以 上 带电 的 拉线 。 
5.2.5 关于 蜂 越 道路 的 水 平 拉线 对 地 面 垂直 距离 的 规定 ， 近 些 年 来 ， 由 于 道路 加 宽 、 车 辆 增加 ， 尤 其 是 大 型 物资 运 
输 车 ， 已 由 交通 部 门 要 求 在 路 边 行驶 ， 如 仍 按 道路 路 面 中 心 作为 基点 已 不 适宜 ， 故 本 条 做 了 新 的 规定 。 
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5.2.6 本 条 第 5 款 规定 拉线 紧 好 后 ，UT 型 线 夹 的 螺杆 丝 扣 露出 长 度 不 宜 大 于 20 mm， 是 为 了 使 UT 线 夹 有 足够 的 调 
紧 预 留 量 。 


5.2.7 本 条 表 5.2.7 中 拉线 的 上 上段 是 指 拉线 与 电 杆 连 接 部 分 ; 下 段 是 指 拉线 与 拉线 棒 连 接 部 分 ; 花 绰 是 指 用 绑 线 将 





下 端 绑扎 完毕 后 ， 在 拉线 上 和 祭 纳 


理 和 化 学 因素 的 影响 


5.3 ”导线 架设 





E 上 去 ， 每 个 节 距 ( 即 缠 绕 一 圈 ) 24 70-100 mm, 


5.3.1 导线 在 展 放 过 程 中 ， 容 易 出 现 一 些 损 伤 情况 ， 有 的 还 会 出 现 严 重 损 伤 ， 影 响 导线 机 械 强 度 。 本 条 提出 一 些 基 
本 情况 ， 应 予以 防止 ， 以 利 导 线 架 设 后 满足 机 械 强 度 和 安全 运行 。 
5.3.3 不 同 金属 、 不 同 规格 、 不 同 绞 制 方向 的 导线 在 档 距 内 连接 ， 因 受 条 件 限制 ， 不易 连接 紧密 、 牢 固 ， 由 于 受 物 








5.3.5 新 导线 架设 后 ， 经 











接头 处 易 腐 蚀 ， 结 果 会 造成 严重 的 线路 隐患 。 
过 一 段 时 间 运 行 会 产生 无 弹性 的 伸 长 ， 称 为 初 伸 长 。 初 伸 长 会 加 大 导线 弧 垂 ,影响 线路 安 





全 运行 。 因此， 新 架 导 线 应 按 计 算 弧 垂 减 小 一 定 的 比例 。 
5.3.6 本 条 第 3 款 所 指 的 “接触 部 位 ”， 是 指导 线 与 绝缘 子 或 线 夹 接 触 的 部 位 。 铝 包 带 缠绕 超出 这 个 部 位 30mm， 才 
能 起 到 保护 导线 不 受 机 械 损 伤 的 作用 。 














5.3.7 本 条 第 3 款 在 直线 跨越 杆 上 导线 的 双 固 定 ， 是 在 靠近 主导 线 针 式 绝缘 子 的 另 一 个 针 式 绝缘 子 上 固定 一 条 与 主 








导线 同 材质 2m 长 的 辅 线 ， 将 其 














B 














两 端 与 主导 线 用 线 夹 或 绑 缠 固定 。 








在 针 式 绝缘 子 上 固定 导线 ， 低 压 导 线 绑 单 十 字 ， 然 后 在 绝缘 子 两 侧 的 导线 上 各 绑 3 圈 。 中 压 导 线 绑 双 十 字 ， 然 后 在 绝 

















缘 子 两 侧 的 导线 上 各 绑 6 圈 。 最 后 在 绝缘 子 颈 槽 内 将 绑 线头 拧 3 ~5 圈 小 立 压 倒 。 


5.3.8 导线 在 蝶 式 绝缘 子 上 转 








定 的 套 长 ， 太 长 是 浪费 ， 太 短 不 易 更 换 绝 缘 子 。 故 本 条 作 了 和 套 长 的 规定 。 


导线 在 岗 式 绝缘 子 上 绑扎 完 后 ， 宜 将 绑 线头 与 只 一 个 绑 线 头 〈 绑 扎 前 即 折 并 在 两 股 导 线 之 间 ， 将 绑 线 同 导 线 绑 在 一 
E) 拧 3 ~5 BL] AER IBI, 





5.3.9. 5.3. 10. 电力 线路 


的 ， 是 直接 关系 着 设备 和 人 身 安全 的 重要 规定 。 
5.3.11 ~5. 3. 14 电力 线路 对 弱电 线路 、 建 筑 物 、 树 木 、 地 面 、 

















= 








6 电缆 线路 
6.1 一 般 规 定 


的 线 间 距离 ， 导 线 对 拉线 、 电 杆 及 架构 之 间 的 最 小 距离 ， 是 根据 不 同 电压 的 放电 距离 确定 









































6.1.1 在 施工 时 电缆 的 弯 














6.1.2 电缆 直 埋 或 在 管 中 ] 





6.1.3 ”电缆 从 盘 的 上 端 引 出 可 以 减少 电缆 碰 地 摩擦 的 机 会 ， 


做 的 。 
6.1.4 电缆 敷设 时 受 诸多 因素 影响 ， 不 可 能 直线 甫 设 ， 另 外 还 要 考虑 日 后 维修 ， 所 以 必须 设 预 留 量 。 预 留 量 参考 了 


























出 半 径 不 应 小 于 本 条 的 规定 ， 以 保障 不 损伤 电缆 和 投 运 后 的 安全 。 
的 无 宽松 的 空间 ， 电 缆 接头 极 易 受 到 挤 压 而 变形 ， 造 成 烧 断 电缆 的 事故 。 


水 面 等 跨越 物 的 跨越 距离 ， 是 按 导 线 最 大 弧 牌 、 最 大 风 


前 时 的 安全 运行 距离 确定 的 ， 是 直接 关系 着 设备 和 人 身 安全 的 重要 规定 。 





























人 工 数 设 时 便于 施工 人 员 拖 搜 。 实 际 放电 缆 都 是 这 样 












































《电力 工程 电缆 设计 规范 》 GB50217 的 规定 。 
金 
的 腐蚀 。 


于 槽 内 ， 在 电缆 上 下 各 铺 100mm 厚 的 软 土 或 细 沙 ， 上 面 必 


易 进 入 造成 绝缘 降低 而 发 生 故 障 。 
6.1.9 绕 接 和 接线 端子 连接 生 























6.1.5 在 三 相 四 线 制 系统 中 ， 如 用 三 芯 电 缆 另 加 一 根 导 线 ， 当 三 相 系统 不 平衡 时 ， 相 当 于 单 芯 电线 的 运行 状态 ， 在 
属 护 套 和 铠 装 中 ， 由 于 电磁 感应 电压 和 感应 电流 而 发 热 ， 造 成 电能 损失 。 对 于 裸 铠 装 电缆 ， 还 会 加 速 金属 














6.1.6 本 条 规定 了 直 埋 电缆 方位 标志 的 设置 要 求 ， 以 便于 电缆 检修 时 查找 和 防止 外 来 机 械 损伤 。 








6.1.7 东北 地 区 的 冻 土 层 厚 达 2 ~ 3m 要 求 埋 在 冻 土 层 以 下 有 困难 。 施 工时 用 混凝土 或 砖 块 在 沟 底 砌 一 浅 槽 ， 电 线 放 























引 羡 以 混凝土 板 或 砖 块 。 这 样 可 防止 电缆 在 运行 中 受到 损坏 。 

















6.1.8 运行 经 验 表 明 ， 由 于 施工 不 当 造 成 电缆 芯 线 接触 不 良 容易 发 热 ， 塑 料 护 套 不 清洁 、 密 封 不 好 ， 潮 气 和 水 分 容 











6.2 EARO 


Fi 








EERE pa 2 filu S R RERA, AM a ARS LE A TE 





6.2.2 直 埋 电缆 如 没有 采用 铠 装 电缆 ， 在 运行 中 容易 造成 短路 或 接地 故障 。 
6.2.3 路 灯 低 压 电 缆 直 埋 敷设 时 如 果 没 有 任何 保护 ， 在 穿越 铁路 、 道 路 等 处 ， 过 往 车 辆 的 压力 会 损坏 电缆 ， 造 成 烧 
毁 电缆 的 事故 。 























这 些 地 段 一 般 都 严禁 开 挖 ， 


























留 有 备用 管道 ， 以 备 应 急 和 新 增 路 灯 线 路 之 用 。 








6.2.8 由 于 对 接管 口 不 密封 ， 和 全 


密封 。 


6.2. 11 和 运行 经 验 表 明 ， 交 流 单 相 电费 以 单 根 穿 人 钢 〈 铁 ) 管 时 ， 由 于 电磁 感应 会 造成 金属 管 发 热 而 将 管内 电 纪 


烧 坏 。 











E 往 会 造成 水 或 泥浆 渗入 ， 因 此 ， 硬 质 塑料 管 插 接 时 应 在 插 接 面 上 涂 以 胶合 剂 粘 牢 











by 
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第 二 篇 政策 、 法 规 篇 89 











6.2.16 ”根据 施工 和 运行 要 求 ， 架 空 电 缆 承 力 钢 绞 线 截面 积 不 宜 小 于 35mm 是 为 了 保证 工作 人 员 在 工作 中 的 人 身 安 


全 ; 架空 电缆 限制 固定 间距 、 


























加 软 垫 保护 是 避免 在 长 期 运行 中 电缆 损坏 。 





6.2.17 在 过 街 管 道 及 灯 杆 处 设置 工作 井 ， 是 为 了 工程 施工 和 运行 维护 时 容易 操作 。 





7 安全 保护 
7.1 一 般 规定 
7.1.1 钢 灯 杆 、 配 电 柜 






































CGE. E) 等 电气 外 露 金属 部 分 设置 必要 的 防护 可 以 避免 施工 维修 人 员 和 行人 误 触 有 电 设 备 






































造成 人 身 伤 亡 和 设备 事故 。 本 条 提 到 的 电气 装置 的 金属 部 分 采取 接 零 或 接地 保护 后 ， 可 以 有 效 的 防止 在 电气 装置 的 绝缘 部 


分 破坏 时 造成 人 身 触电 事故 。 














7.1.2 7.1.3 接地 线 是 保护 人 身 和 设备 安全 的 重要 装置 。 必 须 具备 足够 的 导电 截面 和 一 定 的 机 械 强 度 。 因 此 本 条 对 接 














地 线 的 使 用 做 了 具体 的 规定 ， 
7.2” 接 零 和 接地 保护 

















必须 严格 执行 。 





7.2.2 单 相 开 关 如 装 在 零 线 上 ， 断 开 开 关 时 ,设备 上 仍然 有 电 ， 因此， 本 条 规定 了 单 相 开关 应 装 在 相 线 上 。 零 线 如 


装 设 开关 或 熔断 咒 ， 则 零 线 随时 可 能 断 开 ， 容 易 造 成 人 身 触 电 事 故 。 



































7.2.3、7.2.4、7.2.5 对 于 接地 方式 的 选择 是 参照 相应 的 现行 国家 标准 《民用 建筑 电气 设计 规范 》JGCJ16 的 规定 。 
7.2.6 接地 装置 的 接地 电阻 值 要 求 在 10Q 以 下 ， 系 统 接 地 电阻 值 应 小 于 49 是 为 了 在 开关 动作 前 尽量 降低 设备 对 地 


电压 。 
7.3 接地 装置 












































7.3.2、7. 3.3 规定 了 人 工 接地 装置 和 保护 接地 线 的 型 号 规格 ， 是 为 了 确保 有 足够 的 机 械 强 度 ， 满 足 不 平衡 电流 及 谐 波 
电流 的 要 求 ， 是 保证 城市 道路 照明 设施 安全 运行 的 可 靠 保证 。 
7.3.6 本 条 是 根据 《电气 装置 安装 工程 接地 装置 施工 及 验收 规范 》GB50169 的 规定 制定 的 ， 是 电气 装置 安全 保护 的 








重要 规定 ， 应 严格 执行 。 
8 路灯 安 装 
8.1 一 般 规定 


8.1.1 在 实际 施工 中 ， 如 遇 设计 要 求 或 现场 条 件 约 束 


加 设防 撞 装 置 。 



























































不 能 避免 将 路 灯 安 装 在 易 受 车 辆 碰撞 区 域 时 ， 应 在 灯 杆 周转 
































8.1.2 本 条 规定 的 路 灯 安 装 高 度 、 仰 角 、 装 灯 方 向 宜 保 持 一 致 是 针对 直线 路 段 而 言 ， 特 殊 区 域 、 弯 道 、 平 交 路 口 以 


及 立交 桥 都 应 作 专 门 考虑 。 





























8.1.3 本 条 对 基础 标高 不 作 硬 性 规定 ， 考 虑 到 城市 规划 对 人 行道 、 绿 化 等 方面 的 综合 要 求 ， 基 础 标高 由 设计 单位 与 








建设 单位 协调 后 在 设计 文件 中 确定 。 


























8.1.4 为 保证 基础 混凝土 浇 制 质量 ， 防 止 基础 钢筋 发 生 露 筋 等 现象 ， 在 浇 制 混凝土 前 对 基础 坑 做 清理 工作 是 必要 的 。 
8.1.5 ”使 用 混凝土 方 量 较 少时 ， 也 可 以 使 用 自 拌 混凝土 , 但 应 严格 按照 C20 商品 混凝土 的 配合 比 搅拌 。 

要 求 电缆 护 管 从 基础 中 心 垂直 穿 出 是 为 了 保证 装 灯 后 电缆 不 至 于 被 灯 法 兰 压 坏 导 致 碰 线 等 故障 。 

8.1.6 安装 在 人 行道 、 绿 化 分 隔 带 、 绿 地 的 灯 柱 基础 螺栓 高 于 地 面 ， 以 方便 施工 和 维护 ，100mm 混凝土 结 面 是 为 防 











止 螺 栓 、 法 兰 裸露 生 锈 和 美观 整齐 考虑 。 
8.1.7 本 条 规定 灯 柱 基础 埋设 在 硬 铺 装 层 地 面 以 下 ， 一 般 都 是 建设 方 ， 考 虑 整个 道路 、 广 场 的 整体 美观 要 求 而 设置 ， 





但 日 常 维护 不 方便 。 
8.1.8 本 条 根据 《城市 





有 具 效 率 对 照明 水 平 的 提高 、 色 





8.1.9 本 条 是 根据 《 道 





































































































道路 照明 设计 标准 》CJJ45 中 “常规 道路 照明 灯具 效率 不 得 低 于 70%” 的 规定 制定 。 由 于 灯 
b 源 利用 等 方面 都 比较 重要 ， 因 此 ， 应 力争 使 用 高 效率 的 灯具 。 
路 照明 LED XT 性 能 要 求 》GB/T24907 和 《城市 道路 照明 设计 标准 》CJJ45 的 规定 要 求 ， 从 

















道路 照明 灯具 的 实际 应 用 的 角度 考虑 而 制定 的 。 











近 几 年 来 ，LED 固态 照 日 


产品 的 发 展 迅速 ， 并 已 逐步 进入 道路 照明 领域 。 由 于 多 种 原因 ，LED 路 灯 产 品 设计 和 应 用 很 











不 规范 ， 各 制造 商 生 产 的 品种 规格 繁多 ， 本 条 第 一 节 就 规定 了 灯 的 额定 功率 分 类 应 符合 《道路 照明 用 LED 灯 ”性 能 要 求 》 
GB/T24907 的 规定 ， 即 分 为 20W、30W、45W、60W、75W、90W、120W、160W、180W、200W、250W 和 300W。 在 产品 
规格 的 蔡 代 性 、 光 学 、 光 效 模块 的 兼容 性 等 方面 都 比较 差 ， 不 符合 标准 化 、 通 用 化 的 要 求 ， 特 别 是 LED 路 灯 将 光学 、 机 












































械 、 电 气 和 电子 部 件 等 组 合成 一 个 整体 ， 给 日 常 维 护 带 来 极 大 不 便 。 本 条 第 7 款 规定 了 宜 采用 分 体式 道路 照明 LED 灯具 ， 
就 是 为 考虑 方便 检修 ,减少 维护 成 本 而 制定 的 。 
为 促进 道路 照明 用 LED 路 灯 产 业 的 健康 发 展 ， 我 们 应 坚持 循序 渐进 的 规 得 

















Tr 








并 通过 先 试点 评价 、 后 示范 、 再 推广 的 
































原则 ， 促 进 产 品质 量 的 提高 和 市 场 秩序 的 规范 。 
8.1.10 “可 调 灯 头 应 按 设计 调整 至 正确 位 置 ” 指 目前 市 场 上 有 相当 部 分 的 灯具 可 供 两 种 选用 ， 如 250W/400W 通用 













































































型 。 因 此 ， 在 灯具 内 部 具有 适用 光源 的 灯头 调整 指示 ， 使 用 时 ， 应 按 设计 采用 的 光源 正确 调整 灯头 位 置 。 
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8. 1. 13 


响 ， 独 立 工作 。 但 装饰 必 
电源 进 线 都 必须 统一 上 进 下 出 、 左 进 右 出 。 


8. 1. 14 
8. 1. 15 
8. 1.18 
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光源 〈 如 功率 小 于 100W) 可 共用 熔断 器 保护 ， 但 不 宜 超过 3 组 光源 。 为 安全 起 见 ， 所 有 电器 的 














本 条 所 示 熔 丝 安培 等 级 是 
气体 放电 灯 的 灯泡 、 镇 流 
本 条 文中 采用 的 标准 是 : 














考虑 长 期 运行 的 安全 电流 ， 发 生 短路 故障 又 易 熔 断 而 规定 的 。 
器 混用 ， 会 造成 烧毁 灯泡 或 镇 流 器 的 事故 ， 因 此 本 条 规定 应 配套 使 用 。 














《金属 覆盖 及 其 他 有 关 覆 盖 层 维 氏 和 努 氏 显 微 硬度 试验 》GBZT9790 《人 金属 覆盖 层 ” 钢 铁 制 件 热 浸 镀 锌 层 技术 要 求 及 试 
验方 法 》GBZT13912《 热 喷涂 金属 件 表 
8.1.20 玻璃 钢 灯 杆 较 传统 钢 灯 杆 具 有 非 导电 性 、 抗 腐蚀 能 力 强 、 重 量 轻便 于 运输 等 优势 。 但 目前 国内 未 有 专业 的 检 
测 机 构 可 以 对 玻璃 钢 灯 杆 进行 全 面 检测 和 出 具 权 威 的 检测 报告 ， 所 以 在 选用 玻璃 钢 灯 杆 时 应 根据 使 用 单位 所 在 地 区 的 最 大 
风力 ， 计 算 其 抗 风 强 度 ， 以 确保 日 常安 











面 预 处 理 通 则 》 GB/T 11373 

















8.2 半 高 杆 灯 与 高 杆 刀 
8.2.1 高 杆 照 明 指 一 组 











半 高 杆 照 明 也 称 中 杆 照明 ， 指 一 组 


XT 


















































全 运行 。 








灯具 安装 在 高 度 大 于 或 等 于 20m 的 灯 杆 上 进行 大 面积 照明 的 一 种 照明 方式 。 











灯具 安装 在 高 度 为 15 ~20m 的 灯 杆 上 进行 照明 的 一 种 照明 方式 。 





项 面 标高 ， 考 虑 到 高 杆 灯 属 大 型 地 上 构筑 物 ， 与 周围 环境 配合 ， 包 括 基 础 与 邻近 地 平 的 衔接 较为 重要 ， 而 且 








高 杆 灯 基础 施工 时 ， 一 般 邻 近 地 平 尚未 施工 到 位 ， 所 以 ， 基 础 顶 面 标高 必须 经 现场 实测 确定 。 
8.3 单 挑 灯 、 双 挑灯 和 庭院 类 


























本 、 双 挑灯 的 安装 高 度 宜 为 大 于 等 于 6m， 小 于 15m; 庭院 灯 安 装 高 度 宜 为 小 于 6m。 





























因 校 直 等 因素 涂 层 破 坏 部 位 不 得 超过 2 处 ， 且 整修 面积 不 得 超过 杆 身 表 面积 的 5% ”是 指 由 于 各 种 原因 如 



































8.3.1 PK 

本 条 文中 “ 
校 直 造 成 灯 杆 表面 涂 层 或 镀 锌 层 破坏 时 
LEER URUE AT 








8.3.3 








即 轴 线 的 直线 度 误差 。 
长 度 误差 不 大 于 +0.5% ， 以 10m 杆 为 例 ， 其 +0.5% 为 +50mm， 即 为 长 度 的 允许 误差 。 
灯 杆 横 截 面 尺寸 误差 .对 圆锥 形 灯 杆 ， 其 截面 圆 度 误差 不 大 于 +1% ， 指 由 于 失 圆 后 形成 椭圆 的 长 短 轴 允 许 的 相对 差 。 


对 多 边 锥 棱 形 灯 杆 ， 对 边 距 和 对 角 
检修 门框 尺寸 误差 +5mm， 指 检修 门框 的 长 、 宽 尺寸 。 

















， 对 允许 数量 和 面积 作出 明确 规定 ， 超 过 时 必须 重新 热 贸 锌 。 补 救 措 施 包括 喷 锌 及 











灯 杆 轴线 的 直线 度 误差 不 得 大 于 杆 长 的 3%o 是 灯 杆 生产 厂家 的 加 工 允 许 误 差 。 以 10m 杆 为 例 ， 其 3%o 为 30mm， 
































距 偏 差 不 大 于 +1% ， 指 对 边 或 对 角 距 离 最 大 与 最 小 值 允许 的 相对 差 。 














8.3.4 ”本 条 中 要 求 直 线段 杆 位 放样 值 与 设计 值 的 偏差 小 于 2% 。 以 设计 间距 S =50m 为 例 ， 要 求 放样 值 在 49 ~ 51m, 
但 考虑 到 实际 施工 中 可 能 遇见 支 路 、 隔 离 带 留 口 等 设计 变更 ， 因 此 在 遇 到 上 述 情况 时 ， 现 场 放 点 应 作 相应 调整 。 


8.3.5 ”本 条 指出 了 灯 相 
允许 偏 移 90mm。 


























F 安 装 允许 偏差 。 以 灯 杆 上 口径 80， 下 口径 B180 为 例 ， 灯 杆 轴线 上 端 允许 偏 移 40mm， 下 端 

















8.3.8 ”本 条 指出 了 灯 辟 安装 纵向 中 心 线 与 道路 纵向 成 90° 角 ,偏差 不 应 大 于 2°， 以 灯 辟 悬 挑 2.0m 为 例 ， 灯 臂 轴 线 允 





许 偏 移 100mm, 


8.4 杆 上 路 灯 


8.4.1 杆 上 安装 路 灯 悬 挑 mm 及 以 下 的 灯 安 装 高 度 宜 为 4~$m; 悬 挑 lm 以 上 的 灯 架 ， 安 装 高 度 宜 为 6m; 设 路 灯 专 杆 
的 ， 悬 挑 长 度 和 安装 高 度 应 根据 设计 要 求 确定 。 
































8.4.3 设置 引 下 线 支 架 的 目的 是 避免 引 下 线 直 接 搭 接 在 主线 路 上 使 主线 路 某 一 点 集中 受 力 。 在 主线 上 背 扣 缠绕 起 到 
不 易 受 力 松 脱 的 效果 。 
8.4.7 引 下 线 穿 过 高 压 线 可 能 会 造成 引 下 线 碰 触 高 压 线 烧毁 路 灯 设 备 或 造成 其 他 安全 隐患 。 因 此 ， 本 条 规定 严禁 引 
下 线 穿 过 高 压 线 。 
































第 二 篇 政策 、 法 规 篇 91 
住房 城乡 建设 部 关于 发 布 国家 标准 
《建筑 采光 设计 标准 》 的 公告 
中 华人 民 共 和 国 住房 和 城乡 建设 部 公告 第 1607 号 
现 批 准 《 建 筑 采 光 设 计 标 准 》 为 国家 标准 ， 编 号 为 GB 50033 - 2013， 自 2013 年 5 月 1 日 起 实施 。 其 中 ，4.0.1、 


4. 0.2, 4.0.4, 4.0.6 为 强制 性 条 文 ， 必 须 严格 执行 。 原 《建筑 采光 设计 标准 》GBZT 50033 - 2001 同时 废止 。 
本 标准 由 我 部 标准 定额 研究 所 组 织 中 国 建筑 工业 出 版 社 出 版 发 行 。 













































































中 华人 民 共 和 国 住房 和 城乡 建设 部 
2012 年 12 H 25 H 
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前 





本 标准 是 根据 住房 和 城乡 建设 部 《关于 印发 《2009 年 工程 建设 标准 规范 制订 、 修 订 计 划 》 的 通知 》 ( 建 标 [2009] 














88) 号 的 要 求 ， 
订 完 成 的 。 


本 标准 在 编制 过 程 中 ， 编 制 组 经 调查 研究 、 模 拟 计算 、 实 验 验 证 ， 认 真 总 














由 中 国 建筑 科学 研究 院 会 同 有 关 单 位 共同 在 原 标准 《建筑 采光 设计 标准 》GBAT 50033 一 2001 的 基础 上 修 








结实 践 经 验 ， 参 考 有 关 国 际 标准 和 国外 先进 











标准 ， 并 在 广泛 征求 意见 的 基础 上 ， 最 后 经 审查 定稿 。 





本 标准 共 分 为 7 章 和 6 个 附录 ， 


算 和 采光 节能 和 
本 次 修订 的 

















o 








主要 技术 内 容 包 括 : 总 则 、 术 语 和 符号 、 基 本 规定 、 采 光标 准 值 、 采 光 质 量 、 采 光 计 








主要 技术 内 容 是 : 





1. 将 侧面 采光 的 评价 指标 采光 系数 最 低 值 改 为 采光 系数 平均 值 ; 室内 天 然 光 临界 照度 值 改 
为 室内 天 然 光 设计 照度 值 。 





2. JE TERM 


3. 给 ; 


4. 新 








本 标准 由 住 


过 程 中 如 有 意见 


100013) 。 














enn 


-P Ke 




















的 使 用 范围 ， 增 加 了 展览 建筑 、 交 通 建 筑 和 体育 建筑 的 采光 标准 值 。 
1 了 对 应 于 采光 系数 平均 值 的 计算 方法 。 

曾 了 “采光 
本 标准 中 以 黑体 字 标 志 的 条 文 为 强制 
房 和 城乡 建设 部 负责 管理 和 对 强制 性 条 文 的 解释 ， 由 中 国 建筑 科学 研究 院 负 责 具体 技术 内 容 的 解释 。 执 行 
或 建议 ,请 寄 送 中 











一 章 并 规定 了 采光 节能 计算 方法 。 
性 条 文 ， 必 须 严格 执行 。 














国 建筑 科学 研究 院 建筑 环境 与 节能 研究 院 ( 地址: 北京 市 北三 环 东 路 30 号 ， 邮 编 : 

















本 标准 主编 单位 、 参 编 单 位 、 主 要 起 草 人 和 主要 审查 人 : 























主编 单位 ， 中 国 建筑 科学 研究 院 
参 编 单位 ， 中 国 建筑 设计 研究 院 











北京 市 建筑 设计 研究 院 


清华 大 学 





中 国 城市 规划 设计 研究 院 











航空 规划 建设 发 展 有 限 公司 
上 海 市 ] 








规划 和 国土 资源 管理 局 






























































苏州 中 节能 索 乐 图 日 光 科 技 有 限 公司 
北京 科 博 华 建材 有 限 公司 
北京 东方 风光 新 能 源 技术 有 限 公司 
3M 中 国有 限 公司 
北京 奥博 泰 科技 有 限 公司 
主要 起 草 人 : BEP MEA 顾 均 mak 张 UE 张 播 陈 海 风 Hl 峰 张建平 罗 dk TPK M 
清理 He db 刘 志 东 E 炜 KER Gk W 
主要 审查 人 : AKI WPP KAA REU KM FE JE k ERR 杨 益 华 WAB EY 








第 二 篇 


政策 、 法 规 篇 


93 





新 版 《建筑 采光 设计 标准 》 (GB 50033) 发 布 实施 


《建筑 采光 设计 标准 》GB 50033—2001 实施 10 年 后 寻 
fg, 2013 4E 5 月 1 日 开始 正式 实施 。 随 着 到 
准 修订 遵循 充分 利用 天 然 光 ， 创 造 良 好 光环 境 、 节 约 能 源 、 保 护 环境 和 构建 绿色 建筑 ， 并 有 利于 
则 ， 在 科技 进步 、 实 施 绿 色 照 明和 满足 人 们 对 光 自 














Rae 
(中 国 建筑 科学 研究 院 ) 





LE 筑 业 的 飞速 发 

















容 进 行 了 全 面 修订 ， 在 技术 内 容 上 有 了 重大 变化 。 
一 、《 建 筑 采光 设计 标准 》GCB 50033 一 2012 中 增加 了 强制 公 








EE 新 进行 修订 ， 新 的 建筑 采光 设计 标准 已 于 2012 年 12 月 正式 发 





E. ARA 








和 健康 需求 的 基础 上 以 及 本 








条 文 的 规定 








E 活 的 迅速 提高 ， 标 准 的 作用 














1. 标准 4.1.1 住宅 建筑 的 卧室 、 起 居室 ( 厅 )、 厨 房 应 有 直接 采光 。 


本 条 直接 采光 是 指 在 卧室 、 起 居室 ( 厅 ) 、 厨 房 空间 直 接 设 












































宅 中 的 由 室 和 起 居室 


的 。 住 宅 中 的 厨房 也 是 








协调 。 


























( 厅 ) 具有 直接 采光 是 居住 者 生理 和 心理 健 
RERE, 感受 到 大 自然 季节 性 的 变化 ,舒缓 情绪 、 减 少 压力 ， 有 
































者 直接 观看 到 室外 自 





也 越 来 越 重要 。 本 标 
F 视 觉 工 作 和 身心 健康 的 原 
0 合 我 国 物权法 关于 采光 权 的 实施 ， 对 标准 的 内 





外 和 窗 ， 包 括 窗 外 设 有 外 廊 或 设 有 阳台 等 外 挑 遮挡 物 。 住 
康 的 基本 要 求 ， 直 接 采 光 可 使 居 介 
助 于 身心 健康 ， 这 也 正 是 目前 国外 许多 采光 标准 所 强调 
居住 者 活动 频繁 的 场所 ， 除 了 采光 以 外 ， 外 窗 还 有 很 重要 的 通风 作用 。 本 条 还 考虑 了 和 相关 标准 的 








2. 标准 4.1.2 住宅 建筑 的 卧室 、 起 居室 (Fr) 的 采光 不 应 低 于 采光 等 级 信 级 的 采光 标准 值 ， 侧 面 
采光 的 平均 采光 系数 不 应 低 于 2.0 %， 室 内 天 然 光 设 计 照 度 不 应 低 于 3001x, 


本 条 将 住宅 建筑 


和 卧室 、 起 居室 (T) WK 
(1) 、 居 住 者 对 天 然 光 的 需求 : 





可 少 的 ， 除 了 满足 从 寻 


规范 》 已 将 卧室 、 起 居室 (JF). J 
的 采光 标准 值 列 为 强制 性 条 文 则 更 为 
的 采光 标准 值 不 作为 强 条 。(3) 、 实 测 调查 





采光 系数 不 应 低 于 3.0 %， 室 内 天 然 光 设计 照度 不 应 低 于 4501x, 
本 条 将 普通 教室 的 采光 标准 列 为 强 条 ， 主 要 是 为 了 保护 青少年 学 4 
生 近 视 率 的 最 新 抽样 调查 统计 结果 : 











各 种 活动 的 功 

















住宅 
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4. 标准 4.1.6 


采光 系数 不 应 低 于 2. 0 %， 室 内 天 然 光 设计 照度 不 应 低 于 3001x, 
采光 标准 列 为 强 条 ， 主 要 原因 是 病 





本 标准 将 一 般 病 房 








是 人 们 长 期 生活 、 
性 需要 以 外 ， 更 重要 和 
































的 还 要 满足 居住 者 生理 和 心 


标准 值 列 为 强制 性 条 文 的 理由 
- 作 与 学 习 的 场所 ， 特 别 是 老人 和 孩子 ， 而 天 然 采 光 则 是 必 不 
理 健康 的 要 求 。(2)、《 住 宅 设计 
房 的 采光 窗 洞口 的 窗 地 面积 比 不 应 低 于 1⁄7 列 为 强 条 。 本 标准 将 陡 室 、 起 居室 (JP) 



































准确 。 考 虑 到 厨房 开 窗 要 求 不 仅 是 为 了 满足 采光 ， 通 风 也 是 很 重要 的 


因素 ， 因 此 厨房 


结果 表明 ， 在 满足 窗 地 面积 比 的 情况 下 是 可 以 达到 采光 标准 值 的 。 
3. 标准 4.1.4 教育 建筑 的 普通 教室 的 采光 不 应 低 于 采光 等 级 亚 级 的 采光 标准 值 ， 侧 面 采光 的 平均 





小 学 生 28% 、 初 中 生 6096 、 





定 是 很 重要 的 原因 ， 此 尹 
也 正 是 为 了 给 学 校 教 室 的 采光 提供 





高 于 世界 的 平均 水 平 22% ， 居 世界 第 二 位 。 当 然 ， 引 起 学 生 近 视 的 原因 很 多 ， 其 
式 不 当 等 等 ， 但 光线 不 足 和 光 质 量 差 肯 
普通 教室 采光 标准 列 为 强 条 , 
查 和 参考 国内 外 相关 标准 制定 的 。 















































最 基本 的 保障 。 普 通 教室 的 采光 标准 值 主要 是 通过 实测 调 














E 的 视力 和 身心 健康 ， 据 全 国学 生 爱 眼 工 程 对 中 小 学 
高 中 生 85% ， 大 学 生 则 更 高 ， 我 国人 口 近 视 率 占 33% ， 


P 有 遗传 因素 、 用 有 眼 时间 过 长 、 用 眼 方 
， 创 造 良好 的 光环 境 ， 还 有 助 于 提高 学 生 的 学 习 效 率 。 将 























医疗 建筑 的 一 般 病房 的 采光 不 应 低 于 采光 等 级 人 级 的 采光 标准 值 ， 侧 面 采 光 的 平均 














为 能 力 ， 而 且 心 











压力 、 愉 悦 心情 。 根 据 国 外 相关 标准 的 规定 ， 采 光标 准 不 仅 是 为 了 能 够 满足 各 类 视觉 工作 的 要 求 ， 更 3 














里 要 承受 巨大 的 压力 ， 日 光环 境 可 以 调节 病人 的 昼夜 和 季节 性 的 人 体 节 得 








需求 ， 这 对 医院 病房 尤其 重要 。 









































房 里 的 病人 与 正常 人 相 比 非但 活动 空间 很 小 ， 有 的 甚至 失去 行 
E、 接 受 紫 外 线 、 改 善 睡 卢 、 减 少 
调 人 的 生理 和 心理 




















般 病 房 的 采光 标准 值 主要 是 通过 实测 调查 和 参考 国内 外 相关 标准 制定 的 。 


二 、 侧 面 采 光 的 评价 指标 采光 系数 最 低 值 改 为 采光 系数 平均 值 ， 室 内 天 然 光 临界 照度 值 改 为 室内 天 然 光 设 计 照 度 值 








新 标准 规定 的 采光 系数 标准 值 和 室内 天 然 光 照 
原 标准 中 侧面 采光 以 采光 系数 最 低 值 作为 标准 值 ， 顶 部 采光 以 采光 系数 
平均 值 作为 标准 值 。 采 用 采光 系数 平均 值 不 仅 能 反映 出 采 》 











标准 中 的 室内 天 然 光 设计 ! 




















度 标准 值 为 参考 平 























看 上 的 平均 值 。 如 表 1 所 示 。 





均值 作为 标准 值 ;， 新 标准 统一 采用 采光 系数 


的 平均 水 平 ， 也 更 方便 理解 和 使 用 。 
退 度 值 是 指 对 应 于 室外 天 然 光 设计 照度 时 的 室内 全 部 利用 天 然 光 的 照度 ， 将 室内 天 然 光照 度 








标准 值 与 照明 标准 规定 的 照度 值 相 比 较 ， 两 者 比较 接近 ， 从 视觉 工作 要 求 上 进行 分 析 是 合理 的 。 





三 、 扩 展 了 标准 的 适 


























以 下 为 新 标准 中 增加 的 条 文 : 











用 范围 ， 增 加 了 展览 建筑 、 交 通 建筑 和 体育 建筑 的 采光 标准 值 
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表 1 场所 参考 平面 上 的 采光 标准 值 









































侧面 采光 顶部 采光 
E 原 标 准 新 标准 原 标 准 新 标准 
采光 等 级 
采光 系数 | 室内 天 然 光 | 采光 系数 室内 天 然 光 设 采光 系数 | 室内 天 然 光 | 采光 系数 室内 天 然 光 
最 低 值 /% | 临界 照度 /lx | 平均 值 /% | 计 照 度 值 /lx | 平均 值 /% — 临界 照度 /lx | 平均 值 /% 设计 照度 值 /1x 
I 5 250 5 750 7 350 5 750 
I 3 150 4 600 4.5 225 3 450 
II 2 100 3 450 3 150 2 300 
N 1 50 2 300 1.5 75 1 150 
V 0.5 25 1 150 0.7 35 0.5 75 
ik: 1 表 中 新 标准 所 列 采光 系数 标准 值 适 用 于 我 国 亚 类 光 气 候 区 ， 采 光 系 数 标准 值 是 按 室外 设计 照度 值 15000 Ix 制定 的 。 





























1. 标准 4.1.12 展览 建筑 的 采光 标准 值 不 应 低 于 表 4. 1. 12 的 规定 。 
表 4.1.12 展览 建筑 的 采光 标准 值 























































































































侧面 采光 顶部 采光 
采光 等 级 场所 名 称 采光 系数 天 然 光 照度 采光 系数 天 然 光 照度 
标准 值 (96) 标准 值 /Ix 标准 值 (96) 标准 值 /Ix 
展厅 ( 单 层 及 顶层 ) 3.0 450 2.0 300 
Iv 登录 厅 、 连 接 通道 2.0 300 1.0 150 
库房 、 楼 梯 间 、 卫 生 间 1.0 150 0.5 75 
2. 标准 4.1.13 交通 建筑 的 采光 标准 值 不 应 低 于 表 4.1. 13 的 规定 。 
表 4.1.13 交通 建筑 的 采光 标准 值 
侧面 采光 顶部 采光 
采光 等 级 场所 名 称 采光 系数 天 然 光 照度 采光 系数 天 然 光 照度 
标准 值 (%) 标准 值 /1x 标准 值 (% ) 标准 值 /Ix 
Til 进 站 厅 、 候 机 (Æ) JT 3.0 450 2.0 300 
Iv 出 站 厅 、 连 接 通道 、 自 动 扶梯 2.0 300 1.0 150 
V 站 台 、 楼 梯 间 、 卫 生 间 1.0 150 0.5 75 
3. 标准 4.1.14 体育 建筑 的 采光 标准 值 不 应 低 于 表 4.1. 14 的 规定 。 
表 4.1.14 体育 建筑 的 采光 标准 值 
侧面 采光 顶部 采光 
采光 等 级 场所 名 称 采光 系数 天 然 光 照度 采光 系数 天 然 光 照度 
标准 值 (96) 标准 值 /1x 标准 值 (% ) 标准 值 /Ix 
体育 馆 场 地 、 观 众人 口 大 厅 、 休 息 
TV 厅 、 运 动员 休息 室 、 治 疗 室 、 贵 宾 2.0 300 1.0 150 
室 、 裁 判 用 房 
V 浴室 、 楼 梯 间 、 卫 生 间 1.0 150 0.5 75 























注 : 采光 主要 用 于 训练 或 娱乐 活动 。 
四 、 侧 面 采 光 时 增加 了 采光 有 效 进 深 的 规定 
































为 便于 在 方案 设计 阶段 估算 采光 口 面积 ， 按 规定 的 计算 条 件 〈 窗 的 总 透射 比 取 0.6) 规定 了 窗 地 面积 比 和 侧面 采光 的 



































有 效 进深 ， 卫 类 光 气 候 区 的 窗 地 面积 比 和 采光 有 效 进深 见 表 2 。 
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R2 窗 地 面积 比 和 采光 有 效 进深 
侧面 采光 顶部 采光 
采光 等 级 = 一 一 
窗 地 面积 比 (4./44) 采光 有 效 进深 (b/h,) 窗 地 面积 比 (4./44) 
I 173 1.8 1/6 
I 1/4 2.0 1/8 
I 1/5 2.5 1/10 
TV 1/6 3.0 1/13 
V 1/10 4.0 1/23 
本 标准 所 规定 的 窗 地 面积 比 既 要 考虑 到 能 满足 天 然 采光 的 要 求 ， 同 时 也 要 考虑 到 对 建筑 围 护 结构 能 耗 的 限制 。 侧 面 采 
光 时 ， 在 控制 采光 有 效 进深 的 情况 下 ， 对 房间 的 窗 地 面积 比 和 对 应 的 窗 墙 比 进行 分 析 计 算 ， 计算 结 果 窗 墙 比 基本 上 在 0. 2 
~0.4 ZR], 符合 建 筑 节 能 标准 的 要 求 。 本 标准 规定 的 侧面 采光 有 效 进深 对 方案 设计 阶段 指导 采光 设计 ， 控 制 房间 采光 进 
深 和 采光 均匀 度 具 有 实际 意义 ， 同 时 可 对 大 进深 采光 房间 的 照明 设计 和 采光 与 照明 控制 提供 参考 依据 。 
五 、 新 增 “ 采 光 节 能 ”一 章 并 制定 了 采光 节能 计算 方法 
本 标准 规定 在 建筑 采光 设计 时 ， 应 根据 地 区 光 气 候 特 点 ， 采 取 有 效 措施 ， 综 合 考 虑 充分 利用 天 然 光 ， 节 约 能 源 。 














采光 节能 设计 时 要 求 选 





衡 光 和 热 两 方面 的 得 失 。 采 光 设 计时 应 采取 有 效 的 
侧面 采光 时 ， 可 加 设 反光 板 、 棱 镜 玻璃 或 导 光 管 系统 ， 改 善 进深 较 大 区 域 的 采光 。 
宜 采 用 与 采光 相关 联 的 照明 控制 系统 。 
阶段 评价 采光 
E 荐 的 采光 


调节 的 遗 阳 设施 。 对 于 有 天 然 采光 的 场所 ，4 
节能 ， 
节能 纳入 到 
] 时 数 计算 建筑 物 
单位 面积 上 可 节省 的 年 照明 用 电 


为 了 评价 采光 
能 时 ， 应 将 建筑 采光 
光 利 
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P KE 














本 标准 还 规定 在 建筑 设计 


措施 ， 大 跨度 或 大 进深 的 建筑 宜 


MA SY 














EPA 


-P Be 














ETAN 


AZ 


效果 时 ， 宜 进行 采光 








二 各 已 


-P Re 


用 透 光 性 能 好 的 采光 材料 、 随 着 进入 室内 光量 的 增加 ， 太 阳 辐 射 热 也 会 增加 ， 在 夏季 会 增加 很 
因此 在 考虑 充分 利用 天 然 光 的 同时 ， 还 要 尽量 减少 因 室内 过 热 所 增加 的 能 耗 ， 所 以 在 选用 采光 材料 时 ， 要 权 
采用 顶部 采光 或 导 光 管 系统 采光 ，; 
Ji [H zü , 
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外 遮阳 或 可 











计算 。 在 评价 建筑 物 照 明 节 








| 整个 照明 节能 中 去 


房间 或 区 域 可 节省 的 照明 用 
量 U, 宜 按 下 式 计算 : 
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arx 
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U, = W,/A (kWh/m? x 4E) 


AP 4 一 一 照明 的 总 面积 ; 





W. 


可 节省 的 年 照明 


























用 电量 ， 单 位 为 (kWh/ 年 )。 








可 节省 的 年 照明 用 电量 W. 宜 按 下 式 计算 : 























W => (P,xtyx Fy* P xt x Fy) /1000 (kWh/ 年 ) 


用 天 然 采光 时 的 采光 影响 系数 ， 在 临界 照度 与 设计 照度 之 间 的 时 段 取 0.5。 


AP P, 一 一 房间 或 区 域 的 照明 安装 总 功率 ， 单 位 为 W; 
ty 一 一 全 部 利用 天 然 采 光 的 时 数 (h); 
i 部 分 利用 天 然 采光 的 时 数 (h) ; 
F,—— 全 部 利用 天 然 采 光 时 的 采光 影响 系数 ， 取 值 1; 
F,' 部 分 利 
Ex: 
部 分 利用 天 然 采光 时 


采光 不 足 间 





计算 方法 主要 是 根据 我 国 各 个 光 气 候 区 的 天 然 
电量 ， 具 体 计算 可 按 以 下 方法 进行 。 





(1) 


(2) 


上 用 天 然 采 光 的 采光 影响 系数 是 指 在 室外 设计 照度 15000 Ix 以 上 该 场所 可 全 部 依赖 天 然 采 光 的 系数 ， 取 值 为 1; 


的 采光 影响 系数 是 指 在 室外 设计 照度 15000 lx 和 室外 临界 照度 5000 1x 之 间 部 分 依赖 天 然 采 光 的 时 段 ， 





分 需要 补充 人 工 照 明 ， 和 采光 影响 系数 取 0.5。 


采光 节能 计算 中 所 涉及 的 计算 参数 可 按 《 建 筑 采 光 设 计 标准 》GB 50033 中 给 出 的 计算 参数 取 


为 了 配合 新 版 《 





出 了 采光 计算 分 析 软 件 。 标 准 中 规定 的 
积 比 只 适用 于 规定 的 计算 条 件 。 本 标准 规定 以 采光 系数 作为 采光 标准 的 数量 订 
方法 和 提供 的 各 项 参数 进行 采光 计算 ， 利 用 采光 分 析 软 件 进行 采光 计算 不 但 速度 快 而 且 精 度 高 ， 
非 规则 的 采光 形式 ， 或 需要 逐 点 分 析 计 算 采 光 时 可 采用 具有 强大 功能 
进行 采光 计算 也 是 科技 发 展 的 





光 设 计 方案 。 特 别 是 对 大 型 复杂 的 建筑 和 
机 软件 进行 计算 ， 同 时 还 可 以 作 节 
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建筑 采光 设计 标准 》GB 50033 的 有 效 实 施 
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分 析 和 计算 光污染 。 建 筑 采 光 设 计时 ， 利 月 


十 
结合 


地 面积 比 只 能 作为 建筑 师 在 进行 方案 设计 时 ， 
PF 价 指标 ， 在 进行 采光 设计 时 ， 宣 按 采光 计算 








标准 的 具体 规定 和 建筑 采 ? 





值 。 


6 设计 的 实际 需求 已 开发 
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新 版 《建筑 采光 设计 标准 》 主 要 技术 特点 解析 

FUERO REF 
(中 国 建筑 科学 研究 院 ) 

《建筑 采光 设计 标准 》GBZT 50033—2001 版 经 过 全 面 修订 已 于 2012 年 2 月 完成 报批 稿 报批 。 近 年 来 伴随 着 能 源 危 
机 、 开 发 和 利用 天 然 光 已 日 益 引 起 世人 的 关注 。 天 然 光 因 其 自身 独 有 的 特质 和 变化 性 越 来 越 受 到 人 们 的 喜爱 ， 愉 悦 身 心 的 
同时 还 可 以 提高 工作 效率 。 不 仅 如 此 ， 天 然 光 在 减少 建筑 照明 能 耗 方 面 已 显现 出 重要 作用 。 我 国 大 部 分 地 区 处 于 温带 ， 天 


然 光 充足 ， 为 利用 天 然 光 提供 了 有 利 条 件 ， 本 标准 修订 遵循 充分 利用 天 然 光 ， 创 造 良好 光环 境 、 
原则 ， 在 调查 研究 、 模 拟 计算 、 实 验 验 证 ， 认 真 总 结 
征求 意见 的 基础 上 完成 了 本 标准 的 修订 。 修 订 后 的 采光 标准 共 分 为 7 章 和 6 个 附录 ， 主 要 技术 内 容 
介绍 新 版 《建筑 采光 设计 标准 》 的 主要 技术 内 容 








建 绿色 建筑 的 


号 、 基 本 规定 
和 特点 。 








、 采 光标 准 值 、 采 光 质量 
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、 采 光 计算 和 采光 





AP 


Hë 











节约 能 源 、 保 护 环境 和 构 











实践 经 验 ， 参 考 有 关 国际 标准 和 


国外 先进 标准 以 及 广泛 

















等 。 以 下 





一 、 侧 面 采光 的 评价 指标 采光 系数 最 低 值 改 为 采光 系数 平均 值 


新 标准 规定 的 采光 系数 标准 值 和 室内 天 然 光 照度 标准 值 为 参考 平 了 


























包括 : 总 则 、 术 语 和 符 








上 的 平均 值 ， 如 表 1 所 示 。 



















































































表 1 场所 参考 平面 上 的 采光 标准 值 
侧面 采光 顶部 采光 
采光 等 级 采光 系数 室内 天 然 光 设计 采光 系数 室内 天 然 光 设计 
平均 值 /% 照度 /Ix 平均 值 /% 照度 /lx 
I 5 750 5 750 
Il 4 600 3 450 
Ii 3 450 2 300 
IV 2 300 1 150 
V 1 150 0.5 75 
DE. 表 1 中 所 列 采光 系数 标准 值 适 用 于 我 国 于 类 光 气 候 区 ， 采 光 系 数 标准 值 是 按 室外 设计 照度 值 15000 lx 制定 的 。 
原 标准 中 侧面 采光 以 采光 系数 最 低 值 为 标准 值 ， 顶 部 采光 采用 平均 值 作为 标准 值 ， 本 标准 中 统一 采用 采光 系数 平均 值 
作为 标准 值 。 采 用 采光 系数 平均 值 不 仅 能 反映 出 采光 的 平均 水 平 ， 也 更 方便 理解 和 使 用 。 从 国内 外 的 研究 成 果 也 证 明了 采 
用 采光 系数 平均 值 和 照度 平均 值 更 加 合理 


采用 采光 系数 平均 值 作为 采光 系数 标准 值 ， 编 
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剖 组 基于 北京 标准 全 阴 天 条 件 ， 利 用 Radiance 软件 进行 初步 模拟 计算 。 



































取 房 间 净 高 2. 5\ 4.5\ 6.5m， 进 深 4.8\ 5.4\ 6.0\7.2\ 8.4\9.0m， 对 18 种 房间 的 9 种 开 窗 方式 进行 模拟 ， 共 计 162 
个 模拟 组 合 ， 以 验证 采光 系数 平均 值 的 优点 及 其 可 行 性 。 

其 中 提取 某 一 房间 进行 相关 几何 参数 与 采光 系数 的 深入 比较 分 析 。 该 房间 进深 7.2m、 净 高 4.5m 、 玻 璃 透 光 比 
0.737， 室 内 地 面 反射 比 为 0.2， 墙 面 0.5， 屋 顶 0.8， 窗 下 沿 高 0.9m， 工 作 面 高 0. 8m， 对 应 9 种 开 窗 方式 的 计算 结果 如 
表 2 所 示 。 

表 2 标准 全 阴 天 窗 地 比 与 采光 系数 计算 结果 
序号 窗 地 比 (96) CEO) Cus (96) 窗 地 比 / C... 窗 地 比 / Cu 
1 1/16 1.35 0.39 4.63 16.03 
2 1⁄11 1. 89 0. 95 4. 64 9.23 
3 1/9 2. 63 1. 08 4. 27 10. 40 
4 1/8 2.70 1. 08 4. 62 10. 40 
5 1⁄6 3.78 1.62 4.64 10.83 
6 1⁄5 3.92 1. 89 4.81 9. 98 
































光 系 数 最 低 值 (CL) 与 


状 的 





第 二 篇 政策 、 法 规 篇 97 
( 续 ) 
序号 窗 地 比 (96) C, (96) Cs (96) 窗 地 比 / C... 窗 地 比 / Cu, 
7 174.5 4.59 1. 89 4. 95 12. 03 
8 1⁄3. 8 5.40 2. 50 4. 87 10. 53 
9 1/3 6.55 2.90 5.09 11. 49 
本 研究 与 澳大利亚 同类 研究 进行 比较 ， 研 究 结论 相似 ， 窗 地 比 与 采光 系数 平均 值 (C) 呈 近 似 线性 关系 (B1), X 






































根据 上 述 人 研究 得 出 如 下 结论 : 


1. 对 于 标准 全 阴 天 ， 真 正 对 应 建筑 师 采 光 方 案 合 
房间 也 因此 对 应 不 同 的 合理 窗 


























理性 的 判定 


系数 与 窗 地 面积 比 直接 联系 在 一 起 。 采 用 采光 系数 平均 值 和 平均 照度 作为 标准 


2. 采用 采光 系数 平均 什 和 平均 照度 将 计算 和 评定 侧 窗 采光 和 天 


和 对 接 。 


3. 采用 采光 系数 平均 值 和 平均 照度 同时 方便 结合 照 











匀 度 提供 了 可 能 。 





二 、 制 定 

















明 标 准 及 节能 


采光 系数 标准 值 采用 室外 天 然 光 设 计 照 度 值 
1. 室外 天 然 光 设计 照度 值 的 确定 : 将 亚 类 光 气 候 区 


值 是 合 


窗 采光 的 参数 统一 


窗 地 比 无 线性 关系 。 
2000 L L L L L L L L L L L L š 
1] A 
1800 4 A H 
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窗 地 面积 比 (4v4d) 
图 1 窗 地 面积 比 与 平均 照度 关系 曲线 (澳大利亚 ) 


是 平均 照度 ， 其 与 窗 地 比 存在 近似 的 线性 
地 比 。 用 采光 系数 平均 值 作为 标准 值 既 能 反映 一 个 了 





理 的 。 








关系 ， 不 同形 


[ 作 场 所 总 的 采光 状况 ， 又 能 将 采光 


在 一 起 , 方便 二 者 之 间 的 综合 比较 


标准 的 相关 参数 ， 为 统一 


区 的 室外 设计 照度 值 定 为 15000 lx (#3), 


按 这 一 室外 设计 中 


考虑 采光 均匀 度 和 照明 均 


SERI 


采光 系数 标准 值 换算 出 来 的 室内 天 然 光 照度 值 与 人 工 照明 的 照度 值 相 对 应 ， 只 要 满足 这 些 照 度 值 ， 工 作 场所 就 可 以 全 部 利 

















天 然 光 照明 ， 根 据 我 
时 确定 设计 照度 ，III 类 光 气 候 








国 天 然 光 资 源 分 布 情况 ( 表 4) , 

















全 年 天 然 光 利 


用 时 数 可 达 8.5 个 小 时 以 上 。 按 每 
区 室外 设计 照度 取 值 为 15000 KK， 其 余 各 区 的 室外 设计 照度 分 别 为 18000 Ix, 














天 平均 利用 8 小 
16500 Ix, 











13500 Ix, 12000 lx。 按 室外 临界 照度 5000 lx 计算 ， 每 天 平均 天 然 光 利用 时 数 约 10 个 小 时 。 室 外 设计 照度 15000 Ix 和 室外 
临界 照度 5000 Ix 之 间 ， 是 部 分 采光 的 时 段 ， 需 要 补充 人 工 照 明 ， 临 界 照 度 5000 lx 以 下 则 需要 全 部 采用 人 工 照 明 。 
表 3 各 光 气 候 区 的 室外 天 然 光 设计 照度 
光 气 候 区 I II III IV V 
光 气 候 系 数值 0. 85 0. 90 1.00 1.10 1.20 
室外 天 然 光 设计 照度 值 E 71x 18000 16500 15000 13500 12000 




















WE: 光 气 候 区 系 按 室外 年 


























2. 室内 天 然 光 设计 照度 值 的 确定 


在 制订 采光 标准 时 ， 除 了 考虑 视觉 工作 对 光 的 最 低 需 求 外 ， 
视觉 舒适 等 因素 。 结 合 室外 天 然 光 状况 ， 将 室外 临界 照度 lx aE j IU lx, 








平均 总 照度 值 进行 分 区 。 





应 考虑 连续 、 














长 时 间 视觉 工作 的 需要 ， 以 及 工作 效率 和 


各 采光 等 级 (与 顶部 
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采光 相对 应 ) 的 室内 天 然 光照 度 值 分 别 为 7501x、450lx、300lx、150lx、75lx， 与 照明 标准 相 比 较 ， 各 工作 场所 对 应 的 天 然 
光照 度 值 基本 与 照明 标准 值 相 一 致 。 视 觉 实验 还 表明 ， 天 然 光 优 于 人 工 光 ， 天 然 光 即使 略 低 于 人 工 照明 照度 值 ， 也 能 满足 
视觉 工作 的 要 求 。 





表 4 不同 光 气 候 区 的 天 然 光 利用 时 数 





























光 气 候 区 | 站 数 。 | “年 平均 总 照度 /ix | 室外 设计 照度 什 /x| OUEN | SAMER Dr s 
AMNA | 。 照度 值 /ks FURIA 
I 29 48781 18000 3356 6000 3975 
II 40 42279 16500 3234 5500 3921 
III 71 37427 15000 3154 5000 3909 
IV 102 32886 13500 3055 4500 3857 
V 31 27138 12000 2791 4000 3689 




















注 : 本 标准 的 光 气 候 分 区 和 系数 值 是 根据 我 国 近 30 年 的 气象 资料 取得 的 273 个 站 的 年 平均 总 照度 制定 的 。 
三 、 在 采光 质量 要 求 较 高 的 场所 ， 宜 限制 窗 的 不 舒适 眩光 
1. 窗 的 不 舒适 眩光 指 数 (DGI) 
窗 的 不 舒适 眩光 是 评价 采光 质量 的 重要 指标 ， 新 标准 规定 不 舒适 眩光 指数 不 宜 高 于 表 5 规定 的 数值 。 
R5 窗 的 不 舒适 眩光 指数 (DGI) 
采光 等 级 眩光 指数 值 DCI 
20 
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28 














根据 我 国 对 窗 眩 光 和 窗 亮 度 的 实验 研究 ， 结 合 舒 适度 评价 指标 ， 及 参考 国外 相关 标准 ， 确 定 了 本 标准 各 采光 等 级 的 窗 
不 舒适 眩光 指数 值 (DCI) 〈 见 表 6) ， 与 英国 标准 〈 见 表 7) 比较 基本 一 致 。 


表 6 窗 的 不 舒适 眩光 指数 值 比较 

































































" 窗 的 不 舒适 有 眩光 指数 
采光 等 级 眩光 感 觉 程度 窗 亮度 (cd/m?) — — 
本 标准 (DGI) 英国 标准 (DGI) 
I 无 感觉 2000 20 19 
I 有 轻微 感觉 4000 23 22 
III 可 接受 6000 25 24 
IV 不 舒适 7000 27 26 
V 能 忍受 8000 28 28 
表 7 英国 IES 眩光 指数 (DGI) 临界 值 
工作 场所 类 别 眩光 指数 临界 值 工作 场所 类 别 脱光 指数 临界 值 
学 校 、 医 院 16 机 加 工 车 间 25 
纪念 馆 、 博 物 馆 16 油漆 车 间 25 
办 公 楼 19 装配 车 间 25 
人 研究 室 、 实 验 室 19 化 工 车 间 28 
精密 车 间 19 玻璃 制造 车 间 28 
28 5J] ^ [ín] 19 炼 钢 车 间 28 
实测 调查 表明 ， 窗 亮度 为 8000 cd/m 时， 其 累计 出 现 概率 达到 了 90% ， 说 明 90% 以 上 的 天 空 亮度 状况 在 对 应 的 标准 
中 ,实验 和 计算 结果 还 表明 ， 当 窗 面积 大 于 地 面 面 积 一 定 值 时 ， 有 眩光 指数 主要 取决 于 窗 亮 度 。 表 中 所 列 眩 光 限 制 值 均 为 上 
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限 值 。 

关于 顶部 采光 的 眩光 ， 据 实验 和 计算 结果 表明 ， 由 于 上 胺 光源 不 在 水 平视 线 位 置 ， 在 同样 的 窗 亮 度 下 顶 窗 的 眩光 一 般 小 
于 侧 窗 的 眩光 ， 顶 部 采光 对 室内 的 眩光 效应 主要 为 反射 肪 光 。 

2. 窗 的 不 舒适 眩光 指数 (DGI) 的 计算 : 























DGI = 10lg > G, (1) 
L' 5095 
G, = 0.478 一 一 一 (2) 
L, + 0.07w0°5L. 


式 中 6, 一 一 眩光 常数 ; 
太一 一 窗 亮 度 ， 通 过 窗 所 看 到 的 天 空 、 遮 挡 物 和 地 面 的 加 权 平 均 亮度 (ed/m? ) ; 
厂 一 一 背景 亮度 ， 观 察 者 视野 内 各 表面 的 平均 亮度 (cd/m); 
e 一 一 窗 对 计算 点 形成 的 立体 角 (sr); 
0 一 一 考虑 窗 位 置 修正 的 立体 角 (sr) 。 

本 方法 是 在 各 个 国家 对 徐 的 不 舒适 眩光 研究 的 基础 上 ， 由 英国 和 美国 对 不 舒适 肪 光 提 出 的 计算 公式 。 法 国 、 英 国 和 比 
利 时 依据 上 述 公 式 对 窗 的 眩光 进行 了 研究 。 利 用 该 公式 可 预定 采光 的 不 舒适 眩光 。 同 时 还 研究 了 不 同 的 天 空 亮度 、 窗 的 形 
状 和 大 小 以 及 背景 亮度 对 不 舒适 上 胶 光 的 影响 。 研 究 表明 ， 当 天 空 亮 度 、 房 间 大 小 和 室内 反射 比 一 定时 ，GI 值 为 一 常数 。 
试验 结果 还 证 实 了 对 于 同一 评价 等 级 采光 的 眩光 指数 要 高 于 照明 眩光 指数 ， 当 采光 胶 光 指数 DGI 值 在 28 以 下 时 ， 两 者 之 
间 的 关系 可 用 下 式 表 示 。 











































































































DGI 22/3 (IESGI +14) (3) 

同样 ， 我 国 对 窗 的 不 和 舒适 眩光 也 进行 了 系统 的 实验 研究 ， 即 “ 窗 不 舒适 眩光 的 研究 ”， 包 括 窗 亮 度 和 窗 尺 寸 肪 光 的 影 
响 、 窗 大 小 和 形状 对 胶 光 的 影响 、 背 景 亮 度 对 眩光 的 影响 以 及 天 然 光 和 人 工 光 的 不 舒适 眩光 的 比较 ， 得 出 了 一 组 关系 曲 
线 。 同 时 还 引入 了 无 眩光 舒适 度 的 概念 ， 建 立 了 窗 亮 度 、 窗 的 不 舒适 肪 光 指 数 和 窗 无 眩光 舒适 度 之 间 的 关系 曲线 ， 进 一 步 
证 实 了 这 一 有 眩光 计 算 方 法 的 适用 性 。 窗 的 不 舒适 眩光 一 般 需 要 采用 计算 机 软件 进行 计算 。 

四 、 窗 地 面积 比 和 采光 有 效 进 深 

在 建筑 方案 设计 时 ， 对 陡 类 光 气 候 区 的 采光 ， 其 采光 窗 洞 口 面积 和 采光 有 效 进深 可 按 表 8 进行 估算 ， 其 他 光 气 候 区 的 
窗 地 面积 比 应 乘 以 相应 的 光 气 候 系数 K. 




































































表 8 窗 地 面积 比 和 采光 有 效 进深 




















侧面 采光 顶部 采光 
采光 等 级 EEE 
窗 地 面积 比 (4./44) 采光 有 效 进深 (b/h,) 窗 地 面积 比 (4./44) 
I 1/3 1.8 1/6 
I 1/4 2.0 1/8 
III 1⁄5 2.5 1/10 
N 1⁄6 3.0 1⁄13 
V 1/10 4.0 1/23 




















为 便于 在 方案 设计 阶段 估算 采光 口 面积 ， 按 建筑 规定 的 计算 条 件 〈 窗 的 总 透射 比 7 取 0.6 等 ), 计算 并 规定 了 表 8 的 
窗 地 面积 比 。 此 窗 地 面积 比值 只 适用 于 规定 的 计算 条 件 。 如 不 符合 规定 的 条 件 ， 需 按 实 际 条 件 进行 计算 。 
建筑 师 在 进行 方案 设计 时 ， 可 用 窗 地 面积 比 估算 开 窗 面积 ， 这 是 一 种 简便 、 有 效 的 方法 ， 但 是 窗 地 面积 比 是 根据 有 代 
表 性 的 典型 条 件 下 计算 出 来 的 ， 适 合 于 一 般 情况 。 如 果实 际 情况 与 典型 条 件 相差 较 大 ， 佑 算 的 开 窗 面积 和 实际 值 就 会 有 较 
大 的 误差 。 因 此 ， 本 标准 规定 以 采光 系数 作为 采光 标准 的 数量 评价 指标 ， 即 按 不 同房 间 的 功能 特征 及 不 同 的 采光 形式 确定 
各 视觉 等 级 的 采光 系数 标准 值 。 在 进行 采光 设计 时 ， 宜 按 采 光 计 算 方 法 和 提供 的 各 项 参数 进行 采光 系数 计算 ， 而 窗 地 面积 
比 则 作为 采光 方案 设计 时 的 估算 。 

对 于 侧面 采光 ， 标 准 除 了 规定 窗 地 面积 比 以 外 还 对 采光 有 效 进 深 作 了 规定 ， 根 据 模拟 计算 ， 统 计 出 与 各 采光 等 级 相对 
应 的 采光 有 效 进深 ,如 表 9 所 示 。 
表 中 采光 有 效 进深 是 在 常规 开 窗 条 件 下 ， 控 制 窗 宽 系数 (不 包括 高 侧 窗 ) 的 计算 统计 结果 。 同 时 编制 组 还 选取 窗 地 
面积 比 为 1/5 和 1/10 的 典型 房间 进行 实验 ， 测 量 所 得 结果 表明 ， 当 采光 系数 达到 标准 值 时 ， 采 光 有 效 进深 分 别 在 2.5 ~ 
3.0 和 4.0 ~4.5 之 间 ， 实 验 也 验证 了 标准 中 给 出 的 有 效 进深 是 合理 的 。 本 标准 给 出 侧面 采光 的 有 效 进深 对 方案 设计 阶段 指 
导 采 光 设 计 ， 控 制 房间 采光 进深 和 采光 均匀 度 具 有 实际 意义 ， 同 时 可 对 大 进深 采光 房间 的 照明 设计 和 采光 与 照明 控制 提供 
参考 依据 。 
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表 9 采光 有 效 进深 统计 结果 

















采光 等 级 侧 窗 窗 地 面积 比 采光 有 效 进深 (b/hs) 
I 1/3 2.20 
I 1/4 2.53 
III 1⁄5 3.14 
N 1⁄6 3.30 
V 1⁄10 4.15 




















E: RARR IER lsi, 





本 标准 所 规定 的 窗 地 面积 比 和 采光 有 效 进深 既 考 虑 到 能 满足 天 然 采 光 的 要 求 ， 同 时 也 要 考虑 到 对 建筑 围 护 结构 能 耗 的 























限制 。 侧 面 采 光 时 ， 在 控制 采光 有 效 进深 的 情况 下 ， 对 各 等 级 的 窗 地 面积 比 和 对 应 的 窗 墙 比 进行 了 分 析 计 算 , 计算 结果 如 






































表 10 所 示 。 
表 10 侧面 采光 的 窗 地 面积 比 和 窗 墙 比 
a I 类 光 气 候 区 亚 类 光 气 候 区 V 类 光 气 候 区 
窗 地 比 (4./44) | 窗 墙 比 CAL/AL) | 窗 地 比 (4./44) | 窗 墙 比 CAL/A) | 窗 地 比 (4./44) | 窗 墙 比 (4./4,) 
I 1/3.5 0.31 1/3 0. 36 1/2. 5 0. 43 
II 1/4. 7 0. 26 1/4 0. 30 1/3.3 0. 36 
lI 1⁄5.9 0.26 1⁄5 0.30 1⁄4.2 0.36 
N 1⁄7. 0 0.26 1⁄6 0.30 1/5.0 0. 36 
V 1/11.8 0.20 1/10 0.24 1/8.3 0.28 




















计算 结果 窗 墙 比 基本 上 在 0.2 ~0.4 之 间 ， 符合 建筑 节能 标准 的 要 求 ， 只 有 V 类 光 气 候 区 工 级 采光 等 级 窗 墙 比 超过 
0.4， 但 在 采光 标准 中 已 规定 由 于 其 开 窗 面积 受到 限制 时 可 采用 人 工 照 明 。 项 部 采光 多 为 大 跨度 或 大 进深 的 建筑 ， 如 果 开 
窗 面积 过 大 ， 包 括 大 面积 采用 透明 幕墙 的 场所 ， 本 标准 对 采光 材料 的 光 热 性 能 提出 了 要 求 。 












































五 、 平 均 采 光 系 数 的 计算 方法 
1. 侧面 采光 平均 采光 系数 的 计算 











采光 系数 平均 值 的 计算 方法 是 经 过 实际 测量 和 模型 实验 确定 的 ， 在 研究 过 程 中 ， 有 关 和 采光 系 数 平均 值 的 公式 出 现 了 多 
个 修正 版 本 ， 本 标准 确定 采用 以 下 计算 公式 。 该 公式 的 计算 结合 同 模型 实验 中 的 测量 值 更 加 吻合 ， 并 最 终 在 北美 照明 工程 





学 会 (IESNA) 和 其 他 很 多 版 本 的 规范 中 得 到 肯定 和 应 用 。 














哈佛 大 学 的 CF Reinhart 在 他 近期 的 研究 论文 中 展示 了 利用 计算 机 模拟 工具 Radiance Xf. E 38326 28280] 
行 了 验证 评估 。 综 合 早 期 的 模型 试验 、 实 际 测量 和 后 期 的 计算 机 模拟 可 以 发 现 ， 有 关 采 光 系 数 习 















































F 均 值 表达 式 进 
均值 的 理论 公式 计算 结 


果 、 实 测 值 和 模拟 值 三 者 数据 之 间 基 本 吻合 ， 该 验证 工作 是 我 们 在 标准 修订 过 程 中 得 以 将 公式 计算 和 模拟 结果 综合 应 用 的 





重要 根据 ， 结 果 表 明 ， 模 拟 计算 结果 与 简化 公式 计算 的 结果 比较 吻合 。 

(1) 采光 系数 平均 值 的 计算 

_ 4.70 
” A,(l -pi) 

式 中 7 窗 的 总 透射 比 ; 

4 一 一 窗 洞 口 面积 (m^) ; 

4 一 一 室内 表面 总 面积 (m°); 

pi 一 一 室内 各 表面 反射 比 的 加 权 平 均值 ; 

9 一 一 从 窗 中 心 点 计算 的 垂直 可 见 天 空 的 角度 值 ， 无 室外 遮挡 9 为 90°。 

1) 窗 的 总 透射 比 7 的 计算 : 



























































T ET «OUT. 

















式 中 7 一 一 采光 材料 的 透射 比 ; 
7 一 一 窗 结构 的 挡 光 折 减 系数 ; 
7, 一 一 窗 玻 璃 的 污染 折 减 系数 。 


(1) 


(2) 
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2) 室内 各 表面 反射 比 p, 的 计算 。 
YA, " > pA, 



























































a 3 
pi YA A, ( ) 
pi 分 别 指 顶 棚 、 墙 面 、 地 面 饰 面 材料 和 普通 玻璃 窗 的 反射 比 ，4; 为 与 之 对 应 的 各 表面 面积 。 
3) 可 见 天 空 角 的 计算 . 
D, 
0- aretan (7) (4) 
式 中 ”DD 一 一 窗 对 面谈 挡 物 与 窗 的 距离 (m); 
五 一 一 窗 对 面 遮挡 物 距 窗 中 心 的 平均 高 度 (m). 
(2) 窗 洞 口 面积 4. 的 计算 : 
和 (5) 
TO 


2. 顶部 采光 系数 平均 值 的 计算 

本 计算 方法 引 自 北美 照明 手册 的 采光 部 分 ， 该 方法 的 计算 原理 是 “流明 法 ”， 计 算 假 定 天 空 为 全 漫 射 光 分 布 ， 窗 安装 
间距 与 高 度 之 比 为 1.5:1。 计 算 中 除 考 虑 了 窗 的 总 透射 比 以 外 ， 还 考虑 了 房间 的 形状 、 室 内 各 个 表面 的 反射 比 以 及 窗 的 安 
装 高 度 ， 此 外 ， 还 考虑 了 窗 安装 后 的 光 损 失 系 数 。 

本 计算 方法 具有 一 定 的 精度 ， 计 算 简便 ， 易 操作 。 为 配合 标准 的 实施 可 建立 较 完善 的 数据 库 ， 利 用 计算 机 软件 可 为 设 
计 人 员 提 供 方便 ,快捷 的 采光 设计 方法 。 

采光 系数 平均 值 的 计算 公式 : 



































C. (96) =7CU A/A; (6) 
式 中 Co 采光 系数 平均 值 (% ); 
T 窗 的 总 透射 比 ; 
CU 一 一 利用 系数 ; 
4./4, 一 一 窗 地 面积 比 。 
本 计算 方法 未 对 混合 采光 做 出 规定 ， 对 兼 有 侧面 采光 和 项 部 采光 的 房间 ， 可 将 其 简化 为 侧面 采光 区 和 顶部 采光 区 ， 分 
别 进行 计算 。 
3. 导 光 管 系统 的 采光 计算 
导 光 管 采光 系统 是 一 种 新 型 的 屋顶 采光 技术 。 导 交管 采光 系统 的 计算 原理 是 “流明 法 ”， 与 顶部 采光 类 似 。 采 用 导 光 
管 采光 系统 时 ， 相 邻 漫 射 器 之 间 的 距离 不 大 于 参考 平面 至 漫 射 器 下 沿 高 度 的 1. 5 倍 时 可 满足 均匀 度 的 要 求 。 由 于 导 光 管 采 
光 系 统 采用 了 一 系列 光学 设计 ， 睛 天 条 件 下 采光 效率 和 光 分 布 同 阴 天 有 所 不 同 ， 因 此 在 晴天 条 件 下 计算 时 需要 考虑 系统 的 
平均 流明 输出 以 及 相应 的 利用 系数 。 当 厂家 提供 光 强 分 布 ES 文件 ， 可 利用 通用 计算 机 软件 ， 实 现 逐 点 的 照度 分 析 计 算 。 
导 光 管 系统 采光 设计 时 ， 宜 按 下 列 公 式 进 行 天 然 光 照度 计算 . 
n x ó, x CU x MF 


E, ES l x b (7) 































































































式 中 ,一 一 平均 水 平 照度 (x); 
拟 采 用 的 导 光 管 采光 系统 数量 ; 

CU 一 一 导 光 管 采 光 系 统 的 利用 系数 ; 

MF 一 一 维护 系数 ， 导 交管 采光 系统 在 使 用 一 定 周期 后 ， 在 规定 表面 上 的 平均 照度 或 平均 亮度 与 该 装置 在 相同 条 件 

下 新 装 时 在 同一 表面 上 所 得 到 的 平均 照度 或 平均 亮度 之 比 。 

以 上 提供 的 采光 计算 方法 是 针对 采光 标准 规定 的 平均 采光 系数 的 计算 。 对 于 大 型 复杂 的 建筑 和 非 规则 的 采光 形式 ， 或 
需要 逐 点 分 析 计 算 采 光 时 可 采用 具有 强大 功能 的 通用 计算 机 软件 进行 计算 ， 同 时 还 可 以 作 节 能 分 析 和 计算 光污染 。 

六 、 建 筑 采 光 节 能 计算 

天 然 光 是 清洁 能 源 ， 取 之 不 尽 ， 用 之 不 竭 ， 具 有 很 大 的 节能 潜力 ， 目 前 世界 范围 内 照明 用 电量 约 占 总 用 电量 的 20% 
左右 ， 充 分 利用 天 然 光 是 实现 照明 节能 的 重要 技术 措施 。 对 于 整 栋 建筑 物 而 言 ， 采光 节 能 应 纳入 整个 照明 节能 的 组 成 部 
分 。 本 标准 提出 的 采光 节能 计算 方法 ， 突 出 的 特点 是 全 部 采用 我 国 实际 的 光 气 候 数据 进行 采光 节能 计算 ， 因 此 在 分 析 评 估 
采光 节能 上 具有 较 高 的 实用 性 。 

本 标准 规定 在 建筑 设计 阶段 评价 采光 节能 效果 时 ， 宜 进行 采光 节能 计算 。 

单位 面积 上 可 节省 的 年 照明 用 电量 U, (kW -h/m xE) 宜 按 下 式 计算 . 

U.=W./A (1) 





n 






































































































































102 


中 国 照明 工程 年 鉴 2013 





Ap AC 照明 的 总 面积 ; 
WW 一 一 可 节省 的 年 照明 
可 节省 的 
































用 电量 (kW h/ 年 ) 


























FE 照明 用 电量 W. 宜 按 下 式 计算 : 
W. => (P,xty x Fp+ P,xty! x F, ) /1000 


(2) 



































WEP P 一 一 房间 或 区 域 的 照明 安装 总 功率 (W); 
t5—— 全 前 E 的 时 数 (h); 
《的 时 数 (h); 
F,—— 4i E 时 的 采光 影响 系数 ， 取 值 1; 
Fy' 部 分 利用 天 然 采 光 时 的 采光 影响 系数 ， 在 临界 照度 与 设计 照度 之 间 的 时 段 取 0.5。 
表 11 各 光 气 候 区 的 天 然 光 利用 时 数 
采光 时 数 光 气 候 区 I 类 IL 26 II 类 IV 类 v% 
全 部 利用 天 然 采光 的 FE 累计 3356 3234 3154 3055 2791 
时 数 /h 平均 9.2 8.9 8.6 8.4 7.6 
部 分 利 月 F 累计 619 687 755 802 898 
采光 的 时 数 /h 日 平均 1.7 1.9 2.1 2.2 2.5 
DE: 1. 全 部 利用 天 然 采 光 的 时 数 为 室外 照度 高 于 室外 设计 照度 的 时 间 段 。 
2. 部 分 利 月 | 数 为 室外 照度 处 于 临界 照度 和 设计 照度 之 间 的 时 段 。 














全 部 利用 天 然 采 光 的 采光 影响 系数 是 指 在 室外 设计 照度 以 上 场所 可 全 部 依赖 天 然 采 光 的 系数 ， 取 值 为 1; 部 分 利用 天 
然 采 光 时 的 采光 影响 系数 是 指 室外 设计 照度 15000 lx 和 室外 临界 照度 5000 1x 之 间 部 分 依赖 采光 的 时 段 ， 采 光影 响 系数 取 
0.5， 和 采光 不 足 部 分 需要 补充 人 工 照明 。 








充分 利用 天 然 光 是 实现 照明 








的 重要 技术 措施 。 对 本 











F 整 栋 建筑 物 而 言 ， 采 光 


应 纳入 整个 照明 





的 组 成 部 分 。 





本 标准 提出 的 采光 节能 计算 方法 ， 最 突出 的 特点 是 计算 时 完全 根据 我 国 在 天 然 光 方面 的 实际 使 用 情况 ， 全 部 采用 我 国 实际 


的 光 气 候 数据 进行 采光 


计算 ， 因 此 在 分 析 评 佑 采光 节能 上 具有 较 高 的 实用 性 。 
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关于 逐步 禁止 进口 和 销售 普通 照明 白炽 灯 的 公告 
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为 了 提高 能 效 ， 保 护 环境 ， 积 极 应 对 全 球 气候 变化 ， 依 据 《 中 华人 民 共 和 国 节约 能 源 法 》， 决 定 从 2012 年 10 月 1 日 
起 逐步 禁止 进口 ( 含 从 海关 特殊 监管 区 域 和 保税 监管 场所 进口 ) 和 销售 普通 照明 白炽 灯 。 现 就 有 关 事 项 公告 如 下 : 

一 、 淘 汰 产品 

淘汰 产品 为 普通 照明 白炽 灯 : 

(一 ) 设计 用 于 家 庭 和 类 似 场 合 普 通 照明 ，; 

(Z) 电源 电压 : 200 ~250V ( 含 200V、250V) 。 

二 、 淘 汰 步 又 

第 一 阶段 : 2011 年 11 月 1 日 至 2012 年 9 月 30 日 为 过 渡 期 ， 有 关 进 口 商 、 销 售 商 应 当 按照 本 公告 要 求 ， 做 好 淘汰 前 
的 准备 工作 。 

第 二 阶段 : 2012 4E 10 月 1 日 起 ,禁止 进口 和 销售 100W 及 以 上 普通 照明 白炽 灯 。 

第 三 阶段 : 2014 年 10 月 1 日 起 ,禁止 进口 和 销售 60W 及 以 上 普通 照明 白炽 灯 。 

第 四 阶段 : 2015 年 10 月 1 日 至 2016 年 9 月 30 日 为 中 期 评估 期 ,对 前 期 政策 进行 评估 ， 调 整 后 续 政策 。 

第 五 阶段 : 2016 年 10 月 1 日 起 ， 禁止 进 口 和 销售 15W 及 以 上 普通 照明 白炽 灯 ， 或 视 中 期 评估 结果 进行 调整 。 

=. HA m 
其 免 产 品 为 反射 型 白炽 灯 和 特殊 用 途 白炽 灯 。 其 中 ， 特 殊 用 途 白 炽 灯 是 指 专门 用 于 科研 医疗 、 火 车 船舶 航空 人 器、 机动 
车 辆 、 家 用 电器 等 的 白炽 灯 。 

四 、 各 级 发 展 改 革 、 经 贸 (经 信 ) 、 商 务 、 海 关 、 工 商 、 质 检 等 行政 管理 部 门 要 按照 《中 华人 民 共 和 国 节 约 能 源 法 》 
等 有 关 规 定 ， 加 强 对 普通 照明 白炽 灯 进 口 和 销售 的 监督 管理 ， 严 肃 查 处 违法 违规 行为 。 各 进口 商 、 销 售 商 应 当 在 规定 时 间 
内 停止 进口 、 销 售 普通 照明 白炽 灯 。 

附件 : 中 国 逐 步 淘汰 白炽 灯 路 线 图 
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中 国 逐 步 淘 汰 白炽 灯 路 线 图 





一 、 中 国 逐 步 淘 汰 和 白炽 灯 的 重要 意义 

中 国 是 白炽 灯 的 生产 和 消费 大 国 ，2010 年 白炽 灯 产 量 和 国内 销量 分 别 为 38.5 亿 只 和 10.7 亿 只 。 据 测算 ， 中 国 照 明 
用 电 约 占 全 社会 用 电量 的 12% 左右 ， 如 果 把 在 用 白炽 灯 全 部 蔡 换 为 节能 灯 ， 年 可 节 电 480 亿 kW .h， 相 当 于 减少 二 氧化 
碳 排放 4800 万 t， 节 能 减 排 潜力 巨大 。 逐 步 淘 汰 白炽 灯 ， 对 于 促进 照明 电器 行业 结构 优化 升级 、 推 动 实现 “十 二 五 ” 节 
能 减 排 目标 、 积 极 应 对 全 球 气 候 变 化 具有 重要 作用 。 

二 、 中 国 逐 步 淘 汰 白炽 灯 的 可 行 性 

为 提高 能 效 、 保 护 环 境 、 应 对 全 球 气候 变化 ， 近 年 来 一 些 主要 国家 和 地 区 陆续 出 台 淘 汰 白炽 灯 路 线 图 ， 加 快 淘汰 低 效 
照明 产品 。 中 国 自 1996 年 实施 绿色 照明 工程 以 来 ， 支 持 白 炽 灯 生 产 企业 转型 、 扩 大 高 效 照明 产品 推广 应 用 的 政策 体系 初 
步 形 成 ， 照 明 电 器 行业 迅速 发 展 ， 全 社会 节能 减 排 意 识 显 著 提 高 ， 为 淘汰 白炽 灯 创造 了 较 好 的 政策 环境 、 行 业 基础 和 社会 
氛围 ， 为 淘汰 白炽 灯 路 线 图 的 发 布 实施 商定 了 基础 。 

(一 ) 政策 环境 

“十 一 五 ”期 间 ， 中 国 提 出 了 单位 国内 生产 总 值 能 耗 降 低 20% 左右 的 约束 性 目标 ， 通 过 一 系列 强 有 力 的 政策 措施 推 
动 节能 减 排 。 目 前 ， 中 国 已 经 建立 了 较 完 善 的 高 耗 能 产品 淘汰 和 节能 产品 推广 政策 体系 ， 包 括 发 布 高 耗 能 产品 淘汰 目录 ， 
实施 能 效 标准 标识 管理 ， 推 行政 府 强制 采购 ， 开 展 政府 财政 补贴 等 。“ 十 二 五 ”时 期 ， 中 国政 府 进一步 确定 了 单位 国内 生 
产 总 值 能 耗 降低 16% 、 二 和 氧化 碳 排放 强度 下 降 17% 的 目标 ， 这 为 促进 白炽 灯 企 业 转 型 升级 、 推 动 照明 电器 行业 健康 发 展 
提供 了 良好 的 政策 环境 。 

(二 ) 行业 基础 

2010 年 ， 中 国 白 炽 灯 总 产量 38.5 亿 只 ， 年 产量 1 亿 只 以 上 的 大 型 企业 约 10 家 ， 占 全 行业 总 产量 的 70% 以 上 。 近 年 
来 ,在 国家 相关 政策 的 支持 下 ， 这 些 大 型 白炽 灯 生 产 企业 先后 开始 转产 高 效 照明 产品 。2010 年 ， 中 国 节 能 灯 总 产量 42.6 
亿 只 ， 约 占 全 球 总 产量 的 80% ; 其 中 ， 年 产量 5000 万 只 以 上 规模 企业 约 20 家 ， 占 全 行业 总 产量 的 82% 。 经 过 多 年 努力 ， 
中 国 节能 灯 产 品质 量 水 平日 益 提 高 ， 一 些 企 业 产品 质量 和 工艺 水 平 已 达到 世界 领先 水 平 。 近 年 来 ， 半 导体 照明 技术 发 展 迅 
速 ， 在 家 庭 照 明 、 商 业 照 明 、 道 路 照明 等 领域 逐步 得 到 应 用 。 因 此 ， 高 效 照明 产品 及 技术 的 日 益 成 熟 为 逐步 淘汰 白炽 灯 提 
供 了 重要 保障 。 

(三 ) 社会 意识 

随 着 节能 减 排 工 作 的 深入 开展 ， 全 社会 照明 节 电 意识 普遍 增强 ,“ 绿 色 照 明 ” 理 念 深 入 人 心 ， 高 效 照 明 产 品 市 场 占 有 
率 逐 年 提高 ， 淘 汰 低 效 照明 产品 、 选 用 高 效 照 明 产 品 已 逐渐 成 为 社会 共识 。 

三 、 世 界 主要 国家 和 地 区 淘汰 白炽 灯 情 况 
自 2007 年 年 初 澳大利亚 政府 率先 宣布 以 立法 形式 全 面 淘汰 白炽 灯 开 始 ， 先 后 有 十 几 个 国家 和 地 区 陆续 发 布 了 淘汰 白 
炽 灯 计划 。 这 些 国 家 和 地 区 淘汰 白炽 灯 计 划 主 要 有 以 下 几 个 特点 : 一 是 淘汰 时 间 ， 大 多 数 国家 的 起 始 时 间 集 中 在 2010 ~ 
2012 年 ; 二 是 淘汰 范围 ， 重 点 是 普通 照明 白炽 灯 ， 特 殊 用 途 白炽 灯 不 在 淘汰 范围 之 内 ; 三 是 淘汰 方式 ， 按 功率 大 小 、 光 
效 高 低 分 阶段 进行 淘汰 ; 四 是 中 期 评估 ， 在 淘汰 过 程 中 设置 实施 效果 评 佑 环节， 根据 评 估 情 况 来 调整 后 续 政 策 。 

四 、 中 国 淘汰 白炽 灯 方 案 

(一 ) 指导 思想 

全 面 落实 科学 发 展 观 ， 大 力 推进 节能 减 排 ,制定 并 实施 科学 合理 、 符 合 中 国 国情 的 淘汰 白炽 灯 路 线 图 ， 促 进 照明 电器 
行业 结构 优化 ， 提 升 照 明 产品 能 效 水 平 ， 为 实现 “十 二 五 ”节能 减 排 目 标 、 加 快 转变 经 济 发 展 方式 和 应 对 全 球 气候 变化 
作出 贡献 。 

(二 ) 基本 原则 

坚持 顺应 国际 潮流 与 推动 中 国 行业 发 展 相 结合 ; 坚持 加 强 政策 引导 与 发 挥 市 场 机 制 相 结合 ; 坚持 实施 分 阶段 淘汰 与 发 
展 替 代 产 品 相 结合 。 

(三 ) 法 律 依据 

《中 华人 民 共 和 国 节约 能 源 法》 等 有 关 规定 。 

(四 ) 淘汰 产品 

淘汰 产品 为 普通 照明 白炽 灯 : 

1) 设计 用 于 家 庭 和 类 似 场 合 普通 照明 ; 
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(五 ) 淘汰 步骤 


中 国 逐 步 淘汰 白炽 灯 路 线 图 分 为 五 个 阶段 ， 自 






























































BJE: 200 ~250 V (@ 200 V, 250 V), 



































2012 年 10 月 1 日 起 分 阶段 逐步 禁止 进 


















































口 〈 含 从 海关 特殊 监管 区 域 和 
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保税 监管 场所 进口 ) 和 销售 普通 照明 白炽 灯 。 
第 一 阶段 : 2011 年 11 月 1 日 至 2012 年 9 月 30 日 为 过 渡 期 有关 进口 商 、 销 售 商 应 当 按 照 本 公告 要 求 ， 做 好 淘汰 前 
的 准备 工作 。 
第 二 阶段 : 2012 年 10 月 1 日 起 , 禁止 进口 和 销售 100 W 及 以 上 普通 照明 白炽 灯 。 
第 三 阶段 : 2014 年 10 月 1 日 起 , 禁止 进口 和 销售 60 W 及 以 上 普通 照明 白炽 灯 。 
第 四 阶段 : 2015 年 10 月 1 日 至 2016 年 9 H 30 日 为 中 期 评估 期 ， 对 前 期 政策 进行 评估 ， 调 整 后 续 政策 。 
第 五 阶段 : 2016 年 10 H 1 日 起 ,禁止 进口 和 销售 15 W 及 以 上 普通 照明 白炽 灯 ， 或 视 中 期 评估 结果 进行 调整 。 
中 国 逐 步 淘汰 白炽 灯 时 间 表 阶段 
阶 实施 期 限 目标 产品 额定 功率 实施 范围 与 方式 备注 
1 2011. 11. 1 — 2012. 9. 30 过 渡 期 发 布 公告 及 路 线 图 
2 2012. 10. 1 起 普通 照明 白炽 灯 >100 W 禁止 进口 、 销 售 — 
3 2014. 10. 1 起 普通 照明 白炽 灯 z60W 禁止 进口 、 销 售 m 
4 2015. 10. 1 - 2016. 9. 30 进行 中 期 评估 ， 调 整 后 续 政 策 
最 终 禁 止 的 目标 产品 和 
5 2016. 10. 1 起 普通 照明 白炽 灯 z15W 禁止 进口 、 销 售 | 时 间 ， 以 及 是 否 禁 止 生产 



































视 中 期 评估 结果 而 定 。 


ON) SG m 











车 辆 、 家 用 电器 











等 的 白炽 灯 。 


五 、 实 施 效 果 预 测 

















豁免 产品 为 反射 型 白炽 灯 和 特殊 月 
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途 和 白炽 灯 。 其 中 ， 特 殊 用 途 白炽 灯 是 指 专门 用 于 科研 医疗 、 火 车 船舶 航空 器 、 机 动 





通过 淘汰 白炽 灯 ， 将 有 力促 进 高 效 照 明 产 业 发 展 ， 取 得 良好 的 节能 减 排 效 果 ， 预 计 新 增 照 明 











新 增 就 业 岗位 约 1.5 万 个 ， 形 成 年 节 电 480 亿 kW . h、 年 减少 二 氧化 碳 排 放 4800 F t 的 能 


《中 国 逐 步 降低 严 光 灯 含 示 量 路 线 图 》 发 布 


中 华人 民 共 和 国 工 业 和 信息 化 部 中 华人 民 共 和 国 科 学 技术 部 
中 华人 民 共 和 国 环境 保护 部 公告 
2013 年 第 11 号 


为 落实 国务 


减少 行业 用 冬 量 及 生产 过 程 中 条 排放 ， 提 高 严 光 灯 行 业 污染 防治 水 3 
制订 了 《中 国 逐 步 降低 荧光 灯 








部 、 环 境 保 护 部 


生产 审核 ， 
光 灯 产品 




















院 《 市 能 减 排 “ 十 二 五 ”规划 》 和 《重金 


























含 求 量 路 线 图 》， 现 予以 公告 。 
各 地 工业 、 科 技 、 环 境 保 护 主管 部 门 要 与 行业 协会 、 科 研 机 构 、 企 业 和 消费 者 共同 推动 路 线 图 目标 的 实现 ， 加 强 清洁 


加 大 引导 和 支持 力度 ， 促 进 菊 光 灯 行业 清洗 生产 技术 研发 和 产业 化 应 用 ; Sx 
E 广 和 使 用 ; 加 强 奖 光 灯 生产 企业 环境 管理 
环境 风险 ， 加 大 宣传 培训 力度 ， 树 立 绿色 消费 型 














属 污 染 综 合 防治 “十 二 五 ”规划 》， 逐 步 降 低 荧 光 灯 含 来 量 ， 
EE， 推动 产业 绿色 转型 升级 ， 工 业 和 信息 化 部 、 科 技 


WM (HO R, KEN, 
EE， 严格 控制 含 末 废水 、 废 气 排放 ， 受 善 处 置 含 采 固体 废物 ， 有 效 防范 
E 念 ， 共 同 营 造 绿 色 消费 环境 。 











有 高 行业 产值 约 80 亿 元 、 
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全 球 示 公约 发 布 

















2013 年 1 月 19 日 ， 联 合 国 通过 了 一 项 关于 和 的 条 约 ， 旨 在 全 球 范 围 内 以 法 律 文书 的 形式 在 包括 电光 源 在 内 的 诸多 领 
域 有 效 防止 来 的 排放 与 释放 。 

这 是 在 以 欧洲 照明 协会 (ELC) 代表 的 全 球 照明 行业 经 过 两 年 多 时 间 的 努力 ， 与 所 有 联合 国会 员 国 相关 方 进行 多 次 交 
涉 的 结果 。 最 终 的 谈判 结果 完全 符合 全 球 照明 协会 联合 会 (GLA) 的 意见 ， 总 体 上 不 会 比 欧洲 RoHS 指令 的 要 求 更 为 
严格 。 

该 公约 将 于 2018 ~ 2020 年 间 予 以 执行 ， 其 中 涉及 照明 行业 的 主要 条 款 内 容 如 下 : 

1) 基于 对 气候 变化 的 积极 贡献 ， 应 保障 照明 电 吉 行业 的 未 使 用 ; 

2) 允许 保留 电光 源 用 来 的 供应 和 贸易 ， 包 括 来 丸 ; 

3) 照明 行业 的 履约 是 有 条 件 限制 的 ， 在 允许 范围 内 的 电光 源 产品 的 生产 、 进 口 、 出 口 不 受 限 制 ，; 

4) 功率 小 于 等 于 30W 的 普通 照明 用 紧凑 型 荧光 灯 汞 含量 最 高 限 值 为 5mg; 

5) 功率 小 于 60W 的 普通 照明 用 三 基色 粉 直 管 荧光 灯 汞 含量 最 高 限 值 为 5mg; 

6) 功率 小 于 等 于 40W 的 普通 照明 用 讽 粉 直 管 菊 光 灯 素 含量 最 高 限 值 为 10mg; 

7) 高 压 汞 蒸气 灯 将 被 逐步 淘汰 ， 这 将 带 来 巨大 的 商机 ; 

8) 用 于 电子 显示 用 的 冷 阴 极 荧光 灯 (CCFL) 和 外 置 电 极 荧光 灯 (EEFL) 中 的 示 含 量 根据 长 度 有 所 不 同 : 

D 长 度 小 于 等 于 500mm 的 ， 汞 含量 最 高 限 值 为 3. 5mg; 

© 长 度 在 500 - 1500mm 之 间 的 ， 录 含量 最 高 限 值 为 5mg; 

© 长 度 大 于 1500mm 的 ， 永 含量 最 高 限 值 为 13mg; 

9) 大 多 数 电池 、 插 座 和 继电器 将 不 含 汞 ; 

10) 含 汞 废物 的 处 理 将 与 现行 的 联合 国 巴 塞 尔 公约 一 致 。 

联合 国 环境 规划 署 (UNEP) 已 经 将 本 公约 命名 为 “水 候 病 公约 ”， 并 将 谈判 结果 发 布 在 其 官方 网 站 ， 该 条 约 将 于 
2013 年 10 月 在 日 本 正式 签署 。 全 球 范围 内 的 履约 时 间 在 2018 ~ 2020 年 间 ， 但 是 我 们 预计 大 多 数 国家 的 政府 将 从 2015 年 
开始 发 布 本 国 的 法 规 和 指导 方针 ， 避 免 到 2020 年 未 能 履约 。 

有 关公 约 的 详细 内 容 将 在 进一步 沟通 后 于 2013 年 2 月 以 文本 的 形式 发 布 。 

全 球 照明 协会 联合 会 成 立 于 2007 年 ， 包 括 中 国 、 欧 盟 、 美 国 、 日 本 、 澳 大 利 亚 、 韩 国 等 主要 照明 电器 产品 制造 和 使 
用 国家 或 地 区 的 行业 协会 组 织 。 中 国 照 明 电 器 协会 (CALI) 是 该 组 织 的 发 起 国之 一 ， 同 时 也 是 GLA 下 设 环境 工作 组 和 半 
导体 照明 工作 组 的 主要 成 员 。 在 本 次 全 球 汞 公约 谈判 中 ,包括 中 国 照明 电器 协会 在 内 的 GLA. 成 员 国 组 织 充 分 发 挥 了 与 本 
国政 府 和 生产 企业 间 的 沟通 与 协调 作用 ， 积 极 推动 在 含 来 电光 源 产品 的 履约 内 容 上 达成 各 成 员 国 间 的 共识 ， 对 实现 全 球 来 
削减 目标 ， 维 护 全 球 照明 电器 行业 的 生产 和 贸易 稳定 起 到 了 积极 的 促进 作用 ， 成 功 协 助 公 约 谈判 各 方 在 含 来 电光 源 产 品 领 
成 达成 一 致 ， 顺 利 完成 公约 谈判 活动 。 

该 公约 缔约 方 包括 全 球 50 多 个 国家 或 地 区 ， 公 约 中 涉及 的 主要 荧光 灯 产 品 来 含量 限 值 较 欧盟 的 RoHS 指令 更 为 宽松 ， 
部 分 产品 的 限制 要 求 低 于 我 国 的 标准 。 中 国 照明 电器 协会 希望 各 相关 生产 企业 积极 关注 公约 内 容 ， 及 时 改进 生产 技术 ， 切 
实 降低 产品 中 的 汞 含量 ， 为 我 国 的 履约 承诺 提供 我 行业 的 支持 和 保障 。 
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关于 组 织 开 展 2012 年 度 财 政 
补贴 半导体 照明 产品 推广 工作 的 通知 


国家 发 展 和 改革 委员 会 办 公 打 


财 


科 技 


X. 
JT Um), ， 各 有 关 企业 : 


国务 院 关 于 节能 


各 省 、 自 治 区 、 直 
(jj), FH 
为 落实 






































关 工 作 通 知 如 下 : 


一 、2012 年 度 财政 补贴 推广 的 LED 照明 产品 主要 有 : LED 简 灯 、 射 灯 、 路 灯 和 隧道 灯 。 本 次 





政 部 办 A 
部 办 公 


n 
H 


X 


发 改 办 环 资 [2012] 2671 € 


辖 市 及 计划 单列 市 、 新 疆 生 产 建设 兵团 发 














家 电 等 产品 消费 政策 的 要 求 ， 根 据 《 高 效 照明 产品 推广 财政 补贴 资金 管 
[2007] 1027 号 ) ， 国 家 发 展 改革 委 、 财 政 部 、 科 技 部 共同 组 织 





展 改革 委 、 经 贸 委 (经 信 委 、 


展 财政 补贴 半导体 (LED) 照明 











CAE, TNT), WBUT 
MEATIA) (WE 
产品 推广 工作 。 现 就 有 


J HH 








T; 


























广 产品 主 要 针对 政府 











办 公 楼 、 写 字 楼 、 医 院 、 宾 馆 、 商 厦 、 车 站 、 机 场 等 大 宗 用 户 的 室内 照明 需求 和 人 公路、 街道、 广场 、 隧 道 等 户外 照明 


需求 。 
— 推 

年 度 财政 补贴 半导体 照明 产品 

右 时 间 完 成 预定 推广 计划 。 











三 、 中 标 企业 要 严格 按照 《2012 年 度 财政 补贴 半导体 照明 
作 。 同 时 ， 按 相关 要 求 将 经 由 实施 项 目 所 在 地 的 


工作 以 中 标 企 业 为 主 ,不 组 








mI 








品 型 


E 广 实施 指南 》 ( 见 附件 2) mU ok Scitis 





织 中 标 企业 与 地 方 政 府 对 接 。 根 据 各 中 标 企业 的 综合 情况 ,我 们 编制 了 《2012 
中 标 企 业 情 况 表 》( 附 件 1)， 明 确 了 产 


号 、 规 格 、 中 标价 格 和 企业 推广 限额 。 用 1 年 左 














E T 








J HH 





H (E) 级 和 省 级 节 





ou > f 
Bë + E 





部 门 (或 负责 高 效 照明 产品 推广 工作 的 部 





门 ) 、 财 政 部 门 盖 章 确认 的 财政 补贴 资金 申请 报告 上 报 财政 部 经 建司 、 


四 、 各 地 有 关 部 门 要 加 强 
加 强 对 在 本 
部 门 及 时 组 织 资金 



































也 区 实施 的 财政 补贴 LED 
报 和 清算 工作 。 国 





体 照明 应 用 工程 示范 项 目 应 优先 选 


H 








沟通 ， 按 照 职责 分 工 ， 

















照明 # 
家 节能 


财政 补贴 推广 








综合 示范 韦 
的 LED 照明 产品 。 


附件 : 1. 2012 年 度 财 政 补贴 半导体 照明 产品 中 标 企业 情况 表 





2. 2012 年 度 财 政 补贴 半导体 照明 产品 














E 广 实施 指南 





密切 合作 ， 积 极 组 织 推广 工作 ， 加 快 相关 工作 进度 。 
广 项 目 进行 监督 核查 ， 确 保 推 
减 排 财政 政策 











国家 发 





展 改 革 委 环 资 司 ， 并 抄 送 科技 部 高 新 司 。 
节能 主管 部 门 要 
广 信息 真实 有 效 。 各 地 方 财政 部 门 要 会 同 有 关 


实施 的 绿色 照明 改造 项 目 .、 FRIE” CES 























TE 








国家 发 





展 改 革 委 办 公 厅 
财政 部 办 公 打 
科技 部 办 公 打 


2012 4Æ 9 H 20 H 




















附件 2: 2012 年 度 财政 补贴 半导体 照明 产品 推广 实施 指南 





根据 财政 部 、 国 家 发 
《办 法 》) ， 为 了 规范 有 序 开 
一 、 实 施 程序 

















(一 ) 统一 组 织 招 标 。 财 政 部 会 同 国家 发 





价格 、 产 品质 量 及 售后 服务 要 求 等 。 





(二 ) 组 织 产 品 推广 。 中 标 企业 根据 国家 下 达 的 于 
内 销售 ， 不 限制 
地 ) 级 以 上 


推广 的 LED 照明 产品 仅 限 在 国 
通 ， 并 及 时 向 推广 所 在 地 市 ( 











展 改 革 委 《高 效 照 明 产 品 推广 
展 半导体 (LED) 





照明 产品 


展 改 革 委 、 科 技 部 组 织 


财政 补贴 资 
EJ TE, Tl 












































+ AL, ED piro 
BBB + E 部 





统一 


金管 理 暂 行 办 法 》 ( 财 建 [2007] 1027 号 ， 以 下 简称 


定 本 实施 指南 。 





招标 ， 确 定 中 标 企 业 、 产 品 规格 型 号 、 协 议 供 货 











ED IRA H ÍT 








组 织 产 


广 ， 确 定 具体 实施 项 目 〈2012 年 度 财政 补贴 








r1 
HH 








推广 地 区 ) 。 中 标 企业 在 推广 过 程 中 要 主动 与 
门 报 备 相 关 推广 情况 。 


























广 所 在 地 相关 主管 部 门 沟 





二 全 已 口 

















(三 ) 上 报 推广 信息 及 资金 申 


^E 








请 。 中 标 企 业 应 定期 登录 


-P BEJ un ca 


El 


AN» 
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并 及 时 将 经 由 实施 项 目 所 在 地 市 (地) 级 和 省 级 财政 部 门 、 节 能 主管 部 门 盖 章 确认 的 财政 补贴 资金 申请 报告 上 报 财政 部 
经 建司 、 国 家 发 展 改革 委 环 资 司 ， 并 抄 送 科技 部 高 新 司 。 

二 、 监 督 检查 

(一 ) 各 地 节能 主管 部 门 应 对 中 标 企业 拟 上 报 的 推广 信息 进行 认真 审核 ， 并 实地 核查 LED 照明 产品 应 用 数量 。 

(二 ) 国家 有 关 部 门将 委托 相关 机 构 对 当年 LED 照明 产品 推广 情况 和 产品 质量 进行 抽查 ， 并 检查 各 地 工作 情况 。 

三 、 有 关 工 作 要 求 

(一 ) 中 标 企业 要 严格 按 财政 补贴 后 的 协议 供 货 价 格 进行 推广 ， 推 广 产品 仅 限 中 标的 规格 型 号 。 

(二 ) 推广 产品 主要 针对 政府 办 公 楼 、 写 字 楼 、 医 院 、 宾 馆 、 商 厦 ， 车 站 、 机 场 等 大 宗 用 户 的 室内 照明 需求 和 公路 、 
街道 、 广 场 、 隧 道 等 户外 照明 需求 。 

(=) 中 标 企 业 应 切实 履行 各 项 承诺 。 其 中 对 LED 路 灯 质 量 承诺 不 少 于 4 年 ，LED 隧道 灯 、 简 灯 、 射 灯 质 量 承 诺 不 少 
于 3 年 。 

(四 ) 中 标 企 业 应 在 推广 产品 的 外 包装 和 本 体 上 统一 印 制 “政府 补贴 、 绿 照 工程 ”标识 (可 以 按 比 例 
































































































































f z 


























放大 或 缩小 ， 对 颜色 没有 要 求 ) 。 E 
(CE) 中 标 企 业 应 配合 地 方 节能 主管 部 门 组 织 开 展 相关 宣传 和 培训 活动 ， 为 用 户 提供 必要 的 改造 方案 e 

和 技术 支持 。 WE 
(六 ) 中 标 企业 应 与 用 户 签订 供 货 协议 。 供 货 协议 作为 申报 资金 的 依据 ， 应 妥善 保管 。 








CE) 中 标 企业 推广 数量 不 得 高 于 已 下 达 的 本 企业 推广 限额 。 此 外 ， 路 条、 隧道 灯 均 中 标的 企业 ， 年 度 推 广 量 应 不 低 
TJI, 奉 单 个 产品 中 标的 ， 年 推广 量 应 不 低 于 5 千 莲 。 简 灯 、 英 灯 均 中 标的 ， 年 度 推 广 量 应 不 低 于 6 万 蒂 ; 若 单个 产 
品 中 标的 ， 年 推广 量 应 不 低 于 3 712. 

( 八 ) 中 标 企业 应 确保 产品 质量 达到 投标 时 承诺 的 技术 指标 ， 并 保证 推广 信息 真实 。 如 发 现 推广 产品 质量 不 合格 或 不 
能 满足 招标 要 求 ， 推 广 信息 弄虚作假 ， 终 端 用 户 投 诉 较 多 ， 经 核查 属实 后 ， 国 家 发 展 改 革 委 、 财 政 部 、 科 技 部 将 按 相关 约 
定 ， 对 中 标 企业 进行 处 罚 。 


国家 发 展 改 革 委 关于 加 大 工作 力度 确保 实现 
2013 年 节能 减 排 目 标 任务 的 通知 


发 改 环 资 [2013] 1585 号 








































































































各 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 人 民政 府 ， 国 务 院 各 部 委 、 各 直属 机 构 : 


为 切实 做 好 节能 减 排 工 作 ， 确 保 完 成 2013 年 目标 任务 ， 并 为 实现 “十 二 五 ”节能 减 排 约 束 性 目标 黄 定 基础 ， 经 国务 
院 同 意 ， 现 就 有 关 事项 通知 如 下 : 
一 、 确 保 完 成 2013 年 节能 减 排 工作 任务 目标 
我 国正 处 于 工业 化 、 信 息 化 、 城 镇 化 、 农 业 现 代 化 快速 发 展 的 关键 时 期 ， 能 源 资源 需求 刚性 增长 ， 资 源 环境 约束 日 益 
。2012 年 ， 各 地 区 、 各 部 门 按照 党 中 央 、 国 务 院 的 决策 部 署 ， 把 节能 减 排 作为 调整 经 济 结构 、 转 变 发 展 方式 、 推 动 
学 发 展 的 重要 抓 手 , 采取 一 系列 政策 措施 ， 推 动 节 能 减 排 工 作 取得 积极 进展 ， 全 国 单位 国内 生产 总 值 能 耗 降低 3.6% ， 
氧化 硫 、 化 学 需 氧 量 、 氨 气 、 毛 氧化 物 排放 总 量 分 别 减少 4.52% 、3. 05% 、2. 62% 、2. 77% ， 实 现 了 全 年 目标 。 但是， 
前 节能 减 排 的 形势 依然 严峻 ， 实 现 “ 十 二 五 ”节能 减 排 目 标 任务 更 加 艰巨 。 一 是 节能 减 排 目 标 完成 进度 滞后 ， 要 实现 
“十 二 五 ”目标 任务 ， 后 三 年 年 均 单位 国内 生产 总 值 能 耗 需 降低 3. 84% ， 比 前 两 年 平均 降幅 高 1.03 个 百分点 ， 氮 氧化 物 
均 降 幅 需 达到 4% 以 上 。 二 是 今年 以 来 ， 高 耗 能 、 高 排放 行业 增长 加 快 ， 能 耗 强度 下 降 速 度 放 绥 ， 污 染 物 排放 增 量 压力 
加 大 。 三 是 随 着 节能 减 排 工 作 深 入 ， 政 策 机 制 不 完善 、 基 础 工作 薄弱 等 问题 日 益 凸 显 。 
党 的 十 八大 提出 ， 要 把 生态 文明 建设 放 在 突出 地 位 ， 融 和 经济、 政治 、 文 化 、 社 会 建设 各 方面 和 全 过 程 ， 努 力 建设 美 
丽 中 国 ， 实 现 中 华 民族 永 续 发 展 。 各 地 区 、 各 部 门 要 把 思想 和 行动 统一 到 中 央 的 精神 上 来 ， 切 实 增强 全 局 意识 、 危 机 意识 
和 责任 意识 ,树立 绿色 、 循 环 、 低 碳 发 展 理念 ， 以 节能 减 排 倒台 产 业 转 型 和 发 展 方式 加 快 转变 ， 下 更 大 决心 ， 用 更 大 气 
H, 采取 更 加 有 力 的 政策 措施 ,确保 2013 年 全 国 单位 国内 生产 总 值 能 耗 下 降 3. 7% VA E, 二氧化硫、 化 学 需 氧 量 、 毛 氮 、 
氮 氧 化 物 排放 总 量 分 别 下 降 2% 、2% 、2. 5% 、3% ,促进 形成 节约 资源 和 保护 环境 的 产业 结构 、 生 产 方式 、 生 活 方式 ， 加 
快 生态 文明 建设 。 
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二 、 强 化 节能 减 排 目 标 责任 








公告 2012 年 省 级 人 民政 府 节能 

















未 完成 的 地 区 ， 由 国务 院 节 能 减 排 





























标 责 任 现场 评价 考核 和 各 地 区 主要 污染 物 减 排 核查 核算 结果 ， 并 在 主流 媒体 上 发 布 ， 
接受 社会 监督 ， 将 节能 减 排 任务 完成 情况 作为 省 级 人 民政 府 领导 班子 和 领导 干部 综合 评价 考核 的 


- 作 领 导 小 组 领导 或 授权 约见 提醒 ， 督 促 考核 等 级 为 未 完成 的 地 区 限期 整改 ， 并 将 各 地 




















要 内 容 ; 对 考核 等 级 为 























整改 情况 汇总 整理 报国 务 院 ; 做 好 节能 减 排 形势 分 析 ， 定 期 发 布 《 各 地 区 节能 目标 完成 情况 晴雨 表 》。 各 地 区 要 强化 考核 
决 节能 工作 的 薄弱 环节 ， 及 时 对 节能 目标 责任 现场 评价 考核 中 发 现 的 问题 进行 整改 ， 





结果 的 运用 ， 兑 现 奖惩 措施 ， 着 力 解 
整改 情况 纳入 2013 年 节能 考核 范围 ; 























节能 减 排 进度 滞后 、 存 在 





























“前 松 后 紧 ” 








趋势 的 地 区 ， 要 重新 调整 今后 3 年 的 年 度 目 











标 并 进行 相关 工作 部 署 ， 各 地 要 定期 发 布 本 行政 区 域内 各 地 (市 ) 节能 目标 完成 情况 的 晴雨 表 ， 加 强 预警 和 政策 调控 。 








(发 展 改 革 委 、 环 境 保 护 部 、 统 计 局 会 同 有 关 部 门 负 责 ) 


三 、 调 整 优化 产业 结构 

是 严 控 高 耗 能 、 高 排放 行业 过 
目 能 源 消费 量 增长 过 快 的 地 区 ， 和 暂缓 
保 指标 要 达到 国内 同行 业 、 同 规模 领 

















保护 部 、 财 政 部 、 工 业 和 信息 化 部 、 





快 增长 和 产能 严重 过 剩 行业 育 目 扩张 。 严 格 节 能 评估 审查 和 环境 影响 评价 ， 对 新 上 项 








J3 
高 耗 能 项 目 能 评审 查 。 提 高 “ 


























两 高 ”项 目 准 入 门槛 ,新 上 “两 高 ”项 目的 能 效 、 环 























先 水平 。 严 控 “ 两 高 ”行业 新 增产 能 ， 新 、 改 、 扩 建 项 目 实行 产能 等 量 或 减 量 置换 。 
继续 严格 控制 “两 高 ”产品 出 口 ， 完 善 加 工 贸 易 禁 止 类 和 限制 类 
强项 目 管理 ， 严 禁 核 准 产能 严重 过 剩 行业 新 增产 能 项 目 ， 坚 决 停 











商务 部 负责 ) 


























目录 ， 禁 止 高 耗 能 、 高 排放 和 资源 类 产品 加 工 贸 易 。 加 
建 产 能 严重 过 剩 行 业 违 规 在 建 项 目 。 ( 发 展 改 革 委 、 环 境 





二 是 加 快 淘汰 落后 产能 。 结 合 做 好 化 解 产能 过 剩 矛 盾 工 作 ， 以 钢铁 、 水 泥 、 电 解 铝 、 平 板 玻 璃 等 产能 严重 过 剩 行业 为 




















重点 ， 尽 快 将 任务 分 解 落实 到 具体 企业 并 公告 企业 名 单 ， 加 强 监 督 检查 ， 列 入 公告 的 落后 设备 ( 生产线) 力争 2013 年 9 


FE 淘汰 落后 产能 火电 200 万 kW 以 上 、 炼 铁 263 万 t、 炼 钢 781 71 t, 

















月 底 前 全 部 关 停 ，12 月 底 前 彻底 拆除 ， 不 得 转移 。 全 笑 
































水 泥 7345 万 t、 电 解 铝 27.3 JT t, KEIR 4500 JI t, £82 1405 万 1， 做 好 对 淘汰 落后 产能 企业 的 现场 检查 验收 和 发 布 任务 完 
成 公告 工作 。 健 全 落后 产能 退出 机 制 ， 做 好 职工 安置 工作 。( 工 业 和 信息 化 部 、 能 源 局 、 发 展 改革 委 、 财 政 部 、 环 境 保护 








部 、 人 力 资源 社会 保障 部 负责 ) 


三 是 调整 优化 能 源 结构 。 在 做 好 保护 生态 和 移民 安置 的 前 提 下 开工 结 
开工 建设 核电 335 万 kW， 风 电 、 太 阳 能 
























































力 推 进 天 然 气 、 页 岩 气 、 煤 层 气 等 勘 
发 电 示 范 区 建设 ; 开展 以 智能 电网 、 


























煤 制 气 、 生 物质 成 型 燃料 等 清洁 能 源 。 发 展 分 布 式 能 源 。 














工业 和 信息 化 部 、 住 房 城 乡 建设 部 、 
四 是 大 力 发 展 服务 业 和 节能 环保 








和 装备 发 展 ， 建 设 一 批 国家 节能 环保 重大 技术 示范 工程 。 支 持 在 企业 集聚 





























E 设 水 电 2000 万 kW 以 上 ， 在 确保 安全 的 基础 上 
电站 装机 规模 分 别 达到 8000 万 kW 、1600 万 kW。 积 极 发 展 生 物质 能 、 地 热能 ， 大 

















探 开 发 利用 。 支 持 工商 企业 、 工 业 园区 和 大 型 公共 建筑 发 展 光伏 发 电 系统 ， 推 进 光伏 
物 联 网 和 储 能 技术 为 支撑 的 微 电 网 示范 工程 。 促 进 煤 炭 清洁 利用 ， 推 广 使 用 天 然 气 、 








国土 资源 部 负责 ) 


















































继续 推进 资源 综合 利用 发 电 。 (能 源 局、 发 展 改 革 委 、 财 政 部 、 





等 战略 性 新 兴 产 业 。 推 进 服务 业 规 模 化 、 品 牌 化 、 网 络 化 经 营 ， 提 高 服务 业 在 国民 经 
济 中 的 比重 。 推 进 高 效 锅炉 、 高 效 内 燃 机 、 半 导体 照明 、 绿 色 建 材 、 烟 气 脱硫 脱 硝 、 机 动车 尾气 高 效 净化 等 节能 环保 产品 





























区 实施 分 布 式 能 源 供应 、 环 保 综合 治理 等 基础 设 


施 集 中 建设 和 运营 。 抓 好 《国务 院 关 于 加 快 发 展 节 能 环保 产业 的 意见 》 的 贯彻 落实 ， 明 确 任务 分 工 ， 落 实 工作 责任 ， 创 





造 良 好 的 产业 发 展 环境 ， 确 保 各 项 任 
化 部 、 环 境 保护 部 负责 ) 
四 、 加 快 实施 节能 减 排 重点 
安排 中 央 预 算 内 投资 和 中 央 财 政 





务 措施 落 到 实处 ， 务 求 尽快 取得 实效 。( 发展 改 革 委 、 财 政 部 、 科 技 部 、 工 业 和 信息 


工程 











节能 减 排 专项 资金 支持 节能 减 排 重 点 工程 和 能 力 建设 。 实 施 节能 改造 、 节 能 技术 产业 








化 示范 、 节 能 产品 惠 民 、 合 同 能 源 管 
水 垃圾 处 理 设施 及 配套 管 网 建设 、 重 
规模 化 畜 禽 养殖 场 污染 治理 、 脱 硫 脱 








理 推 广 、 节 能 能 力 建设 等 节能 
点 流域 水 污染 防治 、 重 金属 污染 防治 、 习 




















重点 工程 ， 


形成 节能 能 力 6000 万 t 标准 煤 。 实 施 城镇 污 
点 区 域 大 气 污染 防治 、 湖 泊 生 态 环境 保护 、 








硝 等 减 排 重点 工程 ， 新 增城 镇 污水 日 处 理 能 力 800 万 t， 形 成 化 学 需 氧 量 、 氨 和 氧 年 前 
减 能 力 60 万 t、6 万 t; 新 增 燃 煤 机 组 脱硫 装机 容量 700 万 kW、 脱 硝 装 机 容量 1.5 亿 kW， 对 77 条 水 泥 生 产 线 安装 烟 气 脱 




















硝 设 施 ， 形 成 二 氧化 硫 、 毛 氧化 物 年 前 减 能 力 24 万 t、160 万 t。 加 强 节 能 环 H 
施 作用 。( 发 展 改革 委 、 财 政 部 、 环 境 保护 部 、 工 业 和 信息 化 部 、 住 房 城 乡 建设 部 、 水 利 部 、 农 业 部 、 能 源 局 、 质 检 总 局 、 




















科技 部 负责 ) 
五 、 推 动 重点 领域 节能 




















保重 点 项 目 建设 和 运行 监管 ， 切 实 发 挥 工程 措 

















开展 城镇 化 过 程 中 绿色 发 展 问题 研究 。 落 实 《绿色 建筑 行动 方案 》， 实 施 绿色 建筑 行动 ， 督 促 各 地 制定 绿色 建筑 行动 


实施 方案 ， 明 确 目标 任务 ， 全 年 新 建 绿色 建筑 5000 万 平方 米 以 上 ; d 
建筑 供 热 计量 和 节能 改造 1. 5 亿 平 方 米 、 夏 热 冬 冷 地 























理 ， 扩 大 能 耗 动态 监测 平台 建设 范围 








节能 产业 规划 。( 发 展 改革 委 、 财 政 部 、 住 

















E 进 绿色 生态 城区 创建 。 完 成 北方 采暖 地 区 既 有 居住 
区 既 有 居住 建筑 节能 改造 1200 万 平方 米 。 加 强大 型 公共 建筑 用 能 管 











。 开 展 第 三 批 重 点 城市 公共 建筑 节能 改造 。 推 动 实施 绿色 照明 工程 ， 落 实 半 导体 照明 














房 城乡 建设 部 会 同 有 关 部 门 负 责 ) 
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中 国 照明 工程 年 鉴 2013 














深入 开展 万 家 企业 
责 力 度 ， 对 未 完成 目标 的 企业 强 秆 
进 措施 ;在 北京 市 、 河 南 省 和 陕西 省 开 
作 ， 健 全 标准 规范 。 研 究 扒 
能 降 耗 。 推 进 数据 中 心 

















低 碳 行动 ， 加 强 万 家 企业 
开展 能 源 审计 ;落实 能 源 利 用 状况 报告 








展 重点 
制度 要 
改造 。 支 持 中 小 企 】 


























交通 运输 部 、 商 务 部 、 统 计 

















l, 








j 能 企业 能 耗 在 线 监 测 系统 建设 试点 。 加 强 企业 
虹 设 。 实 施工 业 能 效 提升 计划 和 电机 能 效 提高 计 
减 排 。 (发展 改革 委 、 工 业 和 信息 化 部 、 国 
局 、 质 检 总 局 、 能 源 局 、 人 力 资源 社会 保障 部 负责 ) 





稳步 推进 低 碳 交通 运输 体系 建设 城市 试点 ， 抓 好 两 批 26 个 城市 试点 工作 。 开 


碳 公 路 、3 个 绿色 低 碳 港口 创建 等 示范 活动 。 深 入 推进 981 家 交通 
推广 先进 适用 技术 ， 推 进 清洁 能 源 车 船 应 用 。 发 展 城市 步行 、 


试点 ， 推 进 不 停车 自动 交 费 系统 (ETC) 联网 工程 。 扒 














靠 港 船 舶 使 用 岸 











(PM2. 5) 治理 




















电 技术 应 用 。 强 化 铁路 企业 
快 淘汰 老 旧 机 车 。 在 15 座机 场 推进 桥 载 设备 替代 飞机 加 
滑行 时 间 前 期 可 行 性 研究 基础 上 ， 选 择 1 ~ 3 座机 场 进行 试点 。( 交通 
房 城乡 建设 部 负责 ) 

推进 1000 家 节约 
建设 。 在 商业 领域 深入 推进 “ 
柴 节 煤 炉灶 令 升级 换代 ， 建 设 节 能 减 排 示范 村 。( 国 

六 、 推 进 主 要 污染 物 减 排 

出 台 建 设 项 目 主要 污染 物 排放 总 量 指标 管 型 
力度 ， 把 主要 污染 物 排 
工作 协调 机 制 和 ! 
替代 利用 ， 加 快 燃 煤 锅炉 、 窑 炉 、 自 备 
物 特别 排放 限 值 。 推 
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p4 EL 
总 量 









































造 ， 开 展 石 化 、 化 工 、 




















供应 符合 国家 入 











点 ， 继 续 加 大 水 污染 深度 ; 
总 患 综合 治理 。 加 强 农村 
继续 推广 测 土 配方 施肥 、 
造纸 厂 、 畜 禽 养殖 场 、 火 
按期 保质 建成 投 运 。( 环境 保护 部 、 发 
国资 委 、 能 源 局 负责 ) 
七 、 大 力 发 展 循环 经 济 

改 好 《循环 经 济 发 























节能 环保 指标 控制 ， 


”示范 工程 和 绿 





监测 预警 应 急 体系 。 在 京 津 副 、 长 三 角 、 珠 三 角 和 山东 城 
然 煤 电 站 的 天 然 气 改造 。 在 19 个 省 ( 






































家 层面 资源 产 出 率 指标 。 继 续 
“城市 矿产 ”示范 基地 、17 个 餐 厨 废弃 物资 源 化 利用 城 T 
再 生 资 源 回收 体系 试点 城 了 
老 旧 汽车 淘汰 和 
产 过 程 中 协同 处 理 











骨干 企业 建设 ， 新 














Ëy Eli 











生活 垃圾 和 污 泥 。 深 入 




















废弃 物 综合 利 


























TERR 






































运输 企业 开展 低 碳 交通 






































继续 提高 上 


























型 标准 化 ， 推 广内 河 船 
电气 化 铁路 及 
上 助 动 力 装 管 专 项 工作 ; 继续 优化 航路 航线 ， 在 










































































DH 1] B 
































位 创建 活动 ， 加 强 节 水 型 单位 建设 ， 在 中 央 

















Ea KRENE, 














管 局 、 发 展 改革 委 、 财 政 部 、 商 


























指标 





























Ton ig AE Ji 























地 建设 试点 ， 修 订 资 源 综 合 和 
县 城 禁止 使 用 实心 粘土 砖 人 有 
集 储 运 体系 建设 ， 严 格 农 作物 秸秆 焚烧 
地 建设 。 全 面 落 实 最 严格 水 资源 管 型 





m Eo 





制度 d 





I 用 
F 务 。 大 力 推进 建筑 废物 和 废旧 路 
启动 第 三 批 国 












































歧 印 刷 等 行业 挥发 性 有 机 物 治理 ， 采 取 有 效 的 经 济 寻 
区 四 阶段 标准 的 车 用 燃油 ， 加 强 扬尘 污染 防治 。 以 制 浆 造纸 、 印 当 、 食 品 加 工 、 农 副产品 加 工 等 行业 为 重 
理 和 工艺 技术 改造 。 深 入 推进 湘江 流域 重金 属 污染 治 至 
EE ， 加 大 农业 面 源 污染 防治 力度 ， 因 地 制 宜 推进 农村 
水 产 健康 养殖 ， 加 快 推进 冀 禽 标准 化 规模 养殖 ， 推 进 农村 清洁 工程 于 
、 水 泥 厂 和 机 动车 “六 厂 ( 场 ) 一 车 ” 减 排 措施 落实 ， 
展 改 革 委 、 工 业 和 信息 化 部 、 住 房 城乡 建设 部 、 





























期 行动 计划 》 宣 传 贯彻 ， 编 制 循环 经 济 年 度 推进 计划 。 印 发 《 关 了 
经 济 的 指导 意见 》、《 关 于 促进 生产 过 程 协 同 资源 化 处 理 城市 及 产业 废弃 物 的 指导 意见 》。 深 化 循环 经 济 统计 试点 ， 发 布 国 
展 循环 经 济 “ 十 百 千 ”示范 行动 ，2013 年 启动 20 个 循环 经 济 示范 城 


展 消 费 者 交 回 旧 件 并 以 置换 价 购买 

















目标 责任 评价 考核 ， 尽快 公告 2012 年 度 考核 结果 ， 加 大 奖惩 问 
判 度 ， 汇 总 分 析 万 家 企业 能 源 利 用 状况 ， 提 出 改 
体系 建设 及 评价 工 
| 划 ， 推 进 电子 信息 制造 业 节 
资 委 、 住 房 城乡 建设 部 、 


展 19 个 绿色 低 碳 交通 城市 、7 条 绿色 低 
运输 专项 行动 ， 强 化 目标 考核 ， 
行车 出 行 系统 。 组 织 实 施 第 三 批 12 家 运输 企业 甩 挂 运输 
自 免 停 靠 报 港 信息 服务 系统 ， 推 进 

















运输 部 、 铁 路 局 、 民 航 局 、 发 展 改 革 委 、 财 政 部 、 








国家 机 关 16 个 部 门 开 展 节约 型 办 
.用 能 设施 设备 节能 改造 。 


务 部 、 农 业 部 、 总 后 勤 部 负责 ) 

















电力 机 车 承担 运输 工作 量 比重 ， 加 
展 缩短 飞机 地 务 

住 

\ 公 区 

进 省 


行 主 要 污染 物 总 量 指标 预算 管理 制度 。 加 大 细 颗 粒 物 























4 前 置 条 件 。 推 进 大气 污 染 联 防 联 控 ， 建 立 区 域 联 防 联 控 
群 开展 煤炭 消费 总 量 控制 试点 ， 加 快 清洁 能 源 
区 、 市 ) 的 47 个 地 级 以 上 城市 实施 大 气 污 染 
外、 钢铁 、 有 色 、 炼 油 、 建 材 等 行业 脱硫 脱 硝 ， 对 火电 、 钢 铁 、 水 泥 、 燃 煤 锅 炉 实施 高 效 除尘 改 








F 段 加 快 淘汰 运营 类 黄 标 车 ， 全 首 


















































(县)、10 个 





试点 和 28 个 再 制造 试点 ， 以 及 20 个 园区 循环 化 改造 。 继 续 开 展 
































必 拆 解体 系 ， 支 持 和 培育 回收 拆 解 骨干 企业 ， 鼓 励 有 条 件 地 区 建立 























进 清洁 生产 ， 编 制 国家 清洁 生产 推行 规划 ， 发 布 清洁 生产 讨 
加 快 重大 清洁 生产 技术 应 用 ， 建 设 一 批 清洁 生产 技术 服务 中 心 。 发 布 《 关 于 开 
车 、 电 子 等 产品 开展 工业 产品 生态 设计 试点 。 开 展 铅 循环 利用 体系 建设 试点 。 深 入 扒 
固体 废弃 物 综合 利用 能 力 1.6 亿 t 编制 实施 赤 泥 、 磷 石膏 等 专项 方案 ， 开 展 工业 固体 
目录 。 推 进 墙 体 材料 革新 工作 ， 完 成 183 个 城市 限制 粘土 制品 、397 个 
下 材料 再 生 利 用 。 继 续 抓 好 农作物 秸秆 综合 利用 ， 加 快 秸秆 收 
Ez) HIE 40 家 矿产 资源 综合 利用 示范 基 
E 进 节 水 型 社会 建设 ， 加 快 发 展 海水 淡化 产业 。( 发 展 改 革 委 、 财 政 部 、 











家 级 绿色 矿山 试点 ， 


RTTY 




































































资源 部 、 工 业 和 信息 化 部 、 环 境 保护 部 、 住 房 城乡 建设 部 、 交 通 运输 部 、 商 务 部 、 水 利 部 、 农 业 部 负责 ) 


JN. AR 
发 布 实施 《 


减 排 技 术 和 产品 开发 推广 
减 排 科技 专项 行动 方案 


). Ans 








重点 行业 、 领 域 和 区 域 节能 减 排 共 性 和 关键 技术 开发 、 示 范 ， 推 





EH z fe 

















全 属 污染 治理 和 无 主 尾 矿 
[生活 污水 、 垃 圾 处 3 
EX. 着 力 抓 好 污水 处 理 厂 、 
确保 1545 个 重点 减 排 项 目 
部 、 国 土 资源 部 、 农 业 部 、 


EU, 





F 加快 发 展 农业 循环 














制造 产品 的 工作 。 完 善 
生 破碎 示范 中 心 。 推 进 在 工业 生 





E 价 指标 体系 ， 
产品 生态 设计 的 指导 意见 》， 选 择 汽 
利用 百 个 示范 基地 和 百 家 





国土 





动 实 


第 二 篇 BOR. US 


111 
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k 
已 
zs b 


ETA 
"HB 
ETA 
HH 


车 100 JM. usu 


减 排 科技 专 项 ， 重 点 
技术 推广 管理 办 法 ， 建 
术 、 工 艺 设备 名 录 ， 修订 《 
节 水 技术 工艺 装备 目录 、 高 用 水 行业 淘汰 技术 目录 。 旨 
电动 机 500 万 kW， 推动 超 高 效 节 能 产品 











动 洁净 煤 利 用 、 绿 


色 建 筑 、 
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毕 续 实施 








Er Ab = 
"H BES” nn ds 


HJ oe. y 


电动 汽车 、 太 阳 能 工业 热 利 
技术 效 选 、 评 定 和 推广 机 制 。 发 布 第 
国家 鼓励 发 展 的 重大 环保 技术 装备 目录 (2011 年 版 )》， 制 定 “ 十 二 五 ”期 间 


|= j 


提升 专项 行动 。 开 展 
的 比重 。( 科 技 部 、 发 展 改革 委 、 财 政 部 、 环 境 保护 





和 关键 零 部 件 进口 。 开 展 节 能 减 排 重大 技术 装备 质量 
购 ， 完 善 强制 采购 和 优先 采购 制度 ， 逐 步 提高 节能 环保 产品 在 采购 
部 、 工 业 和 信息 化 部 、 水 利 部 、 商 务 部 、 质 检 总 局 、 国 管 局 负责 ) 
九 、 完 善 节能 减 排 的 经 济 政策 
调整 和 完善 成 品 油 、 天 然 气 价格 形成 机 制 ， 严 格 落实 差别 


别 和 监管 机 制 。 落 实 居民 用 电 阶 梯 价 格 ， 推 行 居民 生活 
化 排污 收费 政策 ， 提 高 污水 、 
权 交 易 价 格 管理 
资源 类 收费 。 完 善 矿 山 环 境 治 理 恢复 保证 
进 形成 持续 稳定 增长 的 资金 投入 机 
政 政策 综合 示范 范 
广 产品 补贴 标准 ， 对 能 效 “ 领 跑 者 ”产品 推广 给 予 更 高 标准 的 补贴 。 梳 理 
水 环保 产品 税收 优惠 政策 。 调 整 消费 税 范围 和 税率 结构 ， 研 究 将 大 量 消耗 能 源 资源 、 易 造成 环境 污染 的 产 
央 定 水 泥 、 石 化 等 非 电 行业 脱硫 脱 硝 激 励 政 策 。 继 续 推 行 涉 寻 
出 度 。 建 立 绿 色 信贷 实施 情况 关键 评价 指标 体系 、 绿 色 信 贷 统 计 
保 企 业 和 项 目的 融资 能 力 。( 发 展 改 革 委 、 财 政 部 、 环 境 保 护 部 、 国 土 资源 部 、 


理 项 





目 和 
品 纳入 征 税 范围 。 人 研究 
责任 保险 











电价 AETH 











废气 中 主要 污染 物 和 重金 























规定 。 适 当 j 
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B. 研究 建立 有 利于 促进 地 方 实现 


ne 
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， 结 合 绿色 城镇 化 和 生态 文明 等 
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HE Ah H 


P Re p 











大 战略 部 署 ， 进 一 步 加 大 政策 集成 力度 。 提 高 





用 、 太 阳 能 发 电 等 技术 研发 推广 。 出 
技术 推广 目录 及 第 二 批 循环 经 济 技 
国家 鼓励 的 重大 
民工 程 ， 推 广 高 效 照明 产品 1. 3 亿 只 、 节 能 汽 
整 鼓 励 进口 目录 ， 支 持 先进 节能 环保 技术 、 设 备 


成 市 能 源 计量 建设 示范 活动 。 推 行政 府 绿色 采 








o6 
HE 








六 批 重 点 节 
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电价 、 脱 硫 








B fr TIR Bi 











EMAR, SENSN 











用 水 、 用 和 气 阶 梯 价 格 和 非 居 民用 水 超 定 额 累进 加 价 政策 。 实 行 差 别 
属 污 染 物 排污 费 标准 ， 推 进 垃圾 处 理 收 费 方式 改革 ， 研 究 制定 霸 
周 整 地 表 水 、 地 下 水 水 资源 费 征收 标准 ， 落 实 超 计 划 超 定额 累进 收取 水 资源 费 
判 度 。 加 强 财政 资金 管理 ， 提 高 使 朋 


RE 
HBE, WESEL E 
HAE, ， 注 重 发 挥 财政 资金 的 引导 作用 ， 促 
减 排 目标 任务 的 财政 支持 机 制 。 扩 大 节能 减 排 财 
节能 民工 程 推 


节能 产品 囊 
同 能 源 管 


减 排 有 关税 收 政策 ， 推 动 落实 合 
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用 




















+- Sh 


"P KE 











E ^ eg PPAR DXUS (> MV PIE 15 3 R il 


判 度 ， 加 强 绿色 信贷 信息 平台 建设 ， 提 高 节能 环 





























务 总 局 、 法 制 办 、 银 监 会 、 保 监 会 、 能 源 局 负责 ) 
十 、 推 行 节能 减 排 市 场 化 机 制 
大 力 推动 节能 服务 产业 发 


能 效 标准 工程 ”， 
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日 台 约 50 项 高 耗 能 产 









































耗 限额 标准 、 产 


LH Ah 
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[ 业 和 信息 化 部 、 水 利 部 、 人 民 银 行 、 税 





展 ， 积 极 落实 合同 能 源 管理 项 目 扶持 政策 ， 加 强 政 策 培训 ， 规 范 项 目 管理 。 深 入 推进 “ 百 项 
效 标准 。 加 快 制定 《 乘 用 车 企业 产品 平均 油耗 管理 


办 










































































法 》。 发 布 电 冰 箱 、 空 调 、 洗 衣 机 等 终端 用 能 产品 能 效 “ 领 跑 者 ”目录 。 扩 大 能 效 标识 产品 目录 ， 对 配 电 变压器 、 抽 油烟 
机 等 产品 实施 能 效 标 识 。 拓 宽 节 能 产品 认证 范围 ， 规 范 节 能 认证 管理 ， 研 究 建 立 绿色 建材 认证 制度 。 改 进发 电 调度 方式 ， 
在 坚持 优先 调度 节能 环保 高 效 机 组 的 基础 上 ， 逐 步 增加 经 济 调度 因素 ; 鼓励 余热 余 压 发 电 及 上 网 ; 加 大 可 再 生 能 源 发 电 全 
额 保障 性 收购 力度 ， 推 行 促进 风电 等 可 再 生 能 源 消 纳 的 辅助 服务 补偿 机 制 。 在 4 个 城市 开展 电力 需求 侧 管理 综合 试点 。 研 
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究 推行 节 色 
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BES 





易 。 积 极 推进 排污 权 有 偿 使 用 和 交易 试点 ， 出 台 排 污 权 有 偿 使 用 和 交易 试点 工作 指 





制订 排污 权 交 


意见 ， 








易 方 案 。( 发 展 改革 委 、 环 境 保护 部 、 财 政 部 、 工 业 和 信息 化 部 、 人 民 银 行 、 税 务 总 局 、 质 检 总 局 、 能 源 局 负责 ) 


十 一 、 强 化 
出 台 
实施 办 法 、 部 门 分 工 意见 。 严 格 3 
据 中 央 转 变 发 展 方式 监督 检查 总 体 安排 ， 做 好 
落后 产能 不 力 、 


行为 。 开 展 
价 政策 执行 
建筑 供 热 计量 收费 监督 检查 。 组 织 开 展 重 点 用 能 
用 工业 锅 ， 
力度 。 推 ; 
能 减 排 监察 机 构 能 力 建设 ， 提 高 节能 
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节能 减 排 管理 监督 
空 制 能 源 消费 总 量 实施 方案 ， 妈 
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减 排 形势 严峻 的 地 
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监管 ， 








落实 可 再 生 能 源 发 
ELA 


电力 调度 交易 
青 况 的 监督 检查 。 加 强 新 建 如 
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: 进 环境 监 














减 排 执法 能 力 。( 发 





























位 能 耗 (H 





房 城乡 建设 部 、 质 检 总 局 、 能 源 局 负责 ) 

十 二 、 开 展 节 能 减 排 全 民 行 动 

深入 推进 节能 减 排 全 民 行 动 ， 组 织 开 展 政 府 绿 色 办 公 、 
行动 、 巾 帼 环境 友好 使 者 行动 、 节 约 型 军营 行动 等 ， 减 少 使 
极 倡导 文明 、 节 约 、 绿 色 、 低 碳 的 消费 模式 。 组 织 好 全 国 节 
加 强 日 常 宣 传 报道 ， 充 分 发 挥 民间 组 织 、 志 愿 者 的 积极 作用 





























EPA 


P KE 
用 一 
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D 
H, 
o x 


il GE UR TH V ES ht TEMPEL 
要 污染 物 排放 总 量 指标 管理 ， 把 污染 
减 排 政 策 措施 落实 情 
FU DC ES FERE , 
展 节能 减 排 专 项 资金 管理 使 用 情况 监督 检查 ， 重 点 查处 并 纠正 骗取 、 套 取 以 及 截留 、 挤 
电 全 和 额 保障 虱 
标准 的 监管 ， 
EFE) Ë 


收购 
Db 





Hl) 
励 








管 能 力 标 准 化 建设 ， 提 高 污染 源 监测 、 机 动车 污染 监控 、 农 业 源 污染 监测 和 
展 改 革 委 、 环 境 保护 部 、 财 政 部 、 监 察 部 、 


减 排 家 
次 性 产 
传 周 、 
持 循环 








高 


民 额 标准 执行 
体系 ， 推 动 企业 自行 监测 ， 规 范 监 督 性 监测 ， 加 大 污染 源 监测 信息 发 布 

















WI, ， 确 定 各 地 区 总 量 控制 目标 ， 提 出 具体 的 考核 
物 排 放 总 量 指标 作为 项 目 环评 审批 的 前 置 条 件 。 根 
况 监督 检查 。 对 完成 节能 减 排 目 标 进 度 滞后 、 淘 汰 
排放 项 目的 节能 评估 审查 和 环境 影响 评价 。 适 时 开 

占 、 挪 用 节能 减 排 资 金 等 违法 违规 
行 发 电 权 交易 。 继 续 加 强 对 脱硫 脱 硝 电 
也 区 制定 实施 更 高 水 平 的 标准 。 开 
情况 检查 、 重 点 用 能 单位 能 源 计 
























































BE, WR 


有 条 件 的 } 











展 民 用 
量 审查 、 


EE 



































RAEE EREJJ o S F1MD S 
- 业 和 信息 化 部 、 住 

















庭 社区 行动 、 企 业 行 动 、 青 年 志愿 者 行动 、 青 少年 
品 ， 抑 制 商品 过 度 包 装 ， 限 制 使 用 塑料 购物 袋 ， 积 
低 碳 日 、 直 界 环 境 日 、 世 界 水 日 等 主题 宣传 活动 ， 
经 济 教育 示范 基地 创建 工作 。 反 对 食品 浪费 ， 研 究 
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出 台 关 于 开展 反 食品 浪费 行动 的 通知 ， 推 动 餐饮 企业 、 单 位 食堂 、 公 务 接待 用 餐 、 家 庭 用 餐 、 粮 食 收 储 运 等 各 方面 、 各 环 
节 节 约 粮食 。 继 续 开展 节能 减 排 科普 展览 教育 活动 ， 在 重点 行业 职工 中 开展 节能 减 排 达标 竞赛 活动 ， 加 强 职工 节能 减 排 义 
务 监督 员 队 伍 建设 。( 发 展 改革 委 、 科 技 部 、 教 育 部 、 环 境 保护 部 、 水 利 部 、 商 务 部 、 质 检 总 局 、 国 管 局 、 新 华 社 、 总 后 
部 、 全 国 总 工会 中 国 科 协会 同 有 关 部 门 负责 ) 
























































会 、 共 青 团 中 央 、 全 国 妇联 、 
各 地 区 、 各 部 门 要 把 节能 减 排放 在 更 加 突出 的 位 置 ， 切 实 加 强 组 织 领导 ， 认 真 履 行 职责 ， 强 化 协调 配合 ， 深 入 推进 节 
能 减 排 各 项 工作 ， 确 保 完 成 2013 年 节能 减 排 目标 任务 。 发 展 改革 委 要 认真 履行 国务 院 节 能 减 排 工作 领导 小 组 办 公 室 的 职 
责 ， 加 强 节能 减 排 工 作 的 综合 协调 和 检查 指导 ， 组 织 推动 节能 工作 ， 及 时 向 国务 院 报告 进展 情况 ， 提 出 意见 和 建议 ;环境 
保护 部 为 主 承 担 污染 减 排 方 面 的 工作 。 
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国家 发 展 改革 委 
2013 年 
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况 也 不 


AK, 
级 、 


1. 项 目 简介 
(1) 项 目 说 明 
坐落 地 点 : 江苏 常州 
设计 单 
施工 单 京 新 时 空 
(2) 项 目 获奖 情况 
2011 年 中 照 照明 奖 三 等 
2. 项 目 详细 内 容 
(1) 照明 设计 理念 
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E, 


ws 


上 京 清 华 城市 规划 设计 研究 院 
照明 工程 有 限 公 司 、 北 京 


B Np RR TIEA ERA 
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三 园 ” 夜景 


s 


公司 


照明 工程 








2) 韵律 之 旅 : 























3) 欢 悦 之 旅 : 此 
尽 相 同 。 老 城 
建筑 光 色 建筑 群 房 是 
二 级 建筑 主体 可 以 采 
4) 光影 之 旅 ; 








以 


























以 白光 照明 为 主 。 


FHAA RE 


下 限 、 
送 




















大 型 公 建 采 
有 ， 或 增设 月 光 ! 
(2) 照明 设计 的 主要 项 
1) RRP D; 
2) 会 展 中 心 ; 
3) 金色 新 城 ( 
4) 南大 街 
































以 星 级 酒 
处 成 组 成 群 的 高 大 住宅 为 主 
此 结合 建筑 成 组 成 片 的 特征 ， 
有 相似 的 颜色 分 布 及 手段 。 建 
段 为 常州 市 最 繁华 的 商业 街道 ， 
区 商业 街道 附 


采用 彩 光 照 


j 泛 光 ， 如 工商 银行 、 邮 电大 厦 。 

















对 外 观 一 致 的 建筑 ， 


筑 成 群落 分 布 时 联动 变化 。 











属 设施 凌乱 。 照 明 上 统一 以 4000K 





4000K 





明 。 





轨 明 ， 在 地 面 形 成 光影 斑 驶 的 效果 ， 光 色 以 
目 





属于 韵律 之 旅 ) ; 
(属于 欢 悦 之 旅 ) ; 





5) 教堂 (属于 光影 之 旅 
6) 
(3) 照明 设计 中 的 


1 ) 节能 措施 : 





+ 


P KE 


CD 使 用 高 效 的 灯具 产品 。 在 灯具 招 投标 阶段 ， 
功率 因数 及 单 色 LED 光源 的 发 光 效 率 ， 规 定 灯具 在 一 定 范围 内 的 照度 水 平 ， 并 要 求 不 同 
国家 权威 检测 机 构 测试 配 光 曲线 、 防 护 等 级 、 电 气 安全 、 灯 具 效 率 等 内 容 ， 保 证 灯具 质量 。 协 助 业主 在 实施 过 程 中 评 


灯具 产品 HH o 


TEN 15cd/m? ) , 


© 在 照明 设计 之 初 ， 根 据 建 
二 级 照明 (平均 亮度 为 10cd/m ) 、 


级 别 进行 灯具 布置 。 


@ 为 了 配合 多 种 场合 需要 ， 
及 开放 空 


间 照 明 分 节日 、 平 
2) 环保 措施 : 


CD 居住 建筑 应 





K); 


RTF (属于 光影 之 旅 ) 。 


和 环保 措施 




















为 业主 提供 详 



































筑 物 的 位 置 、 体 量 及 功能 等 要 素 ， 


三 级 照明 (^l 











照明 设 定 了 多 种 效果 
日 、 夜 间 模 式 开启 控制 




















@ 在 灯光 
3. 实景 照片 ( 见 


秀 表演 中 ， ES 了 避免 光污染 


1~ 图 4) 


店 为 主要 分 布 ， 建 筑 载体 体 量 接近 ， 道 路 两 侧 界 

















两 侧 为 高 低 错 落 的 临街 商业 建 
白光 为 基础 色 ， 局 部 使 
白光 照明 ， 与 道路 光 色 衔接 自然 。 主 体 部 分 以 暖 光 为 主 ， 烘 托 商 业 气氛 。 


明暗 对 比 ， 历 史 与 现代 对 话 。 上 古典 造型 建筑 、 居 住 建筑 以 2000 - 3000K 照明 为 主 ， 


中 小 型 建筑 以 采用 重点 照明 (FRR) 的 手段 
白光 为 3 








进行 整个 地 段 的 照明 等 级 规划 ， 
FH JSE J Scd/m?) 的 标准 ， 


避免 泛 光 ， 发 光 灯 带 安 装 位 置 也 应 充分 评估 ， 避 免 对 居民 夜间 休 ; 
^e 并 没有 采用 大 型 探照灯 灯具 ， 而 是 采用 辨识 度 高 














筑 ， 因 建筑 建 























UN 


[Lo 


BERES, 
色彩 烘托 热烈 欢快 的 商业 气 


而 完整。 采用 金色 系 光 色 2000 ~3300K 为 主 。 
E ， 并 在 道路 的 转弯 处 形成 视觉 对 景 。 照 明 手段 上 不 能 采用 大 面积 的 泛 光 ， 
照明 手法 采取 同样 元 素 的 线 、 点 等 元 素 ， 形 成 整体 韵律 。 相 邻 建 筑 照 


载体 的 状 


照明 等 级 一 


也 高 大 办 公 建 筑 





主 。 绿 化 尽 可 能 





尽 的 灯具 技术 参数 要 求 书 ， 规 定常 规 灯 具 的 发 光 效率 的 








尺寸 外 党 





， 既 达到 节能 的 目的 ， 又 向 市 民 呈 现 多 元 化 的 夜景 





BETH, 


提出 一 
在 设计 中 ， 





























和 配 光 的 灯具 应 
D 








级 照明 (平均 
按 相应 的 照明 








E 





现 。 所 有 建筑 


、 功 率 低 的 激光 设备 。 
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LEG YR Wo - 





桂林 市 城市 夜景 照明 规划 


1. 项 目 简介 
(1) 项 目 说 明 
桂林 市 地 处 中 国 中 西部 地 区 ， 是 著名 山水 旅游 城市 ， 自 古 享有 “山水 甲 天 下 ”的 美誉 ， 具 有 国家 重点 风景 游览 城市 
和 历史 文化 名 城 两 项 桂冠 。 桂 林 市 早 在 2000 年 即 编制 了 城市 夜景 照明 总 体 规划 ， 并 得 到 了 有 效 落实 ， 大 大 提升 了 其 城市 








景 景观 ， 并 有 效 促进 旅游 经 济 的 发 展 ， 一 时 成 为 国 



































明 设 备 的 老 旧 损坏 以 及 临 桂 新 城 的 开发 等 ， 使 得 桂林 市 号 待 需要 新 一 轮 的 照明 总 体 规 划 ， 以 满足 





2011 年 ， 上 海 市 同济 城市 规划 设计 人 研究 院 受 桂林 
理念 的 城市 夜景 照明 总 体 规划 的 编制 工作 。 
规划 人 员 通 过 长 达 三 个 月 的 实地 调研 、 数 据 况 





























内 城市 夜景 照明 的 典范 。 随 着 时 间 的 推移 ， 照 明 技术 的 更 新 、 现 有 照 


新 形势 、 新 时 代 的 要 求 。 





规划 局 委托 ， 对 桂林 市 中 心 城区 进行 了 新 一 轮 的 具有 探索 意义 和 创新 











上 4 量 和 分 析 总 结 ， 发 现 桂林 市 夜景 现状 存在 以 下 几 方 面 的 问题 : 中 功能 


照明 不 满足 设计 规范 ， 照 度 严 重 不 足 ， 如 步行 游览 区 域 功能 性 照明 配 光 不 合理 、 照 明 方式 不 合理 ， 从 而 造成 路 面 照 度 水 平 
@ 景 观 性 照明 光 色 艳丽 、 缺 乏 统一 性 ， 如 沿 河 绿化 光 色 混杂 ， 夜 景 天 际 线 轮廓 杂乱 等 ; @ 城 市 景观 照明 


低 、 均 匀 度 差 ; 


方式 单一 ， 手 法 粗放 ,缺乏 层次 感 ， 如 山体 照明 均 采 用 大 功率 投 光 灯 f 





灯具 选 型 不 合 到 





现状 问题 ， 对 现 有 照明 要 素 与 资源 进行 重新 整合 ， 进 一 步 提升 桂林 市 的 夜景 特色 ， 着 重 突 出 其 城市 自然 景观 及 其 历史 


传统 文化 。 
(2) 设计 











， 缺 乏 维护 ， 部 分 路 灯 过 于 侧重 装饰 性 ， 忽 略 了 功能 性 要 求 。 因 此 ， 此 次 桂林 





LE 筑 外 观 多 用 投 光 整体 照明 或 色 边 照明 方式 ; 由 


的 照明 规划 将 重点 针对 

















设计 师 : EE, RJE, KE, RIR 
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设计 单位 : 上 海 同济 城市 规划 设计 研究 院 、 同 济 大 学 建筑 与 城市 规划 学 院 





2. 项 目 详细 内 容 
(1) 照明 设计 理念 
依据 “保护 漓江 ， 发 展 临 桂 ， 再 造 


Ju 

















个 新 桂林 ”的 

















城市 发 展 方略 ， 本 次 规划 凸显 了 桂林 市 深厚 的 历史 积淀 和 文化 内 








涵 ， 通 过 现代 科技 手段 的 融入 ， 实 现 夜间 旅游 开发 需求 与 市 民 夜 景 照明 需求 的 并 重 ， 营 造 “ 桂 林山 水 甲 天 下 ”的 夜间 视 


觉 文化 体验 。 规 划 中 还 提出 了 多 项 
手段 ， 
规划 提出 了 提升 桂林 市 夜景 特色 的 三 个 创新 

1) 灯光 山水 媒体 秀 ， 规划 拟 通过 由 



































绿化 等 照明 要 素 ， 在 桂林 两 江 四 湖 游 线 的 重要 视点 范围 
进行 光 艺 术 装 置 的 设计 ， 形 成 山水 艺术 舞台 。 此 外 ， 还 可 配合 桂林 山水 旅游 节 、 花 炮 节 、 





请 国内 外 著名 艺术 家 进行 光 艺 术 创作 ， 以 自 
造 国际 独一无二 的 “山水 灯光 文化 节 ”。 

















照明 互动 模式 ， 通 
现场 感受 。 而 在 城市 重要 的 景观 节点 空间 , 
等 智能 技术 的 应 

3) 山水 城市 
的 光 主 题 公园 ， 女 






































并 照 


(2) 照明 设计 方法 创新 点 











规划 在 总 体 规划 控制 的 基础 上 ， 根 据 照 明 对 象 的 不 同 ， 对 城市 重要 照明 要 素 进行 了 照 
公共 空间 、 绿 化 、 广 告 、 绿 色 照 


山体 、 水 系 驳 岸 、 桥 梁 、 建 筑 、 
七 项 独 具 桂 林 城 市 特色 的 内 容 进行 归纳 总 结 
1) 梳理 夜景 层次 ,打造 天 际 线 ，; 
2) 凸显 山体 夜景 ,体现 桂林 特色 ，; 
3) 串联 水 系 驳 岸 ， 连 接 夜 景 线路 ; 
4) 丰富 桥梁 照明 ， 点 缀 夜景 画面 ; 


























氏 碳 新 技术 的 应 用 ， 


理念 。 


明 技 术 和 艺术 





昌 议 建立 桂林 市 夜景 游览 的 专属 网 站 ， 通 过 网 络 平台 、 手 机 微 博 等 








实现 夜景 效果 与 游客 、 市 民 的 最 大 互动 ， 增 加 其 参与 性 及 体验 性 ， 新 技 

















形式 塑造 桂林 独 有 的 山 


























术 与 创新 成 为 了 此 次 照明 规划 的 亮点 。 据 此 





水 媒体 秀 。 规 划 整 合 了 山体 、 水 体 、 堤 岸 、 








内 ， 针 对 重要 市 内 山体 进行 崖 壁 多 媒体 投影 或 者 结合 城市 公园 山体 

















歌 圩 节 等 众多 民间 节庆 活动 ， 邀 





然 风 景 、 民 俗 风情 及 历史 文化 为 创作 来 源 ， 以 两 江 四 湖 沿 线 作 为 场地 载体 ， 打 


2) 智能 互动 体验 : 数字 化 时 代 ， 将 数字 科技 与 照明 技术 整合 是 必然 的 发 
过 移动 终端 ， 如 iPad 或 智能 手机 ， 导 游 可 借 
结合 场景 变换 
]， 在 最 大 程度 上 实现 游客 与 山水 景观 间 
灯光 地 图 : 规划 借助 桂林 市 内 现 有 的 七 星 公 
1 光 雕 公园 、 光 艺术 公园 、 灯 光 表 演 公园 ， 适 应 游客 游览 和 当地 居 
区 的 夜景 照明 ， 打 造 适 合 休闲 旅游 、 生 活 服务 的 场所 空间 ， 则 
过 渡 带 ， 形 成 完整 的 环 状 城市 照明 网 状 结构 ， 建 立 城市 夜 游 环 路 ， 构 建 光 旅游 的 慢 生 活 

















的 自动 感应 、 多 重 触 
的 互动 体验 。 











pi 








将 实现 生活 与 旅 








体系 、 城 市 








， 并 分 别 曾 述 各 专项 的 主要 规划 思 


5) 体现 坡 顶 的 建筑 特色 ， 规 划 光 照 模式 ，; 


6) 创新 公共 照明 ， 体 验 夜景 互动 ; 
7) 规划 游览 线路 ， 实 现 夜景 旅游 。 














规划 团队 通过 大 量 的 实地 调研 以 及 调查 问卷 ， 梳 理 出 夜间 游客 游览 
联 起 来 ， 形 成 夜间 景观 网 络 。 两 江 四 湖 驶 岸 、 古 南 门 、 象 鼻 山 、 靖 江 ] 
线 ， 将 自然 山水 游览 与 其 商业 金融 ， 文 化 娱乐 等 城市 功能 结合 ， 

















有 桂林 市 特色 的 国际 化 夜景 商业 旅游 服务 区 
(3) 照明 设计 的 总 体 构 想 





为 了 保障 总 体 构想 和 目标 的 实现 ， 规 划 团 队 提 出 了 规划 控制 的 五 个 基本 原则 : 科技 与 艺术 相 结合 
能 、 低 碳 环保 的 设计 目标 ， 人 文 关 怀 的 设计 原则 ; 多 元 风格 与 统一 性 的 融合 ; 可 持续 发 展 的 设计 准则 。 


o 


线 和 





、 广 山 公园 等 多 处 特色 公 


展 趋势 。 本 次 规划 创新 设计 了 游览 讲解 中 的 








助 于 GPRS 无 线 控制 网 络 以 控制 不 同 照明 模式 ， 增 强 游 客 的 














控 技术 的 实时 交互 技术 或 自主 远程 控制 技术 





结合 其 


=H A Zx 





bd, 历史 典故 ， 打 造 不 同 
民 休闲 生活 的 双重 需要 。 而 完善 中 心 城 
游 的 融合 ， 并 在 两 江 四 湖 和 城市 主 城区 间 设 


K 




















Ao 











明 专 项 规划 ， 并 形成 了 天 际 线 、 
夜 游 等 十 项 照明 专项 规划 内 容 。 本 文 就 其 中 
路 以 及 探索 的 实施 方案 。 


市 民 活动 路 线 ， 在 规划 中 将 夜间 景观 节点 串 


E 城 等 历史 文化 节点 融合 中 山路 进一步 延伸 夜 游 轴 





通过 泻 染 城市 














规划 结构 控制 、 重 要 照明 节点 控制 、 视 线 与 视点 的 控制 、 亮 度 分 级 控制 、 色 光 





面 工 作 ， 以 实现 对 城市 照明 总 体 效果 的 控制 
(4) 验收 单位 意见 








o 








此 次 桂林 照明 规划 特别 强调 了 从 山水 城市 特点 出 发 ， 采 用 有 针对 性 、 研 究 
细 调 研 工作 后 ， 从 当地 的 自然 景观 、 人 文 景观 提取 元 素 ， 从 游客 和 市 民 的 角度 考虑 夜间 活动 形式 、 内 容 和 场所 ， 并 依托 灯 





zm H 


光山 水 媒体 秀 、 智 
城市 照明 规划 ， 达 到 在 夜间 突出 








具体 操作 情况 ， 在 与 当地 部 门 多 次 沟通 的 基础 上 ， 制 定 了 详尽 的 实施 措施 。 























， 延 长 城市 生活 时 间 ， 使 其 成 为 拥 





HÀ 


商业 氛围 














的 设计 创新 ， 高效 节 
规划 还 进行 了 照明 
及 动态 光 分 级 控制 、 分 期 建设 规划 控制 等 方 














型 和 创造 性 的 照明 规划 方式 一 一 在 进行 了 详 











能 互动 体验 科技 、 山 水 城市 灯光 地 图 以 及 绿色 低 碳 照明 体系 等 创新 理念 ， 来 制定 翔实 可 靠 、 突 破 创新 的 
“ 景 在 城中 ， 城 在 景 中 ”的 城市 特色 。 同 时 ， 











此 次 规划 也 详细 地 考虑 到 规划 部 门 落实 的 














HJ] 








步 落实 给 这 座 享誉 世界 的 旅游 城市 带 来 更 美丽 的 夜晚 。 





3. 实景 照片 (DUE 1) 


待 在 不 久 的 将 来 ， 能 看 到 此 次 夜景 规划 的 逐 
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国家 游泳 中 心 夜 景 照 明 工 程 





1. 项 目 简介 

(1) 项 目 说 明 

1) 国家 游泳 中 心 “水 立方 ”是 北京 2008 年 奥运 会 标志 性 建筑 物 之 一 ， 位 于 北京 奥林匹克 公园 内 ， 建 筑 平面 为 177m x 
177m 的 正方 形 ， 四 周 环绕 4 - 8m 的 护城河 ， 建 筑 高 度 为 31m。“ 水 立方 ”与 北京 中 轴线 另 一 侧 的 国家 体育 场 (5555) 3E 
相 呼 应 ， 形 成 了 相互 共生 的 独特 景观 。 

2)“ 水 立方 ”有 着 独特 的 结构 ， 其 屋 盖 和 墙 体 的 内 外 表面 均 覆 以 亚 乙 基 四 氛 乙 烯 (ETFE) 气 枕 ， 气 枕 总 面积 达 10 
万 m ， 是 世界 上 最 大 的 ETFE 工程 ， 同 时 也 成 为 单个 气 枕 最 大 ,拥有 内 、 外 两 层 气 枕 结 构 的 独一无二 的 建筑 物 。ETFE ^X 
枕 不 仅 在 视觉 效果 上 充分 满足 了 建筑 美学 对 水 的 形态 一 一 泡沫 状态 下 的 水 分 子 结构 的 表达 ， 同 时 也 最 大 限度 地 配合 了 主体 
钢 结构 “泡沫 ”结构 系统 的 设计 。 同 时 ， 每 个 气 枕 均 由 三 到 五 层 ETFE 膜 材 组 成 ， 膜 材 上 镀 有 银 点 ， 起 到 隔 热 保 温和 改善 
采光 的 作用 。 

3)“ 水 立方 ”夜景 照明 始终 贯彻 “水 立方 ”的 建筑 设计 理念 ， 并 在 满足 表现 建筑 特色 基础 上 取得 与 周围 建筑 物 及 环 
境 的 协调 。 水 立方 夜景 照明 是 以 水 为 主题 、 蓝 色 为 主 色 系 的 基本 场景 模式 ， 整 个 水 立方 立 面 整体 被 有 序 均匀 照 亮 ， 强 调 表 
达 水 立方 的 完整 性 和 统一 性 ， 立 面 和 屋顶 的 照明 在 亮度 和 颜色 上 过 渡 均 匀 自 然 。 

(2) 设计 

照明 设计 师 : 赵 志 雄 、 林 若 慈 、 董 青 、 杨 奇 勇 、 田 鸿 涛 

设计 单位 : 北京 市 国有 资产 经 营 有 限 责任 公司 、 中 国 建筑 科学 研究 院 、 中 建国 际 (深圳 ) 设计 顾问 有 限 公 司 

(3) 项 目 获 奖 情况 

2009 年 科技 进步 奖 一 等 奖 ， 中国 建筑 科学 研究 院 颁发 

2. 项 目 详 细 内 容 

(1) 照明 设计 理念 

“水 立方 ”夜景 照明 设计 引 在 通过 “水 立方 ”建筑 物 立 面 照明 对 水 的 设计 创意 形象 化 和 艺术 化 ， 设 有 基本 场景 和 庆典 场 
景 两 种 场景 模式 。 基 本 场景 模式 以 亮度 适宜 的 水 蓝 色 为 主 色调 ， 整 个 “水 立方 ”外 表面 被 均匀 有 序 地 照 亮 ， 体 现 犹如 水 体 或 
冰 块 般 的 整体 感 和 纯净 感 ， 强 调 表达 “水 立方 ” 立 面 的 完整 性 和 统一 性 ， 同 时 通过 灯光 设计 还 可 赋予 “水 立方 ”一 种 海水 
波澜 般 的 动态 感 ， 色 彩 仍 以 热带 海蓝 色 为 主体 ， 向 同色 系 的 其 他 颜色 进行 变换 和 过 渡 。 庆 典 场景 模式 可 适应 不 同 的 庆典 活 
5], 使 “水 立方 ”显现 出 不 同 的 情景 ,动感 水 波 也 可 以 从 海蓝 色 主 题 转变 成 其 他 色 系 或 五 彩 斑 澜 的 色 系 ， 包 括 纯粹 的 红色 、 
经 调和 的 检 色 、 绿 色 和 紫色 等 ， 通 过 图 案 和 色彩 的 变化 可 模拟 水 波 荡漾、 水 泡 升腾 、 金 色 游 尺 穿 梭 等 神奇 的 梦幻 影像 。 同 时 
为 配合 各 项 活动 的 需要 ， 南 立 面 设置 了 LED 显示 屏 ， 可 呈现 文字 信息 、 海 底 世 界 、 比 赛 大 厅 实 况 及 文体 宣传 等 动态 视频 
图 像 。 

(2) 照明 设计 方法 创新 点 

1)“ 水 立方 ”采用 了 ETFE 膜 材料 和 气 枕 的 光学 性 能 ， 与 普通 材料 有 很 大 差异 ， 通 过 对 ETFE 单 层 和 多 层 膜 的 光谱 透 
射 和 反射 特性 的 研究 ， 给 出 了 不 同 区 域 气 枕 的 光学 性 外 合理 确定 用 灯 数 量 提供 了 依据 。 

2) 通过 对 LED 透 过 单 层 及 多 层 膜 的 光 场 分 布 的 实验 研究 ， 获 得 了 LED 、 透 镜 及 透 过 膜 材 料 的 光 分 布 数据 ， 为 照明 设 
计 提 供 了 依据 。 

3) 通过 对 LED 及 ETFE 膜 材 料 颜色 性 能 的 研究 ， 结 合照 明 效 果 的 要 求 ， 设 置 了 2 蓝 1 绿 1 红 的 芯片 配 比方 案 。 

4) 提出 了 “ 空 腔 内 透 光照 明 方式 ”， 采用 LED 产品 ， 实 现 了 预期 的 照明 效果 。 

5) 利用 计算 机 模拟 技术 进行 LED 产品 光学 性 能 优化 设计 ， 实 现 了 特殊 配 光 的 要 求 。 

6) 利用 计算 机 模拟 技术 优化 照明 设计 ， 在 使 用 最 少 照明 功率 的 情况 下 实现 了 照明 效果 。 

(3) 照明 设计 的 主要 技术 指标 

整个 “水 立方 ”的 夜景 照明 面积 为 5 万 m*， 共 采用 LED 灯具 3.7 万 套 ，LED 光源 44.7 万 颗 。 其 中 ， 立 面 照明 采用 
LED 光源 19. 8 万 颗 ， 顶 部 照明 采用 LED 光源 24.9 万 颗 ， 像 素 组 成 为 2 k 1 ZL 1 2& ( 即 RGBB)。“ 水 立方 ”的 夜景 照明 采 
用 了 大 功率 LED ( 单 颗 1W) 光源 ， 由 于 LED 自身 发 光 的 色彩 饱和 度 高 、 光 的 方向 性 强 晶 易于 控制 ， 可 在 线 编程 ， 并 进行 
瞬时 场景 变换 。LED 光源 色彩 丰富 ， 利 用 三 基色 原理 ， 可 形成 256 x256 x256 种 颜色 。 

“水 立方 ” 南 立 面 显 示 屏 总 面积 为 2100m? ， 安 装 高 度 1~25m， 采 用 0.06W LED 光源 660 万 颗 ， 像 素 组 成 8 红 4 绿 3 
蓝 (满足 D65 标准 白 场 ) ,像素 点 间距 纵向 为 60omm、 横 向 为 80mm， 点 阵 屏 可 形成 8192 x 8192 x 8192 种 颜色 。 
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(4) 照明 设计 中 的 节能 和 环保 措施 

1) 设计 理念 节能 : 采用 空 腔 内 透 光照 明 方 式 ， 可 按 模 式 要 求实 现场 景 变换 的 效果 。 

产品 节能 : 采用 LED 产品 ， 并 通过 计算 机 辅助 设计 ， 优 化 LED 灯具 光学 设计 ， 满 足 配 光 和 颜色 的 性 能 要 求 。 

设计 方法 节能 : 通过 计算 机 辅助 设计 ， 优 化 LED 灯具 的 安装 位 置 ， 严 格 控制 照明 功率 密度 ， 降 低 照 明 总 功率 ， 应 用 
最 少数 量 的 灯具 实现 照明 效果 。 

2) 环保 方面 : 选用 寿命 长 、 质 量 佳 的 灯具 及 光源 ， 结 合 合理 的 控制 系统 ， 降 低 长 时 间 运 行 的 损坏 率 及 更 换 率 ， 节 约 
运营 成 本 。 


经 专门 光学 设计 的 LED 灯具 配 光 ， 在 满足 照明 效 史 





选用 色彩 丰富 、 亮 度 即 时 可 调 的 LED 光源 ， 降 低 运 行 功率 损耗 。 








(5) 验收 单位 意见 


1) 在 国内 首次 对 新 型 ETFE 膜 材 料 的 光学 特性 进行 了 深入 研究 ， 提 出 了 














景 照明 工程 提供 了 新 的 设计 方法 。 
2) 首次 采用 了 计算 机 仿真 模拟 技术 ， 并 通过 大 量 的 现场 实验 研究 ， 确 定 了 合理 的 布 灯 方案 ,突破 了 不 规则 气 枕 曲 面 的 
表面 亮度 均匀 性 、 高 色 纯度 容光 谱 光 源 亮度 和 颜色 指标 等 诸多 技术 难题 ， 为 复杂 曲面 结构 透 光 材料 的 照明 提供 了 新 的 应 用 方法 。 



































3) 整个 工程 使 

















j 3.7 HE LED 灯具 ， 实 
正常 运行 时 每 日 电费 仅 千 元 ， 很 好 地 实现 了 绿 
4) 在 管理 模式 上 ， 采 用 了 业主 主持 ， 产 学 人 研 结 合 。 

















与 示范 工程 的 顺利 进行 ， 具 有 

















广 价值 。 


5) iX LED 夜景 照明 示范 工程 通过 多 项 科研 成 果 ， 集 中 体现 了 奥运 三 大 理念 



































际 运行 功率 不 到 400kW， 比 应 




















ni 








注 和 赞誉 ， 成 为 世界 LED 夜景 照明 工程 的 典范 。 
3. 实景 照片 ( 见 图 1 和 图 2) 








“ 空 腔 内 透 光 ” 


的 同时 ， 避 免 对 室内 外 环境 产生 光污染 。 


的 照明 方式 ， 为 膜 结 构 的 夜 

















传统 光源 节能 64% ， 全 年 节 电 约 80 H kW h, 





科研 与 工程 相互 依托 、 相 互 促进 的 创新 模式 ， 有 力 地 保障 了 研发 











西安 “天 人 长 安 塔 ” 夜 景 照明 工程 


1. 项 目 简介 
(1) 项 目 说 明 


1) 天 人 长 安 塔 ， 位 于 2011 西安 世界 园艺 博览 会 园区 的 制高点 小 终 南 山上 ， 是 2011 西安 世界 园艺 博览 会 的 标志 ， 是 园 








区 的 核心 景观 ， 同 时 也 是 俯 辐 全 园 景观 最 好 的 观 景点 。 


2) BPI 照明 设计 (上 海 ) 有 限 公 司 和 浙 六 














园区 内 部 所 有 建筑 的 外 观照 明 设计 ， 天 人 长 安 塔 则 是 整个 项 目的 重 中 之 重 。 

















3) 长 安 塔 保持 了 隋唐 时 期 方形 古 塔 的 神韵 ， 同 时 增加 了 现代 元 素 。 长 安 塔 高 99m， 地 上 部 分 分 为 7 
长 安 塔 外 形 具 有 唐 代 传 统 木 塔 的 特点 : 
檐 尺寸 开阔 上 扬 ， 体 现 了 唐 代 木 结构 建筑 斗拱 宏大 、 出 榴 深 远 的 特色 和 风采 。 屋 项 和 月 
R， 充 满 了 现代 感 。 榴 下 与 柱头 之 间 用 金属 构件 组 合 ， 
WEHE. H T Kat 
E 造 和 拆除 时 对 环境 污染 较 少 ， 


层 。 塔 采用 钢 结构 框架 ， 











W, EUR 














世纪 的 “绿色 建筑 ”。 











[新 中 环 建筑 设计 有 限 公 司 组 成 的 设计 联合 体 承接 了 包括 天 人 长 安 塔 在 内 的 


层 明 层 和 6 ER 








EU E 


ijt 246, 














逐 层 收 分 ， 充 满 韵 律 。 各 层 挑 























用 玻璃 幕墙 ， 构 成 水 晶 塔 的 效 
统 的 抽象 和 概括 。 玻 璃 幕墙 退 在 外 模 柱 内 侧 ， 通 过 玻璃 肋 与 柱 、 


强度 高 、 抗 震 性 能 好 、 便 于 工业 化 4 
































产 等 优势 ， 而 且 节能 省 地 、 可 循环 利用 ， 列 
































有 挑 檐 都 采用 了 透明 的 超 白 安全 玻 

















是 传统 建筑 檐 下 斗拱 系 

















用 钢 结构 和 相关 构件 ， 具 有 自重 轻 、 
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4) 按照 建筑 师 张 锦 秋 院 士 的 设计 理念 ， 长 安 塔 不 是 简单 的 观光 塔 ， 而 是 文化 标志 性 建筑 ， 首 先 要 体现 中 国 传统 的 
“天 人 合 一 ”的 自然 观 、 宇 窗 观 哲学 思想 。 这 就 要 求 塔 与 周围 的 山水 融 为 一 体 ， 塔 成 为 自然 环境 的 有 机 组 成 ， 同 时 人 在 塔 
中 也 有 融 于 自然 、 能 与 自然 互动 之 感 。 长 安 塔 的 设计 主题 是 天 人 长 安 ， 创 意 自然 。 该 塔 具有 “天 人 长 安 ”文化 的 标志 性 ， 
其 形象 带 有 “长 安 ”的 特色 ， 根 据 唐 代 长 安 宝 塔 的 特点 设计 成 方形 ， 塔 外 观 造型 具有 唐 代 木 结构 塔 的 造型 特点 。 反 映 历 
史上 长 安 人 与 自然 的 共生 共 荣 ， 使 此 塔 成 为 具有 文化 性 的 标志 性 建筑 。 

(2) 设计 、 施 工 

设计 师 : FAR, PEH, SEX. Ae. TER 

设计 单位 : AR ( 上海) 有 限 公司 、 浙 江 新 中 环 建筑 设计 有 限 公 局 

施工 单位 : 同方 股份 有 限 公 局 

业主 单位 : 西安 世 园 投资 (集团 ) 有限 公司 

2. 项 目 详细 内 容 

(1) 照明 设计 理念 

天 人 长 安 塔 位 于 西安 世界 园艺 博览 会 园区 的 制高点 ， 是 园区 的 核心 景观 。 夜 景 照明 不 仅 表现 了 建筑 的 特色 ， 同 时 通过 
科技 的 手段 ， 为 这 座 充满 佛学 文化 的 宝塔 融入 了 现代 智慧 。 

天 人 长 安 塔 的 照明 充分 结合 建筑 造型 和 材料 的 特点 。 超 白 玻 璃 可 以 使 光线 穿 透 和 折射 ， 到 达 屋檐 的 最 外 侧 。 通 过 精心 
调整 照射 角度 ， 屋 榴 上 的 层 层 钢 制 框架 被 均匀 照 亮 ， 使 建筑 的 整体 造型 和 材料 特色 得 以 完美 展现 。 在 立柱 、 斗 拱 、 塔 刹 等 
部 位 增加 的 重点 投射 灯 ， 又 使 这 些 部 位 的 亮度 高 于 塔 身 整体 的 亮度 ， 增 强 了 建筑 的 立体 感 。 安 装 在 内 部 的 LED 洗 墙 灯 照 
亮 了 塔 身 核心 体 ， 为 夜间 的 天 人 长 安 塔 增添 了 晶莹 剔透 的 效果 。 

当 全 部 的 灯具 开启 ， 塔 身上 五 彩 变 幻 的 绚丽 灯光 犹如 佛光 普照 ， 为 游人 带 来 希望 和 喜悦 ， 让 人 不 禁 想 起 长 安 塔 所 融入 
的 西安 这 座 城市 悠远 的 历史 和 佛学 的 慧光 遗 珍 ， 也 让 人 们 感受 到 了 时 代 发 展 的 光辉 成 果 。 

(2) 照明 设计 的 主要 技术 指标 

由 于 塔 身 全 部 采用 钢 架 和 玻璃 幕墙 结构 ， 又 具有 传统 方 塔 的 外 部 造型 ， 使 LED 灯具 的 广泛 采用 成 为 照明 设计 的 第 一 
选择 ， 这 也 是 本 项 目的 最 大 特点 。 

照明 设计 充分 结合 了 LED 光源 和 建筑 自身 造型 、 构 造 和 材料 的 特点 ， 并 采用 了 DMX512 智能 控制 系统 ， 营 造 出 一 个 
令 人 印象 深刻 的 标志 性 景观 ， 是 现代 照明 科技 实际 应 用 的 成 功 案例 。 

(3) 照明 设计 中 的 节能 和 环保 措施 

天 人 长 安 塔 外 观照 明 的 所 有 灯具 均 采 用 RGB 435 LED 灯具 。LED 光源 具有 发 光 效 率 高 、 寿 命 长 、 易 控制 等 优点 。 由 
于 灯具 分 散布 置 ，LED 光源 单 颗 功率 小 的 特点 得 以 充分 发 挥 ， 进 而 避免 了 光线 和 能 源 的 浪费 。 

为 了 配合 园区 内 不 同时 段 的 需要 ， 我 们 为 天 人 长 安 塔 的 照明 设置 了 庆典 、 节 日 、 平 日 等 多 重 场景 效果 ， 每 种 场景 的 亮 
度 和 色彩 均 各 有 不 同 。 所 有 灯具 均 纳 入 智能 化 的 DMX512 调 光 控制 系统 ， 实 现 亮 度 、 光 色 的 复杂 变化 。 在 得 到 预期 效果 的 
同时 ， 也 降低 了 实际 的 电能 消耗 。 

为 了 保证 照明 设施 在 运行 中 的 稳定 和 安全 ， 在 照明 设计 阶段 ， 灯 有 具 的 防护 等 级 均 作 出 了 明确 要 求 : 投 光 灯 的 防护 等 级 
不 低 于 IP67， 所 有 的 分 体式 电器 盒 的 防护 等 级 也 不 低 于 IP67。 

为 了 避免 光污染 ， 均 采用 可 调 角度 的 灯具 或 使 用 防 眩光 附件 ， 投 光 灯 的 投射 方向 经 过 精心 调试 ， 防 止 出 现 溢 散 光 。 

配合 各 个 时 段 和 节日 园区 内 实际 亮度 ， 设 定 了 各 场景 照明 模式 的 最 佳 亮度 和 色 度 值 。 从 而 避免 了 出 现 过 度 照明 的 情况 。 

(4) 验收 单位 意见 

照明 设计 契合 建筑 设计 风格 ， 并 应 用 了 有 照明 领域 的 最 新 科技 。 设 计 和 施工 过 程 中 ， 设 计 师 、 供 应 商 和 建筑 承包 单位 的 
充分 协调 配合 ， 使 灯具 安装 与 建筑 装饰 构件 结合 达到 了 业主 对 照明 效果 和 建筑 立 面 效 果 的 双重 要 求 。 

3. 实景 照片 ( 见 图 1~ 图 4) 
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上 海 


1. 项 目 简介 
(1) 项 目 说 明 











市 浦江 双 辉 大 厦 夜 景 照明 工程 





本 工程 位 于 上 海 市 浦东 区 除 


i 家 嘴 金 融 中 心 区 ， 用 地 北 至 黄浦 江 、 西 至 浦东 南路 、 南 至 银 城 中 路 。 由 2E2 -1、2F2 -2 








及 2E2 -5 地 块 组 成 。 总 基地 面 
307i m, 
(2) 设计 、 施 工 








积 约 为 50000m 。 其 中 的 282 -2 地 块 瑞明 写字 楼 (A. B 塔楼 ) 照明 项 目 ， 建 筑 面 积 约 为 


设计 师 : HGe, HIE. HEW 

设计 单位 : 恬 谱 照明 设计 (上 海 ) 有 限 公 司 
业主 单位 : 上 海 瑞明 置业 有 限 公司 

施工 单位 :北京 富 润 成 照明 系统 工程 有 限 公 司 





2. 项 目 详细 内 容 
(1) 照明 设计 理念 





本 项 目的 照明 设计 理念 ， 不 再 局 限于 将 四 个 面 都 照 亮 ， 而 是 有 重点 地 照 亮 、 有 选择 地 照 亮 ， 在 设计 光 的 同时 ， 也 在 设 


计 影 。 


陆家嘴 瑞明 双 辉 大 厦 与 普通 的 双子 楼 不 同 ， 两 栋 楼 的 弧 形 面相 对 ， 形 成 阴阳 互补 。 塔 楼 弧 形 面 为 全 玻璃 幕墙 ， 竖 直面 





















































为 石材 框架 面 。 白 天 ， 弧 形 面 为 虚 ， 石 材 面 为 实 ; 夜晚 ， 在 灯光 的 映衬 下 ， 弧 形 面 为 实 ， 石材 面 为 虚 。 弧 形 面 作为 夜间 灯 








光 重点 表现 的 部 分 ， 采用 了 点 、 

















线 、 面 等 多 种 表现 方式 。 灯 光 的 颜色 选择 以 金色 为 主 ， 以 体现 双子 楼 业主 的 身份 为 两 大 国 








有 银行 。 多 种 的 照明 方式 可 以 为 日 后 多 种 场景 提供 更 多 的 选择 。 石 材 面 采 用 LED 地 埋 灯 将 石材 的 框架 打 亮 ， 形 成 错落 有 


$t, rece PUB TURIS 














(2) 照明 设计 的 主要 技术 指标 

此 次 的 照明 设计 范围 主要 为 建筑 外 立 面 泛 光 设计 ， 并 由 以 下 几 个 部 分 组 成 : 
1) LED 点 灯 : 336 组 ， 每 组 10W。 

2) LED 灯 带 : 3196m, 12W; 1632 个 ，14W。 








3) LED 地 埋 灯 : 3368 +`, 


9W, 


4) 荧光 灯 带 : 3196 M, 28W, 


5) 泛 光 灯 : 48 ^, 2000W 


o 


本 次 照明 工程 用 地 埋 灯 总 电量 为 280. 36kW。 











(3) 照明 设计 中 的 节能 和 环保 措施 
设计 师 在 本 项 目 中 采用 了 多 种 的 节能 措施 ， 使 瑞明 双 辉 大 厦 项 目 成 为 了 一 座 绿色 环保 的 大 楼 。 
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1) 首先 在 设计 上 节能 : 





通过 与 建筑 师 、 业 主 的 密切 交流 。 我 们 将 弧 形 面 作为 夜景 灯光 重点 表现 的 部 位 ， 男 外 三 个 面 





灯光 弱化 ， 仅 采用 LED 点 灯 。 这 样 在 概念 设计 的 最 初 阶段 ， 从 理念 上 做 到 了 节能 。 


2) 其 次 在 光源 选择 上 节能 : xt 
项 目的 用 电量 及 可 持续 性 











(4) 验收 单位 意见 


设计 专业 、 工 程 质量 优良 ， 售 后 服务 完善 





3) 最 后 在 灯光 控制 上 节能 : 选用 
周末 模式 和 节假日 模式 等 ， 不 同 模式 相 比 4 














j 的 光源 以 LED 为 主 ， 配 合 英 光 灯 、 金 属 疯 化 物 为 

















了 











等 节能 及 长 寿 的 光源 。 保 证 了 整个 





智能 照明 控制 系统 ， 并 和 天 文 时 钟 、 日 光 控 制 等 相 结 合 ， 预 先 设 定 了 平日 模式 、 














亮 的 模式 节能 从 20% ~50% 不 等 。 





° 


(5) 所 使 用 的 主要 照明 产品 和 品牌 ( 见 表 1) 





表 1 主要 照明 产品 和 品牌 








使 用 型 号 数 ” E 系统 功率 t6 源 & i 
飞利浦 BCP714 1632 14W/24V LED RGB 
BBP500 3368 9W LED 白色 5600K 





3. 实景 照片 ( 见 图 1 和 图 2) 


1. 项 目 简介 
(1) 项 目 说 明 
































北京 东 华 门 大 街 夜 景 照明 工程 








东 华 门 大 街 东 至 南河 沿 大 街 约 400m， 街 道 两 侧 建 筑 丝 属 此 次 照明 设计 的 范围 。 东 华 门 大 街 属于 北京 特色 旅游 的 一 条 





清 代 民国 时 期 建筑 民俗 景观 商业 街 ， 沿 街 有 餐饮 、 

















= 
日 上 5 


货 、 旅 游 、 民 居 、 酒 店 、 银 行 等， 商业 门类 齐全 ， 是 原 汁 原 味 老 北京 








生活 的 一 个 缩影 没有 受到 过 度 的 商业 浸染 而 沦 为 商业 功能 单一 的 美食 街 或 者 酒吧 街 。 依 然 保持 着 浓郁 的 老 北京 民风 特色 














的 风貌 街 


区 。 同 时 毗邻 紫禁城 具有 典型 的 束 城 符号 。 











东 华 门 大 街 光 环境 意境 贴 合 沿街 老 北京 建筑 气质 和 民众 特色， 改善 夜间 街道 景观 光环 境 ， 服 务 居民 和 商家 。 同 时 吸引 


游客 ， 带 来 商机 成 为 此 次 设计 的 脉 提 








和 。 祥 和 乐 业 、 老 北京 风情 是 我 们 着 重 表现 的 光环 境 设计 意图 。 
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照明 工程 完工 后 的 东 华 门 大 街 光 环境 治理 效果 得 到 了 商家 、 居 民 的 一 致 好 评 。 平 和 、 理 性 的 设计 理念 也 为 街道 办 事 处 




















领导 所 认可 。 
(2) 照明 设计 
照明 设计 师 : RRA, WRA, KE 
设计 单位 : RER GLE) 建筑 设计 有 限 公 司 
施工 单位 : 北京 大 龙 集团 建设 有 限 公司 
业主 单位 : 北京 莫 斯 特 中 俄 文化 交流 有 限 责 任 公 司 
(3) 项 目 获奖 情况 
2011 年 9 月 27 日 获 中 国 照 明 应 用 设计 大 赛 (照明 周刊 杯 ) 景观 类 人 金奖， 中国 建筑 装饰 协会 颁发 
2. 项 目 详细 内 容 
(1) 照明 设计 理念 



























































照 亮 不 再 是 照明 的 最 终 目标 ， 人 文艺 术 元 素 的 照明 表达 的 是 我 们 对 光 的 追求 ， 光 环境 意境 凸显 了 东 华 门 大 街 极 具 老 北 
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京 特色 的 人 文生 活 浓缩 场景 ， 契 合 沿街 老 北京 建筑 气质 和 民俗 特色 ， 改 善 了 夜间 街道 景观 光环 境 ， 服 务 居民 和 商家 。 利 




















建筑 结构 合理 安装 灯具 ， 完 美 诠释 古 建 筑 整 体 结构 之 美和 细节 特色 。 优 化 居民 居住 环境 ， 打 造 区 域名 片 ， 
人 带 来 商机 成 为 此 次 设计 的 脉搏 。 祥 和 乐 业 、 老 北京 风情 是 我 们 着 重 表现 的 光环 境 设计 意图 。 

(2) 照明 设计 方法 创新 点 

1) 线形 灯具 与 建筑 结构 的 一 体 化 ; 

2) 灯具 建筑 结构 内 装 建筑 多 层次 化 ; 

3) 照明 光影 衬托 场景 化 ; 

4) 点 式 灯具 的 同 点 位 分 角度 投射 。 

(3) 照明 设计 的 主要 技术 指标 

1) 定制 照明 灯具 要 求 : 为 保护 古 建 筑 外 观 不 被 破坏 ， 展 现 古 建 筑 彩 绘 的 绚丽 及 突出 建筑 轮廓 特点 。 

















































































































au 


同时 吸引 游客 ， 





但 现 有 灯具 市 场 


夜景 照明 灯具 ， 存 在 外 盒 材质 差 、 体 积 大 、 光 衰 大、 使 用 寿命 短 、 芯 片 功率 大 、 散 热 差 、 三 防 功能 不 全 等 缺点 ， 不 适合 在 





东 华 门 大 街 夜 景 照明 上 使 用 。 
所 以 需要 特殊 定制 LED TEO, ER] LED 彩绘 投 光 灯 、 定 制 LED 洗 墙 灯 。 要 求 采 用 体积 小 便 卫 




















投 光 精确 ， 特 制 挡 板 ， 不 产生 光污染 ， 更 好 地 展现 出 东 华 门 大 街 的 中 国 古 典 建筑 特征 。 

2) 照明 技术 详细 指标 : 本 项 目 主要 使 用 灯具 有 两 种 : 

(D 线形 小 功率 LED 投 光 灯 ; 

@ 微型 LED 投 光 灯 。 

(4) 照明 设计 中 的 节能 和 环保 措施 

设计 主要 为 合理 地 使 用 灯具 ， 将 能 源 损耗 降 到 最 低 。 

1) 使 用 LED 绿色 节能 灯具 。 

2) 照明 功率 用 到 最 小 。 

3) 灯具 数量 用 到 最 少 。 

4) 小 灯具 多 点 位 合理 控 光 。 

5) 开 灯 时 段 按 日 照 节气 合理 安排 。 

(5) 验收 单位 意见 

1) 东 华 门 大 街 夜 景 照明 工程 很 好 地 改善 了 东 华 门 街 道 改造 前 灯光 照明 无 序 化 的 状态 ， 照 明 工 程 完工 
夜景 景观 效果 有 了 质 的 改变 。 

照明 规划 定位 准确 ， 很 好 地 保持 了 原 有 东 华 门 大 街 近邻 皇 城 的 特色 ,体现 了 浓郁 的 老 北京 风貌 特色 。 
活 片断 风情 的 状态 下 ， 适 度 将 东 华 门 城市 旅游 名 片 的 性 质 加 以 展现 。 

照明 设计 理性 不 失 热 情 ， 在 保障 东 华 门 街道 居民 生活 节奏 不 受 干扰 和 生活 品质 不 下 降 的 前 提 下 ， 适度 
将 旅游 和 休闲 人 流 适 度 引 入 东 华 门 大 街 ， 改 变 了 原来 人 夜 后 街道 缺少 商业 生机 和 城市 夜景 景观 的 状态 。 在 
营业 的 两 种 状态 之 间 找 到 了 一 个 最 佳 平衡 点 。 































































































FEE SCR ZR, 


后 ， 东 华 门 大 街 





在 保有 老 北 京 生 


地 利用 灯光 效果 
居民 生活 和 商家 





2) 照明 产品 节能 高 效 ， 体 积 小 隐蔽 性 好 。 很 好 地 与 建筑 物 相 结合 ， 避 免 了 灯具 外 露 造成 的 影响 建筑 形态 的 次 端 ， 良 











好 的 安装 点 位 考虑 到 了 有 眩光 和 光污染 对 视觉 效果 的 影响 。 

照明 控制 系统 采用 灵活 的 分 级 分 段 模 式 ， 简 洁 易 于 管理 和 利于 节能 控制 。 

3) 照明 工程 完成 后 使 用 效果 很 好 ， 得 到 了 居民 和 商家 的 普遍 好 评 在 带 来 很 好 的 环境 效果 和 商业 利益 
门 大 街 照 明 系 统 使 用 效率 也 很 高 ， 节 能 高 效 的 照明 设备 节省 了 大 量 的 对 照明 工程 的 资金 投入 。 





















































$ 


的 情况 下 ， 东 华 
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3. 实景 照 


F ( 见 图 1~ 图 3) 




















天 津 利 顺德 大 饭店 改造 夜景 照明 工程 


1. 项 目 简介 
(1) 项 目 说 明 





2002 年 ， 天 津 市 市 委 、 市 政府 做 出 了 实施 海河 两 岸 综合 开发 
市 区 段 的 基础 设施 建设 ; 





























济 带 、 景 观 带 和 文化 带 。 


























E 设 的 战略 决策 。 计 划 用 3 ~5 年 的 时 间 ， 重 点 完成 上 游 
j 10 ~15 年 完成 上 游 区 两 岸 的 整体 开发 建设 ， 将 海河 建设 成 为 独 具 特 色 、 国 际 一 流 的 服务 型 经 












































天 津 利 顺 德 大 饭店 位 于 天 津 市 海河 西岸 ， 作 为 天 津 市 海河 灯光 夜景 提升 工程 的 一 部 分 ， 属 于 重点 照明 区 段 。 利 顺德 大 





























饭店 作为 天 津 市 历史 最 悠久 的 五 星 级 酒店 ， 距 今 已 有 一 百 三 十 余年 ， 保 留 着 英国 古典 建筑 和 欧洲 中 世纪 田园 建筑 的 特点 ， 
是 天 津 市 反映 租界 历史 风貌 独 具 特 色 的 代表 建筑 ， 同 时 也 是 国家 重点 文物 保护 单位 。 本 次 改造 夜景 照明 工程 是 在 利 顺 德 大 








饭店 整体 修缮 工程 的 基础 上 进行 的 ， 设 计 既 要 考虑 满足 海河 照明 区 段 的 统一 


























化 底蕴 ， 打 造成 为 海河 沿线 的 


(2) Wt, 





设计 师 : 张 明 宇 、 江 波 





施工 





设计 单位 
施工 单位 : 


天 津 大 学 建筑 设计 研究 院 
北京 维特 佳 照明 工程 有 限 公司 











业主 单位 ， 


2. 项 目 详细 内 容 
(1) 照明 设计 技术 指标 
率 : 1886 年 楼 和 1924 年 楼 在 平日 模式 下 合计 功率 为 6. 345kW; 一 般 节 日 模式 下 合计 功率 为 9.705kW; 重 


1) 合计 功 





天 津 市 利 顺德 大 饭店 








ERRITAR, ERRE MAREE 














求 ， 同 时 又 要 彰显 利 顺 德 大 饭店 悠久 历史 文 


lili 
Ta 
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节日 模式 下 合计 功率 为 12. 71kW。1984 年 楼 和 大 厦 在 平日 模式 下 合计 功率 为 17.03kW; 一 般 模式 下 合计 功率 为 23. 53kW; 
重大 节日 模式 下 合计 功率 为 48kW。 

2) 照明 效果 : 照明 光 色 以 暖 白 和 暧 黄 为 主 。1886 年 楼 照明 色调 为 暧 白 ,使 其 与 其 他 采用 暧 黄色 调 扩 建部 分 区 别 开 
来 ， 同 时 显现 较 深 的 建筑 表皮 颜色 ， 突 出 其 在 这 组 建筑 中 的 重要 地 位 。 

建筑 除 1924 年 楼 与 大 厦 部 分 外 ， 都 具有 显著 的 三 段 式 特征 ， 照 明 手 段 主要 在 体现 其 三 段 式 建筑 形象 上 ， 再 利用 局 部 
的 投 光 灯 强调 入 口 部 位 ， 突 出 重要 线 脚 、 构 件 、 装 饰 柱 等 部 分 。 

1924 年 楼 和 大 厦 部 分 则 主要 突出 立 面 底层 照明 、 外 墙 立 柱 和 榴 口 部 分 的 照明 。 

(2) 照明 设计 理念 、 方 法 

利 顺德 大 饭店 具有 丰富 的 立 面 形象 ， 夜 景 照 明 设计 应 充分 体现 出 1886 年 楼 英 式 古典 风格 建筑 的 立 面 造型 ， 同 时 不 同 
时 期 改建 和 扩建 饭店 部 分 的 照明 效果 要 互相 区 别 又 互相 联系 ， 在 空间 上 产生 延续 感 ， 使 人 在 主观 感受 上 产生 时 代 延 续 感 ， 
以 突出 利 顺德 大 饭店 的 文化 内 涵 和 历史 背景 。 

从 建筑 所 处 区 段 和 建筑 的 功能 出 发 ， 进 行 立 面 的 夜景 照明 设计 。 从 区 段 上 看 ,饭店 所 处 区 段 照明 亮度 要 求 较 高 ， 需 要 
使 立 面 满足 一 定 照明 亮度 水 平 来 达到 试看 要 求 ; 从 建筑 使 用 功能 上 看 ， 立 面 的 夜景 照明 应 避免 影响 室内 酒店 的 运营 以 及 客 
房 夜晚 的 正常 使 用 ， 设 计 中 考虑 采用 局 部 投 光 的 方法 进行 整体 照明 设计 。 

(3) 照明 设计 中 的 节能 措施 

1) 灯具 节能 : 在 底层 和 顶层 的 局 部 投 光 照明 中 采用 胜 亚 高 光 效 灯具 ， 降 低 投 光 灯 部 分 的 电 耗 。 使 用 高 质量 的 灯具 来 
减少 维修 和 设备 更 换 的 费用 。 

立 面 主体 部 分 使 用 线形 LED 投 光 灯 具 来 照 亮 建筑 的 屋面 和 柳 口 部 分 ， 在 保证 照明 效果 的 前 提 下 进行 节能 。 

2) 管理 中 控 : 灯光 控制 系统 的 设计 分 三 种 照明 模式 来 控制 夜景 照明 (内 设 三 组 启 停 按钮 ) ， 分 别 为 平日 模式 、 一 般 
节日 模式 和 重大 节日 模式 ， 使 灯光 的 使 用 控制 灵活 ， 节 约 了 照明 耗 电量 。 

(4) 照明 设计 中 的 新 技术 、 新 材料 、 新 设备 、 新 工艺 

设计 中 主要 考虑 使 用 高 发 光 效 率 节 能 灯具 ， 满 足 绿色 照明 要 求 。 

1) 胜 亚 投 光 灯具 ， 采 用 高 纯度 阳极 氧化 铝 制 成 ， 控 光 准 确 。 除 了 满足 普通 的 照明 需求 外 ， 在 形成 窗 长 形 光 斑 和 远 距 
离 投 光 等 方面 优势 明显 。 灯 体 安全 玻璃 面 盖 内 配置 的 十 字形 配件 确保 了 良好 的 防 眩光 效果 。 

2) 线形 LED 投 光 灯具 ， 具 有 发 光 效 率 高 、 能 耗 小 、 体 积 小 、 寿 命 长 、 耐 用 的 特点 。 本 项 目 选用 线形 LED 灯具 着 重 刻 
画 建筑 立 面 细节 ， 并 通过 建筑 线 脚 、 退 台 来 隐藏 灯具 ， 满 足 照 明 需 求 的 同时 ， 减 小 对 日 间 建 筑 立 面 景 观 的 损害 。 

(5) 照明 设计 中 的 环保 安全 措施 

设计 中 选择 防护 等 级 为 IP65 以 上 的 灯具 ， 同 时 考虑 接地 处 理 ， 保 证 安全 性 。 

3. 实景 照片 ( 见 图 1~ 图 3) 
























































































































































































































































































































































































































































图 1 整体 
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图 2 局 部 ( 


= 图 3 局 部 (二 ) 





郑州 大 学 第 一 附属 医院 门诊 楼 夜景 照明 工程 


1. 项 目 简介 
(1) 项 目 说 明 











该 项 目 位 于 郑州 大 学 第 一 附属 医院 院 区 西北 角 ， 为 河南 省 重点 工程 ， 地 下 3 层 ， 地 上 19 层 ， 建 筑 面积 近 9 JJ m°, TE 


























照 国际 一 流 的 SA 级 智能 化 标准 及 节能 、 人 文 、 现 代 等 理念 设计 建设 ,规划 科学 ,环境 幽雅 ， 设 施 齐全 ， 服 务 一 流 。 尤 其 
是 其 网 络 信息 化 水 平 达 到 国内 领先 水 平 。 

















郑州 大 学 第 一 附属 医院 新 门诊 楼 可 容纳 10000 人 以 上 同时 就 诊 ， 主 要 服务 项 目 包括 挂号 、 诊 疗 、 药 房 、 腔 镜 、 综 合 治 





疗 、 体 检 保 健 、 门 诊 手术 、 门 诊 会 诊 

直接 传 给 门诊 医生 ， 方 便 、 快 捷 。 
(2) 设计 、 施 工 
设计 师 : BET. SOR]. E 
设计 单位 : 河南 新 中 飞 照明 电子 
施工 单位 : 河南 新 中 飞 照 明 电子 
业主 单位 : 郑州 大 学 第 一 附属 医 
2. 项 目 详细 内 容 
(1) 照明 设计 技术 指标 























、 各 种 检查 及 停车 等 。 所 有 需要 检查 的 项 目 在 大 楼 内 即 可 完成 ， 检 查 结果 由 电子 网 络 


、 段 彩 麟 
有 限 公司 
有 限 公司 
院 门 诊 楼 























1) 楼 顶 LED 发 光 字 和 下 照 线 形 投 光 灯 很 好 地 凸显 了 建筑 的 地 标 性 : 新 型 的 LED 灯具 代替 传统 的 霓虹灯 字 效 果 更 好 ， 
也 更 加 节能 长 效 。 








2) 楼 体 四 个 立 面 的 窗 间 墙 外 挂 石材 部 分 ， 我 们 设置 了 由 上 向 下 照射 的 窗 光 束 投 光 灯 来 体现 建筑 的 虚实 关系 。 圣 洁 的 




















白色 光束 犹如 天 使 之 恤 ， 更 象征 着 重 





赐 患 者 健康 的 希望 之 光 。 











3) 楼 体 四 个 立 面 的 裙 楼 部 分 的 立柱 及 窗 间 墙 部 分 ， 我 们 设置 了 由 上 向 下 照射 的 窗 光 束 壁 灯 来 泻 染 建 筑 稳 固 的 基础 ; 


























另外 楼 体 正门 的 三 角 玻 璃 采光 顶 的 内 
LED 点 光源 ， 黄 色 的 内 透 光 象征 着 医 


























部 采用 投 光 灯 处 理 出 晶莹 的 内 透 光 的 效果 ， 并 在 玻璃 外 框架 的 交叉 点 处 点 级 了 部 分 
院 为 患者 服务 的 热情 及 不 熄 的 生命 活力 。 











4) 楼 体 四 个 立 面 的 玻璃 幕墙 转角 处 的 装饰 钻 通 上 设置 了 表现 建筑 竖 向 线条 的 线形 LED 投 光 灯 。 











(2) 照明 设计 理念 、 方 法 
我 们 在 该 项 目 中 ， 始 终 以 “绿色 
效 的 传统 灯具 。 通 过 科学 合理 的 控制 





























节能 ， 科 技 创新 ”为 准则 。 方 案 选用 了 大 量 绿色 节能 的 新 型 LED 灯具 及 部 分 稳定 高 
系统 设计 ， 在 保证 良好 的 照明 效果 的 前 提 下 ， 最 大 限度 地 节约 了 能 源 。 符 合 了 业主 单 

















位 要 把 本 项 目 打造 成 为 节能 、 人 文 、 科 技 的 现代 化 智能 楼 宇 的 目的 。 
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我 们 的 照明 方案 构思 以 寻找 建筑 、 灯 光 与 人 们 的 视觉 感受 之 间 的 平衡 为 初衷 ， 让 人 们 能 够 在 灯光 与 建筑 自然 完美 的 结 
合 中 ， 体 会 到 最 为 自然 亲切 的 照明 感受 。 方 案 注重 建筑 整体 的 照明 景观 效果 和 周围 环境 的 融合 。 在 自 成 体系 的 同时 也 不 会 
破坏 整个 区 域 的 光照 大 环境 。 

在 灯光 表现 中 ， 主 楼 部 分 采用 多 处 强调 建筑 竖 向 线条 的 光线 下 照明 方式 来 体现 建筑 的 挺拔 之 感 ， 据 弃 了 琐碎 的 细节 ， 
通过 简洁 的 灯光 来 表现 建筑 大 的 体 块 关 系 。 从 而 改善 了 传统 上 照 投 光 的 大 量 外 洪 光 线 对 周边 环境 及 天 空 造成 的 严重 光 污 
染 。 另 外 LED 灯具 的 大 量 应 用 也 为 方案 在 节能 减 排 上 提供 了 更 大 的 空间 。 处 于 建筑 心脏 部 位 的 中 庭 三 角 采光 玻璃 体 结构 ， 
用 黄色 内 透 光 的 形式 展现 出 了 建筑 玻璃 结构 的 晶莹 剔透 ， 另 外 还 在 建筑 最 高 处 增加 了 医院 名 称 把 次 高 楼 顶 的 球 板 照 亮 ， 来 
曾 加 建筑 夜晚 的 识别 性 和 地 标 感 。 

我 们 的 方案 还 设立 了 灯光 主题 “希望 之 光 ”。 我 们 的 方案 通过 简洁 大 气 、 朴 素 高 洁 的 白光 ,再现 并 升华 建筑 的 夜间 
形象 。 方案 中 着 重 体现 建筑 的 竖 向 线条 ， 以 多 处 自 上 而 下 的 光照 方式 来 重新 洗 练 建筑 ， 在 圣洁 的 灯光 下 ， 建 筑 如 同 沐 浴 在 
雨 后 初 晴 、 拨 云 见 日 的 美丽 霞光 中 ， 让 我 们 不 禁 联想 到 ， 医 师 和 我 们 的 白衣 天 使 ， 仁 心 仁 术 、 救 死 扶 伤 、 无 私 奉献 ， 帮 助 
患者 重 见 希 望 的 神圣 职责 。 

(3) 照明 设计 中 的 节能 措施 

在 我 们 的 照明 方案 中 ， 主 要 从 三 个 方面 来 进行 节能 的 考虑 : 

1) 巧妙 的 灯光 布局 : 我 们 一 直 认 为 能 够 用 最 少 的 灯光 来 完美 地 表现 出 照明 主题 是 照明 设计 的 最 高 境界 。 照 明 方案 的 
精妙 之 处 就 在 于 灯光 的 布局 ， 我 们 在 方案 中 通过 科学 合理 的 灯光 布局 ， 结 合 艺术 化 的 表现 手法 在 达到 独特 景观 效果 的 同 
时 ， 又 达到 节能 减 排 的 目的 。 

2) 合理 的 模式 控制 : 方案 的 控制 也 是 照明 设计 所 需要 重点 考虑 的 。 照 明 方案 的 受众 是 人 流 ， 我 们 的 方案 充分 考虑 到 
人 的 因素 ， 从 建筑 可 视 性 、 功 能 有 效 性 和 有 效 可 视 时 间 等 多 个 方面 考虑 。 通 过 控制 对 不 同时 间 ， 不 同 角度 的 灯光 开关 进行 
了 合理 安排 。 

3) 节能 的 新 型 产品 : 一 个 照明 方案 能 达到 好 的 照明 品质 及 好 的 节能 效果 ， 和 选用 优质 高 效 及 绿色 节能 的 新 型 灯具 是 
分 不 开 的 。 我 们 的 方案 大 量 应 用 了 技术 成 熟 、 节 能 效果 明显 的 新 型 LED 灯具 ， 大 大 降低 了 照明 方案 的 系统 功率 ， 从 而 达 
到 了 很 好 的 节能 效果 。 

(4) 照明 设计 中 的 新 技术 、 新 材料 、 新 设备 、 新 工艺 

1) 在 我 们 的 方案 中 大 量 采 用 了 新 型 的 LED 照明 产品 。 

2) 我 们 的 方案 中 控制 采用 先进 的 智能 遥控 系统 。 

(5) 照明 设计 中 的 环保 安全 措施 

我 们 在 方案 设计 中 选用 的 产品 及 辅助 材料 都 是 经 过 国家 相关 质量 及 环保 检验 的 产品 ， 并 且 在 施工 过 程 中 严格 控制 ， 现 
场 不 遗留 可 能 对 项 目 工地 和 周边 环境 造成 污染 或 破坏 的 废弃 物品 。 

另外 ,我 们 认证 严格 的 施工 控制 ， 把 施工 中 的 安全 因素 摆 在 第 一 位 ， 室 外 作业 及 高 空 作 业 都 严格 按照 国家 相关 施工 安 


































































































































































































































































































全 条 例 执 行 ， 从 进 场 到 工程 竣工 ， 工 程 项 目 总 包 方 没有 接 到 任何 对 我 方 施 工 队伍 的 投诉 ， 也 没有 出 现 过 一 次 安全 事故 。 安 
全 高 效 地 完成 了 我 们 的 施工 任务 。 
3. 实景 照片 ( 见 图 1 和 图 2) 
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中 国 照明 工程 年 鉴 2013 





上 海南 京 西 路 1788 号 地 块 夜景 照明 工程 


1. 项 目 简介 
(1) 项 目 说 明 











我 国 上 海 市 的 南京 西 路 是 被 称 为 “1 














P 华 商业 第 一 街 ”， 南 京 路 (南京 东 路 和 南京 西 路 ) 的 西 半 部 ， 蜂 黄浦 、 静 安 两 


区 。 精 华 段 都 集中 于 静安 区 ， 东 起 成 都 北 路 ， 西 迄 延 安西 路 ， 全 长 2933m， 穿 越 静 安 寺 闹市 地 区 ， 横 贯 静安 全 境 。 


邻 静 安 寺 、 百 乐 门 ， 与 中 
面积 达 11.32 万 m°, H — š EB s 


A 
Jo 


民 币 





证 ) 





渐渐 散 开 ， 如 从 上 而 下 的 水 源 ， 遇 见 岩 石 而 错落 出 不 同 的 肌理 


T 


外 透 


建 AN 





雄 跑 南京 西 路 核心 CBD 、 静 安 区 “人 金 五 上 
FE 宫 及 会 德 丰 广 场 隔 路 相对 ， 
对、 超 甲 级 写字 楼 和 顶级 奢华 的 商场 构成 。 项 目 总 投资 达到 25 亿 元 人 








大 楼 总 建筑 


o 


项 目 从 设计 、 建 造 到 管理 方式 都 贯穿 了 低 碳 环保 理念 ， 是 浦西 第 





的 国际 甲 级 写字 楼 。 
(2) 设计 、 施 工 


设计 师 : AES. WX 





HRD 





Ed 


”之 一 的 1788 











国际 中 心 ， 位 于 南京 西 路 1788 号 ， 地 处 静安 区 中 心地 带 ， 紫 
是 静安 区 力 至 整个 上 海 又 一 集 商 业 和 办 公 为 一 体 的 标志 性 建 













































































设计 单位 : 





上 海 东 旭 景观 照明 





- 程 有 限 公司 





施工 单位 : 
业主 单位 : 三 宝 建设 开发 旨 
(3) 项 目 获奖 情况 

2010 年 LEED 认证 金奖 

2. 项 目 详细 内 容 

(1) 照明 设计 技术 指标 

1) 主楼 























(D 建筑 东 、 南 立 面 一 一 采用 6538 £ 
诗 筑 主 立 面 不 规则 窗 框 的 建筑 特点 ， 在 照明 设计 时 ， 每 个 窗 机 
“山水 流动 ”的 主题 。 





























Ti 


上 海 东 旭 景观 照明 
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- 程 有 限 公司 




















幢 通 过 美国 建筑 环保 认证 (全球通 用 LEED ERA 








色温 为 4000K、 功 率 为 1W x3 颗 的 LED 射 灯 ， 打 亮 建筑 主 立 面 窗 框 ， 充 分 体现 了 








营造 更 富 层 次 动态 的 建筑 肌理 ， 重 塑 





EE 都 好 像 一 个 水 分 子 ， 


O 建筑 东 、 南 立 面 侧 框 照明 一 一 采用 324 套色 温 为 4000K、 功 率 为 28W 和 18W HJ TS 洗 墙 条， 勾勒 建筑 面 轮廓 ， 光 线 





© 建筑 面 泛 光照 明 一 一 采用 12 套 1000W 投 光 灯 和 4 套 400W 投 光 灯 分 别 对 建筑 西 、 北 立 面 进行 泛 光 照明 ， 由 上 
“波光 阁 阁 ”的 照明 效果 。 
O 建筑 东南 立 面 小 圆 弧 处 一 一 主楼 及 裙 楼 小 圆 浙 ( 南 、 东 立 面 的 交界 ) 处 采用 210 套 28W 的 TS 荧光 灯 , 采用 内 光 
的 手法 突出 建筑 结构 。 小 圆 弧 是 连接 东 、 南 立 面 的 桥梁 。 











则 亮 至 暗 地 打 亮 铝 条 ， 














主楼 合计 功率 为 46. 88KW, 
2) 裙 楼 


打造 水 玫 





D HAIL (H, KY 

















A p 
筑 结构 。 


O 主楼 与 裙 楼 的 交界 处 一 一 采用 70m 色温 为 4000K、 功 率 为 13W/m 的 LED 线条 灯 ， 打 亮 主楼 与 裙 楼 交界 处 的 暗 槽 。 
© 裙 楼 竖 向 铝 条 处 一 一 采用 1298mRGB 变色 、 功 率 为 12W/m 的 LED 线形 泛 光 灯 ， 形 成 动态 流水 效果 。 























而 的 交界 ) 处 一 一 采用 432 套 28W、115 套 14W 的 TS 荧光灯， K 


E o 

















"m 




















j 内 光 外 透 的 手法 突出 建 




















(D 裙 楼 立柱 部 分 一 一 采用 14 套色 温 为 4000K、 功 率 为 70W 的 地 埋 灯 ， 对 来 往 行 人 起 到 指引 的 作用 ， 并 突出 楼 体 
结构 。 
© 入 口 处 一 一 采用 6 套色 温 为 4000K、 功 率 为 35W 下 照 简 灯 ， 为 进出 大 楼 人 员 起 到 功能 性 照明 作用 。 

© 裙 楼 入 口 小 圆 弧 处 一 一 采用 色温 为 4000K、216 套 35W、38 套 28W、108 E 21WTS 荧光 灯 打 亮 大 楼 入 口 处 。 





D 裙 楼 西 、 北 立 面 形 窗 框 一 一 采用 1539mRGB 变色 、 功 率 为 6W/m 的 LED 柔性 灯 








Hh 


rn 





, AA 22 J AE, UT 





第 三 篇 ”照明 工程 篇 
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立意 中 的 “水 泡 ” 感 念 呼应 。 


裙 楼 设计 延续 了 主楼 的 设计 特质 ， 以 主楼 设计 立意 的 延续 为 出 发 点 ， 选 





丰富 都 市 的 建筑 风格 。 
裙 楼 总 功率 为 77.52kW。 
本 项 目 总 功率 为 124. 4kW。 
(2) 照明 设计 理念 、 方 法 
我 们 采用 的 ! 
面 照 明 效 果 较 全 





























1) 灯具 选 型 及 安装 方式 为 本 项 目 量 身 定制 

















此 次 灯具 的 配 光 、 

















材质 色泽 ， 同 时， 裙 楼 部 分 采用 RGB 变色 模式 , 3 








夜景 照明 效果 的 同时 ， 









































在 ， 而 重要 性 较 低 的 西 、 北 立 

















GW 灯 与 铝 管 的 结合 ) ， 








及 控制 系统 ， 基 于 可 维护 性 、 灯 具 和 分 控 系 统 ， 按 载体 楼 层 分 层 布 置 。 








3) 对 灯具 的 分 段 控制 达到 流水 般 的 动态 效 引 




















的 展现 ， 在 灯光 变换 





框 的 变换 。 通 过 灯具 控制 单位 以 LED 颗粒 为 准 达 到 了 最 终 的 设计 效果 。 








4) 总 结 : 
缓 过 渡 、 点 面 结合 ， 
(3) 照明 设计 中 的 节能 措施 





并 创造 出 流水 泼 泼 的 效 














1) 不 同时 段 采 用 








考虑 节能 措施 ; 分 析 假 日 和 平日 以 及 不 同时 段 的 不 同 照明 效果 要 求 ， 采 


制 ， 可 设置 成 不 同 模式 。 平 日 17:30 -21:30 使 用 平日 模式 ， 开 启 主楼 建筑 面 侧 框 照明 灯具 搭配 裙 楼 灯具 ， 





， 既 美化 环境 ， 调 节 心 理 ， 又 体现 了 低 碳 、 





南京 西 路 1788 号 地 块 景观 灯光 工程 项 目的 LED 动态 灯光 控制 系统 ， 利 用 了 照度 、 亮 度 、 











us 























PhP 有 横向 、 纵 向 层次 的 动画 变换 ， 同 时 也 有 间隔 窗 








-H- 5 


节能 、 环 保 新 理念 。 

































































TI. 1kW; 节假日 17: 30 ~22: 00 采用 节日 模式 ， 灯光 及 模式 全 部 帮 
“山水 流动 ”的 节日 效果 ， 总 功率 为 116. 03kW， 使 整个 照明 设计 既 满足 了 静安 区 照明 效果 不 同时 段 的 不 





了 电能 的 不 必要 消耗 ， 达 到 节能 的 目的 。 
2) 采用 稳 



































来 体现 建筑 的 每 一 处 细节 。 主 楼 采用 6538 套 3WLED H 


灯 ， 总 功率 30kW。 





4) 尽量 减少 光污染 达到 节能 的 目的 。 本 设计 采用 的 灯具 均 严 格 控 
的 同时 ， 尽 量 避 免 造 成 光环 境 污染 和 能 源 浪费 。 





xx 
= 
Nm 








电压 定 电 流 技术 对 照明 配 电 系 统 的 设计 。 本 项 目 采 用 稳 昌 























有 移 ， 既 保证 良好 的 视觉 条 件 、 延 长 光源 寿命 ， 又 节约 
3) 采用 节能 性 LED 灯具 取代 大 型 泛 光 灯 在 灯具 的 选择 上 ， 尽 量 避 兔 了 传统 大 型 泛 光 灯 的 使 用 ， 选 用 小 巧 的 LED 灯具 











电能 ， 提 高 照明 线路 的 功率 ， 降 低 上 











电压 定 电 流 技术 ， 以 提供 较 稳 定 的 电 
电网 照明 线路 的 电能 损耗 。 





























BE, 











E 筑 的 三 维 效果 。 
筑 的 每 一 处 细节 ， 


高 低 的 对 比 、 习 


j 条 形 灯 、 和 柔性 灯 带 、 地 埋 灯 等 的 照明 元 素 ， 


表明 方式 并 不 是 均匀 地 照 亮 整个 外 立 面 ， 而 是 在 外 墙 的 不 规则 窗 框 部 分 重点 打 光 。 对 于 整个 东 立 面 和 南 立 
看 ， 我 们 使 用 泛 光 照明 和 柔性 灯 带 的 灯光 效果 以 加 强 整个 
选用 小 巧 的 LED 灯具 来 体现 建 
色温 、 灯 具 支 架 等 均 为 本 项 目 定制 。 建 筑 的 主题 部 分 照明 均 采 用 4000K ATE, 754) E38 
FE 富 了 建筑 的 层次 感 ， 使 得 整 栋 建 筑 在 夜晚 更 加 优雅 别致 。 我 们 在 保证 
尽量 选用 隐蔽 小 巧 的 线形 LED 灯具 ， 线 的 连接 均 进行 隐蔽 处 理 ， 使 灯具 与 建筑 装饰 线 融 为 一 体 。 
2) 灯光 控制 系统 的 设计 要 完成 目标 的 效果 、 动 态 的 变化 ， 考 虑 到 动态 特性 ， 选 用 串 行 移 位 电子 线路 方式 来 构成 灯具 





E 筑 原本 的 























N 





不 同 照 明 模 式 ， 降 低能 耗 。 本 案 地 处 繁华 的 南京 西 路 ， 设 计时 在 兼顾 整个 静安 区 照明 效果 的 同时 要 
j 智 能 灯光 控制 系统 对 整个 照明 系统 准确 逐 点 控 


总 功率 为 


F 启 ， 提 高 整个 建筑 亮度 ， 并 采用 流水 追逐 模式 ， 营 造 
同 需求 ， 又 减少 

















减 小 电压 

















[| 灯 ， 总 功率 为 19. 61kKW， 若 采用 传统 泛 光 灯 需 30 套 1000W 投 光 





(4) 照明 设计 中 的 新 技术 、 新 材料 、 新 设备 、 新 工艺 
D 采用 特殊 的 建筑 结构 ， 增 加 灯具 隐蔽 性 。 考 虑 到 该 建筑 结构 ， 尽 量 减少 对 外 墙 建筑 的 破坏 ， 在 设计 中 ， 


了 灯具 安装 的 隐蔽 性 ， 根 据 室外 幕墙 装饰 铝 管 的 结构 、 特 制 灯 具 尺 寸 ， 将 
不 见 灯 的 效果 ， 使 灯具 更 好 地 与 楼 体 结合 。 
2) 灯具 管线 在 室内 隐蔽 安装 。 为 了 避免 常规 室外 敷 管 对 建筑 墙 体 造成 破坏 和 影响 白天 的 建筑 视觉 效果 ， 在 设计 中 























采用 室内 隐蔽 甫 管 ， 














判 灯具 功率 ， 多 选 






































在 灯具 部 位 逐个 穿 墙 出 线 ， 穿 墙 洞 隐蔽 在 吊顶 内 。 





3) 在 进行 投 光 灯 灯 杆 安装 时 ， 采 用 化 学 螺栓 取代 膨胀 螺栓 ， 增 强 灯 相 


装 若 采用 传统 膨胀 螺栓 固定 ， 容 易 松 动 甚至 脱落 ， 既 影响 灯光 效果 ， 又 不 安全 。 设 计 中 ， 采 





























固定 安装 ， 防 止 灯具 松动 脱落 ， 增 强 了 灯 杆 安全 性 。 














4) 控制 系统 采用 开放 式 硬件 与 通信 模式 。 考 虑 到 以 后 实现 不 同 FLASH 动画 变化 效果 的 需求 ， 设 计 控 制 系统 时 ， 采 用 




















] 具 安装 在 室外 幕墙 装饰 铝 管 结构 中 ， 











F 安 全 性 。 考 虑 到 立 杆 投 光 灯 的 安全 性 





























开放 式 硬件 与 通信 和 模式， 界面 软件 安装 在 普通 PC 工作 站 ， 通 过 Ethernet (TCP/IP) 网 络 接口 ， 与 工业 机 连接 ， 
交换 机 连接 到 分 控制 器 (每 一 个 分 控制 器 分 四 路 DMX512 协议 ) ， 使 整个 控制 系统 实现 对 每 个 灯具 的 准确 控制 ， 
地 实现 现 有 的 动画 效果 ， 又 方便 以 后 根据 需要 增加 新 的 动画 效果 。 















































用 小 功率 LED 灯具 ， 在 达到 设计 


充分 考虑 
体现 见 光 


























E, ATHE 





j 不 锈 钢化 学 螺栓 对 灯 杆 进行 




















通过 工业 
既 能 完美 
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5) 无 线 和 遥控 技术 在 照明 系统 中 的 运用 。 由 于 该 项 目 属于 上 海 标志 性 建筑 群 之 一 ， 为 了 便于 上 海 市 静安 区 灯光 办 对 灯 
光 系 统 的 开关 时 间 进 行 统一 管理 ， 在 照明 控制 系统 的 设计 中 ， 在 传统 钟 控 、 手 控 的 基础 上 ， 创 新 性 地 在 照明 系统 中 引入 了 
无 线 遥 控 技 术 ; 在 照明 控制 柜 内 安装 无 线 遥 控 终 端 ， 方 便 快捷 地 实现 对 整个 灯光 系统 的 实时 开关 。 

3. 实景 照片 ( 见 图 1 和 图 2) 
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图 2 东北 立 面 


重庆 园 博 园 夜景 照明 工程 


1. 项 目 简介 

(1) 项 目 说 明 

第 八 届 中 国 (重庆 ) 国际 园林 博览 会 于 2011 年 11 月 在 重庆 举办 ， 重 庆 园 博 园 位 于 重庆 市 北部 新 区 龙 景 湖 公 园 ， 现 有 
面积 219. 6831 万 m^, ， 四 面临 街 ， 可 远 上 胱 续 云 山 、 鸡 公 山 、 嘉 陵 江 温 塘 峡 、 观 音 峡 等 山 景 、 水 景 、 峡 景 和 北碚 城市 景观 ， 
可 满足 游览 休息 的 需要 。 耗 资 近 20 亿 元 、 占 地 3300 亩 的 重庆 园 博 园 是 一 个 集 自然 景观 和 人 文 景观 为 一 体 的 超大 型 城市 台 
态 公 园 。 园 博 园 内 设 有 入 口 主题 展示 区 、 传 统 园 林 集 锦 区 、 国 际 园 林 展 示 区 、 现 代 园林 展示 区 、 三 峡 生 态 展示 区 和 景观 9 
态 体 验 区 等 六 大 展区 ， 建 了 5.1 J m° 的 景观 建筑 和 26 个 景区 景点 ， 荟 禁 了 国外 21 个 国家 和 地 区 的 30 个 城市 以 及 国内 80 
多 个 城市 的 经 典 园林 景观 。 既 体现 了 丰富 多 彩 的 中 国 传统 园林 文化 ， 也 充满 了 异国 情调 。 整 个 园区 建筑 除了 各 个 展 园 之 
jh, LAERE, BAA, ESA, i T. SBER 

(2) 设计 、 施 工 

照明 设计 师 : ihre. SEO. AUGE 

设计 单位 : 北京 高 光环 艺 设计 有 限 公 司 、 北 京 良 业 照 明 技 术 有 限 公 司 
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施工 单位 : 北京 良 业 照明 技术 有 限 公 司 

业主 单位 : 重庆 园 博 园 公园 建设 有 限 公司 

2. 项 目 详细 内 容 

(1) 照明 设计 理念 

照明 突显 中 国 园林 特色 : 

含蓄 一 间接 一 回味 

山 拥 水 环 ， 一 轴 多 带 ; 天 地 人 合 ， 盛 世 园 博 。 

山 拥 : 众 星 拱 月 之 势 。 龙 景 湖 是 园 博 园 的 核心 。 多 座 山峰 围绕 着 龙 景 湖 ， 各 个 景点 犹如 烟 烟 生 辉 的 星 搬 分 布 在 周边 ， 
如 众 星 拱 月 ， 气 势 磅 磁 。 

水 环 : 平湖 映 浴 之 景 。 水 环 是 指 龙 景 湖滨 水 景观 带 ， 此 带 环绕 龙 景 湖 ， 是 观赏 湖 景 的 最 佳 区 域 。 在 此 可 以 观赏 一 湾 激 
Wk, BRUKE, RERNE, 

一 轴 (两 星 ) : 起 承 转 合 之 序 。 以 主 展 馆 、 巴 渝 园 、 龙 景 湖 、 中 心 景 园 形成 的 景观 轴线 是 整个 园 博 园 的 景观 骨架 ， 轴 
线 有 收 有 放 ， 结 合 卧 龙 石刻 和 龙井 书院 “两 星 ”， 如 同文 章 有 起 承 转 合 之 感 。 

多 带 : 层 琶 加 转 之 韵 。 园 区 南部 绵延 伸展 的 山谷 景观 带 展现 层 芋 轧 转 的 古典 韵味 。 

(2) 照明 设计 方法 创新 点 

山 实 水 虚 ， 园 实景 虚 ( 亮 处 实 ， 暗 处 虚 ) 。 
主 视角 : 中 实 〈 景 园区 ) 一 一 远 虚 (远景 区 ) 。 
景区 视角 : 近 实 HEWA) 一 一 远 虚 (水墨 泻 染 ) 针对 园区 不 同 的 建筑 组 成 部 分 ， 以 建筑 为 依托 ， 采 用 不 同 的 照 
明 手 法 ， 表 现 “ 山 、 水 、 桥 、 房 ”的 照明 立体 空间 格局 。 
采取 清 、 秀 、 雅 的 建筑 照明 手法 。 
通过 点 、 线 、 面 、 层 的 照明 表现 方式 。 

营造 情 、 趣 、 神 的 照明 意境 。 

(3) 照明 设计 中 的 节能 和 环保 措施 

1) 关于 节能 : 本 项 目 中 采用 的 灯具 9596 以 上 采用 高 效 LED 节能 灯具 ， 另 外 结合 以 下 手段 : 

(D 减轻 重量 ， 降 低 材 料 消耗 ; 

O 提高 发 光 效率 ， 降 低 运行 功率 ; 

O 采用 高 效率 的 供电 和 控制 系统 ， 减 少 插入 损耗 ， 高 电压 传输 ， 降 低 线 路 损耗 ; 

(4) 实施 单 点 安装 控制 技术 ， 减 少 杂 散光 的 输出 ; 

O 先进 的 控制 系统 。 

2) 环保 方面 

D 功能 的 环保 安全 措施 : 指 照明 质量 可 靠 性 ， 灯 具 在 照明 时 尽量 减少 或 杜绝 眩光 ,在 选取 灯具 时 ， 充 分 考虑 灯具 的 
投射 角度 、 投 射 范围 ， 合 理 控制 光线 ,使 人 们 无 论 在 地 面 还 是 在 其 他 高 层 建 筑 中 工作 活动 ， 均 没有 很 强烈 的 眩光 。 所 用 照 
明 设 备 均 达 到 国家 相关 规范 的 认证 ,灯具 的 防护 等 级 均 为 I P65 VA E, FACON TES 

Q 结构 环保 安全 措施 : 所 有 照明 设备 (包括 电器 部 分 ) 均 采 用 高 强度 的 结构 设计 : 安装 方面 采用 很 强 的 固定 件 ， 使 
设备 不 会 因 风 吹 等 自然 因素 而 导致 螺钉 松动 或 灯具 、 管 线 的 脱落 。 

O 材料 环保 安全 措施 : 所 有 照明 设备 均 选 用 国家 优质 材料 即 选用 无 毒 、 防 火 、 绝 缘 、 耐 腐 、 耐 高 低温 、 耐 老化 的 材 
料 ， 有 效 延 长 使 用 生命 ， 不 至 于 短期 内 出 现 漏 电 、 设 备 坠 落 等 事故 。 

D 电气 设计 环保 安全 措施 : 所 有 照明 设备 均 做 完全 接地 处 理 ， 如 控制 箱 安 全 接地 、 灯 具 外 壳 接 地 、 管 线 和 线 槽 的 接 
地 处 理 等 。 选 用 的 电器 部 件 均 符合 国家 安全 标准 ， 如 选用 的 LED 点 状 灯 ， 其 配 有 欧洲 进口 的 0T75/120 - 277/24E 驱动 电 
源 ， 安 全 特性 符合 EN60598 EN61347 -2 -2、UL1310 、UL48 UL879A 等 标准 ， 而 且 具 有 空 载 保 护 、 短 路 保护 、 过 载 保 
护 、 过 热 保护 等 功能 。 

(4) 验收 单位 意见 

2011 年 重庆 园 博 园 夜景 照明 项 目 ， 灯 光 设 计 方 案 独特 ， 工 程 实施 完备 、 严 说 ， 照 明 设 备 尼 为 高 效 节 能 灯具 ， 使 得 照 
明 效 果 得 以 完美 表现 。 项 目 竣 工 后 为 游人 完美 展现 了 夜色 下 园 博 园 的 迷人 风姿 ， 突 出 了 各 处 建筑 的 不 同 特点 ， 营 造 了 一 处 
处 优美 、 靓 丽 的 景点 ， 形 成 了 别 具 特 色 的 “灯光 园 博 园 ”。 
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3. 实景 照片 ( 见 图 1~ 图 4) 








北京 匈 平 城 地 区 夜里 照明 工程 


1. 项 目 简介 

(1) 项 目 说 明 

卢沟桥 文化 旅游 区 ， 位 于 京城 南部 ， 西 五 环 内 侧 ; 是 进出 北京 最 主要 的 出 入 口 之 一 、 南 下 中 原 的 交通 纽带 ; 素 有 “ 先 
有 宛 平 后 有 北京 城 ”之 说 ， 同 时 十 有 “ 卢 沟 晓 月 ”之 美景 。 

宛 平 城 ， 始 建 于 公元 1638 年 ， 竣 工 于 公元 1640 年 ; 是 我 国 华北 地 区 唯一 保存 完整 的 两 开门 卫 城 。 
卢沟桥 : 始 建 于 金 大 定 二 十 九 年 (公元 1189 年 ) ， 完 成 于 金明 昌 三 年 (公元 1192 4E), ， 因 横 跨 卢 沟 河 ( 即 永定 河 ) 
而 得 名 ; 是 北京 市 现存 最 古老 的 石 造 联 拱桥 ， 至 今 已 有 八 百 多 年 历史 。 

1961 年 卢沟桥 和 穹 平城 被 列 为 全 国 重点 文物 保护 单位 。 

2005 年 卢沟桥 和 宛 平 城 被 评 为 国家 红色 旅游 经 典 景区 。 

(2) 设计 、 施 工 

照明 设计 师 : 陈 朝 利 、 夏 县 、 孙 建华 

设计 单位 : 北京 海 兰 齐 力 照 明 设 备 安装 工程 有 限 公司 

施工 单位 : 北京 海 兰 齐 力 照 明 设 备 安装 工程 有 限 公司 

业主 单位 : 丰台 区 市 政 市 容 委 

2. 项 目 详细 内 容 


(1) 照明 设计 理念 
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利用 不 同 的 夜景 照明 手法 表达 卢沟桥 文化 旅游 区 “文物 古迹 ”的 主题 ; 打造 出 具有 京城 文化 韵味 的 夜景 景观 环境 ， 
体现 宏伟 、 热 烈 与 厚重 的 历史 感 ， 营造 出 “红色 旅游 经 典 景区 ”的 意境 。 
(2) 照明 设计 的 主要 技术 指标 
非 自 然 光源 照明 会 导致 古 建 的 表面 色彩 和 漆 面 受到 损坏 。 为 了 避免 这 个 问题 ， 我 们 所 有 的 投 光 灯 都 将 安装 紫外 线 过 滤 
首先 因 灯具 的 温度 升 高 或 者 短路 会 引起 火灾 ， 所 以 为 了 安全 起 见 ， 灯 具 和 设置 位 置 都 将 严格 按照 防火 规程 的 要 求 。 
灯具 安装 与 管线 敷设 多 以 卡 接 和 胶 粘 的 方式 ， 避 免 对 文物 建筑 造成 机 械 性 的 损伤 ， 灯具 尽量 隐藏 安装 ， 避 免 影响 建筑 
的 美感 。 
(3) 照明 设计 中 的 节能 和 环保 措 让 
方案 中 光源 主要 选用 金属 睁 化物 灯 、LED 灯 等 节能 和 寿命 长 的 绿色 光源 以 及 高 效率 的 灯具 。 
采用 功率 损耗 低 、 性 能 稳定 的 镇 流 器 和 电 融 附件 ， 空 载 和 轻 载 情况 下 ， 缺 损 最 少 。 
采用 多 种 控制 状态 ， 分 列 出 平日 、 节 假日 、 重 大 节日 三 级 控制 用 电 指 标 。 
同一 种 光 效 的 需求 ， 通 过 对 灯具 构造 的 单独 设计 ， 使 得 结构 合理 、 节 能 、 造 价 更 低 。 
方案 中 限制 干扰 光 ， 控 制 溢 散 光 ， 充 分 实现 绿色 照明 的 理念 。 
通过 多 次 的 实验 ， 选 择 高 效 的 照明 方式 ， 采 用 截 光 型 和 灯具， 实现 无 光污染 。 
在 配 电线 路 上 安装 低压 避雷 器 ， 以 防止 雷击 电流 破坏 器 材 和 发 生火 灾 。 
















































































































































































































































































采用 防护 等 级 不 低 于 IP65 的 照明 器 材 ， 并 在 线路 上 装置 剩余 电流 断路 器 等 装置 。 
3. 实景 照片 ( 见 图 1~ 图 4) 
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荆州 市 中 心 城 区 古城 墙 段 夜景 照明 工程 


1. 项 目 简介 
(1) 项 目 说 明 


1) RN 




















2) 本 项 





城 ， 又 名 江陵 城 ， 是 我 
备 借 荆 州 ”、 
为 主题 ， 用 灯光 


j 州 又 是 三 国文 化 繁衍 之 地 ,“ 刘 
HA“ 
暧 白 等 淡雅 光 色 为 基调 ， 为 古 























Jisa ae 








, SERT 

















——m 
城 的 宁静 ， 并 通过 内 外 亮点 的 差异 ， 做 到 显 城 露水 。 此 外 ， 对 宾 阳 楼 、 东 门 等 





国 首 批 历 史 文 化 名 城 之 一 ， 
“关羽 大 意 失 研 州 ” 














春秋 战国 时 期 楚 
等 故事 就 发 生 在 这 里 。 

















展现 古城 墙 厚 





的 蓝 色 洗 墙 ， 刻 画 出 亲 水 界面 ， 更 映衬 出 古 
关键 节点 予以 高 亮度 、 层 次 丰富 的 照明 ， 使 之 成 为 古城 墙 上 一 个 个 标志 性 景观 。 


(2) 设计 、 
照明 设计 师 : EE, fup 


设计 单位 : 


施工 单位 : 








业主 单位 : 





(1) 照明 
1)“ 林 、 
2)“ 清 、 
3) * 
4) "fi. 
(2) 照明 


、 线 、 


施工 


北京 平年 照明 技术 有 限 公 司 
深圳 市 金 照明 实业 有 限 公 司 
荆州 市 城管 局 











设计 理 ; 
水 、 桥 、 an 的 照明 立体 空 
秀 、 雅 ”的 建筑 照明 方法 。 
J” 
趣 、 神 ”的 照明 意境 。 
设计 的 主要 技术 指标 





























新 工艺 主要 
iet ARA HET RERO. 
再 埋 进 膨胀 螺栓 ， 这 样 既 安装 牢 

2) 宾 阳 楼 瓦 面 瓦楞 灯 安 装 
伸 出 横断 ， 外 加 横 杆 


1) 城 

















表现 在 古城 墙 的 保护 上 : 




















把 两 个 抱 敌 





光 、 张 超 、 匡 斌 


间 格 局 。 


的 照明 表达 方式 。 












































































































































伤害 。 

















增加 的 横 杆 上 。 每 























个 抱 逢 


固定 线 槽 及 灯具 支架 时 ， 只 在 方 砖 与 方 砖 之 间 的 缝隙 处 打 孔 ， 然 后 在 孔 中 注 
回 ， 又 不 会 对 方 砖 造成 物 型 
时 ， 未 在 瓦 面 上 打 一 个 孔 : 增加 安装 支架 抱 短 ， 使 用 名 
连接 ， 这 样 瓦 檬 灯 便 可 安装 在 
支架 连接 在 一 起 ， 形 成 单 面 整体 ， 男 外 在 四 个 角 增 加 连接 片 ， 通 过 连接 片 把 四 个 面 的 抱 和 


吉 构 胶 把 抱 


均 






























































国 在 此 建 都 达 411 年 ， 为 楚 文化 的 发 祥 地 ; 


齐 重 感 ， 延 展 历史 脉络 。 古 城墙 照明 色彩 以 白色 、 
将 其 一 砖 一 瓦 的 凝重 、 沧 桑 表 现 得 淋漓尽致 。 同 时 ， 








沿 护城河 河畔 延伸 





入 结构 胶 ， 




















hi E u L. ehay 


有 横 杆 连接 固定 ， 整 个 面 的 抱 籍 
俐 文 架 连 成 一 体 ， 这 样 极 大 地 增加 


























了 支架 及 灯具 的 稳定 性 。 

(3) 照明 设计 中 的 节能 和 环保 措施 

1) 产品 节能 

砷 州 古城 墙 夜景 照明 工程 全 部 使 用 LED 节能 灯具 。 

2) 控制 节能 

(D 理念 与 方法 的 节能 比 选用 节能 灯具 更 为 重要 。 将 “生态 极 简 主义 ”的 理念 应 用 于 本 项 目 照 明 设计 ， 在 夜晚 景观 设 
计 的 语 境 中 表现 为 人 工 光 介入 自然 空间 的 方式 ， en “最少 介入 nl 有 控制 。 

O 通过 无 线 通 信 网 络 、 计 算 机 控制 系统 、 地 理 信息 系统 实现 遥控 、 遥 信 、 遥 测 等 管理 功能 ， 把 整个 项 目的 照明 区 域 
分 为 普通 区 域 、 重 要 节点 及 关键 部 位 ， 实 现 平 日 、 节 日 、 重 大 节假日 不 同 的 场景 效果 。 通 过 多 级 控制 ， 在 满足 需要 的 前 提 
下 尽 最 大 程度 达到 节能 效果 ， 做 到 “ 少 而 不 简 、 多 而 不 繁 ”。 

O 计算 机 系统 可 远程 获取 照明 回路 的 电气 参数 ， 包 括 电 压 、 电 流 等 ， 并 且 能 任意 对 某 个 回路 的 景观 灯 进 行 开启 、 关 
断 等 操作 ， 若 出 现 没 有 达到 剩余 电流 断路 器 保护 值 的 小 量 漏电 ， 系 统 将 在 相应 的 标识 位 置 上 提示 ， 以 便 及 时 维修 避免 积 少 


成 多 ， 造 成 多 回 








路 共同 小 漏电 情况 。 


(4) 验收 单位 意见 
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荆州 市 中 心 城区 环 古 城 景观 带 夜 景 照明 工程 已 于 2011 4E 12 月 18 日 顺利 竣工 。 
园林 、 文 物 等 相关 专家 的 意见 和 于 














梦幻 荆州 ”的 设计 主题 ,合理 吸收 规划 、 


` 保 ”的 施工 方案 ,积极 采用 新 技术 、 新 材料 、 新 设备 、 
mont EE 独特 风貌 的 和 谐 统一 。 实 践 证 明 ， 环 古城 景观 带 


史 的 变迁 ， 增 强 了 历史 厚重 感 ， 在 保护 历史 文化 古迹 的 同时 形成 了 城市 新 
实景 照片 ( 见 图 1 和 图 2) 





























西安 楼 观 台 道教 文化 区 夜景 


1. 项 目 简介 
(1) 项 目 说 明 





道教 文化 区 项 目 位 于 西安 市 周至 县 楼 观 中 国道 文化 展示 区 。 北 到 环 山 公 p 南 接 说 

















新 工艺 等 技术 措施 ， 完 美 实现 
夜景 照明 工程 极 大 展示 了 荆 楚 文化 的 沧桑 ， 用 灯光 演绎 了 古城 历 





了 








项 目 实施 过 程 中 ,施工 单位 始终 秉承 
ED, 





充分 利用 “ 见 光 不 见 灯 、 节 
城市 夜景 既 提 升 品 位 ， 又 具备 























亮点 ， 突 出 了 区 域 特 色 ， 为 市 民 打 造 了 良好 的 宜 





m’) 。 项 目 包 括 原 有 宗 圣 宫 遗 址 保护 区 的 扩建 、 道 文化 博物 馆 、 老 子 学 院 、 





博物 馆 、 楼 观 台 珍稀 动物 园 、 楼 观 竹 海 、 
Bë 8100m 和 博物 馆 2100m? ) 。 本 项 

此 次 建设 的 楼 体 部 分 总 共有 38 E, Hp H 
是 主 殿 与 牌坊 ， 此 次 将 着 重 介绍 7 EERS 4 幢 牌 坊 中 的 仙 都 牌坊 、 

















图 2 


LHO 


照明 工程 


经 台 ， 占 地 约 715 gi. (£44 476620 





山 朝圣 大 道 、 多 重 道教 言 观 、 楼 观 道 派 名 人 


老子 手 植 公孙 树 一 一 银杏 工程 等 。 n rs 2.6 万 m (不 包含 老子 研究 




















(2) 设计 、 施 工 


照明 设计 师 : 


BED. ERE, AEG. Vus 





设计 单位 :北京 广 长 








施工 单位 : JU I 








业主 单位 : 西安 曲 江 大 明 富 投资 集团 有 限 公司 
2. 项 目 详细 内 容 
(1) 照明 设计 理念 


在 照明 设计 至 
想 ， 我 们 提出 “从 无 形 到 有 形 、 承 古 开 今 、 福 地 新 生 、 








LE 念 中 ， 依 托 老 子 文化 与 道 





P 轴 线 上 有 7 WEEE, 4 


迪 赛 照明 设备 安装 工程 有 限 公司 
迪 赛 照明 设备 安装 工程 有 限 公司 


家 思想 文化 的 积 演 ， 





EUROPEE 











在 照明 设计 手法 上 ， 主 要 有 以 下 方式 : 
1) 结构 化 照明 方式 ; 
2) 景观 化 照明 方式 ; 
3) 色彩 化 的 照明 方式 。 


在 创新 方面 ， 








我 们 主要 通过 对 建筑 物 的 细节 照明 刻画 和 被 照 物 颜色 的 完美 呈现 ， 使 





章 牌 坊 14 WERCER, 














目 建成 后 将 成 为 道家 祖 庭 一 一 楼 观 台 的 门户 景区 ， 是 中 国 第 一 道 文化 主题 展示 园区 。 
13 幢 辅 助 建筑 ， 关 键 建 筑 主要 
E 山 门 、 灵 官 典 这 三 个 代表 性 建筑 的 照明 设计 。 




















mann 


历史 文化 ， 突 出 打造 道 文化 景区 的 整体 设计 思 
影 梦 幻 ” 的 总 体 设计 理念 








TEES 


ESLBU 40 T AT 13 S EREA, 
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从 而 使 古 建筑 整体 美感 十 足 。 

(2) 照明 设计 中 的 节能 和 环保 措施 

1) 通过 优选 打 具 的 采用 ， 控 制 总 体 耗 电量 ， 以 代表 性 建筑 来 说 ， 仙 都 牌坊 的 照明 总 功率 为 14. 6kW ， 正 山门 的 照明 总 
功率 为 31.2kW， 灵 官 殿 的 照明 总 功率 为 34kW， 极 大 地 减少 了 照明 功 耗 。 

2) LED 灯具 的 普遍 应 用 ， 从 细部 刻画 上 ， 采 用 高 效 LED 灯具 ， 根 据 照 明 需 要 ， 合 理 选用 大 功率 LED 和 表面 贴 装 式 器 
fF (SMD) 即 采 用 表面 贴 装 式 LED, 

3) 所 选 的 光源 、 电 器 均 为 高 效率 产品 ， 寿 命 长 、 发 光 效率 高 。 

4) 金属 讽 化 物 灯 光源 均 选 用 G8. 5 陶瓷 金属 押 化 物 灯 ， 配 套 电 器 选用 专业 级 电子 镇 流 器 。 

5) 采用 智能 照明 控制 系统 ， 分 场景 分 时 段 控制 。 

6) 根据 不 同 现场 情况 和 功能 需要 ， 选 择 光 利用 系数 高 的 灯具 。 

7) 优化 照明 配 电 系统 ， 减 少 照明 系统 中 的 线路 能 

3. 实景 照片 ( 见 图 1~ 图 4) 





















































































































































































































































“广州 国际 灯光 节 ” 夜景 照明 工程 


1. 项 目 简介 

(1) 项 目 说 明 

1) 首届 广州 国际 灯光 节 于 2011 年 9 月 26 日 至 10 月 15 日 在 花城 广场 举行 。 从 南 到 北 游 线 长 近 2km， 步 行 观赏 需 
30min 左右 。 主 要 观赏 节目 有 生命 之 树 一 一 大 型 光 雕 塑 ， 博 物 馆 、 图 书馆 及 大 剧院 立 面 投影 表演 ， 少 年 宫 手 影 及 沙 画 寻 
演 ， 灯笼 墙 、 水 中 树 、 光 之 花 海 、 古 代 灯 具 展 览 、 四 大 神兽 鼓 灯 以 及 动物 造型 灯饰 等 20 多 种 门类 的 灯光 艺术 表演 及 小 品 。 

2) 本 次 灯光 节 夜 景 照明 工程 以 清华 城市 规划 设计 研究 院 光 环境 设计 研究 所 为 核心 设计 团队 ， 以 多 次 参与 里 昂 灯光 节 的 法 国 
著名 照明 设计 师 Louis Clair 为 境外 顾问 ， 还 集合 了 专业 图 案 设 计 、 专 业 声 学 设计 及 选 曲 、 公 共 安 全 设计 、 旅 游 策划 设计 、 建 筑 结 
构 设 计 等 多 家 各 领域 资深 设计 团队 参与 。 
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3) 作为 “十 二 五 ”文化 兴国 的 有 力 支 撑 之 一 ， 以 皮影 戏 为 主题 的 投影 、 











演 、 表 现 中 国 古 典 文化 故事 的 立 














上 投影 表演 ， 以 及 古代 灯具 展 ， 不 仅 体现 了 








文化 。 














4) 灯光 节 支 持 广州 作为 “国际 城市 ”目标 的 实现 ， 提 升 了 城市 知名 度 及 














特别 创作 的 以 广州 城市 建设 为 主题 的 沙 画 表 
传统 文化 ， 还 体现 了 广州 特色 的 地 域 









































办 ， 使 定制 产品 为 照明 灯具 拓展 了 新 的 应 用 面 ， 推 动 了 照明 行业 尤其 是 广东 本 地 照明 企业 的 发 展 。 


(2) 设计 、 施 工 
照明 设计 师 : RYA, L. Clair 





设计 单位 : 北京 清华 城市 规划 设计 研究 院 光 环境 设计 研究 所 
施工 单位 : 广州 良 业 照明 工程 有 限 公司 
业主 单位 : 广州 国际 灯光 节 组 委 会 














(3) 项 目 获 奖 情况 





2011 年 10 月 15 日 获 生 命 之 树 一 最 伯 


2. 项 目 详细 内 容 


(1) 照明 设计 理念 

















际 灯光 节 组 委 会 颁发 





市 民 自 豪 感 ， 灯 光 节 与 照明 展会 的 结合 


1) 通过 统一 的 主题 串联 各 个 场地 。 灯 光 节 以 “ 夜 放 花 干 树 ， 灯 火 阑珊 处 ”为 设计 理念 ， 将 历史 、 城 市 、 自 然 三 大 不 


同 的 主题 贯穿 各 节点 ， 将 古 与 今 、 动 与 静 串 联 起 来 。 














2) 融合 中 国 传统 意象 、 广 州 元 素 及 现代 手段 
结合 皮影 、 手 影 、 灯 谜 等 民间 喜闻乐见 的 观赏 、 游 乐 形 式 
3) 强调 灯光 的 趣味 与 互动 。 如 地 面 互动 投影 、 





富 了 观众 与 光影 的 互动 体验 。 


4) 联合 各 专业 领域 共同 创作 。 除 照明 设计 
队 ， 结 合 了 声 光电 的 形式 、 新 的 科技 表现 手法 和 艺术 创意 编排 。 
5) 结合 场地 ， 因 地 制 宜 。 针 对 广场 现 有 的 下 
物 等 形式 的 装置 ， 使 光 有 机 地 结合 在 建筑 与 景观 之 中 ，3 








(2) 照明 设计 的 主要 技术 指标 
1) 生命 之 树 
中 光源 : LED; 灯具 ; 投 光 灯 ; 























QE. 金属 击 化 物 灯 ; 灯具 : 














OHW: LED; 灯具 : 扁 带 灯 ; 
2) 图 书馆 与 博物 馆 投影 





灯具 : 投影 机 ; 功率 ; 7000W/ 套 ; 数量 : 16 套 ; 总 功率 : 103000W 
(3) 照明 设计 中 的 节能 和 环保 措施 
































面 、 园 路 、 水 景 等 条 件 , 设置 了 投影 
f 与 环境 融 为 一 体 。 
































功率 : 42W/ 单 灯 ; 数量 : 360 +. 
光线 机 ， 功率: 1$0W/ 单 灯 ; 数量 : 50 +. 


功率 : 14W/m; 数量 : 1500m; 总 功率 : 43620W。 








1) 本 次 灯光 节 ， 大 部 分 采用 了 高 效 节 能 的 LED 灯具 产品 ， 以 此 来 倡导 普及 








2) 借助 灯光 节 的 契机 ， 同 期 举办 了 广州 国 
动 广州 照明 产业 、 节 能 产业 的 发 展 。 

3) 灯光 节 对 亚运 会 期 间 的 原 有 部 分 投 光 灯 、 投 影 设备 进行 了 改造 利 
为 期 20 天 的 展示 结束 后 ， 将 对 所 有 临时 装置 予以 拆除 ， 相 较 于 
而 且 降低 了 年 耗 电量 ， 在 短期 内 取得 了 更 大 的 收益 。 

4) 设计 中 使 用 了 新 技术 、 新 材料 、 新 设备 、 新 工艺 : 





























像 等 手段 。 


ji 外， 还 集合 了 美术 设计 师 、 可 视 艺 术 导 演 、 音 乐 设计 等 多 领域 的 合作 





、 古 代 灯 具 展 示 廊 道 、 水 中 


o 











灯具 、 推 广 节 能 理念 
明 厂 商 提供 了 展示 高 效 节 能 产品 














产品 的 平台 ， 进 而 












































F 一 体 。 如 将 四 大 神兽 、 古 灯 以 及 岭南 特有 的 木棉 花 、 大 榕树 等 形象 ， 
下 流行 的 沙 画 、 动 漫 
手 影 表 演 等 方式 ， 引 导 观 众 积极 参与 并 成 为 表演 的 一 部 分 ， 极 大 地 丰 





团 


植 


推 


]， 并 有 相当 一 部 分 照明 设备 采取 了 租赁 的 形式 。 
期 设置 但 偶尔 开放 的 景观 照明 来 说 ,不 仪 节 约 了 成 本 ， 


中 心 广场 的 大 型 构筑 物 一 一 生命 之 树 ， 高 12m， 主 体 为 钢 结构 支撑 顶部 膜 结构 ， 是 照明 设计 与 建筑 设计 完美 的 结合 ， 





体现 了 灯光 与 结构 之 美 。 








桃花 岛 及 海 心 沙 内 大 面积 的 微 光 草 海 球 泡 灯 ， 通 过 新 的 材料 工艺 ， 使 连接 LED 的 杆 件 具有 一 定 的 弹性 ， 形 象 地 模拟 


了 水 中 植物 迎风 摆动 的 效果 。 








对 于 激光 纸 等 成 本 低廉 的 常见 材料 的 创新 应 用 ， 通 过 新 颖 的 造型 设计 ， 发 挥 其 材料 本 身 的 反光 特 司 
的 光源 ， 以 低 的 造价 成 本 、 能 源 成 本 达到 了 3 
































FE 富 的 光影 表现 效果 。 




















E， 借 助 周围 的 环境 
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(4) 验收 单位 意见 
首届 广州 国际 灯光 节 正 值 国庆 节 及 广州 秋 交 会 召开 前 期 ， 吸 引 了 大 量 国内 外 游客 ， 极 大 地 促进 旅游 业 的 发 展 。 灯 光 节 
及 整个 夜景 建设 的 定位 绝 不 只 是 形象 工程 ， 而 是 融合 了 经 济 效益 和 社会 效应 等 因素 的 生产 性 投入 ， 是 出 于 真正 拉动 社会 经 
济 增长 这 样 的 目的 来 考虑 的 。 二 是 促进 从 生产 、 设 计 到 终端 服务 等 一 系列 照明 产业 的 发 展 。 我 们 理想 的 状态 ， 是 将 广州 国 
际 灯光 节 打 造成 国内 知名 的 品牌 ， 使 其 成 为 照明 企业 每 年 一 次 的 灯光 盛会 ， 以 推动 广州 乃至 全 国 照 明 产 业 的 发 展 。 

3. 实景 照片 ( 见 图 1 和 图 2) 



















































































图 2 投影 传统 艺术 


遭 义 湄 漂 县 天 谈 公 园 及 城区 夜景 照明 工程 


1. 项 目 简介 

(1) 项 目 说 明 

1) 项 目 概况 : 湄 潭 县 位 于 云贵 高 原 北 部 ， 是 遵义 市 东部 地 区 中 心 县 城 ， 县 域 政 治 、 经 济 、 文 化 中 心 。 县 内 森林 覆盖 
率 达 44. 68% ， 城 中 湄 江 穿 城 而 过 ， 为 国家 级 生态 示范 区 。 

P Ded. 是 我 国 著名 的 “ 茶 乡 "。“ 天 壶 茶 文化 公园 ”为 国家 AAA 级 旅游 景区 ， 是 “贵州 十 大 魅力 景 

,“ 天 下 第 一 过 ”的 天 壹 宾馆 位 于 公园 山顶 ， 建 筑 面积 为 5000 4x m* ， 壶 高 为 73. 8m， 壶 身 最 大 直径 为 24m， 是 目前 世 
— < 物 造 型 建筑 ， 也 是 遵义 市 的 标志 性 建筑 。 湄 潭 县 城区 人 口 约 11 万 ， 城 市 活跃 度 较 高 ， 夜 间 人 群 活动 形 
REFE, 

H 2010 年 来 ， 分 两 期 对 湄 潭 县 主 城 老 城 区 夜景 进行 了 规划 、 设 计 。2010 年 ， 由 重庆 大 学 城市 规划 与 设计 研究 院 完成 
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了 一 
司 完成 了 二 期 设计 ， 重 点 为 “天 过 


古 观 景 亭 ， 城 中 有 数 座 造 
地 标 性 建筑 天 壶 宾馆 体 量 较 大 ， 外 立 面 昌 折 复杂 ， 表 


Bt X 
DB50/T234—2006 (dX 
暗 ， 且 为 保护 其 “生态 茶园 


2. 项 目 详 细 内 容 


4 级 : 


2 级: WAT, 























(2) 设计 、 施 工 


期 的 设计 ， 重 点 为 城区 桥梁 、 





+ = 
AR 





























设计 师 : RKA, "Rie. BAE, ma). WÉGE 
设计 单位 : 重庆 大 学 城市 规划 与 设计 研究 院 / 重 庆 筑 博 照 明 工 程 设 计 有 限 公司 


施工 单位 : 














深圳 市 金 照明 实业 有 限 公司 等 7 家 企业 


业主 单位 : 遵义 市 湄 潭 县 城镇 管理 局 





(1) 照明 设计 技术 指标 

















广场 、 县 政府 大 楼 等 重点 建 、 构 筑 物 ; 2011 年 ， 由 重庆 筑 博 照明 工程 设计 有 限 公 
茶 文化 公园 ”、 浙 大 广场 及 其 他 村 








E H. Ar 
点 建筑 。 





2) 照明 载体 现状 : 湄 潭 县 主 城 老 城区 建筑 以 老 旧 多 层 住宅 为 主 ， 且 即将 进行 外 立 面 改造 。 除 天 壶 宾馆 外 ， 目 前 已 建 
成 的 高 层 建 筑 仅 一 栋 。 大 部 分 建筑 载体 风格 单一 ， 缺 乏 特 色 ; 但 “天 壶 茶 文 化 公园 ” 
型 优美 的 桥梁 ， 茶 香 广 场 、 浙 大 广场 景观 优美 ， 为 城市 夜景 提供 了 良好 的 载体 。 

下 材质 为 绛 红色 仿 紫砂 涂料 ， 照 明 设计 、 施 工 难度 大 。 


























风景 优美 ， 内 有 多 个 蚂 具 特色 的 仿 

















1) REA: 本 次 规划 中 将 亮度 划分 为 四 个 相对 等 级 ， 最 高 为 4、 最 低 为 1。 由 于 湄 漂 县 地 形 、 地 貌 及 大 气 状 况 与 重 

















天 壶 公园 各 景观 节点 的 亮度 分 级 如 下 : 








RERI, 
3 级 : URE, Well has. 
ERT, 


滨江 树木 。 











1 级: 


2) 浙大 广场 : 浙大 广场 是 为 展示 1937 4 
的 。 广 场面 积 约 为 12174m? ， 是 湄 潭 县 现 阶段 最 大 的 广场 。 因 广场 周围 暂 无 夜景 照明 ， 





F 多 小 城镇 相似 ， 而 贵州 省 无 相应 的 照明 设计 规范 ， 国 家 规范 亦 在 送审 中 ， 故 本 次 设计 拟 借 鉴 重庆 市 地 方 标准 
夜景 照明 技术 规范 》 的 有 关 规 定 。 同 时 ， 考 虑 到 县 城 在 本 次 规划 之 前 夜景 照明 较 少 ， 
”的 文化 特色 ,设计 亮度 在 重庆 地 方 标准 的 基础 上 再 降 
亮度 绝对 值 (维持 值 ) Jy 15ed/ni, 3 级 、2 级 、1 级 对 应 的 亮度 绝对 值 分 别 为 10cd/m?、 


Px A E fps 


天 空 背 景 
级 ， 特 规定 亮度 分 级 是 : 4 级 的 对 应 
7. 5cd/m? , 5cd/m? 。 




















浙大 校长 笠 可 桢 “ 文 军 长 征 ”的 办 学 历史 及 湄 潭 人 民 与 浙大 的 鱼水 情 深 而 建 








sita. EL 加 
HORAM, 











为 了 体现 出 广场 的 历 











史 文化 底 殖 ， 照 明亮 度 不 宜 过 高 ， 故 将 其 亮度 等 级 定 为 1 级 ( s5cd/m°) 


逻辑 的 设计 手法 ， 来 处 理 当 地 具有 普遍 认同 感 ， 但 同时 又 是 非常 规 的 、 


D 负载 及 功率 密度 值 
总 用 电功率 : 6. 3kW; 





单位 功率 密度 : 0. 4W/m 。 


@ 实测 亮度 





广场 雕塑 最 高 亮度 : 4.26cd/ m°, 








广场 投影 灯 最 高 亮度 Og 


(2) 照明 设计 理念 、 方 法 
1) Bi EE: 

















): 2. 53cd/ m°, 











最 大 的 挑战 在 于 如 何 处 理 设计 者 与 当地 居民 由 于 不 同文 化 背景 所 带 来 的 审美 情趣 的 差异 。 如 何 用 合乎 























难点 。 


它 却 有 着 极 高 的 地 位 


>ú 


CD 观念 的 冲突 与 矛盾 























对 既 存 的 非 传统 











D 尊重 与 改变 一 一 对 不 同 价值 观 、 审 美 情趣 的 包容 


项 目 初期 ， 





当地 居民 对 夜景 的 认识 还 停留 在 “ 
提出 过 质疑 担心 由 于 背离 了 当地 民众 的 审美 习惯 而 不 被 接受 。 因 





a) 充分 理解 、 尊 重 当 地 文化 ， 包 容 不 同 的 审美 情趣 








反复 沟通 、 循 序 渐进 ， 用 创 彰 
b) 分 阶段 进行 设计 、 实 施 ， 
期 设计 ， 通 过 项 目 示 范 ， 使 公众 逐渐 接受 静态 、 素 雅 的 黄 、 
亮度 略 高 ， 使 公众 易于 接受 (UE). 






































先 “ 求 同 ”， 再 “HR” 








的 理念 、 专 业 的 技术 手段 


EX, 、 茶 文化 代表 ， 





Et 
影响 、 





衣 离 “精英 审美 ”情趣 的 载体 ， 是 设计 的 另 一 大 





的 ) 当代 民俗 的 态度 
巨大 的 “天 下 第 一 壶 ”形态 具象 、 夸 张 ， 似 乎 并 不 符合 专业 建筑 师 对 “建筑 美 ”的 评价 标准 。 但 在 当地 民众 心中 
它 不 仅 是 湄 潭 的 地 标 性 如 














甚至 还 被 提升 到 “城市 的 骄 做 ”这 一 高 度 。 





“五光十色 、 动 态 跳 内 ”的 阶段 。 甲 方 曾 对 温和 、 看 似 平淡 的 设计 方案 





此 ,设计 者 采用 了 以 下 策略 : 


改变 公众 的 观念 。 


白光 ; 但 在 对 桥梁 等 大 型 构筑 物 进行 照明 设计 时 ， 设 计 





二 期 设计 ， 大 胆 降低 了 整体 设计 亮度 ， 并 在 夜景 画面 中 “ 留 黑 ”。 
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2) 设计 方法 创新 

(D 以 人 群 活动 轨迹 、 密 度 而 不 是 载体 性 质 、 美 学 价值 来 确定 照明 节点 及 区 域 照 明亮 度 

对 于 远离 城市 中 心 、 人 流 稀少 的 县 政府 行政 大 楼 等 建筑 ， 尽 管 载体 相对 较 好 ， 但 仍 将 其 亮度 等 级 降低 ， 由 此 至 市 中 心 
则 亮度 逐渐 增 大 。 

@ 以 看 似 最 简单 的 照明 手法 来 处 理 有 争议 的 建筑 ， 恰 如 其 分 地 表现 它 

对 天 壶 宾馆 的 照明 ， 采 用 了 看 似 最 平常 的 投 、 泛 光 ， 以 低调 、 平 和 却 不 失 细腻 的 手法 来 表现 这 个 巨大 的 “紫砂 壶 ”， 
使 之 不 过 于 突 无 。 在 灯具 安装 位 置 受到 严格 限制 的 条 件 下 ， 采 用 分 层次 泛 / 投 光照 明 ， 通 过 精确 控 光 及 经 特殊 处 理 的 光源 ， 
恰如其分 地 表现 出 “紫砂 壶 ”的 温润 和 微妙 的 光影 变化 。 

此 外 ， 很 好 地 解决 了 成 本 投入 与 质量 控制 间 的 矛盾 。 项 目 实施 后 ， 得 到 了 公众 的 广泛 认可 。 这 是 一 个 价值 观 相 互 认 同 
的 结果 ， 也 是 设计 者 希望 达到 的 效果 。 

(3) 照明 设计 中 的 节能 措施 

1) 亮度 分 级 : 以 人 群 活动 轨迹 、 密 度 而 不 是 仅仅 是 载体 性 质 、 美 学 价值 来 确定 照明 节点 及 区 域 照明 亮度 ， 大 大 降低 
远离 市 中 心 的 行政 办 公 区 域 整体 亮度 ;明确 划 定 夜景 禁 照 区 ， 在 该 区 仅 设 置 功能 性 上 照明， 有效 地 降低 了 全 城 天 空 亮度 ， 
能 效果 显著 。 

2) 管理 中 控 : 实行 片区 夜景 照明 分 级 控制 ， 分 为 重大 节日 (包含 重大 庆典 活动 )、 一 般 节 日 及 平日 三 级 ,采用 智能 
集中 控制 ， 灵活 机 动 、 节 约 用 电 。 

(4) 照明 设计 中 的 新 技术 、 新 材料 、 新 设备 、 新 工艺 

1) 天 壶 宾馆 

(D 灯具 安装 限制 与 精确 的 灯具 配 光 控制 : 由 于 天 壶 宾馆 已 建成 ， 为 避免 重新 铺设 线路 对 建筑 表面 造成 破坏 ， 因 此 ， 
灯具 安装 位 置 被 限定 在 已 有 线路 的 裙 房 基 座 平台 四 角 上 。 与 之 矛盾 的 是 ， 建 筑 外 表面 积 大 、 外 形 复杂 、 曲 面 变 化 丰富 ， 建 
筑 高 度 达 73. 8m， 处 理 不 好 极 易 出 现 明暗 不 均 的 “花脸 ”现象 。 如 全 部 采用 大 功率 投 / 泛 光 灯 具 ， 被 照 面 易 出 现 过 亮 、 缺 
乏 层 次 等 问题 ; 而 采用 小 功率 灯具 又 无 法 解决 建筑 上 部 照明 。 经 反复 试验 ， 确 定 了 分 层次 照明 方案 : 用 小 功率 灯具 解决 建 
筑 下 部 照明 ， 中 、 大 功率 灯具 解决 建筑 中 、 上 部 照明 ; 由 于 灯具 安装 位 置 受到 了 严格 的 限制 ， 而 异形 建筑 外 表面 各 部 分 所 
需要 的 光 强 度 、 光 分 布 都 不 相同 ， 为 保证 照明 效果 ， 针 对 每 套 灯 具 的 配 光 进行 了 深入 的 研究 。 经 计算 模拟 、 实 验 室 模拟 、 
现场 模拟 三 个 环节 ， 根 据 实验 结果 ， 与 厂家 配合 对 灯具 配 光 进行 了 二 次 加 工 调整 ， 最 终 实 现 了 精确 控 光 。 形 成 了 投 光 准 
确 、 明 暗 有 序 、 光 影 变化 微妙 、 立 体感 强 的 夜景 效果 。 

O 建筑 表面 材质 的 色彩 畸变 与 光源 光谱 选择 : 建筑 表面 材质 为 绛 红色 仿 紫砂 涂料 ， 通 过 模拟 实验 发 现 ， 不 同 种 类 、 不 
同色 温 的 人 工 光 投射 到 建筑 表面 上 ， 由 于 光谱 成 分 的 差异 ， 与 涂料 大 加 后 ， 易 出 现 色彩 畸变 现象 ; 通过 反复 试验 比 对 ， 在 十 
余 种 金属 讽 化 物 灯 光源 中 寻找 到 了 能 较真 实 还 原 涂料 色彩 ， 在 一 定 的 照射 强度 、 照 射 范围 内 不 易 产生 色彩 畸变 的 特定 光源 。 

O 亮度 控制 : 通过 试验 还 发 现 ， 亮 度 过 高 不 仅 影响 建筑 立体 感 的 表现 ， 还 影响 建筑 外 表面 材质 的 色彩 还 原 ， 加 重 色彩 
畸变 ; 但 天 壶 宾馆 又 处 在 城区 最 高 点 ， 必 须 有 足够 的 亮度 才能 满足 全 城 各 视点 的 视 看 要 求 ; 经 大 量 现场 亮度 试验 对 比 ， 通 过 
严格 限制 建筑 周边 景观 照明 亮度 ， 以 上 暗 背 景 来 反衬 建筑 立 面 ， 最 终 以 色彩 还 原 好 的 低 亮度 来 满足 了 地 标 性 建筑 的 照明 要 求 。 

2) 浙大 广场 
自行 研发 刻 花 投影 灯 : 根据 广场 的 实际 使 用 功能 状况 重新 划分 明暗 分 区 ， 仅 在 入 口 、 中 轴线 处 安装 功能 性 照明 ， 保 证 
足够 的 亮度 ; 在 其 他 区 域 ， 利 用 自行 研发 的 投影 灯 ， 在 单调 的 地 面 上 投射 出 特定 图 案 。 投 影 灯 的 投射 位 置 经 过 精心 的 考 
虑 ， 利 用 光 对 空间 的 限定 ， 对 广场 空间 进行 了 二 次 划分 ， 使 之 产生 了 数 个 小 型 聚会 区 域 (周末 晚上 00: 30 仍 有 孩子 围 坐 在 
灯 下 ， 借 着 图 案 的 亮光 打牌 ) ; 既 降 低 了 广场 总 用 电量 ， 又 避免 了 由 于 广场 地 面 平均 亮度 低 ， 游 人 看 不 清 地 面 而 可 能 出 现 
的 安全 问题 ; 此 外 ， 还 丰富 了 广场 的 空间 层次 。 

(5) 照明 设计 中 的 环保 安全 措施 

除 严格 遵照 上 照明、 电气 设备 等 有 关 安 全 规范 外 ， 还 严格 遵照 有 关 土 建 施工 安全 规范 进行 夜景 照明 设计 。 

1) 灯具 安装 : 天 壶 宾馆 泛 / 投 光 灯具 的 安装 受到 了 很 大 限制 ， 裙 房 基 座 平台 (屋面 ) 原 有 14 套 特制 亚克力 庭院 灯 ， 
尽管 表面 破损 ， 光 线 上 暗淡， 但 由 于 灯具 上 印 制 了 名 家 咏 茶 诗词 ， 甲 方 希望 保留 ， 同 时 要 求 新 线路 的 敷设 必须 在 原 线路 位 置 
上 。 由 于 无 法 拆除 原 有 灯具 ， 新 的 泛 光 灯具 支架 不 能 利用 原 有 灯 座 基础 ， 如 在 屋面 其 他 位 置 安装 ， 由 于 屋面 局 促 ， 会 影响 
通行 及 白天 景观 效果 。 为 解决 这 些 问题 ， 设 计 了 一 款 轻便 灯具 支架 ， 骨 套 在 原 有 庭院 灯 外 ， 灯 架 采 用 特殊 固定 方式 ， 既 不 
破坏 屋面 ， 又 有 足够 的 强度 支撑 重量 可 观 的 泛 光 、 投 光 灯 具 。 

考虑 到 浙大 广场 人 流量 大 ， 普 通 庭院 灯 、 地 埋 灯 易 受 到 破坏 ， 不 及 时 维护 易 出 现 安全 隐患 。 为 此 设计 了 灯 杆 高 度 达 
5m 的 特制 刻 花 灯具 ， 在 提供 特色 照明 的 同时 ， 也 解决 了 维护 困难 、 安 全 性 差 等 问题 。 

2) 光污染 控制 : 在 项 目 设计 中 ， 通 过 精确 控 光 ， 严 格 控制 光污染 。 说 服 甲 方 将 城中 各 山体 、 茶 场 划 入 禁 照 区 ， 避 免 
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sq are 
实景 照片 ( 见 图 1 和 图 2) 





图 2 MHF 





杭州 西湖 孤 山 夜景 照明 工程 


1. 项 目 简介 

(1) 项 目 说 明 

孤 山 位 于 西湖 西北 角 ， 与 杭州 繁华 中 心 隔 堤 相 望 ， 四 面 环 水 ， 一 山 独特 ， 是 湖 中 最 大 的 岛屿 ， 也 是 唯一 的 天 然 岛屿 。 
孤 山 东 接 白 堤 ， 西 连 西 冷 桥 ， 形 如 牛 卧 水中， 浮 在 碧波 蒙 绕 的 西子 湖 中 。 为 了 凸显 孤 山 的 人 文 景观 和 自然 精粹 ， 岳 庙 管 理 
处 自 1990 年 起 便 开始 在 孤 山 区 域 布设 景观 灯 。2004 年 ， 又 对 周边 山体 实施 了 亮 化 。2008 年 ， 综 合 专家 和 市 民 游 客 的 意 
见 ， 进 行 了 进一步 提升 改造 ， 对 突 出 园林 绿化 类 的 灯光 ， 用 暖 白 光 取 代 绿 色光 ， 还 原 植物 本 色 ， 饱 满 的 金黄 色 系 光源 营造 
画卷 氛围 。 

(2) 设计 、 施 工 

设计 师 ; 杨欣 、 钱 所 省 、 朱 剑 修 、 曾 艳 

设计 单位 : 杭州 市 城乡 建设 设计 院 有 限 公司 

施工 单位 : 杭州 市 路 桥 有 限 公 司 

业主 单位 : 杭州 西湖 风景 名 胜 区 岳庙 管理 处 

2. 项 目 详细 内 容 

(1) 照明 设计 技术 指标 

1) 在 古 建 的 瓦 面 采 用 1W LED 瓦 简 灯 来 替换 原 50W Par20 STAT; 

2) 在 绿化 部 分 ， 逐 片 逐 棵 地 对 湖面 柳树 、 樟 树 等 进行 反复 试验 ， 选 用 70W 明 装 埋 地 灯 、 超 薄型 70W 埋 地 灯 、150W 
里 地 灯 、70W 泛 光 灯 等 来 满足 不 同 树种 、 不 同 树 冠 形状 的 植物 照明 。 

3) 在 林 社 等 标志 性 建筑 部 分 ， 采 用 线形 TS 埋 地 灯 来 表现 建筑 立 面 ， 并 配合 周边 环境 。 

4) 在 放 锥 亭 的 栏杆 外 侧 安装 LED 薄型 线形 灯 洗 亮 栏杆 ， 底 层 用 TS 线形 埋 地 灯 将 其 洗 亮 。 

(2) 照明 设计 理念 、 方 法 

上 有 天 堂 ， 下 有 苏 杭 。 杭 州 美 在 西湖 ， 西 湖 的 美 ， 自 然 秀 美 。 三 面 云 山 一 面 城 ， 层 钱 而 舒展 ， 天 际 线 柔 和 委婉 ， 湖 水 
与 群 山 紧密 相依 ， 诲 旋 的 湖光山色 激发 了 中 国 古代 文人 无 限 创 作 灵 感 ,千古 传唱 的 诗篇 ,历久 弥 新 的 爱情 传说 ， 山 水 之 间 
荡 澜 杭州 的 城市 精神 : 精致 和 谐 、 大 气 开 放 ! 

1) 对 景区 内 部 分 树 形 较 好 的 大 树 照 亮 ， 合 理 安排 绿化 的 照 亮 范围 和 强度 ， 自 整个 北山 街 游 步道 看 过 来 ， 使 整个 沿 湖 
下 古 建 之 间 的 空间 关系 和 过 渡 。 

2) 将 建筑 大 屋顶 坡 型 屋面 洗 亮 ， 保 留 建筑 内 部 TS 内 透 泛 光 ， 使 远 观 视角 建筑 立体 感 增强 。 
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3) 雕塑 小 品 采 上 
(3) 照明 设计 中 的 节能 措施 
本 次 改造 设计 的 重点 之 一 ， 

















就 是 在 保证 及 提升 照明 效 细 








明暗 衔接 的 手法 重点 照明 ， 营 造 庭院 空间 的 夜景 效果 。 





的 前 提 下 减少 能 耗 。 


1) 本 次 改造 设计 涉及 的 50W Par20 射 灯 共 1800 套 ， 全 部 更 换 为 1W LED 瓦 简 灯 ， 仅 此 一 项 共计 减少 功率 88kW。 





2) 原 景 








灯 和 投 光 灯 ， 在 保证 了 效果 的 同时 ， 降 低 了 能 
3) 整套 系统 并 和 人 杭州 市 亮 灯 监管 中 心 集 控 系 统 ， 能 远程 遥控 开关 并 监控 ， 保 证 可 以 在 规定 的 时 间 内 开关 。 








(4) 照明 设计 中 的 新 技术 、 新 材料 、 新 设备 、 新 工艺 




















在 设计 阶段 ， 为 使 LED 灯具 过 
投射 角 LED 瓦 简 灯 安装 在 瓦 沿 处 来 





























计 ， 来 保证 在 雨水 冲刷 瓦 
传统 的 埋 地 灯 一 般 玻璃 与 地 面 齐 平 ， 

















区 绿化 投 树 的 埋 地 灯 ， 通 过 试验 ， 选 择 出 发 光 效率 更 高 的 70W 埋 地 灯 和 投 光 灯 蔡 换 了 原 有 的 部 分 150W 埋 地 











TN 
FA, 





换 原 有 50W 的 Par20 屋面 简 灯 后 仍 能 满足 业主 要 求 ， 通 过 反复 试 灯 ， 最 后 选 定 1W 15° 
向 上 洗 亮 瓦 片 。 另 外 针对 孤 山 景区 多 落叶 的 


对 瓦 简 灯 的 安装 支架 进行 了 特别 设 




















日 在 设计 初期 
































已 经 被 泥土 埋 住 ， 在 与 业主 沟通 后 得 知 ， 




















石 、 落 叶 的 雨水 覆盖 ， 过 不 了 多 和 久 ， 埋 地 ; 


白山 上 多 为 落 中 
TCR R M 














就 会 被 











影响 灯具 寿命 。 所 以 ， 在 大 部 分 有 矮 草 的 区 域 ， 选 择 采用 带 玻璃 

















灯具 起 到 保护 作 
针对 西湖 水 位 长 其 
护 等 级 ， 


















































(5) 照明 设计 中 的 环保 安全 措施 


用 ， 从 而 降低 了 日 常 维 护 的 难度 。 

高 的 情况 ， 若 使 用 常规 金 讽 划 
山 会 存在 进 水 的 隐患 。 在 这 部 分 的 灯具 选择 上 ， 我 们 采 
200mm， 使 灯具 整体 都 保证 在 正常 的 西湖 水 位 之 上 ， 可 以 有 效 地 防 . 
































1) 树 上 投 光 灯 采 用 仿真 乌 梨 ， 既 隐 有 
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TS 





而 的 过 程 中 ， 位 于 瓦 槽 最 底面 的 灯具 不 会 挡住 如 物 ， 从 而 保 订 
我 们 就 发 现 ， 有 很 多 的 埋 地 灯 被 落叶 及 矮 草 覆盖 ， 有 些 埋 地 灯 其 至 
-型 树木 及 灌木 ,杭州 多 雨水 ， 埋 地 灯 很 容易 被 摊 杂 着 泥土 、 砂 
住 ,一 会 挡住 出 光 ， 






































止 埋 地 灯 被 泡 在 水 








洁 功 能 的 70W 明 装 埋 地 灯 ， 既 保证 了 设计 效果 








读 灯 具 又 对 灯具 起 到 承载 作用 。 


E 灯 具 不 会 被 落叶 遮挡 。 





= 











影响 效果 ， 





二 则 不 利于 灯具 散热 ， 
XM 








HET, -RSA 1/2 灯 体 将 浸泡 在 水 中 ， 即 便 灯具 达到 TP67 的 防 
超 薄 埋 地 灯 ， 在 满足 配 光 要 求 的 前 提 下 ， 厚 度 不 超过 
FP 而 导致 进 水 损坏 。 


3) 明 装 埋 地 灯 采 用 双 层 中 空 玻璃 ,使 灯具 表面 层 玻璃 温度 低 于 65°% ， 防 止 意外 溪 伤 。 











4) 沿 湖 埋 地 灯 采 用 防 眩光 处 理 ， 照 亮 沿 湖 柳 树 的 同时 保证 游 步道 的 游人 能 够 看 清道 路 ， 
3. 实景 照片 ( 见 图 1~ 图 3) 











局 部 (一 ) 





避免 意外 落水 。 








3 局 部 (=) 
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江西 婺源 茶 博 府 公馆 夜景 照明 工程 


1. 项 目 简介 


星 级 


Ih 





(1) 项 目 说 明 
婺源 茶 博 


综合 性 


























府 公 馆 坐 落 在 美丽 

















西 店 。 茶 博 府 公馆 是 由 5 组 建筑 于 








合 的 产物 。“ 青 砖 仿 瓦 马 头 墙 ， 回 亡 挂 落花 格 窗 ”， 


整体 























在 设计 之 初 ， 我 们 将 茶 博 府 


公馆 夜景 照明 


ARITE T AE 


的 星 江河 畔 ， 依 山 傍 水 ， 环 境 幽 雅 ， 是 一 家 集 住宿 、 


合 的 仿古 建筑 群 ， 其 建筑 风格 独特 ， 是 


餐饮 、 旅 游 、 娱 乐 、 休 闲 为 一 体 的 四 
典型 的 微 派 官 式 与 北方 宫廷 建筑 相 结 





流连 其 间 ， 能 同时 感受 到 徽 派 官 式 建筑 的 优雅 和 北方 宫廷 建筑 的 气派 。 

















整体 





景 规划 








考虑 ， 其 夜景 照明 的 目标 应 与 他 源 夜景 的 


目标 相 一 致 ， 让 业主 理解 到 夜景 照明 不 是 奢华 性 投入 ， 也 不 是 简单 的 “ 亮 化 ” ， 应 该 符合 要 源 夜景 照明 “提升 旅游 、 














服务 旅游 ”的 目标 宗旨 和 茶 博 府 
根据 茶 博 府 公馆 的 建筑 造型 ， 我 们 确定 了 以 展示 其 微 派 官 式 建筑 造型 
建筑 的 典型 标志 是 马 头 墙 ， 而 马 头 墙 的 夜景 照明 必须 遵循 ， 集群、 统一、 笔直 三 原则 才 可 体现 其 气势 和 美感 。 针 对 化 源 茶 
典 托 一 种 茶 文化 的 环境 氛围 一 一 清 、 苑 、 















































公馆 商业 宾馆 的 服务 性 质 。 






























































Hf, tuj 











Hl, HITA d 


ERAR, RETE CUI EC EE UR C, Ej eR, c P flc o A en E 
Te. de. 

针对 茶 博 府 公馆 旅游 城市 星 级 宾馆 的 建筑 功能 ， 
采用 红色 光 和 白色 光 相 混合 的 用 光 手 法 ， 演 染 建筑 朱红 色 的 木质 窗 格 和 立柱 
度 上 兼顾 了 其 酒店 的 功能 性 和 娱乐 性 ， 给 游客 创造 了 一 个 温暖 且 极 具 观 赏 性 

(2) 设计 、 施 工 

照明 设计 师 : 陆 婷 、 杨 杰 、 陆 章 

设计 单位 : 容 必 照 (北京 ) 国际 照明 设计 顾问 有 限 公 司 

施工 单位 :北京 飞 东 光电 技术 有 限 责任 公 司 

业主 单位 ， 婺源 县 茶 博 府 文化 服务 有 限 公司 

2. 项 目 详细 内 容 

(1) 照明 设计 理念 

建筑 夜景 照明 应 展示 完整 的 建筑 结构 ， 营 造 切 题 而 舒适 的 夜间 氛 

我 们 主张 严谨 用 光 ， 所 有 用 光 应 该 有 原则 、 有 理由 、 有 方向 、 有 
实现 这 一 目标 提供 了 行 之 有 效 的 方法 手段 ， 通 过 不 断 现 场 试验 与 调试 ， 

1) 在 光 色 运用 上 ， 红 光 与 暖 白光 混合 而 成 的 朱 纪 
中 主要 使 用 在 木质 花 格 窗 、 斗 拱 和 柱 间 挡 板 的 照明 效果 上 。 




















竺 征 为 主要 表现 点 。 特 别 需 要 提出 的 是 徽 派 官 式 











的 夜景 效果 。 












































重点 营造 一 种 自然 古朴 而 又 不 失 温馨 的 夜晚 氛围 。 在 夜景 照明 设计 中 
旨 在 表现 建筑 独特 的 材质 肌理 ， 同 时 一 定 程 


助 照明 及 安全 警戒 服务 。 

下 度 ， 应 该 围绕 追求 的 目标 主题 。 结 构 化 照明 手法 为 
总 结 出 以 下 几 点 创新 之 处 。 
[ 光 色 ， 人 恰当 地 表现 出 了 古 建 或 仿古 建筑 木质 结构 的 月 








理 。 在 本 项 目 








2) 马 头 墙 是 徽 派 建筑 的 主要 结构 标志 ， 多 年 古 建 照 明 实 践 的 教训 积累 ， 我 们 总 结 出 马 头 墙 的 夜景 照明 必须 遵循 : 集 




















群 、 统 一 、 笔 直 三 原则 才 可 体现 其 气势 和 美感 。 我 们 以 点 光源 的 虚线 来 避免 线 光 源 难 以 做 到 的 笔直 ， 以 低 照度 的 扁平 白光 


照 亮 








本 项 目 中 全 部 采 














墙壁 来 避免 高 照度 形成 的 光斑 。 
3) 针对 不 同 古 建 结构 ， 研 
用 小 型 化 、 结 构 化 照明 灯具 。 
































(2) 照明 设计 中 使 




















古 建筑 结构 化 照明 是 在 尊重 传统 ， 保 护 建 筑 ， 
意义 上 的 历史 延续 和 文 脉 相传 。 针 对 此 目标 ， 在 本 项 目 设计 过 程 中 注 
1) 灯具 造型 结构 化 ， 使 灯具 与 建筑 结构 相 融 合 


用 了 新 技术 、 新 材料 、 新 设备 、 新 工艺 
继承 文 脉 的 基础 上 上， 利用 现代 科技 成 号 











所 恰当 的 结构 化 灯具 ， 实 现 照 明 与 古 建筑 的 有 机 结合 ， 











避免 对 建筑 





， 避 免 对 建筑 外 观 的 破坏 。 








白天 外 观 的 影响 和 破坏 。 














， 不 断 地 突破 与 创新 ， 实 现 真正 





2) 照明 效果 结构 化 ， 让 灯光 有 效 照射 在 需要 表现 的 建筑 结构 上 ， 而 尽量 避免 无 效 光 的 散 洲 以 及 对 其 他 结构 部 位 的 


影响 。 


3) 注重 细节 ， 通过 适当 的 灯具 配件 来 提高 光 的 有 效 使 
和 环保 措施 


(3) 照明 设计 中 的 节能 
1) 节能 措施 


























用 时 限 和 使 用 质量 。 如 遮光 单 和 防 侍 党 的 使 用 。 




















D 采用 小 型 化 、 结 构 化 灯具 ， 不 断 提升 灯具 对 光 的 使 用 效率 ， 将 光 投 射 到 需要 照明 的 部 位 ， 避 免 散 溢 光 的 浪费 。 


© 本 项 目 基 本 采用 低 功率 的 LED 灯具， 发挥 其 定向 性 、 可 塑性 特点 ， 避 免 不 必 要 的 能 源 损 耗 。 整 个 项 











共 8 个 建筑 
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其 夜景 照明 总 功 耗 不 超过 20kW。 
@ 不 同 建筑 结构 部 位 之 照明 灯具 均 连 接 不 同 回路 ， 便 于 分 级 控制 ， 满 足 不 同 节日 和 时 间 段 的 组 合 效果 需求 ; 
2) 环保 措施 
(D 灯具 与 建筑 木质 结构 发 生 交 接 时 ， 固 定点 采用 隔 热 胶 垫 ， 以 隔离 灯具 散发 的 热量 对 木质 材料 的 潜在 危害 。 
D 所 有 灯具 均 安装 于 人 手 不 可 触及 处 ， 并 严格 控制 下 照 光 对 行人 的 影响 。 
O 严格 控制 光污染 ， 以 及 室外 光 对 建筑 室内 人 员 的 影响 。 
3. 实景 照片 ( 见 图 1 和 图 2) 





















































昆山 过 湖 公 园 夜 景 照明 工程 


1. 项 目 简介 
(1) 项 目 说 明 






































Hw , 其 中 水 域 面 积 约 为 8.6 万 m^, 





莲 湖 公园 位 于 古城 路 与 前 进 西 路 交叉 口 ， 是 昆山 的 西部 的 门户 公园 。 总 面积 约 为 75 万 m ,目前 一 期 开发 本 





积 约 为 22 

















公园 特色 : 莲 湖 公园 总 体 设 计 通 过 3 个 景观 元 素 ， 即 水 体 、 地 形 和 建筑 物 来 体现 城乡 之 间 的 渐变 。 尤 其 是 




















发 强度 从 





东 到 西 的 递减 ， 最 突出 地 体现 了 城乡 的 过 渡 。 这 些 景观 元 素 的 此 消 披 长 强化 了 公园 里 自 西向 东 三 个 区 段 的 特色 : 水 生 植物 
种 植 示范 区 ( 以 水 体 为 主 ); 水 乡 文化 昆曲 文化 展示 区 〈 地 形 造 景 为 主 ) ; 艺术 家 小 镇 (画廊 工作 室 为 主 ) 。 此 公园 是 现代 
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都 市 人 洗 去 人 尘埃、 回归 自然 、 休 闲 度 假 的 绝 佳 去 处 。 

(2) 设计 、 施 工 

设计 师 : 张瑜 、 刘 荣 、 费 一 鸣 、 董 陈 娟 

设计 单位 : 上 海 柏 荣 景观 工程 有 限 公 司 

施工 单位 : 上 海 柏 索 景观 工程 有 限 公司 

业主 单位 : 昆山 市 城市 建设 投资 发 展 有 限 公 司 

2. 项 目 详细 内 容 

(1) 照明 设计 技术 指标 ( 见 表 1) 

表 1 照明 设计 技术 指标 

[EZ 名 HW H5 qi 数 x PE 功率 /W 总 功率 /kW 
1 高 柱 灯 一 套 31 CMH 70 2170 
2 高 柱 灯 二 套 38 CMH 70 2660 
3 地 埋 灯 一 套 13 CMH 70 910 
4 地 埋 灯 二 套 134 CMH 70 9380 
5 单 透 特 型 灯 套 76 CFL 5 380 
6 投 光 灯 套 10 MH 35 350 
7 AT & 86 CFL 9 774 
8 fidit T — 套 127 CFL 11 1397 
9 草坪 灯 套 32 CFL 11 352 
10 投 光 灯 一 套 4 CMH 150 600 
11 投 光 灯 二 套 12 CMH 70 840 
12 地 埋 灯 条 形 一 套 2 LFL 14 28 
13 地 埋 灯 条 形 二 套 63 LFL 21 1323 
14 地 埋 灯 条 形 三 套 5 LFL 28 140 
15 LED 地 埋 灯 套 8 LED 5 40 
16 LED 水 下 灯 一 套 65 LED 3 195 
17 LED 水 下 灯 二 套 20 LED 6 120 
18 LED 水 下 灯 三 套 3 LED 9 27 
19 LED 水 下 灯 四 套 36 LED 12 432 
20 仿 石头 灯 套 30 CFL 13 390 
21 LED 洗 墙 灯 条 形 米 294. 5 LED 8 2356 
22 LED 投 光 灯 套 139 LED 3 417 
23 水 下 投 光 灯 套 4 CMH 70 280 
24 坐 地 式 投 光 灯 套 20 MH 35 700 
25 小 型 壁灯 套 16 LED 3 48 

(2) 照明 设计 理念 、 方 法 

1) 坚持 “环保 、 低 碳 、 科 技 、 人 性 ”的 照明 设计 理念 ， 选 用 低 耗 能 的 照明 产品 ， 恰 当地 表达 夜景 ， 并 不 对 人 造成 任 


何不 舒服 


























3) 所 有 照明 产品 均 与 环境 相 融 合 ， 除 了 景观 灯 相 
4) 在 光 的 方向 及 强度 控 和 

















5) 壁灯 选 





6) 根据 建筑 


的 眩光 干扰 。 
2) 通过 对 景观 构造 、 步 道 、 人 行 桥 、 水 景 、 植 物 等 的 照明 位 置 、 亮 度 及 光 色 探 人 
协调 的 夜间 照明 效果 。 














] CMH Par30 70W/SP 10° 出 光 角 光源 ， 表 达 建 筑 
寺 点 ， 开 发 出 小 功率 LED 线形 灯 ， 控 光 好 ; A 

















E 及 步道 条 ， 其 他 灯具 都 融合 在 环境 
出 上， 选用 合适 的 灯具 配 光 曲线 ， 对 光 的 控制 更 加 高 效 。 





的 力度 感 和 升腾 感 。 


前 ， 形 成 水 中 、 


























[ 光 LED 线形 灯 照 亮 红 色 的 特色 钢 构 廊 架 ， 


特定 的 宇 


a 


了 地面 、 空 中 三 维 统一 


P， 同 时 保证 了 白天 和 夜间 效果 。 


73 
We 
Arr. 
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LED 线形 灯 刻 画 出 蓝 色 钢 桥 走 向 ， 而 白色 的 LED 线形 灯 把 水 上 木 步道 照 亮 ， 纯 真 的 色彩 让 身 处 其 中 的 人 充分 享受 光 的 美 
妙 ， 而 所 有 灯具 都 巧妙 地 隐藏 了 起 来 。 
(3) 照明 设计 中 的 节能 


























1) RIR LED 照明 ， 将 光线 有 效 地 控制 在 需 表 达 的 墙 体 处 ， 充 分 利用 光 ， 较 小 的 功 耗 达 到 预想 的 照明 效果 。 








措施 





























2) 特色 灯 柱 主要 采用 高 光 效 、 高 显 色 的 陶瓷 金属 疯 化 物 灯 ， 寿 命 长 达 20000h。 
3) 舱 墙 灯 、 庭 院 灯 采 用 长 寿命 节能 灯 作 为 光源 ， 营 造 优雅 、 安 静 的 灯光 环境 。 
4) 智能 照明 控制 系统 分 时 段 开关 灯 ， 并 分 为 平时 、 一 般 节 日 、 重 要 节日 三 级 开 灯 模式 ， 控 制 整体 能 耗 。 
(4) 照明 设计 中 的 新 技术 、 新 材料 、 新 设备 、 新 工艺 
1) 专 为 蓝 色 钢 桥 而 配色 的 LED 线形 灯 ， 通 过 对 芯片 出 光 及 荧光 粉 的 控制 ， 定 制 出 活泼 透亮 的 宇宙 蓝 色 ， 颜 色 的 导 引 








充分 表达 出 桥梁 建筑 的 特色 ， 并 营造 出 轻松 愉快 的 氛围 。 
2) 为 达到 富有 人 情趣 的 环境 光 效 















































3) 所 有 外 露 灯 具 的 外 观 颜色 进行 特殊 处 理 ， 与 整个 公园 的 环境 相 协调 。 
4) 所 有 光源 均 选用 高 发 光 效率 、 长 寿命 、 显 色 性 好 的 优质 产品 ， 对 LED 产品 严格 控制 谐 波 。 


5) 所 有 构造 物 、 景 观 、 植 物 、 水 景 、 步 道 的 照明 ， 采 用 集中 统一 控制 ， 保 证 整体 的 照明 效果 。 























(5) 照明 设计 中 的 环保 安全 措施 


1) 为 避免 对 来 出 
2) 所 有 地 埋 灯 相 











休闲 市 民 的 影响 ，LED 出 光 端 配 有 透 光 棱镜 ， 严 格 控制 出 光 角 ， 避 免 眩光 。 
恨 据 与 人 行道 的 距离 ， 配 置 防 眩 光 格 栅 ， 使 得 行人 正常 行走 ， 无 明显 眩光 感觉 。 





























3) 照明 产品 的 角度 主要 以 向 下 照明 为 主 ， 避 人 免 对 天 空 的 溢出 光 ， 保护 黑 天 空 。 





4) 地 埋 灯 采 用 高 反射 率 反射 器 ， 控 光 能 力 强 ， 能 有 效 利用 光 。 
5) 除 低压 LED 产品 之 外 ， 所 有 设备 均 安 全 接地 ， 配 电 箱 配置 浪 涌 保 护 絮 。 
3. 实景 照片 ( 见 图 1 和 图 2) 
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2 休闲 广场 





杭州 六 和 塔 景 区 夜景 照明 工程 


1. 项 目 简介 
(1) 项 目 说 明 
六 和 塔 建 于 北宋 开 宝 三 年 〈 公 元 970 年 )， 是 吴越 国王 钱 弘 做 祈求 震慑 钱 江 潮 患 ， 保 境 安民 而 诏 令 兴 建 。 巨 塔 依 山 濒 
TL, 历经 二 余年 历史 传承 和 洗礼 ， 以 其 伟岸 、 雄 健 、 充 满 历 史 沧桑 意味 动人 之 风貌 嘉 立 江 畔 ， 其 丰富 的 文化 、 科 技 、 艺 术 
沉淀 再 现 了 中 国 古 建筑 形制 和 建造 技巧 ， 其 现存 的 砖 砌 塔 身 的 形制 、 用 材 、 体 例 、 浮 雕 图 案 等 是 我 国 目前 发 现 的 符合 《 营 











造 法 式 》 规 制 的 实 


护 单 位 。 





物 例 证 ， 



































RR， 特 色 灯 柱 经 过 多 次 试验 和 设计 ， 在 地 面 落下 富有 韵味 和 不 同 弧 线 的 光斑 。 














因而 成 为 楼 阁 式 古 塔 的 杰出 代表 之 一 。1961 年 ， 国 务 院 将 六 和 塔 列 为 第 一 








[全国 重点 文物 保 











六 和 塔 自然 风景 与 人 文 历史 的 完美 结合 ， 成 为 杭州 的 重要 标志 和 城市 象征 。 杭 州 市 政府 希望 通过 实施 六 和 塔 夜景 照明 





工程 进一步 完善 杭州 夜间 形象 。 


六 和 塔 作为 国 








家 级 十 建 




















筑 和 世界 文化 遗产 西湖 核心 景观 之 一 ， 夜 景 照明 实施 不 能 与 文物 保护 、 西 湖 

















遗 有 任何 冲突 。 





第 三 篇 ”照明 工程 篇 149 








建设 方 、 设 计 方 有 意识 地 引导 社会 公众 审美 ,通过 分 阶段 、 小 规模 、 重 细节 的 渐进 式 整 合 、 保 护 及 利用 相 结 合 的 方式 ， 对 
维护 自然 景观 和 历史 古迹 的 真实 性 、 完 整 性 与 可 持续 性 进行 了 探索 ， 努 力 将 六 和 塔 夜景 呈现 为 具有 人 鲜明 传统 审美 意趣 、 古 
朴 沧桑 感 的 风景 。 

2009 年 ， 六 和 塔 景区 夜景 照明 工程 正式 启动 ， 工 程 总 投资 600 万 ， 设 计 工 作 由 业主 和 设计 方 技术 人 员 在 现场 共同 完 
成 。 本 项 目 于 2010 年 完成 核心 景区 与 主要 景区 照明 工程 ，2011 年 4 月 完成 二 级 景区 照明 工程 。 目 前 已 通过 杭州 市 有 关 部 
门 的 竣工 验收 和 工程 审计 ， 投 资 合 理 控 制 、 后 续 管 理 良好 获得 了 较 高 的 社会 效益 评价 ， 并 获得 浙江 省 优秀 建筑 装饰 工程 奖 
(智能 化 工程 类 ) 荣誉 。 

(2) 设计 、 施 工 

设计 师 : XZ, SEXE. ZO. REE 

设计 单位 : 杭州 市 建筑 设计 研究 院 有 限 公 司 

施工 单位 : 浙江 鸿 远 科技 有 限 公 司 

业主 单位 : 杭州 西湖 风景 名 胜 区 (杭州 市 园 文 局 ) 钱 江 管 理 处 

2. 项 目 详细 内 容 

(1) 照明 设计 理念 、 方 法 

1) 以 “最 少 介 入 ”为 指引 ， 以 审慎 、 保 守 态 度 行事 ， 尽 可 能 以 最 少 的 光 表现 载体 ， 以 最 少 的 载体 展现 景观 ， 以 最 少 
的 景 传达 尽 可 能 丰富 完整 的 文化 内 涵 与 地 方 精神 。 

2) 我 们 坚信 建设 方 和 设计 师 应 该 承担 社会 责任 ， 有 意识 地 引导 政府 官员 与 大 众 审美 ， 而 非 一 味 违 背 设计 原则 届 服 于 
行政 意志 。 设 计 师 与 建设 单位 顶 着 来 自 某 些 官员 的 压力 ， 坚 持 将 六 和 塔 景区 呈现 为 具有 人 鲜明 传统 意趣 、 富 有 古朴 沧桑 感 的 
夜景 ， 而 非 辉 煌 炫目 的 形象 。 

3) 遵照 “可 道 性 原则 ”， 满 足 文物 保护 与 世界 文化 遗产 保护 苛刻 的 要 求 。 首 包 
照明 灯具 。 到 目前 为 止 ， 这 种 方式 在 古 建 筑 照 明 中 是 罕见 的 。 

4) 为 保证 夜景 照明 实施 后 从 外 部 观看 没有 眩光， 看 不 到 光源 ， 我 们 精心 勘察 地 形 ， 确 定安 装 位 置 。 工 程 人 员 结 合 实 
际 地 形 特征 ， 对 需要 安置 照明 设备 的 每 棵 乔木 、 每 块 场地 ， 逐 一 观察 、 比 对 、 调 整 ， 采 用 了 大 量 明 装 地 埋 灯 以 及 加 装 遮光 
置 的 立 杆 精 确 控制 投 光 灯 ， 以 杜绝 以 往 许多 山体 景观 项 目 出 现 的 “一 闪 一 闪 亮 晶 晶 ”的 降低 观赏 舒适 度 的 现象 。 

(2) 照明 设计 中 的 节能 措施 

1) 选用 控 光 性 能 优异 的 高 效能 、 高 品质 灯具 ; 灯具 采用 高 效率 的 供电 和 控制 系统 。 

2) 为 了 降低 运行 能 耗 ， 同 时 考虑 对 动 植物 的 保护 ， 在 兼顾 旅游 观赏 需要 基础 上 ， 采 用 智能 
细 划 分 ， 区 分 旅游 季 与 非 旅游 季 ( 含 平时 、 周 末 、 节 日 模式 ) ， 同 时 实现 灯具 软 启动 保护 、 远 程控 
到 系统 综合 节能 。 

(3) 照明 设计 中 的 新 技术 、 新 材料 、 新 设备 、 新 工艺 

1) 六 和 塔 亮 灯 工程 充分 考虑 六 和 塔 文物 的 安全 保护 问题 ， 以 保护 第 一 、 安 全 第 一 为 原则 ， 坚 持 最 少 介 入 ， 放 弃 在 塔 
体 顶部 、 屋 面 、 墙 体 上 设置 照明 灯具 的 传统 做 法 ， 而 改 为 在 距 塔 基 三 四 十 米 外 的 安全 区 域 设 置 液 压 平台 ,以 自 下 而 上 的 外 
投 方式 展现 六 和 塔 。 首 创 性 地 使 用 了 暗藏 式 液压 升降 平台 安放 照明 灯具 。 白 天 ， 平台 降 到 地 面 以 下 ， 完 全 看 不 到 灯具 ， 夜 
晚 ， 在 远程 控制 的 自动 程序 设 定 下 ， 机 坑 的 羡 子 自动 打开 ,灯具 缓 缓 升 起。 本 系统 从 理论 上 没有 难度 ， 在 实际 应 用 过 程 中 
细节 问题 相当 多 ， 如 稳定 有 效 的 排水 系统 、 液 压 升降 功能 、 抗 风 雪 等 极端 恶劣 天 气 、 盖 子 自动 开 闭 与 升降 机 的 无 误差 的 精 
确 配 合 等 。 

2) 为 保证 实现 景区 夜景 长 卷 构图 ， 管 线 歼 设 与 灯具 安装 数量 大 。 采 用 智能 控制 系统 ， 将 开 灯 时 段 详细 划分 ， 区 分 旅 
游 季 与 非 旅游 季 ( 含 平时 、 周 末 、 节 日 模式 )， 同 时 实现 灯具 软 启动 保护 、 远 程控 制 、 末 端 防盗 功能 ， 从 而 达到 系统 综合 
节能 与 后 期 维护 管理 运行 良好 。 

3) 采用 Par 金属 贞 化 物 灯 光源 来 实现 对 部 分 落叶 乔木 的 特殊 效果 照明 。 同 时 也 采用 了 成 熟 稳定 的 高 光 通 量 LED 光源 
实现 一 些 配 景 建 ( 构 ) 筑 物 的 照明 。 

(4) 照明 设计 中 的 环保 安全 措施 

六 和 塔 作 为 国家 级 古 建 筑 和 世界 文化 遗产 核心 景观 之 一 ， 照 明 实 施 将 面 对 诸多 限制 。 

1) JEY: 不 在 古 树 名 木 和 乔木 本 体 上 设置 照明 设施 ， 不 对 灌木 、 花 草 进 行 表现 ， 不 对 光敏 感 植物 进行 表现 。 在 核 
、 一 级 景区 内 ， 仅 对 构成 钱塘 江 断 面 空间 立 面 上 的 重要 元 素 进行 表现 ， 注 意 避 开 鸟 类 、 昆 虫 栖 居 之 处 ， 弱 化 功能 性 和 表 
性 照明 。 严 格 控制 植物 照明 年 人 工 光 曝光 量 。 严 格 筛选 光源 ， 剔 除 含 有 对 树木 有 害 光 谱 的 光源 。 灯 具 预 埋 件 、 基 础 、 支 
、 管 线 施 工时 ， 避 免 破坏 植物 根系 、 土 壤 结构 。 

2) 周边 人 群 : 周边 无 居民 ， 焦 点 景观 六 和 塔 立 面 平均 亮度 控制 在 7cd/ nf P3, 1 PRERBHOE H8 BE Til E 3cd/ ni Ze i, 
此 亮度 对 江 对 岸 1. 5km 以 外 居民 而 言 不 构成 影响 。 

3) KZ: 使 用 多 种 罕 角 度 、 控 光 性 能 优异 灯具 ， 将 光 洲 散 和 上 射 光 减少 到 最 低 ， 投 光 灯 瞄准 角度 (X 轴 方 向 夹 角 ) 



































































































































性 地 使 用 了 暗藏 式 液压 升降 平台 安放 


cm 




















































































































S 





控制 系统 ， 将 开 灯 时 段 详 
空 制 、 末 端 防盗 功能 ， 达 
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控制 在 50° 内 ， 部 分 明 装 地 埋 灯 虽 采 





物 不 采取 泛 光 方式 ， 





4) 结构 安全 措施 : PDA NH 


然 因 素 而 导致 松动 或 脱落 。 
5) 材料 环 
6) 灯具 与 





























1. 项 目 简介 
(1) 项 目 说 明 





第 七 届 世 界 草 侮 大 会 于 2012 年 在 北京 成 功 举办 ， 不 仅 是 继 2009 年 第 七 届 中 国花 卉 博览 会 之 后 ， 加 快 推 进 首 都 都 市 
FE 奥运 会 、 残 奥 会 之 后 ， 深 化 首都 对 外 开放 、 展 示 





现代 农业 发 展 和 社会 主义 新 农村 建设 的 又 一 习 


保安 全 措施 : 所 有 照明 设备 均 选 
有 E 气 设计 环保 安全 措施 ， 所 
等 级 为 亚 级 。 所 有 照明 设备 均 做 完全 接地 处 理 。 选 用 电器 部 件 均 符合 国家 安全 标准 ，LED 灯具 
于 灯 体 底座 内 。 构 件 设 计 和 制造 符合 EN60598 GB7000, CCC 等 标准 。 

3. 实景 照片 ( 见 图 1 ~ 








都 现代 化 建设 成 就 的 又 一 亮丽 窗口 。 
占 地 面积 约 为 43.2 万 m*”， 按 照 功能 分 为 国际 区 、 两 中 心 区 、 
一 场 、 一 园 








整个 园区 总 
本 届 大 会 采取 “一 区 、 















































有 设备 ( 包括 电器 部 分 ) ID 























用 照明 设备 均 达 到 


El 4) 


3 塔 身 雪景 
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三 大 契机 ;也 是 继 2008 4 












































j 无 毒 、 防 火 、 绝 缘 、 耐 腐 、 耐 高 低温 、 
国家 相关 规范 认 订 




















F 要 求 ，; 


EM 


Jb = Ei > =ë £$ Es] BR ES ya, Ded s 


耐 老化 的 国 优 材 料 。 














rh 



































图 4 塔 院 一 角 雪 景 





= Ha HH T f£ 














、 两 中 心 ” 





示 中 心 与 加 工 配送 中 心 。 草 伦 文 化 创意 活动 主要 包括 为 
会 后 利用 等 提出 有 特色 、 合 理性 的 创意 内 容 ; Pi 























会 后 开发 利 


用 提出 创意 内 容 ; 以 及 

















国 





的 办 会 模式 ， 即 精品 草 侮 产 } 





发 特色 文化 创意 项 目 及 产品 等 ， 突 出 中 国 














内 区 、 主 题 公 


J 30" 对 称 配 光 ， 但 均 在 茂密 乔木 下 方 ， 上 射 光 控制 较 理 想 ; 对 六 和 塔 以 外 其 他 建筑 
因此 基本 不 产生 上 射 光 ; 对 游 步 道 功能 照明 ， 采 用 较 大 截 光 角 (40°/45°) 的 灯具 。 


j 高 强度 结构 设计 ， 高 强 固 定 件 安装 ， 使 设备 不 因 江 风 等 自 


J 具 防 护 等 级 均 为 I1P65 DA E, BA 
电缆 连接 和 控制 设备 都 放置 



































LRK, ESD, HEHA 








“TRA” AKD TAA P O ARVER P GS 
26 UHUBOROUOKRG Wk, PERMANA, HAE PRIUS 





型 

局 及 集 雨 湖 四 区 。 
pj. 4I 
期 功能 、 




















文化 、 北 京 特 点 和 昌平 独 有 的 文化 创意 
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资源 。 
(2) 设计 、 施 工 
设计 师 : 季 洪 卫 


、 王 再 迁 、 王 培 星 、 周 立 圆 


设计 单位 : 北京 豪 尔 赛 照 明 技术 有 限 公司 
施工 单位 : 中 铁 建 设 集团 有 限 公 司 
业主 单位 : 北京 市 昌平 区 农业 服务 中 心 











2. 项 目 详细 内 
(1) 照明 设计 技 




















容 
术 指 标 











1) 光源 、 灯 具 和 控制 系统 的 选用 : 光源 、 灯 具 和 控制 系统 的 合理 选用 是 保证 其 技术 指标 先进 、 照 明 质 量 优秀 、 市 能 

















效果 显著 的 首要 条 件 




















， 所 以 选择 高 效 照明 光源 ， 积 极 推 广 金 属 商 化 物 灯 、LED 灯具 、T5 效 光 灯 、 紧 凑 型 荧光 灯 (CFL) 

















及 大 功率 紧凑 型 奖 光 灯 等 高 效 照明 光源 产品 ; 选用 高 性 价 比 灯 具 ， 应 以 发 光 效 率 为 主 ， 综 合 考虑 光 色 、 寿 命 及 价格 等 相关 


因素 ， 选 用 性 能 价格 比 最 好 的 光源 。 
































本 项 目 中 大 量 应 用 了 LED 灯具 ， 如 建筑 外 立 面 照明 采用 200W 4X LED 投 光 灯 进 行 照 射 ， 通 过 多 路 分 配器 (DMX) 
控制 系统 使 夜晚 中 的 草莓 园 更 显 多 姿 多 彩 ， 景 观 区 域 的 LED 感应 地 砖 灯 ， 增 添 了 不 少 趣味 性 。 同 时 根据 使 用 情况 设置 平 





日 、 节 假日 、 重 大 节假日 等 不 同 的 开局 控制 模式 ， 满 足 了 节能 要 求 。 



























































2) 功率 说 明 : 本 项 目 分 为 建筑 和 景观 两 个 部 分 照明 工程 ， 建 筑 照明 部 分 的 灯光 全 部 开启 时 功率 为 SIW; 景观 照明 











部 分 的 灯具 全 部 开启 








时 功率 为 216kW。 


3) 照明 质量 的 控制 : 本 项 目 绝 大 多 数 照 明 方 式 以 间接 照明 方式 为 主 ， 同 时 结合 防 胺 光 控 光板 等 照明 质量 控制 手段 ， 














避免 了 灯具 对 建筑 物 
(2) 照明 设计 理 




















白天 效果 的 影响 ， 同 时 也 很 好 地 控制 了 有 眩光 和 干扰 光 ， 保 证 了 照明 质量 
念 、 方 法 





° 





1) 本 项 目 设计 理念 : 传承 知识 文明 之 光一 一 智慧 之 光 ， 展 望 高 新 科技 之 光一 一 科技 之 光 ， 表 现 美好 生活 之 光 








温 





EG; 用 光 来 展现 科技 ,传承 文 化。 





表现 手法 : 





CD 表现 湖区 亲 水 景观 的 特征 ; 





(2) 表现 夜景 特定 的 意向 ; 
@) 表现 积极 向 上 的 精神 
O 表现 建筑 的 特点 ; 
@ 丰富 城市 的 夜景 氛围 。 














2) 设计 方法 创新 点 

(D 建筑 照明 融合 了 白天 的 观感 ， 夜 晚 通过 LED 全 彩 投 光 灯 的 照射 ， 将 建筑 的 质感 和 形体 泻 染 得 更 加 透彻 ; 绝 大 部 分 
时 间 开 启 是 以 红色 光 为 主 ， 这 也 突出 了 “草莓 ”这 一 主体 颜色 的 特点 ， 将 建筑 演变 成 了 草 侮 园 夜 间 标识 。 

(2) 景观 照明 上 力求 烘托 各 个 区 域 的 独特 性 ， 避 免 出 现 层次 混乱 、 颜 色 花 哨 等 常见 景观 照明 弊端 ; 因此 照明 规划 中 突 








破 常 规 ， 以 “ 草 侮 ” 








































































































为 设计 元 素 ， 在 景观 灯具 、 草 坪 灯 、 地 砖 灯 等 主要 灯具 上 大 做 文章 ， 通 过 灯光 与 “草莓 ”的 结合 ， 


趣味 性 的 照明 灯具 大 大 加 强 了 人 们 夜间 对 草 每 园 的 认 知 与 了 解 。 





(3) 照明 设计 中 


的 节能 措施 




















本 项 目 中 所 有 灯具 均 为 目前 积极 推广 的 金属 讽 化 物 灯 、LED AT, T5 RIT, KAIKIN (CFL) 等 高 效 照 明光 源 


产品 ; 其 中 大 量 使 用 
(4) 照明 设计 中 











了 LED 灯具 ， 为 建筑 物 的 节能 起 到 了 决定 性 作用 。 
的 新 技术 、 新 材料 、 新 设备 、 新 工艺 

















本 项 目 中 ,在 整体 规划 中 就 以 “草莓 ”作为 构思 元 素 出 发 ， 从 草莓 的 外 在 颜色 的 引入 ， 在 建筑 照明 及 某 些 重点 区 域 
的 照明 效果 均 突 显 草 筠 红色 的 鲜明 特征 ; 同时 也 从 草 寿 的 特点 出 发 ， 开 发 了 多 款 相关 的 景观 灯具 ， 包 括 感应 式 草 等 地 砖 灯 
的 应 用 ， 无 形 中 也 强化 了 人 们 对 “ 草 每 园 ” 夜 间 的 印象 。 




















(5) 照明 设计 中 








的 环保 安全 措施 

















1) MARHA 





的 防护 等 级 不 低 于 IP65 ,线路 上 均 设 置 剩余 电流 断路 器 。 











2) 在 近 人 尺度 多 采用 低压 灯具 ， 电 气 线 路 双重 绝缘 ,并 且 由 管理 部 门 的 专业 技术 人 员 定 期 巡视 、 检 查 并 维护 光源 与 


灯具 。 
3) FRPR 
3. 实景 照片 





E 限 制 干扰 光 、 控 制 溢 散 光 ， 充 分 体现 绿色 照明 的 理念 。 
见 图 1 和 图 2) 
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北京 旱 石 路 立交 桥 夜 景 照明 工程 


1. 项 目 简介 

阜 石 路 高 架 桥 西 起 门头沟 区 双 峪 环岛 ， 东 至 石景山 区 西 五 环 晋 元 桥 ， 是 西部 地 区 石景山 、 门 头 沟 区 的 重要 交通 枢纽 ， 
息 石 路 高 架 桥 与 西 六 环 立 交 桥 连 为 一 体 承 载 着 北京 西部 地 区 的 重要 交通 功能 ;是 出 入 京城 的 重要 交通 干线 ， 其 车 流 与 人 流 
的 交互 程度 远 高 于 一 般 交 通 干道 ， 对 视觉 信息 以 及 视觉 舒适 度 的 需求 较 高 。 

息 石 路 高 架 桥 与 西 六 环 立 交 桥 区 域 宽广 、 视 时 开阔 、 桥 体 结构 复杂 、 整 体 结构 层次 感 与 空间 感 较 好 ; 桥 体 空间 照明 以 功能 照 
明 为 主 ,无 景观 上 照明， 照明 手法 单一 ， 夜 景 表现 及 视觉 吸引 力 较 关 ， 相对 于 载体 条 件 ， AE A dl whe s 间 。 

“ 涌 ”， 奔 涌 着 生命 5 灵动 的 旋律 ， 洋溢 着 奋发 向 上 与 时 代 合 唱 的 主题 ， 门头沟， 首都 现代 化 生态 新 区 ， 与 世界 城市 接 
轨 的 现代 化 建设 背景 现 绿色 生态 发 展 理念 融 为 一 体 的 舱 新 舞台 ， 焕 发 着 姻 烟 光辉 ， 涌 动 着 勃勃 生机 。 涌 ， 即 是 生 之 歌 ， 灵 
之 舞 ， 城 市 里 跳跃 流转 的 音符 ， 与 时 代 共 鸣 共 舞 ， 生 命 之 水 不 息 ， 时 代 之 脉 永 捕 。 

2. 项 目 详细 内 容 

(1) 照明 设计 技术 指标 ( 见 表 1) 

(2) 照明 设计 理念 、 方 法 

息 石 路 高 架 桥 与 西 六 环 立 交 桥 夜景 照明 设计 方案 突出 以 下 几 点 : 

1) 文化 定位 : 运用 现代 的 设计 理念 ， 结 合 门头沟 历史 建筑 文化 元 素 ， 体 现 首 都 文化 的 夜间 形象 特点 。 

2) 形象 定位 : 

CD 体现 桥 体 的 简洁 、 流 畅 、 现 代 与 古典 美 。 

(2) 展现 区 域 文化 的 独特 性 。 

© 提升 功能 性 照明 质量 ， 促 进 夜 间 安 全 安保 。 

@ 优化 照明 能 耗 ， 防 止 光污染 ， 促 进 环保 节能 。 

3) 符号 定位 ; 

CD 门 ， 在 中 国人 眼 里 是 通 向 各 处 的 第 一 关 ， 它 预示 着 一 切 的 开始 。 

© 乍 石 路 作为 西部 地 区 出 入 京城 的 第 一 门户 ， 赋 予 “ 国 门 ”宏伟 大 气 ， 展 现 京 韵 特有 的 文化 ， 以 阜 石 路 为 中 心 ， 道 
路 两 侧 建 设 门 子 图 样 构 筑 物 ， 用 现代 科技 的 手法 ,还原 门 字 意 据 

@ 回 纹 是 被 民间 称 为 “富贵 不 断 头 ” 的 一 种 纹样 。 它 是 由 横竖 短线 折 绕 组 成 的 方形 或 圆 形 的 回环 状 花纹 ， 形 如 
“ 回 ” 字 ， 所 以 称 作 回 纹 。 

D 桥 栏杆 装饰 灯 采 用 回 纹 造型 给 人 感觉 现代 而 富有 古朴 的 韵味 。 

© 灯具 采用 LED 线条 灯 勾 勒 出 回 字 纹样 。 晚 上 以 自发 光 的 形式 构成 回 纹 图 样 ， 起 到 引导 作用 。 

(3) 照明 设计 中 的 节能 措施 
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A1 照明 设计 技术 指标 


P | 灯具 名 称 | 规格 型 号 | BE 





Em 
西 六 环 立交 桥 


阜 石 路 高 架 桥 


EG SAN 
HAm 


LED 线 性 灯 


LED 条 形 灯 


外 侧 构 板 LED 洗 墙 灯 





FAXO SONT 


EET TE 
HAm 


























照明 中 LED 灯具 


1) 方案 中 光源 主要 选 
采用 功率 损耗 低 、 性 能 稳定 的 镇 流 器 和 
采用 多 种 控制 状态 ， 分 列 出 平日 、 节 假日 、 重 大 节日 三 级 控制 
同一 种 光 效 的 需求 ， 通 过 对 灯具 构造 的 单独 设计 ， 使 得 结构 合理 、 
(4) 照明 设计 中 的 新 技术 、 新 材料 、 新 设备 、 新 工艺 


2) 
3) 
4) 














金属 而 化 物 灯 、LED 等 节能 
电器 附件 ， 空 载 和 轻 载 | 









































j 电 指标 。 




















+b 


TP RES 


寿命 长 的 绿色 光源 以 及 高 效率 的 灯具 。 
青 况 下， 缺损 最 少 。 


造价 更 低 。 


1) 为 了 减少 光线 中 紫外 线 及 红外 线 对 文物 的 伤害 ,我 们 在 文物 的 重点 及 关键 部 分 采用 了 最 新 一 代 的 不 含 紫 外 线 及 冷 














更 用 的 是 国 


光束 输出 的 LED 光源 。 即 使 在 一 些 
外 线 滤 光 装 置 ， 以 便 更 好 地 达到 保护 被 照 文物 的 作用 。 
2) 为 了 配合 国家 节能 减 排 ， 倡 导 绿 色 照 明 的 理念 ， 在 整个 项 目 所 使 用 的 灯具 中 ，LED £T 
节能 环保 、 不 含 错 和 来 污染 的 第 4 代 光 源 。 




















家 认可 的 绿色 、 




















非 重点 照明 部 分 采用 了 高 效率 的 金属 击 化 物 灯 光源 ， 我 们 也 在 灯具 出 光 表面 增加 了 紫 























数量 所 占 比 例 高 达 90% ， 


3) 灯具 的 表面 处 理 方面 ,采用 的 是 静电 喷涂 的 工艺 ， 不 存在 如 油漆 类 产品 散发 有 害 有 毒气 体 的 现象 。 同 时 也 抛弃 喷 





涂 前 雁 化 处 理 这 一 传统 做 法 ， 改 为 
4) 在 灯具 的 研发 方面 ， 库 柏 ] 
用 效率 及 减少 眩光 对 游人 造成 的 不 适 。 同 时 在 不 影响 照明 效果 的 情况 1 
的 损耗 ， 避 免 资源 


的 浪费 。 








5) 灯具 采用 了 








6) 控制 系统 增加 在 线 地 址 分 配 功能 。 每 个 灯具 出 厂 均 分 配 有 一 个 不 可 更 改 的 物 型 
在 线 更 改 灯具 的 逻辑 地 址 ， 灯 具 的 安装 、 更 换 更 加 方便 。 降 低 了 安装 成 本 。 











E 动 温 挖 技术， 自动 感觉 特 得 

















(5) 照明 设计 中 的 环保 安全 措施 


1) 方案 中 限 和 








B| T EO, Pi 





2) pl 











3) 在 配 电线 路 上 安装 低压 避雷 器 ， 以 防止 雷击 
4) 采用 防护 等 级 不 低 于 1P65 的 照明 器 材 ， 并 在 线路 上 装置 剩余 


判 深 散光 ， 充 分 实现 绿色 照明 的 理念 。 





实验， 选择 高 效 的 照明 方式 ， 采 用 截 光 型 灯具 ， 实 现 无 光污染 。 























电流 破坏 器 材 和 导致 发 生火 灾 。 





电流 断路 器 。 


踢 砂 处 理工 艺 ， 最 大 限度 地 减少 了 生产 时 对 环境 的 污染 。 
[ 程 师 借 助 高 科技 软件 对 光束 的 控制 进行 了 严格 的 设计 ， 极 大 地 提高 了 灯具 光 输 出 的 利 
下 ， 尽 量 减 小 灯具 的 体积 ， 以 便 最 大 限度 地 减少 材料 





FE 点 的 温度 ， 温 度 超过 设 定 温 度 ， 主 动 降低 直到 关 断 LED 光源 驱动 电流 ， 
保护 LED 光源 ， 使 得 LED 始终 工作 在 最 佳 的 温度 状态 ， 延 长 LED 寿命 ， 降 低 光 衰 。 








地 址 ， 灯 有 具 安装 完成 后 可 根据 需要 
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3. 实景 照片 ( 见 图 1 和 图 2) 





图 1 回 纹 图 样 





大 同市 云 内 石 寓 园 区 夜景 照明 工程 


1. 项 目 简介 

(1) 项 目 说 明 

坐落 地 点 -大 同市 云 内 

(2) 设计 、 施 工 

照明 设计 师 : 王 再 迁 、 张 洗 、 季 洪 卫 

设计 单位 : 豪 尔 赛 照明 技术 集团 有 限 公 司 、 北 京 对 棋 照 明 设 计 有 限 公 司 、 雷 士 (北京 ) 光电 工程 技术 有 限 公司 
施工 单位 : 豪 尔 赛 照 明 技 术 集 团 有 限 公司 

业主 单位 : 大 同市 云 冈 石窟 周边 环境 综合 治理 工程 指挥 部 

2. 项 目 详细 内 容 

(1) 照明 设计 理念 






























































大 同市 云 冈 石窟 园区 照明 大 体 分 为 三 部 分 : 一 是 石窟 本 体 部 分 、 二 是 新 建 园 区 部 分 、 三 是 十 里 河 河道 部 分 ; 在 整体 规 























划 中 ,石窟 本 体 部 分 作为 受到 敬仰 的 神明 ， 是 不 应 被 人 工 灯 光 所 打扰 的 ， 所 以 并 未 做 任何 照明 ; 而 照明 的 重要 区 域 即 为 新 
建 园 区 部 分 ， 意 欲 呈 现 出 一 种 神明 默默 注视 世间 的 状态 ， 照 明 方式 是 以 一 种 自然 流露 的 状态 存在 ， 通 过 明 与 暗 的 泻 染 ， 将 




















园区 的 幽静 、 神 秘 得 以 完美 展现 ; 而 整体 光环 境 的 设 定 ， 都 处 于 一 种 较 暗 的 级 别 内 ， 避 免 人 工 灯 光 对 远离 喧 咒 的 云 囚 石 

















过 多 的 打扰 ; 同时 我 们 将 河道 部 分 归 为 自然 ， 同 样 不 使 用 灯光 照射 ， 让 十 里 河 一 直 处 于 项 静 流 消 的 状态 。 
(2) 照明 设计 的 主要 技术 指标 








i 


园区 内 除了 亮度 上 的 限定 ， 还 对 色温 、 色 彩 进 行 了 整体 把 控 ; 色温 多 采用 暖色 温 ， 与 园区 古老 、 神 秘 的 整体 环境 相 契 























Pa 
与 暗 的 分 布 ， 去 营造 一 Pora i 
3. 实景 照片 ( 见 图 1~ 图 4) 





彩色 光 在 园区 内 是 限制 使 用 的 ， 照 明 效 果 在 最 大 程度 上 ， 避 免 了 与 流光 溢 彩 的 城市 化 照明 相 雷 同 ， 而 是 用 光 和 影 、 


明 
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台儿庄 古城 重建 项 目 夜景 照明 工程 


1. 项 目 简介 
(1) 项 目 说 明 
运河 古城 坐落 于 枣庄 




















辖区 台儿庄 区 ， 既 是 民族 精神 的 象征 、 历 史 的 丰碑 ， 也 是 运河 文化 的 承载 体 ， 至 今 仍 保留 有 不 





市 
少 的 遗存 ， 被 世界 旅游 组 织 誉 为 “活着 的 运河 ”、“ 京 杭 运 河 仅 存 的 遗产 村 庄 ”。 上 古河 道 、 古 码头 ， E ARAE, i 
第 




















游 全 城 的 东方 水 城 ， 中 国 














一 座 二 战 纪念 城市 。 重 建 台儿庄 古城 ， 是 几 代 台儿庄 人 民 的 梦想 ， 重 建 后 的 台儿庄 古城 ， 将 成 





为 世界 上 继 华沙 、 庞 贝 、 丽 江 之 后 ， 第 四 座 重 建 的 古城 ， 世 界 第 三 座 二 战 城市 ， 全 国 唯一 的 海峡 两 岸 交流 基地 。 人 台儿庄 古 











城 占 地 2kmz ， 以 贯穿 其 中 的 京杭 大 运河 而 闻名 ， 本 照明 设计 的 主题 就 是 以 京杭 大 运河 为 线索 ， 与 北方 大 











院 、 和 鲁 南 民居 、 


徽 派 建筑 、 水 乡 建筑 、 闽 南 建筑 、 欧 式 建筑 、 宗 教 建筑 、 客 家 建筑 等 八大 建筑 风格 有 机 结合 ， 建 设 以 徽 派 建筑 风格 为 主 的 





























索 赤 街 ， 以 欧式 建筑 为 主 的 丁字 街 ， 以 水 乡 建筑 为 主 的 水 街 、 水 起， 以 晋 商 民居 为 主 的 关 帝 庙 景区 。 人 台儿庄 古城 夜景 照明 
































中 数不胜数 的 景观 、 绿 化 节点 ， 设 计 内 容 之 广 、 细 节 之 繁 ， 在 国内 实 属 罕 见 。 古 城中 的 建筑 结构 是 木 结 构 与 砖 石 结构 的 混 














合 ， 复 杂 多 样 ， 亮 化 设计 需要 以 最 少 破 坏 建筑 本 体 为 出 发 点 。 
(2) 项 目 获奖 情况 
2013 年 获 北 美 照明 工程 学 会 年 度 大 奖 
2. 项 目 详细 内 容 
(1) 照明 设计 技术 指标 
1) 防 雷 接地 











(D 本 工程 的 接地 保护 形式 采用 TN -S 系统 ， 进 线 采 用 三 相 五 线 制 ， 配 电 箱 做 重复 接地 ， 接 地 电阻 小 于 4Q，PE 
线 与 每 套 灯 具 外 壳 可 靠 连接 。 照 明 分 支线 路 均 装 设 带 剩余 电流 动作 保护 的 断路 器 ， 动 作 电流 为 100mA， 动 作 时 间 









































为 0.1s。 
@ 本 工程 配 电 箱 内 应 在 主 开关 的 电源 侧 装 设 浪 涌 保 护 器 ， 其 下 端 就 近 与 防 雷 装置 相连 并 可 靠 接地 。 


















































© 所 有 照明 控制 柜 、 灯 具 的 金属 外 壳 、 钢 制 桥架 、 穿 线 钢 管 、 支 架 、 接 线 盒 等 ， 均 应 与 接地 干线 可 靠 连接 ， 形 成 电 








气 通路 。 
2) 节能 设计 














CD 为 达到 节能 环保 标准 本 工程 的 照明 控制 方式 按 方案 设计 要 求 分 灯具 分 时 段 控制 ， 控 制 方式 分 为 手动 与 自动 两 种 形 











式 ， 灯 的 开启 时 间 根 据 景 观 需要 写 人 智能 控制 器 ， 由 智能 融 控 制 启 停 。 
D 智能 控制 器 的 控制 方案 、 周 期 时 间 段 可 现场 调节 。 控 制 方式 根据 使 用 单位 要 求 可 现场 设 定 调 整 。 
3) 光源 、 灯 具 、 功 率 及 数量 
























































(D 中 光束 投 光 灯 ，35W 金 讽 光 源 ， 色 温 为 4200K， 发 光 角 度 为 26°% ， 数 量 为 119 ë, 进口 国际 尖端 灯具 厂家 灯具 。 












































D 窦 光束 投 光 灯 ，35W 金 而 光源 ， 色 温 为 4200K， 发 光 角 度 为 6* ， 数 量 为 8 套 ， 进 口 国 际 尖 端 灯 具 厂 家 灯具 。 











© 定制 灯笼 ， 外 部 为 纱布 印 图 案 包围 ， 内 部 由 钢丝 龙骨 与 亚克力 圆柱 型 磨砂 透 光 单 组 成 ， 定 制 灯 宠 内 











包含 18W 节能 
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灯 和 3W LED 小 型 投 光 灯 ， 节 能 灯 色 温 为 3000K， 投 光 灯 色温 为 2300K， 小 型 投 光 灯 发 光 角 度 为 15° ， 数 量 为 190 £ 
Gp 定制 龙 形 壁 灯 ， 外 过 由 钢筋 与 仿 旧 木造 型 板 定制 而 成 ， 定 制 壁 灯 内 为 一 个 3W LED 小 型 投 光 灯 ， 色 温 为 3000K， 发 





光 角 度 为 45° ， 数 量 为 165 €, 









































© 定制 栏杆 灯 ， 灯 具 壳 体 






































由 钢 结构 与 铝板 定制 而 成 ， 外 表面 仿 石材 喷涂 ， 侧 发 光 面 由 亚克力 磨砂 透 光 面 制 成 ， 光 源 
由 3W LED 小 型 投 光 灯 和 LED 条 形 灯 组 合 而 成 ， 色 温 为 4200K， 小 型 投 光 灯 发 光 角 度 为 15° ， 数 量 为 36 £ 




















© LED 条 形 洗 墙 灯 ， 压 铸 铝 外 壳 ， 功 率 为 26W， 色 温 为 3000K， 发 光 角 度 为 45° ， 数 量 为 66 套 。 
CD LED 超 薄 线条 灯 ， 功 率 为 8W， 色 温 为 3000K， 发 光 角 度 为 115° ， 数 量 为 38 €. 
LED 点 状 地 埋 灯 ， 功 率 为 0.4 W， 色 温 白 4000K， 发 光 角 度 为 8° ， 数 量 为 200 套 。 


























(9 LED 投 光 灯 ， 功 率 为 10W， 色 温 为 3000K， 发 光 角 度 为 25°* ， 数 量 为 4 E, 
O 定制 铜 铃 灯具 ， 外 壳 为 铜 质 铃 销 ， 内 部 为 LED 小 型 投 光 灯 ， 功 率 为 3W， 色 温 为 3000K， 发 光 角 度 为 25°* ， 数 量 为 





25 套 。 
(2) 照明 设计 理念 、 方 法 












































设计 师 在 具体 设计 中 充分 考虑 了 住宿 、 餐 饮 、 销 售 、 娱 乐 等 方面 商业 空间 的 差别 ， 进 行 区 分 刻画 ; 对 于 景观 、 绿 化 的 





夜景 照明 设计 坚持 了 注重 意向 、 
j 现 代 的 先进 灯具 制作 成 壁灯 、 灯 笼 等 拥有 传统 外 观 的 定制 灯具 ， 安 装 在 了 运河 两 侧 的 建筑 上 ， 既 烘托 出 了 照明 的 主 
题 又 展现 了 传统 的 建筑 风格 。 中 国 古 建 以 往 的 照明 方式 是 在 屋顶 的 每 个 瓦 片 上 各 安装 一 慢 小 投 光 灯 ， 我 们 据 弃 这 种 浪费 能 












































明暗 相宜 、 冷 暖 结 合 等 设计 思路 。 









































源 并 破坏 古 建 浑然 天 成 效果 的 照明 方式 ， 创 新 地 在 屋顶 两 侧 各 装 一 六 宽 光 束 投 光 灯 将 整个 屋顶 照 亮 ， 这 样 不 但 大 大 减少 了 











灯具 数量 且 降 低 了 预算 。 














B, SEE, HEEM, 























使 用 对 比 色温 (4200K/3000K) 的 灯具 泛 光 照 亮 战争 中 唯一 保留 下 来 的 房屋 与 屋 边 的 古 树 ， 暖 色温 宽 光 束 泛 光 上 照 古 


























爱河 替 则 更 加 突出 爱情 的 主题 ， 为 其 量 身 定做 了 古 灯 笼 ， 灯笼 分 内 外 两 层 ， 采 用 剪纸 、 书 法 和 光影 结合 的 艺术 表现 手 






































法 ， 每 款 灯笼 都 描绘 了 一 个 流传 千古 的 中 国民 间 爱 情 故 事 。 并 且 屋 项 铺设 大 块 面积 的 暖 白色 光 ， 寓 意 中 国 神 话 传阅 中 掌管 














爱情 之 神 的 月 老将 月 亮 胶 洁 的 月 光 酒 向 人 间 。 
(3) 照明 设计 中 的 节能 措施 


1) 为 达到 节能 环保 标准 ， 


种 形式 ， 灯 的 开启 时 间 根 据 景 观 需要 写 人 智能 控制 器 ， 由 智能 噩 控制 启 停 。 























本 工程 的 照明 控制 方式 按 方案 设计 要 求 分 灯具 、 分 时 段 控制 ， 控 制 方式 分 为 手动 与 自动 两 
































2) 智能 控制 器 的 控制 方案 、 周 期 时 间 段 叫 现场 调节 。 控 制 方式 根据 使 用 单位 要 求 可 现场 设 定 调整 。 

照明 设计 上 ， 在 屋顶 两 侧 各 装 一 慢 宽 光束 投 光 灯 将 整个 屋顶 照 亮 ， 代 替 了 以 往 的 在 屋顶 每 个 瓦 片上 各 安装 一 蔓 小 投 光 
灯 。 这 样 不 但 大 大 减少 了 灯具 数量 ， 而 且 节 能 又 环保 。 

合理 地 应 用 了 低 瓦 数 的 LED 灯具 ， 在 节能 方面 起 到 了 很 好 的 效果 。 



















































































(4) 照明 设计 中 的 新 技术 、 
1) 为 了 隐藏 中 光束 的 LED 投 光 灯具 ， 我 们 设计 了 一 种 木 制 的 壁灯 插座 ， 这 样 不 但 无 眩光 地 照 亮 了 斗拱 ， 而 且 与 周 


新 材料 、 新 设备 、 新 工艺 
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木 结 构 的 日 景 很 好 地 融合 在 了 一 起 。 


2) 定制 灯笼 的 最 大 亮点 ， 
能 照明 





o 





是 内 部 荧光 灯 的 漫 反 射 光 与 3W LED 投 光 灯 罕 光束 的 结合 ， 既 提供 了 氛围 照明 又 保证 了 功 












































3) 主题 体现 在 各 种 定制 灯具 的 处 理 上 ， 照 明 设计 根据 建筑 的 特色 量 身 定 做 了 多 款 有 特色 的 定制 灯具 ， 采用 了 以 纱布 



































定制 的 灯笼 ， 木 质 材 料 定制 的 壁灯 ， 及 铜 质 伶 销 外 充 的 灯具 等 。 


(5) 照明 设计 中 的 环保 安全 措施 














1) 本 工程 的 接地 保护 形式 采用 TN -SS 系统 ， 进 线 采用 三 相 五 线 制 ， 配 电 箱 做 重复 接地 ， 接 地 电阻 小 于 40，PE 


线 与 每 套 灯 上 有 具 外 壳 可 靠 连接 。 
为 0.1s。 


























照明 分 支线 路 均 装 设 带 剩余 电流 动作 保护 的 断路 器 ， 动 作 电 流 为 100mA， 动作 时 间 
































2) 本 工程 配 电 箱 内 应 在 主 开关 的 电源 侧 装 设 浪 涌 保 护 器 ， 其 下 端 就 近 与 防 雷 装置 相连 并 可 笔 接 地 。 





























3) 所 有 照明 控制 柜 、 灯 具 的 金属 外 这 、 钢 制 桥 架 、 穿 线 钢管 、 支 架 、 接 线 盒 等 ， 均 应 与 接地 干线 可 靠 连接 ， 形 成 电 


























气 通路 。 









































4) 室外 灯具 基本 都 采用 防护 等 级 为 IP65 以 上 的 灯具 ， 地 埋 灯具 防护 等 级 不 应 低 于 IP67， 地 埋 灯 表 面 玻璃 温度 小 于 






































H IP68 的 水 下 灯具 。 














75% ， 临 水 面 及 水 下 灯具 均 采 


3. 实景 照片 ( 见 图 1 ~ 


图 4) 
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图 2 拱桥 








湖州 喜来 登 月 亮 酒店 建筑 景观 照明 工程 


1. 项 目 简介 

(1) 项 目 说 明 

太湖 明珠 ,全 称 是 “中 国 湖州 喜来 登 温泉 度假 酒店 ”， 现 更 名 为 “月 亮 酒 店 ”， 由 上 海 飞 洲 集团 投资 修建 。 这 座 国内 
首 家 水 上 白金 超 五 星 级 酒店 ， 位 于 似 海 非 海 的 太湖 南岸 ， 是 中 国 湖州 地 标 性 建筑 ， 其 让 人 耳目 一 新 的 指环 造型 ， 可 谓 国 际 
首创 、 中 国 唯一 。 
亮 酒店 建筑 景观 照明 系统 采用 了 上 海光 联 的 19600 余 套 特制 LED 线条 灯 ， 骨 入 式 安装 在 建筑 幕墙 装饰 球 带 腔 体 内 ， 
超大 数据 量 的 RGB + W 的 灯光 控制 系统 完美 演绎 了 各 种 梦幻 场景 效果 ， 极 大 丰富 了 南 太湖 休闲 度假 氛围 。 
] 亮 酒店 将 会 是 长 三 角 地 区 新 人 结婚 的 理想 选择 1 
(2) 设计 、 施 工 
j 亮 酒店 ， 主 体 建 筑 高 101.2m， 宽 116m， 地 上 23 JZ, 地 下 2 层 ， 总 体 占 地 75 调 ， 总 建筑 面积 6.5 Hm, ARRA 
为 15 亿 元 。 酒 店 由 世界 知名 建筑 大 师 马 岩松 先生 主创 设计 ， 钢 结构 由 承建 过 北京 奥运 会 主 会 场 一 一 国家 体育 场 (E) 
和 上 海 卢 浦 大 桥 的 浙江 精工 钢 构 完成 ， 施 工 单位 是 上 海 建 工 集团 ， 幕 墙 制 造 单位 是 沈阳 远大 企业 集团 ， 室 内 装 灌 设 计 单 位 
是 美国 HBA 公司， 建筑 景观 照明 设计 单位 是 歼 欧 思 照 明 ( 上海) 有 限 公 司 ， 照 明 施 工 单位 是 宁波 华强 灯饰 照明 有 限 公司 ， 
LED 景观 照明 灯具 及 LED 灯光 控制 系统 由 上 海光 联 照明 科技 有 限 公司 供应 。 
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2. 项 目 详 细 内 容 

(1) 照明 设计 理念 

顾名思义 ， 太 湖 湖畔 的 湖州 月 亮 酒店 的 建筑 灵感 来 源 于 明月 ， 在 日 间 ， 建 筑 如 月 亮 、 如 指环 、 如 明珠 ， 柔 美的 曲线 倒 
映 在 水 中 。 在 夜间 ， 灯 光 设 计 配 合 建 筑 的 主题 ,讲述 了 一 个 又 一 个 动人 的 故事 : 月 番 月 亏 、 月 升 月 落 的 时 光 流 转 ， 波 光 阁 
妾 的 水 中 明珠 ; 指环 里 面 的 爱情 故事 …… 璀 璨 的 灯光 效果 ， 使 得 月 亮 酒 店 成 为 太湖 湖畔 乃至 湖州 市 的 夜间 地 标 性 建筑 ， 而 
对 于 以 婚庆 为 主题 的 月 亮 酒店 来 说 ， 更 可 以 成 为 新 人 意料 之 外 的 惊喜 。 

(2) 照明 设计 的 主要 技术 指标 

1) 特制 LED 线形 灯 : 按照 建筑 师 对 灯具 与 建筑 统一 性 的 要 求 ， 灯 光 设 计 师 对 灯光 效果 的 要 求 ， 结 合 建筑 幕墙 结构 特 
点 ， 对 灯 体 结构 进行 非 标 设计 ， 防 护 等 级 为 I P65。 整 灯 长 度 为 505mm， 灯 四 采用 4mm 厚 钢化 玻璃 ， 宽 度 为 86mm， 表 面 采 
用 双 面 乳化 处 理 ， 灯 体 采 用 6063 铝 合 金 型 材 ， 表 面 按 幕墙 色 喷 塑 处 理 , 保 证 了 灯具 与 幕墙 观感 的 统一 。 光 源 采用 了 CREE 
品牌 LED ， 每 套 灯 具 内 有 全 彩 5050 llk j 24 片 和 3000K 3528 贴 片 72 片 。 灯 四 及 电路 板 的 特殊 处 理 确保 了 发 光 面 的 均匀 和 柔 
和 ， 光 晕 宽 度 与 建筑 体 量 的 协调 。 

2) LED 小 功率 线形 洗 墙 灯 : 根据 灯具 安装 位 置 与 观测 点 试 灯 分 析 ， 灯 具 采 用 了 防 眩 光 结 构 灯 体 ， 铝 合金 灯 体 与 幕 
表面 颜色 一 致 ， 灯 音 采 用 5mm 厚 超 白 钢化 玻璃 。 灯 具 防 护 等 级 为 IP65。 光 源 采 用 了 CREE 品牌 3528 封装 形式 的 3000K 
白光 LED， 光 源 排列 密度 144 件 /m ， 工 作 电 压 为 DC24V， 功 率 为 12W/m， 所 有 灯具 合计 功率 约 为 35kW 。 

3) LED 大 功率 线形 洗 墙 灯 : 6063 铝 合金 型 材 灯 体 ，5mm 厚 超 白 钢 化 玻璃 灯 黑 ,灯具 防护 等 级 为 I P65， 光 源 采 用 
CREE 单果 1W 大 功率 LED, LED 排列 线 密度 为 24 件 /-m， 光 源 色温 为 3000K， 灯具 单 色 常 亮 ,功率 为 24W/ 套 ,内置 恒 流 
驱动 电源 ， 工 作 电 压 为 AC220V， 所 有 灯具 合计 功率 约 为 6kW。 

4) LED 大 功率 投射 灯 : 铝 合 金 压 铸 灯 体 ， 按 照 幕墙 颜色 进行 喷 塑 处 理 ，S$mm 厚 钢化 玻璃 灯 电 。 光 源 采用 CREE 单 颗 
3W 大 功率 LED, LED 密度 为 3 件 / 套 ， 光 源 色温 为 3000K， 峰 值 功率 为 10W/ 套 ,平均 功率 为 7W/ 套 ， 灯 具 工 作 电 压 为 
DC12V， 灯 具 内 置 DMX512 驱动 器 ， 通 过 外 置 控制 器 可 实现 单 灯 256 灰 度 等 级 调 光 ， 所 有 灯具 合计 功率 约 为 2. 2kW。 

5) 艺术 灯光 控制 系统 : 该 项 目 灯 光 控 制 系统 采用 目前 最 稳定 的 DMX512 控制 模式 ， 且 采用 了 纠 错 校 验 技 术 ， 解 决 了 
传统 DMX512 技术 在 数据 传输 过 程 中 容易 受到 现场 各 种 复杂 因素 的 干扰 而 导致 数据 出 错 的 问题 ， 避 免 系 统 运 行 时 灯具 出 现 
无 频率 的 、 不 规则 的 闪 动 ， 提 高 了 系统 运行 的 稳定 性 。 

(3) 照明 设计 中 节能 措施 

外 立 面 没有 采用 泛 光 照明 ， 以 环保 、 低 功 耗 的 LED 线形 灯具 为 立 面 表 达 方 式 。 针 对 特制 LED 线形 灯 ， 在 LED 光源 选 
择 时 ， 采 用 了 CREE 相同 封装 模式 、 同 样 功率 条 件 下 发 光亮 度 更 高 的 LED 芯片 ， 且 在 电子 电路 设计 时 ,将 LED 工作 电流 
设置 在 17 ~18mA， 而 没有 达到 常规 的 最 大 值 20mA ， 这 样 就 保证 了 灯具 即便 在 满 负 蓓 状态 下 ， 也 只 有 和 常规 LED 灯具 功率 
的 90% ， 但 亮度 却 不 会 低 于 常规 灯具 的 亮度 。 

在 灯光 场景 表现 上 ， 平 时 模式 的 灯光 场景 多 以 色温 3000K 或 单一 色彩 表现 ， 且 程序 以 柔和 的 动态 形式 表现 ， 忽 强 忽 
弱 、 或 明 或 暗 ， 此 时 灯具 平均 消耗 功率 约 为 5W， 平 均 合计 功率 仅 为 100kW 左右 。 即 便 在 重大 节假日 模式 下 ， 所 有 灯具 也 
不 会 出 现 R、G、B、W 四 色 长 时 间 在 最 大 功率 状态 下 工作 的 情况 ， 所 以 最 大 消耗 功率 仅 约 为 10W， 合计 功率 约 为 200kW 。 

(4) 照明 设计 中 使 用 的 环保 安全 措施 

媒体 立 面 灯具 严格 控制 眩光 ， 每 个 灯具 的 表面 材质 和 安装 位 置 都 做 了 精心 选择 ，19600 套 特制 LED RÆNT, HEN 
安装 时 都 保证 发 光 面 与 竖 直 方向 呈 20" 角 倾斜 向 下 ， 在 保证 远 距 离 效 果 的 同时 ， 确 保 从 地 面 、 室 内 走廊 、 客 房 等 各 个 角度 
的 人 视点 不 受 上 肪 光 干 扰 。 
而 SPA 区 20 多 栋 单 体 建 筑 屋 顶 的 2900m 左右 的 小 功率 线形 洗 墙 灯 和 200 多 套 大 功率 线形 洗 墙 灯 ， 都 非 标定 制 了 铝 合 
金 线 模 和 防 有 眩光 的 挡 光 板 ， 表 面 喷 塑 成 与 屋顶 同样 的 色彩 ， 在 保证 灯具 及 线路 能 很 好 隐藏 在 内 ， 达 到 与 建筑 一 体 化 视觉 效 
果 外 ， 还 能 有 效 控制 出 光 角 度 ， 确 保 在 酒店 的 楼 层 上 看 不 到 明显 的 眩光 。 

3. 实景 照片 ( 见 图 1 和 图 2) 
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郑州 会 展 宾馆 照明 工程 


1. 项 目 简介 
(1) 项 目 说 明 








郑州 会 展 宾馆 项 目 位 于 郑 东 新 区 CBD 中 心 湖南 侧 ， 总 高 度 为 280m， 总 建筑 面积 约 24 万 m ， 总 投资 约 22 亿 元 ， 地 下 


















































合 ， 以 现代 材料 和 手法 再 现 古 塔 密 檐 效果， 建筑 平面 布局 与 古 塔 平面 神似 ， 独 具 
分 体现 了 中 原文 化 的 深厚 底 列 ,文化 的 舒展 ; 郑州 会 展 宾馆 和 
现 了 河南 振奋 向 上 的 发 展 潜力 。 建 成 后 将 成 为 不 仪 在 河南 、 中 国 

郑州 会 展 宾馆 将 是 集 古 代 文化 和 先进 技术 于 一 体 的 人 性 化 、 智 能 化 的 超 高 层 到 

















就 必须 借助 灯光 效果 来 加 以 实现 。 
(2) 设计 、 施 工 
设计 师 : AMAA, RER, KmA, B&A 








设计 单位 : SOM 、 光 王公 司 、 河 南 新 中 飞 照 明 电子 有 限 公司 








施工 单位 : 河南 新 中 飞 照明 电子 有 限 公司 
业主 单位 : 河南 绿地 中 原 置业 发 展 有 限 公司 
2. 项 目 详细 内 容 
(1) 照明 设计 理念 

郑州 会 展 宾馆 各 个 部 分 的 组 合 呈 现 对 称 、 平 衡 






































LED 灯具 的 泻 染 下 ， 建 筑 在 湖水 产生 的 倒影 呈现 双 倍 高 








3 层 ， 地 上 63 层 ， 是 集 商业 、 办 公 、 五 星 级 酒店 和 观光 旅游 等 多 功能 为 一 体 的 综合 性 建筑 ， 被 誉 为 “中 部 五 省 第 一 高 
楼 ”。 登 顶 姚 望 可 视 龙湖 和 龙 子 湖 ， 是 郑 东 新 区 CBD 的 标志 性 建筑 之 一 。 
这 个 21 世纪 的 高 科技 设计 ， 灵 感 来 自 于 中 国 现存 最 早 的 古 塔 “山岳 十 塔 ” 











的 形状 比例 ， 主 楼 曲线 与 “党 岳 古 塔 ” 吻 
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项 新 技术 ， 在 楼 宇 的 绿色 环保 、 市 能 等 方面 取得 了 








作 性 强 等 特点 。 
会 展 宾馆 的 设计 方案 始终 贯彻 节能 减 排 的 宗旨 ， 








E. SAMBA rS 





格 ， 该 设计 方案 有 鲜明 的 地 域 特色 ， 充 


和 外 形 还 像 竹 笋 ， 这 是 利用 人 竹 筹 节 节 垂直 升腾 而 上 的 张力 ， 体 
万 至 全 世界 范围 内 的 标志 性 建筑 。 














ESQ. 。 而 这 一 造型 想 要 在 晚上 予以 体现 ， 





， 塔 楼 不 受 裙 楼 的 阻隔 ， 有 力 地 连接 到 地 面 ， 夜 间 的 会 展 宾馆 在 
] 能 最 大 限度 地 将 风 、 水 、 日 光 等 自然 因素 紧密 结合 的 多 
LE 筑 所 必需 的 技术 领先 、 经 济 合 理 、 可 操 


























光环 境 模拟 到 照度 计算 、 灯 具 分 布 以 及 灯具 、 光 源 的 选 











择 ; 同时 智能 控制 系统 的 引入 ， 可 根据 不 同 场景 需求 ， 进 行 照 明 功能 的 切换 ， 既 满足 了 特定 条 件 下 的 需要 ， 又 体现 了 高 





效 、 节 能 、 环 保 的 设计 理念 。 在 灯具 选 型 上 90% 以 上 的 灯具 采用 











灯具 产品 ， 以 适应 该 项 目 难 施工 、 难 维护 的 特殊 性 。 
(2) 照明 设计 的 主要 技术 指标 
车 道 及 夹层 顶部 : 明 装 简 灯 (70W) 84 £ 
ERX: 3000K 线形 投 光 灯 (30W) 384 套 。 








| 








裙 房 立 面 : RGB LED 投 光 灯 (70W) 628 £ 。 
3) 照明 设计 中 的 节能 和 环保 措施 




















和 智能 控制 上 来 体现 。 


寿命 长 的 新 型 LED 光源 ， 而 且 是 飞利浦 照明 定制 





楼 顶部 ， RGB 大 功率 LED 投 光 灯 (290W) 16 套 。 
楼 立 面 : 琥珀 色 LED 投 光 灯 (70W) 3950 套 。 


( 
我 国正 在 大 力 倡导 绿色 照明 和 节能 减 排 ， 会 展 宾馆 泛 光 照明 工程 正 是 响应 












































国家 政策 的 范例 工程 ， 具 体 可 从 灯具 选 型 上 











整个 泛 光 工程 有 90% 以 上 采用 了 LED 灯具， 此 类 灯具 突出 的 优点 为 : 一 是 LED 灯具 发 光 效 率 高 、 显 色 指 数 高 、 显 色 









































性 好 ; 二 是 LED 灯具 采用 了 高 可 靠 的 先进 封装 工艺 一 一 共 晶 焊 ， 充 分 保障 了 超 长 的 使 用 寿命 ， 使 用 寿命 长 达 50000h, à 








少 了 运营 维护 费用 ; 三 是 LED 灯具 没有 含 汞 的 有 害 物 质 ， 不 含 铬 、 系 等 污染 元 素 ， 对 环境 没有 任何 污染 ; 四 是 采用 超 高 
亮 大 功率 LED 光源 ， 配 合 高 效率 电源 ， 比 传统 白炽 灯节 电 70% 以 上 ， 相 同 功 率 下 亮度 是 白炽 灯 的 10 倍 ， 具 有 显著 的 节能 











AUR; 五 是 LED 灯具 无 频 内 、 耐 冲击 、 抗 雷 能 力 强 、 























会 展 宾馆 泛 光 照明 工程 采用 的 智能 控制 是 施 奈 德 
方式 ， 这 种 控制 方式 不 仅仅 能 控制 到 单个 回路 的 通 断 




















相互 转换 ， 也 可 以 实现 绿色 照明 和 节能 减 排 的 目的 。 
(4) 验收 单位 意见 








[外 线 辐射 等 优点 。 
判 系统 与 飞利浦 iPlay3 智能 控制 器 相 结合 的 控制 











电 情 况 ， 还 能 控制 到 





灯亮 灯 的 效果 。 这 样 既 可 以 实现 这 种 模式 间 的 
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作为 河南 省 省 会 的 地 标 建筑 ,会 展 宾馆 不 仅 代表 着 城市 的 品位 ， 也 推动 了 建设 大 中 原 经 济 区 的 新 的 增长 点 ， 不 仅 在 市 
区 ， 乃 至 在 河南 周边 都 有 一 定 影 响 力 。 

整个 建筑 在 灯具 的 运用 上 ， 抓 住 了 建筑 的 特点 ， 大 胆 运用 创新 的 设计 和 安装 方式 ， 室 外 建筑 照明 全 部 运用 LED 灯具 ， 
实现 了 节能 减 排 ， 在 达到 更 好 视觉 的 效果 同时 ， 更 节省 了 90% 的 能 耗 ， 使 热 排 放量 达到 最 低 。 根 据 大 厦 独特 的 视觉 感 ， 
运用 智能 化 控制 ， 使 整体 的 视觉 效果 在 夜间 得 以 延续 和 升华 。 

3. 实景 照片 ( 见 图 1 和 图 2) 


























九 华山 地 藏 车 萨 露天 铜 像 景 区 夜景 照明 工程 


1. 项 目 简介 

九 华 山 是 中 国 四 大 佛教 名 山 之 一 ， 地 藏 车 萨 道 场 。 地 藏 车 萨 露天 铜 像 景 区 面积 约 1470 Bi, LA 139m 高 地 藏 菩萨 铜 像 为 
主 景 。 景 区 是 精神 性 需求 远大 于 功能 性 需要 的 场所 ， 在 这 里 主要 结合 不 同 空间 的 转折 收 放 ， 通 过 光影 图 式 的 变化 和 光 色 亮 
度 的 控制 ， 激 发 游人 多 种 心理 体验 。 以 获得 美学 、 经 济 和 人 文 三 方面 的 价值 。 

2. 项 目 详细 内 容 

(1) 照明 设计 理念 〈 照 明 设 计 师 : 王 再 迁 、 张 浩 、 季 洪 卫 ) 

1) 综合 运用 象征 美学 、 形 式 美 学 和 感觉 美学 原理 ， 获 得 优美 的 视觉 意象 ， 激 发 游 赏 者 丰富 的 文化 联想 。 

象征 美学 : 分 段 赋予 不 同 的 光 色 ， 视 觉 化 体现 佛教 文化 内 涵 ， 象征 着 游 赏 者 身 历 尘 俗 世界 (4000K) 、 佛 国 乐土 
(3000K) 和 心灵 净土 (2700K) 三 重 境界 。 

形式 美学 : 建立 亮度 分 布 的 规则 ， 组 织 视 觉 画 面 ， 获 得 视觉 上 的 统一 性 、 丰 富 性 和 特异 性 。 

感觉 美学 : 通过 视觉 场景 的 氛围 变化 ， 控 制 游 赏 者 心理 情境 的 变化 节奏 ， 使 之 得 到 强烈 的 情感 冲击 和 心理 体验 。 

2) 根据 景区 夜间 活动 的 需要 ， 提 供 适 宜 、 舒 适 的 功能 照明 ， 保 证 视觉 引导 和 行为 安全 。 

3) 节能 环保 经 济 ， 保 护 景区 的 生态 环境 。 

(2) 照明 设计 的 创新 点 

1) 通过 照明 手法 的 变化 ， 赋 予 空间 和 节点 特殊 的 意义 。 建 立 光 色 控 制 和 亮度 规则 ， 组 织 视觉 画面 ， 获 得 视觉 上 的 统 
一 性 、 丰 定性 和 特异 性 。 通 过 视觉 场景 的 氛围 变化 ， 控 制 游 赏 者 心理 情境 的 变化 节奏 ,使 其 感到 强烈 情感 冲击 和 心理 
体验 。 

2) 采用 先进 的 控制 模式 节约 能 源 。 可 与 整个 景区 表演 系统 进行 联动 ， 通 过 统一 的 控制 手段 ， 在 同一 时 刻 蛙 现 同一 也 
貌 ， 在 丰富 夜间 意象 的 同时 ， 也 为 节能 和 维护 提供 有 利 条 件 。 

(3) 照明 设计 中 节能 措施 

1) 整体 项 目 中 采用 大 量 LED 节约 了 电能 ; 灯具 和 小 功率 投射 灯具 ， 既 保证 了 照明 效果 ， 又 节约 了 电能 。 

2) 设计 LED 扶手 栏杆 灯具 ， 采 用 内 内 上 投 方式 ， 与 建筑 本 身 无 颖 连接 ， 减 小 了 灯具 功 耗 ， 保 证 了 照明 效果 ， 使 节能 
取得 了 很 好 的 效果 。 

3. 实景 照片 ( 见 图 1~ 图 5) 
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图 1 远景 EK2 大 愿 广 场 
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4 莲花 池 图 5 镜 台 锡 杖 











图 3 镜 台 锡 杖 





昆山 文化 艺术 中 心 景观 照明 工程 


1. 项 目 简介 

(1) 坐落 地 点 、 位 置 、 基 本 状况 

昆山 文化 艺术 中 心 是 由 昆山 文化 艺术 中 心 开 发 有 限 公 司 投资 建设 ， 北 京 市 保利 剧院 管理 有 限 公 司 接洽 管理 的 重点 文化 
建设 项 目 ， 也 是 昆山 市 唯一 一 座 专 业 演 出 艺术 场馆 ， 它 坐落 在 西部 副 中 心 ， 地 理 位 置 优越 、 交 通 便利 ， 位 于 城市 森林 公园 
南 侧 、 体 育 中 心 西南 侧 ， 与 体育 中 心 隔 水 相 望 ， 周 围 环境 优美 。 是 昆山 市 建设 完善 “一 体 两 辟 ” 格 局 的 重要 步骤 。 

(2) 业主 、 施 工 

业主 单位 : 昆山 文化 艺术 中 心 开发 有 限 公司 

施工 单位 ， 上 海 柏 荣 景 观 工 程 有 限 公司 

2. 项 目 详 细 内 容 

(1) 照明 设计 理念 

1) 坚持 “环保 、 低 碳 、 科 技 、 人 性 ”的 照明 设计 理念 ， 选 用 低 耗 能 的 照明 产品 ， 恰 当地 表达 夜景 ， 并 不 对 人 造成 任 
何不 舒服 的 眩光 干扰 。 

2) 通过 对 景观 构造 、 步 道 、 廊 桥 、 水 景 、 植 物 等 的 照明 位 置 、 亮 度 及 色温 控制 ， 形 成 水 中 、 地 面 、 空 中 三 维 统一 协 
调 的 夜间 照明 效果 。 

3) 所 有 照明 产品 均 与 环境 相 融 合 ， 灯 具 都 融合 在 环境 中 ， 同 时 保证 了 白天 和 夜间 效果 。 

4) 在 光 的 方向 及 强度 控制 上 ， 选 用 合适 的 灯具 配 光 曲线 ， 对 光 的 控制 更 加 高 效 。 

(2) 照明 设计 中 节能 措施 

1) 低 功率 LED 照明 ， 将 光线 有 效 控制 在 需 表 达 的 通道 处 ， 充 分 利用 光 ， 以 较 小 的 功 耗 达到 预想 的 照明 效果 。 

2) 庭院 主要 采用 高 光 效 、 高 显 色 的 陶瓷 金 讽 灯 ， 寿 命 长 达 20000h。 

3) 采用 长 寿命 LED 作为 光源 ， 营 造 优 雅 、 安 静 的 灯光 环境 。 

4) 智能 照明 控制 系统 分 时 段 开 、 关 灯具 ， 并 分 为 平时 、 一 般 节 日 、 重 要 节日 三 级 开 灯 模式 ， 控 制 整体 能 
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(3) 照明 设计 中 的 新 技术 、 新 材料 、 新 设备 、 新 工艺 

1) 大 剧院 入 口 及 戏院 廊 道 的 LED 线形 灯 ， 通 过 对 芯片 功率 及 出 光 角 度 的 控制 ， 将 地 面 均 匀 照 亮 ， 营 造 出 轻松 愉快 的 
氛围 。 

2) 为 达到 富有 情趣 的 环境 光 效果 ， 和 车 库 坡 道 经 过 多 次 试验 和 设计 ， 在 地 面 落下 富有 韵味 和 不 同 弧 线 的 光斑 ; 并 结合 
环境 光 保 证 夜晚 行车 的 安全 。 

3) 小 木 桥 上 的 灯具 将 LED 设 定 成 特定 角度 ， 既 能 在 桥 上 形成 明显 的 光斑 导向 ， 又 不 对 行人 产生 任何 干扰 。 

4) 所 有 外 圳 灯具 的 外 观 颜色 进行 了 特殊 处 理 ， 与 整个 公园 的 环境 相 协调 。 

5) 所 有 光源 均 选 用 高 光 效 、 长 寿命 、 显 色 性 好 的 优质 产品 ，LED 产品 严格 控制 谐 波 。 

6) 所 有 庭院 灯 灯 杆 均 采 用 旋 压 无 缝 铝 管 ， 柔 和 的 曲线 艺术 造型 与 建筑 及 环境 融 为 一 体 ; 灯 杆 的 重量 只 有 铁杆 的 1⁄3, 
非常 低 碳 、 节 能 ; 采用 阳极 氧化 表面 处 理 ， 可 以 保证 在 自然 环境 中 ，20 年 持续 稳定 的 外 观 色 泽 。 

(4) 照明 设计 中 的 环保 安全 措施 

1) 为 避免 对 来 此 休闲 的 市 民 的 影响 ，LED 出 光 端 配 有 透 光 棱 镜 ， 严 格 控制 出 光 角 ， 避 免 肪 光 。 

2) 所 有 地 埋 灯 根据 与 人 行道 的 距离 ， 配 置 防 眩光 格 栅 ， 使 得 行人 正常 行走 ， 无 明显 胶 光 感觉。 

3) 照明 产品 的 配 光 合理 ， 同 时 控制 功率 ， 避 免 对 天 空 的 干扰 ， 保 护 黑 天 空 。 

4) 地 埋 灯 采用 高 反射 率 反 射 器 ， 控 光 能 力 强 ， 能 有 效 利用 光 。 

5) 除 低压 LED 产品 之 外 ， 所 有 设备 均 安 全 接地 ， 配 电 箱 配 置 浪 涌 保护 融 。 

6) 所 有 构造 物 、 景 观 、 植 物 、 水 景 、 步 道 的 照明 ， 采 用 集中 统一 控制 ， 在 保证 整体 的 照明 效果 同时 达到 节能 效果 。 

3. 实景 照片 ( 见 图 1~ 图 4) 
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图 1 大 剧院 东 静 水 池 图 2 大 剧院 西 静水 池 











图 4 大 剧院 二 层 廊 道 
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无 锡 大 剧院 夜景 照明 工程 





1. 项 目 简介 

无 锡 大 剧院 位 于 无 锡 大 湖 新 城 艺 湖 大 道 东 侧 、 五 里 河南 岸 。 无 锡 大 剧院 占 地 6.76 万 m ,为 地 上 七 层 、 地 下 一 层 建 
筑 ， 高 度 超过 50m， 总 建筑 面积 约 7.8 万 m， 项 目 总 投资 10 亿 元 。 大 剧院 建筑 由 一 个 能 容纳 1680 座 的 大 型 歌剧 厅 和 一 个 
能 容纳 600 ~ 800 座 的 多 功能 厅 和 相关 配套 设施 组 成 。 无 锡 大 剧院 设计 新 颖 ， 造 型 独特 ， 外 形 美观 壮丽， 犹如 一 幅 精美 的 
艺术 经 典 画卷 。 作 为 无 锡 的 地 标 建 筑 ， 其 八 片 大 尺度 的 钢 结构 “翅膀 ”， 形 成 了 该 建筑 的 主要 建筑 形象 ， 结 合 台阶 状 的 石 
材 基 座 ， 创 造 出 一 只 停靠 在 水 畔 的 晴 几 的 意象 。 而 从 空中 俯 梧 ， 整 个 造型 又 如 八 片 巨大 树叶 ， 轻 轻 球 落 于 城市 的 亲 水 之 
畔 。 其 大 型 歌剧 厅 兼 具 演奏 交响 乐 功能 ， 可 上 演歌 剧 、 舞 剧 、 芭 蕾 、 交 响 乐 等 节目 ， 而 多 功能 厅 兼 容 室内 乐 、 实 验 剧 、 流 
行乐 演出 、 时 尚 秀 等 功能 。 

2. 项 目 详 细 内 容 

(1) 照明 设计 技术 指标 

各 部 分 照明 的 详细 技术 指标 ， 列 出 如 下 : 

1) 建筑 外 立 面 照明 

D 叶子 泛 光 灯 ,48W LED (CREE) 大 功率 投 光 灯 ，R、G、B、W 全 彩 ，DMX512 四 通道 控制 到 单 灯 ， 数量 为 2935 
E, 合计 功率 约 为 145kW， 用 于 实现 建筑 顶部 八 片 叶子 内 透 光 照明 效果 。 

© 叶子 根部 洗 墙 灯 ，18W LED (CREE) 线条 灯 ，RGB 全 彩 控制 ， 每 米 8 段 ， 数 量 为 2667 套 ， 用 于 实现 叶子 根部 照 




















































































































明 效果 。 
@ 地 埋 泛 光 灯 ，150W 光源 金 卤 灯 ， 色 温 为 4200K， 数 量 为 127 套 ， 合 计 功 率 为 22kW ， 用 于 实现 首 层 6m 高 平台 实体 
载 钢 架 根部 照明 效果 。 




















D 玻璃 墙 钢 架 根部 地 埋 灯 ，70W 光源 金 卤 灯 ， 色 温 为 4200K， 数 量 为 $2 套 ， 受 铺 装 厚度 所 限 ， 灯 具 选 择 时 灯 体 深度 
应 进行 严格 控制 。 

© 地 埋 泛 光 灯 - 立 面 ，70W 光源 金 讽 灯 ， 色 温 为 4200K， 数 量 为 102 套 ， 用 于 广场 建筑 基 座 标高 的 建筑 立 面 泛 光 效 
果 ， 与 屋顶 叶子 内 透 光 照明 分 不 同 模式 开关 。 

© 室外 光 柱 ， 材 质 钢 化 玻璃 ， 高 10m， 内 部 LED (CREE) 灯 带 ,功率 为 50W， 色温 为 3200K， 共 32 座 。 室 外 光 柱 从 
建筑 北边 湖 内 往 南 延伸 穿 过 建筑 中 部 6m 高 平台 休息 厅 ， 再 往 南 经 主人 口 台 阶 延至 南 广场 ， 与 大 剧院 建筑 遥相呼应 ， 也 是 
大 剧院 夜景 照明 设计 的 难点 和 亮点 。 

D WEEK -J, 26W 光源 节能 灯 ， 色 温 为 4000K， 数 量 为 12 £ MERT, X 6m 高 平台 下 沉 台 阶 区 域 提供 功能 
照明 。 
® 窗户 LED 光 带 ，( CREE) LED 灯 带 ， 单 白色 ,色温 为 3500K， 功率 为 15W/m， 灯具 长 度 根据 窗 户 的 不 同 尺 寸 定 
制 ， 并 与 窗台 面 装饰 配制 安装 槽 及 透 光 玻璃 ， 数 量 为 432 套 ， 合 计 功率 约 为 7TkW， 安 装 于 南 人 口 立 面 窗 户 内 ， 用 灯光 强调 
建筑 的 细节 之 美 。 

© 北 台阶 LED 灯 ， 地 面 租 灯 ， 光 源 (CREE) LED, 单 白色 ,色温 为 4000K, 功率 为 1W/ 套 ， 数 量 为 $2 E, XÉ 

台阶 的 功能 性 照明 兼顾 装饰 照明 效果 。 

dO 侧 壁 灯 ， 光 源 节能 灯 ， 色 温 为 4000K， 功 率 为 2W/ 套 ， 墙 面 蔡 灯 ， 数 量 为 10 套 ， 提 供 6m 高 平台 台阶 区 域 的 功能 
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2) 整个 外 围 区 域 地 面 环境 照明 

(D 台阶 光 带 ，LED 灯 带 (CREE) ， 单 白色 ， 色 温 为 4000K， 功 率 为 4. 5W/m， 数 量 为 3350m， 实 现 台 阶 条 石 下 侧 抠 槽 
V3 HX HE] AUR. 

© KFA, WARA, LED (CREE) 单 白色 ,色温 为 3000K, 功率 为 1TW/ 套 ， 数 量 为 443 套 。 

© 侧 壁 灯 ，13W 光源 节能 灯 ， 色 温 为 4000K， 墙 面 谋 灯 ， 数 量 为 97 £, 

@ LED 光 带 ， 木 平台 LED 光 带 ， 光 源 LED 灯 带 ， 单 白色 ,色温 为 4000K， 功率 为 10W/m， 数 量 为 400m。 

®© LED 侧 壁 灯 ， 光 源 LED ,功率 为 1W/ 套 ， 方 形 地 面 做 灯 ， 色 温 为 4000K， 数 量 为 67 套 ， 为 滨 水 台阶 提供 功能 性 照 
明 兼 顾 景观 性 。 

© AH LED 地 埋 灯 ， 光 源 LED ， 功 率 为 1W/ 套 ， 地 面 艇 灯 ， 色 温 为 4000K， 数 量 为 25 £. 

@ LED 芦 革 灯 ， 光 源 LED (CREE) ， 功 率 为 1W/ 套 ， 圆 形 灯 置 直径 大 小 不 一 ， 灯 杆 出 水 面 高 度 不 一 ， 其 中 3000K 
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(80 Æ), 4000K (130 Æ). 6000K (140 套 ) ， 数 量 共 350 套 ， 此 灯 属 非 标定 制 。 

@ 入 口 斜坡 侧 壁 灯 ，26W 光源 节能 灯 ， 色 温 为 4000K， 墙 面 府 灯 ， 数 量 为 14 £. 

贵宾 入 口 侧 壁 灯 ，70W 光源 金 讽 灯 ， 色 温 为 3000K， 数 量 为 32 E, 

dO 树 下 地 埋 灯 ，70W 光源 金 讽 灯 ， 色 温 为 4200K， 数量 为 179 套 。 

QD 地 埋 泛 光 灯 ，70W 光源 ， 色 温 为 4200K， 数 量 为 119 E, 

@ LED 地 埋 侧 发 条 ， 光 源 LED， 功 率 为 1W/ 套 ， 色 温 为 4000K， 地 面 租 灯 ， 数 量 为 51 套 ， 为 残疾 道 提供 功能 性 照明 。 

d3 喷泉 LED 跌 水 泛 光 灯 ，( CREE) LED RGB 全 彩 ， 功 率 为 3W/ 套 ， 数 量 为 20 套 ， 用 于 南 广场 的 喷水池 及 水 池 里 ， 
在 节日 提供 动态 彩色 光 配 合 喷泉 表演 。 

D 景观 庭院 灯 ，70W 光源 金 讽 灯 ， 高 度 为 3m， 数 量 为 41 套 ， 要 求 外 部 造型 简洁 大 气 ， 与 大 剧院 建筑 相 协 调 。 

B 跌 水 柱 灯 ，11W 光源 节能 灯 ， 色 温 为 3000K， 数 量 为 12 套 ， 为 南 入口 跌 水 及 河道 提供 功能 性 照明 兼顾 景观 照明 。 

6 滨 水 园 路 草坪 灯 ，26W 光源 节能 灯 ， 色 温 为 3000K， 数 量 为 56 套 ， 为 滨 水 园 路 提供 功能 性 照明 兼顾 景观 性 照明 。 

D LED WERT, LED, RGB 全 彩 ， 功 率 为 12W/ 套 ， 数 量 为 16 套 ， 南 入 口 喷 泉 中 间 孔 径 为 52mm， 灯具 选 型 配合 喷泉 
设施 。 

B 西 侧 台阶 地 理 灯 ，LED ŽAG, GWN 4000K, WKH 10W, WERT, KEN 430 套 ， 分 布 在 西 侧 大 台阶 及 
北部 台阶 少量 。 

3) 室内 局 部 区 域 的 装饰 性 照明 

(D LED 洗 墙 光 带 ， 大 功率 LED (CREE) ， 单 白色 ， 色 温 为 4000K， 功 率 为 36W/ 套 (500mm K), ， 共 454 E, WAZ 
内 大 剧场 休息 厅 吊 顶 安装 槽 内 ,灯具 分 双 层 投射 到 特殊 玻璃 弧 形 墙 面 ， 白 色 的 灯光 经 特殊 玻璃 墙 的 反射 和 透射 ， 形 成 非常 
美妙 的 灯光 。 

© 室内 光 柱 ， 材 质 为 钢化 玻璃 ， 高 度 为 10m， 光 源 LED 防水 灯 带 ,功率 为 50W/ 个 ， 数 量 为 24 个 ， 位 置 在 + 6. 0m 标 
高 室内 入 口 门厅 内 ， 是 建筑 的 一 部 分 ， 也 是 室内 照明 设计 的 亮点 和 难点 。 

O 屋顶 天 窗 符 墙 灯 ， 光 源 LED， 单 白色 ， 功 率 为 1W/ 套 ， 灯 具 定 制 ，LED 灯 模 块 暗藏 在 可 丽 耐 内 装 材 料 内 与 水 晶 玻 
璃 棒 直 接 粘 胶 ， 数 量 为 3840 套 ， 艇 人 在 大 、 小 剧院 休息 厅 的 十 几 个 天 窗 内 壁 。 照 明 效 果 : 形成 天 空 漫天 星星 的 灯光 效果 。 

@ LED 洗 墙 光 带 , LED 单 色 ， 色 温 为 4000K， 功 率 为 35W/m， 安 装 在 屋顶 花园 室内 地 面 槽 内 ， 上 铺 玻璃 ， 数 量 共 
155m， 照 明 效 果 : 强调 屋顶 花园 立 面 墙 的 建筑 机 理 特征 和 细部 。 

© 花园 LED 光 带 ，LED IH, DRA 5.25W/m, RAE, 数量 为 400m， 嵌 入 在 屋顶 花园 种 植 池 座 合 下 侧 镍 
使 座 合 显得 富有 生机 ， 凸 现 出 一 个 个 绝妙 的 视觉 焦点 。 

© r LED MEEK, (CREE) LED， 色 温 为 3300K， 功 率 为 1W/ 套 ， 数 量 为 52 E, 舱 入 在 屋顶 花园 台阶 两 侧 墙 壁 内 ， 
提供 功能 性 照明 。 

CD 花园 LED 地 埋 点 ， 光 源 LED， 单 色 暖 白光 ,功率 为 1.5W/ 套 ,数量 为 76 套 , 沿 屋 顶 花 园 弧 形 墙 内 侧 木 平台 布置 
一 圈 。 

(2) 照明 设计 理念 、 方 法 

白色 内 透 光 是 无 锡 大 剧院 最 好 的 选择 ， 这 一 设计 理念 ， 相 比 国内 众多 的 设计 案例 ， 是 领先 的 。 当 然 考 虑 到 雅俗共赏 ， 
我 们 在 设计 中 也 保留 了 动态 彩色 光 的 可 能 。 演 出 及 平日 模式 开 纯净 的 白光 ， 节 假日 则 表演 彩色 动态 灯光 给 大 众 提供 喜气 热 
[i] E^] 5C FT a 

(3) 照明 设计 中 的 节能 措施 

本 工程 照明 设计 首先 在 方案 阶段 就 通盘 考虑 这 个 项 目的 节能 要 求 ， 然 后 才 是 在 技术 层面 采用 技术 措施 来 达到 产品 节 
能 。 例 如 在 大 剧院 屋顶 的 叶子 内 透 光 照明 方案 上 ， 我 们 不 是 灯具 布 得 越 多 越 亮 好 ， 在 充分 保证 光 的 品质 的 基础 上 ， 合 理 选 
择 灯 具 光 源 、 功 率 、 灯 具 参 数 及 最 佳 灯具 布置 位 置 ， 最 终 控制 功率 在 10W 以 内 (LPD~10W/m )。 整 个 区 域 没 有 刻意 设 
计 什么 绚丽 灯光 小 品 、 定 制 景观 灯具 ， 却 为 人 创造 了 一 种 舒适 、 安 全 、 有 情趣 的 光环 境 空间 ， 风 格 简洁 淡雅 ， 舒 适 宁静 ， 
感觉 很 美 ， 且 非常 节能 。 

(4) 照明 设计 中 的 环保 安全 措施 

本 工程 照明 设计 ， 要 求 所 有 灯具 等 电气 设备 正常 不 带电 的 金属 外 壳 须 用 PE 线 可 靠 连接 。 室 外 配 电 箱 单独 做 接地 保护 。 
庭院 灯 及 草坪 灯 每 条 照明 线路 的 末端 设置 人 工 接地 极 一 根 ; 要 求 接地 电阻 不 大 于 49。 安 装 在 室外 环境 或 人 群 易 直 接触 及 
到 的 灯具 回路 设置 剩余 电路 断路 器 保护 ; 安装 于 水 池 中 的 灯具 采用 12V 交流 特 低 安全 电压 供电 或 24V 直流 电源 。 大 量 的 
LED 灯具 ， 尽 可 能 采用 直流 低压 供电 。 目 的 旨 在 防 触电 保护 。 

照明 系统 防 雷 安全 措施 : 根据 建筑 物 防 雷 设计 规范 ， 安 装 在 屋顶 钢 翼 内 部 的 LED 叶子 泛 光 灯 和 辟 杆 内 部 的 LED Yeti 
光 带 的 灯具 金属 外 壳 或 金属 管 须 与 就 近 防 雷 装置 进行 必要 的 等 电位 连接 。 

3. 实景 照片 ( 见 图 1~ 图 4) 
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M IE 
图 1 无 锡 大 剧院 工程 细节 图 图 2 ”无锡 大 剧院 工程 整体 图 
图 3 无 锡 大 剧院 工程 人口 视图 图 4 无 锡 大 剧院 工程 整体 图 
重庆 金 佛山 天 星 小 镇 夜景 照明 工程 
1. 项 目 简介 
重庆 人 金 佛山 风景 区 位 于 重庆 市 南川 区 境内 ， 大 类 山脉 北部 ， 距 重庆 主 城 约 1. 5h 车 程 ， 自 1988 年 以 来 先后 被 评 为 国家 
级 风景 名 胜 区 、 国 家 森林 公园 、 国 家 级 自然 保护 区 、 全 国 科普 教育 基地 、 国 家 自然 遗产 、 国 家 AA 级 旅游 景区 。 天 星 小 镇 
位 于 金 佛山 西 坡 山 脚 ， 共 规划 为 三 大 部 分 : 天 星 深水 风情 商业 街 、 五 星 级 酒店 及 高 端 度假 别墅 区 、 山 地 生态 主题 度假 区 。 
x L TO Di GD 天 星 大 酒店 、 三 线 酒 店 隔 河 呼应 ， 由 12 栋 川 东 民 居 风 格 的 建筑 组 成 ， 
总 建筑 面积 2.6 万 m。 小 镇 街 埠 肌理 色彩 统一 为 青 砖 墙 ， 建 筑 尺 度 控制 在 2 ~4 层 高 ， 富 有 川 东 场 镇 、 街 道 特点 。 从 单 体 














件 反 应 传统 巴 渝 建筑 装饰 的 风格 风貌 。 
2. 项 目 详 细 内 容 
(1) 照明 设计 技术 指标 
针对 仿古 建筑 的 特点 选择 灯具 ， 并 贯彻 “建筑 化 ” 

装 和 建筑 

又 如 打 亮 立柱 的 下 照 灯 椒 入 安装 在 柱 

在 当地 “三 线 文化 ”时 其 

成 为 整体 照明 的 点 睛 之 笔 。 

(2) 照明 设计 理念 、 方 法 






































Xp, 只 能 到 出 















































情景 ， 





天 星 小 镇 建筑 、 景 观 园林 照明 全 部 选用 LED. 暧 色温 的 光源 ， 点 光源 使 用 单 颗 1W、 罕 光束 、 防 眩光 处 理 的 灯具 重点 表 








建筑 到 整个 干 栏 式 建筑 群落 ， 充 分 关注 了 个 体 间 的 相互 呼应 和 整体 配合 ， 运 用 如 山墙 、 


照明 设计 二 
融 为 一 体 ， 如 榴 口 下 的 线形 灯具 隐藏 安装 在 灯 模 里 ， 灯 槽 外 面 喷涂 和 木 梁 一 致 的 颜色 ， — 
光 点 ; 同时 ， 设 计 师 据 弃 了 传统 古 建 9 


常用 的 马 灯 为 意象 的 灯具 ， 光 源 使 用 红 、 


























屋脊 、 挑 榴 、 挂 落 、 柱 础 等 建筑 部 








念 ， 让 光 成 为 建筑 自身 的 一 部 分 ， 这 就 要 求 灯具 的 安 








的 红 灯 笼 ， 重 新 设计 了 一 


SERI ADEL j ne 





达 建 筑 园 林 的 特征 ; LED 线形 灯 隐藏 安装 ， 光 线 多 次 反射 和 漫 射 后 间接 洗 亮 立 面 ， 更 加 舒适 自然 。 引入“ 中间 视觉 ”的 


























概念 ， 小 镇 内 街路 面 平均 照度 为 21x， 使 小 镇 和 周边 山水 自然 融合 。 
(3) 照明 设计 中 的 节能 措施 
仿古 建筑 的 材质 多 以 砖 木 为 主 ， 柱 、 杭 、 榴 、 梁 的 照明 灯具 全 部 采 



























































低压 LED 灯具 ， 在 保证 安全 的 同时 又 降低 了 
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功率 ,节约 了 能 源 。LED 光源 本 身 属于 环保 产品 ， 并 且 因 其 特有 的 光谱 在 夜间 不 易 吸引 蚊虫 ， 对 游人 亦 是 相当 体贴 的 
益处 。 

(4) 验收 单位 、 形 式 、 结 论 意见 及 时 间 

天 星 小 镇 夜景 灯光 照明 工程 于 2012 年 6 月 竣工 ， 受 到 了 广泛 好 评 ， 灯 光环 境 舒 适 自然 ， 较 好 地 诠释 了 巴 渝 建筑 的 特 
点 和 风格 ， 符 合 旅游 型 商业 街 的 项 目 定位 。 

天 星 小 镇 灯光 工程 案例 ， 体 现 照明 设计 师 高 超 的 设计 水 准 和 对 本 项 目的 深刻 理解 ， 同 时 也 带动 了 本 地 区 对 于 照明 设计 
B Rc c 

3. 实景 照片 ( 见 图 1~ 图 3) 
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图 1 重庆 金 佛山 天 星 小 镇 照明 整体 











佛山 天 星 小 镇 照明 细节 (二 ) 


EP 








K|2 重庆 金 佛 山 天 星 小 镇 照明 细节 (一 ) 图 3 重庆 4 














北京 门头沟 定 都 峰 景区 定 都 疝 夜 景 照明 工程 


1. 项 目 简介 

定 都 峰 位 于 门头沟 区 桑 峪 村 东北 方向 ,海拔 680m， 又 名 和 牛 心 山 、 牛 心 坨 、 瓜 柳 尖 、 裂 峰 坨 、 望 都 峰 、 狮 山 等 ,还 有 
俗称 牛 数 坨 。 定 都 峰 正 处 在 长 安 街 向 西 的 延长 线 上 ， 是 传说 中 HERT 定 都 峰 ， 刘 伯 温 一 夜 建 北京 ”的 所 在 地 。 定 都 
峰 四 周 群 山 绵延 透 适 ， 峻 岭 琶 暗 ， 山 峰 上 巨石 崂 刚 ， 峰 顶 陡峭 高 惹 ， 素 有 “不 到 定 都 峰 ， 枉 到 北京 城 ” 和 “ 京 西 观 景 第 
Sa ea dk 传说 姚 广 孝 曾 登 项 定 都 峰 ， 堪 测 地 形 再 建 北 京 ， 此 后 该 山 被 称 为 定 都 峰 。 明 成 祖 朱 棣 登 此 山 后 曾 感叹 不 

:“ 此 峰 位 之 观 景 之 妙 ， 无 二 可 代 ， 天 赐 也 !” 

2. 项 目 详细 内 容 

(1) 照明 设计 技术 指标 (ILK 1) 
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R1 照明 设计 技术 指标 
灯具 名 称 J 率 数量 (单位 ) 用 = 
T5 荧光 灯 21W 315 (E) 用 于 建筑 斗拱 、 重 榴 及 侧 三 角 山 墙 照明 
T5 荧光 灯 54W 230 (£) 用 于 建筑 斗拱 、 重 榴 及 侧 三 角 山 墙 照明 
LED 轮廓 灯 5W 1300 ( £) 用 于 项 面 轮廓 照明 
金 岗 投 光 灯 150W 12 (Ë) 用 于 项 面 及 宝 易 照明 
LED 月 牙 灯 3W 2735 (£) 用 于 瓦 面 装 饰 照 明 
LED 条 形 灯 8W/m 117 (£) 用 于 护栏 照明 
LED 条 形 灯 5W/0. 68m 42 (£) 用 于 护栏 照明 
金 岗 投 光 灯 35W 80 ( 套 ) 用 于 立柱 照明 
HEE: 根据 定 都 阁 景 区 的 使 用 时 间 x 功率 数量 。 
(2) 照明 设计 理念 、 方 法 
定 都 峰 景观 楼 阁 夜 景 照明 设计 以 暧 光 为 主 ， 黄 色光 与 白色 光 搭 配 以 表现 建筑 细节 ， 结 合 室内 内 透 光 的 运用 ， 使 整个 建 
筑 在 夜晚 的 效果 层次 分 明 、 结 构 清 晰 、 金 碧 辉 煌 ， 体 现 出 庄重 、 热 烈 、 高 雅 的 艺术 氛围 。 同 时 体现 注重 生态 、 节 能 、 环 保 
的 理念 。 
针对 定 都 峰 景 观 楼 阁 整 体 建筑 风格 及 功能 特点 ， 充 分 考虑 灯光 色彩 、 亮 度 等 级 以 及 照明 手法 ， 以 “城市 与 自然 的 轿 新 





为 主题 ， 塑 造 新 颖 、 典 雅 的 公共 文化 建筑 ， 
1) 打造 一 个 观赏 性 、 艺 术 性 和 文化 性 统一 的 地 标 类 景观 到 
2) 形成 整体 层次 感 。 

3) 远视 点 与 近视 点 效果 的 统一 。 

4) 节能 环保 。 

(3) 照明 设计 中 的 节能 措施 

1) 方案 中 光源 主要 选用 金 讽 条、LED 等 节能 
2) 采用 功率 损耗 低 、 性 能 稳定 的 镇 流 器 和 电器 附件 ， 空 载 和 轻 载 ' 
3) 采用 集中 一 分 散 无 功率 补偿 方法 来 解决 网 络 的 无 功 损耗 。 
4) 采用 多 种 控制 状态 ， 分 列 出 平日 、 节 假日 、 重 大 节日 三 级 控制 
5) 同一 种 光 效 的 需求 ， 通 过 对 灯具 构造 的 单独 设计 ， 使 得 结构 合理 、 
(4) 照明 设计 中 的 新 技术 、 新 材料 、 新 设备 、 新 工艺 

] 牙 装饰 灯 : 

1) 弧 线 外 观 设 计 ， 与 瓦 榴 浑然 一 体 。 
2) 进口 PMMA 材料 灯罩， 针对 LED 光源 特点 进行 混 光 配置 ， 出 光 均 匀 。 


结合 ” 展现 门头沟 风采 。 
日- Ave 


E JN o 





























和 寿命 长 的 绿色 光源 以 及 高 效率 的 灯具 。 
青 况 下， 缺损 最 少 。 
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] 电 指标 。 
EPA 


TP RES 








造价 更 低 。 





























9 投 光 灯 都 安装 了 紫外 线 


3) 柔性 PCB 设计 ， 使 得 LED 光源 贴 合 铝 灯 体 ， 有 效 解决 异形 灯具 的 散热 问题 ， 提 高 LED 使 用 寿命 。 
4) 非 自然 光源 照明 会 导致 古 建 的 表面 色彩 和 漆 面 受到 损坏 。 为 了 避免 这 个 问题 ,我 们 所 有 
过 滤 装 置 。 

















5) 首先 因 灯具 的 温度 升 高 ， 或 者 短路 而 引起 的 火灾 。 同 时 为 了 安全 起 见 ， 灯 具 和 设置 位 置 者 

















将 严格 遵照 防火 的 要 求 。 











6) 灯具 安装 与 管线 敷设 多 以 卡 接 和 胶 粘 的 方式 ， 避 免 对 文物 建筑 造成 机 械 性 的 损伤 ， 灯 具 
建筑 的 美感 。 

(5) 照明 设计 中 的 环保 安全 措施 

1) 实现 环保 的 技术 与 手法 

方案 中 限制 干扰 光 ， 控 制 溢 散 光 ， 充 分 体现 绿色 照明 的 理念 。 
通过 多 次 的 实验 ， 选 择 高 效 的 照明 方式 ， 采 用 截 光 型 灯具 ， 实 现 无 光污染 。 
2) 电 顺 安全 措施 。 
在 配 电线 路 上 安装 低压 避雷 器 ， 以 防止 雷击 电流 破坏 器 材 和 发 生火 灾 。 
采用 不 低 于 IP55 的 照明 器 材 ， 并 在 线路 上 装置 剩余 电流 断路 器 等 保护 装置 。 
采用 制作 好 的 “线路 一 灯具 ”组 合 一 起 的 标准 配件 ， 加 快 施工 。 
本 次 工程 中 配 电 箱 内 均 加 装 浪 涌 保 护 咒 。 
配 电 箱 处 均 做 重复 接地 。 


























































































































尽量 
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隐藏 安装 ， 避 免 影 响 
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图 1 定 都 阁 夜 景 照明 (一 ) 











图 3 定 都 阁 夜 景 照明 (二 ) 
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FR] 








2 定 都 阁 白 天 细节 














天 津 文化 中 心 夜 景 照明 工程 


1. 项 目 简介 

(1) 项 目 概 况 

天 津 文化 中 心 的 出 现 改 变 了 天 津 市 中 心 城区 空间 长 久 以 来 缺乏 一 个 标志 性 和 族 聚 力 的 城市 核心 空间 的 面 狐 。 成 为 同 天 
安 门 广 场 一 样 具 有 天 津 特色 和 政治 、 文 化 内 涵 的 城市 “心脏 ”。 

天 津 文 化 中 心 选 址 城市 中 心 南部 ， 总 用 地 面积 90 多 公顷 ， 水 体面 积 10 公顷 ， 总 建筑 面积 100 77 m^ ， 天 津 文化 中 心 规 
划 布 局 延续 天 津 历史 与 用 地 现状 ， 以 “水 ”的 文 脉 ,布设 中 央 大 湖面 。 ee 
城市 景观 广场 等 城市 公共 设施 ， 承 担 起 天 津 市 “城市 客厅 ”的 综合 功能 。 

(2) 获奖 情况 

2012 第 四 届 照 明 周刊 杯 中 国 照明 应 用 设计 大 赛 全 国 总 决赛 建筑 景观 金奖 

2012 年 度 天 津 市 杰出 设计 奖 

2. 项 目 详细 内 容 

(1) 照明 设计 技术 指标 

1) 建筑 系统 : 天 津 博物 馆 、 美 术 馆 、 图 书馆 、 阳 光 乐 园 体 量 相当 ， 材 质 相 同 。 照 明 设计 采用 3000K 的 色温 的 光 来 表 
现 建筑 结构 ， 在 夜色 中 形成 富 于 变化 的 天 际 线 ， 衬 托 天 津 大 剧院 的 辉煌 。 

银河 购物 中 心 位 于 文化 中 心 北 侧 ， 夜 景 照明 主体 采用 3000K 的 上 暖 色光， 色彩 丰富 ， 光 照 方式 多 样 ， 表 现 购物 中 心 的 热 
闸 喧 器 氛围 。 


































































































第 三 篇 ”照明 工程 篇 169 
天 津 大 剧院 是 建筑 照明 的 中 心 ， 以 4000K 色温 的 光 色 为 主 ， 冷 光 色 点 缀 为 辅 ， 表现 大 剧院 建筑 的 秩序 美 、 体 量 感 与 艺 
术 的 厚重 感 。 





2) 道路 系统 : 主要 景观 大 道 、 步 道 的 照明 设计 主要 突出 一 条 粉色 结 带 的 概念 、 浪 漫 、 和 舒适 的 风格 。 休 闲 景观 大 道 的 
照明 设计 ， 以 步道 灯 为 主 ， 草 坪 灯 为 辅 ， 强 调 步道 花园 。 公 园 道 路 ， 环 境 较 幽 静 ， 照 明 设 计 应 采用 步道 灯 、 埋 地 灯 组 合 的 





























照明 方式 。 普 通道 路 ， 应 具备 较 好 的 引导 性 。 














照度 30lx。 
色温 5000 ~ 6000K。 
照度 201x 
色温 3000 ~ 4000K。 
照度 10lx。 
色温 3000 ~4000K。 


景观 主干 道 : 


园林 主干 道 : 


园林 支 干道 . 


3) 景观 系统 
中 央 广 场 ， 照度 30lx, 
色温 3000 ~4000K。 
角 广场 : 照度 20lx。 
色温 3000 ~ 4000K, 
中 央 广 场 小 品 : 照度 30lx。 
色温 4500K。 
大 剧院 水 景 : 照度 Slx。 
蓝 色 。 
银河 购物 中 心 水 景 : 











照度 10lx。 
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(2) 照明 设计 理念 、 方 法 

天 津 文化 中 心照 明 设计 原则 : 

1) 最 本 质 的 照明 设计 属性 : 尊重 与 
2) 最 简洁 的 色相 : 
3) 最 安静 的 氛围 : 




















展现 建筑 与 景观 的 自身 性 格 ， 灯光 和 氛 
只 有 3000K 和 4000K 两 种 色温 的 光 。 从 而 将 文化 
营造 安稳 祥和 的 空间 环境 , “与 ”人 为 本 、“ 与 ”市 民 为 本 、“ 与 ”生活 为 本 、“ 与 ”环境 为 本 。 














因而 将 人 们 心境 中 最 慨 意 的 宁静 温 记 氛围 
4) 最 少 的 灯具 
觉 效 果 产 生 不 良 影响 。 
5) 最 适合 的 安装 点 位 : 
6) 最 恰当 的 配 光 曲线 : 
7) 时 间 的 视点 布设 灯光 
(D 色彩: 以 建筑 为 背景 ,仿造 “ 
© 空间 层次 : 根据 文化 中 心 建筑 、 




















保证 对 建筑 和 景观 形体 完美 
: 考虑 到 植物 生长 带 来 的 影 
FALKEN PEK, REKER, AKRE 
特色 景观 、 植 被 、 水 体 等 景观 建构 的 不 同 特点 ， 以 远近 互 衬 ， 丰 富 多 变 的 灯光 效 
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导体 现 的 是 环境 和 建筑 品质 。 
P 心 优雅 、 大 气 、 从 容 的 气度 内 敛 地 挥发 出 来 。 





















































果 形 成 多 层次 、 多 角度 的 立体 化 城市 夜景 。 


© 虚实 对 比 : 步道 的 西府 海 党 是 文化 中 心 的 灵魂 ， 优 美 亲 水 的 诗意 画面 ， 灵 秀 ， 充 满 着 浓郁 的 现代 风韵 ， 并 


水 与 岸 相 呼 应 ， 有 虚 有 实 。 














展现 : 以 极 简 的 手法 处 理 灯具 的 造型 选择 ， 避 免 夸张 的 灯具 造型 对 文化 中 心 景 观 与 建筑 大 气 简 洁 的 视 


既 达 到 完美 照明 品质 的 需求 ， 又 需要 有 效 地 和 景观 与 建筑 环境 相 结合 。 
展现 的 同时 克服 缺少 投 光 角度 和 易 产 生 有 眩光 的 苛刻 安装 条 件 。 
间 ， 避 免 照明 数 年 后 被 遮挡 和 不 足 的 环节 。 














积 的 铺 色 体 现 山水 画意 境 。 















































形成 











Gp 整体 性 : 文化 中 心 的 景观 照明 保持 连续 贯穿 的 整体 风格 ,创造 和 谐 丰 富 的 场景 。 


© 照明 节能 : 
(3) 照明 设计 中 的 节能 措施 
绿色 照明 系统 将 严格 按 国 














从 节能 的 角度 出 发 ， 总 


家 制定 的 夜景 照明 标准 进行 设计 ， 严 格 控 和 














体 控制 亮度 ， 多 采用 LED 灯具 ， 减 少 








JE, 


























关照 明 功 率 密度 值 (LPD ) ， 使 其 满足 《节约 能 








源 一 一 城市 绿色 照明 示范 工程 》 中 的 评价 指标 的 要 求 。 同 时 按 要 求实 现 分 区 规划 和 分 级 控制 ， 节 约 能 源 ， 降 低 运 行 费 用 ， 
良好 机 械 特性 以 及 良好 电气 性 能 的 灯具 。 照 明灯 具 整 体 效 率 的 高 低 ， 不 仅 决定 该 


最 终 选 择 具有 良好 光学 特性 、 高 保持 率 、 


灯具 的 材质 、 配 光 曲 线 ， 还 包括 整流 器 、 触 发 融 等 部 件 效 率 的 高 低 。 节 约 照明 用 电 ， 光 源 、 灯 具 必 须 是 低 耗 高 效 的 ， 保 证 


最 大 限度 利用 能 源 以 达到 节能 目的 。 






































(4) 照明 设计 中 的 新 技术 、 新 材料 、 


1) 滨 水 、 涉 水 部 分 采用 LED 绿色 环保 灯具 。 
2) 灯具 选 型 上 选择 施 莱 德 的 MODULLUM。 大 型 MODULLUM 可 以 安装 4 个 灯 体 组 件 ， 每 个 组 件 可 以 360° 旋 转 。 拥 








新 设备 、 新 工艺 
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多 种 不 同 的 配 光 和 光源 ， 最 大 限度 地 满足 多 种 功能 区 域 照明 需求 。 在 灯 体 组 件 之 间 的 柱 体 上 环形 安装 点 光源 LED, ， 创 造 更 
有 具 艺术 性 的 照明 效果 。 可 以 加 装 栅 格 系统 ， 以 获得 最 佳 的 配 光 ， 满 足 视觉 舒适 性 。 如 果 照 明 区 域 出 于 安全 措施 的 监督 需 
要 ，MODULLUM 柱 体 上 的 灯 体 组 件 之 一 可 安装 摄像 头 。MODULLUM 可 装 有 抗 扰 系 统 ， 防 止 鸟 类 栖息 。 

(5) 照明 设计 中 的 环保 安全 措施 

1) 环保 上 

(D 在 满足 照度 的 情况 下 ， 采 用 最 小 功率 灯具 ， 避 免 电量 浪 费 。 

@ 采用 智能 控制 系统 ， 在 不 同时 间 段 进行 分 级 照明 。 













































































2) 安全 上 : 滨 水 、 涉 水 区 域 采 用 低压 LED 灯具 ， 保 证 游人 安全 。 
3. 实景 照片 ( 见 图 1~ 图 4) 








J 3 
Ell 天 津 文化 中 心 全 景 

















图 4 ”天津 博 物 馆 























海南 香水 湾 君 澜 度 假 酒 店 夜 景 照 明 工 程 


1. 项 目 简介 

海南 香水 湾 君 澜 度假 酒店 坐落 于 美丽 的 海南 陵 水 香水 湾 ， 背 靠 分 界线 牛 岭 ， 与 绵延 的 牛 岭 生 态 公园 相 望 ， 而 朝 浩瀚 的 
南 中国 海 ， 与 南海 诸 岛 相映 生 辉 。 酒 店 距 三 亚 凤 凰 机 场 100km， 酒 店 拥 有 65 栋 独 栋 别 墅 ， 共 119 间 卧 房 。 

海南 香水 湾 君 澜 酒 店 一 期 照明 设计 包括 : 中 心 主楼 共 建 与 别墅 的 楼 体外 立 面 、 景 观 、 别 墅 与 共 建 室内 。 

2. 项 目 详细 内 容 

(1) 照明 设计 技术 指标 

1) 室外 CEH, RM): AAT. ART, LED, 

2) ZA: ART, LED, 
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(2) 照明 设计 理念 、 方 法 

致力 于 营造 一 个 轻松 、 安 静 的 度假 酒店 夜 环境 ， 同 时 将 汉 唐 遗风 适度 彰显 。 

建筑 部 分 ， 从 阳光 略 过 屋 销 的 自然 景象 中 得 到 启发 ， 在 坡 屋顶 的 屋脊 上 暗藏 线形 灯光 。 

室内 的 设计 延续 了 建筑 的 汉 唐 风格 ， 又 融入 了 度假 酒店 的 一 些 特征 ， 总 体 上 简约 、 低 调 ， 很 多 的 传统 符号 经 过 重新 演 
绎 后 与 装饰 面相 结合 。 

(3) 照明 设计 中 的 节能 措施 

1) 最 少量 的 使 用 灯具 。 

2) 更 多 的 使 用 LED 光源 工具 。 

3) 选用 节能 灯具 ,减少 耗 电量 。 

4) 选用 寿命 长 ， 高 质量 的 灯具 、 光 源 及 电器 以 减少 维护 与 维修 量 

(4) 照明 设计 中 的 环保 安全 措施 



























































































































































， 节 省 费用 。 














domu te a a a 
实景 照片 ( 见 图 1~ 图 4) 
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天 津 光合 谷 


1. 项 目 简介 
光合 谷 温泉 度假 酒 











店 ， 


(XAR) 温泉 度假 酒店 夜景 照明 工程 





整体 规划 面积 约 为 3. 53 H m, ÆR 











区 南部 、 团 泊 水 库 东 岸 地 区 ， 据 中 心 城区 18km, AKRE 








14km, H 



































































































































在 照明 设计 的 整体 思路 中 ， 设 计 师 希 望 通过 尽量 少 的 光 ， 创 造 
完好 的 前 提 下 ， 对 亮度 进行 严格 控制 ， 尽 量 将 农业 园区 静 谥 、 刁 适 的 氛围 展现 : 
景观 为 辅 ; 分 区 域 、 分 层次 的 控制 亮度 ; 整体 设计 采用 暧 白 光 为 主要 光 色 ， 局 部 点 
系 ， 达 到 了 光影 斑驳 ， 水 天 一 色 的 完美 效果 。 

建筑 作为 该 项 目 表达 的 重点 ， 设 计 充 分 考虑 了 建筑 外 榴 材 质 的 特点 和 游客 的 主要 观赏 
建筑 屋面 ， 避 人 免 能 源 浪费 和 光污染 ; 考虑 行人 和 街道 的 尺度 将 榴 口 部 分 的 灯光 作为 重点 ， 并 目 
细部 和 各 个 入 口 门厅 区 域 ， 对 同属 性 的 建筑 亮度 分 级 控制 ， 如 温泉 酒 
区 域 ， 其 他 配套 建筑 为 三 级 亮度 区 域 。 

在 景观 照明 方面 ， 注 重 引导 性 ， 对 主人 口 进行 重点 灯光 刻画 ， 对 各 道路 交口 提高 


不 同 观赏 点 之 间 的 对 景 关系 ， 对 不 同 区 域 采用 不 同 所 
目 中 的 全 部 景观 灯具 ， 都 


觉 疲劳 。 同 时 项 
形式 形成 呼应 。 

















2. 项 目 详细 内 容 
(1) 照明 设计 技术 指标 








1) 温泉 酒店 建筑 
形 投 光 灯 224 £ , 





照明 技术 指标 : 温 
24W LED 地 埋 灯 165 套 ， 
M, 采用 24W LED 线形 投 光 灯 324 套 。 工 程 合 








2) 温 果 酒 


























(ARIM) 383 套 ，35W 金 锣 投 光 灯 4 E, 
50W 讽 素 壁灯 6 Æ, AW LED [JE zk F 30H 


J 





为 26 kW, 
3) VIP 泡 池 建筑 








4) VIP 泡 池 周边 


店 周边 景观 照明 技术 指标 : 





经 过 匠心 独 运 的 设计 ， 








泉 酒 























该 工程 采 








HT (LED 光源 ) 280 £, 


照明 技术 指标 : 
廊 加 以 表现 ,采用 6W LED 线性 
替 ， 避 免 审美 疫 劳 。 工 程 


合计 功率 为 2. 43kW ， 
景观 照明 技术 指标 : 
中 我 们 采用 20W 投 光 灯 (KAREM) 66 €, 


该 建筑 因 其 泡 池 特殊 的 性 质 





投 光 灯 81 套 ， 





功率 密度 低 于 1. 





店 为 该 项 目 中 的 主体 建筑 ， 将 柳 
22W LED 投 光 灯 202 套 ，8W LED 投 光 灯 222 £; 
计 功 率 为 19. 3kW， 功 率 密度 低 于 1.3W/m o 
]45W 庭院 灯 (节能 灯 ) 52 €, 
JOW 王冠 草坪 灯 (LED 光源 ) 94 套 ，9W 龙 形 草坪 灯 (LED 光源 ) 27 £, 在 辅助 景观 照明 的 
设计 加 以 点 缀 ， 提 升 了 整体 景观 情趣 。 还 有 15W LED 线形 投 光 灯 39 €, 9W LED 线形 投 光 灯 64 套 ， 
1W 台阶 灯 (LED 光源 ) 32 £, 9W 台阶 灯 ( 


同样 该 项 目 作 为 VIP 泡 池 的 景观 项 目 ， 
50W 投 光 灯 (KRIG) 13 套 作为 照 树 灯 ， 在 泡 池 周 边 适 当 布 置 ， 





泊 光 合 谷 农业 园 





区 的 有 机 组 成 部 分 ， 位 于 天 沪 
E 离 静海 县 城 约 23km。 





Tu 





市 中 心 城 





告 一 个 完整 而 舒适 的 光环 境 ， 所 以 该 项 目 在 保证 功能 


























店主 体 建筑 为 一 级 亮度 





14 来。 在 整体 设计 手法 方面 











i 以 建筑 为 主 ， 





级 彩 














度 。 设 计 中 灯光 尽量 
尽量 多 地 表现 建筑 结 


色光 ; 并 且 注 重 区 域 与 水 系 的 关 





不 表现 
和 











KE, dmi 





的 亮度 等 级 。 根 据 游览 路 线 确定 景观 
古典 元 素 作为 设计 语言 符号 ， 与 新 中 式 的 建筑 


提取 大 量 














十 
结合 ， 





节奏 ， 


亮 暗 


口 部 分 的 灯光 作为 重点 ， 采 用 
酒店 中 的 宝 








E 灯 8 E, 


， 需 要 有 较 强 的 私密 性 ， don 
24W LED 地 埋 灯 81 套 ， 建 筑 整 体 亮度 较 低 ， 与 项 目 主体 建筑 


3W/m’。 

















为 整体 园区 提供 





功能 
同时 ， 以 奇特 灯具 造型 
50W OG YT 


馆 为 二 级 亮度 


区 域 亮度 以 加 强 引导 。 设 计 还 考虑 


避免 观赏 者 视 
































性 照 





明 ; 采 


























H- Ob | 


-P KE 








对 其 私密 性 也 有 着 很 高 


Af) 142 £, 
5W/m LED 软 灯 带 39m。 工 程 





1W /NXUA 
合计 功率 





f 
Fi 


E. 
的 要 求 ， 本 案 
使 泡 




















池内 外 形成 一 种 内 暗 外 亮 的 亮 瞳 环境 对 比 ， 以 实现 对 游客 的 私密 的 保护 。 采 用 9W 水 下 线性 投 光 灯 (LED 


4.5W K FERT (LED 光源 ) 16 套 ， 对 水 景 加 以 表现 ， 使 其 景观 形成 一 种 
源 ) 32 套 , 50W 壁灯 (KRW) 8 £, 
照明 技术 指标 : 
西 店主 体 。 为 了 整体 项 目的 统一 怕 
西 店 同样 手法 加 以 处 理 。 采 用 22W LED 投 光 灯 54 套 ，8W LED 投 光 灯 74 £, 
61 套 。 合 计 功 率 为 3.35kW， 
6) 温泉 馆 室 内 景观 照明 技术 指标 : 
BIEX 58 套 ，3W LED ZK P ipsi] 50 套 ， 形 成 水 光 呼 应 的 效果 。 
光 灯 3 £, 9W 莲花 座 景观 灯 (LED 光源 ) 51 £, 9W 莲花 灯 (LED 光源 ) 1 套 ，60W 光纤 灯 





5) WRR EH 
A EE ERI 
与 温 果 
线形 投 光 灯 
































进行 照明 ，4W LED 水 1 
台阶 灯 20 £, 8W LED 


H 
投 














E, LRH 








该 项 目 特点 为 室内 泡 池 ， 











(LED 光源 ) 17 £, F 

















该 建筑 在 整个 项 目 中 仅 次 于 温泉 ; 
酒店 主体 建筑 亮 

















功率 密度 低 于 1.3W/m。 


层次 感 ， 
1W 台阶 灯 (LED 光源 ) 12 套 进 行 功能 性 照 
西 店主 体 建筑 ， 
度 有 所 差别 ， 











明 。 
同样 


工程 














内 部 大 量 泡 池 相连 ， 针 对 其 特点 我 们 采 





] 具 造型 也 均 独 具 特 色 ， 与 整体 水 景 环境 相辅相成 ， 美 轮 美 灸 。 


光源 ) 10 É, 


并 配 有 9W 莲花 草坪 灯 (LED XG 
合计 功率 为 2.9kW。 

电 是 重点 节点 之 一 ， 
我 们 仅 对 其 建筑 榴 口 与 结构 采 
24W LED 地 埋 灯 50 套 , 6W LED 


并 且 该 建 








制 水 下 灯 


Fr] 2H 
HEI 











功能 照明 我 们 采用 1W LED 


合计 功率 为 1.91 kW, 
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7) 户外 温泉 区 建筑 照明 技术 指标 : 该 项 目 属于 温泉 酒店 配套 建筑 ， 其 照明 手法 延续 酒店 设计 ,但 为 了 在 亮度 上 有 
所 区 别 ， 体 现 出 明暗 交替 效果 ， 故 采用 22W LED 投 光 灯 160 Æ, 8W LED 投 光 灯 156 Æ, 3W LED 线形 投 光 灯 145 Æ, 
12W LED 地 埋 灯 144 套 ，18W 户外 壁灯 (节能 灯光 源 ) 12 套 。 合 计 功 率 为 7.2 kW， 功 率 密度 低 于 1.3W/m 。 

8) 户外 温泉 区 周边 景观 照明 技术 指标 : 该 项 目 主 要 以 大 小 不 等 、 形 状 各 异 的 泡 池 为 特色 ， 在 照明 上 注重 融 于 自 
然 。 在 溶洞 区 结合 泡 池 的 水 汽 采 用 彩色 投 光 灯 照射 形成 云雾 络 绕 、 若 隐 若 现 的 戏剧 效果 ,置身 其 中 ,仿佛 置身 于 人 间 仙 
境 。9W 园林 景观 灯 (LED 光源 ) 20 套 ，9W 砂岩 景观 灯 (LED 光源 ) 6 套 ，9W 草编 草坪 灯 (LED 光源 ) 38 £, 9W 
ERI (LED 光源 ) 5, 90W 王冠 草坪 灯 (LED 光源 ) 74 套 ，6W 特 疗 房 壁灯 (LED 光源 ) 10 套 ，9W 溶洞 投 光 灯 
(LED 光源 ) 50 £, 9W 溶洞 彩色 投 光 灯 (LED 光源 ) 14, 5W jk PEREAT. (LED 光源 ) 51 £, 4W 圆 形 水 下 地 埋 灯 
(LED 光源 ) 47 £, 3.6W 水 下 线形 投 光 灯 (LED 光源 ) 192 £, 5W/m LED 软 灯 带 5m, 20W WIERST ( í # > 
W) 8 套 ，1W 台阶 灯 (LED 光源 ) 34 套 ，1W 小 型 地 埋 灯 (LED 光源 ) 123 套 ，8W LED 投 光 灯 20 Æ, 12W LED 线形 
投 光 灯 23 套 ，1W idit] (LED 光源 ) 10, 50W 罕 光 束 投 光 灯 (MARIW) 113 套 ，20W 投 光 灯 (KARIC) 32 
套 。 合 计 功 率 为 10.2 kW, 

9) 隐 园 房 建筑 照明 技术 指标 ; 该 项 目 是 位 于 水 边 的 一 层 联 排 建 筑 ， 内 设 庭 院 ， 如 文人 墨客 的 私家 宅 哇 ， 营 叫 虫 鸣 、 
树 影 婆 次。 整体 照明 也 未 做 过 多 修饰 ， 主 要 以 烘托 静 谦 气氛 为 主 只 对 建筑 的 欧 脚 进行 适量 照明 。 采 用 8W LED 投 光 灯 
142 Æ, 4W LED 投 光 灯 184 套 ，6W LED 线形 投 光 灯 104 套 。 合 计 功 率 为 2. 5kW， 功 率 密度 低 于 1.3W/m?。 

(2) 照明 设计 理念 、 方 法 

设计 提炼 《诗经 . 小 雅 . 庭 糊 》 中 所 描述 的 灯光 的 意境 ， 以 营造 一 个 若隐若现 、 温 馨 舒 适 的 光环 境 作为 设计 的 核 
心思 想 。 在 照明 设计 的 整体 思路 中 ， 设 计 师 希 望 通过 尽量 少 的 光 ， 创 造 一 个 完整 而 舒适 的 光环 境 ， 所 以 该 项 目 在 保证 功 
能 性 完好 的 前 提 下 ， 对 亮度 进行 严格 控制 ， 尽 量 将 农业 园区 静 谥 、 恬 适 的 氛围 展现 出 来 。 

该 项 目 中 的 全 部 景观 灯具 ， 都 经 过 匠心 独 运 的 设计 。 比 如 ， 酒 店 周边 所 采用 的 王冠 草坪 灯 ， 将 水 唱 与 室外 灯具 结 
合 ， 灯 光 透 过 水 晶 折 射出 来 ， 更 加 彰显 酒店 奢华 典雅 的 灯光 氛围 ， 户 外 温泉 区 的 编织 草坪 灯 ， 将 室内 照明 的 理念 引用 到 
室外 ; 灯具 主体 用 铜 丝 编织 而 成 ， 外 观 颜色 镀 成 与 周边 植物 相近 的 颜色 ， 使 灯具 与 周边 植物 景观 融 为 一 体 ， 景 中 有 灯 ， 
灯 映 美景 ， 让 游客 仿佛 全 身心 都 融入 一 片 自然 美景 之 中 。 





















































































































































































































































建筑 照明 方面 ， 因 LED 灯具 在 色温 方面 有 更 多 的 选择 ， 又 有 能 实现 较 高 的 照度 均匀 度 ， 故 该 项 目 尽 量 减少 了 传统 
光源 的 使 用 ， 大 量 采用 线形 LED 灯具 。 根 据 建筑 不 同 部 位 的 色彩 ， 采 用 不 同 的 色温 进行 照射 ， 使 其 尽量 还 原 建 筑 在 日 

















间 的 真实 色彩 。 

(3) 照明 设计 中 的 节能 措施 

该 项 目 采 用 大 量 LED 灯具 取代 传统 照明 灯具 ， 起 到 节能 作用 。 

同时 ,项 目 中 采用 智能 照明 控制 系统 ， 对 区 域 不 同时 段 、 不 同 节日 进行 模式 划分 ， 达 到 节能 、 环 保 的 要 求 ， 还 能 使 
游客 在 不 同时 段 看 到 不 一 样 的 环岛 夜景 。 

(4) 照明 设计 中 的 新 技术 、 新 材料 、 新 设备 、 新 工艺 

1) 节能 : 该 项 目 采 用 大 量 LED 灯具 取代 传统 照明 灯具 ， 起 到 节能 作用 。 

2) 智能 : 项 目 中 采用 智能 照明 控制 系统 ， 对 区 域 不 同时 段 、 不 同 节 日 进行 模式 划分 ， 达 到 节能 、 环 保 的 要 求 ， 还 
能 使 游客 在 不 同时 段 看 到 不 一 样 的 环岛 夜景。 

智能 控制 系统 不 仅 能 对 景观 照明 灯具 进行 控制 ， 还 能 与 酒店 室内 的 灯光 控制 系统 相 兼 容 ， 形 成 室内 、 室 外 灯光 联 控 
的 效果 。 

3) 仿古 : 酒店 后 庭院 所 采用 的 龙 形 草坪 灯 ， 灯 具 外 观 样式 借鉴 被 誉 为 “中 华 第 一 龙 ” 的 红 山 C 形 玉龙 ， 设 计 造 型 
独特 ， 雕 琢 工 艺 精湛 ， 更 好 地 将 中 国文 化 的 博大 精深 融和 其中， 使 游客 观赏 景区 夜色 美景 的 同时 ， 感 受到 悠久 的 历史 
韵味 。 

另外 ,灯具 的 设计 参照 冰 灯 理念 ， 成 功 地 将 石 质 雕塑 与 照明 灯具 结合 起 来 ， 形 成 独特 的 石 灯 。 日 景 中 展现 其 石雕 风 
采 ， 夜 景 中 又 达到 其 照明 效果 ， 石 中 有 灯 ， 美 轮 美 免 ， 其 情 其 景 ， 使 游客 仿佛 置身 江南 园林 的 水 墨 画 中 。 

项 目 采 用 远程 控制 技术 ,可 以 通过 手机 信息 、 互 联网 和 手动 操作 三 种 方式 对 照明 开 闭 进行 控制 。 

(5) 照明 设计 中 的 环保 安全 措施 

该 项 目 在 设计 和 施工 过 程 中 ,不 同 专业 、 不 同 施工 单位 之 间 进 行 了 充分 结合 : 建筑 、 景 观 施工 时 均 提 前 预 留 、 预 埋 
管线 ; 需要 开 槽 、 安 装 灯具 的 部 位 于 上 游 专业 施工 时 提前 预 留 ， 从 而 避免 了 二 次 开 槽 ， 切 割 等 工序 ， 降 低 了 工程 投入 ， 
起 到 环保 效果 ， 也 使 项 目 能 够 更 好 的 做 到 见 光 不 见 灯 。 

3. 实景 照片 ( 见 图 1 和 图 2) 
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抚顺 生命 之 环 夜 景 照明 工程 


1. 项 目 简介 
“生命 之 环 " ， 是 一 座 巨 型 环形 城市 景观 构筑 物 ， 坐 落 于 辽宁 抚顺 市 沈 抚 新 城 , 其 设计 取材 于 雕塑 大 师 威 尔 兰 德 的 著名 





Em, 象征 永恒 与 和 谐 ， 寓 意 美 满 稳定 与 生命 不 息 ， 体 现 沈 抚 新 城 “ 宜 居 、 宜 商 、 宜 业 ” 的 建设 理念 。 

浑 河 是 抚顺 的 母亲 河 ， 其 水 域 长 度 为 11 km。 而 “生命 之 环 ” 的 内 、 外 圈 半 径 之 差 约 为 11 m， 与 浑 河水 域 长 度 呼 应 。 
其 建筑 表面 积 2. 22 万 m ， 寓 意 生活 在 抚顺 大 地 上 的 222 万 抚顺 人 民 。 白 天 ， 具 有 金属 光泽 的 “生命 之 环 ” 极 富 未 来 感 ， 
富 意 着 沈 抚 新 城 面向 未 来 ， 昂 扬 向 上 的 豪迈 气概 ;夜晚 ， 形 如 满月 与 水 景 湖面 交相辉映 ， 寅 景 为 “海上 生 明 月 ， 天 涯 共 此 
时 ”， 寓 意 着 海内 外 来 宾 齐 聚 沈 抚 新 城 ， 共 建 、 共 享 新 城建 设 成 果 。 

“生命 之 环 ” 的 结构 主要 由 雁 基 础 和 三 角形 截面 的 非 同心 圆 环 形 钢管 棉 架 结构 体系 组 成 。 外 径 170 m, W4% 150 
m， 结 构 顶 标高 153. 98 mm， 计 划 投 资金 额 总 计 1. 12 亿 ， 钢 结构 总 重 3500 ts “生命 之 环 ” 整 座 结构 采用 钢 结构 网 
架 ， 并 覆盖 金属 幕墙 , 通过 内 圈 的 投 光 灯 与 外 圈 1. 2 万 个 像素 点 灯 完 美 结合 ,达到 美 轮 美 负 的 夜景 照明 效果 ( 见 图 1 
和 图 2) 。 















































































































































图 1 图 2 


2. 项 目 详 细 内 容 
(1) 照明 设计 技术 指标 
1) 视角 分 析 ( 见 图 3 和 图 4) 
2) 照明 理念 ( 见 图 5 和 图 6) 
3) 内 圈 照 明 方案 ( 见 图 7 和 图 8) 
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1 远景 视点 : 由 于 生命 
之 环 处 于 沈 抚 新 城 公共 区 域 
的 核心 位 置 , 呈现 大 体 量 和 
完整 形态 的 特征 ， 在 远景 视 
点 中 非常 突出 。 

图 3 是 四 个 典型 视点 。 


视点 1: 
视点 2: 
视点 3: 
视点 4: 


2 近景 视点 : 主要 观察 
区 域 是 以 圆 形 湖面 为 中 心 的 
广场 公共 区 域 ， 此 处 可 以 较 
近 距 离 地 观察 生命 之 环 。 

图 4 是 截取 四 个 典型 视点 。 


视点 1: 正 仰视 
视点 2: 正 仰视 
视点 3: 侧 视 
视点 4: 侧 视 


高 空 (楼 顶 ) 
主要 车 行道 
湖 对 上 岸 

中 轴线 


4) 外 圈 照 明 方案 (LES 9 和 图 10) 

(2) 照明 设计 理念 、 方 法 

1) 设计 理念 : 生命 之 环 作为 沈 抚 新 城 公共 空间 的 地 标 性 构筑 物 ， 亦 是 这 座 新 城 的 历史 丰碑 ， 她 见证 了 沈阳 一 一 抚顺 
间 一 座 新 城 的 诞生 ， 城 与 城 之 间 的 相连 ， 人 与 自然 的 平衡 ， 人 民 的 团结 和 谐 。“ 天 圆 地 方 ” 的 概念 又 隐喻 着 中 国 传统 文化 
对 新 城 的 历史 认同 感 。 

黑 格 尔 兽 说 过 “建筑 是 流动 的 音符 ”， 生 命 之 环 这 个 建筑 应 得 到 很 好 的 诠释 。 在 白天 ， 生 命 之 环 简 洁 明快 的 轮廓 线 ， 


剖 峨 宏伟 的 体 量 ， 整 洁 大 气 的 金属 肌理 ， 仿 伯 














b) 




















代表 着 一 轮 冉 冉 升 起 的 朝阳 ， 奏 响 着 沈 抚 新 城 的 最 强 音 。 而 到 了 夜间 ， 我 们 
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1 LED 内 侧 投 光 : 将 大 功率 
LED 投 光 灯 具 放 置 于 底部 中 央 位 
置 ， 通 过 投 光 的 方式 将 生命 之 环 
内 侧 整体 均匀 打 亮 。 


2 LED 外 圈 点 装饰 : 选取 
一 些 外 表面 金属 扣 板 , 安装 全 彩 
LED 模 块 ， 通 过 编程 控制 ， 实 现 
星光 闪烁 的 效果 。 


3 底部 泛 光 照明 : 通过 底部 
两 侧 的 泛 光 灯具 ， 勾 勒 出 建筑 物 
主体 结构 轮廓 。 








用 光 、 影 再 现 生命 之 环 的 精彩 男 一 面 。 光 线 的 变幻 和 湖面 的 波光 交相辉映 ， 犹 如 一 轮 些 月 ， 时 而 宁静 ， 时 而 灵动 ， 多 彩 的 
灯光 诠释 着 优美 典雅 的 小 夜曲 ， 加 上 水 面 灯 光秀 的 配合 更 是 美 轮 美 负 。 
生命 之 环 ， 白 天 为 阳 ， 夜 间 为 阴 。 生 命 之 环 白 天 在 阳光 的 照 炮 下， 其 阳刚 之 气 已 得 到 了 充分 的 展示 ， 而 晚上 就 应 充分 
表现 其 温柔 之 美 ， 体 现 生 命 的 绵绵 流 长 、 生 生 不 息 ， 寓 意 着 生命 之 环 的 永恒 主题 。 

2) 设计 方法 : 外 圈 采 用 大 功率 LED 投 光 灯 集 中 布置 于 底部 ， 白 天 完美 地 隐藏 起 来 ， 夜 晚 需要 亮 灯 时 通过 升降 平台 升 
起 至 地 面 之 上 进行 投 光 ， 同 时 通过 精准 的 4 种 配 光 将 整个 内 圈 照 亮 ， 在 一 起 亮 起 时 均匀 度 极 佳 ， 亮 起 不 同色 彩 时 又 可 以 形 
成 完美 的 彩虹 。 外 圈 采 用 中 功率 LED 像素 点 与 建筑 幕墙 完美 结合 ， 通 过 三 维 展开 后 的 动态 控制 呈现 各 种 美 轮 美 负 的 效果 ， 
无 论 是 月 轮 ， 彩 虹 抑 或 是 重大 节日 开始 时 的 烟花 表演 ， 生 命 之 环 都 能 得 以 完美 展现 ， 将 气氛 烘托 至 高 潮 。 

(3) 照明 设计 中 的 节能 措施 

本 方案 在 照明 设计 过 程 中 选用 了 LED 绿色 节能 照明 产品 ， 通 过 LED 自身 发 光 效 率 高 的 优势 及 可 灵活 控制 的 特性 ， 结 
合 深夜 模式 等 节目 效果 的 编排 ， 预 期 相 比 于 传统 泛 光照 明 节能 70% 以 上 ， 室 外 照明 设计 功率 密度 为 0.6W/m ， 取 得 了 和 良 
好 的 环保 节能 效果 。 
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1 效果 描述 : 用 不 同和 角 
度 投 射 生命 之 环 内 图 不 同 高 
度 区 域 ， 达 到 均匀 洗 亮 内 圈 
的 效果 ， 同 时 可 通过 控制 每 
个 灯具 的 光 输 出 以 及 色彩 ， 
来 实现 彩虹 追逐 变幻 等 各 类 
节庆 效果 ，“ 化 整 为 零 ”。 


灯具 功率 : 290W. 

灯具 数量 : 84 套 。 

其 中 : 7° 角 24 套 ; 
12^ 角 16 套 ; 
5x17° 角 16 套 ; 
21* #168. 





2 布 灯 方式 描述 :为 了 确保 全 * 
部 亮 起 时 的 均匀 度 和 亮度 ， 所 有 灯 


具 将 按照 投射 高度 的 不 同 分 为 10 排 
布置 ， 每 一 排 的 灯具 投射 角度 是 相 
同 的 。 ` SN 








(4) 照明 设计 中 的 新 技术 、 新 材料 、 新 设备 、 新 工艺 

为 了 更 好 地 隐藏 内 圈 底 部 的 灯具 ， 本 方案 设计 了 液压 升降 系统 来 在 白天 隐藏 所 有 的 灯具 ， 确 保 白 天 建筑 的 完整 性 ， 在 
晚上 液压 升降 系统 将 所 有 LED 灯具 升 至 水 平面 以 上 进行 投 光照 明 。 

在 设计 外 圈 像 素 点 时 ， 为 了 克服 传统 布 灯 方 式 修改 难度 大 、 效 果 不 直 观 的 缺点 ， 采 用 了 建筑 模型 参数 化 设计 的 实现 方 
式 ， 通 过 控制 点 距 及 其 分 布 参数 实时 调整 布 灯 效果 ， 从 而 实现 了 方案 的 最 优化 。 

在 后 期 效果 的 实现 上 ， 由 于 生命 之 环 外 表皮 像素 点 在 连续 弧 面 上 布 灯 ， 在 做 图 像 显 示 时 运用 了 弧 面 展开 修正 的 方式 ， 
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| 效果 : 在 夜晚 营造 星空 闪烁 的 效果 ， 
不 破坏 建筑 整体 性 ， 必 须 是 嵌入 式 的 
安装 方式 。 


实现 方式 : 有 规律 排 布 ， 无 规律 变化 。 


灯具 功率 : 9.5W。 
灯具 数量 : 12000 套 。 








FR] 
O 











2 布 灯 方式 描述 : 灯具 按照 每 个 
幕墙 单元 3 套 灯 的 布置 方式 布置 ， 在 
远 处 形成 像素 点 阵 的 低 精 度 显 示 效 果 。 

通过 参数 化 设计 确保 灯 与 灯 之 间 
间距 近似 为 60cm 。 





图 10 


确保 后 期 效果 不 失真 、 不 变形 。 

产品 的 专利 技术 : 

1) Optibin (LED 颗粒 颜色 一 致 性 控制 技术 ) 。 

2) Powercore ( LED 主 电 压 信和 号 载波 与 传输 技术 ) 。 

3) Activemix (LED 全 彩 均匀 色 域 混 光 技术 ) 。 

(5) 照明 设计 中 的 环保 安全 措施 

采用 全 套 LED 照明 及 控制 系统 ， 光 源 与 电器 均 不 含有 害 物 质 ， 并 符合 RoHS 标准 采用 的 所 有 灯具 均 符合 中 国 环保 及 安 
全 规范 的 要 求 。 

3. 实景 照片 ( 见 图 11 ~ 图 13) 
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北京 门头沟 区 永定 楼 夜景 照明 工程 


1. 项 目 简介 


永定 河 公园 位 于 门头沟 区 黑河 沟 北 侧 ， 西 邻 滨 河 路 ， 东 至 永定 河 ， 占 地 面积 36000 m, AAIR 15000 m, Aft 
$R 18400 m^; 公园 建成 后 成 为 永定 河畔 一 条 绿色 生态 走廊 ， 为 附近 
永定 楼 建 于 永定 河 及 黑河 沟 交汇 处 ， 本 项 目 忆 





誉 为 “江南 三 大 名 楼 ”的 黄 锥 楼 ， 整 体 的 到 





图 12 


整体 (二 ) 


图 13 

















居民 提供 了 一 个 休闲 娱乐 一 体 化 的 场所 。 























在 永定 河畔 ， 故 名 “永定 楼 。 永 定 楼 平面 形状 为 十 字 ] 








X 30m, #5, fS, EJ, 
VA/ SEI BSSP E 5 EB. E ue TC m, 
目前 每 到 夜晚 灯火 辉煌 ， 
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2. 项 目 详细 内 容 
(1) 照明 设计 技术 指标 


1) 光源 、 灯 具 和 控制 系统 的 选用 : 光源 、 灯 具 和 探 人 
效果 显著 的 首要 条 件 ， 所 以 ,选择 高 效 照明 光源 ， 积 极 推 
性 价 比 娄 具 ， 应 以 发 光 效率 为 主 ， 综 合 考虑 光 色 、 寿 命 及 价格 等 相关 因素 ， 并 选用 性 价 比 最 好 的 光源 。 





























廓 北端 最 繁华 地 带 。 作 为 门头沟 区 新 的 地 标 性 到 


于 永定 河 公 园 内 重要 的 建筑 景点 之 一 ; 永定 楼 的 建筑 设计 灵感 来 源 于 被 





整体 (三 ) 


























LE 筑 设计 雄浑 之 中 又 不 失 精 巧 ， 同 时 秉持 了 我 国 独特 的 古 建 筑 风格 。 因 其 坐落 








MAKEN 




















灯光 璀璨 ， 为 门头沟 城区 又 添 新 景 。 永 定 楼 地 处 门头沟 山区 与 平原 的 节点 ， 是 永定 河 绿色 生 
Ej. ， 永 定 楼 已 正式 开门 纳 客 。 


关系 统 的 合理 选用 是 保证 其 技术 指标 先进 、 照 明 质量 优秀 、 
AMAT. LED 灯具 、1T5 效 光 灯 等 高 效 照 明光 源 产 品 ; 


























2) 功率 说 明 : 本 项 目 建筑 照明 部 分 的 灯光 全 部 开启 时 功率 为 140 kW, 
3) 照明 质量 的 控制 : 本 项 目 绝 大 多 数 灯 具 都 做 到 了 最 大 程度 的 隐藏 ， 避 免 了 对 建筑 物 白 天 效果 的 影响 ， 同 








宜 地 控制 了 眩光 和 干扰 光 ， 
(2) 照明 设计 理念 、 方 法 











保证 了 照明 质量 。 

















1) 设计 的 核心 理念 : KERS, HAEE, 


永定 楼 的 设计 灵感 来 源 于 被 誉 为 “江南 三 大 名 楼 ”的 黄 稚 楼 ， 整 体 建筑 乘 持 了 

















我 国 独特 的 古 建 筑 风 格 的 同 








着 传达 政府 关怀 的 责任 。 根 据 建 筑 的 风格 和 寓意 ， 我 们 的 灯光 设计 力求 体现 出 新 时 代 的 “历史 使 命 感 ”， 以 暖 
“永定 楼 ”主体 部 分 ， 既 烘托 了 建筑 的 恢弘 气势 又 彰显 出 现代 社会 的 新 气象 ， 让 仿古 建筑 在 夜晚 散发 出 不 同 于 








E. pues, JÉSUS 时 间 是 桥梁 ， 虽 





然 变化 万 端 ， 而 到 














为 一 贯 。 作 为 光影 的 缔造 团队 ， 我 们 运用 灯光 在 


形 ， 整 体高 62m， 台 基 高 12m， 宽 53m， 高 Som， 底 层 外 榴 柱 对 径 
四 望 如 一 。 每 层 榴 下 施 单 翘 单 昂 五 彩 斗 拱 ， 外 观 形 象 美丽 庄重 。 在 各 层 屋 榴 上 ， 配 








节能 
选用 高 





时 因 地 制 


时 又 户 负 
GEITA 
白天 的 信 
时 间 与 空 


























间 ， 虚 与 实 上 腾挪 翻转 ， 力 求 使 “永定 楼 ”在 夜晚 既 可 以 延续 阳光 下 的 威严 雄伟 又 可 以 展现 中 国 式 社会 的 温暖 关怀 。 
2) 设计 方法 的 创新 点 : 因地制宜 地 分 别 对 建筑 体 块 、 细 节 进 行 烘托 ， 在 塑造 光 的 构图 层次 的 同时 ， 通 过 对 灯具 选择 
并 技术 性 地 减少 了 眩光 对 游人 的 影响 。 








的 量体裁衣 最 大 限度 地 做 到 了 见 光 不 见 灯 ， 
(3) 照明 设计 中 的 节能 措施 
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1) 灯具 选择 

本 项 目 中 所 有 灯具 均 为 目前 积极 推广 的 金属 而 灯 、LED 灯具 、TS 荧光 灯 等 高 效 照 明光 源 产品 ; 其 中 大 量 使 用 了 LED 
灯具 ， 为 建筑 物 的 节能 起 到 了 决定 性 作用 。 

2) 照明 系统 

CD 同一 照明 系统 内 的 照明 设施 分 区 、 分 组 集中 控制 ， 避 免 全 部 灯具 同时 启动 ， 采 用 时 控 、 程 控 和 智能 控制 方式 ， 并 
且 具 备 手 动 控制 功能 。 考 虑 到 控制 分 路 应 满足 使 用 要 求 ， 同 时 避免 产生 较 大 的 故障 影响 面 ， 减 小 对 配 电 系统 的 电流 冲击 ， 
做 出 了 本 规定 。 

@) 设置 平日 、 节 假日 、 重 大 节日 等 不 同 的 开 灯 控制 模式 : 一 是 为 了 营造 不 同 气氛 下 的 景观 效果 ; 二 是 为 了 节约 能 源 ; 
三 是 为 了 有 利于 限制 光 干 扰 。 

O 采用 计算 机 网 络 技术 实现 对 各 子 系统 的 监控 和 管理 ; 实现 灯光 组 合 变化 和 照度 变化 的 灵活 控制 ; 并 可 检测 记录 系 
统 内 电气 参数 的 变化 ， 也 便于 系统 扩展 。 

D 从 便于 管理 和 维护 的 角度 考虑 ， 总 控制 箱 设 在 值班 室内 便于 操作 ， 室 外 的 控制 箱 也 采取 相应 的 防护 措施 。 

(4) 照明 设计 中 的 新 技术 、 新 材料 、 新 设备 、 新 工艺 

本 项 目 根据 建筑 的 结构 分 为 两 部 分 : 1 ~3 层 台 基 部 分 和 4 ~8 层 主 塔 部 分 。 台 基部 分 是 整个 建筑 的 基础 ， 照 明 在 着 重 
烘托 其 稳重 体 量 的 同时 又 为 浮雕 墙 量 体 定制 了 两 款 LED 非 对 称 配 光 的 洗 墙 灯 ， 完 美展 现 了 浮雕 的 精美 与 层次 。 主 塔 部 分 
是 建筑 重点 的 塑造 对 象 ， 照 明 兼顾 点 、 线 、 面 空间 层次 的 同时 又 在 四 层 地 面 灯 光 的 技术 设计 上 抑制 了 眩光 对 人 眼 的 刺激 。 
主 塔 的 细节 灯光 都 尽量 做 到 了 隐藏 和 弱化 ， 既 烘托 了 “永定 楼 ”的 雄伟 与 气派 又 不 影响 建筑 白天 的 外 形 。 

(5) 照明 设计 中 的 环保 安全 措施 

1) 所 有 室外 灯具 的 防护 等 级 不 低 于 IP65 ， 线 路 上 均 设置 剩余 电流 断路 器 等 保护 装置 。 

2) 在 近 人 尺度 电气 线 尽量 隐藏 并 加 双重 绝缘 层 ， 并 且 由 管理 部 门 的 专业 技术 人 员 定 期 巡视 、 检 查 并 维护 光源 与 灯具 。 

























































































































































































































































































3) 方案 中 尽 可 能 避免 干扰 光 、 溢 散光 ， 充 分 体现 绿色 照明 的 理念 。 
3. 实景 照片 2 ( 见 图 1 和 图 2) 
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上 海 电影 博物 馆 夜 景 照明 工程 


1. 项 目 简介 
(1) 项 目 说 明 
上 海 作为 中 国电 影 的 发 祥 地 ， 在 中 国电 影 发 
影 博 物 馆 位 于 上 海 电影 制 片 厂 原 革 


























Et 














力 ， 生 动 演绎 电影 人 、 电 影 事 和 
总 之 一 wg 





一 座 城市 文化 标 


本 项 目地 上 部 分 主要 包括 电影 博物 馆 主 楼 及 辅 楼 ( 原 摄影 棚 ); 





止 。 博 物 馆 将 分 为 四 大 主题 展 
互动 、 参 观 与 体验 为 一 体 ， 涵 盖 了 文物 收藏 、 学 术 研 究 、 社 会 教育 、 陈 列 展 列 等 功能 ， 是 向 参观 者 呈现 百年 
性 场馆 。 同 时 也 是 徐汇 区 打造 


A 








区 ,包括 1 HE 


4D Z 











的 


























已 








首 个 4A 级 都 市 旅游 景区 


展 史 上 拥有 光辉 的 历史 ， 建 设 上 海 电 影 博 物 馆 是 几 代 上 海 电 影 人 的 梦想 。 
影院 、 多 功能 厅 等 ， 融 








展示 、 
上 海 电 影 的 魅 
的 重要 文化 景 














影 研究 所 业务 大 楼 ; 电影 博物 馆 3 号 楼 ( 原 修女 宿 
































T) 及 电影 博物 馆 2 号 楼 等 。 地 下 部 分 包括 
车 库 、 机 











电影 展播 厅 ; 
房 及 后 勤 保障 用 房 。 并 将 原 有 的 修女 宿舍 进行 移 








电影 作品 交 


也 重建 。 在 





























流 展示 ， 设 备 道具 储藏 及 专业 展示 厅 ; 
博物 馆 主楼 、2 号 楼 和 修女 宿舍 之 间 围 合成 朝向 清 溪 


地 下 二 层 为 停 





北 路 的 开放 性 城市 广场 ， 通 过 绿地 、 广 场 的 阶梯 式 过 渡 ， 形 成 丰富 的 空间 景观 效果 ， 与 建筑 群 相 互 映 衬 ， 营 造 一 个 有 电影 











文化 特色 和 现代 都 市 风格 的 ， 集 博览 、 
中 心 。 
(2) 设计 、 施 工 


























设计 师 : ERE, EW, KALU, ER, 
2D 

设计 单位 : 豪 尔 赛 照明 技术 集团 有 限 公司 
施工 单位 : 豪 尔 赛 照明 技术 集团 有 限 公司 
业主 单位 : 上 海 电 影 艺 术 研 究 所 





2. 项 目 详细 内 容 

(1) 照明 设计 技术 指标 

1) 光源 、 灯 具 和 控制 系统 的 选用 : b 
效果 显著 的 首要 条 件 ， 所 以 ， 选 择 高 效 昭 
性 价 比 灯具 ， 应 以 光 效 为 主 ， 综 
































Cr 


IR] 





综合 


2) 功率 数量 、 用 电量 说 明 : 本 :3 




















宜 地 控制 了 上 胺 光 和 干扰 光 ， 保 证 了 照明 质量 。 
(2) 照明 设计 理念 、 方 法 
1) 照明 的 设计 j 
建筑 流畅 自然 的 






































TAR, ER 











2) 照明 方 
(D 通过 采 
气氛 ， 很 好 地 隐 


法 的 创新 点 : 





























藏 了 灯具 又 保证 了 效果 。 








CUR, KT ARIES 
明光 源 ， 积 极 推广 金 
考虑 光 色 、 寿 命 及 价格 等 相关 
项 目 建筑 照明 部 分 的 灯光 全 部 夭 
3) 照明 质量 的 控制 : 本 项 目 绝 大 多 数 灯具 都 做 到 了 最 大 程度 


HUE: ETAS, PEER” : 
用 上 海 电影 企业 色 蓝 色 为 主 ， 
通过 空间 剪影 和 结构 点 光 的 处 理 ， 突 出 群星 走 过 红 悉 的 寅 意 与 氛围 。 


特制 照明 灯具 安装 在 网 架 结构 内 侧 实 现 其 内 部 空间 透 光 ， 形 成 











、 北 京 对 棋 照 明 设计 有 限 公 司 


























夜晚 灯光 选 自 中国 











FH 
Py 





意 鉴 古 通 今 ， 
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552 











(2) 绿色 照明 原则 。 景 观照 明 要 充分 考虑 节能 、 


央 系 统 的 合理 选用 是 保证 其 技术 指标 先进 、 照 明 质量 优 
BEKK, LED 灯具 、1TS 获 光 灯 等 高 效 照明 光源 产品 ; 
因素 ， 并 选用 性 价 比 最 好 的 光源 。 

F 启 时 功率 为 77. 2kW。 
隐藏， 避免 了 对 建筑 物 白天 效果 的 影响 ， 同 时 因 地 制 


FRI ACA 


办 公 、 档 案 、 配 套 服务 、 城 市 广场 、 庆 典 活 动 等 功能 为 一 身 的 综合 性 都 市 文化 
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CC 
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ae 
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选用 

















传统 文化 元 素 博 古 架 的 造型 为 基础 ， 大 手笔 的 体现 
展望 美好 未 来 的 东方 智慧 。 入 








口 结构 网 架 








R， 并 用 结构 点 光 的 辅助 烘托 


环保 问题 ， 通 过 见 光 不 见 灯 等 方式 ， 防 止 胺 光 等 光污染 现象 。 


© 突出 电影 特性 。 充 分 研究 上 海 电影 的 文化 、 历 史 等 时 空 要 素 , 设计 出 有 显著 的 可 识别 性 的 夜间 景观 。 
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(3) 照明 设计 中 的 节能 措施 























1) 灯具 选择 ， 本 项 目 中 
用 了 LED 灯具， 为 建筑 


























量 使 





物 的 节 色 

















2) 照明 系统 : 


CD 同一 照明 系统 内 的 照明 设施 分 区 、 分 组 集中 控制 ， 避 免 全 部 灯具 同时 启动 。 采 用 时 控 、 程 控 和 智能 控制 








所 有 灯具 均 为 目前 积极 推广 的 金 









































保 的 优势 。 





























且 具 备 手 动 控制 功能 。 考虑 到 控 








全 分 路 应 满足 使 








用 要 求 ， 同 时 避免 产生 较 大 的 故 


Lyr. Ri 
gU 


响 面 ， 


属 讽 灯 、LED 灯具 、TS 痰 光 灯 等 高 效 照 明光 源 产品 ， 其 中 大 
bE 起 到 了 决定 性 作用 。 因 LED 灯具 是 做 变化 显示 ， 仅 是 部 分 灯具 亮 起 ， 所 以 功率 一 般 
为 总 功率 的 30% ~80% 。 这 也 充分 体现 了 LED 灯具 的 节能 环 





方式 ， 并 
e Yi 冲击 , 














减 小 对 配 电 系统 的 
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做 出 了 本 规定 。 
@) 设置 平日 、 节 假日 、 重 大 节日 等 不 同 的 开 灯 控制 模式 : 一 是 为 了 营造 不 同 气氛 下 的 景观 效果 ; 二 是 为 了 节约 能 源 ; 
三 是 为 了 有 利于 限制 光 干 扰 。 
@ 从 便于 管理 和 维护 考虑 ， 总 控制 箱 设 在 值班 室内 便于 操作 ， 室 外 的 控制 箱 也 采取 相应 的 防护 措施 。 
(4) 照明 设计 中 的 新 技术 、 新 材料 、 新 设备 、 新 工艺 
灯具 与 建筑 完美 结合 ， 随 着 建筑 形体 的 变化 ， 光 色 也 相应 变化 ， 充 分 体现 建筑 的 寓意 和 立 面 特点 。 根 据 项 目 量 身 定做 
了 高 品质 的 LED 灯具 ， 使 灯具 像素 化 可 以 更 灵活 细致 的 组 织 图 案 变 化 。 
(5) 照明 设计 中 的 环保 安全 措施 
1) 所 有 室外 灯具 的 防护 等 级 不 低 于 IP65 ， 线 路 上 均 设 置 漏电 保护 装置 ; 
2) 在 近 人 尺度 电气 线 尽量 隐藏 并 加 双重 绝缘 层 ， 并 且 由 管理 部 门 的 专业 技术 人 员 定 期 巡视 、 检 查 并 维护 光源 与 灯具 ; 

























































































































































































3) 方案 中 尽 可 能 避免 干扰 光 、 洪 散光 ， 充 分 体现 绿色 照明 的 理念 。 
3. 实景 照片 ( 见 图 1~ 图 4) 








图 1 AH (一 ) 图 2 AH (二 ) 
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沈阳 赛 特 奥 羔 购 物 中 心 夜景 照明 工程 


1. 项 目 简介 


(1) 项 目 说 明 
中 国 最 美的 奥 特 莱 斯 一 一 沈阳 赛 特 奥 菜 ， 坐 落 在 风景 宜人 的 棋盘 山中 旅 : 国际 小 镇 ， 毗 邻 盛 京 高 尔 夫 球场 ， 靠 近 沈 阳 


















































世博 园 ， 是 由 赛 特 奥 莱 打 造 的 典型 低 密度 欧式 建筑 商业 群体 ， 经 典 别致 ,富有 文化 气息 ， 再 加 上 5 万 m RATH, < 
人 仿佛 穿越 时 空 ， 置 身 于 浪漫 的 北欧 小 镇 。 项 目 总 建筑 面积 55000m , 
楼 、 景 观 及 设备 房 。 








由 14 栋 2 ~3 层 的 小 楼 组 成 ， 其 中 包括 商业 、 教 痊 、 














(2) 设计 、 施 工 
设计 师 : KA, Hm, BE, WWE, RE 

设计 单位 : RRHH ( E39) 有 限 公司 

施工 单位 : 北京 富 润 成 照明 系统 工程 有 限 公司 

业主 单位 : 沈阳 赛 特 奥 莱 商 贸 有 限 公司 

2. 项 目 详细 内 容 

(1) 照明 设计 理念 、 方 法 

依据 国家 规范 设计 标准 ， 在 满足 基本 功能 照明 的 同时 ， 以 暖色 温 为 主 ， 辅 之 以 动态 灯光 与 色彩 灯光 为 点 级 ， 营 造 轻松 
































和 舒适、 美妙 宜人 、 新 奇 有 趣 ， 移 步 换 景 的 夜间 购物 环境 ， 赋 予 休闲 风情 购物 小 镇 的 另 一 种 表情 ， 与 项 目的 高 品质 一 致 ， 让 
小 镇 每 一 处 都 尽 显 温馨 优 雅 、 低 调 奢华 。 所 有 灯具 与 建筑 、 景 观 完美 结合 ， 保 持 白天 、 夜 晚 的 景观 性 ， 尽 量 做 到 见 光 不 见 
灯 的 设计 导 则 。 并 通过 对 建筑 的 主 次 相互 穿插 ， 让 建筑 形成 有 韵律 节奏 的 夜景 景观 。 
























































(2) 照明 设计 中 的 节能 措施 

1) 观念 的 节能 : 

(D 亮 永远 都 是 在 和 暗 的 对 比 中 体现 的 ， 照 明 应 该 是 主 次 分 明 ， 重 点 突出 的 表现 照明 对 象 ; 
@ 照明 应 在 功能 为 主 的 条 件 下 结合 形式 的 表现 。 

2) 产品 的 节能 : 
(D 灯具 的 安全 





二 各 已 


造 安全 的 环境 ， 减 少 损耗 而 达到 节能 ; 


= rj 
@ 灯具 的 高 品质 能 实现 用 最 少 的 灯具 实现 最 好 的 效果 ， 打 造 灯光 的 高 品质 ， 同 时 减少 维护 成 本 和 维修 成 本 从 而 达到 
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图 2 细节 


上 海 东 林寺 


1. 项 目 简介 
(1) 项 目 说 明 





东 林 寺 景 区 被 全 国旅 游 景区 质量 等 级 评定 委员 会 正式 批准 为 
区 ， 也 是 上 海 第 一 个 成 功 创建 4A 级 景区 的 佛教 景区 。 东 林寺 景区 成 功 创建 国 








和 寺 外 广场 夜景 


























照明 工程 



































响 力 ， 还 将 带动 金山 其 他 旅游 景区 共同 建设 与 发 展 ， 为 金山 打造 “ 闲 是 金山 ” 闲 乐 旅游 目的 地 提供 基础 保障 。 











(2) 设计 、 施 工 
设计 师 : 徐 成 研 、 杜 学 敏 、 杜 迎春 
设计 单位 : 上 海 亚 明 照明 有 限 公司 
施工 单位 : 上 海 亚 明 照明 有 限 公 司 
业主 单位 ， 上 海 市 金山 区 东 林 寺 
2. 项 目 详 细 内 容 

(1) 照明 设计 理念 、 方 法 









































以 “海纳百川 ”精神 秉承 佛教 宗旨 ， 运 用 建筑 





眩光 措施 的 LED 一 体 化 灯具 ， 在 保证 文物 、 人 身 安全 的 前 提 下 ， 用 光 色 突出 寺庙 特点 ， 
影壁 等 建筑 物 特点 、 





地 将 东 林 寺 的 山门 、 山 墙 ， 寺 外 的 石 桥 、 铜 桥 、 
游人 。 
(2) 照明 设计 中 的 节能 措施 
































E 筑 一 体 化 的 照明 设计 理念 ， 采 用 





“ 藏 而 不 露 ”手法 ， 按 结构 先 
























































国家 4A 级 旅游 景区 ， 是 金山 区 第 三 家 国家 AA. 级 旅游 景 


家 4A 级 旅游 景区 ， 不 仅 增强 了 自身 品牌 影 


JA B 
清晰 、 生 动 、 层 次 分 明 ， 成 功 
崔 塑 精华 在 夜间 以 新 的 形象 呈献 给 佛 家 子弟 和 


东 林 寺 夜 景 照 明 工 程 采用 2618 套 灯 具 ， 总 功率 为 24. 96kKW。 因 为 采用 大 量 的 低能 耗 、 高 光 效 的 LED 产品 ， 估 算 整 个 
工程 的 用 电量 将 是 采用 常规 光源 的 1/3。 同 时 LED 的 光源 寿命 也 是 普通 光源 的 3 倍 ， 这 将 大 大 减少 运行 费用 。 









































能 目的 。 


用 不 同 光 束 角 的 灯具 ， 减 少 溢出 光 ， 有 效 合 理 利用 光 ， 





(3) 照明 设计 中 的 新 技术 、 新 材料 、 新 设备 、 





新 工艺 























同时 采用 集中 控制 系统 ， 可 以 分 时 段 、 


1) 对 广场 上 的 LED 埋 地 线 槽 灯 进 行 做 排水 沟 以 防止 灯具 进 水 损坏 。 





在 广场 铺 装 下 方 挖 深度 为 30cm， 宽 30cm 的 排水 沟 ， 铺 碎 














确保 灯具 底部 无 积 水 。 











2) LED 灯具 采用 二 次 防水 人 处理， 确保 安全 可 靠 。 




















LED 灯具 基板 和 芯片 预先 做 一 次 防水 处 理 ， 
使 用 。 

















再 装 入 壳 体 ， 再 做 一 


石 ， 灯 具 底 部 离 碎 石 


次 防水 处 理 ， 




















哪怕 是 灯具 外 过 损坏 ， 灯 所 


不 同 区 域 采 


具 还 是 








层 约 10cm， 排 水 沟 与 广场 雨水 井 连 通 














分 模式 开 灯 。 以 此 来 达到 节 
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3) 对 山门 前 三 桥 的 处 理 : 由 于 山门 前 三 桥 为 两 座 石 桥 一 座 铜 桥 ， 要 求 不 能 破坏 桥 身 , 我 们 采用 定制 灯具 和 支架 在 确 
保安 装 牢固 的 前 提 下 又 不 用 打 洞 和 焊接 。 
(4) 照明 设计 中 的 环保 安全 措施 





























在 灯具 的 配置 和 安装 方式 上 进行 了 续 密 的 考虑 ， 测 算 好 被 照 物 的 面积 和 灯具 照明 强度 ， 避 免 产 生 刺 眼 的 眩光 ， 减 少 光 
污染 和 二 氧化 碳 的 排放 。 
3. 实景 照片 ( 见 图 1~ 图 3) 


























福建 世界 客 属 文化 交流 中 心 夜 景 照明 工程 


1. 项 目 简介 

(1) 项 目 说 明 

宁 化 世界 客 属 文 化 中 心 位 于 福建 省 宁 化 县 县 城主 干道 中 环 路 的 东 侧 ， 位 于 西溪 、 东 溪 、 九 龙 溪 交 汇 环抱 之 处 ， 场 地 呈 
现 一 龙头 形状 的 半岛 ， 北 侧 为 已 建成 的 体育 馆 ， 东 侧 为 慈恩 湖 风 景区 和 规划 居住 区 ， 环 境 优美 ， 水 系 丰 富 。 

(2) 设计 、 施 工 

设计 师 : 陈 汉民 、 缪 海 琳 、 蔡 永明 

设计 单位 : 福建 省 建筑 设计 研究 院 

施工 单位 : 福建 省 力 天 建设 发 展 有 限 公司 厦 门 分 公司 

业主 单位 : 福建 省 宁 化 县 客家 祖 地 文化 传播 有 限 公司 

2. 项 目 详细 内 容 

(1) 照明 设计 技术 指标 (ILK 1) 
























































表 1 照明 设计 技术 指标 
















































































安装 位 置 灯具 名 称 光源 功率 角度 寿命 色温 数量 
D 洗 墙 灯 LED 13. 7W 120° 25000h RGB 322 
立 面 大 篆 窗 框 (PE) UST LED 48W 120? 25000h |RGB «4000K 2120 
立 面 大 每 窗 框 ( 项 、 底 ) 洗 墙 灯 LED 24W 120? 25000h |RGB  4000K 848 
7m BERE FJr (南面 ) 洗 增 灯 LED 36W 120° 25000h 3000K 38 
7m 挑 檐 下 方 ( 东 、 西 、 北 面 ) 洗 墙 灯 LED 36W 120? 25000h 3000K 171 
长 寿 回 纹 内 侧 投 光 灯 LED 13.7W 120° 25000h RGB 488 
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(E) 
安装 位 置 灯具 名 称 光源 功率 角度 寿命 色温 量 
lez ha V3 UU 壁灯 LED 12W 15? 25000h 3000K 63 
酒店 立 面 壁灯 LED 2x15W 15? 25000h 3000K 12 
入 口 扶手 立 杆 (门牌 ) 投 光 灯 HID 150W 17° 90000h 3000K 6 
至 水 侧 壁 线形 洗 墙 灯 LED 3W 120° 25000h RGB 56 
踏步 侧 壁 、 金 水 桥 台 阶 及 栏杆 双 侧 “| 柑 入 式 射 灯 LED 3W 15° 25000h 3000K 340 
金水 桥 栏 板 底 部 投 光 灯 LED 18W 15° 25000h 3000K 78 
客家 分 布地 刻 点 式 埋 地 灯 LED 3W 15? 25000h RGB 25 
埋 地 灯 埋 地 灯 LED 18W 30° 25000h 3000K 77 
栏杆 灯 柔性 线条 灯 LED 9.6W 25000h RGB 60 
(2) 照明 设计 理念 、 方 法 
夜景 照明 旨 在 展示 维系 华夏 民族 文化 共同 体 的 核心 价值 观 ， 承 先祖 精神 ， 创 华夏 辉煌 ， 充 分 体现 照明 的 设计 主题 : 汇 
RINM, PRE, 
mn 将 从 传统 客家 建筑 文化 原型 中 提炼 的 元 素 ， 如 立 面 玻璃 幕墙 的 大 繁 客家 姓 
氏 、 源 远 流 长 的 长 寿 约 、“ 泗 水 归 一 ”的 屋顶 、 漏 窗 花 墙 等 分 层次 重点 表现 ， 运 用 光 的 几何 语言 ， 一 明 一 暗 、 一 冷 一 暖 、 
一 静 一 动 ， 类 似 中 国 山水 画 的 对 比 手法 ， 表 现 光影 、 虚 实 与 阴阳 ; 喷泉 、 迭 水 、 九 龙 溪 、 西 溪 等 各 种 水 体 软化 着 界面 ， 配 
合 步 道 、 石 桥 、 台 地 ， 因 地 势 的 不 同 而 相映 成 趣 ， 与 建筑 立 面 的 对 称 形制 形成 呼应 ， 物 影 反 相 ， 影 影 绰 绰 ， 夜 间 的 建筑 在 
周边 环境 的 映衬 之 下 显得 生动 耐看 。 平 日 的 夜间 照明 着 重 强调 建筑 自身 的 雕塑 感 ， 通 过 对 建筑 立 面 构图 元 素 及 景观 的 照 
明 ， 形 成 特殊 的 节奏 与 韵律 ， 充 分 表达 其 清淡 素雅 的 性 格 气质 ， 体 现 客家 建筑 场所 精神 新 的 夜间 形式 的 回归 。 
适 首 节日 庆典 ， 利 用 多 色 动 态 、 联 动 控 制 的 声 光 手段 对 立 面 玻璃 幕墙 的 大 繁 客 家 姓氏 进行 演 染 颂 咏 ， 旨 在 唤起 各 地 客 
裔 同胞 砚 祖 寻根 的 怀 乡 之 情 ; 于 三 层 紧 密 相 扣 、 相 重 的 方形 围 合体 正中 庭院 安装 四 理 激 光 投 射 打 ， 光 线 凝 聚 通过 中 央 向 上 
打开 ， 达 到 与 天 合 一 的 境界 ; 客家 分 布地 刻 烟 烟 发 光 ， 大 型 投影 灯 将 百 家 姓 、 青 山 绿 水 投射 在 场地 四 周 ， 展 示 客 家 文化 的 





阴阳 相合 、 虚 实 相 生 ， 建 筑 与 场地 完全 融合 。 此 时 ， 建 筑 墨 黑 粉 


整体 的 素雅 与 局 部 的 艳丽 融 为 一 体 ， 将 客家 皖 儒 尚文 š 





EE, IAR. 


(3) 照明 设计 中 的 节能 措施 
1) 根据 照明 场所 的 功能 、 性 质 、 环 境 区 域 亮 度 表 


JGJ/T163—2008 



































《城市 夜景 照明 设计 规范 》 要 求 。 
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WARAK P£ AY E (6, Ja] pA 28 ZT DE Wa P ^8] BN 8 6 89 X] 
尊 宗 敬 祖 的 传统 与 现代 社会 相对 接 ， 在 青山 绿 水 下 高 潮 


确定 照度 或 亮 





光 ， 


度 标准 值 ， 符 合 





























2) 合理 选择 夜景 照明 的 照明 方式 利于 照明 节能 。 

3) 本 工程 照明 功率 密度 计算 值 为 5.05W/m”( 统 算 值 ， 包 含 景观 照明 部 省 步 、 水 体 、 桥 梁 、 广 场 等 )， 实 际 使 
用 中 采用 RGBW 场景 ， 1/3, Bl 1.5 W/m! , 

4) 对 照明 系统 进行 经 济 实用 、 合 理 有 效 的 控制 设计 ， 通 过 智能 照明 控制 系统 ， 设 计 一 般 、 节 日 、 重 大 庆典 等 不 同 的 
WE ENT a 分 区 或 分 组 节能 控制 ， 降 低能 耗 ， 节 约 运行 费用 。 

5) 为 了 有 效 地 进行 电能 计量 、 管 理 ， 夜 景 照明 总 箱 设置 计量 装置 。 

6) 要 求 有 专业 人 员 负 责 公共 场所 照明 维修 和 安全 检查 并 做 好 维护 记录 ， 专 职 或 兼职 人 员 负 责 公共 场所 照明 运行 。 

7) 根据 光源 的 寿命 、 点 亮 时间 、 照 度 的 衰减 情况 ， 定 期 更 换 光 源 。 

(4) 照明 设计 中 的 新 技术 、 新 材料 、 新 设备 、 新 工艺 

本 项 目的 设计 理念 是 节能 与 亮 化 美观 为 同等 重要 ， 在 材料 即 灯 具 的 选择 中 ， 选 定 的 全 是 节能 、 安 全 、 耐 久 、 光 效 高 的 
LED 光源 。 

通过 在 窗 框 两 边 纵 向 设置 线形 LED 洗 墙 灯 往 玻璃 中 间 投 射 ， 照 亮 非 文 字 部 分 ， 从 而 突出 文字 的 剪影 。 将 灯具 隐藏 在 
































LOW -E 玻璃 之 后 ， 














通 








过 光线 的 漫 透射 和 折射 ，LOW -下 玻璃 成 为 光 的 承载 层 ， 








可 让 蔽 光源 ， 柔 化 光 的 效果 ， 有 效 解 决 胺 
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光 问 题 。 
在 铝 合金 构件 内 侧 安装 LED 灯具 〈 见 图 1) ,窗帘 和 墙 体 的 发 光 形象 经 过 LOW -下 玻璃 的 匀 光 和 混 光 创 造 出 多 层次 、 
柔和 的 界面 ， 相 当 于 背 投 光 和 色光 的 加 和 。 








LED 投 光 灯 一 m 


一 
图 1 

夜幕 降临 ， 运 行 智能 灯 控 系统 联动 电动 窗 系 统 ， 逐 步 地 关闭 窗帘 ， 此 时 LED 灯具 将 光线 和 色彩 投影 在 窗帘 和 墙 体 上 ， 
仿佛 窗帘 盒 与 墙 体 正 烟 烟 发 光 。 

智能 控制 系统 可 自如 地 控制 灯光 的 停 启 时 段 ， 为 灯光 同步 变换 提供 了 可 靠 的 条 件 ， 还 可 滤 杂 波 稳 电压 ， 为 灯具 创造 了 
高 质量 的 工作 环境 ， 可 使 灯具 延长 寿命 。 

(5) 照明 设计 中 的 环保 安全 措施 

1) 环保 措施 : 在 选择 灯具 时 为 了 节 电 降 耗 和 消除 眩光 污染 ， 尽 量 选用 了 耗 电 低 的 LED KRAHE RHY LED, JH 
用 遮光 童 附件。 所 采用 的 灯具 均 为 高 光 效 、 高 防护 等 级 ， 外 壳 使 用 最 新 材料 ， 符 合 国际 环保 标准 。 

LED 光源 为 半导体 材料 不 含 任何 有 害 物质 因此 安全 环保 ; LED 光 的 方向 性 强 利用 率 高， 减少 了 光 的 漫 射 ， 也 减少 了 光 
的 污染 。 

2) 安全 措施 : 所 选 灯 具 安 全 系数 高 ， 所 需 电压 、 电 流 较 小 ， 发 热 较 小 ， 不 产生 安全 隐患 。 

夜景 照明 电缆 桥架 和 配 电 箱 与 等 电位 连接 箱 作 等 电位 连接 。 配 电 回 路 设置 了 漏电 保护 断路 器 。 当 有 故障 发 生 时 ， 可 及 
时 切断 电源 。 
金属 电缆 桥架 及 其 文 架 、 金 属 线 槽 、 安 装 高 度 低 于 2. 4m 的 灯具 及 工 类 灯具 金属 外 壳 均 应 接地 。 
每 套 灯 具 的 导电 部 分 对 地 绝缘 电阻 值 大 于 2MQ， 室 外 强 电 接线 使 用 有 质量 保证 的 IP68 防水 接线 盒 ， 每 个 节点 使 月 
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3. 实景 照片 ( 见 图 2 和 图 3) 
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武汉 万 达 中 心照 明 工 程 


1. 项 目 简介 
(1) 项 目 说 明 














武汉 积 玉 桥 万 达 中 心 总 规划 面积 62 万 m ， 总 投资 70 亿 元 ,项 目 东 起 和 平 大 道 ， 南 临 锦江 国际 城 ， 西 至 临 江 大 道 ， 北 














以 及 25 JJ m° 的 国内 顶级 精装 修 豪 宅 。 





本 次 照明 施工 建筑 面积 135995. 8lm ， 其 中 酒店 1 栋 ，20 E, #E AI 
26. 4m; 写字 楼 1 栋 ，42 层 ， 榴 高 181.9 m， 建 筑 











土 框架 - 剪 、 框 简 。 
(2) 设计 、 施 工 
设计 师 : 郑 见 伟 、 刘 洋 、 叶 玉 、 成 斌 、 李 冬 
设计 单位 : 北京 市 建筑 设计 研究 院 有 限 公司 
施工 单位 : 深圳 市 金 照明 实业 有 限 公司 
业主 单位 : 武汉 武昌 万 达 广 场 投 资 有 限 公 司 
(3) 项 目 获奖 情况 
万 达 集 团 酒店 类 照明 项 目 一 等 奖 
2. 项 目 详 细 内 容 
(1) 照明 设计 理念 、 方 法 


















































积 玉 桥 万 达 中 心 是 万 达 集 团 在 南方 的 旗舰 项 目 。 作 为 武汉 市 的 地 标 级 项 





火 表演 ， 成 为 市 民 和 政府 关注 的 焦点 。 









































至 规划 路 ， 其 中 商业 面积 超过 50% 。 广 场 里 建设 有 武汉 第 一 个 国际 六 星 级 的 万 达 威 斯 汀 酒店 、 超 高 层 的 甲 级 写字 楼 群 ， 








fH 42563. 4m? ， 柳 高 93. 9m, #5 4B, ea 


面积 68041. 66m^ 、 地 下 建筑 面积 23390. 75m* ， 建 筑 结构 形式 为 钢筋 混 凝 

















目 ， 在 重要 的 节日 ， 以 楼 体 为 基础 进行 灯光 焰 





作为 江 畔 的 地 标 建筑 ， 必 须 考虑 整体 的 灯光 媒体 幕墙 效果 ， 可 以 进行 多 媒体 内 容 的 播放 ， 但 在 此 基础 上 ， 不 能 把 建筑 








直接 当做 一 块 大 屏幕 来 处 理 ， 而 要 通过 精心 的 设计 ， 打 破 传统 的 “数码 管 、 


























数码 点 ”直接 拼 成 的 简单 屏幕 ， 用 建筑 灯光 

















的 语言 形成 独特 的 灯光 效果 ， 播 放 艺 术 化 的 多 媒体 内 容 。 同 时 所 有 灯具 需要 巧妙 地 隐藏 ， 以 做 到 灯具 与 幕墙 一 体 化 ， 见 光 


不 见 灯 。 














经 过 充分 的 讨论 和 沟通 ， 设 计 采 用 多 种 照明 手段 结合 的 方案 ， 














将 直接 光 、 间 接 光 、 灯 箱 式 出 光 ， 黑 白光 、 全 彩 光 ， 全 





部 联 控 起 来 ， 共 同形 成 多 媒体 屏幕 ， 让 整体 的 光影 体现 出 一 种 非常 神秘 的 视觉 效果 ， 人 们 无 法 直接 判 光 是 怎样 从 建筑 中 发 
散 出 来 的 。 几 个 灯具 中 ， 只 有 一 款 灯 安 装 在 室外 ， 隐 藏 在 一 个 幕墙 结构 内 ， 在 白天 完全 看 不 到 灯具 ， 表 面 用 匀 光 片 使 灯光 























达到 均匀 的 效果 〈 见 图 1) 。 其 他 的 灯具 安装 在 幕墙 内 部 






































灯箱 体 ， 安 装 在 幕墙 内 侧 。 多 种 光 效 使 得 整体 效果 丰富 而 梦幻 。 














， 通 过 打 亮 空 腔 界 面 ， 形 成 间接 出 光 ， 用 点 光源 制作 一 个 发 光 的 


媒体 幕墙 的 多 媒体 软 内 容 设计 也 是 非常 重要 的 内 容 , 平日 里 ， 建 筑 呈现 波光 阁 阁 的 高 雅 、 安 更 的 视觉 效果 ， 使 之 处 于 




















城市 中 美好 却 不 突 无。 在 重要 节日 里 ， 建 筑 成 为 夜间 庆典 的 表现 














容 ， 让 地 标 项 目 真正 发 挥 了 地 标的 作用 。 
(2) 照明 设计 中 的 节能 措施 




















1) 设计 使 用 照明 智能 控制 系统 进行 统一 管理 ， 合 理 规划 照明 时 间 ， 避 免 不 必 要 的 亮 灯 浪 费 。 
2) 利用 LED 灯具 的 可 控 性 及 快速 反应 的 特 行 
计 ， 既 节能 又 环保 。 是 国内 第 一 个 利用 灯光 模仿 焰火 效果 的 商业 项 目 。 





















































(3) 照明 设计 中 的 新 技术 、 新 材料 、 新 设备 、 


新 工艺 























1) 设计 施工 中 广泛 采用 LED 新 光源 ，LED 3$ 
2) 灯具 结构 一 体 化 的 热 通路 设计 ， 比 一 般 结 构 设 计 增 加 散热 面积 80% ， 保 说 
3) 灯具 特殊 腔 体 结构 设计 ， 将 LED 光源 和 驱动 器 分 成 








而 延长 使 用 寿命 。 


























4) 平衡 灯 体内 外 压 差 的 透气 螺 塞 ， 避 免 因 环境 温差 热 有 











5) 全 电压 设计 ，AC100 ~240V (121096), 



































7) LED 全 彩 控制 系统 ， 该 控制 系统 整合 了 计算 机 软 伯 











E, P HA ACC 





























FF 台 ， 根 据 每 个 不 同 的 节日 主题 定制 了 7 不同 的 灯光 表演 内 








， 直 接 取代 了 原来 节日 焰火 与 灯光 相 结合 的 设 


光源 具有 电压 低 、 寿 命 长 、 稳 定性 好 、 适 用 性 广 、 响 应 时 间 短 等 特点 。 








E LED 发 光 效率 和 使 用 寿命 。 


大 个 腔 体 ， 避 免 互 相 影 响 ， 可 有 效 降低 驱动 絮 的 环境 温度 ， 进 


冷 缩 而 吸入 水 汽 ， 从 而 产生 凝结 水 珠 的 现象 。 





电压 起 伏 较 大 均 能 保证 灯具 的 亮度 和 寿命 。 
6) 采用 多 色 混 光 矫正 技术 ， 灯 具 呈 现 出 来 的 光 色 更 加 真实 。 











技术 和 单片机 控制 /通信 技术 及 LED 人 恒 流 驱动 技术 ， 整 个 系统 
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由 计算 机 控制 软件 ARM 技术 和 大 规模 可 编程 逻辑 器 件 (FPGA) 技术 的 硬件 
设计 。 它 配合 专用 软件 ， 可 实现 多 媒体 图 像 的 播放 功能 ，LED 灯具 像素 点 的 
实时 空间 位 置 变换 的 功能 。 







































































8) 建筑 立 面 上 的 灯具 都 采用 了 隐藏 安装 ,灯具 与 建筑 融 为 一 休 , AR M y 
是 看 不 到 灯具 的 ， 到 了 了 晚上， 灯光 就 出 现 了 ， 真 正 做 到 了 见 光 不 见 灯 。 WAA 

9) 金 砚 投 光 灯 具 采 用 特制 防 炫 光 单 ， 避 免 光 污染 。 = =[ LP 

(4) 照明 设计 中 的 环保 安全 措施 LA 


























1) 设计 灯具 内 增加 针对 感应 雷击 及 静电 (ESD) 的 专用 防护 元 器 件 ， 
突 波 电流 可 最 高 达到 800A (8/20hs) ， 在 恶劣 天 气 情况 下 ， 避 免 灯 具 给 行人 
造成 不 安全 因素 。 

2) 设计 埋 地 灯 使 用 温度 过 滤 片 ， 以 降低 玻璃 表面 的 温度 ， 避 免 受 伤 行 
人 ， 特 别 是 小 孩 。 
3) 设计 埋 地 灯 使 用 带 过 温 、 过 载 保护 的 电子 镇 流 器 ， 可 有 效 保护 灯具 
的 使 用 安全 。 
4) 建筑 外 立 面 上 灯具 设计 使 用 易 装卸 灯具 ， 方 便 日 后 维修 的 快速 拆 装 ， 
确保 施工 人 员 的 安全 。 

5) 配 电 箱 内 均 设计 配置 漏电 保护 模块 ， 高 灵敏 度 的 选择 有 效 的 人 员 及 
建筑 本 身 的 安全 。 

3. 实景 照片 ( 见 图 2 和 图 3) 



































































































































图 2 整体 


重庆 市 云 阳 县 市 民 文化 活动 中 心 广场 
及 重点 建筑 照明 设计 


1. 项 目 简介 

(1) 项 目 说 明 

重庆 市 云 阳 县 市 民 文 化 活动 中 心 及 两 江 广场 地 处 长 江 与 彭 溪 河 交 汇 处 ， 拥 有 “一 脉 青 山 汇 两 江 ” 的 山水 格局 ， 与 东 
南方 向 长 江南 岸 的 张 飞 庙 遥 相 呼 应 ， 是 云 阳 龙 兰 岭 文化 长 廊 建 设 的 重点 区 域 ， 也 是 云 阳 县 的 新 地 标 。 

建筑 由 我 国 著名 建筑 设计 师 汤 桦 先 生 设计 ， 造 型 独特 ， 极 富 想象 力 。 建 筑 造 型 灵感 来 源 于 传统 书法 的 “九宫 格 ”， 由 
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九 个 形状 各 异 的 院落 与 斜坡 


屋面 组 合 而 成 ， 倾 斜 的 
异 ,使 四 周 斜面 的 坡度 产生 了 丰富 的 变化 。 顶 部 的 


顶部 既是 
屋面 大 台 








屋面 也 是 建筑 的 主 立 面 


























远 上 姚 之 所 ， 是 具有 地 域 精神 和 滨 水 特质 的 人 文 景观 




















o MH 


地 规模 73 























亿 元 。 主 体 建筑 结构 总 层 数 6 | 
(2) 设计 、 施 工 


设计 师 : 严 永 红 、 曾 恒 志 、 
工程 设计 有 限 公 司 


设计 单位 : 重庆 筑 博 照旧 








民 ， 地 下 车 库 1 层 ， 地 上 5 


EJIE, X., Rik 





施工 单位 : 重庆 市 桦 柏 建 筑 工 程 有 限 公司 
业主 单位 : 重庆 市 云 阳 县 城市 开发 投资 有 限 公 司 











2. 项 目 详细 内 容 
(1) 照明 设计 技术 指标 
1) 照明 器 具 : 项 





























市 民 的 普遍 认同 。 


2) 现场 实测 亮度 、 功 率 密度 值 (设计 依据 ) : 根据 JGJAT 163—2008 (X 


目 所 用 灯具 均 为 
用 智能 控制 系统 ， 减 少 单位 时 间 内 燃点 

















， 九 宫 格 各 单元 天 井 的 位 置 与 形状 的 差 
阶 直 达 江 面 ， 塑 造 出 单纯 而 有 力 的 江岸 空间 ， 也 成 为 人 们 登临 








主体 工程 建筑 











面积 28857 nf? ， 工 程 总 投资 1.5 








, 


IE 
Z° 

















的 灯具 数量 ， 用 


电 较 节约 。 项 目 实施 后 ，! 








国产 名 优 产品 ， 光 源 以 名 优 LED 和 陶瓷 金 岗 灯 为 主 ， 灯 具 采 用 国产 知名 品牌 。 因 条 
组 明 效 果 得 到 业主 、 专 家 、 城 市 管理 者 及 














夜景 照明 设计 规范 》 中 表 5.1.2 不 同城 





市 规模 及 环境 区 域 建 筑 物 泛 光 照明 的 照度 和 亮度 标准 值 中 对 不 同城 市 规模 、 不 同 建筑 物 饰 面 材料 平均 亮度 的 规定 ， 本 建筑 





25cd/ m, 


根据 重庆 市 地 方 标准 DBS0/T234—2006 CIRT 





15cd/m! , 
(2) 照明 设计 理念 、 方 法 


属于 EA 区 ， 建 筑 饰 材 为 深 灰 色 铝 塑 板 + 深 

















夜景 照明 技术 范围 》 的 有 关 规 定 ， 本 建 


色 花 岗 石 ， 故 规范 对 本 建筑 立 面 投 光 灯 照 明 部 位 限定 的 平均 亮度 值 应 不 大 于 











H| Bz pa >ë BE | il V < 








筑 立 














1) "Hb" 5j "Aqu": 建筑 东 立 面 紧 邻 着 两 江 广场 ， 明 亮 、 暧 光 色 的 广场 以 城市 的 喧 器 、 世 俗 的 欢 愉 明 确 地 表达 出 


人 们 “入 址 ”的 愿望 ;建筑 南 立 面 则 倚靠 着 山体 ,倾斜 着 、 冷 峻 地 融入 了 长 江 ， 传递 出 建 


理想 。 


照明 设计 师 并 没有 执著 于 完整 、 纯 粹 地 表达 建筑 师 的 理想 一 一 以 低 亮 度 、 纯 净 的 
分 考虑 广场 的 高 使 用 频率 和 密集 的 人 流 ， 将 照明 安全 作为 设计 的 首要 考虑 











是 视力 下 降 的 老人 们 提供 
在 光 色 的 选择 上 ， 通 


























漫 的 江 边 ， 温 暖 的 黄 光 也 许 的 确 是 更 好 的 选择 ; 尽管 设计 








充足 、 
过 多 色温 光源 现场 对 比 ， 尊 重 当地 


高 质量 的 功能 及 景观 照明 。 














调 的 搭配 ,但 设计 师 个 人 的 仿 
色温 均 表 示 满 意 。 

















建筑 外 立 面 照明 则 采 




















用 了 最 纯粹 的 手法 ， 以 低 亮 度 白 光 





最 终 让 位 于 使 用 者 的 需要 。 项 


与 














居民 的 喜好 ， 选 
团队 并 不 喜欢 这 种 光 色 ， 认 为 它 与 建筑 素雅 的 白色 泛 光 并 非 最 协 
目 建成 后 ， 问 卷 调查 显示 ， 各 年 龄 段 的 人 群 对 广场 的 照度 、 























筑 师 在 红尘 繁 范 中 “出 世 ” 的 





白光 来 表现 整个 广场 和 建筑 ， 而 是 充 
因素 ， 为 夜间 广场 上 从 事 各 类 活动 的 人 群 ， 特 别 





了 低 色 温 黄 光一 一 南方 阴冷 的 冬季 ， 雾 气 弥 














局 部 隐隐 闪烁 的 星光 ， 安 静 地 为 暗夜 中 的 冷静 的 思考 者 和 热 


恋 中 的 情人 涂抹 出 心灵 的 一 抹 亮 色 。 安 静 、 柔 和、 低调 的 白光 与 广场 温暖 、 明 亮 的 黄 光 形 成 了 强烈 的 对 比 。 


世界 的 精彩 在 于 它 的 多 样 性 与 丰富 性 ， 在 这 里 ， 不 同年 龄 、 不 同 阶 





其 所 。 
2)“ 简 单 ”与 “复杂 
验 的 同时 ， 也 令 人 迷惑 。 


觉 体 
“ 
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HATRA, XEBOCONDAH 
(3) 照明 设计 中 的 节能 


1) e vr hi Pr b HOM 


[n] 





通过 研究 建筑 空间 关系 ， 理 清 了 到 


AI 
x 




















"i: 变形 的 “九宫 格 ” 下 是 复杂 的 建筑 
在 尝试 过 种 种 复杂 的 照明 方案 
光 下 的 建筑 ”的 想法 ， 以 看 似 最 简单 的 照明 手法 来 表达 最 为 复杂 的 建筑 空间 关系 。 
筑 表 皮 各 折 面 间 的 相互 关系 ， 用 光 对 九宫 格 各 “天 井 
了 三 个 折 面 淡淡 地 抹 上 一 层 薄 雾 ， 令 整个 对 
措施 
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E 质 ， 划 分 立 面 亮度 等 级 ， 将 整体 亮度 控 





频繁 区 域 ， 亮 度 略 高 ， 南 、 北 


EARED, TREBIR 
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2) 仅 对 各 “天 井 ” 所 对 应 
用 灯具 的 准确 功率 。 在 准确 照 亮 照明 对 象 的 同 











拟 ， 确 定 所 使 














度 不 匀 及 小 折 面 胶 光 ， 还 大 大 降低 了 照明 能 耗 。 
3) 采用 单 侧 仅 9W 的 十 字 投 光 灯 对 每 根 长 达 30 余 米 的 
透 感 。 这 些 措施 都 有 效 地 降低 了 照明 能 











4) 利用 建筑 东 、 西 立 
大 功率 泛 光 灯 、 洗 墙 灯 可 
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慨 的 人 都 可 以 寻找 到 属于 自己 上 


多 变 的 空间 关系 ， 折 看、 错 动 的 
只 用 局 部 泛 / 投 光 、 内 透 光 和 星光 的 组 合 来 表现 
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皮 在 带 来 丰富 视 








”所 对 应 的 四 个 折 面 中 的 东 
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杂 的 多 层 表 皮 和 构件 ， 选 用 小 功率 LED 投 光 灯 和 星光 类 
成 的 上 肪 光 ， 降 低 了 立 面 亮度 ， 立 面 照明 能 耗 也 得 到 了 有 效 的 控制 。 


屋脊 线 进行 表现 ; 以 “天 井 ” 





H 





P 透 出 的 内 透 光 来 表现 建筑 的 


对 构件 进行 精确 照明 ， 避 免 了 使 用 


j35 F. 


东 、 西 立 面 外 场地 为 市 民 活动 





四 个 折 面 中 的 东 向 折 面 进行 照明 表现 ， 并 根据 每 个 折 面 不 同 面积 ， 通 过 精确 的 计算 和 模 
和 选用 相同 功率 泛 / 投 光 灯 具 带 来 的 各 被 照 面 
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(4) 照明 设计 中 的 新 技术 、 新 材料 、 新 设备 、 新 工艺 

1) 开发 特制 灯具 : 九宫 格 屋 疹 线 勾勒 出 建筑 南 立 面 轮廓 ， 照 明 设 计 应 予以 适当 表现 。 传 统 手法 多 采用 点 状 或 线 状 灯 
具 来 勾勒 ， 但 这 种 做 法 前 弱 了 折 面 的 立体 感 ， 显 得 生硬 、 单 薄 。 采 用 定制 的 LED 十 字 投 光 灯 蔡 代 传统 点 状 或 线 状 灯具 ， 
以 极 窗 的 光束 蔡 代 灯具 的 发 光 表 面 ， 使 光 “ 线 ”更 加 流畅 自然 。 
通过 实验 室 和 现场 实验 ， 不 断 地 对 十 字 投 光 灯 的 尺寸 、 光 束 角 和 亮度 等 进行 调整 ， 对 其 灯 体 结构 进行 改进 优化 ， 使 之 
适应 建筑 特殊 要 求 。 与 常见 的 点 状 或 线 状 灯 相 比 ，LED 十 字 投 光 灯 具有 光束 角 适 宜 、 无 眩光 等 特点 ， 安 装 在 屋脊 线 各 节点 
上 ,根据 节点 屋 疹 线 的 多 寒 ， 分 别 有 单 向 出 光 ~ 四 向 出 光 等 4 种 规格 ， DETE N, TERN DW 30W = 
化 的 灯具 设计 构造 简单 、 施 工 方便 ， 降低 了 灯具 成 本 ， 大 大 降低 了 照明 能 

2) 模拟 计算 、 实 验 与 反馈 : 南 立 面 九宫 格 为 上 人 屋面 ， 形 态 de. RM, RBR, 脱光 极 难 控制 。 由 于 建筑 
施工 与 照明 设计 同步 进行 ， 照 明 设计 方案 阶段 建筑 尚 处 在 施工 过 程 中 ， 无 法 进行 现场 模拟 实验 。 为 此 建立 了 缩 尺 模型 ， 对 
多 方案 进行 了 模拟 对 比 研究 。 

由 于 各 折 面 大 小 、 形 状 、 倾 斜 角度 各 异 ， 针 对 每 一 个 折 面 建立 了 计算 模型 ， 确 定 了 每 套 灯 具 的 准确 功率 ; 并 对 每 个 灯 
具 的 安装 位 置 、 角 度 都 进行 了 仔细 的 计算 和 模拟 对 比 ， 根 据 计 算 和 实验 结果 ， 压 低 了 灯具 安装 高 度 ， 采 用 低 角 度 对 折 面 进 
行 擦 射 ,使 无 论 坐 、 立 在 折 面 上 的 使 用 者 都 无 眩光 干扰 ; 投 光 方向 顺应 观赏 者 视线 ， 无 论 从 江面 上 观看 还 是 从 南面 道路 、 
广场 上 观看 ， 均 无 任何 眩光 。 
上 述 做 法 大 大 降低 了 施工 阶段 设计 频繁 变更 所 带 来 的 灯具 成 本 上 升 及 工期 延误 ， 提 高 了 设计 的 准确 性 。 

3) 灯具 安装 : 灯具 安装 严格 遵循 “ 见 光 不 见 灯 ”的 设计 原则 。 一 体 化 十 字 投 光 灯 设计 紧 次 、 体 积 小 巧 ， 安 装 在 屋 疹 
线 节点 处 ， 隐 项 性 好 。 其 余 灯 具 的 安装 位 置 也 进行 了 精心 挑选 ， 安 装 在 隐蔽 处 。 东 、 西 立 面 则 巧妙 地 利用 了 建筑 多 层 表 
皮 ， 将 投 光 灯 安装 在 结构 构件 节点 处 ， 除 无 眩光 外 ， 白 天 灯具 完全 不 可 见 。 

4) 施工 方式 创新 : 由 于 照明 设计 工作 介入 较 晚 ， 在 进行 两 江 广 场 照明 设计 时 ， 广 场 土建 施工 已 完工 ， 电 源 预 留 位 置 、 
广场 硬 地 铺 装 等 大 大 限制 了 广场 功能 及 景观 照明 方案 的 实施 。 通 过 反复 研究 广场 景观 施工 大 样 及 相关 做 法 ， 将 广场 部 分 
“年 轮 ” 干 铺 花 岗 石 铺 地 取出 ， 以 同 规格 LED 发 光 地 砖 替 代 。 既 提高 了 广场 地 面 照度 ， 又 避免 了 对 广场 地 面 的 破坏 。 

































































































































































































































































































































































3. 实景 照片 ( 见 图 1 和 图 2) 





图 1 东 立 面 图 2 dU 


台湾 高 雄 佛 光山 佛陀 纪念 馆 外 观照 明 设 计 





1. 项 目 简介 

(1) 项 目 说 明 

佛光 山 佛陀 纪念 馆 (Fo Guang Shan Buddha Memorial Center) 位 于 我 国 台湾 高 雄 市 大 树 区 ，2003 年 举行 安 基 典礼 ，2011 

年 12 月 25 日 竣工 。 兴 建 缘起 于 1998 年 星云 大 师 至 印度 莹 提 伽 耶 传 授 国 际 三 坛 大 戒 ， 西 藏 喇嘛 | 真 噶 多 杰 仁 波切 」 赠送 佛 

牙 舍利 ， 并 表达 盼望 能 在 台湾 建 馆 供奉 的 心愿 。 佛 陀 纪念 馆 坐 西 朝 东 ， 占 地 总 面积 约 100 公顷 “前 有 八 塔 , 后 有 大 佛 ， 南 有 

灵山 ， 北 有 只 园 ”。 主 建筑 位 于 中 轴线 上 ， 从 东 至 西 依 序 有 ， 礼 敬 大 厅 、 八 塔 、 万 人 照相 台 、 著 提 广 场 、 本 馆 及 佛光 大 佛 等 
本 馆 高 度 约 50m， 占 地 4000 坪 ， 塔 号 设计 为 牙 钵 式 ， 以 黄 砂岩 为 基 座 外 饰 ， 塔 喘 则 为 锈 石 。 本 馆 内 部 地 下 两 层 ， 地 
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上 五 层 ， 除 供奉 佛 牙 舍利 外 ， 另 设 有 可 容 二 千 余 人 集会 的 大 觉 堂 及 多 功能 的 展示 空间 。 基 座 四 隅 有 四 塔 ， 塔 身 壁 使 万 浮雕 
图 案 。 塔 内 各 设 有 营 萨 造像 ， 分 别 为 大 悲观 世 音 车 萨 、 大 智 文殊 师 利 若 萨 、 大 愿 地 藏 王 昔 萨 及 大 行 普 贤 菩萨 。 本 馆 地 下 设 





























有 四 十 八 个 地 宫 ， 并 向 全 球 大 众 征 集 具 有 历史 性 、 知 识 性 、 当 代 性 及 纪念 性 之 各 种 文物 。 
(2) 设计 、 施 工 
设计 师 : 圳 宗 南 教 授 / 黄 思 远 
施工 单位 : 钰 通 营 造 工程 股份 有 限 公司 /中 兴 和 营造 工程 股份 有 限 公 司 
验收 单位 : 佛光 山寺 务 监 院 室 
(3) 项 目 获 奖 情况 
2012 第 十 三 届 台湾 建筑 金奖 -文化 教育 类 金 狮 奖 
2. 项 目 详 细 内 容 
(1) 照明 设计 技术 指标 







































































在 大 佛 的 正面 以 高 功率 的 LED 投 光 灯 (可 调 色 温 ) 做 为 设计 上 主要 配置 。 围 绕 大 佛 以 2m 为 间距 做 配置 ， 配 合 高 功率 
LED 投 光 灯 的 灯具 以 暖 白 / 袭 珀 / 黄 光 三 种 色温 的 品 圆 做 光 效 上 的 色温 调整 。 其 单 蔓 总 输出 流明 约 为 15000lm。 配 合 大 佛 为 
铜 铁 材质 做 色温 上 的 调整 ， 使 大 佛 于 夜间 衍 指 产生 金光 ， 达 到 佛光 山 所 提 的 金光 大 佛 的 设计 需求 。 在 中 央 走 道 区域 ,， 埋 地 















































步道 灯具 配置 于 两 人 出， 使 中 央 走 道 维持 在 基础 的 照度 均匀 。 其 色温 选择 2700K 为 主要 调 性 色温 。 
(2) 照明 设计 理念 、 方 法 
天 光 像 佛 陀 对 自然 酒 净 般 滋润 大 地 

像 佛陀 对 众生 开 示 那样 无 所 求 的 

滋养 众生 心灵 让 能 人 们 感受 温暖 

感受 生命 的 智慧 

] 照 明 于 夜间 重 现 佛法 庄严 

































































整体 的 色调 上 ， 以 自然 界 的 色温 变化 为 主要 方向 ， 师 法 自然 “有 我 ”到 “无 我 ”， 从 “有 相 ” 到 “无 相 ”( 见 图 





图 1 





自然 界 的 色温 变化 与 建筑 本 体 的 结合 〈 见 图 2) 。 





本 馆 照 明 设计 手法 上 以 突显 黄 砂 岩 的 纹路 为 主 ， 由 四 向 高 功率 的 LED 投 光 灯 突 显 本 馆 山 型 的 四 圣 详 塔 ， 在 夜间 以 光 

















影 的 错位 将 “ 佛 在 灵山 莫 远 求 ， 灵 山 就 在 汝 心头 ”的 佛法 结合 于 设计 中 〈 见 图 3) 。 


八 塔 的 照明 设计 以 焚 语 “ 正 ” 也 有 “ 圆 、 全 面 ”为 基础 ， 以 两 侧 八 塔 的 层 层 楼 间 展 现 “ 全 面 ” ， 以 光 于 夜间 堆 琶 。 沟 


边 创造 光 圆 ， 利 用 光 的 无 形 呼应 佛法 的 无 相 ， 更 呼应 八 塔 所 代表 的 八 正道 ( 正 见 、 正 思维 、 正 语 、 正 业 、 正 命 、 


正念 、 正定 ) 。 
(3) 照明 设计 中 的 节能 措施 

















正 精进 、 


全 区 整体 总 功率 为 3530400W， 在 时 段 控 制 下 ， 全 区 每 个 月 的 电费 控制 3000RMB (平日 约 1200RMB 假日 约 1800RMB) 
以 下 ， 确 实 达到 节能 减 碳 及 降低 成 本 ， 投 光 灯 均 使 用 将 光 的 峰值 强度 在 23" ， 于 40" 拦 切 ， 有 效 限 制 眩光 和 上 漏 光 ， 及 对 





周边 其 他 环境 的 影响 。 
(4) 验收 单位 、 形 式 、 结 论 意见 及 时 间 


佛光 山道 场 的 方向 之 一 为 “传统 与 现代 融合 ”及 “重视 人 本 ”， 这 样 的 理念 延续 在 “佛陀 纪念 馆 ” 的 照明 设计 上 。 照 
明 设 计 上 延续 循 星云 法 师 无 量 悲 心 ， 让 每 位 参 访 者 ， 都 和 宝山 而 不 空 回 ， 佛 陀 纪念 馆 成 功 的 以 相 表 法 ， 让 大 众 从 参 访 过 程 





中 ， 感 受到 自己 就 是 佛 ， 佛 陀 纪 念 馆 让 来 每 位 参 访 的 民众 看 见 自己 、 肯 定 自 己 ， 进 而 提升 自己 。 
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JEMA 
3000K 


人 行 尺度 








3. 实景 照片 ( 见 图 4 和 图 5) 





图 4 整体 
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临沂 商业 银行 营业 服务 大 楼 建筑 A 区 夜景 照明 工程 





1. 项 目 简介 

(1) 项 目 说 明 

临沂 市 商业 银行 是 于 1998 年 2 月 经 中 国人 民 银 行 总 行 批准 ， 在 原 临 沂 市 城市 信用 社 中 心 社 和 三 区 城市 信用 社 、 金 融 
服务 社 的 基础 上 组 建 的 股份 制 商业 银行 。“ 临 商 银行 ”的 “ 临 ” 字 主要 突出 了 临沂 的 地 域 性 特征 ， 反 映 了 临沂 本 地 悠久 的 
历史 文化 ;“ 商 ” 字 主 要 反映 了 该 行 立足 于 临沂 市 这 一 鲁 、 苏 、 驳 、 皖 地 区 最 大 的 商品 集散 地 和 物流 批发 中 心 ， 服 务 中 小 
民营 企业 和 个 体 工商 户 ， 与 当地 经 济 密 不 可 分 、 共 同 发 展 的 鱼水 之 情 。 

本 工程 建筑 面积 92490 ni, HPH F 22900 nf ， 地 上 69590 nf。 地 下 两 层 ， 地 下 二 层 层 高 3.6m， 局 部 层 高 5.4m，,， 地 
下 一 层 层 高 5. 1m， 局 部 层 高 4.2m。 地 上 部 分 由 A、B、C 三 区 组 成 ， 呈现 品 字 形 排 列 ， 三 区 之 间 1 ~3 层 由 连 廊 连接 。 本 
工程 建筑 结构 设计 耐久 年 限 为 50 年， 地 下 防水 等 级 为 一 级 ， 屋 面 防水 等 级 为 一 级 。 

(2) 设计 、 施 工 

设计 师 : XTE, WAKI 

设计 单位 : 山东 万 得 福 装 饰 工程 有 限 公司 / 品 能 光电 技术 (E) 有 限 公 司 

施工 单位 : 山东 万 得 福 装 饰 工 程 有 限 公司 

业主 单位 : 临 商 银行 股份 有 限 公 司 

2. 项 目 详细 内 容 

(1) 照明 设计 技术 指标 

系统 说 明 . 

1) 本 系统 原理 图 中 CS - 8000 为 主 控制 器 ， 标 准 DMXSI2 控制 系统 ，DCS - 403R 为 信号 转换 器 。 系 统 可 实现 全 彩 渐 
变 、 跳 变 等 效果 。 

2) 本 系统 可 以 实现 两 楼 变化 联动 ， 可 使 用 计算 机 或 者 使 用 脱 机 播放 器 做 主机 ， 使 用 GPS 无 线 定 位 数据 传输 系统 做 信 
号 分 配 ， 可 有 效 控制 信号 更 好 的 同步 。 

3) 无 线 控制 系统 采用 世界 最 先进 的 GPS 零 损 耗 数据 传 输 协 议 IP, £ CS - 840 为 一 个 无 线 传输 终端 ， 通 过 与 卫星 相 
互联 机 ， 传 输 数 据 ，128 位 数据 加 密 ， 安 全 无 误差 。 

4) CS- 8000 到 DCS -403R 为 信号 转换 器 信号 ， 两 台 CS - 8000 之 间 最 大 传输 距离 为 100m，DCS -403R 到 灯 ， 灯 与 灯 
之 间 的 信号 传输 距离 为 6m， 超 过 6m 需要 用 DCS -403T/DCS -403R 做 信号 延长 。 

5) 施工 中 应 注意 本 系统 中 涉及 的 信号 线 全 为 超 五 类 双 绞 双 屏 项 网 线 ， 其 中 RJ45 水 晶 头 的 压制 定义 全 为 直通 型 ， 
CS -8000 主 控制 器 在 户外 使 用 要 做 IP65 防水 配 电 箱 。 

6) 灯具 供电 的 开关 电源 户外 要 做 IP65 防水 配 电 箱 ; 交流 电源 回路 中 不 能 并 和 人 其 他 任何 灯具 ， 控 制 器 应 安装 在 可 维护 位 置 。 

7) 系统 布线 时 ， 信 和 号 线 与 电源 线 分 管 布 设 ， 室 内 需 用 镀 锌 管 或 是 彩 管 。 

8) 布线 尽量 远离 高 压 ， 信 号 线 不 要 与 电源 线 并 行 ， 更 不 能 搁 扎 或 缠绕 在 一 起 。 

9) 所 有 水 中 接头 要 使 用 防水 接线 盒 做 放 防 水 处 理 ， 避 免 接 头 进 水 引起 系统 故障 。 

(2) 照明 设计 理念 、 方 法 

顶部 采用 全 彩 投 光 灯 从 球体 内 部 投 光 ， 整 体 变 化 ， 点 级 3WLED 白色 点 光 ， 使 其 在 夜空 中 犹如 明珠 ， 星 星 点 点 ， 璀 璨 
夺目 ， 富 有 现代 气息 。 

周边 的 四 角 玻 璃 采用 暖 白 投 光 ， 暖 白色 通 透 温馨 ， 宾 客 犹如 至 家 ， 不 仅 体 现 其 独特 的 建筑 魅力 ， 还 增添 了 一 份 亲 
切 感 。 

白色 的 轮廓 灯 完 美 地 勾勒 出 了 大 楼 主要 设计 特点 处 的 线条 ， 明 亮 化 了 其 建筑 结构 特点 ， 在 黑夜 里 显得 光彩 照 人 。 

大 楼 整体 投 以 正 珀 色 钠 灯 投 光 ， 色彩 的 搭配 明快 简洁 ， 充 分 体现 出 建筑 的 现代 感 ， 一 个 优秀 的 照明 设计 赋予 了 建筑 本 
身 独 特 的 韵味 ， 更 加 加 强 了 建筑 结构 的 视觉 效果 。 

整个 楼 体 采用 白光 洗 墙 ， 灯具 隐藏 性 好 ， 又 赋予 整个 大 楼 生动 的 色彩 。 

(3) 照明 设计 中 的 节能 措施 

照明 节能 设计 ， 是 在 保证 不 降低 作业 面 视觉 要 求 、 不 降低 照明 质量 的 前 提 下 ， 力 求 减少 照明 系统 中 光 能 的 损失 ， 从 而 
最 大 限度 地 利用 光 能 ， 通 常 的 节能 措施 有 以 下 几 种 ; 
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1) 照明 设计 规范 规定 了 各 种 场所 的 照度 标准 、 视 觉 要 求 、 照 明 功 率 密 度 等 等 。 照 度 标 准 是 不 可 随意 降低 的 ， 也 不 宜 
随便 提高 ， 在 满足 照明 质量 的 前 提 下 ， 选 择 LED 节能 环保 的 灯具 。LED 比 平常 传统 灯具 节省 电量 。 比 传统 灯具 体积 小 ， 
可 以 置 于 不 同 环境 中 ， 也 可 定制 各 种 形状 的 灯具 。10 万 h， 光 衰 为 初始 的 50% ， 响 应 时 间 为 纳 秒 级 ， 对 环境 无 有 害 金 属 来 
污染 。 

2) 选择 智能 控制 方式 ;在 确保 功能 和 效果 的 前 提 下 ， 合 理 调整 亮 灯 数 量 和 时 间 ; 分 为 春季 模式 、 夏 季 模 式 、 秋 季 模 
式 、 冬 季 模 式 以 及 节日 模式 等 ; 

3) 照明 线路 的 损耗 约 占 和 输入 电能 的 4% 左右 ， 影 响 照明 线路 损耗 的 主要 原因 是 供电 方式 和 导线 截面 积 ， 因 此 ， 要 适 
当地 降低 线路 的 能 

照明 的 节能 要 从 设计 阶段 做 起 ， 采 用 新 材料 、 新 工艺 、 新 方法 等 措施 ， 对 建筑 进行 全 面 分 析 ， 使 节能 建筑 照明 名 副 其 
实地 实现 节能 。 

(4) 照明 设计 中 的 新 技术 、 新 材料 、 新 设备 、 新 工艺 

1) 主体 结构 装饰 相 结 合 ， 安 装 在 装饰 结构 中 ,灯具 尺寸 与 结构 吻合 ， 白 天 能 看 到 灯 的 发 光 部 分 。 灯 体 与 建筑 颜色 
B 

2) 伸缩 层 采用 LED 大 功率 投 光 灯 取 代 了 传统 灯具 。 

3) 灯具 采用 的 是 LED 灯具 ， 能 耗 低 、 寿 命 长 ， 全 彩 变化 的 时 候 更 为 真实 。 

4) 同一 照明 系统 内 的 照明 设施 应 分 区 或 分 组 集中 控制 ， 应 避免 全 部 灯具 同时 启动 。 采 用 时 控 、 程 控 等 智能 控制 方式 ， 
并 具备 手动 控制 功能 。 

5) 应 根据 使 用 情况 设置 不 同 的 开 灯 控制 模式 。 

6) 照明 总 控制 设 在 监控 室内 ， 设 在 室外 的 控制 响应 采取 相应 的 防护 措施 。 

7) 选用 特种 电缆 ， 可 明 敷 。 

8) 在 施工 安装 方案 上 : 灯具 提前 安装 在 幕墙 板块 的 侧面 龙骨 上 ， 幕 墙 龙骨 在 工厂 开 槽 ， 幕 墙 龙骨 安装 完毕 灯具 便 安 
装 完毕 ， 简 化 安装 流程 ， 提 高 工作 效率 。 

9) 灯具 安装 过 程 及 维修 使 用 擦 窗 机 ， 控 窗 机 最 大 的 优势 在 于 可 以 根据 现场 实际 需要 自由 摆 臂 ， 对 部 分 安全 死角 灵活 
维修 ， 安 全 系数 高 ， 维 护 快捷 、 方 便 。 

10) LED 灯具 的 控制 系统 结合 楼 宇 控制 系统 ， 实 现 了 较为 灵活 多 样 的 控制 ， 可 以 对 灯具 进行 手动 、 自 动 控 制 ， 可 对 楼 
体 的 不 同 部 分 按照 功能 性 的 不 同 而 进行 控制 ， 达 到 了 灵活 、 方 便 地 使 用 灯光 。 

(5) 照明 设计 中 的 环保 安全 措施 

本 工程 地 处 美丽 的 沂 河 岸 边 ， 环 境 保护 是 施工 单位 的 重要 课题 。 工 地 的 环境 保护 应 纳入 城市 文明 建设 的 轨道 ， 实 现 
“蓝天 、 怕 水 、 绿 色 、 清 静 ” 的 工地 。 全 面 规范 工地 环境 和 文明 施工 ， 有 具体 措施 如 下 : 

1) 使 用 绿色 环保 ， 使 用 寿命 长 ， 高 亮度 的 LED 产品 ， 大 大 降低 了 电能 的 消耗 及 维护 的 费用 ， 降 低 了 使 用 时 的 能 源 
消耗 。 

2) 选用 大 功率 LED, 、 小 功率 LED 等 光源 ,绿色 环保 ， 光 色 纯 净 ， 不 含 紫 外 线 ， 柔 和 而 不 刺眼 ， 在 夜色 中 十 分 唯美 。 
用 LED 光源 来 表达 现代 建筑 的 夜间 轮廓 ， 新 颖 别致 ， 而 又 绿色 环保 。 为 现代 建筑 照明 营造 了 新 颖 的 体现 方式 。 

3) 线路 中 采取 低压 供电 方式 ， 安 全 可 靠 。 













































































































































































































































































































































































3. 实景 照片 ( 见 图 1 和 图 2) 
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陕西 榆林 人 民 大 厦 夜 景 照明 工程 





1. 项 目 简介 
(1) 项 目 说 明 
榆林 人 民 大 厦 : 位 于 榆林 市 经 济 开发 区 ， 是 一 个 集 餐 饮 、 住 宿 、 茶 艺 、 保 健 、 办 公 、 会 议 、 娱 乐 、 游 泳 等 功能 为 一 体 
的 五 星 级 花园 式 商务 酒店 ， 是 榆林 市 境内 最 大 的 一 家 五 星 级 大 酒店 。 大 厦 建 筑 造 型 以 榆林 境内 最 具 代 表 性 的 古迹 镇 北 台 及 
凌 雷 塔 为 设计 蓝本 ， 独 特 的 设计 让 您 一 览 榆林 古城 景致 。 大 厦 建 设 工程 为 榆林 地 标 性 建筑 ， 设 计 新 颖 ， 具 有 独特 的 传承 地 
域 文化 和 地 方 特色 ， 层 次 分 明 的 建筑 分 格 ， 既 体现 了 现代 文化 的 气息 ， 又 体现 了 陕 北 黄土 高 原 历 史 悠久 的 传统 民俗 。 
(2) 设计 、 施 工 
设计 师 : 杨 永 涛 
设计 单位 : 陕西 光大 照明 电器 有 限 公司 
施工 单位 : 陕西 光大 照明 电器 有 限 公 司 
业主 单位 : 榆林 市 榆 神 煤炭 有 限 责 任 公 司 
(3) 项 目 获奖 情况 
2012. 12 陕西 省 照明 工程 设计 评比 ”三 等 奖 
2. 项 目 详细 内 容 
(1) 照明 设计 技术 指标 (IK 1) 









































































































































表 1 照明 设计 技术 指标 
























































me 名 称 型 号 数量 电压 /V 功率 /W 用 途 
用 于 楼 顶 
1 点 光源 F1114D7A 3328 24 6 金 钻 部 分 
的 效果 变 化 
用 于 主楼 
2 点 光源 C2105 608 24 7 楼 身 效果 
用 于 二 一 
3 投 光 灯 F1005 68 24 32 五 层 凸 楼 
楼 体 柱 子 照 明 
4 洗 墙 灯 F2020 805 24 12 主楼 采用 黄白 色 
洗 墙 灯 勾勒 
并 突出 建筑 的 
5 洗 墙 灯 F1016 560 24 27 主体 结构 
增加 裙 楼 
6 洗 墙 ) á C200 4 920 24 14.4 
ud Pa 特殊 结构 亮度 























(2) 照明 设计 理念 、 方 法 

设计 主题 ， 光 有 舞 榆林 一 明珠 光一 顶部 - 钻石 : 本 次 项 目的 重点 表现 区 域 ， 适 合营 造 远 景 效 果 。 钻 部 分 运用 高 亮度 点 光 
密 排 的 方式 来 呈现 动态 图 像 ， 可 达到 一 天 一 景 的 情景 。 局 部 采用 泛 光 的 照明 手法 。 建 筑 主体 部 分 : 高 度 适 中 ， 适 合营 造 中 
视 的 照明 效果 。 建 筑 结构 以 凌 震 塔 为 设计 蓝本 ， 灯 光 设 计 采 用 洗 墙 灯 将 建筑 结构 还 原 ， 通 过 控制 达到 一 种 步步高 升 的 动态 
效果 。 局 部 采用 泛 光 的 照明 手法 给 建筑 暗 区 补 光 。 建 筑 底部 离 人 比较 近 的 区 域 ， 采 用 传统 的 泛 光 照明 手法 同时 满足 广场 
功能 性 照明 。 
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(3) 照明 设计 中 的 
设计 ， 是 在 保证 不 降低 照明 质量 的 前 提 下 ， 力 求 减少 照明 系统 





照明 节能 





节能 措施 








次 项 目 设 计 中 节能 措施 有 以 下 几 种 : 


1) 大 量 使 
题 ， 在 照明 领域 ，LED 发 光 产 品 的 应 用 
势 ，21 世纪 将 进入 以 LED 为 代表 的 间 


用 了 LED 





























2) 建筑 主体 照明 区 域 ， 为 了 保证 建筑 主体 的 亮度 ， 最 初 的 设计 是 使 用 150W BU. 
家 沟通 ， 对 灯具 的 改良 ， 
能 15kW。 

3) 局 部 使 用 的 传统 照明 灯具 ， 我 们 采用 高 效 光 源 和 使 上 





iHa. HT fl A 
4) 改进 灯具 控 人 
(4) 照明 设计 中 
1) 总 控制 系统 : 


换 进行 手动 、 


(D S7 -200 PLC 是 一 种 可 编程 序 逻 辑 控制 器 ， 
含 了 位 逻辑 、 计 时 器 、 定 时 器 、 复 杂 数 学 运算 以 及 与 其 他 智能 模块 通信 等 指令 内 容 ， 从 而 使 




















AR 


节能 型 灯具 : 当前 全 球 能 源 短 缺 的 忧虑 再 度 升 高 的 背景 


正 吸引 着 世人 的 


























最 终 在 保证 建筑 主体 亮度 的 前 提 下 ,我 们 使 用 了 只 有 27W 的 LED 洗 墙 灯 





























名 

















目 设计 中 所 使 


















































电子 变 压 顺 等 。 
































制 方式 ， 通 过 智能 控制 



































自动 控制 。 


出 状态 以 达到 控制 目的 。 


(2) Smart 触摸 显示 屏 是 一 种 人 机 界面 产品 ， 采 用 16: 9 宽屏 ， 液 晶 显示 操作 方便 ， 显 示 


榆林 人 民 大 厦 本 次 总 控制 部 分 
西门 子 Smart 触摸 显示 屏 及 S7 -200 PLC 组 成 完美 的 自动 控制 系统 ， 对 整个 工程 各 部 分 灯具 的 


的 新 技术 、 新 材料 、 新 设备 、 新 工艺 


系统 对 LED 灯具 进行 控制 ， 既 有 不 同 的 动态 效果 ， 
































它 能 够 控 





制 各 种 设备 以 满足 自动 化 控制 需求 ，S7 - 200 的 用 





























2265 


E H5 








低能 耗 性 能 优 的 光源 用 电 附 件 ， 如 电子 镇 流 咒 、 节 能 型 


又 能 达到 节能 的 


关 时 间 及 各 个 

















P 光 能 的 损失 ， 从 而 最 大 限度 的 利用 光 能 ， 本 


下 ， 节 约 能 源 是 我 们 未 来 面临 的 重要 的 问 
目光 ，LED 作为 一 种 新 型 的 绿 
型 照明 光源 时 代 。 而 我 们 本 次 项 


色光 源 产品 ， 必 然 是 未 来 发 展 的 趋 
用 的 LED 产品 多 达 6400 多 套 。 

丁 。 而 经 过 我 们 反复 的 试 灯 ， 与 厂 
， 就 这 一 部 分 节 

















感 


已 





目的 。 





和 次 采用 工业 控制 中 的 PLC 来 代 蔡 传统 的 定时 器 ， 采 用 工业 控制 中 的 


时 间 段 的 切 








户 程 序 中 包 


够 监视 输入 状态 、 改 变 输 





功能 ， 现 场 操作 人 员 可 直接 操作 控制 ， 对 设 定好 的 各 种 灯光 


































































































回路 进行 手动 、 自 动 控制 。 


异 分 状 率 高 ， 显 示 











异 具 有 触摸 








@ 总 控制 系统 可 一 年 四 季 进 行 自动 切换 调节 。 

2) 统一 取 电 分 部 控制 : 

(D 统一 取 电 : 本 工程 由 低压 配 电 室 引 一 条 YJV 3 x185 +2 x95 的 主 电 缆 对 整个 照明 工程 供电 ， 每 层 采 用 穿刺 线 夹 在 
YJV 3 x185 «2 x95 的 主 电缆 上 进行 分 线 ， 共 设 8 个 分 控 箱 。 

© 分 部 控制 : 灯具 分 别 由 8 个 分 控 箱 分 部 控制 ， 对 各 层 各 路 灯具 电源 进行 手动 、 自 动 控制 ， 各 层 各 回路 自动 控制 由 


西门 子 Smart 触摸 显示 屏 及 S7 -200 PLC 4 
























































影响 其 他 


BITE 














电源 控制 。 
3) LED 点 光源 组 成 的 户外 异形 显示 








=i 


日 成 完美 的 自动 控制 系统 进行 控制 ; 手动 控 



































Jf: 














LED 点 光源 组 成 的 显示 屏 是 榆林 目前 最 大 的 户外 金 钻 异形 显示 屏 


示 屏 显示 不 同 的 变化 方式 及 字体 变化 ， 和 皇冠 部 分 遥相呼应 ， 动 静 结 合 凸 显 榆林 人 民 大 厦 。 


金 钻 显示 屏 由 16 个 不 规则 的 三 角形 及 梯形 组 合 而 成 共 





320mm， 均 匀 分 布 在 16 个 不 规则 的 三 角形 及 梯形 面 上 。 


(5) 照明 设计 中 的 环保 安全 措施 
俞 林 人 民 大 厦 裙 楼 采用 LED 洗 墙 灯 ; 3 

















点 光源 
光源 ， 具 有 























THEITH, LED 照明 灯 是 利用 第 四 代 绿 
EPA 


P RES 


环保 、 











寿命 长 、 体 积 小 等 特点 。 


3. 实景 照片 ( 见 图 1 和 图 2) 











楼 采用 LED 黄色 洗 墙 灯 、LED 
































判 是 为 了 检修 方便 各 个 层 独立 控制 不 





， 可 以 在 显 





H 3328 套 6W RGB LED 点 光源 组 成 ， 点 光源 中 心间 距 为 


白色 洗 墙 灯 、LED 投 光 灯 ; 金 钻 部 分 采用 LED 
色光 源 LED 做 成 的 一 种 照明 灯具 。LED 被 称 为 第 四 代 照 明光 源 或 绿色 
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1. 项 目 简介 
(1) 项 目 说 明 














武汉 中 心 建筑 照明 设计 






























































高 度 达 438m 的 武汉 中 心 ， 位 于 王家 墩 CBD 商务 核心 区 中 ， 未 来 建成 后 将 为 武汉 市 及 华中 地 区 的 新 地 标 ， 在 建筑 南北 
面 可 看 到 非常 清晰 的 由 地 面 冲 向 天 际 的 垂直 建筑 线条 ， 是 武汉 中 心 建 筑 特点 之 一 ， 且 南北 方向 则 面 对 着 城市 景观 主轴 线 、 
与 武汉 最 大 的 人 工 水 体 公 园 相 对 应 ， 视 野 开 阔 。 

(2) 设计 、 施 工 

设计 师 : 陆 婷 、 杨 杰 、 陆 章 

设计 单位 : 容 必 照 (北京 ) 国际 照明 设计 顾问 有 限 公司 





施工 单位 : 北京 飞 东 光 电 技 术 有 限 责任 公司 
业主 单位 ， 歼 源 县 茶 博 府 文化 服务 有 限 公司 











2. 项 目 详细 
(1) 照明 设计 











内 容 
技术 指标 


LED 线形 投 光 灯 

功率 : 72W、90W、180W 
单 颗 功率 : 3W 

色温 : B+W CE +A) 





控制 : DMX 





LED 投 光 灯 (定制 ) JER: 22° 


LED spot light 


功率 LED: 8W 


色温 : RGBW 


防护 等 级 : IP65 





需 配 置 安装 支架 、 ; 
定制 U 形 铝 型 材 ， 与 外 幕墙 竖 向 龙骨 固定 。 




















电器 外 置 ; 




















LED MESH 固定 在 U 形 槽 内 : 





单 点 模块 直径 
单 点 距 : 100m 
RGB 























: 66mm, 


mo 











LED 坚 向 排列 按照 玻璃 接 缝 的 间距 外 部 安装 ， 可 组 成 像素 级 别 的 屏幕 


(2) 照明 设计 





理念 、 方 法 











RUŽE, Ziil 





的 公共 空间 ， 同 时 


功能 性 照明 为 主 ， 以 至 了 


为 临 湖 的 独特 标志 ， 也 象征 着 泛 海 集 
户外 穿孔 板 安装 LED 透 光 灯具 。 随 着 人 不 断 的 移动 ， 建 筑 呈 现 的 效果 
; 因 受 光 角 度 不 同 ， 基 本 不 会 影响 室内 内 透 光 线 。 灯 具 明 装 在 单元 板 底部 ， 


梦 光 湖 的 倒影 














HERMETA 








RZE Ba FF1Z sr, ROCE 
是 通 往 宴会 中 心路 线 之 一 ， 在 灯光 设计 方面 ， 
F 达到 与 周边 环境 (HD 





设计 中 考虑 的 


















































P NR Mo 
(3) 照明 设计 

















因 楼 梯 结构 走向 ， 面 临 湖面 的 立 


中 的 节能 措施 





















































结合 连 廊 
































民 ， 随 着 角度 旋转 的 互动 景致， 连接 衬 房 商业 中 心 、 宴 会 中 心 以 及 塔楼 
9 里 的 特色 (材质 、 功 能、 
、 塔 楼 、 景 观 小 品 ) 的 协调 性 。 

因素 。 作 为 CBD 新 区 最 大 人 工 湖 的 主要 景致 ， 武 汉中 心 竖 向 的 四 槽 就 成 
团 这 艘 大 船 高 答 屹 立 的 主 桥 杆 。 


元 素 ) ， 满 足 连 桥 

















会 有 不 同 变化 ; RGBW 投 光 灯 为 建筑 提供 更 多 















































因 灯 具 电 器 外 置 ， 最 大 限度 地 减 小 
下 并 无 灯光 效果 ， 反 而 强调 了 竖 向 凹 模 效 果 。 


1) LED 线形 洗 墙 灯 安装 在 竖 向 凹 形 区 域 向 对 面 投 光 ， 安 装 防 眩光 配件 避免 对 室内 造成 眩光 影响 。 
2) LED 线形 洗 墙 灯 为 蓝 色 加 白色 混 光 ， 


对 面 投 光 ， 安 装 防 有 眩光 配 从 














3. 实景 照片 ( 见 图 1 和 图 2) 




















在 中 缝 处 不 同 宽度 选择 72 ~ 180W 不 同 功率 的 灯具 ， 安 装 在 竖 向 止 形 





避免 对 室内 造成 眩光 影响 。 





区 域 向 
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新 乡 市 卫 河中 桥 夜 景 照明 工程 


1. 项 目 简介 
(1) 项 目 说 明 
W, 历史 悠久、 文化 灿烂 。 在 这 里 ， 仰 韶 、 龙 山 文化 遗址 ， 依 稀 可 辨 ， 周 武王 牧野 之 战 ， 古 迹 依 存 ， 还 有 围 魏 救 
赵 、 官 渡 之 战 、 陈 桥 兵变 等 历史 事件 都 在 这 里 上 演 过 。 万 卷 史 书写 不 尽 的 光 过 与 厚重 ， 中 华 5000 年 的 文明 在 这 里 繁衍 
生息 。 
我 们 观察 卫 河 中 桥 的 外 形 ， 揣 摩 建筑 列 含 的 象征 意义 ， 两 道 息 立 的 椭圆 巨 拱 形 如 蝴蝶 的 翅膀 ， 于 是 我 们 的 灯光 主题 就 
脱颖而出 了 。.“ 蝶 辟 ” 我 们 运用 多 种 灯光 手法 打 亮 钢 梁 ， 星 光 灯 将 巨 拱 内 侧 的 拉 索 勾勒 并 可 控制 到 单 点 ， 拱 形 钢 架 采用 
LED 大 功率 投 光 灯 打 亮 桥 拱 体内 侧 半 柱 面 ， 桥 面 外 侧 有 机 的 结合 LED 洗 墙 灯 把 桥 体 侧身 洗 亮 ， 远 晃 而 去 与 水 面 自然 形成 
倒影 ， 亦 真 亦 幻 好 像 整 座 大 桥 生 出 彩色 巨 翼 ， 正 在 为 新 乡 的 经 济 腾飞 加 油 ， 也 预示 着 新 乡 的 未 来 必 将 飞腾 直上 。 

(2) 、 设 计 、 施 工 

设计 师 : 刘 咏 梅 、 刘 国 慧 、 曹 林 辉 、 王 杰 

设计 单位 : 河南 禧 明灯 光环 境 艺 术 有 限 公司 

施工 单位 : 河南 新 中 飞 照 明 电 子 有 限 公司 

业主 单位 : 新 乡 市 住房 和 城乡 建设 委员 会 

2. 项 目 详细 内 容 

(1) 照明 设计 技术 指标 (ILK 1) 

1) LED 投 光 灯 ， 灯 具 本 体 为 高 压铸 铝 ; LED 颗粒 芯片 ， 采 用 美国 CREE 品牌 。RGBAW 五 种 色彩 颗粒 ， 无 限 均匀 混 
色 ， 采 用 两 种 品牌 的 LED 灯具 进行 联机 控制 ， 灯 具 采 用 国际 标准 485 信号 DMX512 协议 控制 。 投 射 距离 大 于 60m。 整 套 灯 
具 系 统 功 耗 330W。 

2) LED 洗 墙 灯 采用 系统 功率 为 21WRGB 灯具 ， 实 现 七 彩 追逐 、 流 动 效果 。 

3) LED 拉 索 灯 ， 单 点 3W， 间 距 400mm， 在 单 根 拉 索 南北 两 侧 采 用 夹 式 抱 籍 安装 ， 使 拉 索 从 个 个 角度 均 能 有 较 好 的 视 
觉 效 果 。 以 拖 尾 追逐 ， 和 单 点 追逐 为 主要 变化 效果 。 
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本 项 目 总 功率 为 30. 67kW。 


表 1 照明 设计 技术 指标 


























HH 9 类 N 数 mt 单位 功率 合计 功率 cro HE 
1 LED 投 光 灯 32 套 350W 11. 2kW 钢 架 照明 
2 投 光 灯 8 套 250W 2kW SON -T 桥 墩 照明 
3 LED 洗 墙 灯 150 套 21W 3. 15kW 桥 侧身 钢 结构 
4 LED 拉 索 灯 1432 m 10W/m 14. 32kW 拉 索 照明 
5 照明 配 电 箱 1 套 
合计 总 功率 30. 67kW 








(2) 照明 设计 理念 、 方 法 


灯光 设计 立意 一 “ 蝶 瑞 ” 














又 截然 不 同 的 文化 寓意 。 


我 们 观察 卫 河 桥 的 外 形 ， 揣 摩 到 

















深刻 揣摩 建筑 师 的 立意 ， 思 考 建 筑 内 在 的 建筑 语言 和 殖 含 的 文字 符号 ， 我 们 在 灯光 上 力图 追求 一 种 与 建筑 既 有 机 结合 























筑 列 含 的 象征 意义 ， 两 道 息 立 的 椭圆 巨 拱 形 如 蝴蝶 的 翅膀 ， 于 是 我 们 的 灯光 主题 就 脱 























突 而 出 了 。“ 蝶 站 ”我 们 运用 多 种 灯光 手法 打 亮 钢 梁 ， 护 栏 管 勾画 出 巨 拱 内 侧 的 拉 索 ， 和 泛 光 灯 打 亮 桥 面 有 机 地 结合 在 一 





E, WME, REEK E E 






































巨 滨 ， 正 在 为 新 乡 的 经 济 腾飞 加 油 。 也 预示 着 新 乡 的 未 来 必 将 飞腾 直上 。 























在 灯具 选 型 上 ， 我 们 大 胆 地 采用 LED 大 功率 投 光 灯 来 蔡 代 传统 灯具 ， 而 最 后 实现 的 效果 要 比 设计 效果 还 要 理想 。 选 
择 了 恰当 的 灯具 ， 选 择 合理 的 灯具 配 光 ， 把 整个 桥梁 的 特色 ， 在 夜间 完美 地 体现 出 来 。 桥 梁 虽 小 ， 但 她 的 特色 夜景 照明 效 
果 把 这 座 小 桥 结构 特点 表现 的 恰到好处 。 














在 设计 时 ， 对 现场 的 观察 和 对 桥梁 的 深入 了 解 ， 主 要 的 环形 钢 结构 白天 呈现 朱红 色 ， 对 于 这 部 分 的 处 理 ， 我 们 在 灯具 



































的 色彩 和 色温 上 考虑 以 白光 ， 和 LED 正 珀 色 与 红色 的 混合 光 进 行 照射 。 使 四 个 倾斜 环形 钢 架 在 夜间 能 够 显现 更 加 炮 眼 的 


本 色 。 


由 于 拉 索 的 直径 相对 较 细 ， 














某 知 名 厂家 的 LED 像素 灯 带 。 











带 ， 使 整 条 拉 索 外 观 整齐 划一 。 
(3) 照明 设计 中 的 节能 措施 


384A 


直径 约 25mm, 
装饰 桥梁 的 作用 。 选 条 上 基本 以 小 巧 、 便 于 安装 的 灯具 为 主 。 还 要 考虑 到 对 白天 景观 的 破坏 降 到 最 小 ， 整 条 灯 带 也 必须 最 
大 限度 的 符合 拉 索 的 长 度 ， 减 少 拉 索 中 途 的 连接 点 ， 使 整 条 拉 索 中 间 无 明显 断 点 和 接头 ， 减 少 不 美 观点 。 最 终 选 用 了 广州 





ly 
SF i 


Hi S 3136 
































在 灯具 选 型 上 造成 了 一 定 的 困难 ， 而 拉 索 在 白天 并 不 是 非常 显眼 ， 只 起 到 
































固定 灯 带 的 夹 式 抱 箱 ， 将 两 条 灯 条 夹 到 拉 索 内 外 两 侧 ， 用 夹 式 抱 短 锁 紧 灯 





灯具 全 部 使 用 LED 技术 ， 具 有 节能 环保 的 特点 ， 高 防护 等 级 ， 低 功 耗 。 性 能 稳定 可 靠 。 在 灯光 运行 模式 中 ,我们 将 
LED 投 光 灯 的 照度 值 设 为 70% ， 并 分 组 交替 开启 ， 既 保持 了 装饰 性 照明 ， 又 极 大 降低 了 电 耗 。 











我 们 倡导 “绿色 生态 照明 ”的 理念 ， 








达到 经 济 、 安 全 、 保 护 环境 的 目的 。 











采用 先进 的 控制 系统 与 新 型 高 效 节 能 照明 电器 和 照明 技术 ， 多 种 照明 方式 结合 ， 








(4) 照明 设计 中 的 新 技术 、 新 材料 、 新 设备 、 新 工艺 
在 该 项 目 中 我 们 使 用 的 灯具 是 经 过 反复 比 对 ， 采 用 了 大 功率 LED 灯具 替代 了 传统 灯具 ， 当 前 LED 的 领先 技术 ， 光 色 


稳定 均匀 ， 高 性 能 LED 粒子 ， 








色彩 丰富 、 光 输出 率 高 ， 高 防护 等 级 能 极 大 的 承受 近 水 ， 潮 湿 等 各 种 恶劣 环境 气候 。 坚 固 

















的 安装 支架 ， 有 效 地 把 灯具 和 桥梁 有 机 地 朋 
点 。 外 党 配 有 固定 散射 透镜 ， 技 术 领 先 。 



































由 为 一 体 ， 又 不 影响 其 建筑 美观 。 灯 具 选 用 优质 材料 ， 具 有 高 寿命 ， 免 维护 的 优 


拉 索 上 的 LED 像素 灯 双 排 背 夹 拉 索 安排 ， 有 效 保 证 了 从 各 个 角度 观看 的 需要 。 

(5) 照明 设计 中 的 环保 安全 措施 

夜景 照明 中 涉及 到 的 灯具 均 为 高 功率 因数 、 高 IP 防护 等 级 的 LED 灯具 ， 高 发 光 效 率 ， 加 上 精确 的 配 光 ， 可 使 LED 4T 
有 具 完全 达到 传统 高 功率 灯具 所 能 达到 的 效果 ， 无 污染 且 有 效 实现 节能 目的 。 





所 有 灯具 均 最 大 化 隐蔽 安装 ， 或 使 人 们 不 能 直接 接触 安装 。 





















































1) 根据 国家 施工 相关 规范 规定 要 求 设计 中 采用 防 漏电 、 触 电 等 用 电 安 全 措施 。 
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2) 根据 国家 电气 相关 规范 规定 要 求 施工 安全 措施 。 
3) 消防 安全 措施 ， 所 有 灯具 的 防护 等 级 都 在 IP65 以 上 ， 散热 、 电 气 绝缘 及 耐 热 性 能 符合 国家 现行 标准 。 





























防盗 措施 ， 所 有 灯具 的 安装 方式 ， 均 有 防盗 固定 件 ， 并 安排 专人 定期 巡视 、 检 修 。 
3. 实景 照片 ( 见 图 1 和 图 2) 





图 1 双环 彩虹 图 2 彩虹 戏 蝶 








丹东 鸭绿江 大 桥 夜 景 照明 工程 


1. 项 目 简介 

(1) 项 目 说 明 

丹东 鸭绿江 大 桥 横 路 中 国界 河 鸭绿江 之 上 ， 是 中 朝 两 国共 用 的 国际 性 公 铁 两 用 桥梁 ， 始 建 于 1937 年 4 月 。 整 个 桥 体 
为 钢 结构 ， 全 长 约 943m， 中 方 段 桥 长 565m， 朝 方 段 桥 长 378m。 志 界 瞩 目的 1950 年 抗美援朝 战争 ， 中 国人 民 志 愿 军 为 了 
保 家 卫 国 ， 就 是 通过 这 座 大 桥 ， 雄 直 超 气 昂 晶 ， 蜂 过 了 鸭绿江 。 

为 进一步 美化 城市 ， 提 升 祖国 边境 城市 的 国际 形象 ， 并 使 鸭绿江 大 桥 作 为 丹东 市 地 标 性 一 大 灯光 景观 ，2008 年 4 月 ， 
丹东 市 政府 经 国家 有 关 部 门 批准 ， 拟 对 此 桥 进行 整体 灯光 亮 化 工程 改造 ， 本 次 工程 改造 将 朝鲜 段 也 包括 在 内 ， 整 个 投资 均 
由 中 方 承担 。 和 丹东 市 政府 委托 丹东 市 城乡 建设 委员 会 ， 面 向 全 社会 发 布 了 “鸭绿江 大 桥 灯 光亮 化 工程 设计 方案 及 施工 ” 
的 公开 竞争 性 招标 公告 。 在 与 深圳 、 北 京 、 上 海 等 国内 强势 的 灯光 照明 设计 施工 单位 的 激烈 投标 竞争 中 ， 辽 宁 省 装饰 工程 
总 公司 (辽宁 省 装饰 工程 设计 院 ) 的 大 桥 灯光 设计 方案 一 举 中 标 。 

大 桥 灯 光亮 化 整体 工程 分 两 期 进行 ， 一 期 工程 于 2009 年 7 月 开工 ,9 月 竣工 , 投资 600 万 人 民 币 ， 主 要 灯光 内 容 有 ， 
大 桥 桥 墩 泛 光照 明 、 大 桥 桥 体 两 侧 X 型 钢 梁 的 大 功率 LED 投 光 染色 灯 的 动态 灯光 浑 演 、 大 桥 顶 部 中 方 侧 四 座 斜 峰 悬 粱 的 
泛 光 照明 。 二 期 工程 于 2009 年 10 月 施工 ，12 HRT, TEEM 467 万 人 民 币 ， 主 要 灯光 采用 特制 的 三 基色 LED 数码 条 
屏 灯 进行 大 桥 的 轮廓 勾 边 。 

(2) 设计 、 施 工 

设计 师 : 史 完 敏 、 林 清 、 何 奢 、 任 晓 辉 

设计 单位 : 辽宁 省 装饰 工程 设计 院 

施工 单位 : 辽宁 省 装饰 工程 总 公司 - 丹东 分 公司 (丹东 辽 装 照明 工程 有 限 公 司 ) 

业主 单位 : 丹东 市 住房 和 城乡 建设 委员 会 

2. 项 目 详细 内 容 

(1) 照明 设计 技术 指标 

1) 桥 体 两 侧 每 一 X 型 交叉 钢 粱 设 为 一 个 灯具 表演 模 组 ， 每 一 灯具 模 组 由 4 套 大 功率 五 原色 LED 数码 染色 投 光 灯 及 1 
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套 三 基色 LED 数码 方形 发 光板 组 成 ， 四 套数 色 投 光 灯 分 别 安装 在 交叉 钢 梁 的 四 个 末端 ， 

















集中 向 X 钢 梁 中 心 处 射 光 ， 将 彩 





ERAN X 钢 梁 的 外 表面 ,使 X 钢 梁 表面 着 色 ， 要 求 钢 梁 表面 着 色 饱 和 度 >85% ; 1 套 三 基色 LED 数码 方形 发 光板 安 
装 在 X 交叉 钢 梁 中 心 ， 与 四 套 染 色 投 光 灯 形成 一 个 单元 组 的 灯光 表演 模 数 。 


2) 大 桥 桥墩 灯光 : 大 桥 桥 墩 为 钢筋 混凝土 结构 ， 中 方 段 为 6 个 大 桥墩 ， 每 个 桥 
JGKT; WIRK 6 个 略 小 桥墩 ， 每 个 桥墩 上 边沿 安装 14 套 400W 高 压 钠 投 光 灯 ， 
灯具 均 为 亚洲 雷 士 系 列 ， 光 源 均 为 欧 司 朗 品 牌 ， 为 提高 整体 配 




















fi. 


3) 大 桥 项 部 四 处 斜 峰 悬 梁 钢 


金 商 投 光 灯 将 大 桥 四 处 斜 峰 悬 梁 那 高 答 











框架 的 主 、 次 立柱 及 横梁 ， 
4) 在 二 期 工程 中 ， 对 中 方 侧 四 个 斜 峰 ( 

















HE GP 





5) 鸭绿江 大 桥 灯 光亮 化 工程 一 期 、 
和 路灯 管理 所 管理 与 使 用 。 





一 控制 ， 现 由 丹东 


以 光影 





(2) 照明 设计 理念 、 方 法 
1) 灯光 照明 设计 理念 : 


D 利用 泛 光照 





医 架 灯 光 : 整个 大 桥 顶部 的 四 处 斜 峰 悬 粱 (中 方 人 出 ) ， 是 鸭绿江 大 桥 的 典型 特点 ， 选 用 
姓 拔 壮观 之 气势 打 将 出 来 ， 光 源 均 选用 冷色 系 (色温 为 5000K) ， 将 悬 梁 钢 
匡 架 的 立体 感 和 金属 质感 。 

WRR) 的 外 轮廓 勾 边 ， 采 用 高 品质 单 白色 (色温 为 5500K) LED - D120 发 
eM. ， 并 隐 责 安装 在 斜 峰 工 字 梁 的 上 边沿 内 ,将 四 处 斜 峰 梁 轮廓 清 遇 
AC24V， 台 湾 芯片 LED -192 Wi, iA 920 £, 合计 功率 为 12. 88kW。 





Az. 
结合 的 手法 ， 显 现 出 斜 峰 悬 粱 


敬 上 边沿 安装 16 套 400W 高 压 钠 投 






































明 技 术 、 光 的 色温 构成 、 光 与 影 的 
D 充分 发 挥 LED 这 种 智能 可 控 的 广义 性 能 ， 





结合 , 将 








期 总 功率 为 334. 94kW。 由 大 桥 中 方 桥头 边防 院内 的 专 


电线 路 及 供电 的 品 





具 总 数 为 180 套 ， 总 功率 为 72kW， 
因数 ， 要 求 所 有 灯具 均 配 有 电容 补 














质 


















































地 勾勒 出 来 。 护 栏 管 每 支 容量 14W/ 














用 灯光 控制 配 电 室 集中 统 











大 桥 那 雄 伟 壮 观 的 气势 打 将 出 来 。 
将 常规 的 LED 动态 表演 上 升 到 具有 : 配音 、 解 说 、 音 响 特 技 ， 如 同 是 一 




















场 电视 剧 的 灯光 表演 秀 ， 灯 具 就 是 我 们 的 演员 ， 大 大 超出 了 仅 为 亮 化 而 亮 化 的 单一 性 能 的 灯光 效果 ， 增 强 了 LED 灯光 的 
宣传 性 与 教育 性 ， 同 时 也 促进 了 旅游 业 的 经 济 发 展 ， 提 升 了 城市 的 文化 品位 和 知名 度 。 


趣味 性 、 创 意 性 、 








2) 主要 创新 点 : 


中 本 次 灯光 亮 化 设计 ， 大 胆 运 














用 了 











由 大 功率 LED 投射 条 对 恢 度 较 深 的 金 


彩 饱 和 度 ( 光 的 反射 率 )， 这 对 LED 灯具 的 技术 要 求 是 很 苛刻 的 。 








DF 
才能 ， 包 括 ; 


c 


























J 具 性 能 、 


次 设计 的 初 浅 尝试 。 





(3) 


照明 设计 中 的 节能 措施 
在 本 照明 设计 中 ， 由 于 大 量 使 用 了 金 





光电 原理 、 智 能 控制 、 

















盟 投 光 灯 均 由 














厂家 配置 




















以 达到 |]) 
(4) 照 








作 ， 








E 


H 








电容 补偿 器 ， 以 提高 灯具 的 功率 





专 为 鸭绿江 大 桥 特 殊 研 制 的 “ 








投 光 灯 中 利用 数码 控制 ， 使 每 个 单 体 的 绿色 LED 灯 珠 均 具有 波浪 式 的 1 
由 表演 程序 驱动 整体 灯具 ， 模 拟 出 波浪 荡 澜 涌 动 的 动态 表演 效果 。 灯 具 内 共有 五 排 (RGBWY) 五 原色 3W 的 LED 灯 珠 组 




















五 原 


成 ， 每 组 6 颗 同色 LED 灯 珠 ， 阵 列 排 布 。 
由 于 鸭绿江 大 桥 已 列 为 我 国 及 朝鲜 的 历史 纪念 性 构造 物 ， 要 求 在 桥 上 不 允许 有 任何 的 机 械 损伤 ， 不 能 外 一 个 眼 ， 我 们 

















在 设计 与 施工 中 ， 所 有 灯具 全 部 采用 过 渡 连 接 卡 具 、 卡 板 等 进行 牢 























(5) 照明 设计 中 的 环保 安全 措施 


1) 采用 高 效 节 





2 ) 投 光 灯 采 


3) 所 有 电气 控制 回路 均 设 ， 














HH Pr HA Ah 
高 品质 节能 金 





能 环保 绿色 照明 








T 一 







































































LED 产品 ; 





局 电 安全 保护 装置 ; 


严 洲 雷 士 系列 ; 























4) 整体 电气 系统 均 设防 雷 安全 保护 接地 系统 ; 


5) 为 保护 LED 














BATH, 











回 的 


计算 机 控制 系统 ， 以 太 网 络 系统 等 的 安全 正常 工作 ， 均 设置 一 、 二 级 防 浪 》 


剧本 编写 才能 、 





属 钢 梁 进行 光 色 的 着 色 ， 并 达到 理想 的 色 











用 灯具 作为 我 们 的 演员 ， 以 表达 出 我 们 的 设计 思想 和 表演 主题 ， 这 就 要 求 灯 光 设 计 师 应 具有 多 方面 的 综合 知识 
音乐 常识 、 文 学 修养 、 


现场 经 验 等 等 ， 这 也 是 本 人 作为 本 























投 光 灯 ， 其 功 耗 较 大 ， 为 保证 供电 的 品质 因数 ， 降 低 灯 有 具 的 无 功 损耗 ， 要 求 所 
因数 ， 并 要 求 LED 灯具 的 功率 因数 应 >0. 98。 

在 灯光 运行 与 控制 方面 采用 分 时 段 、 按 季节 、 按 节假日 及 重大 庆典 来 进行 不 同 灯光 效果 的 运行 ， 投 入 相应 的 灯具 工 
J 具 在 运行 时 的 节能 。 
明 设计 中 的 新 技术 、 新 材料 、 新 设备 、 新 工艺 

色 大 功率 LED 数码 投 光 灯 ”，,， 采用 了 舞台 灯光 的 水 纹 灯 原理 ， 既 在 LED 数码 染色 
恢 度 变化 ， 打 到 桥梁 上 的 绿 光 如 同 水 纹 在 波动 ， 青 





















































固定 安装 。 








抑制 保护 器， 
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6) 
3. 


1. 


高 新 水 晶 城 位 于 西安 市 西高 新 区 核心 
是 高 新 地 产 打造 的 又 一 地 标 性 建筑 。 按 照 可 识别 性 和 地 方 区 域 特色 的 基本 设计 要 求 ， 突 出 绿色 节能 和 科技 环保 理念 ， 


成 









































所 有 电力 电缆 、 信 号 电缆 、 金 属 桥架 等 均 选 用 国家 标准 系列 产品 。 
实景 照片 ( 见 图 1 和 图 2) 
图 2 二 期 工程 竣工 照片 
—— = —— = EH * 口 
高 新 地 产 一 一 高 新 水 晶 城 照明 工程 
项 目 简介 











高 新 路 与 科技 二 路 的 十 字 路 口 ， 由 写字 楼 、 精 装 公寓 、 














商业 广场 三 部 分 构 























结合 当地 城市 追求 简洁 、 自 然 的 灯光 总 体 效 果 ， 以 生态 概念 为 指导 ， 以 水 晶 为 设计 的 基本 表现 元 素 ， 演 化 为 建筑 立 面 的 


灯光 。 
2. 
HRH 








项 目 详细 内 容 
设计 理念 、 方 法 : 




















IK 















































对 水 唱 作 为 设计 元 素 的 含义 一 一 水 唱 被 人 们 比 作 贞 洁 少 女 的 泪珠 ， 夏 夜 天 穹 的 繁星 。 水 唱 的 纯洁 和 星空 的 浩瀚 为 此 
计 的 主要 思想 。 在 设计 理念 上 遵循 低 碳 照明 原则 ， 在 美化 城市 夜景 的 同时 ， 减 少 光 污染 现象 ， 
平时 除 建筑 屋顶 灯光 全 开 之 外 ， 其 余部 位 灯光 均 关 闭 ; 节假日 所 有 灯光 全 部 开启 。 用 最 先进 的 节能 灯具 ， 绿 色 照 明 。 力 求 


j 分 时 控制 ， 
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提升 西安 城市 形象 ， 增 加 城市 活力 ， 增 强 城市 综合 竞争 力 。 
3. 实景 照片 ( 见 图 1~ 图 3) 
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天 津 港 国际 邮轮 码头 (客运 大 厦 ) 室内 照明 工程 


1. 项 目 简介 


(1) 项 


KEE 


目 说 明 





也 处 渤海 湾 西端 ， 是 亚洲 最 大 的 邮轮 码头 ,村 
1) 地 理 位置 : 位 于 海河 下 游 及 其 入 海口 处 ， 是 环 渤海 














F 2010 年 6 月 26 日 建成 并 投入 使 用 。 
P 与 华北 、 西 北 等 内 陆地 区 距离 最 短 的 港 








口 ， 是 


首都 北京 的 海 




















上 门户 ， 也 是 亚 欧 大 陆桥 最 短 的 东 端 起 点 。 天 津 港 东 疆 港 区 ， 
观 轴线 的 端点 。 


2) 建筑 功 











3) 总 用 地 











HR: 111134. 3m? 


能 : 局 部 地 下 一 层 ， 地 上 局 音 
层 及 二 层 南 部 主要 为 旅客 通关 空间 ， 三 层 西 


H Ae 

















2M zi 
, AN EE DN, IH 








五 层 。 地 下 一 层 为 设备 用 
则 为 办 公 





房 ,其 


fH. 59955.9m?, 








p 








是 天 津 国际 邮轮 母港 的 启动 项 目 ， 面 向 大 海 ， 





是 东 吐 港 区 景 








房 。 地 上 部 分 建筑 中 部 为 四 层 通 高 的 
余 均 为 商业 、 展 览 用 房 。 








CCDI 照明 设计 中 心 承担 了 其 中 室内 照明 的 设计 工作 ， 针 对 于 该 建筑 室内 大 空间 的 特点 并 联合 室内 设计 


计 团 队 对 该 建筑 室内 大 空间 进行 了 详 





主 的 一 致 认 











同和 好 评 。 


(2) 设计 、 施 工 


Yer 








H: 陆 婷 、 杨 杰 、 陆 章 


设计 单位 : 容 必 照 





尽 地 分 析 ， 在 满足 照度 要 求 的 前 提 下 ， 尽 可 能 地 做 到 美观 与 节能 。 


(北京 ) 国际 照明 设计 顾问 有 限 公司 


施工 单位 : 北京 飞 东 光电 技术 有 限 责 任 公 司 

















业主 单位 ， 歼 源 县 茶 博 府 文化 服务 有 限 公司 


2. 项 目 详细 内 容 








建成 


共享 空间 ， 一 


专业 ， 照 明 设 
后 ， 得 到 了 业 


我 们 还 针对 不 同 的 空间 来 定位 其 不 同 的 照明 ， 以 避免 过 高 的 照度 从 而 增加 整体 耗 能 或 过 低 的 照度 而 影响 基本 功能 的 


实现 。 
(1) 照 


2) 室内 空间 概念 : 


明 设 计 理 念 、 方 法 
1) 建筑 造型 : 源 自 于 一 组 在 海边 起 舞 的 丝 绢 








境 而 感到 太 亮 或 太 暗 。 


最 后 ， 考 虑 到 节能 及 维修 的 问题 ， 鉴 于 空间 高 、 复 杂 ， 


能 、 使 用 寿命 长 的 灯具 。 
明 设 计 中 的 节能 措施 


(2) 照 


1) 根据 视觉 工作 需要 ， 精 选 照度 水 3 
备 不 同 的 照度 指标 。 
2) 除 照度 、 光 色 、 显 色 指 数 外 ， 应 采用 高 效 光 源 及 高 效 灯具 。 据 不 同 的 使 
WERTE, WGT, LAT, LED 灯具 等 。 
HAE, da 
射 比 高 且 不 易 变 质 和 变色 的 材料 。 如 白色 的 涂料 、 





3) 充分 利 





























4) 设置 具有 光 控 、 时 控 、 人 体感 应 等 功 


关闭 ， 最 大 




















限度 地 节约 电能 。 











5) 采 j 











TS 

















判 模式 ， 这 样 不 仅 利于 节能 ， 而 











定 多 场景 模式 ， 以 满足 节能 及 管理 的 要 求 。 
(4) 照明 设计 中 的 新 技术 、 新 材料 、 新 设备 、 新 工艺 





EWIE, K 

















能 的 智能 照明 探 人 


d. EX. Wee. POE, TIIE, 
室内 空间 以 海上 丝绸 为 主题 ， 建 筑 本 体 连续 流转 的 平滑 曲线 营造 丝绸 般 的 流动 空间 。 

码头 白天 和 夜间 运行 模式 不 同 ， 我 们 在 照明 设计 中 采 
晴天 等 不 同 自然 光环 境 下 室内 照明 的 不 同 控 


室内 反射 比 高 且 不 易 变质 和 变色 的 材料 。 如 白色 的 界面 处 理 
白色 的 GRC 等 。 









































能 照明 控制 系统 ， 制 定 了 灯具 开关 的 夜间 、 白 
有 也 使 进入 车 站 内 的 人 员 不 会 因 



































流动 人 员 较 多 ， 因 此 在 灯具 选 型 上 我 们 尽 可 能 i 





EE， 在 所 需 照 度 前 提 下 ， 优 化 照明 节能 设计 ， 限 定 照 明 节能 指标 。 




















] 场 合 采 











] 了 绿色 、 节 能 、 















































在 灯具 选择 方面 ， 坚 持 选用 绿色 节能 灯具 ， 灯 具有 高 效 、 长 寿 、 美 观 和 防 有 眩光 功能 。 光 源 采 
钢化 物 灯 等 。 直 管 型 欧 光 灯 均 采用 三 基色 TS 型 ， 配 谐 波 含量 低 的 电子 镇 流 器 ，cosp >0. 90; 4h rd op] ROS 
色 指 数 R 280, (Aii TE 2500 ~ 6000K 之 间 。 
BEA 369kW。 照 明 是 建筑 的 灵魂 ， 更 是 人 文 精神 的 体现 。 我 们 在 照明 设计 中 ， 在 考虑 功能 的 基础 上 ， 还 





镇 流 器 ，cosp>0. 85 。 要 求 照明 光源 的 显 
室内 照明 用 



































判 装置 ， 做 到 需要 照明 时 ， 将 灯 打 开 ， 不 需要 














智能 照明 控制 系统 ， 将 候车 厅 、 售 票 厅 、 进 出 站 大 厅 等 公共 场所 照明 按 不 同 需求 、 不 同时 段 及 


























用 荧光 灯 、 











展现 出 港 区 鞍 勃 激昂 的 生命 力 。 
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天 、 阴 雨天 及 
为 单一 的 光环 
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如 不 同 功能 配 


高 效 、 长 寿 、 


。 采 用 室内 反 


照明 时 ， 将 灯 











3 然 光 环境 设 








节能 灯 、 金 
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会 来 营造 舒适 的 空间 ， 在 灯具 的 选择 ， 有 眩光 的 控制 等 方面 都 进行 了 深入 的 研究 。 本 工程 整体 的 照明 控制 系统 设置 还 考虑 了 
自然 光 采 光 与 人 工 照明 的 结合 ， 根 据 不 同时 段 设计 整体 的 照明 系统 来 实现 节能 绿色 的 “人 文 照明 ”。 

(5) 照明 设计 中 的 环保 安全 措施 

1) 共享 大 厅 灯 具 安 装 与 结构 承重 的 精心 计算 ,保证 灯具 安装 的 安全 要 求 ; 安装 维护 考虑 检修 方便 ， 前 期 与 结构 安装 
配合 ， 设 置 吊 装 检修 点 ， 方 便 后 期 工人 检修 。 

2) 所 有 灯具 都 加 有 防 坠 落 系 统 。 

3) 照明 控制 系统 说 明 : 采用 可 编程 智能 模块 化 照明 控制 系统 ， 系 统 通 信 协 议 具 有 开放 性 ， 具 有 国际 标准 的 现场 总 线 
结构 ， 控 制 方式 具有 自动 和 手动 两 种 方式 ， 并 可 实现 灯光 开关 控制 、 分 散 集中 控制 、 远 程控 制 、 定 时 控制 等 。 

4) 本 工程 应 急 照明 负载 除 两 路 市 电 电 源 外 ， 由 EPS 为 其 提供 应 急 备 用 电源 ，EPS 的 蓄电池 持续 供电 时 间 不 少 
于 30min。 

5) 配 电线 路 :火灾 时 需要 坚持 工作 的 用 电 设备 配 电线 路 采用 耐火 电力 电缆 或 电线 ， 其 余 采 用 低 烟 无 砚 辐 照 型 电力 电 
缆 或 电线 。 垂 直 王 线 在 竖井 内 沿 桥架 明 甫 或 穿 钢 管 暗 歼 ， 水 平 支线 穿 钢 管 熬 设 。 明 甫 的 电缆 桥架 及 钢管 外 刷 防 火 涂 料 。 

6) 为 了 防止 电气 火灾 ， 本 工程 设 电气 火灾 监控 系统 ， 用 于 监测 配 电 系统 漏电 状况 ， 有 效 防止 漏电 火灾 的 发 生 。 

3. 实景 照片 ( 见 图 1 和 图 2) 































































































图 2 候 船 大 厅 (二 ) 


人 民 大 会 堂 万 人 大 礼堂 室内 照明 工程 


1. 项 目 简介 
(1) 项 目 说 明 


208 中 国 照明 工程 年 鉴 2013 








人 民 大 会 堂 万 人 大 礼堂 照明 节能 改造 示范 工程 将 

















万 人 大 礼堂 的 照明 由 原来 的 白炽 灯 、 节 能 灯 、 双 绞 钨 丝 反 射 灯 、 齿 素 


灯 等 全 部 替换 为 LED 灯 ， 成 功 地 解决 了 其 中 大 功率 LED 灯具 的 散热 、 配 光 及 重量 问题 ， 照 明 改 造 后 取得 了 良好 的 照明 效 

















果 和 显著 的 经 济 效益 。 人 民 大 会 党 位 于 天 安 门 广场 西 人 出， 于 1959 年 建成 ， 总 建筑 面积 为 














人 民 大 会 堂 是 全 国人 民 代表 大 会 召开 会 议 的 地 方 ， 由 
厅 室 组 成 。 万 人 大 礼 莹 是 人 民 大 会 得 的 主体 建筑 ， 东 


























18m。 作 为 照明 节能 改造 示范 工程 项 目 ， 通 过 对 大 功率 LED 4T 85915 























中 央 部 分 的 万 人 大 礼堂 、 北 部 宴会 厅 
西 进 深 为 60m， 南 北 宽 为 76m， 高 为 











171800m  ， 最 高 部 分 为 46. 5m, 
、 南 部 人 大 办 公 楼 及 大 礼堂 周边 
为 


32m; 舞台 台面 宽 为 32m， 高 ; 

















制 开发 、 合 理 的 照明 设计 ， 精 心 施 工 和 严格 的 检测 验 





收 ， 实 践 证 明 ， 全 部 照明 指标 均 达 到 了 预期 目标 ， 整 个 空间 环境 亮度 适中 、 和 舒适 怡 人 ， 无 论 是 舞台 还 是 观众 席 ， 人 物 均 能 


清晰 可 见 ， 无 眩光 感觉 ， 具 有 明显 的 节能 效益 。 
(2) 设计 、 施 工 
设计 师 : ARK, EREK, MER, BEF, R 














晓 东 、 刘 宝 忠 、 郑 书 剑 











设计 单位 : 人 民 大 会 堂 管理 局 机 电 处 ”中 国 建筑 




















科学 研究 院 


施工 单位 :东莞 勤 上 光电 股份 有 限 公 司 ”河北 立 德 电子 有 限 公司 ”浙江 北 光照 明科 技 有 限 公司 


2. 项 目 详细 内 容 









































(1) 照明 设计 技术 指标 ( 见 表 1) 
R1 舞台 区 灯具 明细 表 (数量 仅 供 参考 ) 
序 ”号 | 灯具 名 称 灯具 类 型 灯具 数量 光源 类 型 光源 功率 /W 光源 数量 /只 

1 顶 光 排 灯 | ”下 照 式 投 光 灯 180 z& 160 180 
2 RHI | 下 照 式 投 光 灯 323 210 32 
3 BERT | 每 组 壁灯 装 3 个 LED 4T 12 组 LED 18 36 
4 21 号 灯 | 每 组 灯具 安装 36 个 LED JT 2 组 15 72 
5 24 号 灯 | 每 组 灯具 安装 9 个 LED 灯 16 组 15 144 


























(2) 照明 设计 理念 、 方 法 




















半导体 照明 是 一 种 新 型 的 照明 技术 ,采用 LED 照明 是 照明 发 展 的 必然 趋势 。 在 人 民 大 会 堂 这 么 高 大 的 空间 、 这 人 么 


重要 的 场所 采用 LED 照明 ， 的 确 是 一 个 巨大 的 挑战 ， 也 是 贯彻 国家 发 改 委 提出 的 《关于 加 快 发 展 半导体 照明 节能 产业 
的 意见 》 的 重要 举措 ， 对 促进 LED 在 室内 照明 的 应 用 具有 重要 的 示范 作用 ， 对 推动 国 重 


意义 。 






































万 人 大 礼 莹 照明 节能 改造 的 主要 关键 是 对 灯具 的 技术 要 求 : 首先 ， 基 于 安全 考虑 ， 灯 具 的 重量 要 符合 要 求 ; 照明 灯具 
E; 灯具 的 热学 、 电 学 设计 ; 灯具 的 长 寿命 及 可 靠 性 指标 均 应 满足 








的 色温 、 显 色 指 数 、 光 度 指标 ; 与 原 有 控制 系统 的 匹 























Bu 














家 倡导 的 节能 减 排 策略 具有 重大 



























































使 用 要 求 。 在 将 换 的 各 类 灯 中 ， 其 中 20W 以 下 的 LED 球 泡 灯 已 属于 成 熟 产品 ，LED 远程 聚光灯 (400W, 500W) 在 国内 


也 有 应 用 的 案例 ， 也 属于 比较 成 熟 的 产品 。 蔡 换 灯 具 LED F! 

















(200W， 用 于 舞台 ) 需要 根据 大 会 堂 的 要 求 进行 开发 
会 堂 照明 改造 中 ， 替 换 灯具 以 观众 席 满 天 星 、 














使 用 要 求 的 替换 灯具 ， 无 论 在 技术 性 能 上 ， 还 是 在 可 
(3) 照明 设计 中 的 节能 措施 
LED 照明 在 万 人 大 礼堂 应 用 . 

















1) 节能 效果 显著 、 安 全 可 靠 : 万 人 大 礼堂 采用 传统 光源 照明 时 ， 照 明 总 功率 达 758kW， 能 源 消耗 远 高 于 普通 大 型 


























共 建 筑 ， 对 万 人 大 礼堂 进行 照明 节能 改造 ,采用 LED 








和 研制 。 











轨 式 投 光 灯 (200W， 用 于 大 礼堂 满 天 星 ) M LED 舞台 排 灯 


葵花 淤 灯 具 及 舞台 顶 光 排 灯 、 台 口 灯 为 主要 攻关 对 象 ， 其 照明 功率 
大 ， 对 重量 、 配 光 设 计 要 求 较 高 ， 经 过 相关 单位 密切 配合 、 深 入 人 研究、 科学 实验 、 反 复 论 证 ， 最 终 开 发 出 了 适合 于 大 礼堂 








靠 性 方面 均 优 于 原来 的 产品 。 




















m 














照明 将 会 对 人 大 会 堂 产生 巨大 的 照明 节能 效益 。 














目前 LED 光源 的 发 光 效 率 已 达到 100 Im/W 以 上 ， 相 同 照度 下 能 耗 仅 为 白炽 灯 的 10% ， 启 动 时 间 短 ， 无 需 预 热 ， 瞬 间 


再 启动 无 频 闪 ; LED 可 实现 智能 调 光 ,亮度 可 根据 要 求 任意 调节 ; 使 用 安全 可 靠 ， 便 于 维护 ， 是 目前 最 为 绿色 环保 和 高 度 
安全 的 光源 。 尤 其 在 舞台 照明 中 应 用 具有 明显 的 优势 ， 光 效 高 ， 可 节省 大 量 的 照明 用 电 ， 连 续 调 光 色 温 变 化 很 小 。 
2) 寿命 长 ， 可 大 大 减少 维护 费用 : LED 光源 的 寿命 长 达 $0000h， 是 白炽 灯 的 50 倍 ， 荧 光 灯 的 5 fi, PRPO $3 


















































光源 的 寿命 具有 200h， 而 且 不 稳定 、 不 安全 ， 特 别 是 对 于 这 样 高 大 的 室内 空间 ， 更 换 灯 泡 和 清洁 维护 很 困难 ， 运 行 过 程 











中 大 大 增加 了 维护 管理 费用 。 





(4) 照明 设计 中 的 新 技术 、 新 材料 、 新 设备 、 新 工艺 














1) 灯具 结构 设计 : LED 灯 替 代 白 炽 灯 ,增加 了 
防火 材料 ， 除 金属 外 其 他 材料 防火 等 级 也 要 符合 要 求 








有 源 和 控制 器 ， 从 结构 设计 要 考虑 控 人 


o 





























判 灯具 的 重量 ， 采 用 的 材料 应 为 
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2) 灯具 光学 设计 : 因 大 会 堂 满 天 星 灯具 安装 高 度 比 较 高 ， 所 以 灯具 配 光 设计 为 罕 光 束 。 

3) 灯具 散热 设计 : 根据 热 动力 学 热气 上 升 的 原理 ， 在 光源 的 下 方 及 上 方 均 留 有 排 气 孔 ， 使 得 热 在 灯 体 内 部 形成 流动 ， 
快速 地 带 走 热 量 ， 不 让 热 在 灯 体 内 部 形成 涡流 。 见 图 灯 气 流 方向 示意 图 。 在 五 角 星 、 光 芒 线 、 三 圈 灯 、 壁 灯 垂 直 向 上 安装 
时 气流 从 灯 座 方向 流入 ， 在 群 灯 、 鱼 眼 灯 、 扣 盆 灯 灯 位 置 垂直 向 下 安装 的 部 位 ， 气 流 从 灯 座 方向 流出 。 

4) 驱动 及 调 光 电路 设计 : 采用 调 光 式 隔 离 型 恒 流 电源 ， 输 入 电压 为 220V 市 电 ， 输 出 电压 均 为 26.5V，LED 工作 电流 
为 : 13W LED 光源 的 电流 为 440mA; 灯具 的 电源 效率 大 于 85% ， 功 率 因 素 13W 大 于 0.9， 安 全 符合 GB7000 安全 规范 ， 电 
磁 干 扰 指标 符合 GB17743—2007 的 技术 要 求 ， 谐 波 含 量 符合 GB17625. 1 一 2003 的 要 求 。 

5) 可 靠 性 设计 : 半导体 器 件 的 使 用 寿命 是 随 着 工作 电流 密度 的 加 大 成 指数 倍 降低 ， 同 时 工作 环境 温度 的 升 高 同样 会 
对 产品 的 寿命 造成 相同 的 影响 。 考 虑 到 产品 应 用 场所 的 特殊 性 ， 安 人 全、 可靠 是 产品 设计 的 唯一 准则 。 为 了 保证 产品 的 可 靠 
性 ， 采 用 了 极 低 的 电流 密度 ， 降 低 结 温 ， 提 高 光 效 ， 以 满足 高 工作 环境 温度 、 低 重量 、 长 寿命 的 使 用 要 求 。 

(5) 照明 设计 中 的 环保 安全 措施 

LED HIPER, BRATARI, REIR, TEIM; LED 照明 可 有 效 减少 传统 光源 的 热 辐射 。 

万 人 大 礼堂 原 采用 的 照明 光源 多 以 白炽 灯 和 郊 素 灯 为 主 ， 发 热量 大 、 光 效 低 ， 消 耗 的 电能 大 部 分 转化 成 为 热能 ， 造 成 
能 源 的 极 大 浪费 ， 给 环境 带 来 温 升 ， 增 加 了 空调 负载 ， 同 时 也 造成 了 能 源 的 浪费 。 由 于 LED 是 冷光 源 ， 光 电 转 换 效率 高 ， 
极 低 的 红外 辐射 可 有 利于 改善 使 用 环境 ， 最 终 可 有 效 提高 人 的 健康 水 平和 视觉 舒适 度 。 

3. 实景 照片 ( 见 图 1 和 图 2) 
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图 1 局 部 (一 ) 图 2 局 部 (二 ) 
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1. 项 目 简介 

(1) 项 目 说 明 

新 清华 学 党 位 于 北京 市 海淀 区 清华 大 学 校园 内 ， 属 于 清华 大 学 百年 会 堂 项 目的 一 部 分 。 清 华 大 学 百年 会 党 主要 功能 包 
括 三 个 部 分 : 新 清华 学 堂 、 音 乐 厅 、 清 华 大 学 校 史 馆 。 总 建筑 面积 : 42950m  ， 建 筑 总 高 度 为 23. 60m， 局 部 舞台 台 塔 最 高 
点 高 度 32. 6m。 

新 清华 学 党 是 清华 大 学 百年 会 党 之 主要 建筑 ， 具 有 集会、 报告 、 师 生 文艺 活动 、 专 业 文 艺 演出 等 多 种 功能 。 新 清华 学 
党 观众 厅 由 一 层 池 座 和 两 层 楼 座 组 成 ， 净 高 2.8 ~ 17.$m， 设 固定 座位 共 2011 座 ， 属 特大 型 乙 等 剧场 。 

(2) 设计 、 施 工 

设计 师 : RA, REA, XUJJZD. ERE, PER, Aou. KE 

设计 单位 : 清华 大 学 建筑 设计 研究 院 有 限 公司 

施工 单位 : 中 建 一 局 集团 建设 发 展 有 限 公司 

业主 单位 : 清华 大 学 基建 规划 处 

(3) 项 目 获奖 情况 

2012. 09 获 北 京 照明 学 会 2012 年 度 优秀 照明 工程 ”特等 奖 
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2. 项 目 详细 内 容 
(1) 照明 设计 理念 、 方 法 


1) 观众 厅 的 照明 创意 与 建筑 装饰 融 为 一 体 ， 照 明 效果 庄重 高 雅 ， 充 分 表达 了 “紫荆 花 开 百年 春 ， 桃 李 欢 聚 清华 


的 独特 的 设计 理念 。 


2) 由 紫荆 大 花灯 、 周 边 花 世 装 饰 照 明灯 、 九 组 紫荆 小 环 灯 、300m LED 灯 带 组 成 的 主题 照明 灯 





色 搭 配 的 创新 设计 ， 将 百年 清华 春 正 浓 




















的 意境 全 然 烘 托 出 来 ， 实 属 照 明 审美 佳作 。 























El 








具 ， 其 造型 、 色 彩 与 光 





3) 布 灯 方案 打破 了 常规 的 均匀 布置 法 ， 结 合 观众 厅 地 面 标高 和 吊顶 净 高 的 双向 变化 ,将 主题 灯 和 千 余 个 LED 灯 非 均 


匀 布 置 在 吊 项 上 ， 获 得 了 较 好 的 照度 均 
4) 观众 厅 照 明 采 用 中 控 式 集中 可 

















匀 度 。 
视 化 智能 照明 控 和 














HRE, MH: 进 场 、 出 场 、 报 告 、 一 般 会 议 、 重 大 会 议 (全 








开 )、 演 出 、 清 扫 、 全 关 等 八 种 灯光 场景 。 可 对 观众 厅 内 511 套 灯具 十 分 便捷 地 实现 轻松 控制 ， 满 足 学 和 党 观众 厅 的 不 同 功 





能 需求 
Er 小 o 
(2) 照明 设计 中 的 节能 措施 
在 提高 整个 照明 系统 效率 ， 保 证 照 


1) 照明 光源 : 除 紫荆 花灯 外 ， 其 余 所 有 灯具 均 采 用 节能 荧光 灯 和 LED JT, 
2) 灯具 : 采用 效率 高 的 灯具 及 开启 式 直 接 照明 灯具 ， 灯 具 的 效率 不 低 于 70% ,灯具 的 效率 具有 较 高 的 反射 比 。 灯 具 

















配置 高 功率 因数 电子 镇 流 咒 ， 功 率 因 数 
3) 照明 控制 : 剧场 观众 厅 、 门 厅 、 

















明 质 量 和 效果 的 前 提 下 ， 注 重 节 能 ， 节 约 照 明 用 电 。 





不 低 于 0. 9。 











走廊 、 楼 梯 间 等 处 照明 采用 智能 照明 探 人 



























































出 系统 ， 并 与 楼 宇 





9 控 系统 联网 ， 其 余 场 














所 照明 现场 控制 ; 对 于 照明 现场 控制 的 场所 ， 如 办 公 室 、 会 议 室 等 场所 ， 所 控 灯 列 与 侧 窗 平行 ， 并 进行 分 组 控制 ， 不 仅 方 

















便 使 用 ， 而 且 也 可 以 更 好 地 利用 天 然 光 














4) 各 场所 的 照度 及 对 应 的 功率 密度 值 均 满足 GB50034 — 2004. (B 


o 











(3) 照明 设计 中 的 新 技术 、 新 材料 、 新 设备 、 新 工艺 














人 筑 照明 设计 标准 》 的 相关 要 求 ， 保 证 照明 的 





(D 三 种 控制 方式 ， 八 种 灯光 场景 : 新 清华 学 堂 观 众 厅 采用 西门 子 INSTA_ BUS EIB 智能 照明 控制 系统 ; 灯光 总 控制 台 
设 在 灯光 控制 室内 ， 在 观众 厅 入 口 、 舞 台 监 督 、 耳 光 室 设置 智能 照明 控制 面板 ， 从 而 可 通过 调 光 场景 控制 、 就 地 面板 控 














制 、 中 控 式 的 集中 可 视 化 控制 三 种 控制 








模式 和 控制 需求 。 新 清华 学 党 观众 厅 照 明 预 设 八 种 灯光 场景 进 场 、 出 场 、 报 告 、 一 般 会 议 、 





清扫 、 全 关 。 








D 观众 厅 基 础 照明 采用 的 紧凑 型 节能 荧光 灯 ， 配 可 调 光 的 电子 镇 流 器 ， 功 率 因 数 cosp > 0. 9。 


























方式 来 实现 各 照明 区 域 的 控制 ， 并 且 可 按照 使 用 方 的 需要 通过 编程 更 改 灯光 场景 的 
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大 会 议 (全 开 )、 演 出 、 


© 由 紫荆 大 花灯 、 周 边 花 蔓 装 饰 照明 灯 、 九 组 紫 研 小 环 灯 、300m 长 的 LED 灯 带 组 成 的 主题 照明 灯具 均 无 先例 


可 循 。 























D 为 便于 检修 和 维护 ， 观 众 厅 绝 大 部 分 灯具 可 以 通过 可 上 人 吊顶 来 检修 维护 ， 顶 部 的 大 型 紫荆 花灯 在 吊顶 内 设 有 升 





降 设备 ， 能 把 灯具 降落 到 合适 维护 高 度 
2) 应 急 照 明 : 
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CD. À Lez A FEBR OR HA Bë u IE EC AR 28 ; 














(2) BLEIIEHAT ESO H] LED HW, MERET RHEE DC 24V 供电 来 确保 混乱 状态 









































© 楼 梯 间 采用 DC 216V， 应 急 时 与 大 地 网 隔离 运行 ， 形 成 悬浮 工作 状态 ; 
O 火灾 时 ， 智 能 应 急 玻 散 系统 灯具 均 进 入 强迫 点 亮 状态 ;并 可 在 需要 时 ， 可 统一 据 火灾 信号 标志 灯 进 行 编 程 ， 危 险 








区 域 的 楼 梯 出 口 灯 关 闭 ， 指 向 危险 灯 区 


域 的 应 急 标志 灯 的 箭头 调整 ; 

















(4) 照明 设计 中 的 环保 安全 措施 


本 工程 普通 照明 采用 高 光 效 的 荧光 灯 、 节 能 灯 ; 同时 采用 的 镇 流 器 均 符 合 该 产品 的 国家 能 
观众 厅 采 用 低 光 泽 度 的 表面 装饰 材料 ， 在 一 定 程度 上 减少 了 光 幕 反射 和 反射 肪 光 。 观 众 厅 





O 具有 屏 闪 功能 ， 吸 引 人 们 视觉 注意 ， 引 导 人 员 安 全 快速 的 逃离 危险 区 域 。 





0.7， 其 他 区 的 照度 均匀 度 大 于 0.5; WJ R > 85 ， 色 温 为 4000K， 统 一 眩光 值 UGR «22, 


观众 厅 照 明 配 电 系 统 的 接地 形式 采用 TN -S 系统 ; 照明 灯具 的 外 露 可 导 



































时 ， 照 明 配 电 箱 设 置 浪 涌 保 护 器 以 减少 雷击 电磁 脉冲 的 干扰 。 
观众 厅 座 位 排 号 灯 电 源 采 用 36V. 安全 电压 ， 避 和 免 观众 发 生 触 电 危 险 。 






























































玻 散 照明 灯具 均 采 用 安全 电压 ， 保 证 朴 散 和 救灾 人 员 的 人 身 安 全 。 


3. 实景 照片 ( 见 图 1 和 图 2) 
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PB A 324; 


准 。 
宾 区 的 照度 均匀 度 大 于 


电 部 分 应 可 靠 接 地 ， 加 一 根 PE 保护 线 。 同 
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图 2 局 部 C) 
上 海星 联 科 研 大 厦 1 号 楼 室内 照明 工程 


1. 项 目 简介 

(1) 项 目 说 明 

2012 年 ， 飞 利 浦 照明 为 加 速 企业 端 到 端 研 产销 一 条 龙 的 发 展 策略 ， 将 原先 分 立 在 嘉定 的 销售 商务 总 部 和 专业 照明 解 
决 方案 部 合并 后 ， 搬 迁 至 位 于 上 海 漕河 泾 的 星 联 科研 大 厦 ， 作 为 飞利浦 照明 中 国 的 总 部 与 全 球 灯具 研发 中 心 之 一 。 飞 利 浦 
照明 总 部 办 公 室 的 照明 ， 将 飞利浦 最 先进 的 办 公 照 明 解 决 方案 进行 了 最 充分 和 完整 的 展示 ， 充 分 考虑 科技 的 运用 与 人 的 需 
求 的 结合 ， 展 现 了 LED 照明 时 代 的 照明 科技 在 目前 办 公 空间 的 条 件 下 所 能 实现 的 诸多 可 能 。 男 一 方面 ， 它 又 是 艺术 与 感 
性 的 ， 可 根据 使 用 者 的 需求 在 不 同 的 功能 区 域 创造 出 差异 性 的 照明 ， 蕴 售 着 令 人 愉快 的 氛围 ， 表 达 创意 无 限 和 节能 务实 、 
人 性 化 和 效率 感 、 简 约 和 奢华 、 科 技 和 艺术 的 结合 。 

在 某 种 程度 上 可 以 被 视 为 未 来 办 公 照 明科 技 的 方向 ， 也 可 以 看 作 当 代办 公 照 明 设 计 和 应 用 的 旗舰 。 再 次 诠释 了 “ 光 ， 
创见 无 限 潜能 ”。 

(2) 设计 、 施 工 

设计 单位 :飞利浦 (中 国 ) 投资 有 限 公 司 

施工 单位 : 上 海 康 业 建筑 装饰 工程 有 限 公司 

业主 单位 : 飞利浦 〈 中 国 ) 投资 有 限 公司 

2. 项 目 详细 内 容 

(1) 照明 设计 技术 指标 

1) 接待 大 厅 : 位 于 大 楼 10 层 的 前 台 接 待 大 厅 ， 长 约 16m， 宽 约 7m， 是 彰显 公司 形象 最 重要 的 区 域 之 一 ， 为 满足 功 
能 性 和 装饰 性 的 需要 ， 应 用 了 全 LED 的 照明 解决 方案 。 

(D 功能 性 照明 :; 为 体现 接待 大 厅 的 欢迎 气氛 和 不 同 于 大 空间 的 光环 境 ， 大 厅 要 求 色温 3000K, R,» 80。 考 虑 到 节能 和 
美观 的 要 求 ， 设 计 硕 望 采用 小 口径 、 较 大 功率 的 LED 简 灯 。 

实际 采用 功率 为 24W、 口 径 为 120mm 的 LED 简 灯 ,灯具 口径 比 普通 LED 简 灯 小 25% 左右 。19 £ LED RARI 
照 吊顶 造型 的 走向 以 及 平面 家 具 的 位 置 进 行 布 置 ， 其 中 14 套 较 宽 光 束 的 灯具 均匀 分 布 于 长 条 形 灯 模 两 侧 ， 提 供 大 厅 基 础 
照明 ; 3 套 窗 光束 灯具 安装 于 接待 台 上 方 ，2 套 窗 光束 灯具 分 别 安装 于 两 侧 等 待 区 的 上 方 。 

© 装饰 性 照明 : 与 室内 装饰 充分 融合 ， 通 过 顶部 灯 模 、 星 空 效 果 、 立 面 上 动态 尝 赏 屏 ， 全 方位 满足 大 厅 的 装饰 照明 ， 
提升 公司 形象 。 

配合 大 厅 中 两 个 较 大 的 吊顶 造型 ， 采用 灯 模 的 形式 ,灯具 长 度 为 305mm， 更 适合 弧 形 拼接 ， 全 亮 时 单 灯 功 耗 为 3W， 
灯 槽 色彩 定义 为 飞利浦 标志 性 的 蓝 色 。 

为 营造 蓝 色 的 星空 效果 ， 特 别 定制 了 更 小 尺寸 的 类 似 星空 的 灯具 ， 每 个 灯具 使 用 : 

a) 1W 的 蓝 色 LED 颗粒 ， 分 散 地 布置 在 石膏 吊顶 上 ， 蓝 色 的 星空 与 灯 槽 和 正 立 面 上 的 PHILIPS 标识 相互 呼应 。 一 进 
人 接待 大 厅 便 深切 地 感受 到 品牌 的 力量 。 
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b) 在 大 厅 的 左 侧 立 面 ， 三 块 LED s £ 


内 置 LED 模块 、 驱 动 装 














置 、 铝 制 框架 、 








画面 ， 将 照明 系统 转化 成 一 种 艺术 装置 ， 进 一 步 提升 品牌 ， 吸 引 注意 。 


2) Touch - Down 区 域 . 





























异 拼 接 组 成 一 块 大 的 屏幕 ， 每 
表面 织物 材料 及 配件 构成 。 通 过 表 


块 




















区 域内 的 主 照明 采用 一 长 两 圆 的 形式 ， 与 家 具 和 装饰 完全 对 应 ， 空 间 显得 


E 


jf 
ZH 


= 








NF 2400mm x1200mm, $3 BE BJ B PF H 
1 如 梦幻 般 的 动态 


的 
物 材 料 ，LED 模块 呈现 ! 


LE 常 和 谐 均 衡 。 中 


间 为 波浪 形 悬 挂 式 LED 灯具 ,灯具 厚度 仅 30mm， 透 光 单 使 用 聚 丙烯 微 透射 校 镜 系统 (AC - MLO), UGR 仅 15 ~17， 显 


色 性 80。 色 温 可 从 暧 白 
S Fj di ë: Y 
入 口 三 面 弧 形 墙 面 采 用 
wash27W 有 照 亮 。 






































由 于 圆 形 灯具 的 设计 和 长 条 形 灯 具 的 布置 ， 室 内 设计 在 出 


融合 。 
3) 开放 式 办 公 区 : 
(D 照明 要 求 : 绿色 
HEHH; T, -4000K, R,» 
© 照明 布置 : 要 求 





室内 设计 充分 沟通 协调 后 ， 据 弃 传 统 办 
1200mm 灯具 的 长 度 ， 灯 具 中 间 布 置 了 300mm x 600mm 的 进 风 
正好 与 三 人 的 办 公 桌 长 度 一 致 。 

同时 考虑 到 办 公 桌 和 乱 柜 、 结 构 相 











3. 6m， 充 分 满足 办 公 





3001x 的 照明 要 求 。 同 时 将 工作 区 域 与 周围 区 域 
柱子 方向 的 天 花 上 也 布置 了 300mm x 600mm 的 空调 风 





公布 置 。 


4) 培训 室 : 培训 室 采 用 全 LED 照明 方案 ,并 
口 成 线性 布置 在 矿 棉 板 上 ,| 
仅 为 1 9， 是 高 效率 高 舒适 性 











个 定制 的 圆 环 造型 甚 提 








3000K 到 冷 白 



































6500K 连续 可 变 ， 也 可 从 1% ~100% 调节 明暗 。 为 配合 左右 两 侧 的 
E 式 灯具 ， 每 套 灯 具 配 置 8 个 LED MR16 10W 灯 杯 的 光源 ， 与 家 

















两 个 圆桌 ， 在 圆 
具 布 置 完美 结合 。 



































LED MR16 10W 做 洗 墙 效果 ， 而 区 域内 部 的 主 立 面 墙 面 采用 5 £ LED 专业 洗 墙 简 灯 LuxSpace Wall- 


























-H- 5 


PHE, 
80, 

与 天 花 上 设备 布置 的 统 
公 空间 照明 均 布 的 方式 , ? 


Ws sd 









































低 眩光 ， 体 现 未 来 办 公 照 明 发 展 趋势 ， 重 视 光 环境 的 塑造 ， 注 重工 作 区 照明 ,平衡 周 而 


处 也 将 空调 进出 风口 改 成 了 弧 形 和 长 条 形 ， 使 室内 环境 更 加 

















区 








， 与 办 公家 具 布 置 的 协调 ， 同 时 充分 考虑 工作 人 员 办 公 流 程 和 习惯 。 与 
各 照明 灯具 与 空调 风口 组 成 “设备 带 ”， 利 








用 300mm x 























口 ， 用 三 套 灯 具 和 两 个 进 风 





口 组 成 4.8 m 长 的 设备 带 ， 长 度 








DM 
IH 





FE 子 的 位 置 ， 灯具 设备 






































安装 于 长 形 办 公 桌 的 正 上 方 ， 办 公 区 域 上 方 灯 具 间 距 为 
区 域 5001x 的 照明 要 求 ; 矮 柜 和 柱子 两 侧 灯 具 间 距 最 大 为 4.6m， 相 对 减 小 地 面 照 度 ， 满 足 周围 区 
区 分 开 来 ， 又 达到 了 节约 能 耗 的 目的 。 为 使 天 花 布置 更 有 规律 ， 在 柜子 和 






























































口 ， 满 足 空调 要 求 。 这 样 ， 整 个 天 花 简 洁 ， 有 条 理 ， 适 合 大 空间 办 




















所 有 灯具 均 为 DAL 驱动 。 主 照明 采用 24 £ LED RARITA, 与 风 
J 具 系 统 功率 40W， 色 温 4000K， 系 统 效能 1001m/W, EHE 80， 色 容 差 小 于 3SDCM, UGR 
的 办 公 照 明灯 具 典 范 。 左 右 两 侧 的 LED 简 灯 安装 在 石膏 吊顶 上 ， 功 率 13W, f 4000K， 效 





能 85Im/W， 显 色 性 80， 灯具 内 安装 有 防 有 眩光 格 栅 ，UGR 19。 照 明灯 具 布 置 ， 灯 有 具 内 150mm x 150mm 的 发 光 腔 与 600mm 














x600mm 天 花 一 致 ， 同 时 结合 空调 风口 ， 与 大 空间 布置 
5) 会 议 室 : 可 容纳 超过 20 人 的 大 会 议 室 长 7.Sm， 宽 Sm， 采用 矿 棉 板 吊 顶 与 石膏 吊顶 相 


采用 外 方 内 圆 的 形式 。 全 LED 照明 方案 , 采用 了 6 £ LED HE AGAT DayZone 64W/4000K 配 DALI 驱动 ， 色 温 4000K, 


显 色 性 80， 室 内 统一 胶 
6) 休息 











发 光 角 度 120° x 120" ， 首 尾 相 接 无 阴影 ， 灯 具 的 混交 晶 


色温 的 照 


明 。 








区 : 配合 室内 设计 ， 在 大 大 小 小 的 圆 形 灯 模 中， 使 
E 离 仅 为 Slmm， 实 现 非 常 均匀 的 灯 模 照明 效果 ， 


区 内 的 水 平 照度 





致 o 





























光 指 数 UGR 仅 为 19。 














Hr*€ 














角 24"， 保 证 了 良好 的 眩光 控制 。 


(2) 照明 设计 理念 
1) 照明 设计 理念 : 


、 方 法 








(D 满足 照明 视觉 效应 ， 
(2) 满足 照明 生理 效应 ， 





2) 照明 创新 方法 : 
(D 照明 设计 与 室内 




















+ 
结合 

















的 吊顶 方式 ， 照 明灯 具 





色 LED £&f4T iColor Cove QLX， 灯 具 长 度 305mm, 





H LED 深 照 形 的 射 灯 ClearSpace 提供 ， 光 源 为 深 姐 式 安 装 的 LED MR16 灯 杯 ， 


可 调 出 不 同色 彩 、 





色温 3000K, JER 





兼顾 视觉 性 能 与 工作 环境 ， 提 高 以 人 为 本 的 照明 质量 ; 
重视 照明 与 健康 ， 创 造 以 人 为 本 的 照明 环境 。 























设计 的 天 花 / 立 面 / 家 具 的 布置 紧密 联系 ， 美 化 灯具 布置 与 室内 环境 ; 





















































































































































D 据 弃 传统 均匀 照明 布置 方式 ， 用 照明 灯具 和 空调 风口 组 成 设备 带 ， 简 洁 天 花 布 置 ; 

O 大 空间 传统 的 灯具 既 有 直接 照明 ， 又 有 间接 照明 ， 创 造 性 地 使 用 一 款 灯 有 具 融合 直接 照明 和 间接 照明 ， 限 制 眩光 ; 

@ LED 专业 照明 产品 和 技术 的 大 量 运用 ， 展 现 更 绿色 节能 的 办 公 室 照明 ; 

© 多 种 照明 方式 ， 展 示 不 同 效果 ， 突 出 办 公 室 照 明 对 环境 的 创造 。 

(3) 照明 设计 中 的 节能 措施 

1) 大 空间 灯具 : 相 较 于 传统 28W T5 荧光 灯 ， 开 放 式 办 公 区 采用 了 25W 的 T5 ECO 光源 ， 比 普通 T5 光源 直接 节能 
10% ,灯具 效能 901m/W , 

2) 其 余 区 域 全 部 采用 LED 照明 : LED 简 灯 比 传 统 CFL 灯具 节能 5096 VA E; 培训 室 LED 灯具 系统 效能 达到 100lm/W， 
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平均 照度 达到 500lux 以 上 ， 而 功率 密度 仅 为 7.2W/m 。 

3) 天 然 光 利用 (日 光 感应 器 ) : 开放 式 办 公 区 域 在 靠 窗 的 每 套 灯具 上 均 安 装 了 日 光 感应 器 ， 在 日 光 充 足 的 条 件 下 ， 
靠 窗 一 排 光源 的 亮度 自动 调 暗 ， 功 率 降 低 。 

4) 人 体感 应 器 的 使 用 : 开放 式 办 公 区 按照 片区 划分 ， 每 6 套 灯 有 具 合用 一 个 人 体 移动 感应 器 ， 此 区 域 中 无 人 活动 时 ， 
15min 后 片区 灯光 熄灭 。 所 有 走道 中 的 LED 简 灯 也 按 方位 分 为 四 组 ， 由 人 体 移动 感应 器 控制 。 所 有 小 办 公 室 内 也 安装 移动 
感应 ， 人 来 灯亮 ， 人 走 后 15min 灯 自 动 关 掉 。 

(4) 照明 设计 中 的 新 技术 、 新 材料 、 新 设备 、 新 工艺 

1) 大 空间 采用 全 新 的 T5 ECO 25W 光源 ， 光 效 高 达 1161m/W, 平均 寿命 为 24000h， 到 19000h 时 的 流明 维持 率 为 
90% ， 是 目前 最 高 效 节能 的 荧光 灯 。 

大 空间 的 灯具 布置 所 弃 传 统 均匀 布置 的 方式 ， 将 传统 灯具 与 空调 风口 结合 形成 设备 带 ， 又 与 家 具 布 置 协调 一 致 。 灯 
既 有 通过 格 栅 的 直接 照明 ， 又 有 经 过 发 射 器 的 间接 照明 ， 可 严格 限制 有 眩光， 又 提高 照明 效率 。 

2) 尽量 多 的 引入 自然 采光 ， 通 过 照明 控制 ， 维 持 办 公 桌 面 照度 ， 节 约 能 源 。 

3) 其 余 空间 全 部 采用 LED 照明 。 

(5) 照明 设计 中 的 环保 安全 措施 





















































































































































1) MERKIT, WE: 开放 式 办 公 区 中 的 荧光 灯 T5 ECO 25W 光源 ， 其 冬 含 量 仅 为 1. 4mg， 且 百分之百 不 含 铅 ， 也 
符合 RoHS 和 WEEE 的 要 求 。 

2) ERRERIK, ër: 除了 此 光源 外 ， 其 余 照明 均 采 用 LED RHA mM, ARK, Tir, WE RoHS 和 WEEE 的 
要 求 。 

3) 高 效 节能 的 照明 ,减少 碳 排放 : 整个 项 目的 设计 全 部 使 用 非常 高 效 节能 的 照明 产品 ， 极 大 地 节省 了 照明 用 电 ， 减 
少 了 碳 排放 。 

3. 实景 照片 ( 见 图 1~ 图 4) 














四 











1 培训 室 | 2 开放 式 办 公 区 














图 3 茶水 间 4 Touch - Down 区域 
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江苏 无 锡 五 印 坛 城 室 内 照明 设计 





1. 项 目 简介 

(1) 项 目 说 明 

五 印 坛 城 项 目地 处 无 锡 灵 山 风 景 旅游 区 内 ， 占 地 约 5o00m^, ， 四 周 环绕 香水 海 。 建 筑 内 部 共 六 层 ， 围 绕 12. 6m 高 的 大 
殿 分 别 设 有 门厅 、 贵 宾 厅 、 展 示 厅 、 商 业 区 等 区 域 ， 室 内 装饰 设计 以 石材 、 木 雕 、 壁 画 等 素材 为 主 ， 并 融和 人 了 如 唐 卡 、 酥 
油灯 等 带 有 明显 藏 传 风格 的 设计 语言 。 

(2) 设计 、 施 工 

设计 师 : PEE. Yn. DA. AL, xU 

设计 单位 ， 上 海 艾 特 照明 设计 有 限 公司 

施工 单位 : 江苏 富源 广 建设 发 展 有 限 公司 

业主 单位 : 无 锡 灵 山 实 业 有 限 公 司 

2. 项 目 详细 内 容 

(1) 照明 设计 技术 指标 

1) 分 区 照明 效果 分 析 : 

D 门厅 与 大 殿 联 系 在 一 起 ， 室 内 装修 风格 类 似 ， 也 是 最 能 展示 藏 传 风 格 的 区 域 ， 整 体 照 明 以 LED 光源 、 卤 素 灯 光源 
等 为 主 ， 重 视 灯 具 的 隐藏 性 、 安 全 性 ， 强 化 装饰 和 佛像 的 立体 照明 〈 正 投 光 与 背 光 并 存 ) 。 其 中 以 LED 为 光源 的 万 芒 酥 
灯 的 灯光 设计 ， 真 实 的 火焰 与 灯光 模拟 的 火焰 结合 ， 让 游人 在 内 部 空间 内 请 灯 、 送 灯 的 同时 ， 充 分 感受 藏 传 佛教 的 神秘 与 
庄严 。 

@) 展示 区 约 200m? ”， 内 部 大 量 藏 传 风格 展品 ， 采 用 在 光束 讽 素 光源 (QRIII) EARRA, 灯具 水 平 调节 角度 为 
358"， 垂 直角 度 为 -30。 ~ +90° ， 充 分 投射 每 个 展品 ， 灵 活性 大 。 

O 商业 区 空间 布局 与 展示 区 对 称 ， 以 销售 纪念 品 为 主 ， 因 此 内 部 照度 标准 定 在 大 于 5001x, RH 4000K 金 讽 灯 进 行 照 
明 ， 与 其 他 区 域 色温 不 同 ， 表 现 游 客 进 入 后 的 视觉 感觉 与 其 他 观光 区 域 的 感觉 不 一 样 。 

(4) 贵宾 厅 强 调 贵宾 在 室内 感受 的 舒适 度 ， 以 灯具 暗藏 式 间接 照明 为 主 ， 配 合 可 调 角 元 素 射 灯 对 装饰 物品 及 墙 面 进 行 
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2) 主要 空间 的 照度 指标 确定 : 照度 标准 参照 国内 及 国际 标准 ， 取 相对 高 值 ， 在 某 些 区 域 ， 更 重视 垂直 立 面 照度 
















































































表 1 主要 空间 的 照度 指标 确定 (单位 : lx) 
CIE 标准 GB50034—2004 本 设计 指标 
| 200 (游客 换 鞋 区 域 ) 
300 200 
ns 300 (服务 中 心 区 域 ) 
200 (基本 照度 ， 营 造 幽 暗 神秘 的 氛围 ) 
AE au nd 750 《中 心 坛 城 ， 重 点 照明 ) 
RET 300 300 750 (RERAN, TREAN) 
展示 区 300 300 200 (基本 照度 ) 
商业 区 300 300 500 (营造 轻松 愉悦 的 购物 氛围 ) 
3) 照明 光源 选择 遵循 的 原则 - 








O 具有 良好 的 光 色 ， 以 满足 室内 装饰 的 需求 ， 显 色 指 数 为 80 ~100， 色 温 为 3000 ~4000K。 

@ 具有 较 高 的 效率 (m80«/W) , ， 优 先 选择 高 效 节能 型 光源 ， 并 可 以 调 光 。 

O 具有 较 长 的 寿命 (LED 光源 三 50000h， 节 能 型 三 10000h)。 

(2) 照明 设计 理念 、 方 法 

1) 五 印 坛 城 是 一 座 极 具 浓郁 藏 式 风 格 的 建筑 ， 考 虑 到 建筑 本 身 传统 日 略 带 压抑 的 空间 感 ， 同 时 区 别 于 传统 寺庙 幽暗 
昏 沉 的 表现 手法 ， 照 明 设计 师 们 致力 展现 出 一 个 既 能 营造 传统 的 藏 传 佛教 氛围 ， 又 可 凸显 室内 空间 的 精美 彩绘 、 藏 式 雕 刻 
和 装饰 艺术 的 空间 格调 。 
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2) 在 实用 与 节能 的 基础 上 ， 充 分 考虑 安全 性 与 低 眩 光 水 平 ， 加 入 控制 系统 的 兼容 性 、 可 靠 性 和 可 扩展 性 ， 通 过 对 内 
部 环境 的 重点 表现 〈 酥 油灯 、 雕 塑 、 唐 卡 、 石 刻 、 木 刻 等 ) ， 传 达 出 佛教 神圣 、 通 灵 的 “ 坛 城 ”意境 。 
3) 为 了 忠实 地 表现 出 五 印 坛 城 庄 重 而 华美 的 装饰 色调 ， 本 次 照明 设计 以 显 色 性 高 于 80 的 15 荧光 灯 (色温 为 4000K 





的 日 光 色 ) 和 显 



























































色 指 数 100 的 卤素 灯 为 主 。 





4) 为 了 在 室内 环绕 大 砍 的 墙壁 上 实现 万 苗 酥 油灯 长 明 闪 烁 的 震撼 效果 。 经 过 一 系列 的 试验 和 比较 ,综合 考虑 节 
能 、 维 护 以 及 效果 控制 ， 最 终 确 定 采 用 光 色 接近 酥油 灯火 苗 的 LED 灯光 方案 ,通过 DMX512 控制 到 每 荔 灯 中 每 个 光 点 
的 亮度 变化 及 跳动 频率 ， 再 配合 茶色 磨砂 玻璃 灯 音 ， 真 实地 呈现 出 酥油 灯 的 闪烁 效果 。 同 时 为 了 配合 藏 传 佛教 的 音乐 


变化 ， 让 人 感受 
光 和 场景 调用 










































































到 大 殿内 神圣 、 庄 严 和 辉 焊 的 不 同 氛围 ， 室 内 灯光 系统 采用 DAL 数字 智能 照明 调 光 控制 ， 进 行 灯光 调 


(3) 照明 设计 中 的 节能 措施 

为 了 能 够 最 大 程度 的 体现 神圣 、 节 能 、 环 保 的 佛教 文化 主题 ， 本 次 照明 设计 采用 专业 的 DALI 数字 智能 照明 管理 系统 ， 
针对 该 项 目 自身 传达 的 宗教 文化 特质 ， 以 及 室内 装饰 特色 和 空间 环境 表现 力 ， 对 五 印 坛 城 的 照明 控制 系统 作出 以 下 考虑 : 
照明 控制 总 体 采 用 DALI 数字 智能 照明 控制 系统 ， 目 标 就 是 对 工程 内 的 照明 采用 计算 机 控制 技术 全 面 有 效 的 监控 管理 分 散 
在 各 区 域 的 灯具 ， 达 到 各 回路 灯 反 馈 的 监控 ， 以 确保 建设 物 内 光环 境 达 到 使 用 者 的 期 望 效果 ， 满 足 各 种 活动 的 灯光 控制 需 
求 ， 并 能 提供 系统 运行 及 照明 能 耗 报 表 ， 最 大 限度 节能 。 

(4) 照明 设计 中 的 新 技术 、 新 材料 、 新 设备 、 新 工艺 

1) 采用 新 型 LED 酥油 灯 取 代 传 统 酥油 灯 : 选择 光 色 接近 酥油 灯火 苗 的 LED 点 光源 ， 用 坚 排 的 三 颗 LED 点 光源 ， 通 





过 DMX512 控制 



























































到 每 个 灯 中 的 每 个 光 点 的 亮度 变化 及 跳动 频率 ， 再 配合 选择 茶色 的 磨砂 玻璃 做 灯 章 ， 比 较真 实 的 实现 了 类 





似 酥油 灯 闪 烁 的 效果 ， 充 分 体现 照明 设计 师 们 低 碳 、 环 保 、 节 能 的 设计 理念 。 























2) 照明 控制 总 体 采用 DAL 数字 智能 照明 控制 系统 ， 对 工程 内 的 照明 采用 计算 机 控制 技术 全 面 有 效 的 监控 管理 分 散 
在 各 区 域 的 灯具 ， 达 到 各 回路 灯 反 馈 的 监控 ， 同 时 主要 针对 门厅 与 大 砍 区 域 进 行 系统 场景 控制 ， 根 据 音乐 的 变化 和 游客 的 
































游览 路 线 ， 共 设计 了 进 场 模式 、 点 灯 模 式 、 送 灯 模 式 和 游览 模式 ， 让 游客 随 着 藏 传 佛教 音乐 的 变化 ， 感 受到 圣 殿内 神圣 、 
庄重 和 辉煌 的 不 同 氛围 ， 以 确保 建设 物 内 光环 境 达 到 使 用 者 的 期 望 效果 ， 满 足 各 种 活动 的 灯光 控制 需求 ， 并 能 提供 系统 运 





























行 及 照明 能 耗 报表 ， 最 大 限度 节能 并 且 体现 神圣 、 节 能 、 环 保 的 佛教 文化 主题 。 
(5) 照明 设计 中 的 环保 安全 措施 
在 五 印 坛 城 室内 环绕 大 殿 的 墙壁 上 ， 展 现 出 万 六 酥 油灯 闪烁 的 照明 效果 是 照明 设计 师 们 面临 的 最 大 挑战 。 经 过 精心 





的 考虑 ， 并 通过 


一 系列 的 试验 和 比较 后 ， 综 合 考虑 使 用 中 的 节能 和 环保 ， 设 计 师 们 最 终 决定 采用 LED 灯光 方案 。 选 择 






































光 色 接近 酥油 灯火 苗 的 LED 点 光源 ， 用 竖 排 的 三 点 LED 点 光源 ， 通 过 DMX512 控制 到 每 个 灯 中 的 每 个 光 点 的 亮度 变化 














及 跳动 频率 ， 再 



































配合 选择 茶色 的 磨砂 玻璃 做 灯罩， 比较 真实 地 实现 了 类 似 酥 油灯 闪烁 的 效果 ， 最 终 安装 于 墙壁 上 的 





LED 酥油 灯 超 过 一 万 荔 ! 选用 LED 酥油 灯 充 分 体现 照明 设计 师 们 低 碳 、 环 保 、 节 能 的 设计 理念 ， 也 很 大 程度 上 保证 


























了 室内 消防 安全 性 以 及 室内 空气 环境 ， 同 时 又 体现 出 藏 传 佛教 的 文化 传统 ， 证 每 一 位 游客 点 上 一 慢 健 康 无 烟 的 栈 
油灯 ! 
3. 实景 照片 ( 见 图 1~ 图 4) 











器 








1 局 部 (一 ) 图 2 局 部 (二 ) 
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图 4 局 部 (四 ) 
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昆明 长 水 国际 机 场 室 内 照明 设计 


1. 项 目 简介 

(1) 项 目 说 明 

昆明 长 水 国际 机 场 位 于 云南 省 昆明 市 官渡 区 长 水 村 附近 ， 在 昆明 市 东北 方向 。 距 市 中 心 直 线 距离 约 24. 5 公里 ,项 目 
总 投资 230 余 亿 元 。 该 工程 是 国家 “十 一 五 ”重点 建设 项 目 ， 云 南 省 20 项 重点 工程 之 一 ， 昆 明 市 特大 型 城市 基础 设施 ， 
也 是 继 北京 、 广 州 、 上 海 之 后 国家 第 四 个 门户 枢纽 机 场 。1988 年 ， 昆 明 新 机 场 建 设 项 目 启动 前 期 工作 ， 历 经 13 年 风雨 成 
K, 在 2012 年 8 月 9 日 ,经 中 国民 用 航空 局 正式 批复 ， 新 机 场 正 式 得 名 “昆明 长 水 国际 机 场 ”。 

(2) 设计 、 施 工 

设计 单位 : 雷 士 (北京 ) 光电 工程 技术 有 限 公 司 、 北 京 建 筑 设计 研究 院 

施工 单位 :北京 城建 集团 有 限 责任 公司 

业主 单位 : 昆明 新 机 场 建 设 指挥 部 

(3) 项 目 获奖 情况 

2012/12 获 机 场 建设 三 等 功 

2. 项 目 详细 内 容 

(1) 照明 设计 技术 指标 〈 见 表 1) 
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表 1 照明 设计 技术 指标 
昆明 新 机 场 建设 工程 航 站 楼 非 公 共 区 灯具 采购 项 目 (002) 包 供 货 明 细 表 





合同 号 ; XJC - CLCG -2010004 (HZLFGDJ002) /2010060 































































































(2) 照明 设计 理念 、 方 法 
1) 设计 理念 : 照明 设计 理念 围绕 七 彩云 南 的 建筑 风格 ,用 照明 把 白天 的 七 彩云 南 在 夜间 凸显 出 来 ， 做 到 功能 照明 与 
面 展现 昆明 云南 特色 与 美丽 ， 同 时 彰显 中 国 面向 东南 亚 、 南 亚 门户 枢纽 








特色 照明 双 结 合 ， 做 到 节能 照明 与 科技 照明 ， 将 














的 重要 性 。 














2) 方法 : 昆明 航 站 楼 的 建筑 是 参照 七 
花 ， 对 实现 室内 照明 均匀 度 方 面 是 较 困 难 。 而 后 我 方 设计 通过 对 灯具 特殊 处 理 ， 设 计 反 射 器 为 
角度 都 不 一 样 ， 为 的 是 ， 做 到 没有 光斑 ， 照 明 均 匀 度 好 。 

(3) 照明 设计 中 的 节能 措施 

设计 中 采用 直接 照明 的 手法 ,让 灯光 尽 最 大 限度 地 直接 照射 


























有 具 采 用 了 以 下 高 效 的 灯具 : 








1) 采用 小 功率 金 讽 灯 、T5 RIENT , 


























南 飘 带 形式 建造 的 ， 因 此 整体 建筑 起 伏 有 度 ， 
















































































2) 根据 光源 类 型 配置 高 效 





























TG BUR Te 

























































































号 产品 名 称 m 号 到 货 数量 
28W 单 管 密闭 防水 防 尘 荧光 灯 NDIA93/1 x28W 套 6992 
2 x28W 双 管 密闭 防水 防 荧光 灯 NDIA94/2 x28W 套 1769 
28W 单 管 密闭 防爆 荧光 灯 BYS - 1 x40XE 套 120 
2 x18W 明 装 荧光 简 灯 TDME918Y/2 x 18W 套 286 
2 x14W 双 管 密闭 防水 防 尘 灯 NDI494/2 x 14W 套 2653 
计 
工程 名 称 : 昆明 新 机 场 建设 工程 航 站 楼 公共 区 及 停车 楼 楼 灯具 采购 项 目 (001) 包 供 货 明 细 表 
合同 号 ; XJC - CLCG -2010008 (HZQGGDJ001) /2010105 
序 号 产品 名 称 型 号 到 货 数量 
150W 明 装 金 岗 灯 TDM831Y 150W 2 x4? 套 1104 
150W 明 装 金 岗 灯 TDM831Y 150W 2 x8。 套 1350 
150W 明 装 金 商 灯 TDM831Y 150W 2 x20。 套 6362 
明 装 荧光 简 灯 TDME926Y 32W 套 2220 
T - F30 £ 11036 


马道 支 吊 架 














寺 别 是 有 斜坡 区 域 的 吊顶 天 




















BAS LU o 


期 检修 都 是 一 大 挑战 。 所 以 在 设计 时 ， 我 方 设计 了 灯具 电 


有 配 光 型 ， 每 个 反射 器 偏 配 


也 面 ， 很 大 程度 上 有 效 地 利用 了 光 输 出 量 ， 减 少 光 衰 。 灯 





XT, LED 灯 等 通用 光源 。 目 前 ,设计 灯具 65373 zm, 
电子 镇 流 器 (触发 器 ) 或 节能 型 
3) 限制 小 功率 节能 灯 的 3 次 谐 波 不 超过 33% 。 
4) 限制 灯具 配 光 角度 在 30° 以 内 ， 要 求 灯 具 采 
(4) 照明 设计 中 的 新 技术 、 新 材料 、 新 设备 、3 
昆明 新 机 场 层 高 最 高 处 有 45m， 对 于 灯具 的 安装 、 维 护 、 后 
控 提升 翻转 技术 ， 还 独立 设计 了 导轨 ， 导 轨 上 端 设计 秃 载 结构 ， 灯 具 维 护 检修 时 ， 用 手 遥 控 器 将 灯 架 提升 至 超过 马道 上 护 
栏 高 度 ， 使 灯 架 上 的 套 管 挂 在 印 载 销 上 ， 钢 丝 绳 不 再 受 力 处 于 松弛 状态 确保 了 安全 ,这样 工作 人 员 站 在 马道 上 ， 就 可 以 把 
灯具 从 底部 提升 上 来 ,利于 安装 维护 。 
(5) 照明 设计 中 的 环保 安全 措施 


判 眩光 ， 配 光 具 有 较 高 的 中 心 光 强 等 特点 。 























设计 中 大 面积 光源 采用 了 含 来 极 少 的 金 讽 灯 ， 同 时 对 室内 灯具 增加 防护 等 级 ,减少 光源 光 通 量 衰减 ， 延 组 灯具 老化 速 


度 ， 降 低 污染 程度 。 











对 于 灯具 固定 区 加 装 了 防震 片 ， 同 时 在 灯 口 处 ， 防 止 光源 、 反 射 器 、 防 肪 圈 、 防 腕 玻璃 等 脱落 ， 另 加 装 了 防 险 链 ， 受 
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m 
实景 照片 ( 见 图 1 和 图 2) 








Hl 室内 局 部 (一 ) 图 2 室内 局 部 (—) 











上 海龙 美术 馆 夜 景 及 室内 照明 设计 


1. 项 目 简介 

(1) 项 目 说 明 

龙 美术 馆 由 中 国 私人 收藏 家 刘 益 谦 、 王 微 夫 妇 投资 建造 的 ， 用 于 展示 他 们 收藏 的 艺术 品 ， 内 容 以 传统 艺术 、 红 色 经 典 
和 当代 艺术 这 三 类 为 主 。 龙 美术 馆 由 原 上 海 汤 臣 别 墅 商业 中 心 人 口 建筑 改建 而 成 ， 建 筑 面 积 12000m 。 改 建 范围 包括 建 

筑 、 室 内 及 景观 ， 由 仲 松 担任 总 体 设 计 。 

(2) 设计 、 施 工 

设计 师 : 周 红 亮 、 王 小 小 

设计 单位 : 北京 周 红 亮 照明 设计 有 限 公司 

施工 单位 ， 上 海 同济 室内 装饰 工程 有 限 公司 

业主 单位 ， 上 海龙 美术 馆 

2. 项 目 详细 内 容 

(1) 照明 设计 技术 指标 〈 见 表 1) 

















表 1 照明 设计 技术 指标 
















































































室内 部 分 : 

灯具 名 称 技术 参数 J ox | x* 量 使 用 位 置 、 照 明 效果 
mmer | 2 SRA dd dpt 
m sr s; ai E E 
di d v" | UT ns 

MER Rar Eu. eee di "e ER 
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( 续 ) 
室内 部 分 : 
灯具 名 称 技术 参数 J > 数 量 使 用 位 置 \ 照明 效果 
单 灯 调 光 \ 卤素 光源 \ 90W V 3000K 展厅 
duit š 
TEM 10°, 25^, 45° V UV 、 拉 伸 、 柔 光 透 镜 DOR 。 | 艺术 品 照明 
金 而 光源 \ 150W \ 3000K 大 展厅 
Tg iB x 
PMT | se dift, PURG xd 40 8 — | 基础 照明 \ 重点 照明 
无 暗 区 TS 荧光 灯 \ 28W V 公共 空间 灯 槽 
ZJE) m 
条 形 条 3000K、4000K xd ali 装饰 照明 
kp 馈 槽 固定 \ 10W/m \ 2700K , iwy "T 序 厅 展 柜 内 暗藏 灯 
u 4000K X 120° 3:35 ffi k: T 展示 照明 
TS 荧光 灯 \ 28W \ 4000K V 5 £m? Y 也 下 一 层 阅 览 室 
Db m? m? 
HANE | 透 光 膜 透 光 率 50% \ 140W d 模拟 自然 光 
mm T5 荧光 灯 \ 28W \ 3000K +4000K 混 光 \ 上 — o4 也 下 一 层 阅览 室 
下 出 光 ， 上 出 光 30% 下 出 光 70% 工作 面 照明 
aoi "T I PEES aj u ha 
山墙 灯 LED 光源 /9W/4000K 9W 37 套 JE BIR] 
用 电量 小 计 : 57600W 
室外 部 分 : 
LED 光源 \ 24W V fm Bu jG 15° X 3000K 外 立 
条 形 地 埋 ) 米 
条 形 地 坦 知 367 dd SUV 基础 照明 
WORST 金 贞 光源 \ 35W \ 45? V 3000K V IP65 35W 17 个 P 
dis ES I 重点 照明 
LED 光源 \ 12W X 24? \ 3000K \ IP67 庭院 绿化 
JẸ) 个 
AN 垂直 向 可 调 180。、 水 平 向 350。 S 重点 照明 
用 电量 小 计 : 2870W 
本 项 目 总 用 电量 : 60. kW; 总 建筑 面积 : 12000m2 ;功率 密度 : 5W/m? 
(2) 照明 设计 理念 、 方 法 
在 照明 上 实现 尽 可 能 好 的 功能 性 、 艺 术 性 和 可 持续 性 ， 尽 可 能 低 的 能 源 消耗 和 照明 预算 ， 在 设计 上 主要 体现 在 以 下 
=: 
1) 选择 正确 的 照明 方式 : 
CD 重视 垂直 面 照 明 ， 因 为 人 的 主要 视觉 在 生 直 面 上 。 以 此 获得 明亮 、 开 阔 的 空间 印象 。 
O 严格 控制 水 平面 上 的 直接 照明 。 仅 在 流 线 节 点 、 水 平展 台 、 服 务 台面 及 特别 区 域 使 用 直接 照明 。 
O 合理 使 用 阴影 和 暗 区 。 通 过 亮度 控制 ， 在 不 太 高 的 照明 水 平 下 也 能 突出 重点 。 亮 度 对 比 度 控制 在 1: 10 以 内 ， 确 保 
亮度 对 比 在 舒适 的 范围 内 。 
2) 选择 正确 的 光源 、 灯 具 : 
D 在 确保 实现 设计 要 求 的 前 提 下 ， 优 先 选择 性 价 比 高 的 国产 品牌 。 
O 公共 区 域 尽量 使 用 高 品质 PAR 灯 搭 配 品质 一 般 的 灯具 组 合 ， 以 此 控制 造价 。 
O 在 不 易 维 护 的 安装 位 置 使 用 寿命 长 的 LED 光源 、 陶 次 金 讽 光源 及 荧光 灯 ; 仅 在 特别 重要 的 较 易 维护 的 区 域 使 用 讽 
素 光 源 。 
3) 合理 设置 照明 回路 。 
(3) 照明 设计 中 的 节能 措施 
1) 通过 合理 布 灯 ， 精 简 用 灯 数 量 。 











ur 


高光 效 的 光源 和 高 





2) 使 





效率 的 灯具 。 
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3) 合理 划分 回路 ， 分 场景 控制 灯光 。 

(4) 照明 设计 中 的 新 技术 、 新 材料 、 新 设备 、 新 工艺 

1) 大 中 庭 使 用 特别 设计 的 光学 格 栅 : 即使 在 太阳 高 度 角 最 大 的 夏季 ， 太 阳 直 射 光 也 无 法 直接 射 进 室内 ， 
AI vr. i [e] BE s rat AE 04. ORE 0 K TH BL BG xF VURE m DO q s ， 另 外 有 效 降低 太阳 带 进 上 # 室 内 的 温度 ， 减 轻 空 
负载 。 

2) 透 光 水 面 设 计 : 地 下 一 层 东 侧 阅 览 室 顶部 透 光 天 花 ( 即 室外 东 面 景观 水 面 对 应 区 域 )， 白 天 ， 自 然 光 透 过 水 面 进 
入 地 下 阅览 室 ; 夜间 ， 透 光 天 花 夹层 内 的 灯光 上 下 出 光 ， 向 上 照 亮 东 侧 建筑 外 立 面 ， 向 下 照 亮 地 下 一 层 阅 览 室 。 

3) 南 侧 大 楼 梯 间 自然 光 + 人 工 光 照明 结构 : 贯穿 三 层 高 的 楼 梯 间 顶部 有 天 然 采 光 孔 ， 结 合 立 面 内 部 暗藏 LED 条 形 
灯 ， 形 成 自然 融合 ， 自 然 光 + 人 工 光 混合 后 透 过 乳化 玻璃 ， 均 匀 散 射 到 楼 体 间 。 无 论 白天 还 是 晚上 ， 都 可 以 感受 到 沐浴 在 
ACIER. 

(5) 照明 设计 中 的 环保 安全 措施 

室外 照明 严格 控制 照射 方向 和 强度 ， 避 免 光污染 。 

室内 照明 结合 空间 特征 和 使 用 功能 ， 使 空间 具有 良好 的 引导 性 和 识别 性 。 

3. 实景 照片 ( 见 图 1 和 图 2) 























































































































图 1 室内 一 二 层 展 
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北京 工人 体育 场 国安 训练 场地 照明 设计 





1. 项 目 简介 

(1) 项 目 说 明 

北京 工人 体育 场 坐落 在 北京 市 朝阳 区 工人 体育 场 北 路 ， 紧 邻 工人 体育 馆 和 新 老 使 馆 区 ， 占 地 35 公顷 ， 建 筑 面 积 8 万 
多 平方 米 。 位 于 工人 体育 场 的 西南 角 ， 有 一 块 空地 作为 足球 娱乐 及 训练 场 ， 也 是 北京 国安 及 国家 队 日 常 训练 场 ， 因 工人 体 
育 场 电力 装机 容量 不 足 ， 此 训练 场地 一 直 未 设置 夜间 照明 ， 为 了 进一步 提高 场馆 服务 ， 满 足 夜 间 活 动 需要 ， 工 人 体育 场 委 
托 我 公司 采用 LED 灯具 实施 本 训练 场地 的 夜间 照明 ， 在 满足 娱乐 及 训练 的 基本 照明 前 提 下 ， 尽 可 能 地 减少 用 电量 。 

场地 主要 为 娱乐 及 训练 使 用 ， 考 虑 到 工人 体育 场 电力 装机 容量 问题 ， 及 LED 体育 场馆 灯具 特性 ， 经 与 场 方 沟通 ， 预 
定 场 地 照度 为 100lx 以 上 即 可 ， 保 持 较 好 的 均匀 度 。 因 体育 场 周 边 商 业 建筑 较 多 ， 且 紧邻 足球 训练 场 ， 为 了 避免 对 这 些 建 
筑 造成 光污染 ， 场 方 要 求 灯 杆 高 度 限 制 在 15m， 可 以 适当 放宽 对 足球 场 脐 光 的 要 求 。 

本 项 目 2012 年 2 月 开始 进行 设计 ， 通 过 对 场地 等 比例 建 模 ， 采 用 我 公司 灯具 光学 数据 ， 进 行 灯具 排 布 分 析 ， 经 历 2 
个 月 确定 实施 方案 ， 于 2012 年 5 月 完工 。 现 场 实际 照明 数据 达到 预期 设计 目标 ， 时 至 今日 已 经 运行 近 一 年 的 时 间 ， 灯 具 
无 故障 反馈 ， 场 地 照度 降低 。 

(2) 设计 、 施 工 

设计 师 : 张 艺 觉 、 邢 亚 丽 、 胡 才 军 、 何 乔 、 周 新 

设计 单位 : 北京 信 能 阳光 新 能 源 科技 有 限 公司 

施工 单位 : 中 节能 绿洲 (北京) 太阳 能 科技 有 限 公司 

业主 单位 : 北京 职工 体育 服务 中 心 

2. 项 目 详细 内 容 

(1) 照明 设计 技术 指标 〈 见 图 1) AN 了 

1) 灯具 参数 ， PN A 

灯具 型 号 . NEW - RT590FSI60W 

光源 类 型 : 集成 模 组 式 LED 光源 
光源 功率 : 163W 

光源 光 通 量 : 184001m 

灯具 系统 功率 : 180W 

灯具 系统 光 通 量 : 156401m 

色温 : 5000K 

显 色 性 R,: 68 

功率 因数 : 95 

光束 角 : 半角 15° 与 半角 25° 

2) 场地 安装 信息 : 

灯 杆 数量 : 6 基 
每 基 灯 杆 上 安装 灯具 数量 : 16 3x 
灯具 系统 总 功率 : 180W 
每 基 灯 杆 总 功率 : 2.88kW 
场地 用 灯 总 功率 : 17. 28kW 
3) 照明 设计 目标 : 
平均 照度 > 100lx 
IJE: >0.3 
显 色 指数 : >20 

(2) 照明 设计 理念 、 方 法 

北京 工人 体育 场 足球 训练 场 ， 为 满足 夜间 足球 场 娱 乐 与 训练 照明 提供 照明 ， 因 场地 方 对 灯 杆 高 度 的 限制 ， 所 以 放弃 对 
场地 眩光 的 要 求 ; 场地 照明 的 均匀 性 好 坏 成 为 场 方 要 求 的 重点 。 

在 此 前 提 下 ， 我 公司 对 灯具 进行 了 光 强 空间 分 布 测试 ， 所 得 灯具 准确 光 空 间 分 布 数据 ， 导 入 到 等 比例 仿真 场地 中 进 
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行 照明 分 析 ; 采用 半角 1$" 灯 有 具 进行 场地 照明 分 布 ， 因 此 灯具 发 光 角 度 在 场地 的 弥合 恰当 是 场地 最 终 照 明 效 果 均 匀 的 
关键 。 

在 实施 过 程 中 ， 灯 盘 设 计 需 要 充分 考虑 灯具 所 要 照射 的 角度 需求 ， 配 合 支架 进行 调整 ， 对 每 个 灯具 的 调节 角度 进行 准 
确定 位 ， 从 而 使 得 最 终场 地 照明 的 视觉 感 更 加 均匀 ， 达 到 使 用 要 求 。 

(3) 照明 设计 中 的 节能 措施 

北京 工人 体育 场 足球 训练 场 ， 采 用 1201Im/W 的 LED 光源 进行 灯具 制作 ，LED 灯具 光学 系统 效率 较 高 ， 灯 具 光 通 量 达 
$0 15640lm, 灯具 利用 率 较 高 ， 在 达到 150lx 平均 照度 的 情况 下 ， 共 使 用 180W 系统 功率 LED 灯具 96 zm, 总 功率 
为 17. 28kW, 

在 设计 中 充分 利用 LED 灯具 的 指向 性 ， 及 灯具 出 光 角 度 的 准确 性 ， 合 理 排 布 灯 具 方 向 ,使 得 灯具 应 用 效率 达到 最 大 
化 ， 以 尽 可 能 少 用 灯具 的 前 提 下 实现 照明 需要 。 

在 实现 1501x 平均 照明 的 情况 下 ， 传 统 金 讽 灯 需要 30 38, 1000W 灯具 进行 照明 ， 即 本 场地 应 用 传统 灯具 需要 35kW f 
载 功 率 ， 因 此 相对 于 传统 灯具 来 讲 ,采用 LED 灯具 实现 现 有 的 照明 效果 ， 将 节能 50% 以 上 。 

(4) 照明 设计 中 的 新 技术 、 新 材料 、 新 设备 、 新 工艺 

在 本 项 目 中 采用 了 LED 光源 灯具 ，LED 作为 第 四 代 革 命 性 光源 ， 自 20 世纪 90 年 代 年 代 中 期 至 今 ， 经 过 二 十 多 年 的 发 
展 ， 从 最 初 的 5lm/W 的 光 效 ， 至 今 某 些 实验 室 已 经 发 布 达 到 2501m/W 的 光 效 ， 从 最 初 的 电子 设备 的 指示 灯 ， 逐 渐进 入 主 
流通 用 照明 领域 ，LED 体积 小 、 亮 度 高 、 寿 命 长 、 绿 色 无 污染 、 安 全 、 节 能 等 特点 已 经 慢 慢 被 市 场 认 知 。 

本 项 目 灯 具 所 采用 的 光源 为 集成 模 组 光源 ， 光 源 效率 为 120Im/W， 灯 具 效 率 达 到 85% ， 色 温 为 5000K， 显 色 性 为 66， 电 源 效 
率 为 90% ; 灯具 结构 设计 中 充分 考虑 LED 热量 所 需要 的 散热 面积 ， 因 此 灯具 整体 设计 满足 180W 系统 功率 热量 散发 。 

(5) 照明 设计 中 的 环保 安全 措施 

本 项 目 中 采用 了 LED 光源 ，LED 灯具 属于 绿色 无 污染 光源 ， 不 含有 害 物质 、 不 含有 害 光 线 ， 色 温 为 5000K， 显 色 性 为 
70， 具 有 舒适 的 光环 境 感 ; 灯具 排 布 过 程 中 充分 考虑 了 周边 建筑 物 ， 避 免 光 源 照射 到 建筑 物 造 成 光污染 ; LED 灯具 寿命 为 
50000h， 大 大 减少 了 灯具 的 维护 费用 。 

LED 光源 工作 电压 为 30V， 属 于 安全 电压 范围 ， 电 器 具有 过 热 、 过 载 、 过 电压 保护 。 

3. 实景 照片 ( 见 图 2 和 图 3) 


































































































































































































































































































图 2 高 杆 灯 


上 海 当 代 艺 术 博 物 馆 展厅 照明 设计 


1. 项 目 简介 
(1) 项 目 说 明 
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上 海 当代 艺术 博物 馆 (PSA) HAF 2010 年 上 海 世博 会 城市 未 来 馆 ， 前 身 是 始 建 于 1897 年 的 南 市 发 电厂 ， 其 建筑 主 























体 长 128m， 宽 70m， 高 50m， 建 筑 面 积 31088m?。 改 建 后 ， 其 建筑 面积 将 增加 至 4 万 多 平方 米 ， 展 陈 面积 达到 1.5 万 m°, 
拥有 12 个 展厅 。 























博物 馆 于 2012 年 10 H 1 日 开 馆 ， 是 中 国内 地 第 一 座 公立 的 当代 艺术 博物 馆 。 上 海 当 代 艺 术 博 物 馆 的 目标 是 搭建 起 当 














代 艺 术 与 民众 之 间 的 沟通 桥梁 ， 汇 聚 国内 外 当代 艺术 的 优秀 成 果 ， 利 用 多 种 渠道 展示 、 收 集 和 保存 当代 艺术 的 优秀 作品 ， 
为 民众 打造 一 个 活跃 、 创 新 、 开 放 的 视觉 艺术 学 习 中 心 。 








(2) 设计 、 施 工 

设计 师 : 胡 国 剑 、 李 健 、 左 晓 微 、 章 明 、 张 姿 

设计 单位 : 上 海 瑞 逸 环境 设计 有 限 公 司 、 上 海 做 特 盛 照明 电器 有 限 公 司 
施工 单位 : 上 海 建 工 二 建 集 团 有 限 公司 

业主 单位 : 上 海 世 博士 地 控股 有 限 公司 

(3) 获奖 情况 

2012 优化 生活 贡献 奖 

2012 同济 大 学 设计 人 研究 院 (集团 ) 有限 公 司 建筑 创作 一 等 奖 

2. 项 目 详细 内 容 

(1) 照明 设计 理念 、 方 法 

该 项 目 设计 对 于 展示 空间 及 展品 有 较 出 色 的 整体 呈现 。 在 设计 中 ， 针 对 不 同 的 展 陈 对 象 在 照明 方式 、 照 度 控制 、 显 色 


















































性 等 方面 都 进行 了 细致 的 研究 ， 最 终 呈 现 出 层次 丰富 的 光环 境 ， 提 供 了 较 高 的 视觉 舒适 度 。 在 照明 设备 的 选用 上 ， 使 用 了 
































控 光 精准 的 LED 灯具 ， 既 满足 了 节能 环保 的 要 求 ， 又 在 灯具 温度 、 可 调节 的 灵活 性 等 环节 上 体现 出 优势 。 





(2) 照明 设计 中 的 节能 措施 

我 们 在 所 有 的 展厅 照明 中 采用 了 以 下 市 能 手段 : 

1) LED 绿色 节能 的 光源 。 比 传统 光源 博物 馆 照 明 的 光源 节能 7596 以 上 。 

2) 高 效率 的 照明 灯具 。 精 准 的 配 光 设计 以 及 多 元 化 的 配 光 类 型 ， 大 大 提高 了 用 光 效 率 。 

3) 节能 的 照明 方式 。 通 过 精心 的 照明 设计 ， 提 高 展厅 垂直 照明 的 效果 ， 对 整体 空间 环境 照明 做 出 整体 控制 。 保 证 整 

















体 节能 效果 的 同时 ， 突 出 展品 、 展 厅 、 建 筑 的 特色 。 





4) 智能 化 、 便 捷 的 照明 控制 。 所 有 灯具 单 灯 可 调 ， 便 于 各 展品 的 照明 效果 调整 。 另 外 通过 系统 以 及 回路 调整 ， 对 整 





体 的 光照 水 平 加 以 控制 。 











(3) 照明 设计 中 的 新 技术 、 新 材料 、 新 设备 、 新 工艺 
1) 专业 的 博物 馆 照 明 技 术 ( 见 图 1 ZM); 
2) 多 样 的 照明 配 光 技术 ( 见 图 1 右 侧 ) ; 


Installation Method 





3) 灵活 的 轨道 的 照明 方式 〈( 见 图 2) ; 
4) 丰富 的 灯具 配件 ( 见 图 3)。 
(4) 照明 设计 中 的 环保 安全 措施 
为 了 严格 控制 最 终 的 展 陈 照明 效果 ， 我 们 根据 设计 目的 对 照明 相关 的 器 材 和 各 技术 方面 提出 了 以 下 设计 要 求 : 
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图 3 

1) 灯具 温度 的 技术 要 求 : 为 保证 LED 的 使 用 寿命 ,灯具 的 最 高 温度 严格 控制 在 110%C 以 下 ， 正 常 工 作 状 态 下 的 温度 
控制 在 60C 以 下 。 

2) 灯具 寿命 的 技术 要 求 : 灯具 的 使 用 寿命 要 求 不 低 于 50000h。 

3) 知识 产权 的 要 求 : 灯具 制造 商 需 具有 独立 自主 的 知识 产权 或 专利 。 

4) LED 专业 灯具 显 色 性 的 技术 要 求 : 显 色 性 R, > 90, 

5) LED 专业 灯具 色温 的 技术 要 求 : 

O 灯具 应 具有 低 色 温和 中 高 两 种 以 上 色温 供 选 择 ; 

@ 应 具有 可 变色 温 的 灯具 ， 其 色温 可 从 2000 ~ 6500K 之 间 调 节 ， 以 符合 展 陈 的 需要 。 

6) 电磁 兼容 性 的 技术 要 求 : 灯具 应 通过 电磁 兼容 性 的 测试 ， 避 免 谐 波 干扰 的 产生 。 

7) 灯具 的 认证 要 求 : 灯具 须 具 有 欧洲 的 ENEC 认证 以 及 中 国 的 CCC 认证 。 

8) 灯具 电器 的 技术 要 求 : 所 有 灯具 要 求 内 置 电器 ， 且 必须 是 电子 变压器 或 电子 镇 流 器 ， 其 内 置 保护 电容 ， 以 保护 灯 
具 免 受 强 电流 冲击 。 

9) 灯具 反射 器 的 技术 要 求 : 灯具 反射 器 必须 是 经 过 专业 光学 设计 的 反射 器 ， 且 要 求 采 用 高 纯度 阳极 氧化 铝 材质 ， 并 
通过 银色 镜面 电镀 抛光 处 理 。 

3. 实景 照片 ( 见 图 4~ 图 6) 
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图 4 细节 (一 ) 








国家 图 书馆 基本 书库 (Atk) 照明 设计 


1. 项 目 简介 
(1) 项 目 说 明 

















本 工程 位 于 北京 市 海淀 区 国家 图 书馆 宿舍 区 内 ， 东 临 国 图 二 期 ， 南 侧 为 国 图 宿舍 区 内 院 ， 建 筑 西 侧 为 紫竹 院 公园 ， 北 
侧 为 万 寿 寺 路 ， 是 国家 图 书馆 招待 所 改 扩建 的 工程 。 南 区 (一 期 ) 建筑 群 共计 15 栋 建 筑 (Ahi A, B. C, D, E, F. G. 












































H, K), FIENNA (基本 书库 ) ， 位 于 一 期 的 中 部 ， 是 图 书馆 用 地 内 最 高 的 建筑 ， 主 要 功能 为 书库 。 本 项 目地 下 3 
层 ， 地 上 19 层 ， 建 筑 高 度 61.46m， 建 筑 面 积 52668m? 。 








(2) 设计 、 施 工 














设计 师 : 陈 琪 、 胡 桃 、 示 正祥、 孙 海 龙 、 宋 大 伟 、 程 培 新 




















设计 单位 : 中 国 建筑 设计 研究 院 
施工 单位 : 中 国 新 兴建 设 开 发 总 公司 
验收 单位 :国家 图 书馆 

2. 项 目 详 细 内 容 

(1) 照明 设计 理念 、 方 法 





























本 工程 主要 设计 理念 : 在 满足 规范 要 求 的 情况 下 ， 尽 可 能 地 做 到 节能 、 环 保 、 美 观 。 


在 设计 方法 上 ， 主 要 针对 基本 书库 内 昌 











E 地 0. 25m 高 度 垂直 面 的 照度 值 进行 了 计算 。 通 过 对 距 地 0. 25m 高 度 垂直 面 的 






































照度 值 与 竣工 后 实际 测量 值 进 行 比较 ， 对 设计 结果 进行 考察 。 


(2) 照明 设计 中 的 节能 措施 
1) 选用 高 效 荧光 灯 。 

















2) 在 书架 行道 内 使 用 雷达 感应 探测 器 作为 感应 开关 ， 当 工作 人 员 进 入 书架 行道 内 ， 灯 具 自 动 开 启 。 当 人 员 离 开行 道 
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后 ,探测 器 延 时 关闭 ( 延 时 时 间 可 调 ) 。 

3) 在 靠近 外 窗 处 的 感应 器 与 天 然 光 联动 ， 当 房间 内 自然 光 足 够 充足 时 ， 能 有 效 地 利用 自然 光 ， 此 时 雷达 探测 器 检测 
到 人 体 移动 不 动作 。 在 室外 光线 较 暗 (了 明天 、 黑 天 时 ) 或 室外 光线 照射 低 于 探测 器 设 定 照 度 恒定 值 时 ， 雷 达 探 测 器 正常 
工作 ， 最 大 限度 节约 能 源 。 

(3) 照明 设计 中 的 新 技术 、 新 材料 、 新 设备 、 新 工艺 

本 工程 在 书架 行道 内 使 用 雷达 感应 探测 器 作为 感应 开关 。 为 改善 雷达 探测 器 探测 半径 造成 “ 误 ” 动 作 的 情况 ， 本 工 
程 对 雷达 探测 器 探测 微波 发 射 曲线 进行 了 调整 。 将 微波 发 射 曲线 调整 为 近似 椭圆 形 ， 这 样 相 邻 行道 之 间 人 员 行 走 不 会 造成 
探测 器 “ 误 ” 动 作 。 调 整 保护 半径 后 可 实现 ， 当 人 步 人 书架 行道 一 步 后 ， 行 道内 灯具 点 亮 。 当 人 离开 后 ， 探 测 器 延 时 
关闭 。 

(4) 验收 

验收 单位 : 国家 图 书馆 

验收 形式 : 四 方 验收 (建设 单位 、 设 计 单 位 、 监 理 单位 、 施 工 单位 ) 

验收 意见 : 照明、 插座 、 母 线 、 配 电 柜 运行 正常 ， 符 合 验 收 标准 

(5) 使 用 的 主要 照明 产品 

荧光 灯具 : 松下 YZ32RZ/G - HF， 中 性 白色 (5000K) 三 基色 
雷达 微波 探测 器 : 济南 格林 
3. 实景 照片 ( 见 图 1~ 图 3) 


















































图 2 局 部 (二 ) 
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福州 三 坊 七 埠 民 居 建 筑 文 化 交流 中 心照 明 设计 


1. 项 目 简介 
(1) 项 目 说 明 








建筑 建 于 明 清 时 候 ， 在 结构 上 适应 了 那个 年 代 福 州 地 区 潮 润 、 
着 小 门 让 主 座 与 附 座 之 间 流 通 空 气 ， 高 出 一 82315 en eid 
] 与 窗户 ， 夏 可 透气 冬 可 贴纸 灸 玻璃 ， 使 之 构成 了 适合 人 居 的 环境 。 而 福建 北部 的 林产 品 、 东 南 沿 


各 有 厢房 、 披 榭 的 雕花 


海 的 花岗岩 ， 成 了 构 屋 建材 的 主 








地 三 尺 之 后 的 空 穴 ， 
人 文 精神 上 的 寄托 ， 
价值 。 

(2) 设计 、 施 工 























便 





要 来 源 。 就 地 挖 出 的 泥土 作为 无 
成 了 花 厅 中 的 鱼池 和 厢房 木 地 板 下 的 防 测 党 



































温 热 的 气候 环境 。 南 北 通道 的 结构 布局 ， 左 右 山墙 开 

















Eb 源 污染 的 建筑 材料 ,构筑 的 便 是 夯 土 的 马鞍 墙 ， 气 
深 沟 。 木 雕 、 石 雕 、 砖 压 和 彩绘 ， 不 仅 给 房 主人 以 











给 房 主人 子孙 以 传统 文化 启蒙 ， 而 且 让 工匠 们 发 挥 了 聪明 才智 ,丰富 了 建筑 本 身 的 艺术 观赏 


设计 师 : 陆 婷 、 杨 杰 、 陆 章 
设计 单位 ， 容 必 照 (北京) 国际 照明 设计 顾问 有 限 公 司 
施工 单位 :北京 飞 东 光电 技术 有 限 责任 公 司 

业主 单位 : 婺源 县 茶 博 府 文化 服务 有 限 公司 

2. 项 目 详细 内 容 

(1) 照明 设计 理念 、 方 法 

















夜幕 下 的 老 建筑 更 显得 庄重 而 又 神秘 ， 运 用 : 
































重点 照明 相 结 合 的 表现 方式 ， 


简洁 、 实 用 。 
从 进门 到 一 进 、 


二 进 、 三 进 厅 的 空 





前 ， 和 营造 出 优雅 、 具 有 文化 氛围 的 光环 境 。 整 个 光环 境 映 宰 下， 注重 














空间 更 有 些 趣味 感 。 用 灯光 的 构成 ， 
BW 
(2) 照明 设计 中 的 节能 措施 

















在 效果 中 ， 运 用 了 多 个 回路 的 控制 ， 并 有 局 部 照明 、 重 点 照明 ， 
不 同 的 区 别 ， 一 进 厅 为 展览 模式 ， 所 以 在 照明 手法 及 控制 上 ,， K 
进 为 办 公 环 境 ， 所 以 在 局 部 装饰 摆设 上 运 














的 需求 。 


为 此 在 本 次 设计 中 ， 
]， 达 到 设计 中 节能 的 效果 。 
6 新 技术 、 新 材料 、 新 设备 、 新 工艺 














(3) 照明 设计 中 区 
































光与影 的 结合 ， 光 色 的 选择 ， 营 造 一 种 温暖 宜人 的 氛围 。 采 用 基础 照明 和 
以 简单 的 手法 实现 低调 的 艺术 化 氛围 ， 






































通过 灯光 变换 场景 ， 突 出 空间 因 地 








判 宜 的 现场 特点 ， 








A 











s 间 ， 在 光环 境 的 空间 变换 ,根据 人 的 视觉 感受 ， 以 一 种 古朴 的 印象 展现 在 人 们 了 眼 




















通过 室内 某 些 元 素 载 体 ， 照 明 




















体现 光线 的 柔和 ， 在 氛围 中 添加 些 与 影子 的 对 话 ， 使 
上 形成 一 种 空间 感受 ， 虚 实 错落 ， 古 朴 风雅 的 古典 























根据 不 同 的 时 段 模式 ， 进 行 调控 ， 在 每 个 进 厅 中 





















































j 了 重点 照明 的 模式 ， 局 部 的 地 方 作为 点 缀 ; 二 进 、 
用 了 局 部 照明 的 方式 ， 及 满足 于 空间 作用 的 办 公 环 境 照 明 ， 及 不 同 办 公 


有 
环境 


都 为 点 缀 式 的 照明 手法 ， 及 有 效 地 控制 光 效 的 扩散 ; 重点、 局 部 、 装 饰 ， 在 本 次 的 设计 中 所 运 





Hall 








在 本 次 设计 中 ， 考 虑 到 安装 的 位 置 为 木质 材质 ， 所 以 在 灯具 的 选择 上 ， 要 考虑 防火 的 装置 。 灯 具 光 源 为 低 功率 讽 素 灯 


及 LED， 安 装 方向 增 力 











1 了 防火 隔离 与 火灾 报警 装置 。 
(4) 照明 设计 中 的 环保 安全 措施 


1) 严格 控制 眩光 ， 灯具 增加 防 眩 装置 ; 
据 需 求 调节 亮度 。 


2) 调 光 控制 ， 根 


(5) 验收 单位 、 形 式 、 结 论 意见 
































我 公司 委托 福州 大 学 土木 建筑 设计 研究 院 照明 设计 所 设计 的 “ 古 民居 研究 中 心 ”项 目 ， 从 项 目 定位 、 照 明 布 局 、 照 
明 方 式 、 光 色 控 制 以 及 节能 运行 等 方面 ， 能 较 好 地 结合 古 民 居 的 空间 
表现 方式 上 ， 较 好 地 把 握 和 运用 了 空间 的 光影 层次 、 明 暗 对 比 、 整 体 与 局 部 、 功 能 与 氛围 关系 的 设计 手法 ; 体现 了 古 民 居 


空间 照明 的 整体 内 敛 ， 
措施 得 当 。 





特点 、 功 能 分 布 以 及 使 用 功能 的 特性 ， 尤 其 是 在 照明 




















纯朴 雅致 的 意境 与 特色 。 同 时 在 灯具 选择 与 应 



































我 公 a 十 分 满意 。 


3. 实景 照片 (W 


1~ 图 3) 








入 上 做 到 了 与 环境 的 融合 ， 在 控制 与 节能 技术 处 理 上 
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局 部 (一 ) 
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北京 城市 照明 概况 (2011-2012 年 ) 


王 大 有 





Jë E. 本 文 简要 记录 了 北京 市 2011 ~2012 年 城市 照明 建设 管理 发 展 的 简况 。 论 述 了 北京 照明 界 以 节能 为 中 心 ， 从 
标准 、 规 划 、 管 理 等 方面 入 手 ， 为 建设 “人 文 北京 、 科 技 北京 、 绿 色 北 京 ” 而 开展 工作 。 


关键 词 标准 规划 ; 照明 节能 ; 


北京 的 城市 照明 按照 构建 中 国 特色 世界 城市 的 设想 ， 依 照 “ 人 文 北京 、 科 技 北京 、 绿 色 北 京 
为 中 心 ， 从 规划 、 标 准 、 运 行 、 维 护 等 方面 人 手 ， 通 过 学 术 交 流 、 











调 作 





Jo 





照明 行业 动态 。 








”的 要 求 、 以 节能 工作 


技术 培训 ， 充 分 发 挥 社会 各 阶层 、 各 行业 的 积极 性 和 协 


北京 的 城市 照明 结合 城市 的 特点 和 需求 ， 在 设计 理念 、 工 程 质量 、 管 理 水 平均 不 断 更 新 、 提 高 的 基础 上 ， 探 索 顺 应 市 





场 经 济 规律 的 城市 照明 建设 、 管 理 的 方式 方法 ， 提 升 城市 照明 的 照明 质量 和 艺术 效果 ， 增 强 城 市 照明 为 国家 首都 、 























市 、 文 化 名 城 、 宜 居城 市 服务 的 能 








本 文 从 标准 规划 、 照 明 节 能 、 


1. 标准 规划 


(1) 编制 《北京 地 区 城市 照明 专项 规划 》 





1) 在 北京 市 政 市 容 管 


靠 、 节 能 减 排 、 保 护 环境 ” 


2) 2011 ~2015 年 北京 
期 间 建 设 的 北京 夜间 景观 照 
市 建设 、 发 展 的 需要 ， 制 定 了 《2011 ~2015 年 北京 中 心 

该 规划 对 城市 照明 的 功能 分 区 ， 光 、 色 参数 分 布 ， 照 明 控 制 ， 
制 全 市 景观 照明 的 设计 、 实 施 与 提高 。 

















T” 








3) 中 国 建筑 科学 研究 




















的 基本 要 求 编制 相应 的 规划 。 


中 心 城区 景观 照明 专项 规划 。 北 京 清华 城市 规划 设计 研究 院 光 环境 设计 研究 所 在 北京 市 
明 体 系 的 基础 上 ， 根 据 首都 特点 、 地 理 位 置 、 
城区 景观 照明 专项 规划 》。 

节能 要 求 给 出 了 较 合 理 的 数据 控制 要 求 ， 能 够 指导 并 控 






































调研 、 编 制 了 《北京 市 道路 照明 规划 》。 





该 规划 科学 地 引导 北京 道路 照明 科学 发 





理 委员 会 的 统一 领导 、 部 署 下 ， 依 靠 专业 单位 和 专家 ， 按 照 “ 以 人 为 本 、 服 务 首都 、 














国际 城 




















照明 行业 动态 三 个 方面 ， 简 述 2011 ~ 2012 年 北京 城市 照明 的 概况 。 





安全 可 




















“十 一 
环境 特点 、 旅 游 线 路 等 北京 市 城 














区 域 功 能 、 





院 在 北京 市 路 灯 管 理 中 心 、 北 京 照明 学 会 等 单位 的 配合 下 ， 完 成 了 北京 道路 照明 现状 的 摸底 、 
展 和 质量 提高 ， 满 足 并 保证 北京 对 道路 交通 安全 可 靠 的 功能 性 照明 的 需求 。 











4) 各 区 、 县 按照 《2011 ~ 2015 年 北京 中 心 城区 景观 照明 专项 规划 》 的 总 体 要 求 ， 先 后 编制 了 区 、 县 (或 区 域 性 ) 的 


城市 (或 景观 ) 照明 规划 ， 


























心 城区 景观 ! 


息 明 专项 规划 》 的 可 靠 落实 。 





(2) 编制 《城市 道路 照明 技术 规范 》 
中 国 建筑 科学 研究 院 、 北 京 市 市 政 市 容 管理 委员 会 、j 





足 北京 特殊 要 求 的 地 方 标准 : DB11/T 
该 标准 适用 于 北京 市 行政 区 内 新 建 、 扩 建 和 改建 的 
共 环 境 等 处 照明 的 规划 、 设 计 和 施工 安装 。 该 标准 在 国家 标 交 
对 北京 市 的 立交 桥 、 过 街 桥 、 




















成 下 


baci 























相关 区 域内 道路 照明 的 技术 要 求 做 了 相应 规定 ; 
2) 适当 提高 了 重点 区 域 道 路 照明 的 照度 要 求 ; 


3) 规定 了 智能 控制 、 
(3) 修订 DBII/T 243 -201x《 
北京 市 市 政 市 容 管理 委员 会 、 中 国 铁道 科学 研究 院 铁道 科学 技术 研究 发 
业 发 展 的 需要 ， 从 设施 安全 性 、 可 操作 性 和 便于 管理 等 方 卫 


























户外 广告 设施 技术 规范 














》 

















AF 








修订 ， 已 上 报 北京 市 质量 技术 监督 局 审批 。 
修订 后 的 地 方 标准 内 容 有 如 下 主要 变化 : 
1) 名 称 改 为 DB11/T243 一 201x《 户 外 广告 设施 技术 规范 》; 


2) 增加 了 “照明 ”、“ 电 气 系统 ”、 








3) 增加 了 相关 的 规范 性 、 资 料 性 附录 。 





和 路灯 管 至 





用 以 指导 、 控 制 区 县 级 区 域 性 城市 (景观 ) 照明 的 设计 、 实 施 ， 保 证 《2011 ~ 2015 年 北京 中 








中 心 、 北 京 照 明 学 会 等 单位 共同 编制 了 符合 并 满 
xxx -201x《 城 市 道路 照明 技术 规范 》， 上 报 北 京 市 质量 技术 监督 局 审批 。 
道路 、 与 道路 相连 的 特殊 场所 、 城 市 公共 开放 区 以 及 居住 
E 的 基础 上 结合 了 首都 的 如 下 特点 : 




















区 




















“电气 系统 施工 与 验收 ”、“ 运 行 和 维护 ”、“ 安 全 鉴定 ”、“ 








人 行 横道 、 露 天 停车 场 以 及 河 湖 周 边 、 居 住 区 、 郊 区 、 农 村 、 大 同 以 及 建筑 工地 等 


节能 措施 以 及 设施 的 运行 、 维 护 、 安 全 等 技术 要 求 。 








展 中 心 、 北 京 照明 学 会 等 单位 ， 根 据 北京 广告 





E, JmX} DB11ZT243 一 2004《 户 外 广告 牌 技术 规范 》 做 了 


m 
" 
s 
E 








第 四 篇 ”地 区 照明 建设 发 展 篇 231 





2. 照明 节能 

(1) 《北京 市 淘汰 普通 照明 白炽 灯 行 动 计划 》 

2011 年 ， 北 京 市 发 展 和 改革 委员 会 委托 北京 节能 环保 中 心 和 中 国 照 明 学 会 做 《北京 市 逐步 淘汰 普通 照明 白炽 灯 照 明 
节能 工程 规划 》 的 研究 。 根 据 该 研究 报告 北京 市 发 展 和 改革 委员 会 公布 了 《北京 市 淘汰 普通 照明 白炽 灯 行 动 计划 》。 

1) 概况 。“ 十 二 五 ”期 间 ， 以 淘汰 普通 照明 白炽 灯 为 主线 ， 通 过 加 强 照明 设计 和 照明 技术 的 支撑 ,应 用 紧凑 型 荧光 
灯 、 高 频 T8 及 TS 直 管 型 荧光 灯 、 高 压 钠 灯 、 金 属 卤 化 物 灯 和 LED 灯 等 节能 光源 及 其 配套 的 节能 高 效 灯 具 ， 严 格 控 制 昭 
明 功 率 密度 值 (LPD) ， 合 理 设置 智能 控制 ， 充 分 利用 太阳 能 等 可 再 生 能 源 ， 全 面 开 展 绿色 照明 。 

到 “十 二 五 ” 末 ， 全 市 禁止 进口 、 销 售 和 使 用 普通 照明 白炽 灯 ， 此 举 有 利于 绿色 照明 发 展 的 市 场 环境 、 政 策 体 系 以 
及 废旧 光源 回收 处 理 体系 的 基本 形成 。 

《北京 市 淘汰 普通 照明 白炽 灯 行 动 计划 》 的 实施 时 间 进 度 和 实施 内 容 见 表 1 和 表 2。 


R1 北京 市 停止 进口 和 销售 白炽 灯 实 施 步 又 






















































































































































































































































































































































































阶段 实施 时 间 实施 内 容 
2012 年 4 月 10 日 ~2012 年 5 月 31 日 过 渡 期 
= 2012 年 6 月 1 日 起 停止 进口 与 销售 功率 在 100W 及 以 上 白炽 灯 
三 2013 年 6 月 1 日 起 停止 进口 与 销售 功率 在 60 W 及 以 上 白炽 灯 
四 2014 年 6 月 1 日 ~2014 年 12 月 31 H 在 继续 实施 第 三 阶段 目标 的 基础 上 ， 开 展 实施 效果 中 期 评估 
五 2015 年 1 月 1 日 起 停止 进口 与 销售 功率 在 15 W 及 以 上 白炽 灯 
HE; 1. 过 渡 期 是 处 理 其 库存 白炽 灯 的 一 个 缓冲 时 期 ， 可 以 减少 因 政 策 实施 对 企业 造成 的 不 利 影响 。 
2. 第 四 阶段 中 期 评估 ， 根 据 国 家 和 本 市 淘汰 白炽 灯 实 施 情 况 ， 结 合 电光 源 技术 发 展 及 照明 产品 市 场 变 化 情况 ， 以 及 淘汰 进程 中 存 
在 的 障碍 ， 对 后 续 步 又 淘汰 的 目标 产品 、 时 间 及 方式 进行 评估 ， 并 依据 评估 结果 对 后 续 政策 进行 调整 。 





R2 北京 市 停止 使 用 白炽 灯 实 施 步骤 
阶段 实施 时 间 实施 内 容 











在 残疾 人 、 低 保 户 家 庭 和 中 小 学 生 范 围 内 ， 以 及 中 小 学 校 领域 开展 白炽 灯 换 购 节 能 灯 工 
作 ， 推 广 节能 灯 500 万 只 





一 2011 年 12 月 ~2012 年 3 月 


















































































































































2012 年 4 月 ~2012 年 年 底 在 其 他 领域 继续 开展 节能 灯 推 广 工作 

三 2013 年 年 底 市 级 政府 机 关 全 面 停止 使 用 白炽 

四 2014 年 年 底 其 他 公共 机 构 全 面 停止 使 用 白炽 

五 2015 年 年 底 宾馆 、 饭 店 、 商 场 、 商 用 写字 楼 和 工业 企业 等 生产 营业 性 单位 全 面 停止 使 用 白炽 灯 

2) 实施 状况 。2011 4E 11 月 21 日 按照 《北京 市 淘汰 普通 照明 白炽 灯 行 动 计划 》 的 统一 安排 和 国家 提出 的 “适度 向 农 















































村 和 边远 、 贫 困 人 群 倾 斜 ”的 要 求 ， 正 式 启动 第 一 阶段 在 本 市 低 保 户 、 残 疾 人 、 中 小 学 生 、 中 小 学 校 等 范围 、 领 域 推广 实 
施工 作 。 第 一 阶段 于 2012 年 6 月 完成 ， 全 市 共 推 广 节能 光源 497. 06 万 只 ， 其 中 紧凑 型 荧光 灯 为 356. 62 万 只 、 直 管 型 荧光 
灯 为 140. 44 万 只 。 

2012 年 市 旅游 委 在 宾馆 饭店 做 推广 应 用 LED 简 灯 、LED 射 灯 的 可 行 性 调研 ， 根 据 调研 结果 ， 提 出 可 推广 应 用 约 64 万 
只 LED 灯 的 需求 。 按 计划 ，2012 年 年 底 北京 市 发 展 和 改革 委员 会 ， 实 施 了 LED 简 灯 、LED 射 灯 供 货 企 业 的 入 围 评审 ， 部 
署 了 下 一 阶段 在 其 他 领域 继续 开展 节能 光源 推广 工作 的 计划 。 为 2013 年 在 推广 LED 灯 做 好 准备 。 

(2)“ 北 京城 市 照明 节能 技术 研究 ”课题 

2011 年 北京 市 市 政 市 容 管 理 委 员 会 委托 北京 照明 学 会 ， 开 展 “ 北 京城 市 照明 节能 技术 研究 ”课题 的 研究 ， 该 研究 课 
题 按时 完成 ， 提 供 了 两 项 研究 成 果 : 研究 报告 和 北京 市 地 方 规定 《城市 照明 节能 要 求 》。 

1) 《北京 城市 照明 节能 技术 研究 》 研究 报告 。 该 研究 报告 论述 了 北京 城市 照明 节能 的 必要 性 和 可 行 性 ; 简介 了 北京 
城市 照明 现状 的 基本 概况 ; 论述 了 北京 城市 照明 节能 工作 的 成 绩 、 问 题 与 不 足 ; 分 析 了 实现 城市 照明 节能 工作 中 ， 不 可 和 缺 
少 的 几 个 重要 环节 : 照明 管理 、 规 划 标 准 、 设 计 方 案 、 器 材 选 择 、 控 制 方式 以 及 运行 维护 等 ;提出 了 北京 城市 照明 节能 基 
本 原则 和 考核 目标 。 强 调 城市 照明 节能 、 保 护 环境 、 实 施 绿色 照明 是 一 个 系统 工程 。 

该 研究 报告 根据 北京 现状 提出 了 节能 目标 以 及 实现 目标 的 措施 与 建议 : 

@“ 十 二 五 ”期 间 北京 城市 照明 节能 的 考核 目标 。 

综合 管理 性 指标 : 考核 管理 、 制 度 、 规 划 、 运 行 、 控 制 、 统 计 、 分 析 等 环节 ; 
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技术 性 控制 指标 以 地 方 规定 形式 规定 照明 器 材 能 效 等 级 、 城 站 
行 照明 节能 预期 目标 的 实施 导 
照明 














@ “十 二 五 " 期 间 ， 








(2 提出 北京 的 特殊 区 域 允许 








实现 北京 城 站 
2) 北京 市 地 方 规定 《城市 照明 节能 要 求 >。《 城 站 
CD 规定 在 北京 城市 照明 中 应 用 的 照明 器 材 ， 应 达到 的 能 效 指标 等 级 。 

高 于 国标 照明 指标 和 照明 功率 密度 值 具体 指标 。 



































© 在 城市 照明 中 宜 采 用 的 节 
D 为 保证 北京 的 特殊 需求 和 ! 
该 规定 将 由 北京 市 市 政 市 容 管理 委员 会 适时 公布 实施 。 














(3) 照明 工程 节能 





能 控制 方式 。 
退 明 质量 ， 提 出 使 用 新 产品 、 新 技术 的 应 用 程序 。 





照明 
ED, 
要 求 》 结 合 北京 城 


+ k + 


节能 指标 。 





照明 的 实际 情况 : 


1) 北京 城市 照明 遵循 建设 部 和 北京 市 相关 政策 制度 ,依照 《北京 市 城市 照明 专项 规划 》 和 北京 市 地 方 标准 : DBIL/T 











388. 1 ~ 8 一 2006《 城 市 夜景 照明 技术 规范 》、DB11AT 731 -2010《 室 外 照明 装置 干扰 光 限 

















出 规范 》 等 的 规定 ， 要 求 北 京 市 


新 建 、 改 建 的 照明 工程 必须 有 效 地 节约 能 源 、 实 现 节 能 指标 ， 因 此 在 工程 中 ， 科 学 、 有 序 地 实施 、 推 广 使 用 节能 新 光源 、 
效 节 能 灯具 以 及 智能 控制 技术 。2011 ~ 2012 年 完成 了 室内 外 多 项 照明 工程 (2011 ~ 2012 年 ， 照 明 工 























高 

日 、 重 大 活动 氛围 的 临时 性 装饰 照明 的 实景 照片 及 详细 介绍 ， 
管理 》 和 中 国 照 明 学 会 的 《照明 工程 学 报 》、《 照 明 技术 与 设计 》 中 1 
2) 道路 照明 。 北 京 的 道路 昭 

















新 光源 和 高 效 节 能 灯具 。 城 区 完 
况 而 开启 、 关 闭 ， 保 证 在 特殊 需要 时 、 极 端 天 气 变 化 时 
根据 北京 的 特殊 要 求 ， 积 极 、 慎 重 、 安 全 可 靠 地 应 用 








照明 基本 上 实现 了 智能 联网 控 





话 了 道路 照明 的 智能 




















郊区 县 因地制宜 分 别 采用 : 











式 ， 逐步 进行 了 LED 路灯 的 改 扩建 工作 。 


3) 景观 照明 。2011 ~2012 年 

















空 制 ， 达 到 城区 路 灯 按 北京 地 
上 京 的 道路 照明 均 能 满足 实际 需要 。 
新 产品 、 照 明 新 技术 : 安装 了 无 极 灯 等 新 型 节能 光源 ; 城区 
H|; 在 多 条 城区 次 干道 进行 LED 路 灯 的 试验 性 
在 新 建 道路 安装 LED 路 灯 ; 在 原 有 道路 改装 LED 路 灯 ; E 


， 北 京 地 区 的 景观 照明 工程 ， 绝 大 部 分 都 采 























分 别 在 2011 ~ 2012 年 期 间 的 北京 照明 学 
有 出 ， 在 此 不 再 做 详细 说 明 ) 。 

明日 趋 完善 ， 每 年 都 完成 有 几 十 条 道路 照明 改造 ， 淘 汰 了 白炽 灯 、 高 压 汞 灯 ， 应 用 节能 
区 的 日 出 日 落 的 时 间 变 化 和 路 面 照度 情 


程 项 目 以 及 烘托 节 
会 的 《照明 技术 与 














E 安 装 ， 并 进行 长 








期 照明 效 曙 





























用 以 LED 灯 为 主 的 节能 


的 监测 。 


用 合同 能 源 管理 改造 等 多 种 形 


新 光源 及 其 配套 灯 








具 。 景 观照 明 可 分 为 永久 性 的 ， 即 以 各 种 建筑 物 、 园 林 绿 地 、 水 系 为 载体 的 照明 工程 和 为 烘托 节日 、 重 大 活动 氛围 的 、 时 
效 性 较 强 的 ， 即 在 重点 区 域 、 重 要 活动 场所 、 宾 馆 饭 店 、 街 心 广场 等 特定 活动 场所 临时 设置 的 装饰 照明 两 个 部 分 。 























CD 永久 性 的 景观 照明 在 原 有 的 基础 上 ， 重 点 过 
a， 天 安 门 城楼 更 新 了 设备 、 





利于 日 常 维护 管理 ; 











pb， 长 安 街 沿线 建筑 物 的 夜景 照明 在 业主 的 配合 下 不 断 改进 更 新 、 保 持 并 提高 了 整体 效 曙 

c. 依照 《北京 中 心 城区 景观 照明 专项 规划 》， 根 据 北 京 市 城 了 
桥 、 死 平城 景观 照明 ”、“ 西 城 洲 河 公园 景观 照明 ”、“ 南 海子 郊野 公 
集中 控制 ”、“ 中 国花 齐 博览 会 主 展 馆 照明 ”、“ 农 展 馆 立 交 桥 夜景 昭 
桥 夜 景 景观 照明 ”、“ 朝 阳 区 东 三 环 地 区 夜景 照明 ”等 照明 工程 。 

(2 为 烘托 节日 、 重 大 活动 氛围 的 、 时 效 性 强 的 临时 性 装饰 照明 ， 如 : 


























HB 





E 设 的 进度 ， 北 京 











a. 国庆、 两 会 期 间 ， 在 天 安 门 地 区 、 长 安 街 沿线 等 重点 区 域 设置 反映 具有 中 国 

















大 活动 内 涵 ， 烘 托 节 日 氛围 的 各 种 装饰 性 照明 ，; 




















F 行 调整 、 改 进 、 提 高 ， 如 : 
调整 了 布 光 、 减 少 了 有 眩光， 不 但 提高 了 照明 质量 和 照明 效果 、i 

















， 降 低 了 能 源 消耗 。 
条 及 各 区 县 先后 分 别 实施 了 “ 卢 沟 
照明 ”、“ 东 华 门 大 街 夜 景 照明 ”、“ 海 洗 区 夜景 照明 





明 ”、“ 雍 和 宫 立 交 桥 夜景 照明 ”、“ 西 六 环 阜 石 路 立交 





























b. 春节 等 重大 节日 ， 在 园林 公园 、 商 业 街 区 、 宾 馆 饭 店 以 及 相关 的 重点 街 
域 风格 、 娱 乐观 众 的 各 种 灯会 和 景观 照明 。 
4) 室内 照明 。2011 年 、2012 年 ， 北 京 了 
的 典型 案例 是 :“ 人 民 大 会 堂 大 礼堂 半导体 照明 节能 示范 改造 ”、 

















中 “人 民 





全 面 满足 照明 需求 的 前 提 下 ， 制 定 了 统一 规划 、 总 体 设计 、 分 步 实施 的 半 
a. 2011 年 年 初 ,“ 人 民 大 会 
其 灯具 全 部 更 换 为 可 调 光 的 LED 灯具 ， 总 功率 下 降 了 70% , 
显 改 善 ， 满 足 了 各 种 会 议 的 主席 台 照 明 要 求 。 
b. 2012 Æ “ARKE AKILA A 
































得 舞台 照明 ”在 全 








应 用 节能 新 光源 和 高 效 


会 党 大 礼堂 半导体 照明 节能 示范 改造 。 人 民 大 会 堂 管理 局 、 国 家 发 
程 研 发 及 产业 联盟 ， 组 织 专家 和 相关 企业 在 人 民 大 会 党 大 礼堂 进行 现场 试验 、 


-上 全 已 


HHE 
































国 “ 两 会 ”召开 之 前 改造 完成 。 主 
AUS 




















特色 社会 主义 建设 辉煌 成 就 、 突 出 重 














区 ， 根 据闻 日 特点 设置 具有 民族 特色 、 区 














灯具 进行 了 多 处 室内 照明 工程 的 改造 。 照 明 改 造 
“长 安 大 戏 院 舞 台灯 光 改 造 ”。 
展 和 改革 委员 会 、 国 家 半导体 照明 工 
召开 专家 论证 会 ， 在 保障 大 会 党 绝对 安全 、 
导体 照明 节能 改造 的 技术 方案 和 工作 计划 。 

ES ERAK 160 2€ 1kW pi £54] 
显著 。 经 测试 ， 主 席 台 会 议 照 明 质 量 和 环境 效果 明 





照明 ”于 十 八大 召开 前 改造 完成 。 原 有 的 双 螺 旋 白 炽 灯 及 其 灯具 全 部 更 换 为 可 

















调 光 的 LED 灯具 ， 经 测试 ， 大 礼堂 的 照明 质量 符合 国家 标准 要 求 ， 环 境 照明 效果 明显 改善 ,满足 了 在 人 民 大 会 党 大 礼堂 


召开 各 种 会 议 、 




















@“ 长 安 大 戏院 舞台 灯光 改造 ” 


举行 各 种 活动 的 照明 需求 ， 同 时 照明 用 电量 降低 了 70% ， 照 明 节 能 显著 。 
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2011 年 、2012 年 进行 了 换届 


长 安 大 戏 院 舞台 应 用 大 功率 LED H 
环境 温度 ， 从 而 减少 了 空调 的 能 源 消 





3. 照明 行业 动态 


(1)“ 北 京 优秀 照明 工程 评 优 活动 ” 






























































台灯 具 后 ， 舞 台 照 明 用 电量 下 降 了 83% 。 由 于 LED 舞台 灯具 有 效 地 降低 了 舞台 的 
耗 ， 综 合 节 电 效果 更 是 十 分 明显 。 舞 台 的 灯光 照明 ， 既 满足 了 舞台 照明 质量 、 演 出 效 























果 的 需要 ， 又 较 好 地 改善 了 舞台 的 演出 环境 。 被 国家 发 展 和 改革 委员 会 列 为 “高 效 照 明 节 电 技术 最 佳 实践 案例 ”之 一 。 


北京 照明 学 会 组 织 的 “北京 优秀 照明 工程 评 优 活动 ”每 两 年 进行 一 次 评选 。 活 动 反 上 映 了 北京 照明 工程 的 实际 水 平 ; 








果 ， 在 北京 照明 学 会 网 站 、 北 京 


1) 特等 奖 DUI. 


清华 大 学 百年 会 堂 观众 厅 室 内 照明 设计 (清华 大 学 对 
死 平城 地 区 夜景 照明 景观 建设 工程 (北京 海 兰 齐 力 照明 设备 安装 工程 有 限 公司 )。 





2) 一 等 奖 三 项 : 














活动 辟 励 、 激 发 了 照明 工作 者 的 创新 能 力 、 推 动 了 北京 照明 技术 、 照 明 事 业 的 发 展 。 
“北京 照明 学 会 2012 年 度 优秀 照明 工程 ”是 第 四 次 评选 ， 讨 
科学 技术 协会 网 站 上 公示 了 20 天 ， 最 后 的 确认 结果 如 下 : 



























































E MB) 
3) 二 等 奖 七 项 : 




















西安 楼 观 台 道 教 文化 区 夜景 照明 工程 〈 北 京 广 灯 迪 赛 照明 设备 安装 工程 有 限 公 司 ) ; 
重庆 园 博 园 夜景 照明 工程 〈 北 京 良 业 照明 技术 有 限 公司 ) ; 


国际 灯光 节 (北京 清华 城市 规划 设计 研究 院 光 环境 设计 人 研究 所 ) 。 


和 高 力 特 实业 有 限 公 司 ) ; 


开封 龙宫 湖 景区 夜景 照明 (北京 海 兰 齐 力 照明 设备 安装 工程 有 限 公司 ); 


常州 三 河 三 园 景观 整治 照明 设计 (北京 清华 城 站 
中 央 电 视 台 新 址 主楼 室内 照明 设计 (松下 电 
































全 国政 协 文史 馆 室 内 照明 (广东 朗 视 光 电 技术 有 限 公 司 ); 





承德 市 中 心 区 照明 规划 (2010 -2020) (北京 高 光环 艺 照 明 设计 有 限 公司 )。 


4) 三 等 奖 十 项 ; 


贵州 铜仁 梦幻 锦江 景观 照明 了 了 
包头 市 体育 会 展区 建筑 照明 了 
北京 百子 湾 会 所 照明 设计 (北京 清华 城 
广州 发 展 中 心 大厦 建 筑 照明 设计 (d 
北京 大 兴 宾 馆 夜 景 照明 工程 (深圳 | 
中 国花 齐 博 览 会 主 展 馆 照明 工程 (4 
武汉 火车 站 照明 工程 (北京 清华 城 
临 胸 城 区 景观 照明 规划 设计 ( 央 美 光合 (北京) 环境 艺术 设计 有 限 
珠江 新 中 轴 景 观照 明 详细 规划 (北京 清华 城市 规划 设计 研究 院 光 环 1 
常州 一 路 两 区 照明 规划 与 设计 (北京 清华 城市 规划 设计 研究 院 光 环 ] 


























(2) 管理 机 构 








北京 市 及 各 区 县 的 市 政 市 容 管理 委员 会 ， 设 置 、 调 整 了 管理 城 








HX 














CESA JJ RIRE EETA RAT) ; 
5 京 良 业 照明 技术 有 限 公司 ) ; 





筑 设计 研究 院 有 限 公司 ) ; 














| 设计 人 研究 院 光 环境 设计 研究 所 ) ; 

上 京 清 华 城市 规划 设计 研究 院 光 环境 设计 研究 所 ) ; 
和 高 力 特 实业 有 限 公 司 ) ; 
上 京 清 华 城市 规划 设计 研究 院 光 环境 设计 研究 所 ) ; 
和 规划 设计 研究 院 光 环境 设计 研究 所 ) ; 

公司 ) ; 





席 设 计 研 究 所 ) ; 




















境 设 计 人 研究 所 ) 。 








FE 审 专 家 组 按 评选 程序 、 采 用 无 记名 投票 方式 产生 的 评选 结 








西 六 环 旱 石 路 立交 桥 、 清 雕塑 景观 照明 (北京 海 兰 齐 力 照明 设备 安装 工程 有 限 公司 ) ; 
光明 桥 景 观照 明 工 程 (深圳 站 


规划 设计 研究 院 光 环境 设计 研究 所 ) ; 
qe CBE) 有 限 公司 环境 方案 公司 ) ; 


照明 的 专职 处 室 (或 人 员 )， 进 一 步 理 顺 了 各 区 域 的 











照明 管理 范围 、 职 责 ; 完善 了 城市 照明 的 规划 、 标 准 和 规章 制度 ; 执行 夜景 照明 行政 许可 审批 ; 按 管理 范围 检查 城市 




















(3) 行业 学 ( 协 ) 会 














照明 质量 和 安全 ; 提高 了 对 城市 照明 的 监督 管理 水 平 。 
北京 市 路 灯 管 理 中 心 更 名 为 北京 城市 照 
户 、 科 学 运行 的 技术 内 涵 和 管理 水 平 。 

















在 北京 的 与 城市 照明 有 关 的 、 具 有 独立 法 人 的 行业 学 ( 协 ) 会 有 五 个 : 








成 立 约 30 年 的 有 : 中 国 照明 学 会 ， 中 国 











照明 电 顺 协会; 北京 照明 学 会 ; 
































2012 年 在 北京 





学 ( 协 ) 会 在 各 自 章程 规定 的 业务 范围 和 区 域内 开展 工作 ， 虽然 在 人 员 、 














改选 ， 选 举 、 更 新 了 理事 会 和 学 会 领导 。 
政 市 容 管理 委员 会 的 支持 下 成 立 了 北京 市 城市 照明 管理 协会 。 









































、 交 流 、 协 作 共 同 促进 了 北京 地 区 照明 事业 的 发 展 。 


(4) 照明 企业 进军 文化 产业 





北京 照明 














管理 中 心 ， 职 责 范 围 扩 大 到 城市 照明 的 各 个 方面 ， 提 高 了 对 城市 照明 的 精心 

















BARZ, VE (HM) 会 先后 在 








活动 等 方面 互 有 交叉 和 影响 ， 通 过 多 年 的 











随 着 科学 技术 的 发 展 、 照 明 技 术 对 各 种 文化 艺术 表现 形式 效果 的 烘托 、 泻 染 作用 不 断 的 增强 ， 已 成 为 展示 文化 艺术 不 
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可 或 缺 的 重要 手段 ; 城市 照明 也 必须 体现 文化 艺术 修养 。 












































北京 的 部 分 照明 企业 在 原 有 照明 业务 的 基础 上 扩大 业务 范围 ， 利 用 照明 科学 技术 的 优势 进军 文化 产业 ， 拓 展 照 明 企业 
的 发 展 空间 。 


4. 结束 语 

多 年 来 ， 北 京 的 城市 照明 建设 与 发 展 及 其 对 北京 市 容 市 狐 、 各 种 重大 活动 的 作用 和 影响 说 明 ， 城 市 照明 是 实现 城市 安全 
稳定 、 和 谐 发 展 、 健 康 宜 居 的 重要 保障 设施 之 一 ， 是 社会 各 阶层 、 方 方面 面 的 人 员 都 关心 的 事情 : 城市 照明 质量 涉及 全 体 公 
民 的 切身 利益 和 安全 ; 城市 照明 效果 体现 了 该 城市 的 文化 艺术 修养 和 管理 水 平 ; 城市 照明 的 能 耗 表 明了 照明 界 的 技术 能 力 。 
因此 ， 从 事 城市 照明 规划 设计 、 工 程 建 设 、 运 行 维护 的 科技 人 员 、 建 设 人 员 、 管 理 人 员 以 及 运行 维护 人 员 ， 必 须 欧 欧 
业 业 、 踏 踏实 实 ， 广 泛 征求 社会 各 阶层 对 城市 照明 的 意见 和 建议 ， 努 力 提 高 技术 业务 水 平 ， 不 断 提高 建设 国家 首都 、 国 际 
城市 、 文 化 名 城 、 宜 居城 市 服务 的 能 力 ， 根 据 城市 建设 不 断 发 展 的 需要 和 科学 技术 水 平 的 提高 不 断 更 新 设计 理念 、 完 善 城 
市 照明 建设 ,实现 “人 文 北京 、 科 技 北 京 、 绿 色 北 京 ” 的 要 求 。 
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(同济 大 学 高 密度 人 居 环 境 生态 与 节能 教育 部 重点 实验 室 ,同济 大 学 建筑 与 城市 规划 学 院 ) 

















摘 X. 本 文 主要 记录 了 2012 年 度 上 海 市 城市 照明 建设 的 轨迹 。 文 章 分 为 照明 规划 及 项 目 建 设 概况 、 主 要 规范 及 政 
策 、 主 要 学 术 论坛 会 议 、 主 要 企业 动态 四 个 部 分 ， 分 别 阐述 了 上 海 照 明 行 业 的 重要 举措 以 及 主要 活动 。2012 年 度 上 海 市 
城市 照明 建设 充满 了 活力 与 挑战 。 城 市 照明 管理 规划 、 建 设 项 目 照明 方案 、 高 新 技术 交流 平台 搭建 、 新 技术 在 城市 公共 层 
面 的 应 用 改造 等 方面 都 得 到 了 迅速 的 发 展 和 极 大 的 提高 。2012 年 度 上 海 市 城市 照明 建设 成 功 地 完成 了 后 世博 时 期 承 上 启 
下 的 历史 转型 ， 对 照明 行业 未 来 的 发 展 起 到 了 极 大 的 推动 作用 。 

关键 词 : 上 海 ; 照明 规划 ; 照明 建设 ; 照明 技术 ; 2012 年 鉴 

1. 前 言 

2010 年 世界 博览 会 圆满 谢幕 后 ， 上 海 市 照明 建设 面临 着 后 世博 的 机 遇 与 挑战 。 世 博 会 的 成 功 ， 将 我 国 的 城市 夜景 照 
明 推 向 了 一 个 前 所 未 有 的 认 知 高 度 ， 同 时 ， 也 对 后 世博 夜景 照明 建设 提出 了 更 高 的 要 求 。 回 顾 2012 年 ， 在 各 级 行政 机 关 
的 领导 下 ， 上 海 市 城市 照明 建设 依然 保持 着 可 喜 、 迅 猛 的 发 展 势头 。 从 宏观 的 城市 夜景 照明 管理 规划 ， 到 具体 建设 项 目的 
照明 方案 ;从 政策 法 规 的 实施 颁布 ， 到 照明 业界 新 平台 的 搭建 ; 从 照明 技术 学 术 论 坛 的 召开 ， 到 照明 设计 论坛 的 举行 ， 我 
们 可 以 深刻 地 体会 到 上 海 市 城市 照明 建设 工作 正在 大 步 前 行 。 

2. 2012 年 度 上 海 市 照明 规划 及 项 目 建设 概况 

城市 整体 夜景 照明 规划 的 发 展 ， 在 一 定 程度 上 反映 出 城市 的 历史 文化 底蕴 ， 社 会 经 济 发 展 状况 ， 居 民 的 生活 水 平 及 政 
府 的 城市 建设 能 力 ， 有 着 重要 的 社会 、 经 济 和 环境 意义 。2012 年 度 上 海 市 各 行政 单位 针对 提高 城市 夜景 照明 品质 ， 积 极 
展开 了 多 项 城市 整体 夜景 照明 规划 项 目 ， 进 行 了 大 量 的 照明 建设 以 及 照明 改造 项 目 。 项目 通过 “点 、 线 、 面 ”多 层次 、 
多 角度 集中 展开 ， 着 意 打造 、 提 高 上 海 城市 整体 夜景 照明 品质 。 通 过 不 懈 的 努力 ,保证 了 上 海 市 夜景 照明 规划 的 统一 性 、 
连续 性 ， 夜 景 照明 现状 得 到 较 大 提升 。 

浦东 新 区 的 城市 夜景 照明 经 过 近 二 十 余年 的 建设 开发 ， 在 一 些 重要 景观 片区 、 景 观 轴 线 以 及 景观 节点 取得 了 显著 的 成 
就 。 随 着 浦东 新 区 行政 范围 的 扩大 ， 以 迪士尼 为 核心 的 国际 旅游 度假 区 的 初步 成 型 ， 前 滩 、 兆 华 、 南 滨江 、 后 世博 片区 的 
发 展 ， 洋 山 港 临 港 新 城 、 机 场 保税 区 、 外 高 桥 一线 的 上 海 自 由 贸易 试验 区 的 建立 ， 一 个 胃 新 的 、 活 跃 的 浦东 新 区 仿佛 跃然 
于 有 眼前。 为 了 使 浦东 夜景 照明 建设 配合 浦东 新 区 的 高 速 发 展 ， 上 海 市 浦东 新 区 市 容 景 观 管理 署 针 对 浦东 新 区 夜景 照明 建设 
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位 专项 规划 内 容 ， 主 力 打造 浦东 新 区 三 个 世纪 核心 





级 夜景 节点 (花木 、 张 江 、 南 汇 新 城 ) 四 个 片区 





管理 进行 了 专项 规划 。 专 项 规划 遵循 《浦东 新 区 土地 利 
(2010 -2020)》、《 浦 东 新 区 旅游 业 发 展 “ 十 二 五 ”规划 》 等 上 位 规划 内 容 ， 着 眼 于 浦东 整 
万 规划 人 口 的 整体 平衡 发 展 ， 结 合 《浦东 新 区 景观 灯光 规划 纲要 》、《 上海 市 浦 
景 节点 (陆家嘴 、 世 博 前 



































节点 (新 场 古镇 ) 的 夜景 照明 管理 规划 。 由 于 新 区 行政 辖区 范围 
基地 、 国 际 旅游 度假 、 生 活 居住 及 生态 湿地 等 复杂 类 型 ， 片 区 发 





























用 总 体 规划 修 编 (2010 -2020)》、《 上海 市 浦东 新 区 总 体 规划 修 编 








本 1405km 行政 管辖 范围 、700 
J 光 规 划 (2004 -2010)》 等 上 
滩 、 迪 士 尼 国际 旅游 度假 中 心 ); 三 个 副 市 
、 惠 南 、 龙 阳新 博 ) 以 及 一 个 历史 文化 风貌 区 
Ns、 交通 运输 枢纽 、 高 新 产业 
展 阶 段 差异 较 大 等 特点 ， 本 轮 规划 首先 将 重点 区 域 划分 为 




















完善 提升 区 、 调 整 建 设 区 、 规 划 建 设 区 三 类 ， 针 对 不 同 区 域 分 别 进行 了 大 量 的 现状 调研 工作 。 基 于 调研 工作 成 果 ， 提 出 针 





对 性 极 强 的 管理 规划 方案 。 其 次 ， 在 总 体 照 明 规划 部 分 ， 针 对 夜景 照明 控 
方面 进行 了 详细 的 分 级 控制 规划 ， 以 确保 浦东 新 区 照明 规划 的 整 
外 观 、 广 场 公共 空间 、 生 态 绿 地 、 桥 梁 滨 水 、 城 市 天 际 线 等 不 同 
最 后 ， 基 于 前 期 的 调研 成 果 ， 对 各 重点 区 域 分 别 进行 了 夜景 照明 管 型 
于 详实 的 基础 调研 数据 ,涵盖 了 宏观 管理 控制 以 及 各 各 
宝山 区 通过 滨江 新 城 夜景 规划 ， 对 自然 景观 的 夜景 照明 水 平 起 到 了 极 大 的 推动 作用 。 根 据 
求 ， 规 划 设置 了 各 具 特 色 的 夜间 照明 景观 ， 通 过 “ 爱 之 滨 ” 的 设计 概念 ， 打造“ 


















































判 力度 、 环 境 亮 度 、 照 明 色 温 、 彩 色 动 态 光 使 用 
E; 在 分 项 规划 部 分 ， 通 过 针对 建筑 
提出 了 完整 、 细 致 的 管理 控制 规划 意见 。 
寺 了 上 位 规划 的 延续 性 ， 基 

















控制 方案 的 设计 。 规 划 保 
点 区 域 的 方案 设计 ， 内 容 框 架 完 整 ， 具有 极 强 的 可 操作 性 。 






























































区 域内 不 同 路 段 的 定位 与 需 
Um. Ed. Wu Bsp. AUI 
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中 充分 发 挥 LED 新 光源 的 特性 ， 采 用 互动 、 投 影 等 方式 ， 使 得 环境 氛围 既 温 韦 又 活泼 。 景 观 灯 光 维 护 管理 方面 ， 采 用 智 


能 控制 、 智 能 调 光 和 智能 感应 系统 ， 能 实时 监控 整个 景 


照明 系统 高 效 节能 。 
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公共 设施 照明 项 目 方面 ， 为 进一步 加 强 地 铁 车 站 站 人 台 候 车 的 安全 提醒 ， 上 海 
道 交 通 3 号 线 的 宜山 路 站 正在 进行 试点 ， 将 原 有 的 安全 警示 黄 线 改 装 成 全 新 的 LED 闪光 安全 灯 带 ， 红 、 黄 、 绿 三 色 交 


























蔡 显 示 ;， 同时 ， 还 有 一 项 与 内 光 灯 带 同步 提示 的 自 










































































减 排 、 打 造 绿色 隧道 的 要 求 ， 上 海 市 到 
器 工作 ， 并 将 大 连 路 隧道 作为 试点 ， 在 其 东 线 隧道 江 中 段 试 
































E 照 明 带 ， 着 重 突出 于 





























观 ， 又 能 满足 节能 环保 的 要 求 。 
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程 技术 研究 中 心 








主要 国际 旅游 度假 区 域 方 面 ， 上 海 市 迪士尼 主题 乐园 主体 工程 已 经 全 面 
明 设 计 方案 已 经 公示 ,迪士尼 乐园 将 成 为 LED 集成 应 用 的 新 亮点 。 上 海产 业 技术 研究 院 依 托 国 
重点 攻克 制约 半导体 照明 产业 发 展 的 成 本 和 可 靠 必 





























剖 灯 光 的 开启 与 关闭 ， 整 个 





出 了 两 项 全 新 的 安全 警示 。 








i 动 语 音 播报 装置 ， 提 醒 乘 客 安全 有 序 地 乘 车 。 此 外 ，LED 照明 在 过 去 的 
一 年 里 也 出 现在 上 海 的 公交 车 厢 内 ， 由 LED 节能 灯泡 取代 了 原先 项 部 的 两 排 日 光 灯 管 。 灯 光 系 统 的 布局 也 有 所 改进 ， 采 
用 左右 两 边 交 错 的 方式 ， 使 光线 更 加 柔和 且 易 于 乘客 视觉 辨识 。 根 据 
政局 等 多 方 参与 了 《LED 隧道 照明 应 用 技术 指导 意见 》 的 编 
装 最 新 的 LED 灯 ， 具 有 与 原 有 隧道 奖 光 灯 原 位 换 装 、 可 无 线 调 光 等 特点 。 

重点 夜景 照明 节点 方面 ， 上 海 金山 东 林 寺 ， 对 其 夺 外 广场 进行 了 夜景 照明 设计 ， 并 
通过 夜间 的 灯光 表演 充分 展示 了 民族 文化 。 上 古 狂 园 内 的 古 建筑 、 驶 岸 、 桥 梁 等 经 过 增 置 和 改善 
的 暖色 光 为 市 民 游 客 带 来 美 轮 美 负 的 视觉 感受 。 数 设 总 长 为 6000m 的 景观 怕 
点 这 四 部 分 的 照明 效果 。 营 造 园林 景致 夜间 古朴 、 幽 静 的 独特 氛围 。 南 浦 大 桥 作为 连接 浦江 两 岸 的 主要 桥梁 之 一 ， 是 该 区 
域 夜景 的 主体 。 其 夜景 照明 方案 通过 LED 点 光源 的 使 用 ， 采 用 泛 光 照明 、 内 透 光 照明 及 其 组 合 的 照明 方式 ， 配 合 智能 控 
制 系统 ， 表 现 盘 龙 昂 首 般 的 桥梁 结构 之 美 。 设 计 中 根据 被 有 
度 或 亮度 需要 的 标准 值 ， 采 用 高 光 效 光源 、 高 效 灯具 和 节 











EXE, M 





成 功 举 办 了 2012 金山 旅游 节 ， 
景观 性 照明 ,使 LED 柔和 
E 筑 、 水 体 、 桥 梁 、 沿 线 景 





能 、 性 质 、 环 境 区 域 亮度 、 表 面 装饰 材料 等 ， 确 定 照 
日 和 假日 模式 ， 既 能 演绎 精彩 的 夜间 景 





启动 ， 目 前 迪士尼 度假 区 中 的 2 家 酒店 夜景 昭 





家 半导体 照明 应 用 系统 工 





有 颈 问题 ， 推 动 半导体 照明 行业 标准 的 建立 ， 提 升 





产品 的 设计 水 平 ， 带 动 上 海 500 家 半导体 照明 企业 的 发 展 。 以 迪士尼 乐园 作为 集成 应 用 的 新 亮点 ， 让 曾经 闪耀 世博 的 LED 


之 光 更 加 璀璨 。 








商业 办 公 建 筑 照明 方面 ， 上 海中 心 大 厦 的 照明 方案 ， 充 分 采用 

















技术 ， 合 理应 用 智能 照明 控制 系 





统 ， 其 中 包括 最 新 的 高 效率 LED 固态 光源 、 数 字 可 视 化 照明 信息 传输 系统 、 动 态 感应 恒 流明 照明 技术 、 全 方位 中 央 绿 色 
照明 控制 系统 等 ， 恪 守 绿 色 节 能 标准 ， 最 大 限度 地 降低 大 厦 的 能 源 消 耗 。 据 统计 ， 仅 上 海中 心 综合 区 域 和 办 公 楼 室内 照明 














系统 ， 年 节约 标准 煤 超 过 4000t 以 上 ， 减 少 二 氧化 碳 排 放 约 10000t， 相 当 于 为 地 球 种 下 了 数 十 万 棵 树 。 


























飞利浦 照明 公司 将 总 部 搬迁 至 位 于 上 海 漕河 泾 的 上 











联 科 研 大 厦 。 作 为 飞利浦 中 国 区 的 销售 总 部 与 全 球 灯具 研发 中 心 之 





一 ， 该 公司 的 照明 设计 充分 展现 了 最 先进 的 照明 科技 及 现代 办 公 楼 的 外 立 面 照明 趋势 ， 在 呈现 飞利浦 新 办 公 楼 标志 性 的 同 








时 ， 以 实际 典范 述说 飞利浦 的 理念 一 一 光 ， 创 见 无 限 
出 飞利浦 照明 的 标志 性 及 其 价值 观 ， 选 取 了 动态 的 | 


整个 照明 设计 理念 最 大 的 创新 点 来 自 
组 明 点 阵 系 统 与 中 

















Z 面 媒体 屏 点 阵 。 为 了 突 

















国 传 统 的 篆 字 文化 ， 摩 擦 出 灵感 的 火花 。 在 近 距 离 尺 


度 ,“ 照 明 点 亮 生 活 ” 等 六 个 篆 字 体 依 次 亮 起 ， 代 表 着 企业 理念 与 本 土 化 的 水 乳 交 融 ， 提 升 员 工 自豪 感 的 同时 ， 增 加 了 社 





会 认同 感 ; 在 中 远 距 离 尺度 ， 一 个 个 独立 的 繁 字体 



























































联合 起 来 ， 组 成 了 更 大 的 画卷 ， 时 而 色彩 斑 凋 ， 时 而 宁静 优 美 ， 为 上 海 
这 座 城市 增添 了 无 穷 的 魅力 。 此 外 ， 飞 利 浦 清河 泾 新 办 公 楼 的 室外 照明 设计 ， 全 部 选 
LED 自身 的 光 效 优势 及 可 灵活 控制 的 特性 ， 结 合 深夜 模式 等 节目 效 











J T LED 绿色 节能 照明 产品 ， 通 过 
的 编排 ， 相 比 于 传统 泛 光 照明 节能 70% 以 上 ， 并 最 
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终 获 得 了 LEED 金奖 认证 。 














中 企 联合 大 厦 项 目 位 于 上 海 市 奉贤 区 南 桥 新 城 望 园 路 与 百 秀 路 交汇 处 ， 由 上 海 奉贤 南 桥 新 城建 设 发 展 有 限 公司 投资 开 











发 。 项 目 总 建筑 面积 近 13 万 m ， 包 含 甲 级 办 公 楼 、 创 意 办 公 、 主 题 文化 商业 中 心 











、 创 意 产品 展示 中 心 等 ， 是 上 海南 桥 新 


城 地 标 性 的 城市 精品 综合 楼 ， 也 是 代表 上 海 一 流水 准 的 独 具 特 色 的 现代 时 尚文 化 休闲 商业 中 心 。 考 虑 到 建筑 体型 高 大 ， 可 
视 范围 广阔 ， 高 层 塔楼 的 照明 设计 作为 该 项 目的 重点 内 容 ， 采 用 轮廓 色 边 、 顶 部 泛 光 、 内 透 相 结 合 的 照明 方式 ， 具 有 显著 
的 可 识别 性 。 同 时 ， 商 业 裙 房 采 用 内 透 、 舱 入 式 灯 条 等 方式 ， 并 将 LOGO 与 椰 窗 相 结合 ， 很 好 地 营造 了 商业 氛围 。 此 外 ， 
中 企 联合 大 厦 项 目 还 考虑 了 室外 景观 照明 ,广场 地 面 采用 折线 铺 装 结合 LED 地 埋 条 形 灯 的 形式 ， 并 利用 投影 、 旱 喷 、 灯 












































柱 等 丰富 室外 广场 的 夜间 景观 。 




















中 华 艺 术 宫 的 展 陈 照 明 设计 提出 了 三 部 分 内 容 : 基础 灯光 、 专 业 灯 光 和 灯光 控制 ; 实现 六 大 基本 原则 : 保护 性 原则 、 
高 品质 原则 、 科 学 合理 原则 、 可 持续 发 展 原则 、 高 效 节 能 原则 、 人 性 化 原则 。 在 尼 善 地 保护 好 珍贵 的 历史 和 文化 展品 的 前 
提 下 ， 通 过 专业 和 先进 的 LED 展 陈 照 明 技 术 ， 尽 可 能 使 展品 降低 光学 辐射 〈 包 括 可 见 辐射 、 紫 外 辐射 和 红外 辐射 ) 的 损 



































害 ， 并 为 观众 创造 良好 的 视觉 环境 。 
上 海 当 代 艺 术 博 物 馆 (PSA) 展 陈 照明 设计 过 程 中 ， 通 过 创新 的 照明 技术 和 一 





























了 展厅 的 工业 建筑 风格 元 素 。 








体 化 的 照明 设计 ， 简 洁 、 合 理 地 布置 照 








明 顺 材 ， 针 对 不 同 的 艺术 品 采 用 不 同 的 照明 表现 方式 ， 并 结合 展厅 的 空间 特征 ， 解 决 了 各 类 不 同 高 度 的 展厅 与 风格 过 异 的 
当代 艺术 视觉 呈现 的 问题 ， 保 障 了 光照 环境 的 整体 质量 以 及 展品 的 光照 质量 ， 实 现 了 艺术 品 与 观众 之 间 的 视觉 互动 ， 体 现 











此 外 ， 商 品 住宅 开发 商 也 越 来 越 重视 景观 照明 建设 。 上 海 严 家 宅 三 期 嘉 天 汇通 过 建筑 与 照明 高 度 一 体 化 设计 ， 利 用 建 























筑 框 架 预 留 的 反光 槽 隐藏 灯具 ， 充 分 发 挥 LED 小 巧 的 特点 ， 通 过 间接 反光 的 方式 
和 柔和， 党 造 舒 适 温 志 的 住 区 光环 境 。 








， 均 匀 洗 亮 整 体 的 方形 框架 ， 光 色温 暧 



































面 。 按 照 建筑 的 三 段 式 风格 分 层次 布 光 ， 表 现 新 古典 主义 建筑 折 中 风格 的 特点 。 




























































































建筑 在 夜间 融 为 一 体 ， 体 现 出 夜景 的 典雅 与 辉煌 。 


照明 改造 工程 方面 ， 北 京东 路 2 号 房屋 修缮 亮 化 工程 以 东 立 面 、 南 立 面 为 主要 照明 立 面 ， 西 立 面 和 北 立 面 为 次 要 照明 














首先 ， 考 虑 日 间 美 观 与 夜间 效果 的 和 谐 


V 

共处 。 由 于 是 改造 建筑 ,管线 及 灯具 隐藏 成 为 该 工程 实施 的 难点 ,设计 中 特别 注意 利用 线 脚 隐藏 线 绕 ， 选 用 小 型 化 高 效能 
的 灯具 ， 其 外 观 尽量 与 建筑 色彩 、 质 感 达到 统一 。 其 次 ， 北 京 路 2 号 的 外 立 面 照明 保持 与 外 滩 建 筑 群 夜景 的 延续 与 统一 。 
由 于 地 处 外 滩 历 史 文 化 风貌 保护 区 内 ， 且 东 立 面 为 外 潍 的 主要 立 面 ， 因 此 需 延 续 外 滩 建 筑 群 夜景 的 基本 色调 及 亮度 。 其 控 
制 接 入 外 滩 建 筑 灯 光 管 理 系 统 ， 进 行 统一 管控 。 此 外 ， 节 能 高 效 的 照明 系统 (电光 源 、 灯 具 配 件 及 控制 系统 ) 与 古典 的 





























上 海 7-11 便利 店 已 经 有 50 家 导入 了 LED 灯具 ， 而 之 后 新 开 的 店内 照明 将 全 























部 使 用 LED 灯具 ， 一 年 内 可 全 部 导入 完 




















毕 。 今 后 包括 店内 照明 、 招 牌照 明 等 都 将 全 部 使 用 LED 灯具 。 今 年 所 有 门店 预计 可 节省 电 63 万 kW. h， 达 到 节能 降 耗 的 
目的 。 上 海 市 工商 局 准备 对 大 楼 公共 区 域 的 照明 设备 进行 改造 ， 初 步 打算 将 现在 使 用 的 节能 型 简 灯 换 成 LED 灯 ， 预 计 将 


























节能 81% 以 上 。 上 海 国际 展览 中 心 对 其 室外 灯具 也 进行 了 更 新 与 替换 。 





























2012 年 上 海 市 举办 了 多 处 公共 艺术 灯光 演示 活动 。 新 年 伊始 ， 上 海外 滩 倒计时 3D 灯光 秀 使 用 了 大 量 目前 世界 上 最 先 











进 的 照明 设备 。 根 据 创意 要 求 并 结合 外 滩 建筑 独特 的 多 凹凸 、 多 线 脚 的 立 面 特征 ， 
































的 屏幕 ， 一 幅 幅 或 瑰丽 或 奇 崛 的 画面 呈现 在 观众 眼前 ， 给 人 以 别 样 的 视觉 享受 。 























配备 35 台数 字 投 影 机 ， 建 筑 投影 的 覆 





打从 上 海 浦发 银行 大 厦 一 侧 横 跨 至 海关 大 楼 男 一 侧 ， 面 积 超过 9000m* ， 规 模 宏大 。 外 滩 上 万 国 博览 建筑 群 幻化 成 巨大 





盛世 中 华 艺术 宫 、 上 海 当 代 艺 术 博 物 馆 开 馆 盛 典 上 ， 采 用 歌唱 、 绘 画 、 和 舞蹈 和 投影 技术 联动 ， 利 用 中 华 艺术 宫 的 台阶 


和 墙 面 3000 Z m’, HHEH T 400 ERER, 55 台 投 影 机 。 在 宽 205m、 纵 深 近 50m 的 巨型 台阶 和 建筑 墙 体 上 实现 了 


























整体 投影 ， 进 行 了 长 达 52min 的 多 媒体 影像 展示 ， 其 技术 参数 十 分 精准 。 将 世博 原址 变 成 了 一 幅 瑰 丽 的 光影 画卷 ， 中 外 名 








家 的 书法 绘画 精品 在 中 西 合 壁 的 抒情 音乐 伴奏 下 通过 高 科技 精妙 呈现 。 
































上 海中 心 区 在 中 秋 国 庆 期 间 打开 所 有 夜景 灯 〈 包 括 节庆 彩 灯 、 内 光 外 透 等 楼 宇 灯 、 户 外 广告 灯 、 主 要 商业 街 橱窗 灯 、 











高 架 道路 护栏 打 ， 南 浦 、 卢 浦 大 桥 以 全 彩 亮 灯 ) ， 各 郊区 、 县 根据 各 自 实际 情况 1 
“ 火 树 银 花 不 夜 天 ”的 美景 ， 供 广大 市 民 、 游 客 欣赏 。 


判定 开 灯 范围 。 连 续 亮 灯 8 天 ， 打 造 出 


























上 海 大 宁 灵 石 公园 以 “艺术 、 创 新 、 绿 色 、 生 活 ” 为 主题 举办 上 海 优 秀 灯 光 作 品 展 ， 要 求 参 展 作品 注重 装饰 艺术 和 


照明 技术 的 结合 ， 注 重 节能 光源 和 环保 材料 的 运用 ， 同 时 还 需 注重 光源 的 位 置 、 光 照 的 强度 ， 以 及 整体 的 和 谐 度 等 因素 。 

















T 





从 来 自 全 国 诸多 作品 中 挑选 了 26 组 作品 进行 展览 ， 作 品 中 90% 的 光源 采用 了 LED 














。 作 为 首次 专门 展 出 景观 灯光 的 公益 活 


动 ， 这 次 作品 展 充 分 展现 灯光 艺术 魅力 的 同时 体现 低 碳 生活 的 理念 ， 提 升 上 海 的 创意 文化 形象 。 


3. 2012 年 上 海 市 在 照明 规划 方面 颁布 实施 的 主要 规范 及 政策 











为 适应 上 海 市 城市 建设 的 进一步 深化 ， 照 明 技术 高 速 发 展 及 照明 节能 需求 的 不 断 提 高 ， 照 明 行业 规范 必须 持续 完善 























以 适应 不 断 涌现 的 问题 及 情况 。2012 年 ， 上 海 市 为 了 规范 照明 行业 管理 ， 指 导 照 明 项 目 建设 ， 完 善 照明 维护 方法 ， 主 要 























完成 以 下 重要 工作 : 
(1) 新 修订 的 《城市 环境 Cmn) 照明 规范 》 发布 














第 四 篇 ”地 区 照明 建设 发 展 篇 
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经 过 修订 的 《城下 





环境 ( 装饰 照明 规范 》 经 





上 海 市 质量 技术 监督 局 审查 批准 予以 发 布 ， 并 于 2012 年 12 H 1 HEX 











施 。 
塑 、 


正文 相关 联 的 内 容 ， 并 在 禁 设 
设计 标准 》 为 依据 ， 将 城市 区 位 的 功能 性 质 ， 按 ! 














修订 后 的 规范 使 上 海 市 景观 灯光 的 管理 工作 更 加 有 


节庆 彩 灯 等 景观 照明 设计 、 安 装 以 及 管理 的 内 容 ; 规范 性 引 





、 可 控 。 其 适用 范 


























控制 





x、 展示 区 、 

















(2) 完善 路 灯 运 行 维护 管理 体制 


为 改善 长 期 以 来 上 海 市 内 路 灯 
企业 就 业务 运营 模式 及 技术 方案 等 进行 了 多 次 研究 和 探讨 ， 希 岂 
































确 了 上 海 市 各 类 路 灯 的 运行 维护 和 管理 体 








(3)《 景 观 灯 设施 管理 办 法 》 将 出 台 
为 加 强 节能 减 排 、 减 少 光污染 和 规范 景观 照明 ， 上 海 市 《景观 灯 设 施 管理 办 法 》 在 2012 年 度 展开 了 紧张 的 制定 工作 。 


该 办 法 将 进一步 明确 景观 照明 设施 设置 、 











启 闭 要 求 ， 


灯 项 目 ， 使 用 的 节能 产品 必须 达到 9096 以 上 ”。 
4. 2012 年 于 上 海 市 举办 的 关于 照明 的 主要 学 术 论 坛 及 重要 行业 会 议 


2012 年 上 海 照 明 产 业 学 术 论 坛 及 行业 会 议 依旧 活跃 。 其 内 容 涵盖 行业 标准 及 发 


又 进行 了 划分 ; 总 则 以 国 
奶 环 境 亮度 划分 为 4 个 环境 亮度 


直 示 能 作为 市 政 设施 纳入 政府 管理 范 


二 各 已 


-P Re 








Hh 























用 文件 增加 了 国 











围 增加 了 广告 、 招 牌 和 标识 、 灯 光 小 品 和 雕 
内 外 相关 的 最 新 标准 ; 术语 与 定义 增加 与 





内 现行 标准 (JGJ/T163 一 2008 )《 城 市 夜景 照明 





区 域 。 








的 现状 ， 本 年 度 上 海 市 建设 交通 委 与 部 分 照明 














尽 可 能 通过 市 场 机 制 进行 路 灯节 能 改造 。 同 时 ， 进 一 步 明 
加 方案 ， 并 对 快速 路 照明 设施 先期 进行 节能 改造 。 











减 排 和 控制 光污染 等 措施 ， 并 提出 “ 凡 新 建 、 更 新 和 改造 的 景观 








展 趋势 、 新 技术 研发 、 绿 色 节 能 照明 








的 生态 环境 评估 及 市 场 模式 探讨 、 室 内 外 光环 境 设计 、 照 明 产业 新 平台 搭建 等 多 个 方面 。 


(1) 行业 标准 及 发 展 趋势 论坛 








半导体 照明 /LED 标准 宣 贯 会 (2012 Æ) H 
1 日 两 日 在 上 海 市 召开 。 会 议 主要 围绕 半导体 照明 技术 标准 、 中 国标 准 化 工作 机 

















10 





月 30 日 、11 

















日 工业 和 信息 化 部 电子 信息 司 、 消 费 品 工业 司 、 科 技 司 联合 举办 。 宣 贯 会 于 








国 半 





制 与 工作 程序 、 中 








导体 照明 技术 标准 体系 、 中 国 半导体 照明 技术 标准 现状 与 规划 设想 、 工 程 建设 标准 情况 介绍 、 照 明 工程 建设 应 用 标准 等 方 

















面 对 现 行 半导体 
思考 等 内 容 进 行 了 深入 的 探讨 。 





照明 /LED 相关 标准 进行 全 面 梳 ] 








里 ， 并 基于 住 建部 “十 二 五 ”城市 照明 工作 、 对 未 来 LED 照明 工程 应 用 的 


中 国 LED 照明 论坛 (2012 年 ) 由 中 国 照明 
120 日 在 上 海 国际 会 议 中 心 召 开 。 本 届 
LED 照明 产业 的 应 用 经 验 ， 国 内 外 LED 发 展 信息 ; 研讨 了 产业 发 























18 日 ~7 


控制 技术 的 发 展 方向 。 





照明 电器 学 术 交 流 研讨 会 (2012 年 ) 由 中 















































BADEN, P 


会 议 主要 针对 照明 产业 形势 分 析 ，LED 室内 白光 照明 应 





介绍 














国 照明 学 会 灯具 专业 委员 会 和 中 国 照明 











用 分 析 ， 广 东 LED H8 





国 照 明 电 器 协会 《 照 
论坛 以 “质量 、 功 率 、 立 异 、 发 展 ” 
展 趋 势 及 相关 标准 ; 明确 了 LED 照明 光源 、 灯 具 、 














明 》 和 杂志 编辑 部 承办 。 论 坛 于 7 月 
为 主题 ， 梳 理 总 结 了 目前 为 止 我 国 
驱动 、 















































已 器 协会 电器 附件 专业 委员 会 主办 。 
明 产 品评 介 标 杆 体系 ， 北 京 IEC/TC34 工作 组 








会 议 情况 等 方面 进行 了 交流 ， 并 对 TM -21 进行 了 


问题 进行 了 深入 交换 意见 。 








动 “政府 引导 、 行 业 监 督 、 企 业 发 
(2) 新 技术 研发 论坛 








2012 年 度 上 海光 源 技术 人 研发 方面 也 取得 了 卓越 的 成 就 。 特 别 是 由 中 
开 的 无 极 灯 的 电磁 干扰 研讨 会 ， 推 动 了 无 极 灯 生产 企业 的 技术 交流 ， 促 进 了 无 极 灯 生 产 企业 健康 发 








电磁 干扰 的 种 类 、 现 象 和 防 干扰 技术 ， 电 磁 干 扰 现 象 和 消除 技术 及 无 极 灯 灯具 设计 等 方面 的 议题 。 
医学 照明 方面 ， 上 海 目前 已 建立 了 医用 半导体 照明 联合 实验 室 ， 研 究 LED 光源 在 医疗 方面 的 应 用 。 根 据 研究 成 果 ， 
































LED 光源 不 仅 对 伤 





Jl *Ho 

















中 国 科 协 、 中 国 照明 学 会 于 2012 4E 10 H 9 日 在 上 海 召 
评价 ”， 
生理 等 的 影响 及 人 研究， 特别 是 光污染 、 光 生 弄 








题 展 开 了 深入 探讨 。 











人 研讨 会 还 对 LED 控制 装置 标准 中 主要 安全 和 性 能 要 求 及 产品 常见 











上 海 照 明科 技 及 应 用 趋势 论坛 (2012 年 ) 探讨 了 照明 产业 的 技术 创新 、 产 品 创新 、 商 业 模式 创新 、 经 营 模式 创新 
品牌 运作 创新 ， 以 “照明 产业 ' 创新 驱动 ”为 主题 ， 寻 找 行业 新 的 增长 点 ， 探 索 上 海 


展 ”的 全 方位 合作 ， 引 领 照 明 产 业 智慧 和 健康 发 展 。 





























口 愈合 有 比较 显著 的 效果 ， 还 对 淡化 色 斑 、 缩 减 皱纹 等 有 功效 。 
此 外 ， 上 海 市 计划 推广 LED 家 庭 农 场 。 家 庭 农场 
和 生长 阶段 的 蔬菜 ， 设 定 不 同 的 灯光 光谱 ， 从 而 集 9 
(3) 绿色 节能 照明 的 生态 环境 评估 及 市 场 模 式 论坛 


A LED (发 光 二 极 管 ) 为 光源 ， 依 照 植物 生 


提供 植物 生长 发 育 所 需 的 光照 环境 。 



































在 的 研究 引起 了 人 们 的 广泛 重视 ， 























随 着 经 济 生活 的 高 速 发 展 ， 寻 求 孕育 在 


“十 二 五 ”规划 也 对 城市 发 展 中 的 能 耗 消减 提出 了 更 高 的 要 求 。 在 照明 工业 方 
成 化 、 自 动 化 、 信 息 化 的 新 型 控制 系统 将 进入 高 速 增 长 期 ， 释 放 
明 与 建筑 的 系统 性 融合 必 将 大 大 推动 建筑 整体 能 耗 的 削减 。 基 于 
































区 域 特色 的 照明 生产 服务 体系 ， 推 


国 无 极 灯 产业 联盟 主办 ，12 月 20 日 、21 日 在 沪 
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H1 


展 。 人 研讨 会 深入 研讨 了 














长 规律 ， 对 于 不 同 种 类 


“青年 科学 家 论坛 一 一 照明 对 生态 环境 影响 的 量化 观测 与 
旨 在 探讨 照明 对 生态 环境 的 影响 ， 培 养 照明 领域 优秀 青年 科学 家 。 近 年 来 ， 照 明 对 生态 环 
E、 光 生物 安全 等 方 





境 、 人 类 健康 、 动 植物 
本 次 论坛 将 这 些 热 点 问 


4 然 环境 中 的 可 持续 发 展 的 工业 发 展 模式 是 各 个 产业 面临 的 重大 课题 。 国 家 














而 ， 随 着 对 节能 技术 
巨大 的 市 场 潜 力 。 照 明 与 建筑 之 间 









































要 求 的 提高 ， 拥 有 高 集 
是 相辅相成 的 关系 。 照 


头 上 理念 ， 由 中 国 建筑 业 协 会 主办 的 第 六 届 上 海 国际 智能 









































238 中 国 照明 工程 年 鉴 2013 
建筑 展览 会 于 2012 年 9 月 20 日 ~22 日 在 上 海 世博 展览 馆 举 办 。 本 展览 会 是 国内 智能 建筑 业界 唯一 的 专业 展会 ， 展 会 立足 
于 高 速 发 展 的 互联 网 和 信息 通信 技术 ， 通 过 对 照明 等 建筑 内 部 系统 的 统合 控制 ， 分 时 间 、 分 场景 统筹 控制 系统 的 运作 方 





式 ， 从 而 达到 降低 建筑 整体 能 耗 的 目的 。 
商品 制造 商 及 终端 用 户 打 造 了 一 个 重要 的 交流 平台 。 此 外 ， 新 型 节能 
ER In] E TAE V 
区。 该 示范 基地 肩负 着 向 全 社会 推广 


P KE 
E, FIEX] 


者 、 
动作 用 。5 
授予 “中 国 





近年 来 





国家 


学 会 理事 长 
































Ea 








128 日 ， 中 国 
绿 


-P Re 











协会 国 
色 照 明教 育 示 范 基 地 ”证 书 与 牌 
产品 的 进步 和 普及 应 用 的 任务 ， 也 是 上 海 市 企 事 业 单 位 、 社 区 街道 、 大 中 小 学 的 
， 新 型 半导体 光源 与 人 类 生理 健康 之 间 的 关系 受到 广泛 的 关注 














际 合作 项 目 在 上 海 科学 节能 

















展会 以 品牌 创立 为 目标 ， 以 “商业 性 、 专 业 


性 、 








国际 性 ”为 原则 ， 为 科研 开发 


光源 的 推广 也 为 绿色 节能 照明 系统 起 到 巨大 的 推 








严明 照 


+ ob 











明 有 限 公司 、 上 海 科 学 节能 


展示 馆 


节能 低 矶 理念， 提倡 节 能 低 碳 技术 和 























f ze yt 








蓝 化 的 分 析 





行 了 大 量 的 实验 及 科学 的 数据 分 析 。 同 时 ， 俞 安 琪 指出 蓝光 危害 和 























就 LED 蓝光 危险 性 检测 进行 了 详细 的 实验 分 析 论 证 ， 发 表 了 《LED 照明 产品 


LED 光源 蓝光 





电光 源 质量 监督 检验 中 心 (上 海 ) 副 主任 教授 级 高 工 、 上 海 时 代 之 光照 明 电 器 检测 有 限 公司 副 总 经 理 


8 蓝光 危害 


FT 





低 碳 照明 的 重要 宣传 教育 重要 场所 。 


危害 有 较 大 争论。 
、 上 海 市 照明 


的 检测 分 析 和 富 











及 建议 》 一 文 。 以 GB/T 20145—2006/CIE S009/E: 2002 为 标准 ， 以 CTL - 0744 2009 - lase 为 判断 依据 ， 进 











中 同样 存在 ， 并 非 LED 光源 特有 的 问题 。 
(4) 室内 外 光环 境 设计 论坛 


光环 境 




















设计 的 成 败 直 接 影 
用 毋庸 置疑 。 亚 洲 照 明 设 计 师 沙龙 上 海 站 (2012) 一 一 “建筑 . 视觉 + 
环节 、 光 的 环节 、 视 觉 环 节 及 自由 讨论 环节 四 个 部 分 ， 上 海 知 名 学 者 、 到 
光 与 视觉 之 间 的 设计 关系 。 对 未 来 的 室内 乡 




















主办 、 上 海 同 济 大 学 中 分 创意 中 心 承办 的 第 二 届 “ 洲 





以 设计 激励 人 文 为 主题 ， 涵 盖 了 “新 照明 、 新 希望 ” 
设计 推 向 应 用 、 推 向 市 场 。 此 外 ，11 





了 建筑 与 光 


(5) 照 
照明 产业 的 产业 生态 复杂 ， 产 业 链 环节 众多 。 因 此 为 产业 生态 搭建 全 方位 、 综 合 性 服务 平 
上 海 灯 具 城 ， 在 其 原址 建造 了 上 海 


度 ， 上 海 最 
产 性 服务 业 





针对 照明 产 











向 使 用 者 对 光环 境 氛 于 











光 ” 的 盛会 于 2012 年 11 


“ 富 蓝 化 ”的 照明 


影响 在 














金属 击 化 物 灯 和 茶 些 荧光 灯 


的 直观 感受 。 探 讨 室内 外 光环 境 设计 方法 ， 对 照明 业界 整体 的 推动 作 
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光环 境 设 计 起 到 了 引领 、 



































11 日 ， 第 五 届 光 影 空 





明 杯 ”CUMULUS 
与 “新 照明 、 新 生活 ”两 
间 六 方 国 际 峰 会 (上 海 站 ) 在 复旦 大 学 召 


























E11 月 4 日 在 沪 召 
层 意义 。 寄 望 激 发 设计 与 人 文 的 副 


8 日 在 上 海 举 行 。 沙 龙 
E AH. 、 照 明 设计 师 共 同 探讨 了 建筑 、 
指导 作用 。 国 际 艺 术 设 计 与 媒体 院 校 联盟 ( Cumulus) 
国际 设计 大 赛 于 2012 4 














o 大 赛 


bm. d 

















环境 ， 照 明 与 低 碳 
明 产 业 新 平台 搭建 








早 灯 具 市 场 


Y. Z 
Oo 











业 链 各 ] 


新 的 功能 区 将 吸引 国 
产权 交易 、 金 融 服 务 、 人 才 服 务 等 机 构 ， 
不 节 进行 服务 配套 ， 拓 


之 间 的 关系 。 








际 和 国 
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5. 2012 年 上 海 市 主要 照明 企业 动态 


随 着 经 济 的 快速 发 展 ， 上 海 照 明 企 业 加 快 了 企业 经 济 发 展 方式 的 转变 和 产业 结构 的 调整 升级 ， 逐 步 由 传统 的 产品 制 
向 新 技术 的 应 用 与 新 产品 的 研发 转变 。2012 年 以 来 ， 上 海 市 各 照明 企业 为 提升 核心 竞争 力 采 取 了 不 同 的 
明 照 明 有 限 公司 从 飞利浦 收回 “ 亚 ” 字 牌 后 进行 了 一 系列 运作 。3 月 ， 与 台湾 大 友 国 际 光电 、 
资 封装 高 压 LED (HV -LED) 模 组 与 高 压 LED (HV -LED) 成 品 灯 项 目 签约 ， 掀 开 了 
月 30 日 ， 正 式 更 名 为 亚 明 照明 有 限 公 司 ， 并 发 布 了 全 
及 技术 研发 投入 不 少 于 年 营业 额 的 3% ， 确 定 “ 亚 ” 字 牌 作为 公司 LED 业务 的 主打 
公司 获得 “2012 年 高 效 照明 产品 推广 项 目 ” 和 “半导体 照明 产品 财政 补贴 
照明 有 限 公 司 在 产业 链 上 游 拥 有 强劲 的 科技 竞争 力 ， 逐 步 完 善 产品 市 场 布 局 ， 引 领 
品 照明 科技 有 限 公 司 于 2012 年 4 月 成 功 研发 “LED 一 体 化 光源 模 组 ”"。 并 于 
灯具 。 其 家 居 灯 具 主 要 针对 室内 照明 的 蜡烛 灯 、 球 泡 灯 及 情景 照明 灯 。 上 海 荤 辉 照明 科技 有 限 公 司 于 
“上 海 莹 盗 照明 应 用 中 心 LED 体验 馆 ” ， 体 验 馆 以 LED's PRO 为 品牌 ， 展 示 了 1000 余 款 全 球 同步 上 
产品 。 同 时 ， 正 式 成 立 了 日 本 TACT 上 海 照明 设计 中 心 。 它 是 国内 第 
分 工 的 设计 中 心 。 上 海光 联 照明 科技 有 限 公 司 携 











上 海 亚 





新 篇 章 ; 4 





上 海 三 


柯 桥 景 








LED 光 艺 术 


观照 明亮 化 工程 。 上 海 广 茂 达 照 明 》 
明 公 司 的 LUXEON 亮 绚 LED， 研 发 并 生产 的 高 效 环保 LED 灯具 ， 应 用 于 云南 昆明 长 水 


理念 的 机 场 。 


6. 结束 语 


2012 F ET] 








产业 框架 下 








功 地 完成 了 





， 上 海 市 




















后 世博 时 大 





城市 照明 到 
成 市 照明 产业 无 论 是 宏观 的 城市 照明 管 至 
台 的 搭建 ， 到 新 技术 在 城市 公共 层面 的 应 用 改造 ， 都 得 到 了 迅速 的 发 展 和 极 大 的 提高 。201 
承上启下 的 历史 转型 ， 对 照明 行业 未 来 的 发 展 起 到 了 极 大 的 推动 作用 。 





























新 的 品牌 战略 : 公司 ; 
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富 昌 电子 LED 照明 
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FN 














是 唯 





， 会 议 主 要 探讨 


台 显 得 尤为 重要 。2012 年 
服务 业 功能 区 ， 成 为 全 国 首 个 照明 产业 生 
内 一 线 品牌 和 优质 厂商 、 经 销 商 入 驻 ， 同 时 引入 研发 设计 、 权 威 检测 、 知 识 


提供 专业 的 贸易 流通 、 信 息 交 流 、 






































览 展示 、 创 业 创意 、 网 络 交 易 等 服务 。 平 台 
展 全 新 的 产业 发 展 模式 。 对 我 国 照明 产业 的 综合 性 发 展 有 重要 意义 。 
造 
经 济 发 展 策略 。 
唱 元 光电 公司 合 
两 岸 在 LED 功能 性 照明 领域 合作 的 








公司 创造 辉 烛 。 
is 




















KIIK LED 研发 份额 ， 保 证 新 产品 
牌 。2012 年 中 ， 上 海 亚 明 照明 有 限 
持续 的 研发 投入 必 将 保证 上 海 亚 明 


后 ， 再 次 推出 系列 家 居 照 明 




















的 最 尖端 LED 照明 


2012 年 3 月 揭幕 











协助 建筑 设计 师 对 光 的 运用 与 专业 化 











立 | 
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6 艺 科 技 有 限 公 司 在 富 






































打造 出 浙江 绍兴 商业 文化 中 心 城市 照明 景观 


昌 电子 照明 事业 部 


规划 ， 还 是 建设 项 目 单 体 照 





的 协助 下 ， 采 用 
国际 机 场 ， 打 造 ! 
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PhilipsLumileds 照 
1 国内 首 例 运用 了 























E 设 充满 了 活力 与 挑战 。 各 级 行政 单位 给 照明 建设 产业 创造 了 积极 的 发 展 环境 。 在 良好 的 
设计 方案 ， 从 高 新 技术 交流 平 
2 年 度 上 海 市 城市 照明 建设 成 
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用 光 化 城市 、 化 人 文 、 化 心灵 
一 一 天 津 市 照明 设计 及 照明 建设 发 展 概况 综述 
HRZ 
(le BOREAS) 


摘 要 : 本 文 简 述 了 天 津 市 城市 照明 “十 二 五 ”规划 的 总 体 目标 和 定位 及 一 轴 、 三 心 、 九 点 、 九 线 的 靓丽 夜景 蓝图 


° 


介绍 了 2011 -2012 年 以 来 的 景观 照明 工程 建设 情况 。 指 明海 河 两 岸 基 本 建设 突飞猛进 ， 是 光 文 化 建设 基础 条 件 。 分 析 了 
遵循 技术 规范 搞 规划 与 设计 、 培 养 人 才 、 理 念 的 思考 和 转变 、 产 业 的 发 展 进步 、 发 展 趋 势 研究 分 析 、 搭 建交 流 平台 等 是 进 


行 照明 规范 建设 发 展 的 综合 因素 。 表 明 城 市 照明 设计 与 建设 是 “用 光 化 城市 、 化 人 文 、 化 心灵 ”的 实践 过 程 。 
关键 词 : 天 津 市 ; 景观 照明 ; 设计 ; 建设 ; 发 展 ; 概况 


1. 前 言 

经 过 二 十 余年 的 照明 建设 ， 津 城 的 夜景 灯光 照明 体系 视觉 效果 美 轮 美 负 ， 将 大 气 洋 气 、 清 新 靓丽 、 古 今 交 融 、 中 西 合 
壁 的 城市 风格 展现 得 淋漓尽致 。 用 光与影 、 光 与 色 将 天 津 地 域 人 文 景观 和 自然 景观 进行 了 装扮 ， 表 现 了 津 城 地 域 建筑 、 桥 
深 等 载体 的 形态 、 结 构 、 特 点 及 个 性 特征 ， 展 现 了 津 城 的 神韵 、 精 华 和 灵气 。 这 是 一 个 用 光 化 城市 、 化 人 文 、 化 心灵 的 实 
践 过 程 ， 为 人 们 营造 了 一 个 美好 、 舒 适 的 夜间 光环 境 ， 带 给 人 们 无 限 的 遐想 和 心灵 和 触动 。 当 我 们 身 处 其 境 之 时 ， 自 然 会 体 
会 到 光与影 的 艺术 魅力 。 

发 展 到 2012 年 ， 天 津 的 夜景 照明 建设 已 不 仅仅 是 美化 城市 环境 和 丰富 居民 夜晚 生活 的 重要 手段 ， 更 是 集聚 人 流 、 物 
流 、 资 金 流 ， 促 进 经 济 繁荣 的 重要 载体 ， 是 城市 综合 竞争 力 和 环境 审美 需求 发 展 到 一 定 程 度 的 必然 表现 。 

2. 景观 照明 “十 二 五 ”规划 的 总 体 目 标 

根据 《天 津 市 中 心 城区 景观 照明 “十 二 五 ”规划 》 的 总 体 目 标 ， 天 津 以 提高 城市 综合 竞争 力 为 最 终 目 的 ， 建 立 从 安 
观 到 微观 全 覆盖 的 城市 照明 规划 体系 。 突 出 规划 的 综合 协调 作用 ， 统 筹 考虑 功能 照明 与 景观 照明 的 协调 发 展 ; 经 济 、 社 
会 、 环 境 均 衡 发 展 。 在 吸取 国际 先进 经 验 的 同时 ， 坚 持 尊 重 城市 历史 、 发 扬 城市 文化 的 原则 ， 形 成 融 历 史 文 化 和 现代 文明 
为 一 体 的 城市 风格 和 城市 魅力 。 突 出 以 人 为 本 的 理念 ， 从 人 的 需求 和 视觉 特征 出 发 ， 为 城市 生活 服务 ， 提 高 城市 活力 ， 倡 
导 节 能 环保 绿色 照明 ， 建 设 优良 的 宜 居 光环 境 。 
“十 二 五 ”规划 将 天 津 的 城市 夜景 照明 建设 范围 扩展 至 10 个 城区 : 和 平 区 、 南 开 区 、 河 西区 、 河 东区 、 河 北 区 、 红 桥 
区 、 北 展区 外 环线 以 内 地 区 、 西 青 区 外 环线 以 内 地 区 、 津 南 区 外 环线 以 内 地 区 、 东 丽 区 外 环线 以 内 地 区 。 中 心 城 区 城市 昭 
明 以 道路 照明 为 基本 骨架 ， 以 大 中 型 公共 建筑 、 桥 深 等 建构 筑 物 为 景观 照明 主体 ， 以 广场 、 开 放 性 公园 等 公共 空间 为 节 
点 ， 以 海河 、 风 貌 建 筑 区 等 为 特色 ， 形 成 点 、 线 、 面 有 机 结合 的 天 津 市 夜间 景观 。 根 据 天 津 市 城市 总 体 规划 、 城 市 空间 发 
展 战 略 以 及 分 区 的 城市 设计 ， 结 合 近 几 年 城市 发 展 的 现状 和 今后 的 发 展 趋势 ， 在 规划 范围 内 形成 “一 轴 、 三 心 、 九 点 、 九 
线 ” 的 主体 空间 布局 结构 。 

随 着 城市 夜景 照明 的 不 断 发 展 ， 节 约 能 源 保护 环境 尤为 重要 。 天 津 将 从 实际 要 求 出 发 ， 重 点 突出 近期 与 长 期 统筹 、 建 
设 与 整改 并 重 、 兼 顾 市 政 基 础 设施 建设 和 夜景 氛围 营造 。 同 时 充分 考虑 城市 照明 建设 的 复杂 性 和 规划 的 可 实施 性 ， 建 立 从 
宏观 到 微观 的 全 禾 羡 规划 平台 ， 提 出 量化 标准 和 重点 区 域 的 控制 要 点 ， 加 强 动 态 适 应 性 和 可 操作 性 ， 以 便 更 好 地 为 管理 者 
和 设计 者 使 用 ， 形 成 以 人 为 本 、 与 天 津 大 都 市 地 位 相 匹 配 的 城市 特色 夜景 架构 ， 形 成 功能 完善 、 布 局 合理 、 景 点 突出 的 城 
市 夜间 环境 ， 体 现 城 市 开放 、 包 容 、 多 元 的 文化 特点 ， 提 升 城市 吸引 力 ; 提升 城市 照明 综合 品质 ， 带 动 商业 、 旅 游 、 娱 
乐 、 休 闲 、 城 市 文化 等 活动 的 发 展 ， 实 现 夜 景 经 营 城市 的 目标 。 特 别 对 城市 夜间 视觉 架构 、 商 业 旅 游 发 展 、 市 民 夜间 活 动 
需求 等 问题 进行 重点 研究 ， 以 创建 中 国 最 佳 夜 景 旅游 城市 之 一 ， 绿 色 照 明示 范 城市 为 目标 ， 打 造 大 气 、 洋 气 、 清 新 、 靓 丽 
的 都 市 夜景 形象 的 渤海 夜明珠 。 

3. 构筑 一 轴 、 三 心 、 九 点 、 九 线 的 靓丽 夜景 蓝图 ( 见 图 1) 

长 期 以 来 ， 天津 城 市 道路 照明 建设 与 景观 照明 建设 不 断 发 展 ， 逐 步 构 成 了 夜景 蓝图 的 框架 。 随 着 城市 基本 建设 的 加 
快 ， 天 津 的 城市 面貌 发 生 了 根本 变化 。 天 津 市 城市 总 体 建 设 规划 已 出 台 ， 并 向 全 社会 广泛 征求 意见 。 依 据 天 津 市 城市 总 体 
建设 规划 ， 及 区 域 划 分 和 功能 定位 ， 中 心 城 区 城市 照明 规划 也 已 出 台 。 确 定 了 “一 轴 、 三 心 、 九 点 、 九 线 ” 总 体 空 间 布 
局 ， 对 照明 资源 进行 合理 配置 ， 力 争 打造 大 气 、 洋 气 、 清 新 、 靓 丽 的 城市 夜景 形象 。 
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妈 1 夜景 蓝图 














“一 轴 、 三 心 、 九 点 、 九 线 ” 是 以 海河 为 轴 、 以 城市 主 副 中 心 为 核心 、 以 分 区 城市 设计 重点 区 域 为 节点 ， 连 成 九条 城 
市 夜景 观光 线路 。 
“一 轴 ” 海河 是 天 津 夜 景 发 展 主轴 线 ， 核 心 段 为 慈 海 桥 至 直 沾 桥 。 以 桥梁 、 岸 线 照 明 为 主体 ， 以 周边 建筑 照明 为 
































背景 轮廓 ， 水 面倒 影 为 点 睛 ， 并 与 道路 相 融 合 ， 形 成 “ 鱼 骨 型 ”的 照明 格局 。 
“三 心 ”一 一 是 指 天 津 夜景 发 展 核心 地 域 。 包 括 小 白 楼 城市 主 中 心 ; 西 站 城市 副 中 心 ; 智慧 城 (天 钢 柳 林地 区 ) 城 
市 副 中 心 ， 构 成 展现 天 津 城市 夜景 形象 的 中 心 不 夜 城 ( 见 图 2)。 














“ 九 点 ”一 一 包括 鼓楼 、 天 拖 创新 产业 园 、 天 塔 奥 体 水 上 、 行 政文 化 中 心 、 津 滨 大 道 商 贸 物 流 区 、 卫 国道 航空 商务 
区 、 金 钟 河 商业 综合 服务 中 心 、 中 山路 商业 服务 中 心 、 光 莱 道 文化 休闲 中 心 。 
“Juk” 串 连 “一 轴 ”、“ 三 心 ”"、“ 九 点 ”"， 是 天 津 夜景 观赏 廊 道 ， 包 括 : 意 奥 风 情 区 、 鼓 楼 城市 历史 风貌 线 ; 奥 








体 中 心 、 小 白 楼 城市 现代 景观 线 ; 京 津 公 路 、 西 站 CBD 城市 发 展 景观 线 ， 柳 林 、 天 钢 地 区 城市 发 展 景观 线 ， 以 及 金 钟 河 
大 街 、 卫 国道 、 津 滨 大 道 、 友 谊 路 、 复 康 路 地 区 为 代表 的 入 市 道路 景观 线 。 

中 心 城 区 城市 照明 规划 对 城市 不 同 功能 区 的 夜景 照明 进行 了 详细 的 规定 。 

历史 风貌 街区 以 暖色 系 为 主 色调 ， 利 用 剪影 、 对 比 、 重 一 等 照明 手法 凸显 建筑 体形 、 材 质 和 细节 ;商业 商贸 街区 以 暧 
色 系 为 照明 主 色调 ， 注 重 商 业 橱窗 照明 的 整理 ; 金融 商务 街区 ， 以 白色 系 为 主 色 调 ， 突 出 夜景 天 际 线 ， 合 理 规划 LED 显 
示 屏 的 布局 ; 文体 休闲 街区 ， 以 暖 白色 系 高 显 色 的 照明 为 主 色 调 ， 适 度 增加 绿化 树木 照明 ， 显 示 大 地 景观 的 构图 ; 都 市 宜 
居 街区 ,沿街 、 滨 水 建筑 以 公共 空间 的 内 透 照 明 表 现 载 体 ， 高 层 建筑 按 外 形 适 当 勾 画 顶 部 效果 ; 高 新 产业 街区 ， 以 高 强度 
照明 确立 区 域 主体 照明 形象 。 

按照 这 一 规划 ， 在 不 同 功 能 区 内 的 其 他 景观 照明 将 受到 不 同 的 限制 。 比 如 ， 在 历史 风貌 街区 严格 限制 广告 及 店 招 的 照 
明 ， 商 业 商贸 街区 广告 及 店 招 的 照明 也 将 被 严格 控制 ， 而 在 金融 商务 街区 将 限 用 整体 泛 光 照明 ， 禁 立 泛 光 照明 灯 杆 ， 限 用 
大 面积 泛 光 广告 ， 以 保证 区 域内 夜景 照明 的 协调 有 序 。 

4. 海河 两 岸 基本 建设 突飞猛进 ， 是 光 文 化 建设 基础 条 件 

随 着 海河 轴线 基本 建设 突飞猛进 ， 为 用 光 化 城市 、 化 人 文 、 化 心灵 提供 了 丰厚 的 载体 条 件 。 

有 关 数 据 统计 : 1978 年 天 津 中心 城 区 道路 面积 还 只 有 750 H m, ifii 30 余年 后 的 今天 ， 中 心 城区 道路 面积 为 2359 万 
m ,与 此 同时 ， 中 心 城区 的 桥梁 数量 也 由 1978 年 的 91 座 增加 到 今天 的 164 座 ， 其 中 大 型 立交 桥 就 有 28 座 。 目 前 ， 天 津 
景观 照明 设施 保有 量 达 到 2309 栋 (处 ) ， 基 本 覆盖 中 心 城区 重要 节点 及 周边 道路 ， 以 及 部 分 重要 入 市 口 、 迎 宾 道 路 和 窗口 
地 区 。 天 津 的 夜景 照明 建设 改变 了 以 往 夜 景 灯光 “五 彩 缤纷 ”的 设计 思路 ， 主 要 利用 冷 白 、 暧 黄 两 种 色调 ,根据 建筑 物 、 
风景 区 的 整体 风格 ， 进 行 科 学 布 灯 ， 在 保障 灯光 效果 的 同时 ， 减 少 灯具 数量 。LED 是 光谱 中 没有 紫外 线 和 红外 线 、 热 量 
低 、 无 频 闪 、 不 含 冬 元素、 对 温度 适应 性 强 ， 是 一 种 绿色 环保 的 光源 。 在 灯具 使 用 上 ， 天 津 广泛 采用 LED 照明 ， 这 种 灯 
具 比 白炽 灯 省 电 90% 以 上 ， 比 荧光 灯 省 电 80% ， 而 且 使 用 寿命 比 荧光 节能 灯 长 10 倍 以 上 ， 大 大 减少 了 光源 的 更 换 和 维 
护 ， 降 低 了 后 期 维护 的 成 本 。 

另外 ， 为 了 实现 景观 照明 设施 智能 化 管理 ， 天 津 自 2002 年 投资 建设 天 津 市 夜景 照明 实时 监控 管理 系统 ， 目 前 已 经 投 
人 使 用 10 年， 累计 建设 数据 监控 终端 约 2292 台 ， 视 频 监 控 终端 15 处 ， 监 控 中 心 一 处 ， 基 本 实现 了 夜景 照明 启 闭 “ 一 把 
p" dud. 

“三 环 十 四 射 ”的 格局 给 天 津 道路 桥梁 的 发 展 提供 了 良好 契机 。 近 几 年 ， 随 着 海河 西 路 、 东 路 的 贯通 ,“ 七 横 十 二 纵 ” 
的 道路 交通 骨架 也 基本 形成 ， 使 海河 周边 地 区 成 为 本 市 道路 交通 最 便捷 通达 的 区 域 。 随 着 进步 桥 、 金 乍 桥 、 光 华 桥 、 富 民 
桥 、 大 光明 桥 等 一 批 桥梁 新 建 或 改造 的 完成 ， 海 河 处 处 呈现 美景 ， 生 机 囊 然 ， 营 造 了 亲 水 、 亲 绿 的 宜 居 环 境 。 新 建 的 赤峰 
桥 已 经 通车 ,创意 大 胆 ， 河滩 独 塔 斜 拉 的 结构 风格 强劲 而 不 笨重 ， 桥 身 稳定 而 又 不 呆板 ,很 好 地 诠释 了 桥梁 建筑 中 力 与 美 
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的 和 谐 统 一 ， 如 同一 稻 巨 轮 ，65m 高 的 主 塔 犹 如 扬 起 的 风帆 。 富 民 桥 是 现在 海河 上 唯一 的 独 塔 不 对 称 悬 索 桥 ， 形 似 帆 船 ， 
别 具 匠 心 。 奉 化 桥 ， 是 让 人 赞叹 的 三 跨 连续 中 承 式 拱 桥 ， 使 用 了 三 条 拱 肋 ， 显 得 格外 轻 鳃 俊和 俏 ， 桥 上 花 流 形 钢 板 的 使 用 更 


有 花 汶 满 桥 、 春 意 次 然 之 感觉 ,仿佛 有 无 穷 的 4 
空 的 时 候 ， 方 圆 40km 的 景致 可 
































EMHI. FA “REZI” RAWA KRI), ERYK 120m 高 
尽 收 眼 底 ， 堪 称 世 界 之 最 。 





地 处 天 津 站 对 面 海河 岸 边 的 津 湾 广 场 ， 将 与 津 门 、 津 塔 及 嘉 里 中 心 共 同 构成 海河 岸 边 美丽 的 天 际 线 ， 打 造 出 错落 有 
致 、 富 有 韵律 的 空间 效果 ， 并 成 为 天 津 城市 形象 的 标志 。 

经 过 三 十 几 年 的 城市 建设 ， 天 津 海河 两 岸 通行 能 力 明 显 提高 ， 设 施 规范 整齐 ， 焕 然 一 新 ， 一 桥 一 景 各 具 特 色 ( 见 图 3 
~ 图 6)。 道 路 两 侧 花 草绿 戎 ， 移 步 换 景 使 流连忘返， 充满 民意 遐想 ， 仅 2010 年 海河 两 岸 共 新 增 绿 地 面积 121232m ” ， 栽 
植 乔木 4461 RR. WË K 69286 株 ， 新 植 花 开 342505 株 。 每 天 可 以 吸收 二 氧化 碳 ， 释 放 氧 气 ， 成 为 天 然 氧 吧 。 










































































海河 刘 庄 浮桥 至 光华 桥 两 侧 堤岸 改造 后 总 体 呈 欧式 风格 ， 庄 重 、 大 气 ， 窗 出 了 以 人 为 本 的 理念 。 堤 岸 多 处 运用 曲线 装 
饰 造型 ， 靠近 海景 假日 社区 一 侧 的 海河 西岸 还 配备 了 星 级 公厕 。 在 海河 东 岸 靠近 神州 花园 社区 附近 ， 一 个 小 型 景观 公园 内 





的 “ 鱼 龙 百 戏 ”雕塑 尤为 引 人 注 目 。 该 组 雕塑 以 “天 津 











中 国 北方 戏曲 艺术 发 源 地 ”为 主题 ， 马 三 立 、 骆 玉 笔 两 座 人 








物 写实 雕塑 配 上 林立 的 奇石 ， 成 为 海河 边 极 具 特 色 的 旅游 景点 。 新 颖 别致 的 绿化 景观 配 上 精美 的 亭 廊 ， 周 边 数 十 个 社区 的 
居民 有 了 休闲 的 好 去 人 处。 两岸 景观 充分 展现 身后 的 历史 文化 底蕴 ， 与 独特 的 自然 风貌 和 现代 化 大 城市 气息 。 

天 津 城市 基础 设施 建设 发 生 的 翻天 黎 地 的 变化 ， 也 为 城市 夜景 照明 提供 了 丰厚 的 载体 。 

s. 用 光 化 城市 、 化 人 文 、 化 心灵 















































既 锭 然 有 异 而 又 相互 包容 的 漕运 文化 、 租 界 文化 与 城厢 文化 ， 三 者 共同 支撑 起 天 津 的 地 域 文化 ， 构 成 了 天 津 “ 光 文 
化 ”的 基本 因素 。 在 认真 调查 分 析 天 津 的 建筑 、 路 、 桥 、 
化 状况 的 基础 上 ， 按 照 城市 景观 照明 规律 ， 从 宏观 上 定位 。 用 光 的 语言 ， 解 读 建筑 艺术 的 灵魂 ， 述 说 建筑 师 的 设计 理念 和 
艺术 追求 ; 用 光 的 彩色 赋予 光环 境 情感 意识 ; 用 光 的 节奏 展现 动静 变化 ; 用 光 的 功能 特性 塑造 形象 、 构 建 空间 、 强 化 明暗 
对 比 、 突 出 重点 、 表 现 细节 ， 构 画 一 幅 幅 生动 的 画面 。 用 光 化 城 市 、 化 人 文 、 化 心灵 。 在 认识 光 ， 研 究 光 ， 运 用 光 ， 创 建 


光 文 化 ， 把 握 光与影 、 





























网 林 、 山 、 水 等 自然 、 人 文 景观 构 景 元 素 的 艺术 特征 、 历 史 、 文 









































(1) 打造 流光 洪 彩 的 “银河 ” 


Xa] 








光 与 色 和 谐 的 同时 ， 认 识 城市 ， 解 读 它 的 遗迹 、 它 的 生态 、 它 的 自然 风光 和 历史 文化 。 


景观 照明 规划 与 设计 ， 把 握 了 海河 这 条 主轴 线 。 





2012 年 ， 如 火 如 森 的 海河 两 岸 景观 建设 相继 完成 。 楼 高 符 ， 水 清澈 ， 桥 多 姿 ， 路 平展 ， 树 茂盛 ， 草 清香 ， 特 别 是 桥 





梁 ， 有 改建 的 ， 


也 有 新 建 的 。 天 津 的 水 、 天 津 的 桥 、 天 六 











的 光 融 为 一 体 ， 构 成 天 津 的 夜景 。2012 年 奋战 300 天 市 容 环境 综 


合 整 治 、 夜 景 照明 提升 改造 工程 全 部 竣工 ， 覆 善 中 心 城区 486 栋 建 筑 、14 个 节点 、27 条 道路 的 立体 化 夜景 照明 体系 ， 把 
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天 津 点 级 成 一 座 不 夜 城 ， 也 使 夜景 照明 成 为 旅游 的 一 大 亮点 。 

如 今 ， 架 在 海河 、 津 河上 风姿 各 有 异 的 桥 已 经 成 为 天 津 市 的 亮点 。 眉 波 涟 游 映 照 着 一 座 座 桥梁 的 倒影 ， 如 彩虹 ， 如 珠 
链 ， 如 弯 躬 ， 如 满月 ; 或 雄伟 ， 或 经 灵 ; 或 古风 古韵 ， 或 现代 气派 ; 镶 诅 在 河面 上 ， 座 座 桥 粱 都 孕育 着 美 ， 饱 含 着 力 ， 跃 
动 着 快 节奏 的 韵律 ， 张 扬 着 新 时 代 的 风采 。 一 座 座 小 桥 横 四 在 政 水 津 河 之 上 ， 有 条 石 平 甲 ， 朴 实 轻 藤 ; AAMA, ER 
高 符 ; 有 单 拱 双 曲 ， 纤 巧 玲 珑 ， 苓 萃 了 众多 的 桥梁 艺术 ， 可 谓 天 然 桥 梁 艺 术 展 览 馆 。 在 人 们 眼 里 ， 它 们 是 一 件 件 鬼斧神工 
的 艺术 作品 。“ 日 月 双 拱 ” 的 大 沽 桥 ,“ 群 狮 争 雄 ” 的 狮子 林 桥 ,“ 欧 风 汉 韵 ” 的 北 安 桥 ,“ 长 虹 卧 波 ” 的 金刚 桥 ,“ 摩 天 
转 轮 ” 的 慈 海 桥 〈 永 乐 桥 ) ,“ 形 同 风帆 ”的 保定 桥 ,“ 靓 带 揽 水 ”的 蚌埠 桥 , “论辩 轻生 ”的 奉化 桥 , “扬帆 远航 ”的 富 
民 桥 ,“ 巨 轮 扬 帆 ” 的 赤峰 桥 ,“ 航 母 横 卧 ” 的 光华 桥 , “日 月 星 展 ”的 大 光明 桥 , “ 饱 经 沧桑 ”的 解放 桥 , “ 平 转 开 启 ” 
的 金汤 桥 , “彩虹 半空 ”的 国泰 桥 ，…… 彰显 桥 的 风采 ， 殖 含水 的 底蕴 ， 构 成 了 天 津 的 水 桥 文化 。 亲 水 平台 照明 一 一 以 暖 
色调 为 主 ， 改 造 完善 地 灯 和 景观 灯 ， 形 成 弯曲 优美 、 光 线 柔 和 的 亲 水 轮廓 ; 堤岸 景观 照明 一 一 充分 衬托 沿 河 绿 景 ， 丰 富 绿 
化 照明 层次 ， 用 彩 灯 打 亮 两 岸 植物 ， 美 化 堤岸 景观 ; 建筑 景观 照明 一 一 凸显 高 大 建筑 轮廓 线 ， 营 造 浓厚 商业 氛围， 形成 三 
贫 河 口 等 5 处 夜景 旅游 节点 ， 彰 显 绚丽 繁华 的 城市 夜景 ;城市 轮廓 照明 一 一 海河 沿线 可 视 范 围 内 天 际 线 夜景 灯光 ， 与 建筑 
顶部 灯光 相 协 调 ; 码头 桥梁 照明 一 一 突出 景观 特色 ， 配 以 绚丽 夺目 的 色彩 ， 形 成 水 光 交 融 的 强烈 视觉 冲击 。 在 围 堤 道 ， 可 
以 看 到 沿街 新 改造 完成 的 住宅 楼 呈现 出 欧式 风格 , 坡 屋顶 以 暧 白色 投 光 灯 沿 底 部 癌 上 照明 ， 营 造 出 一 股 浓 浓 的 异域 风情 ; 
在 南京 路 沿线 ， 建 筑 着 重 处 理 了 建筑 顶部 和 底部 照明 ， 远 远 看 上 去 整齐 划一 ， 近 处 看 上 去 各 有 各 的 特点 ， 形 成 远景 天 际 线 
和 近景 轮廓 线 的 完美 统一 ; 金 街 、 小 白 楼 等 商业 繁华 区 ， 则 着 重 处 理 沿线 建筑 顶部 、 立 面 、 门 庭 、 橱 窗 、 牌 匾 、 广 告 等 部 
位 的 照明 ， 营 造 出 具有 现代 繁华 感 的 夜景 观照 明 效 果 。 

一 座 座 造型 各 异 、 精 美 别 致 的 桥梁 横 跨 海河 海河 两 岸 ， 一 步 一 景 的 堤岸 、 温 葬 宜 人 的 亲 水 平台 、 别 具 匠 心 的 苯 尊 雕 
塑 、 娴 娜 多 姿 的 花草 树木 ， 将 堤岸 装点 得 如 同一 幅 花 香 伴 流水 、 明 灯 照 堤岸 的 精美 画卷 。 

(2) 文化 中 心 夜 景 迷人 

天 津 文化 中 心 ， 是 位 于 天 津 市 河西 区 的 市 级 行政 文化 中 心 。 整 个 区 域 ， 总 占 地 面积 约 90 万 m*。 包 括 天 津 图 书馆 、 天 
津 博物 馆 、 天 津 美术 馆 、 天 津 大 剧院 、 天 津 青 少年 活动 中 心 、 天 津 银 河 购 物 中 心 、 生 态 岛 等 。 原 有 场馆 有 天 津 博物 馆 、 中 
华 剧院 、 天 津 科 技 馆 ( 见 图 7~ 图 10)。 

















































































































































































































































































































图 9 图 10 

















整个 文化 中 心 景观 照明 以 放松 为 主要 氛围 ， 建 造 区 域 非 高 亮 照明 、 局 部 点 亮 的 城市 绿色 漫步 空间 。 建 筑 物 的 照 
明 ， 主 要 依靠 投 光 灯 及 建筑 物 的 内 光 外 透 体现 文化 中 心 建筑 的 高 雅 品 质 ， 利 用 面 性 照明 体现 石材 表面 的 整体 统一 
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照明 空间 。 


美术 馆 的 照明 设计 主要 突出 静 ， 采 用 冷 白 光 ， 利 用 内 光 外 透 的 方式 ， 打 亮 建筑 物 主体 ， 体 现 : 


质 。 同 时 ， 在 北面 外 延 点 绥 不 规则 的 灯 带 ， 











性 ， 力 求 使 文化 中 心 在 哈 顺 的 都 市 空间 中 成 为 市 民 和 舒适 的 休闲 场所 ， 同 时 为 周边 发 展 高 密度 城区 提供 优雅 的 高 品质 


1 建筑 稳重 、 大 气 的 特 
建筑 周边 辅 以 地 埋 灯 ， 体 现 出 建筑 物 内 涵 深厚 的 艺术 气息 
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文化 中 心 大 剧院 位 于 文化 中 心 核心 部 位 ， 而 且 体 量 较 大 ， 是 夜景 照明 设计 的 重点 区 域 ，1.2 万 m 的 光 带 和 4700 R m 
的 大 功率 LED 灯 将 勾勒 出 大 剧院 半圆 形 的 建筑 外 形 ， 照 明 设计 着 重 突出 了 节能 环保 。 









































大 剧院 70% 的 灯具 采用 LED 灯 ， 节 能 

















效果 是 普通 灯具 的 50% 以 上 。 同 时 ， 根 据 不 同 的 需要 ， 还 可 以 调节 灯具 亮度 和 




















开启 数量 ， 比 如 平日 里 可 以 降低 3096 的 亮度 ， 或 者 让 灯具 间隔 打开 ， 这样 既 可 以 保证 照明 ， 又 不 影响 夜景 照明 的 整体 


效果 。 








此 外 ， 在 大 剧院 内 部 照明 上 还 首次 使 用 了 无 颖 连接 技术 ， 这 种 全 新 的 应 急 照明 技术 手段 ， 改 变 了 以 往 应 急 照 明灯 具 如 








果 灯 内 部 的 电池 消耗 完 ， 就 有 可 能 存在 断 
3min， 为 备用 电源 的 启用 赢得 时 间 。 
6. 工程 建设 发 展 综 合 因素 分 析 








有 时 不 能 开启 的 次 端 ， 这 种 灯具 可 以 在 完全 没有 电力 供应 的 情况 下 ， 继 续 发 光 








(1) 遵循 《天 津 市 城市 景观 照明 工程 技术 规范 》 进行 规范 建设 








2004 年 由 天 津 市 建设 管理 委员 会 颁布 的 DB 29 -71 - 2004 J10402 -2004《 天 津 市 城市 景观 照明 工程 技术 规范 》 为 天 当 
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市 地 方 工程 建设 标准 正式 执行 。 本 规范 是 我 国 首部 城市 景观 照明 工程 技术 规范 ， 在 天 津 市 景观 照明 工程 建设 中 起 了 举 足 轻 
重 的 作用 ， 使 景观 照明 工程 有 法 可 依 、 有 章 可 循 ， 从 规划 、 设 计 、 施 工 、 检 测 、 验 收 等 各 方面 都 有 一 套 完 整 、 系 统 的 技术 
规范 作为 衡量 的 标准 去 执行 。2011 ~ 2012 年 ， 对 该 规范 进行 了 修订 ， 增 加 了 节能 要 求 、 光 污染 控制 、 安 全 及 施工 、 检 测 及 








工程 验收 等 章节 ， 并 对 个 别 用 词 不 准确 等 地 方 和 条 款 进 行 了 修改 。 
(2) 举办 照明 设计 师 〈 国 家 职业 资格 二 级 ) 培训 班 培养 人 才 





照明 设计 师 是 根据 空间 的 功能 性 质 ，X 





























室内 外 光环 境 进行 综合 设计 的 人 员 。 他 们 的 工作 内 容 是 收集 相关 资料 并 对 现场 





进行 调研 和 分 析 ; 建立 设计 环境 的 计算 机 模型 ， 绘 制 设 计 草 图 ; 进行 创意 设计 ; 绘制 效果 图 及 照明 设计 分 析 图 ; 进行 照明 
工程 的 技术 设计 ;对 照明 电器 产品 选 型 ， 制 定 照 明 设 施 的 安装 、 供 配 电 和 照明 控制 系统 设计 方案 。 

从 宏观 上 分 析 ， 我国 高 校 高 端的 设计 人 才 每 年 都 有 大 批 的 输出 ， 但 对 照明 设计 师 社会 人 才 的 需求 远 远 大 于 高 校 人 才 的 
输出 。 据 有 关 人 士 指出 ， 高 校 只 有 相关 的 照明 课题 研究 ， 没 有 开设 照明 设计 专业 课程 ， 从 而 使 设计 人 才 职 业 定位 模糊 ， 深 





























陷 专 业 知 识 与 实践 应 用 双重 迷雾 。 











2012 年 ， 在 中 国 照 明 学 会 的 大 力 支持 下 ， 举 办 了 照明 设计 师 培 训 班 。 培 养 专 业 人 才 ， 是 长 期 健康 发 展 的 必 经 之 路 和 





保障 。 








(3)“ 照 明 设计 是 黑暗 的 艺术 ”理念 的 思考 

优美 的 夜景 画面 是 设计 师 读 懂 了 照明 载体 内 涵 ， 用 心 刻画 的 艺术 品 。 他 们 用 光 的 语言 ， 解 读 建 筑 艺术 的 灵魂 ;用 光 的 
彩色 赋予 光环 境 情感 意识 ; 用 光 的 节奏 展现 动静 变化 ; 用 光 的 功能 特性 塑造 形象 、 构 建 空间 、 强 化 明暗 对 比 、 突 出 重点 、 
表现 细节 ， 构 画 一 幅 幅 生动 的 画面 ， 会 使 自然 亲 和 、 激 情 活 力 的 现代 生活 情趣 被 揭示 得 淋漓 尽 致 ， 会 使 城市 具有 个 性 化 和 
文化 特色 。 没 有 光 或 缺少 光 即 为 黑暗 。 黑 暗中 减少 了 人 类 的 视觉 信息 和 对 视觉 的 冲击 力 。 但 是 从 另 一 个 角度 分 析 ， 黑 暗 也 























能 为 我 们 创造 神秘 、 遗 拦 景物 ， 提 供 隐私 ， 






















































































营造 寂静 。 在 某 些 特定 的 条 件 下 ， 黑 瞳 也 营造 了 人 们 的 仆 惧 心理 和 悲观 的 情 


绪 。 其 实 黑暗 和 阴影 也 是 形成 空间 感知 的 重要 因素 。 照 明 设计 的 艺术 创作 ， 正 如 绘画 大 师 作 画 ， 经 常用 强烈 的 对 比 来 定义 
空间 、 体 积 ， 用 黑暗 隐藏 一 些 无 关 的 细节 和 糟粕 ， 把 人 们 的 视觉 引导 到 要 表达 的 重点 和 核心 上 ， 使 主题 更 加 突出 ， 重 点 更 





加 明确 ， 这 就 是 明暗 相间 的 作用 。 

















照明 设计 师 应 用 相得益彰 的 光亮 和 黑暗 指导 自己 的 设计 ， 打 开设 计 思 路 ， 从 设计 理念 上 认识 少 用 光 ， 用 好 光 ， 和 营造 有 











秩序 的 光 ， 千 适 的 光 ， 安 静 的 光 ， 干净 的 》 











E， 耐 人 回味 的 光 。 


天 津 的 夜景 效果 就 是 照明 设计 师 设计 理念 的 转变 ， 不 单纯 追求 亮度 。 


(4) 绿色 照明 产业 的 发 展 进步 提供 产品 基础 








近 两 年 来 ， 天 津 滨海 新 区 大 力 发 展 LED 照明 产业 ， 聚 集 了 三 安 电 子 、 三 益 照 明 设备 公司 等 一 批 领先 的 企业 。 这 些 企 











业 生 产 的 绿色 照明 产品 在 走向 国内 外 市 场 的 同时 ， 也 点 亮 了 滨海 新 区 的 夜空 。 新 区 的 LED 产业 初 具 规模 ， 产 业 链 秩 形 基 
本 形成 ， 目 前 直接 从 事 半 导 体 照明 技术 和 产品 研发 生产 应 用 的 企业 达 数 十 家 。 走 进位 于 天 津 开 发 区 的 三 益 照明 设备 (天 











T) 有 限 公 司 内 ， 五 光 十 色 的 LED 照明 产 





























品 将 展厅 装点 得 绚丽 缤纷 。 该 企业 的 产品 去 年 在 国内 销售 达 1500 万 只 。 天 津 开 





发 区 、 中 新 天 津 生态 城内 的 部 分 公 建 设施 和 企业 都 大 量 应 用 了 LED 照明 产品 。 








据 滨 海 新 区 经 信 委 的 相关 负责 人 介绍 ， 




















滨海 将 支持 新 能 源 自 主创 新 重大 项 目 ， 每 个 项 目 原 则 上 给 予 最 高 不 超过 500 万 

















元 的 贴息 或 资金 补助 。 对 列 人 国家 、 省 部 级 的 重大 科技 计划 项 目 成 果 在 新 区 实施 转化 和 产业 化 ， 优 先 给 予 立项 支持 。 其 
H, LED 产业 重点 支持 MOCVD 装备 、 新 型 衬 底 、 高 纯 MO 源 等 关键 设备 和 材料 ， 大 功率 芯片 和 顺 件 、 驱 动 电路 及 标准 化 











模 组 、 系 统 集成 与 应 用 等 共性 关键 技术 研发 项 目 。 
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(5) 进行 “十 二 五 期 间 绿色 照明 工程 发 展 趋向 研究 课题 ”研究 分 析 发 展 趋势 

本 课题 分 析 研 究 了 “十 二 五 ”期 间 发 展 绿色 照明 工程 的 发 展 趋势 ; 国内 外 绿色 照明 建设 现状 ; 天 津 绿色 照明 的 建设 基 
础 ; 天津“ 十 二 五 ”建设 绿色 照明 的 发 展 趋势 及 实现 途径 ; 确立 了 “十 二 五 ”期 间 发 展 绿色 照明 工程 的 发 展 任务 ， 为 天 
津 市 “十 二 五 ”绿色 照明 工程 的 发 展 献 言 献策 。 

(6) 搭建 交流 平台 促进 照明 建设 发 展 

2011 ~ 2012 年 期 间 举办 了 “大 功率 LED 路 灯 照 明 发 展 科技 论坛 “2011 绿色 照明 与 城市 发 展 论坛 "、“ 中 国 (RE) 
第 四 届 现 代 城 市 光 文 化 论坛 ”等 大 型 活动 。 为 广大 照明 企业 提供 一 个 展示 优秀 案例 和 绿色 照明 产品 与 技术 的 平台 。 展 示 了 
LED 光源 、 灯 具 等 新 型 绿色 照明 产品 , 相互 交流 切磋 ， 搭 建交 流 平 台 ， 为 天 津 市 的 城市 照明 建设 发 展 起 到 了 积极 的 促进 
























































































































































参考 文献 
云 . 光影 空 间 与 城市 暗 化 的 思考 . 2013. 
MRES. ICER 津 夜 醉人 一 一 用 光 演 绎 天 津 城市 夜景 文化 .2012. 
可 秉 云 ， 等 .十 二 五 期 间 绿色 照明 工程 发 展 趋向 研究 课题 研究 [R]. 2012. 
天 津 市 中 心 城区 景观 照明 “十 二 五 ”规划 . 


2011 ~ 2012 年 重庆 地 区 城市 照明 建设 回顾 
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摘 要: 对 2011 ~2012 年 重庆 地 区 城市 照明 建设 、 管 理工 作 重 要 事件 进行 了 总 结 归 纳 ; 简要 介绍 了 重庆 市 区 具有 代 
表 性 的 八 座 特大 型 跨 江 桥梁 景观 照明 建设 项 目 ; 分 别 以 重庆 市 江北 观音 桥 商 圈 第 三 期 夜景 项 目 、 云 阳 县 市 民 文 化 中 心 夜景 
项 目 为 例 ， 对 重庆 主 城区 都 市 核心 区 、 周 边区 县 的 夜景 建设 成 果 进 行 了 回顾 。 

关键 词 : 城市 夜景 照明 ; 重庆 地 区 ;都 市 核心 区 ; 新 城镇 建设 

1.2011 ~ 2012 年 重庆 地 区 城市 照明 建设 、 管 理工 作 重要 事件 汇总 




































































2011 ~ 2012 年 ， 在 过 去 几 年 城市 照明 建设 取得 长 足 发 展 的 基础 上 ， 重 庆 主 城区 进入 了 城市 核心 区 夜景 照明 、 城 市 地 
标 照明 示范 建设 及 功能 性 照明 升级 阶段 。2011 ~ 2012 年 重庆 地 区 城市 照明 建设 、 管 理工 作 重 要 事件 汇总 见 表 15 
X1 2011-2012 年 重庆 地 区 城市 照明 建设 、 管 理工 作 重 要 事件 汇总 表 (按时 间 倒 序 排 序 ) 
序号 项 目 名 称 网 页 公布 日 期 主要 内 容 
凌 月 明 副 市 长 对 主 B =: " 
El o y x T i = ib Hl b BE Ws Ic 3I FT H 
r cuc a ond 2 s 00 CUM 
mm 设 情况 进行 了 实地 检查 
12 月 17 ~20 日 ， 国 家 住房 和 城乡 建设 部 对 重庆 市 照明 节能 工作 进行 了 检查 。 检 查 























重庆 市 城市 照明 节 









































































































































组 认为 ， 重 庆 市 在 新 光源 的 推广 、 使 用 ， 以 及 夜景 灯饰 节能 规划 方面 的 各 项 工作 均 
2 | 能 工作 获 国家 住房 和 | 2012 年 12 月 20 日 i ' 
Y ns ia 达到 国家 住房 和 城乡 建设 部 的 工作 要 求 ; 全 市 的 平均 亮 灯 率 、 设 施 完好 率 达 到 99% 
以 上 ， 超 过 国家 住房 和 城乡 建设 部 标准 ， 照 明 节 能 指标 位 居 全 国 前 
Jule LED RGR Efi EC LED 绿色 照明 路 灯 安 装 工程 向 镇 街 全 面 铺 开 ， 目 前 已 陆续 启动 对 金 刀 峡 
3 | 明 路 灯 安装 工程 推 及 | 2012 年 11 月 29 日 | 镇 、 水 土 镇 、 天 府 镇 、 溢 江 镇 、 葛 观 镇 、 柳 戎 镇 、 三 对 镇、 复兴 镇 共 8 个 镇 街 的 路 
stt 灯 改 造 和 新 建 
重庆 市 主 城区 部 4 Y f 
看 庆 市 主 城区 部 分 为 进一步 提升 重庆 市 主 城区 重点 灯饰 维护 管理 水 平 ， 保 障 重点 灯饰 亮 灯 效果 ， 按 

































































重点 灯 人 多 年 
4 EAM MRR TC 2012010 329 日 | 照 属地 化 管理 原则 ， 市 政委 近期 对 主 城区 部 分 重点 灯饰 管理 进行 了 调整 
































o 重庆 市 市 政委 网 站 :http ;// www. Cqsz. gov. cno 
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(5) 
n 项 目 名 称 网 页 公布 日 期 主要 内 容 
重庆 内 环 快 速 路 人 











立交 至 东 环 立交 段 | 2012 年 9 月 28 H 该 工程 施工 道路 全 长 2km， 共 安装 400W 高 压 钠 灯 112 3m, JüJMECrB 19800m 
顺利 亮 灯 



























































市 政委 推进 远郊 区 为 学 习 领 会 和 贯彻 落实 市 第 四 次 党 代 会 精神 ， 进 一 步 搞 好 城市 照明 、 灯 饰 建设 和 
县 城市 照明 和 户外 广 | 2012 年 7 月 16 日 | 户外 广告 设置 管理 工作 ，7 月 上 旬 ， 市 政委 先后 组 织 召 开 了 渝 西 、 渝 东北 、 渝 东南 
告 设置 管理 工作 片区 城市 照明 和 户外 广告 设置 管理 工作 推进 会 




















北碚 区 全 面 完 成 











北碚 区 118 条 街 埠 的 条 灯 、 钠 灯 、 金 属 贞 化 物 灯 共计 7620 芳 光 源 ， 将 全 部 改 为 





























































































































绿色 节能 ， 造 年 6 上 

LED 绿色 节能 灯 改 造 | 2012 年 6 月 21 日 LED 绿色 照明 灯具 光源 
工程 

九龙 坡 区 将 全 面 启 502826 B i B 九龙 坡 区 市 政 园林 局 将 继 2011 年 无 灯 区 改造 以 后 ， 进 一 步 消除 杨家坪 、 谢 家 湾 、 
动 2012 年 无 灯 区 改造 石 坪 桥 、 黄 棋 坪 、 中 梁山 、 九 龙 镇 和 二 郎 片区 的 照明 育 区 

市 政委 稳步 推进 道 2012 45 H 10 H 启动 主 城 背 街 小 巷 节 能 灯具 改造 ， 近 期 拟 在 38 个 街道 片区 拆除 高 耗 低 效 的 路 灯 ， 
路 照明 节能 工作 安装 1142 套 节 能 灯具 ， 此 举 每 年 可 节 电 约 12 万 kW -h 

市 政委 启动 主 城区 投入 资金 约 150 万 元 ， 对 石 新 路 下 穿 道 、 陈 家 坪 立 交 下 穿 道 、 长 滨 路 下 穿 道 、 人 
市 管道 路 下 穿 道 照 明 | 2012 年 5 月 7 日 ”| 民 路 四 个 车 行 下 穿 道 更 换 及 新 装 灯 具 近 300 套 ， 改 造 管线 3 万 多 m， 改 造 工 作 将 于 近 

















专项 整治 工作 期 完工 


























市 照明 局 启动 第 二 市 照明 局 启动 第 二 次 照明 设施 地 理 信息 普查 工作 。 本 次 普查 历时 2 个 月 ， 主 要 针 
次 照明 设施 地 理 信息 | 2012 年 3 月 23 日 | 对 2011 年 主 城区 市 管道 路 所 有 新 增 的 变 配 电 设施 、 灯 杆 、 灯 具 、 窒 井 、 电 绕 、 智 能 
普查 控制 终端 进行 普查 






















































































亮 灯 的 2300 蓄 路 灯 只 是 北碚 城市 照明 设施 提 档 升级 的 一 小 部 分 ， 明 年 年 底 ， 北 碚 





























































































































渝 武 高 速 北碚 段 路 2012 年 1 月 5 日 区 还 将 实现 北碚 城区 范围 和 化 家 组 团 未 达到 国家 照度 标准 的 所 有 街 埠 共 13788 3x E 

灯 安 装 工程 完工 灯光 源 全 部 升级 为 LED 绿色 节能 照明 灯具 光源 ， 并 在 北碚 城区 和 蔡 家 组 团 没有 路 灯 
的 支 路 和 居民 区 新 建 3602 3x LED 绿色 节能 路 灯 

内 环 快速 干道 北 环 
立交 至 是 子 蝙 立交 段 2011-4812 Hop VJ3I poi T 38 JUR vr 8 EPA Wr 28 Ez Ba B DER, JF DHT]: 2011 4E5 H 18 日; 
照明 工程 施工 管理 竣工 时 间 : 尚未 竣工 验收 ; 完成 情况 : 施工 完毕 ， 已 亮 灯 
信息 

机 场 路 跨 线 桥 灯 饰 ation] abe d 市 照明 局 从 10 月 中 旬 开 始 全 线 启 动机 场 路 车 行 跨 线 桥 灯饰 安装 工程 。10 月 30 H, 
全 部 亮 灯 机 场 路 渝 航 立交 (机场 立 交 ) 等 11 座 跨 线 桥 灯 饰 全 部 亮 灯 

主 城 两 江 十 座 大 桥 本 次 夜景 灯饰 提 档 升级 的 十 座 大 桥 为 菜园 坝 大 桥 、 渝 澳 大 桥 ( 含 轻轨 桥 ) 、 嘉 陵 江 

2011 年 10 月 9 日 | 大 桥 、 石 板 坡 长 江 大 桥 ( 含 复线 桥 )、 嘉 华 大 桥 、 黄 花园 大 桥 、 石 门 大 桥 和 鹅 公 岩 








景 灯饰 全 部 亮 和 
夜景 灯饰 全 部 亮 灯 大 桥 





累计 投资 300 余万元 ， 完 成 上 桥 清 溪 路 片区 、 凤 天 路 华 彩 俊 豪 片区 、 井 口 先锋 街 


































































































































































































沙坪 坝 区 大 力 推 进 MRNA e së NR BN , PEN 
背 街 小 巷 照 胃 设 施 建 | 2011 年 9 月 1 日 片区 、 劳 动 路 饮水 村 社区 、 高 九 路 广 通 山庄 片区 、 磁 器 口 片 区 等 237 雯 路 灯 的 安装 
ms o 维护 任务 。 下 一 步 将 协调 相关 单位 加 快 工程 进度 ，11 月 前 完成 剩余 1002 zEHMEKT WE 
ie 设 任务 

内 环 快速 路 东 环 至 2011 年 8 月 2 日 共计 安装 双 臂 灯 杆 59 根 、 单 臂 灯 杆 25 根 ， 组 装 灯 具 143 套 ， 施 放 线 缆 26000 R 
虾 子 蝙 电 照 工程 竣工 m， 顺 利 完成 了 东 环 至 虾 子 蝙 电 照 工程 建设 任务 

内 环 快速 路 北 环 立交 POP i 共计 施放 线 缆 21000m， 安 装 双 辟 灯 杆 12 根 ， 单 臂 灯 杆 77 根 ， 灯 具 101 套 ， 顺 利 
段 电 照 工程 顺利 竣工 高 效 地 完成 了 线 绕 敷设 和 接线 安装 任务 

重庆 上 半年 城市 照明 204282 RH 今年 上 半年 ， 重 庆 各 级 城市 照明 主管 部 门 通过 改变 控制 方式 ， 改 造 高 耗 能 电器 、 光 源 ， 
节 电 880 RH kW * h 使 用 节 电 器 、 高 效 节 能 产品 等 措施 ， 我 市 共 完 成 城市 照明 节 电 任务 880 RH kW -h 

王 元 楷 主 任 带 队 检 4 月 26 H, 重庆 市 市 政委 党 组 书记 、 主 任 王 元 楷 带 领 相 关 人 员 对 渝中 、 江 北 、 沙 
查 主 城区 消灭 “无 灯 2011 年 4 月 28 日 ”| 坪 坝 、 九 龙 坡 、 北 部 新 区 消灭 “无 灯 区 ”专项 工作 进行 了 检查 ， 听 取 了 各 区 消灭 


















































区 ”工作 开展 情况 “无 灯 区 ”工作 的 情况 汇报 
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( 续 ) 














序号 项 目 名 称 网 页 公布 日 期 主要 内 容 













































































重庆 主 城 两 江 六 座 重庆 市 嘉 华 大 桥 、 重 庆 市 渝 澳 大 桥 ( 含 轻轨 3 号 线 嘉陵 江 跨 江 段 ) 、 重 庆 市 嘉陵 江 
ji Jew ma PTS 2011 年 4 月 1 日 大 桥 、 重 庆 市 黄花 园 大 桥 、 重 庆 市 石板 坡 长 江 大 桥 ( 含 复线 桥 ) 、 重 庆 市 菜园 坝 长 江 
E | 大 桥 的 夜景 灯饰 。 项 目 业 主 为 重庆 市 城市 照明 管理 局 ， 建 设 资金 为 财政 资金 ， 招 标 














人 为 重庆 市 城市 照明 管理 局 




















SE R 重庆 市 城市 照明 管理 局 面向 社会 公开 征集 重庆 市 主 城区 部 分 特大 型 桥梁 景观 照明 
22 | 特大 型 桥梁 景观 照明 | 2011 4E1 H 12 H 提 档 升级 的 设计 方案 i PEE 2 í 
ET Jii 
提 档 升级 设计 方案 Ë d 












































2. 2011 ~ 2012 年 重庆 地 区 地 标 性 城市 景观 照明 重点 项 目 介绍 

重庆 市 区 特大 型 跨 江 桥梁 景观 照明 建设 

早 在 2010 年 ,重庆 市 政府 启动 了 主 城区 嘉陵 江 大 桥 .菜园 坝 长 江 大 桥 等 八 座 跨 江 特大 型 桥梁 的 夜景 照明 设计 方案 征集 。 
拟 通 过 桥梁 夜景 照明 的 提 档 升级 ,全 面 提升 主 城 “两 江 四 岸 夜 景 品质 ,凸显 重庆 桥 都 的 魅力 3 ;2011 4E 10 月 , 主 城 两 江 八 座 
大 桥 夜 景 全 部 亮 灯 , 此 次 桥梁 夜景 灯饰 提 档 升级 的 八 座 大 桥 为 菜园 坝 大 桥 、 狗 公 岩 大 桥 、 黄 花园 大 桥 、 嘉 陵 江 大 桥 、 石 板 坡 长 
江 大 桥 .石门 大 桥 , 渝 澳 大 桥 、 嘉 华 大 桥 。 图 1 ~ 图 8 为 这 些 大 桥 夜 景 照明 实景 照片 1 。 
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园 坝 大 桥 
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O ”重庆 主 城区 八 座 特 大 跨 江 大 桥 公 开征 集 夜景 照明 提 档 升级 方案 , http://cq. cqnews. net/html/2011 —01/11/content5593564. htm 
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图 3 黄花 园 大 桥 
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嘉陵 江 大 桥 





图 5 石板 坡 长 江 大 桥 
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7 渝 澳 大 桥 
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3.2011 ~ 2012 年 重庆 地 区 城市 景观 照明 建设 部 分 优秀 案例 介绍 
(1) 重 庆 市 江北 观音 桥 商 圈 夜 景 第 三 期 建设 * 

自 2008 年 以 来 ,重庆 江北 区 分 三 期 对 江北 观音 桥 商 圈 进 行 了 夜景 规划 建设 。 经 过 近 五 年 的 持续 建设 ,观音 桥 商 圈 实 景 
照片 ( 见 图 9) 已 成 为 重庆 市 著名 的 夜景 品牌 ,其 时 尚 .国际 化 风格 与 鲜明 的 地 域 特 色 的 融合 广 受 市 民 的 喜爱 。2008 年 ,完成 
了 一 期 照明 建设 ,重点 为 江北 区 最 高 建筑 一 一 未 来 国际 等 地 标 性 建筑 ;2010 年 完成 了 二 期 5 栋 改 造 建筑 的 照明 建设 ,重点 为 
北城 金 岗 大 厦 .中 冶 大 厦 等 ;2012 年 完成 三 期 19 个 楼 宇 项 目的 夜景 照明 建设 ,重点 为 同 聚 远景 大 厦 ( 见 图 10) ,北部 大 厦 ( 见 
图 11) .北辰 名 都 大 厦 ( 见 图 12) , 邦 兴 北 都 等 建筑 。 
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图 10 同 聚 远景 大 厦 实景 照片 图 11 


北部 大 厦 实景 照片 图 12 北辰 名 都 大 厦 实景 照片 
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图 13 云 阳 县 市 民 文化 活动 中 心 南 立 面 实景 照片 
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第 三 期 照明 建设 在 延续 前 两 期 照明 风格 的 基础 上 ,注重 
与 既 有 夜景 环境 的 协调 、 对话 ,探索 更 为 恰当 的 建筑 个 性 表达 
方式 ;技术 层面 上 ,运用 新 的 照明 技术 ,加 强 控 光 的 准确 性 、 注 
重 设计 细节 的 表达 ,提升 光 的 品质 ;通过 解决 新 老 建 筑 .新 老 
夜景 协调 共生 的 矛盾 ,探讨 了 城市 更 新 进程 中 的 照明 设计 新 
理念 。 

(2) 云 阳 县 市 民 文化 中 心 夜景 建设 ” 

重庆 市 云 阳 县 市 民 文 化 活动 中 心 及 两 江 广场 地 处 长 江 与 
芯 溪 河 交汇 处 ,拥有 “一 脉 青山 汇 两 江 ” 的 山水 格局 , 与 东南 
方向 长 江南 岸 的 张 飞 庙 遥相呼应 ,是 云 阳 县 的 新 地 标 。 建 筑 
由 我 国 著名 建筑 设计 师 汤 桦 先 生 设 计 , 造 型 独特 , 极 富 想象 
力 。 建 筑 造 型 灵感 来 源 于 传统 书法 的 九宫 格 , 由 九 个 形状 各 
异 的 院落 与 斜坡 屋面 组 合 而 成 ,倾斜 的 顶部 既是 屋面 也 是 建 
筑 的 主 立 面 ,九宫 格 各 单元 天 井 的 位 置 与 形状 的 差异 ,使 四 周 
斜面 的 坡度 产生 了 丰富 的 变化 。 顶 部 的 屋面 大 台阶 直达 江 
面 ,塑造 出 单纯 而 有 力 的 江岸 空间 。 变 形 的 九宫 格 下 是 复杂 
的 建筑 功能 ,多 变 的 空间 关系 , 折 又 、 错 动 的 表皮 在 带 来 丰富 
视觉 体验 的 同时 ,也 令 人 迷惑 。 建 筑 照 明 采 用 了 局 部 泛 / 投 
光 、 内 透 光 和 星光 的 组 合 来 表现 “月 光 下 的 建筑 ” ,以 看 似 最 
简单 的 照明 手法 来 表达 最 为 复杂 的 建筑 空间 关系 。 通 过 人 研究 
建筑 空间 关系 , 理 清 了 建筑 表皮 各 折 面 间 的 相互 关系 ,用 光 对 
九宫 格 各 天 井 所 对 应 的 四 个 折 面 中 的 东 向 折 面 进行 表现 , 逸 
散光 为 相 邻 三 个 折 面 淡淡 地 抹 上 一 层 薄 雾 , 令 整 个 建筑 似 笼 
置 在 月 光 下 。 图 13 ~ 图 16 为 云 阳 县 市 民 文化 中 心 夜景 实景 
照片 。 

































































































































































图 14 云 阳 











县 市 民 文 化 活动 中 心 西 立 面 局 部 实 
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各 区 县 的 城市 夜景 建设 ; 


15 云 阳 县 市 民 文化 活动 中 心 两 洒 


4. 结束 语 








[广场 实景 


图 16 云 阳 县 市 民 文 化 活动 中 心 东 立 面 及 两 江 广场 实景 











2011 ~ 2012 年 ,重庆 地 区 在 进行 较 大 规模 城市 核心 区 夜景 照明 示范 建设 的 同时 ,顺应 新 型 城镇 化 发 展 趋势 ,大 大 加 强 了 

















市 照明 管理 工作 ,使 城市 照明 管理 工作 更 加 全 


关注 。 
致谢 : 表 1“2011 ~2012 年 重庆 地 区 城市 照 
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上 市政 管 理 委 员 会 灯 























明 建 设 ,管理 工作 习 











城市 照明 管理 ,设计 施工 水 平 显著 提升 ,对 周边 城市 的 辐射 .示范 作用 更 加 突出 。 通 过 强化 、 细 化 城 
看 深化 和 细致 。 从 过 去 的 重建 设 . 轻 管理 转向 了 对 照明 建设 全 寿命 周期 的 














要 事件 汇总 表 ” 由 罗 韶 华 整 理 汇 总 ,该 文 的 撰写 得 到 了 重 








饰 处 刘 小 俭 江 颖 锋 等 同志 的 大 力 支持 ,在 此 特 表示 感谢 ! 
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南京 市 城市 照明 建设 与 可 持续 发 展 (2011 ~ 2012 年 ) 


宜 居 、 和 智慧、 绿色 、 集 约 ” 理 念 为 指导 ， 以 亚 青 会 、 


A 
= 


$, 


的 要 求 , 有 重点 、 
京 景观 照明 整体 ] 


V EE 


(南京 照明 学 会 ) 


J 要 : 2013 年 第 二 届 亚 洲 青年 运动 会 、2014 年 第 二 届 夏 季 青 年 奥林匹克 运动 会 将 相继 在 南京 举行 。 南 京 以 “人 文 、 
青 奥 会 举办 为 契机 ， 积 极 推动 城市 景观 照明 建设 和 改造 ， 采 取 了 一 系 
列 照明 管理 措施 和 制度 ， 提 升 了 南京 市 城市 景观 照明 建设 整体 水 平 。 


关键 词 : 城市 照明 
1. 前 言 


根据 南京 市 “十 二 








+ 
结合 


; AA. NES 





五 ”规划 及 千 日 行动 建设 计划 ， 为 建设 高 品质 的 城市 景观 照明 ， 迎 接 2013 年 亚 青 会 及 2014 年 青 奥 
针对 南京 市 的 城市 风貌 、 建 筑 风格 以 及 人 文 历史 景观 进行 总 体 提炼 规划 建设 ， 并 借鉴 国内 外 城市 夜景 建设 的 成 就 、 经 





2. 南京 城市 照明 建设 概括 














个 具备 深厚 文化 底蕴 及 自然 人 文 景观 的 现代 城 站 





南京 是 












































京 市 的 地 域 、 气 候 及 古都 风貌 等 特点 ， 通 过 科学 的 、 系 统 地 规划 引导 ， 城 市 照明 建设 实现 了 可 持续 发 展 。 




















生 ， 景 观照 明 建 设 按照 国际 化 都 市 的 水 准 及 国家 节能 减 排 政策 
分 主 次 地 规划 建设 南京 的 夜间 空间 照明 环境 。 彰 显 南京 市 独特 的 “ 山 、 水 、 城 、 林 ”主题 ， 充 分 展现 南 
形象 ， 增 加 市 民生 活 的 幸福 感 。 

南京 自 2007 年 制定 南京 市 城市 照明 总 体 规划 以 来 ， 城 市 照 





明 建 设 的 重点 不 再 局 限于 景观 的 层面 ， 越 来 越 关注 对 城市 











经 济 、 文 化 、 市 民生 活 以 及 环保 节能 的 影响 和 积极 作用 ， 照 明 建设 逐渐 系统 化 ， 更 关注 实际 的 可 操作 性 ， 可 以 量化 的 部 分 
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尽 可 能 根据 实际 情况 提出 标准 指标 。 


近 两 年 南京 城市 照明 形象 定位 是 传承 
划 以 及 对 城市 的 各 类 景观 元 素 的 景观 设计 引导 ， 利 用 高 科技 的 现代 手段 ， 塑 造 南京 城 
同时 体现 长 江 流域 中 心 城 











2011 ~ 2012 年 ， 南 京 市 以 迎 亚 青 、 
主 城 根据 南京 独 有 的 1 














鼓楼 、 山 西 路 ; 三 带 : 城市 干道 迎 宾 带 、 











景观 带 、 








的 现代 活力 和 时 代 气 息 。 
青 奥 为 契机 ， 重 点 规划 建设 主 城 及 河西 新 城 景 观照 明 建设 。 
水城 林 特征 和 空间 历史 痕迹 ， 重 点 构建 “三 圈 、 
明 城 墙 及 沿 河 景观 带 ; 三 片 : 月 牙 湖 、 夫 子 庙 、 玄 武 湖 一 白马 公园 ) ， 

















5 都 发 展 历史 ， 顺 应 南京 城市 结构 ， 通 过 对 不 同 功能 区 域 的 景观 亮度 、 光 色 等 规 
夜景 ， 烘 托 古 城 的 历史 文化 氛围 











三 带 、 三 片 ” 景 观照 明 系 统 (=: 新 街 口 、 











构建 以 山水 城 林 古都 特色 和 现代 风貌 相交 融 的 城市 主轴 线 ( 中央 路 一 中 山路 一 中 华 路 ; 汉中 路 一 一 中 山东 路 ) ， 构 建 滨 水 





景观 带 (长 江南 北 滨江 岸 线 、 内 外 秦淮 河 ， 
带 ; 中 山陵 环 陵 路 的 “ 山 一 城 一 林 ” 景 观 带 ; 北京 东 路 一 北京 西 路 的 “ 城 一 林 ” 景 观 带 ) 的 景观 照明 带 ， 
完善 其 景观 照明 设施 建设 ， 形 成 夜间 游览 路 线 。 








淮河 整治 项 目 ， 延 伸 、 

















河西 新 城 是 亚 青 和 青 奥 举办 











玄武 湖 、 葛 愁 湖滨 水 区 域 ) ， 构 建 自 


区 域 ， 各 类 景观 照明 项 目 正 在 设计 、 建 设 和 实施 




















然 景 观 带 (滨江 大 道 的 “ 江 一 城 ” 景 观 


同时 结合 外 秦 





Po 2011 ~ 2012 年 南京 市 将 河西 新 城 光 








环境 建筑 夜景 照明 分 为 “必须 进行 夜景 照明 ”、“ 宜 进行 夜景 照明 ”和 “不 宜 进 行 夜景 照明 ”这 三 类 。 其 中 “必须 进行 夜 
景 照 明 ” 分 为 “重点 照明 ”和 “适当 照明 ”两 部 分 “重点 照明 ”包括 了 青 奥 文 化 体育 轴 、 青 奥 河 西 大 街 商业 休闲 轴 以 及 
青 奥 轴 区 域内 的 文化 、 体 育 和 商业 类 地 标 性 建筑 。“ 适 当 照 明 ” 的 建筑 则 主要 包括 除 “ 重 点 照明 ”以 外 的 商业 和 文化 建 





筑 。 重 点 打造 青 奥 村 、 河 西 CBD 商务 
3. 南京 城市 照明 管理 措施 














2010 年 以 来 ， 南 京 市 城市 照明 发 展 很 快 ， 对 完善 城市 功能 ， 
了 进一步 加 强 照 明 管理 工作 ， 南 京 














1) 加 强 相 对 落后 区 
续 发 展 意识 。 





I 











2) EEM, AYME, Ei HEP. fid Ba BH m Aubria MV. A 











2011 年 制定 了 《南京 市 城 











明 建设 要 坚持 “四 同时 ” 

















可 持续 发 展 。 








3) 理 顺 城市 照明 管理 体制 ， 将 城市 照明 规划 、 
学 化 、 现 代 化 的 管理 手段 ， 对 城市 照明 设施 的 安 








的 基本 措施 。 


性 、 可 行 性 的 原则 ， 要 以 高 











4. 南京 市 城市 照明 基本 原则 


1) 超前 性 原则 : 


照明 建设 内 容 发 展 和 远 期 景观 照明 建设 的 发 
2) 整体 性 原则 :以 城 


展 建设 目标 结合 ， 
性 和 可 控 性 。 




















办 公 轴 、 青 奥 公 园 、 


采取 了 一 系列 管理 措施 。 


绿色 照明 示范 工程 宣传 ， 普 及 照明 节 电 和 保护 环境 的 知识 ， 增 强 全 社会 的 照明 节能 意识 和 可 持 

















青 奥 中 心 、 国 际 风情 街 等 项 目 。 


























照明 设计 、 施 工 及 验收 实施 细则 》，2012 年 制定 了 《南京 
(同时 规划 设计 、 同 时 施工 建设 、 同 时 竣工 验收 、 同 时 交付 
效 、 节 电 、 环 保 、 安 全 为 核心 ， 依 法 管理 为 保障 ， 保 护 环境 和 城 



































建设 与 管理 统一 到 一 个 城管 局 ， 
全 运行 、 日 常 维护 、 节 约 能 源 、 保 护 生态 等 依法 进行 管理 ， 坚 持 节能 环保 


改善 城市 环境 ， 提 高 人 民生 活水 平 发 挥 了 积极 作 














用 。 为 


























H 266, 





中 行使 管理 职能 。 采 








E 设 施工 更 规范 、 运 行 监控 更 科学 。 
景观 照明 建设 导 则 》， 强 调 城市 照 
使 用 ) 的 原则 ， 坚 持 科学 性 、 规 范 











照明 工程 健康 、 协 调 、 











用 法 制 化 、 科 









































顺应 南京 市 城市 建设 和 经 济 发 展 需求 ， 制 定 与 南京 城市 景观 照明 相 匹配 的 原则 ， 明 确 南 京 近期 景观 
展 方针 。 
规划 确定 的 发 展 战略 与 空间 格局 为 基础 ， 立 足 城 市 系统 协调 发 展 ， 将 城市 景观 照明 与 城市 发 
形成 城市 照明 在 城市 空间 上 的 “点 、 线 、 面 ”构成 体系 ， 增 强 南京 城市 照明 总 体 发 展 的 前 上 脆性、 系统 
3) 操作 性 原则 : 重点 突出 南京 文化 古都 和 现代 景观 相 结合 的 空间 载体 特征 ， 以 南京 夜间 旅游 路 线 贯 穿 于 城市 重要 景 





观照 明 ， 确 定 重点 与 非 重点 ， 主 次 分 明 的 ! 
4) 生态 性 原则 : 建立 绿色 照明 技术 理念 与 要 求 ， 使 用 高 效 、 








止 光污染 。 打 造 低 碳 城 








5. 南京 城市 照明 工程 成 效 


明确 南京 景观 照明 重点 到 











4A Akh 


-P KE 





Ff， 实 现 “ 科 技 之 光 、 品 质 之 光 、 生 态 之 光 ” 目 标 。 








和 风格 定位 ， 明 确 控制 区 和 展示 区 等 不 同 


对 象 实施 建设 。 











退 明 系统 ， 促 进 南京 夜间 经 济 和 现代 服务 业 的 发 展 。 
的 照明 技术 ， 节 约 能 源 ， 











减少 能 耗 ， 保 护 环境 ， 防 





E 设 内 容 和 代表 名 片 ， 确 定 市 级 重点 景观 区 域 的 景观 照明 建设 内 容 和 建设 层次 ， 按 照 建设 色调 
又 域 定位 。 对 形成 “历史 ， 现 代 ， 新 城 ”景观 照明 特色 区 域 中 的 重要 景观 照明 


根据 南京 城市 市 区 空间 特征 划分 和 城市 建设 的 发 展 ， 选 取 南 京 市 特有 的 代表 “历史 - 现代 - 新 城 ” 的 照明 对 象 ， 构 











建 出 “山水 城 林 一 和 谐 之 光 ” 的 景观 照明 形象 特征 和 空间 格局 。 近 年 来 共 如 





处 ， 初 步 形成 了 一 个 以 高 层 楼 宇 景观 照明 为 主体 ， 以 环境 景观 照明 为 烘托 、 点 线 面 相 结合 、 





ELE 1300 ZI, 











公共 景观 照明 近 70 多 


高 中 低 相 辉映 、 以 “ 显 山 露 








水 ”为 原则 ， 充 分 展现 南京 的 自然 和 历史 文化 资源 ， 以 道路 轴线 和 滨江 、 河 流 、 绿 带 串 联 的 景观 照明 效果 ， 同 时 注重 塑造 
出 和 人口 景观 和 标志 性 景观 ， 保 护 视线 走廊 。 








1) 城市 主轴 线 南 京 9 





P 山 东 路 《中 山门 一 逸 仙 桥 路 段 ) 景 观照 明 提升 改造 成 效 ( 见 区 

















rm 
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图 1 中 山门 外 重 达 15t 的 青铜 辟邪 照明 效果 


图 2 


中 山门 进 城 处 








居民 楼 照明 效果 


中 国 照明 工程 年 鉴 2013 


图 3 中 山东 路 南京 博物 院 ( 原 国立 中 央 博 物 院 ) 大 门 照明 效果 


图 4 中 山东 路 第 二 历史 档案 馆 照明 效果 
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图 5 


TT 





中 山东 路 东宫 牌坊 照明 效果 


ENN 
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put . 
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二 全 


中 山东 路 明 故 宫 遗 址 照明 效果 
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2) 玄武 湖 片区 及 滨 水 景观 带 照明 建设 成 效 。 玄 装 寺 、 鸡 鸣 寺 、 南 京 站 周边 (新 庄 立 交 、 会 展 中 心 ) 湖 心 洲 、 九 华山 
山体 、 环 湖 植 被 、 紫 金山 、 北 极 阁 、 明 城墙 及 秦淮 河 风光 带 等 照明 效果 ( 见 图 7 ~ 图 12)。 展 现 了 城市 整体 景观 照明 形象 ， 
塑造 自然 环境 同 历史 遗迹 以 及 城市 现代 风貌 结合 的 画卷 。 
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图 7 九 华 山 照明 效果 
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Als 城市 名 片 -玄武 湖 照明 效果 














— a 
图 9 历史 遗迹 - 明 城 墙 照 明 效 果 
3) 建设 以 奥 体 中 心 为 重心 ， 以 绿 博 园 、 紫 金 中 华 、 河 西 CBD 、 新 城 大 厦 行政 中 心 等 为 载体 的 河西 新 城 景观 照明 区 域 
( 见 图 13 ~ 图 16); 
4) 结合 城市 建设 ， 打 造 一 批 标志 性 建筑 及 广场 、 交 通 节 点 。 
鼓楼 广场 以 紫 峰 大 厦 向 周边 辐射 区 域 景观 照明 为 主 ， 形 成 一 条 现代 都 市 文化 街区 〈 见 图 17 ~ 图 30)。 
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LI. 





Édi10 主 城 城市 照明 现状 乌 梧 
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图 11 清凉 门 桥 下 秦淮 河 河 边 照 明 效 曙 

















7 也 


图 12 “秦淮 河 风光 带 照 明 效 
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玄武 饭店 视角 





图 13 玄武 湖 五 洲 景观 照明 效果 








图 14 江东 中 路 - 中 泰国 际 广场 照明 效果 














图 15 河西 - CBD 一 期 照明 效果 鸟 殉 图 
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图 18 鼓楼 广场 - 紫 峰 大 厦 照 明 效 呈 
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图 19 鼓楼 广场 附近 中 信 大 厦 照 明 效 细 
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图 20 辟 楼 公园 照明 效果 
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图 24 大 行宫 
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图 25 大 行宫 广场 照明 效果 
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吧 江 门 照明 效果 








图 28 阅 江 楼 水 系 全 景 








图 29 阅 江 楼 景区 户 龙 胜境 照明 效果 
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图 30” 宝 船 公园 遗址 照明 效果 





6. 结束 语 

近年 来 ， 南 京 明确 了 景观 照明 重点 建设 内 容 和 代表 名 片 ， 确 定 了 市 级 重点 景观 区 域 的 景观 照明 建设 内 容 和 建设 层次 ， 
按照 建设 色调 和 风格 定位 ， 明 确 了 控制 区 和 展示 区 等 不 同 区 域 定位 。 对 形成 “历史 ,现代 ， 新城” 景观 照明 特色 区 域 中 
的 重要 景观 照明 对 象 实施 建设 。 如 图 1 ~ 30， 根 据 南京 城市 市 区 空间 特征 划分 和 城市 建设 的 发 展 ， 选 取 了 南京 市 特有 的 代 
表 “ 历 史 - 现代 - 新城” 的 照明 对 象 ， 初 步 构 建 出 了 “山水 城 林 一 和 谐 之 光 ” 的 景观 照明 形象 特征 和 空间 格局 。 

接 下 来 的 2013 ~ 2014 年 ， 南 京 为 迎接 亚 青 及 青 奥 会 的 召开 ,将 全 面 展 示 城 市 景观 照明 整体 形象 。 将 以 鼓楼 区 、 玄 武 
区 、 秦 淮 区 和 建 邮 区 ， 奥 体 组 团 为 主 。 针 对 代表 南京 城市 形象 的 城市 主要 出 和 人口 两 侧 景观 照明 载体 ， 如 机 场 连接 线 一 - 龙 
娇 路 一 一 火车 站 、 玄 武 湖 片区 ， 明 城墙 、 秦 淮河 等 整体 形象 完善 。 完 成 城市 景观 照明 整体 形象 节点 照明 建设 。 实 现 南京 市 
城市 照明 建设 可 持续 性 发 展 。 
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1. 企业 简介 

BPI 从 1966 年 创始 至 今 ,一 直 活 跃 在 照明 设计 领域 , 已 经 在 世界 各 地 完成 了 超过 5000 个 照明 设计 工程 。 

BPI 所 从 事项 目的 范围 很 广 ， 从 小 型 商店 空间 和 住宅 到 城市 主体 照明 规划 (如 为 俄 效 俄 州 克利 夫 兰 大 学 城 所 做 的 照 
规划 ) 及 多 用 途 的 复杂 项 目 (如 世界 上 最 高 的 建筑 物 的 吉隆 坡 双子 塔 项 目 ) 等 工程 设计 和 项 目 管理 领域 ， 我 们 均 有 
着 卓越 的 经 验 ， 小 到 珠宝 店 、 小 型 公寓 照明 ， 大 到 城区 照明 规划 、 城 市 综合 体 和 交通 枢纽 照明 ， 都 包含 在 我 们 的 服务 范 
围 内 。 

2013 年 是 BPI 进入 中 国 的 第 10 年 ， 在 这 10 年 中 ，BPI 以 国际 先进 的 设计 理念 和 服务 意识 ， 在 中 国 照明 设计 领域 确立 
了 领导 者 的 地 位 ， 完 成 的 照明 设计 和 规划 项 目 超过 500 个 。 在 刚刚 过 去 的 2012 4E, BPI 完成 的 项 目 包括 多 座高 档 商 业 广 
场 、 写 字 楼 和 五 星 级 酒店 ， 如 南宁 华润 万 象 城 城市 综合 体 、 沈 阳 市 府 恒 隆 广场 、 西 安 皇冠 假日 酒店 、 北 京 SOHU 总 部 大 厦 
等 ， 也 包括 北京 润 西山 会 所 等 小 型 精品 项 目 。 

BPI 的 多 年 设计 经 验 使 我 们 能 卓有成效 地 将 我 们 的 作品 的 建筑 外 观 与 它 的 设计 完美 融合 ， 在 过 去 的 40 余年 里 ， 
我 们 的 客户 群体 以 及 我 们 所 获得 的 奖项 可 以 证 明 我 们 所 设计 项 目的 成 绩 。 这 些 奖项 体现 了 专业 人 士 及 客户 对 我 们 的 
认可 。 

2. 项 目 案例 

(1) 酒店 项 目 ( 见 图 1 ~ 图 5) 
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图 1 兰州 皇冠 假日 酒店 
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图 5 重庆 富力 凯 悦 酒店 
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图 7 南宁 万 象 城 图 8 北京 华润 五 彩 城 购 物 中 心 
(3) 写字 楼 ( 见 图 9 和 图 10) 














图 9 SOHU 总 部 大 厦 图 10 南宁 华润 大 厦 


(4) 会 所 项 目 〈 见 图 11 和 图 12) 


























图 11 北京 润 西山 会 所 图 12 ”郑州 信和 索 姿 东 路 售 楼 会 所 


天 津 华 彩 电子 科技 工程 集团 有 限 公 司 


1. 企业 简介 

天 津 华 彩 电子 科技 工程 集团 有 限 公司 成 立 于 2001 年 ， 是 一 家 集 城市 夜景 规划 、 工 程 设计 、 工 程 施工 、 售 后 服务 、 国 
际 品牌 代理 业务 于 一 体 的 高 新 技术 型 国家 一 级 资质 照明 企业 。 华 彩 集团 在 2011 年 增资 至 5100 万 元 。 

公司 聘请 了 英国 、 美 国 及 我 国 香港 和 台湾 地 区 设计 作为 公司 高 级 顾问 ， 依 靠 专业 的 技术 水 平 同 照明 界 始终 保持 着 良好 
的 沟通 ， 确 保 公司 拥有 着 最 前 沿 的 照明 信息 。 公 司 每 年 委派 设计 师 赴 法 国 、 德 国 参加 国际 照明 展会 ， 与 国际 众多 照明 专家 
及 专业 品牌 产品 供应 商 取得 沟通 合作 ， 并 成 为 了 多 年 来 相互 信任 的 合作 伙伴 。 

华 彩 公司 是 城市 及 道路 照明 专业 一 级 资质 企业 ， 主 要 承接 全 国 大 型 室内 外 照明 工程 施工 管理 ， 主 持 施 工 的 “天 津 之 































































































第 五 篇 “照明 工程 企 事业 篇 271 














眼 ” 永 乐 桥 夜 景 照 明 工 程 ， 天 津 市 友谊 路 沿线 楼 宇 照 明 工 程 受 到 了 国内 照明 界 的 高 度 评价 ， 华 彩 公 司 部 分 施工 工程 也 荣获 
了 “黄山 杯 蚌埠 龙湖 大 桥 建 设 奖 ” 参 与 单位 .“ 卫 国道 工程 鲁班 奖 建设 奖 ” 参 与 单位 , “机 场 大 道 立交 工程 鲁班 奖 ” 参 与 
单位 等 重大 奖项 的 殊荣 。 

2. 项 目 案例 
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九 华山 大 愿 文化 园 亮 化 工程 


察 尔 赛 照明 技术 集团 有 限 公司 


1. 企业 简介 

公司 创立 于 2000 年 ， 注 册 资金 1.2 亿 元 ， 是 集 照明 设计 、 施 工 、 研 发 为 一 体 的 专业 照明 企业 。 公 司 自 成 立 之 日 起 ， 
直 秉 持 着 “夯实 基础 ， 注 重 实效 ”的 经 营 理念 ， 从 刚刚 创立 时 的 几 十 人 发 展 到 现在 几 百 人 ， 而 且 已 分 别 在 上 海 、 天 津 、 
重庆 、 河 南 、 昆 明 、 三 亚 、 大 同等 地 设立 8 家 分 公司 以 及 5 家 子 公 司 ， 包 括 在 我 国 香港 设立 的 香港 豪 尔 赛 国 际 照 明 设 计 有 
限 公 司 。 豪 尔 赛 所 设计 和 施工 的 项 目 中 ,7 个 项 目 获 中 照 奖 、2 个 项 目 获 爱迪生 全 球 照 明 大 奖 。 风 霜 雨 雪 十 几 载 ,工程 名 
就 凯旋 来 。 默 默 无 闻 创 新 异 ， 光 明 点 亮 展 风采 ! 

2009 年 ， 察 尔 赛 照 明 技 术 集团 有 限 公司 成 为 首 批 获得 由 中 华人 民 共 和 国 住房 和 城乡 建设 部 颁发 的 “城市 及 道路 照明 工 
程 专业 承包 壹 级 ”资质 证 书 和 “照明 工程 设计 专项 甲 级 ”资质 证 书 ， 并 通过 ISO9001; 2000 质量 管理 体系 认证 、ISO14001 - 
2001 环境 管理 体系 认证 、GB/T28001: 2004 职业 健康 安全 管理 体系 认证 ， 被 权威 机 构 评 定 为 AAA 信用 等 级 单位 。 

德 建 名 立 ， 矩 步 引 领 。2010 年 ， 公 司 成 功 在 北京 人 民 大 会 党 举办 “ 豪 尔 赛 成 立 十 周年 ”庆典 活动 ， 为 豪 尔 赛 的 精彩 
历程 增添 了 一 抹 恢弘 。2012 年 ， 在 上 海 复 旦 大 学 设立 “复旦 大 学 . 豪 尔 赛 奖 教 金 、 奖 学 金 "， 以 感恩 之 心 ， 树 企业 之 典 
范 ， 回 馈 教 育 ， 奉 献 社会 ， 得 到 了 业界 的 广泛 赞誉 。 

“ 光 无 言 ， 品 自 显 ”， 秉 承 着 “ 诺 德 、 精 进 、 沉 淀 、 托 付 ” 的 核心 价值 观 和 “铸造 国际 化 团队 ， 铸 就 世界 级 企业 ”的 愿景 ， 
豪 尔 赛 将 凭借 在 中 国 照明 行业 领导 地 位 的 资源 和 技术 ， 不 断 超越 ， 为 创建 资源 节约 型 社会 和 推动 光 文 化 发 展 做 出 更 大 贡献 。 
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2. 项 目 案例 ( 见 图 1~ 图 3) 








图 2 山西 大 同 云 冈 石 窜 














图 3 北京 市 门头沟 区 永定 楼 
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北京 海 兰 齐 力 照明 设备 安装 工程 有 限 公司 





1. 企业 简介 

北京 海 兰 齐 力 照明 设备 安装 工程 有 限 公 司 (HYLUN) 专注 于 照明 领域 ， 拥 有 城市 及 道路 照明 工程 专业 承包 二 级 资质 ， 
集 照明 工程 设计 、 工 程 施工 、 设 备 贸易 、 国 际 品牌 代理 、 特 型 产品 开发 、 系 统 节能 改造 、 系 统 运行 管理 为 一 体 的 专业 化 
公司 。 

公司 本 着 建设 “艺术 之 光 、 生 活 之 光 ” 的 品牌 理念 ， 致 力 于 打造 成 一 个 夜景 照明 的 梦 工 厂 。 运 用 光 和 影 的 艺术 手法 ， 
通过 现代 科技 的 手段 ， 为 客户 提供 全 面 的 照明 解决 方案 。 通 过 优质 的 生产 和 施工 为 客户 打造 美观 舒适 、 高 效 节 能 、 经 济 安 
全 ， 并 且 可 持续 发 展 的 照明 系统 ， 改 善 提高 人 们 身心 健康 ， 体 现 现 代 文 明 的 绿色 照明 工程 。 

1) 我 们 实力 : 公司 实力 雄厚 ， 经 过 多 年 的 努力 实践 和 培养 ,公司 已 拥有 一 支 优 秀 的 照明 产品 研发 、 工 程 设计 与 施工 
的 专业 团队 ， 项 目 遍 及 北京 、 成 都 、 哈 尔 滨 、 广 西 、 浙 江 等 地 区 。 
目前 公司 已 在 市 政道 路 桥梁 、 楼 体 大 厦 、 城 市 景观 、 园 林 水 系 、 室 内 空间 等 照明 领域 取得 了 优秀 的 工程 业绩 ， 并 成 功 
完成 故宫 、 天 安 门 城楼 、 奥 运 村 、 国 家 大 剧院 、 国 华电 力 烟 圆 、 北 展 桥 、 健 翔 桥 、 北 京 地 铁 、 卢 沟 桥 、 开 封 龙 亭 、 桃 花 江 
水 系 等 著名 照明 工程 。 

2) 展望 未 来 : 公司 将 继续 秉承 “以 人 为 本 、 科 技 第 一 、 创 新 高 效 ”的 经 营 理 念 ， 塑 造 国 内 领先 的 环境 与 艺术 照明 品 
牌 ， 海 兰 照明 将 屹立 于 世界 优秀 照明 行业 品牌 之 林 。 

2. 项 目 案例 ( 见 图 1~ 图 4) 
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图 1 天 安 门 广场 地 区 





图 2 国家 大 剧院 








图 3 桂林 桃花 江 
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图 4 卢沟桥 文化 旅游 区 


北京 广 灯 迪 赛 照明 设备 安装 工程 有 限 公 











1. 企业 简介 
北京 广 灯 迪 赛 照明 设备 安装 工程 有 限 公司 是 中 国 照明 协会 、 北 京 照 明 协 会 会 员 企 业 ， 是 光影 梦幻 集团 旗下 负责 照明 项 
目 具体 实施 的 全 资 子 公司 。 
公司 秉承 光影 梦幻 集团 的 通过 对 区 域 文化 的 挖掘 、 分 析 和 整理 ， 以 创新 手段 、 震 撼 性 的 传播 、 战 略 性 的 策划 实施 ， 达 
到 提升 城市 价值 ， 推 进 城市 化 进程 的 理念 。 依 托 集团 所 属 的 跨 界 专家 团队 和 优秀 的 设计 团队 ， 将 集团 “以 世界 先进 视觉 科 
创新 性 地 传播 城市 文化 ”的 策划 设计 理念 ， 高 效率 、 高 质量 地 付 诸 实施 。 





































































































技 为 手段 
2. 项 目 案例 

人 民 大 学 仁 达 大 厦 照 明 工程 ”江西 新 余 总 体 规划 照明 亮 化 工程 ”西安 大 唐 英 匡 网 夜景 照明 工程 ”金融 街 丽 思 卡 尔 顿 酒 

委 明 工程 ”陕西 法 门 寺 夜 景 照明 工程 ”西安 曲 江 大 唐 不 














店 及 金融 街 购物 中 心照 明 工 程 ” 恭 王府 府 钳 文物 保护 修缮 工程 景观 | 
青岛 城市 整体 照明 规划 及 青岛 五 四 广场 照明 ( 见 图 1 ~ 


夜 城 声 光电 互动 装置 项 目 ”西安 楼 观 台 道教 文化 区 夜景 照明 工程 
图 16) 。 
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图 11 图 12 








品 能 光电 集 


E 


1. 企业 简介 
品 能 科技 股份 有 限 公 司 于 2001 4E 10 月 在 我 国 台湾 地 区 成 立 〈 见 图 1) ， 是 全 球 大 功率 超 高 亮度 LED 照明 模 组 、 驱 动 
器 、 全 彩 控制 系统 整合 的 专业 厂商 之 一 。 
旗下 LEDAVENUE 专业 灯具 品牌 旨 在 满足 市 场 对 高 端 LED 照明 灯具 的 需求 ， 为 广大 客户 提供 专业 全 面 的 照明 解决 方 
案 ， 包 括 LED 光学 模 组 ，LED 灯泡 ， 室 内 外 装饰 照明 ， 商 业 照 明 等 。 
品 能 旗下 100% 持 股子 公司 : 品 能 光电 科技 OR) 公司 成 立 于 2001 年 ; 品 能 光电 技术 ( 上海) 有 限 公 司 成 立 于 2002 
年 ; 品 能 光电 (苏州) 有 限 公司 成 立 于 2007 年 。 
格雷 蒙 集团 于 2012 年 投入 LED 应 用 产业 ， 与 品 能 光电 展开 战略 合作 ， 成 为 品 能 光电 第 一 大 股东 。 
全 汉 企 业 股份 有 限 公司 也 于 2012 年 成 为 品 能 光电 的 技术 合作 伙伴 。 
格雷 蒙 集团 (Gredmann Group) 总 公司 于 1978 年 7 月 成 立 于 我 国 台 湾 ， 目 前 在 美国 、 泰 国 、 韩 国 以 及 我 国 香港 、 上 
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海 、 广 州 、 深 圳 、 北 京 等 地 均 设 有 分 公司 ， 在 韩国 和 我 国 台湾 、 广 东 及 广 
西 拥有 6 个 全 资 及 控股 工厂 。 

2010 台湾 格雷 蒙 ( 伟 斯 企业 ) 被 中 华 征 信 所 (500 大 服务 企业 ) 
评 为 234 大 企业 ， 在 2010 年 在 贸易 产业 中 被 评 为 台湾 第 12 位 从 事 
LED 光电 产业 材料 、 科 技 (3C 产业 ) 材料 、 化 工 材 料 等 销售 及 制造 
企业 。 

格雷 蒙 于 2012 年 投入 LED 应 用 产业 ， 目 前 已 注入 资金 ， 成 为 品 能 第 
一 大 股东 。 并 在 惠州 仲 凯 高 新 技术 产业 开发 区 投资 购买 约 100 亩 土地 ， 打 
造 LED 工业 园 。 未 来 策略 将 携手 格雷 蒙 原 有 全 球 通路 伙伴 与 品 能 照明 合 
作 伙 伴 ， 利 用 领先 的 LED 技术 应 用 优势 和 照明 方案 解决 能 力 ， 用 心 点 亮 绿 
色 照 明 ， 不 断 推出 高 质量 及 极 具 创新 的 照明 产品 。 为 人 类 和 自然 生态 和 谐 图 1 
创造 光 的 价值 。 并 预计 在 2014 年 海外 上 市 ! 

全 汉 企 业 股 份 有 限 公 司 (FSP GROUP) 为 全 球 第 五 大 电源 供应 器 专业 制造 企业 ， 自 1993 年 成 立 以 来 ， 即 以 优秀 的 经 
营 团队 ， 结 合 专业 的 研发 实力 、 庞 大 的 生产 规模 、 优 良 的 产品 品质 ， 在 激烈 的 市 场 竞争 中 ， 不 断 寻 求 新 的 突破 点 ， 黄 定 
优势 。 

2002 年 10 月 16 日， 全 汉 企 业 正式 在 我 国 台湾 挂牌 上 市 ， 公 司 实 收 资本 额 增 至 700，000 千 元 。 

2009 年 4 月 1 日， 为 研发 高 性 能 、 高 效率 工业 类 电源 解决 方案 以 及 新 能 源 相 关 电 力 电子 产品 ， 与 业界 知名 人 士 徐 明博 
士 共同 合作 转投 资 成 立 南京 博 兰 得 电子 科技 公司 。2012 年 ， 全 汉 企 业 荣 获 2012 年 “台湾 金奖 ”， 成 为 台湾 金奖 最 多 电源 
类 产品 获奖 品牌 。 

品 能 光电 拥有 多 项 LED 定 电流 及 LED 动态 、 全 彩 控制 系统 专利 ， 强 大 的 研发 团队 ， 能 为 客户 提供 最 佳 的 技术 支持 及 
提供 LED360° 全 方位 照明 解决 方案 。 

品 能 光电 已 在 全 国 8 个 主要 城市 设立 办 事 处 ， 提 供 最 快速 、 最 专业 的 售 前 售后 服务 。 

品 能 光电 拥有 完整 的 LED 照明 应 用 核心 技术 及 生产 能 力 ， 从 大 功率 LED 灯具 的 结构 设计 、 散 热 模拟 技术 应 用 、LED 
透镜 设计 开发 、MCPCB (金属 散热 电路 板 ) 自动 化 生产 、 驱 动 器 到 智能 控制 系统 的 设计 开发 生产 ， 组 成 了 大 功率 LED BR 
明 的 核心 应 用 技术 。 这 正 是 品 能 团队 从 2001 年 以 来 所 建立 起 的 核心 竞争 优势 。 

2. 项 目 案例 ( 见 图 2) 
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图 2 榆林 人 民 大 厦 
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1. 企业 简介 


广州 亮 美 集 灯饰 有 限 公 司 (前 身 为 广州 亮 而 丽 灯 饰 有 限 公 司 ) 4 
1000 万 元 ， 是 一 家 致力 于 LED 照明 领域 产品 研发 、4 
新 联盟 副 理 事 单位 ， 广 东 省 照明 电器 协会 常务 理 











公司 


点 提升 建筑 空 





投 光 、 轮 廓 照明 以 及 桥梁 、 





公司 现 有 三 


地 位 。 














公司 通过 坚持 走 品牌 化 经 营 的 
力 ， 并 且 掌 握 了 相关 产品 的 关键 制造 技术 。 作 为 LED RH 
， 在 长 期 的 市 场 兖 争 过 程 中 ， 
国外 的 代理 商 ， 公 司 在 国内 大 














信誉 


了 


Fi 








广州 亮 美 集 灯饰 有 限 公司 























品 和 进行 销售 服务 ， 包 括 前 基 


凭借 自身 13 
技术 的 大 型 ; 











为 专业 LED 景观 照明 与 建筑 照明 产品 
不 客户 ， 关 心 员工 成 长 ”为 企业 的 核 , 
的 绿色 、 环 保 、 低 碳 照明 
期 间 的 跨 珠江 海 印 桥 项 


公司 以 “ 关 
积极 为 中 国 























运 会 


化 项 目 ; d 





场 项 目 ; 西安 园 博 会 广 运 门 7 


年 积累 的 








HEJ 














E 富 的 LED 灯具 





逐步 树立 了 资源 深度 获取 和 
区 域 市 场 设 有 15 个 销售 网 点 ， 在 国内 主要 大 城 



































F 2001 年 8 月 在 广州 了 
E 产 与 销售 的 高 新 科技 民营 企业 ， 
单位， 中 国 LED 照明 应 用 百 强 企 业 之 一 。 
多 年 来 坚持 LED 照明 应 用 产品 的 自主 研发 与 科技 创新 ， 并 努力 探索 有 效 降 低 整 体系 统 成 本 的 可 行 方案 ， 旨 在 重 
间 照 明 的 高 效 性 、 专 业 性 、 和 舒适 性 与 时 尚 性 。 公 司 的 主导 产品 有 : LED 投 光 灯 、LED 泛 光 灯 、LED 洗 墙 灯 、 
LED 水 底 灯 、LED 壁灯 、LED 柔性 彩虹 灯 、LED 幻影 点 光源 、LED XY fi] 
娱乐 场所 装饰 和 水 景 照明 等 领域 。 

房 占 地 面积 12000m ”， 全 厂 员 工 350 人 ， 其 中 技术 
ISO 9001 国 际 质量 体系 标准 进行 科学 管理 ， 产 品 相 继 通 过 3C、CE、CQC 等 认 训 


思路 , 已 经 积累 了 相当 的 技术 、 人 才 和 资本 优势 ， 具 备 相 当 的 9 








花 都 区 投资 兴办 ， 注 册 资 
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同时 也 是 花 都 区 


判 系统 等 ， 产 品 广泛 应 用 于 建筑 


























TIERE ADARRE, 























HS EH 





己 的 销售 团 








导体 照明 技术 创 








外 墙 的 泛 光 、 


P 心 下 设 的 产品 研发 中 心 达 45 人 。 公 司 严格 按照 
FF， 技术 水 平 处 于 国内 同行 业 领 移 





E 产 规模 和 较 强 的 研发 能 





领袖 品牌 企业 ,“ 亮 美 集 ” 具 有 较 高 的 品牌 知名 度 与 良好 的 市 场 
确立 了 行业 领先 地 位 。 目 前 ， 除 
队 ， 














主要 是 推广 产 











、 方 案 制定 、 产 品 配置 、 现 场 调试 和 售后 服务 等 ， 立 体 、 综 合式 的 强大 销售 网 络 能 为 客 
户 提供 方便 迅捷 的 全 方位 技术 支持 与 照明 系统 解决 方案 。 
































判 造 经 验 ， 强 大 的 


和 业 作 贡 献 。 近 和 
目 、 广 州 市 东风 路 夜景 照明 项 目 ;， 上海 
京 奥 运 会 期 间 的 北京 南 站 和 奥林匹克 公园 
MH; 2006 ~ 2010 年 “10 +1” 东 盟主 会 场 南 宁 ] 
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世博会 其 





影响 力 的 

















项 目 ; 万 达 集 团 福州 


Ocean Heights; 委内瑞拉 马 拉 开 波 大 桥 亮 化 项 目 等 。 
公司 斥资 上 亿 元 ,坐落 于 花 都 机 场 高 新 科技 产业 园 内 建筑 面积 达 
30000m? 的 LED 路 灯 生 产 研 发 基地 项 目 正式 开发 建设 ,公司 将 抓 住 LED 照明 行业 快速 发 展 的 良好 机 遇 ， 立 足 现 有 的 














继 往 








基 








来 ,与 时 俱 进 一 一 2012 年 10 H, 


础 和 优势 ， 以 新 广 建设 为 契机 ， 通 


管理 系统 、 建 立 完 善 的 产品 技术 标准 、 提 升 产品 品质 等 系列 措施 ， 




















过 进 











发 设计 能 力 ， 精 细 的 生产 工艺 流程 ， 
可 饰 控制 系统 和 17 多 个 系列 720 多 种 专业 LED 照明 产品 ， 以 及 快速 响应 工程 特殊 需求 的 能 
和 场 的 主流 供应 商 和 领先 知名 品牌 。 
心经 营 理念 ， 不 断 为 客 
成 功 完成 的 具有 国 


户 打造 优 品质 、 高 品位 的 LED 专业 照明 项 
LED 照明 解决 方案 有 : 广州 亚 
间 的 中 石油 馆 、 新 加 坡 馆 、 智 利 馆 、 和 希腊 馆 亮 


Z tr 


ELIN 











用 有 数 百 项 专利 
， 亮 美 集 已 成 长 











目 , 








仓 山 万 达 广 场 、 长 沙 开 福 万 达 广 场 、 泉 州 万 达 广 


























项 目 ; 世界 第 五 高 住宅 楼 、 迪 和 拜 第 四 高 住宅 楼 





步 扩 大 生产 规模 、 加 大 研发 技术 投入 、 加 强人 才 储 备 与 培养 、 构 建 科学 
实现 基础 设施 一 流 ， 人 才 团 队 一 流 ， 产 品 品质 一 


流 和 管理 水 平一 流 ， 全 面 提 升 公司 的 企业 形象 、 管 理 水 平和 综合 实力 ， 努 力 成 为 LED 灯具 行业 的 一 流 品 牌 和 最 具 苋 


争 力 的 公司 。 


2. 项 目 案例 ( 见 图 1~ 图 3) 
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国际 照明 委员 会 (CE) 技术 报告 和 指南 
( CIE Technical Reports and Guides) (2011 ~ 2012) 





203: 2012; (including Erratum 1) : A Computerized Approach to Transmission and Absorption Characteristics of the Human Eye 
173: 2012; (including Erratum 1) : Tubular Daylight Guidance Systems 

202: 2011; Spectral Responsivity Measurement of Detectors, Radiometers and Photometers 

201: 2011: Recommendations on Minimum Levels of Solar UV Exposure 

200: 2011; CIE Supplementary System of Photometry 

199: 2011: Methods for Evaluating Colour Differences in Images 

198: 2011: Determination of Measurement Uncertainties in Photometry 

198-SP1: 2011: Determination of Measurement Uncertainties in Photometry-Supplement 1: Modules and Examples for the Determina- 
tion of Measurement Uncertainties 

197: 2011; Proceedings of the 27th Session of the CIE, 9-16 July 2011, Sun City, South Africa 

196: 2011: CIE Guide to Increasing Accessibility in Light and Lighting 

195: 2011: Specification of Colour Appearance for Reflective Media and Self-Luminous Display Comparisons 

194: 2011; On Site Measurement of the Photometric Properties of Road and Tunnel Lighting 

标准 (Standards) 

CIE S 017/E: 2011: ILV: International Lighting Vocabulary 

CIE S 021/E: 2011: Vehicle Headlighting Systems Photometric Performance-Method of Assessment 

Colorimetry Series 

ISO 11664-3: 2012 (E) /CIE S 014-3/E: 2011; Joint ISO/CIE Standard; Colorimetry-Part 3; CIE Tristimulus Values 

标准 草案 (Draft Standards) 

CIE DS 023/E: 2012 Characterization of the Performance of Illuminance Meters and Luminance Meters 

研讨 会 论文 集 (Proceedings of Conferences and Symposia) 

197: 2011; Proceedings of the 27th Session of the CIE, 9-16 July 2011, Sun City, South Africa. 

x037: 2012; Proceedings of CIE 2012 Lighting Quality & Energy Efficiency, September 2012, Hangzhou, China. 

撤销 的 出 版 物 (Withdrawn and Out-of-Print Publications) 

S014-3 S014-3 Colorimetry-Part 3; CIE Tristimulus Values ISO 11664-3: 2012 (E) /CIE S014-3/E: 2011 CIE Tristimulus Values 
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Proceedings of CIE 2012 “Lighting Quality and 
Energy Efficiency" 
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2012 年 全 国 城 市 照明 书 能 专项 检查 情况 介绍 
AGE 
(中 国 建筑 科学 研究 院 建筑 环境 与 节能 研究 院 ， 
国家 建筑 工程 质量 监督 检验 中 心 采 光照 明 质 检 部 ) 
1. 概述 


为 贯彻 落实 国务 院 “ 十 二 五 ”节能 减 排 工 作 任 务 和 《“ 十 二 五 ”城市 绿色 照明 规划 纲要 》，2012 年 12 
上 城市 的 照明 节能 工作 进行 了 专项 监督 检查 。 
a s bo Sy b qu EMG TXj 

没 领域 节能 减 排 监督 检查 的 通知 》( 建 办 科 [2012] 43 5) 中 有 关 要 求 和 《城市 照明 
s na n TIE unn n sss so 





设 部 对 全 国 59 个 地 级 及 以 



































检查 组 共 抽 检 了 59 4- hi 


























明 节 能 


p Hë 














作 ， 本 细则 的 制订 得 到 了 住 建部 相关 部 门 领导 及 部 分 城市 照明 管理 机 构 的 精心 指导 及 协助 。 
2. 检查 目的 及 依据 








(1) 检查 目的 





1) 贯彻 落实 《城市 照明 管理 规定 》、《“ 十 二 五 ” 
2) 落实 《城市 夜景 照明 设计 规范 》、《 城 


5) 严格 控制 景观 照明 建设 规模 、 公 用 设施 及 大 型 


(2) 检查 依据 












































1) 国家 有 关 城 市 照明 的 相关 文件 ; 

2) 《“ 十 二 五 ”城市 绿色 照明 规划 纲要 》; 
3) 《城市 照明 管理 规定 》[ 建设 部 令 第 4 号 ] 
4) 《城市 夜景 照明 设计 规范 》(CJJ 45 一 2006 ) ; 
5) 《城市 道路 照明 设计 标准 》(JGJZMT 163—2008) 。 











3. 检查 内 容 及 方法 





























(2010 年 7 月 1 





城市 绿色 照明 规划 纲要 》 以 及 国家 有 关 城 T 
道路 照明 设计 标准 























J fÈ 





F 组 织 开 展 2012 年 度 住 
专项 检查 评分 细则 》， 
照明 节能 专项 检查 的 检查 细则 的 制订 工 


房 城乡 建 


HRS 781 个 城市 照明 项 








房 城乡 建 
综合 考核 


照明 节能 规定 的 情况 ，; 


》 中 有 关 能 耗 、 照 明 技术 指标 规定 和 节能 措施 的 情况 ; 
3) 地 级 及 以 上 城市 和 东 中 部 地 区 县 级 城市 完成 城市 照明 规划 情况 ; 
4) 城市 道路 照明 淘汰 低 效 照明 产品 的 情况 ; 


J 建筑 物 等 景观 照明 能 耗 的 情况 。 


日 起 实施 ) ; 
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检查 内 容 主要 包含 了 检查 依据 的 相关 文件 及 标准 规定 的 需要 考核 的 项 目 ， 见 表 1 。 
表 1 考核 项 目 及 内 容 
gs 考核 项 目 内 x (24) 
城市 照明 管理 机构 建设 /职责 是 否 明确 、 管 理 是 否 到 位 、 运 作 是 否 有 效 /法 规 建设 /节能 管理 制度 和 节 
fs 人 
1 生理 机 制 (10 分 ) | 能 奖惩 制度 /执行 情况 
2 | 规划 建设 (18 分 ) | 城市 照明 专项 规划 /照明 设计 /工程 建设 
3 | 维护 管理 (15 分 | 设施 监管 /道路 照明 装 灯 率 /主干 道 亮 灯 率 /次 干道 亮 灯 率 /道路 设施 完好 率 
4 | 照明 质量 (20 分 ) | 道路 照明 质量 达标 率 /景观 照明 质量 达标 率 
"av npe BR BEUDA ENERE Tr NOIRE PS IRR, LAU PRI 
能 耗 统计 /信息 
6 试点 示范 (5 分 ) = 
, 宣传 教育 (2 分 ) B 
首先 由 受 检 城 市 的 城市 照明 主管 部 门 提供 城市 照明 工程 项 目 清单 ， 由 检查 组 抽查 。 检 查 组 从 重要 街道 (区 ) 、 大 型 公 


















































市 3 条 ， 地 级 以 上 城市 5 条 ) 。 检 查 组 根据 检查 结果 ， 现 场 完 成 《 城 





4. 检查 评分 细则 
(1) 管理 机 制 考核 (10 分 ) 


共 设 有 5 项 考核 指标 ， 每 项 2 分 。 专 家 通过 查看 相关 文件 
机 构建 设 : 共 设 两 档 分 值 ,“ 机 构 健 全 ， 统 筹 管理 





1) 城市 照明 管理 





重合 、 多 头 管理 ”得 





“机 构 健 全 ， 统 筹 管理 ”的 含义 主要 是 ， 具 有 明确 的 城 六 
理 。 不 存在 部 门 重复 建设 、 多 头 管理 或 市 区 管 型 
2) 职责 是 否 明确 、 管 理 是 否 到 位 、 运 作 是 否 有 效 : 设 两 档 分 值 ,， “职责 
值 范围 为 1 < 得 分 <2;“ 职 责 基本 明确 ,管理 基 本 到 位 ”得 0 ~1 分 ,分 值 范 围 为 0< 得 分 <1。 
“职责 明确 、 管 理 到 位 、 运 作 有 效 ” 的 含义 为 ， 
的 协调 机 制 。 相 关 部 门 可 以 协调 配合 、 积 极 联动 ， 




















AB. 


3) 法 规 建设 : 设 3 档 分 值 ,，“ 具 有 完 童 
范 ”， 即 城市 照明 管理 法 规 和 相关 标准 规范 两 者 此 有 ， 得 1 ~2 分 ， 分 值 范 
规 或 本 省 、 市 出 台 的 相关 标准 规范 ” 即 城市 照明 管理 法 规 和 相关 标准 规范 两 者 有 其 一 ， 得 0 ~1 分 ， 
分 值 范 围 为 0< 得 分 <1;“ 无 相关 文件 ”得 0 分 。 专 家 可 根据 资料 的 有 无 和 具体 的 内 容 给 出 得 分 。 


颁发 的 城市 照明 管理 









































0 ~1 分 , 分 值 范围 为 0< 得 分 <1。 















































交叉 、 职 责 不 分 等 问题 。 
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部 门 间 的 管理 权限 和 责任 分 工 明确 ，， 
能 够 科学 组 织 城市 照明 的 规划 、 设 计 、 























FE、 听取 汇报 及 现场 了 解 情 况 判 断 每 ] 
E” 可 得 1 ~2 分 ， 分 值 范 


0 照明 主管 部 门 ， 可 以 实现 城 站 
专家 可 根据 实际 情况 判断 
明确 、 管 理 到 位 、 运 作 有 效 ” 得 1 ~2 分 , 分 









































4) 节能 管理 制度 和 节能 奖惩 制度 : 设 3 档 分 值 ， 重 点 考核 城市 照明 节能 管理 





制度 和 节能 奖惩 制度 























” 的 











(2) 规划 建设 考核 (18 分 ) 
考核 城市 照明 专项 规划 、 照 明 设 计 和 工程 建设 三 项 内 容 ， 其 中 照明 专项 规划 8 分 ， 照 明 设计 和 工程 建设 各 5 分 ， 专 家 
、 当 年 台 账 等 资料 判断 每 项 指标 的 得 分 。 





可 通过 查看 相关 文件 
1) 城市 照明 专 : 








项 规划 : 设 4 档 分 值 ， 











青 况 可 得 1 ~2 分 ,分 值 范 目 
为 0< 得 分 <1， 无 相关 制度 得 0 分 。 专 家 可 根据 制度 的 制定 情况 和 具体 的 内 容 综合 给 出 得 分 。 

5) 执行 情况 : 设 2 档 分 值 ， 考 核 针 对 所 
值 范围 为 1 < 得 分 <2。“ 执 行 不 到 位 ， 成 效 不 明显 ”得 0 ~1 分 , 分 值 范围 为 0 < 得 分 <1。 


判定 的 法 规 











及 是 否 履行 法 定 审批 程序 等 。 编 制 单位 具 城 了 





准 四 项 条 件 都 具备 可 得 6 ~8 分 ， 分 值 范 

















得 4 ~6 分 ,分 值 范 




















情况 下 都 得 0 分 。 























重点 考核 城市 照明 专项 规划 的 编 征 
规划 资质 、 以 城市 总 体 规划 

























































































为 1 < 得 分 <2;“ 有 相关 和 


jil) 
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建 、 公 园 广场 、 重 要 的 建 (8) 筑 物 等 城市 照明 工程 中 抽查 景观 照明 工程 项 目 3 ~5 个 ,城市 道路 3 ~5 条 (地 级 及 以 下 城 


照明 节能 专项 检查 表 》( 见 附件 1)。 


项 指标 的 得 分 。 


围 为 1 < 得 分 入 2; “机 构 


照明 和 景观 照明 的 集中 管 
给 出 得 分 。 























是 具有 畅通 的 管理 渠道 和 完善 
建设 、 验 收 及 运营 维护 等 








照明 管理 法 规 和 本 省 、 市 出 台 的 相关 标准 规 
EX 1 < 得 分 <2;“ 具 有 完善 的 本 级 人 大 或 政府 








LE 的 制度 建设 情况 。“ 具 有 健全 的 节能 管理 








c 


度 ， 但 不 健全 ”可 得 0 ~1 分 ， 分 值 范围 



































判 度 的 自 查 和 检查 情况 。“ 认 真 执行 ， 成 效 显 车” 得 1 ~2 分 ， 分 


位 、 编 制 内 容 的 规范 性 和 完整 性 ， 以 
为 依据 、 内 容 完整 ， 并 获 同 级 人 民政 府 批 
玮 为 6< 得 分 和 8; 当 其 他 条 件 具 备 ， 但 未 获 同 级 人 民政 府 批准 的 情况 下 可 
于 为 4< 得 分 和 6; 在 未 获 同 级 人 民政 府 批准 ， 且 内 容 不 完整 〈 即 缺少 道路 照明 、 景 观照 明和 节 


能 篇 章 中 的 任 一 项 或 两 项 ) 的 情况 下 可 得 2~4 分 ， 分 值 范 围 为 2 < 得 分 <4。 未 编 i 位 无 规划 资质 的 两 种 





2) 照明 设计 : 设 3 档 分 值 ， 重 点 考核 设计 单位 是 否 具有 相应 的 设计 资质 、 是 否 满足 照明 专项 规划 、 是 否 进 行 施工 图 












































审查 三 方面 的 内 容 。 其 中 前 两 项 为 必要 内 容 缺 少 两 者 其 一 便 得 0 分 ;满足 前 两 项 内 容 并 进行 施工 图 
值 范围 为 3 < 得 分 入 5; 不 进行 施工 图 审查 可 得 1 ~3 分 , 分 值 范围 为 1< 得 分 <3。 
3) 工程 建设 : 设 3 档 分 值 ， 重点 考核 施工 单位 是 否 具有 相应 施工 资质 、 建 设 过 程 是 否 有 监理 、 是 否 实施 照明 工程 项 





F 查 可 得 3 ~5 分 ,分 





目 专 项 验收 、 档 案 资 料 保存 是 否 完整 四 方面 内 容 。 其 中 施工 单位 资质 和 照明 工程 专项 验收 两 项 为 必要 内 容 缺 一 即 得 0 分 。 
全 部 满足 可 得 3 ~5 分 ， 分 值 范围 为 3 < 得 分 入 5。 其 他 内 容 具备 ， 但 建设 过 程 无 监理 的 情况 可 得 1 ~3 分 ， 分 值 范围 为 1 < 


得 分 和 3 。 








(3) 维护 管理 考核 (15 分 ) 


考核 城市 照明 设施 监管 和 设施 运行 质量 两 项 内 容 ， 其 中 照明 设施 监管 3 分 ， 设 施 运行 质 
当年 台 账 等 资料 并 结合 现场 查看 判断 每 项 指标 的 得 分 。 
1) 设施 监管 : 设 三 项 内 容 ， 每 项 各 占 1 分 ， 得 分 范 






































施 和 景观 照明 设施 。 专 家 可 根据 评分 表 中 的 具体 评价 标准 给 出 相应 的 得 分 。 





2) 设施 运行 质量 : 包括 道路 照明 装 灯 率 、 主 干道 亮 灯 率 、 次 了 





分 ， 都 设 有 为 0、1、2 、3 四 档 分 值 。 达 到 《纲要 》 发 





评价 标准 给 出 相应 的 得 分 。 


(4) 照明 质量 考核 


核 (20 分 ) 




















12 分 ， 通 过 查看 相关 文件 、 


围 均 为 0< 得 分 <1。 该 项 指标 中 的 “照明 设施 ”包括 道路 照明 设 

















F 道 亮 灯 率 、 道 路 照明 设施 完好 率 四 项 指标 ， 每 项 各 3 
展 目标 中 对 各 项 指标 的 要 求 即 得 3 分 ， 专 家 可 根据 评分 表 中 的 具体 
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包括 道路 照明 质量 达标 率 和 景观 照明 质量 达标 率 两 项 内 容 ， 每 项 各 10 分 。 通 过 现场 测试 和 主观 评价 给 出 每 项 指标 的 
得 分 。 

1) 道路 照明 质量 达标 率 : 设 3 档 分 值 ， 达 到 《纲要 》 规 定 的 85% 以 上 即 得 10 分 ， 小 于 75% 得 0 分， 75% ~85% 间 
每 个 百分点 对 应 0.91 分 ， 根 据 城市 规模 可 选择 5 ~ 10 条 道路 进行 测试 。 现 场 测试 项 目 应 包括 城市 道路 路 面 照度 、 均 匀 度 、 
眩光 限制 值 、 环 境 比 ， 测 试 值 在 《城市 道路 照明 设计 标准 》 (CJJA5) 规定 标准 值 的 +10% 范围 内 都 视 为 符合 要 求 ， 有 一 
项 测试 项 目 不 符 合 标准 要 求 该 条 道路 照明 质量 即 为 不 合格 。 并 应 同时 核查 测试 道路 的 功率 密度 值 ， 功 率 密 度 值 不 满足 要 求 
也 视 为 不 合格 。 当 合格 率 介 于 75% ~85% 之 间 时 可 按 以 下 公式 计算 得 分 : 

Y= [ (X-0.75) x100+1] x0.91 




































































式 中 7 一 一 得 分 ; X 一 一 百 分 值 。 

2) 景观 照明 质量 达标 率 : 设 3 档 分 值 ， 达 到 80% 以 上 即 得 10 分 ， 小 于 6096 得 0 分 ，60% - 80% 间 每 个 百分点 对 应 
0.47 分 ， 根 据 城市 规模 可 选择 5 ~ 10 个 景观 照明 项 目 进行 查看 。 专 家 在 现场 查看 时 应 结合 城市 规模 、 周 边 环境 及 地 理 位 置 
进行 综合 主观 评价 。 当 合格 率 介 于 60% ~ 8096 之 间 时 可 按 以 下 公式 计算 得 分 : 

Y= [ (X-0.6) x100+1] x0.47 














式 中 7 一 一 得 分 ; X 一 一 百 分 值 。 
(5) 照明 节能 考核 (30 分 ) 
重点 考核 城市 照明 节能 水 平 、 节 能 产品 及 技术 应 用 和 能 耗 统计 三 项 内 容 ， 共 有 7 项 考核 指标 ,通过 查看 相关 文件 、 当 
台 账 等 资料 并 结合 现场 查看 给 出 每 项 指标 的 得 分 。 
1) 功率 密度 值 达标 率 (不 含 景 观照 明 ) : 设 3 档 分 值 ， 达 到 100% 得 9 分 ; 小 于 70% 得 0 分; 70% ~100% 间 每 个 
百分点 对 应 0.29 分 。 现 场 抽查 10 条 道路 的 设计 图 样 核算 照明 功率 密度 值 是 否 达 标 ， 也 可 在 现场 与 图 样 计算 数据 进行 
核对 。 
2) 景观 照明 能 耗 控制 ， 该 指标 共 设 有 3 档 分 值 ， 考 核对 城市 景观 照明 的 管理 和 控制 情况 。“ 对 景观 照明 实行 统一 管 
理 ， 制 定 了 照明 分 级 开 、 关 灯 时 间 和 相关 制度 规定 ”可 得 1 ~2 分 ， 分 值 范围 为 1 < 得 分 <2,“ 没 有 对 景观 照明 实行 统一 
管理 ， 但 制定 了 照明 分 级 开 、 关 灯 时 间 和 相关 制度 规定 ”可 得 0 ~1 分 ,分 值 范 围 为 0< 得 分 <1， 两 者 皆 无 得 0 分 。 专 家 
可 根据 实际 情况 在 对 应 范围 内 给 出 相应 得 分 。 
3) WER.: 设 3 档 分 值 ， 以 年 节 电 3% 为 标准 ,年 节 电 三 3% 得 6 分, 年 节 电 0% 得 0 分，0% ~3% 间 每 个 百分点 对 
应 2 分 。 应 根据 台 账 进行 核算 后 给 出 相应 的 得 分 。 节 电 率 计算 公式 为 
单位 功率 耗 电 量 = 年 总 耗 电量 /年 装 灯 总 功率 
其 中 ， 每 年 新 装 灯 的 总 功率 按 1/2 计算 。 
4) 照明 节能 产品 应 用 率 : 设 3 档 分 值 ， 照 明 节 能 产品 应 用 率 二 90% 可 得 6 分 ， 小 于 70% 得 0 分 ，70% - 90% 间 每 个 
百分点 对 应 0. 29 分 。 查 看 台 账 和 产品 招 投标 合同 给 出 相应 的 得 分 。 
5) 高 耗 、 低 效 照 明 产 品 淘汰 情况 : 设 2 档 分 值 ， 已 全 面 淘汰 高 耗 、 低 效 照 明 产 品 可 得 3 分 。 在 检查 中 发 现 道路 照明 
中 存在 来 灯 、 白 炽 灯 ， 道 路 功能 照明 中 使 用 多 光源 无 控 光 器 的 低 效 灯具 ， 景 观照 明 中 使 用 强力 探照灯 或 大 功率 泛 光 灯 
(1000W 以 上 ) 三 种 情况 之 一 即 得 0 分 。 
6) 能 耗 统计 : 该 指标 只 设 有 0 ~3 分 1 档 分 值 ， 进 行 城市 照明 能 耗 统计 是 指 城市 照明 管理 部 门 建立 了 城市 照明 能 耗 统 
计 制 度 ， 并 开展 了 相关 工作 。 现 场 查看 台 账 给 出 相应 得 分 。 
7) 信息 监管 : 该 指标 只 设 有 0 ~1 分 1 档 分 值 ， 建 设 有 城市 照明 能 耗 信 息 监管 系统 是 指 建设 了 城市 照明 网 络 平台 ， 利 
用 了 信息 化 手段 建立 了 城市 照明 能 耗 信息 监管 系统 。 
(6) 试点 示范 评价 (5 分 ) 
开展 了 试点 示范 项 目 ， 并 制定 有 相应 的 技术 导 则 或 标准 规范 可 得 3 ~5 分 ， 分 值 范 围 为 3 < 得 分 <5; 开展 了 试点 示范 
项 目 ， 但 没有 制定 有 相应 的 技术 导 则 或 标准 规范 可 得 1~3 分 ; 分 值 范围 为 1 < 得 分 和 3， 没有 试点 示范 项 目 得 0 分 。 通 过 
查看 相关 文件 和 现场 查看 情况 给 出 每 项 指标 的 得 分 。 
(7) 宣传 教育 评价 (2 分 ) 
对 应 “管理 机 构 或 主管 部 门 参加 了 国家 、 省 主管 部 门 组 织 的 培训 ， 组 织 有 关 人 员 进 行 了 照明 节能 专业 技术 或 理论 培 
训 、 组 织 了 节能 宣传 活动 、 发 放 了 节能 宣传 资料 ”三 方面 的 要 求 ， 通 过 查看 相关 文件 给 出 每 项 指标 的 得 分 。 
5. 检查 结果 及 分 析 
总 体 上 看 ， 各 地 积极 贯彻 落实 国务 院 “ 十 二 五 ”节能 减 排 工作 任务 和 《“ “十 二 五 ”城市 绿色 照明 规划 纲要 》 的 各 项 要 
求 ， 加 强 城市 照明 规划 编制 工作 和 城市 照明 能 耗 管理 ， 城 市 照明 质量 进一步 提升 。 检 查 结果 见 住 建部 办 公 厅 发 布 的 “关于 
2012 年 城市 照明 节能 工作 专项 监督 检查 情况 的 通报 ”。 
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附件 1: 城市 照明 节能 专项 检查 表 




























































































城市 : 检查 日 期 : 
具体 内 容 评分 标准 ied 得 分 检查 方法 pa 
1. 城市 照明 管理 机 构建 | 机 构 健 全 、 统 筹 管理 1~2 查看 相关 文件 ， 现 场 了 
d HER, ZLE 0-1 解 情况 ， 听 取 汇 报 
机 构 RETH, 中毒 日 管理 到 位” 运 28 E 
WaR . HH RERI 、 B 只 责 明 确 、 管 理 到 位 、 运 作 有 效 1~2 查看 相关 文件 、 现 场 了 
2 wr ues 
(2 分 ) 只 责 基本 明确 ， 管 理 基本 到 位 0-1 aa 
管 具有 完善 的 本 级 人 大 或 政府 颁发 的 城市 照明 | ， 
5 管理 法 规 和 本 省 、 市 出 台 的 相关 标准 规范 
机 查看 相关 文件 ， 现 场 了 
J H zt z 完善 aki Nr HS A de 
" 管理 法 规 或 本 省 、 O 
分 ) iss 无 相关 文件 0 
pu 具有 健全 的 节能 管理 制度 和 节能 奖惩 制度 “|1-~2 
2， 节 能 管理 制度 和 节能 = 查看 相关 文件 ， 现 场 了 
相关 制度 ， 但 0-1 Zy 
奖惩 制度 (2 分) 解 情况 ， 听 取 汇 报 
无 相关 制度 0 
认真 执行 ， 成 效 显著 1-2 EEMALE 现场 - 
3. 执行 情况 (2 分) — EU CE, 
执行 不 到 位 ， 成 效 不 明显 0-1 解 情况 ， 听 取 汇 报 














规划 编制 单位 具有 城市 规划 资质 、 以 城市 总 
体 规 划 为 依据 、 内 容 完整 (包括 道路 照明 、 景 | 6~8 
观照 明 、 节 能 篇 章 ) ， 并 获 同 级 人 民政 府 批准 























规划 编制 单位 具有 城市 规划 资质 、 以 城市 总 
体 规划 为 依据 、 内 容 完 整 ， 但 未 获 同 级 人 民政 | 4 ~6 
府 批准 








城市 照明 专项 规划 (8 分 ) 查看 相关 文件 














规划 编制 单位 具有 城市 规划 资质 、 以 城市 总 
体 规划 为 依据 ， 内 容 不 完整 、 未 获 同 级 人 民政 | 2 ~4 
府 批准 























未 编制 或 编制 单位 无 资质 0 
规划 


E 设计 单位 具有 相应 设计 资质 、 满 足 照明 规划 | 。 。 
并 进行 施工 图 审查 

(18 
分 ) 照明 设计 (5 分 ) 设计 单位 具有 相应 设计 资质 、 满 足 照明 规划 ,| ， 查看 相关 文件 、 台 账 
但 未 进行 施工 图 审查 


设计 单位 无 资质 或 不 满足 规划 ( 包括 无 规划 ) 0 







































































施工 单位 具有 相应 施工 资质 、 建 设 过 程 有 监 
理 、 实 施 照明 工程 项 目 专 向 验收 、 档 案 资 料 | 3 ~5 
完整 























工程 建设 (5 分 ) 施工 单位 具有 相应 施 [资质 、 实施 照明 [f 查看 相关 文件 、 台 账 
项 目 专项 验收 、 档 案 资料 完整 ， 但 建设 过 程 无 | 1 ~3 


监理 














施工 单位 无 相应 施工 资质 或 照明 工程 项 目 无 
专项 验收 
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(E) 
考核 " 得 分 扣 分 
具体 内 容 评分 标准 检查 方法 
项 目 本 Tr T 分 标准 范围 y 原因 
照明 设施 全 部 纳入 监管 ， 责 任 单 位 明确 0~1 
设施 监管 (3 分 ) 设施 监管 计划 翔实 ， 并 按 计 划 实 施 维护 0-1 查看 相关 文件 、 台 账 
考核 台 账 完整 、 奖 惩 分 明 0-1 
100% 3 
"S 查看 相关 台 账 及 控制 系 
1. 道路 照明 装 灯 率 | 95% « KT «10096 2 
Bees 一 一 统 ， 现 场 抽取 10 ~ 15 条 道 
( 90% s AKT <95% 1 路 查看 
« 9096 0 
98% 3 
维护 2. 主干 道 亮 灯 率 | 96% <ER <98% 2 查看 相关 台 账 及 控制 系 
管理 设施 G 分 ) — 统 ， 现 场 抽取 5 ~ 10 条 道 
415 um 95% s 3E] > « 9696 1 路 查看 
» ASTE <95% 0 
分 ) | 质量 
(12 次 干道 、 支 路 宇 96% 3 
FREU 查看 相关 台 账 及 控制 系 
4 .次 干道 亮 灯 率 | 93% 大 亮 灯 率 <96% 2 
分 ) 灯 率 iiia 统 ， 现 场 抽取 5 -10 Aci 
90% < FKTK <93% 1 路 查看 
« 9096 0 
=95% 3 
warapu. 查看 相关 台 账 及 控制 系 
4 道路 设施 完好 率 | 93% «dc 3s «9596 2 
道路 设施 完好 率 统 ， 现 场 抽取 5 ~ 10 条 首 
(3 分 ) 90% 大 设施 完好 率 <93% 1 路 查看 
<90% 0 
=85% 10 m 
JA 5-10 条 道 
1. 道路 照明 质量 达标 率 vem pid RA 
照明 (10) 7596 < YS <85% 0 -10 查看 ，75% ~ 8596 间 每 人 
质量 <75% 0 分 点 对 应 0.91 分 
(20 三 80% 10 Z hh T 
_ 现场 抽取 5 ~ 10 个 景观 
4 2. 景观 照明 质量 达标 率 
分 ) to n d 60% < KERK <80% 0~10 照明 查看 ，60% ~ 80% [H] 
<60% 0 每 个 百分点 对 应 0. 47 分 
100% 9 N " 
: _ 现场 检查 10 条 道路 ， 
1. 功率 密度 值 达 标 率 
" : 值 达 标 率 | o eR c 10096 0-9 70% ~100% 间 每 个 百分点 
<70% 0 对 应 0.29 分 
对 景观 照明 实行 统一 管理 ， 制 定 了 照明 分 级 全 
WE. 
"pem 开 、 关 灯 时 间 和 相关 制度 规定 
节能 | ht 2. 景观 照明 能 耗 控 制 | 没有 对 景观 照明 实行 统一 管理 ， 但 制定 了 有 照 
N T 0-1 查看 相关 文件 ， 台 账 
(30 | (17 |(2 分 ) 明 分 级 开 、 关 灯 时 间 和 相关 制度 规定 š 
分 ) | 分 ) i 
没有 对 景观 照明 实行 统一 管理 ， 也 没有 制定 à 
开 、 关 灯 时 间 和 相关 制度 规定 
dl ideis à 查看 相关 文件 ， 台 账 
3. 节 电 率 (6 分 ) 年 节 电 0% - 390 0~6 0% -3% 间 每 个 百分点 对 
年 节 电 096 0 应 2 分 



























































































































































































































































第 七 篇 “照明 工程 运营 及 管理 篇 301 
( 续 ) 
考核 得 分 扣 分 
H 容 评 bil f z 
项 目 体内 容 评分 标准 范围 得 分 检查 方法 原因 
=90% 6 查看 台 账 并 现场 抽取 10 
HEH 能 产品 应 用 率 i 
Po < ` 70% < MŽ <90% 0-6 个 点 查看 70% - 90% 间 每 
产品 已 全 面 淘汰 高 耗 、 低 效 照 明 产 品 3 
及 技 — E =m 
mer Sc BELA EKKRII PIERIT, HHT —" 
节能 | 用 (9| 2. 高 耗 、 低 效 照 明 产 品 | 道路 功能 照明 中 使 用 多 光源 无 控 光 器 的 低 效 10 ~15 个 点 查看 ， 有 所 列 
Go | 分 ) | 淘 次 情况 (3 分) 灯具 0 使 用 高 耗 、 低 效 照 明 产 品 
分 不 得 分 
! 景观 照明 中 使 用 强力 探照灯 或 大 功率 泛 光 灯 
(1000W 以 上 ) 
WERE 1. 能 耗 统计 (3 分 ) 开展 了 城市 照明 能 耗 统计 工作 0~3 查看 相关 文件 
管理 
(445) 2， 信息 监管 (1 分 ) 建设 有 城市 照明 能 耗 信息 监管 系统 0-1 查看 相关 文件 
开展 了 照明 节能 新 产品 、 新 技术 、 新 方法 的 
试点 示范 ， 并 制定 有 相应 的 技术 导 则 或 标准 | 3 ~5 
规范 
试点 示范 开展 了 照明 节能 新 产品 、 新 技术 、 新 方法 的 查看 相关 文件 ， 现 场 了 
(5 分) 试点 示范 ,但 没有 制定 有 相应 的 技术 导 则 或 标 | 1 ~3 解 情况 
准 规范 
没有 开展 照明 节能 新 产品 、 新 技术 、 新 方法 | 。 
的 试点 示范 
管理 机 构 或 主管 部 门 参加 了 国家 、 省 主管 部 
宣传 教育 门 组 织 的 培训 ， 组 织 有 关 人 员 进行 了 照明 节能 T 
-2 查看 相关 文件 
(2 分 ) 专业 技术 或 理论 培训 ， 组 织 了 节能 宣传 活动 ， DEAA 
发 放 了 节能 宣传 资料 
总 分 : KU AES. 


2012 J 9 Es] Ex KT 3€ T5 2H 


1. 广州 国际 灯光 节 的 定位 























(1) 具有 一 定 的 国际 影响 力 
除 广 交会 、 亚 运 会 之 外 ， 广 州 还 没有 具有 
中 处 于 被 动 地 位 ， 对 文化 、 学 术 昌 
流 平 台 ， 因 此 我 们 致力 于 将 广州 国际 灯光 节 打 造成 具有 
际 化 交流 平台 。 


内 领先 





目前 ， 








于 一 体 的 国 
(2) 国 











广州 ， 


作为 世界 著名 港 


蓝 柳 和 
(广州 市 照明 建设 管理 中 心 ) 

































































口 城市 ， 中 











国 首 批 历 时 文化 名 城 ， 被 称 为 中 国 
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与 实施 











较 强 国际 影响 力 的 文化 、 学 术 交 流 活动 。 因 此 在 文化 、 学 术 交 流 活动 
影响 力也 较 小 。 在 照明 行业 ， 除 每 年 举办 的 光 亚 展 之 外 ， 也 缺少 一 个 真正 的 国际 化 的 交 
国际 影响 力 的 集 照 明科 技 、 照 明 设计 、 照 明 项 目 实 施 、 咨 询 服务 等 


的 “南大 门 ”， 城 市 建设 已 经 取得 相当 大 的 成 
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绩 ， 且 广东 的 照明 产业 在 国内 占据 了 很 大 的 份额 ， 这 些 都 为 广州 创办 国际 灯光 节 创 造 了 基础 性 的 条 件 ， 因 此 在 此 基础 上 ， 
广州 于 2011 年 创办 了 首届 国际 灯光 节 ， 在 国内 属 首创 ， 人 处 于 领先 地 位 。 

在 举办 灯光 节 的 过 程 中 ， 我 们 不 仅仅 出 于 打造 炫丽 的 灯光 表演 、 展 现 高 新 照明 科技 为 目的 ， 而 是 将 灯光 作为 传播 城市 
文化 的 媒介 和 载体 。 因 为 ， 城 市 文化 在 很 大 程度 上 决定 着 一 座 城市 的 影响 力 ， 如 耶路撒冷 的 宗教 信仰 、 巴 塞 罗 那 的 艺术 气 
息 ， 北 京 的 “ 京 派 ”文化 实力 不 可 置疑 ， 上 海 的 “海派 ”文化 引领 整个 长 三 角 地 区 ， 而 广州 作为 岭南 文化 之 “ 根 ”， 也 有 具 
有 自身 的 鲜明 特色 ， 是 拥有 2200 多 年 历史 的 文化 名 城 、 海 上 丝绸 之 路 发 源 地 ， 并 拥有 “羊城 "、“ 花 城 "、“ 千 年 商都 ”、 
“美食 购物 天 堂 ” 和 “历史 文化 名 城 ”等 美誉 。 但 是 ,一 味 的 推崇 岭南 文化 的 振兴 和 发 展 ， 免 不 了 落 入 俗套 ,在 “文化 概 
念 ” 铺 天 盖 地 的 今天 ， 找 到 一 个 城市 的 兴奋 点 至 关 重 要 。 目 前 ， 经 济 基础 决定 影响 力 的 说 法 已 有 不 同 看 法 ， 在 新 形势 下 ， 
广州 应 该 更 多 地 关注 于 “ 软 实力 ”的 提升 ， 让 市 民 的 精神 生活 得 到 提升 。 光 是 一 种 传递 文化 的 媒介 ， 光 能 使 人 得 到 一 种 
最 辉煌 、 最 壮观 、 最 直接 的 一 种 视觉 体验 。 
因此 ， 应 将 广州 国际 灯光 节 作 为 城市 的 一 个 兴奋 点 、 岭 南 文化 传播 的 媒介 ， 不 仅 要 打造 成 展示 照明 科技 的 盛会 ， 更 应 
是 地 域 文 化 完美 展现 的 舞台 。 

2. 广州 举办 灯光 节 的 优势 

(1) 产业 优势 

举办 高 水 平 的 灯光 节 ， 应 做 好 以 下 几 个 方面 工作 : 第 一 ， 要 有 专业 化 的 设计 ， 即 有 专业 背景 的 设计 师 来 做 照明 设计 ; 
第 二 ， 灯 光 作 品 用 的 设备 应 是 专业 级 的 设备 ; 第 三 ， 专 业 化 的 施工 ; 第 四 ， 合 理 的 现场 管理 ;第 五 ， 及 时 的 部 门 之 间 的 工 
作协 调 。 且 灯光 节 应 与 城市 的 照明 资源 基础 、 照 明 水 平 相 适应 ， 广 东 的 照明 产业 优势 为 举办 灯光 节 提 供 了 和 良好 的 基础 
条 件 。 

世界 照明 产业 正 迅 速 发 展 ， 尤 其 是 LED 产业 技术 ， 已 成 为 照明 行业 的 主导 。 依 据 广东 照明 产业 现状 分 析 ， 广 东 已 形 
成 一 个 集 照 明 产品 制造 、 照 明 设 计 、 照 明 工 程 施工 、 照 明 技术 咨询 服务 等 于 一 体 的 完整 产业 链 。 根 据 最 新 统计 ， 广 东 省 
LED 照明 企业 有 2600 K, LED 产品 占 全 国 70% ， 广 州 市 照明 产品 占 广 东 省 30% ， 珠 三 角 地 区 已 成 为 LED 照明 产业 集聚 
K, 奠定 了 珠 三 角 在 全 国 乃 至 全 球 照明 行业 的 主导 地 位 ， 在 “ 珠 三 角 ” 力 至 华南 地 区 的 起 着 辐射 及 龙头 带动 作用 。 

产业 发 展 不 仅仅 是 简单 的 技术 、 应 用 等 硬性 指标 的 比拼 ， 更 需要 一 个 平台 加 强行 业 之 间 的 交流 ， 从 国内 走向 国际 ， 因 
而 举办 灯光 节 既 是 照明 企业 的 需求 ， 也 是 政府 提高 影响 力 的 需求 。 

(2) 城市 现 有 照明 基础 较 好 

广州 夜景 照明 工程 覆盖 范围 约 200km 。 包 括 珠江 前 航道 (从 白 鹅 潭 至 瘟 洲 大 桥 ， 跨 越 12 座 桥梁 ) 约 21km 的 两 岸 景 
观 ， 新 中 轴线 (从 火车 东 站 到 广州 塔 ) 约 4.6km 的 高 层 建筑 ， 花 园 酒 店 周边 ， 越 秀 区 、 天 河 区 、 荔 湾 区 、 海 珠 区 、 和 白云 
区 、 黄 埔 区 的 城市 主干 道 两 侧 建筑 物 以 及 全 市 20 层 以 上 高 层 建 筑 ， 共 约 3696 栋 建 ( 构 ) 筑 物 。 

广州 的 夜景 照明 从 点 、 线 、 面 三 个 层次 进行 管理 。 点 一 一 重点 区 域 建 (RJ) 筑 物 ， 如 广州 塔 、 四 大 公 建 、 保 利 中 心 、 
发 展 中 心 、 农 业 银 行 、 花 园 酒 店 、 珠 江 桥 粱 等 ; 线 一 一 珠江 沿岸 一 、 二 、 三 线 建筑 物 景观 和 新 中 轴线 的 建筑 物 景 观 ; 
一 一 外 环 以 内 200km^, Jt£43696 FREE (FJ) 筑 物 。 重 点 区 域 、 珠 江 沿岸 一 线 、 新 中 轴线 主要 建 (RJ) 筑 物 的 景观 照明 基 
本 实现 了 “三 须 ” 控 制 ， 为 我 市 举行 重大 活动 、 节 日 庆典 实现 了 可 控 ， 也 为 举办 灯光 节 提 供 了 良好 的 基础 条 件 。 

(3) 市 民 参 与 热情 较 高 

随 着 市 民生 活水 平 的 提高 ， 一 般 的 城市 设施 难以 满足 市 民 与 大 众 的 精神 需求 ， 而 唯 有 文化 艺术 享受 才 是 市 民 永 远 追 求 
的 生活 目标 ， 因 为 艺术 可 以 为 人 们 带 来 幸福 感 和 更 丰富 的 色彩 。 根 据 市 委 、 市 政府 加 快 城市 转型 升级 和 建设 幸福 广州 的 决 
心 ， 以 及 一 系列 的 文化 服务 于 民 的 举措 ， 提 升 了 市 民 参 与 文化 建设 和 享受 文化 氛围 的 自豪 感 、 对 城市 的 认同 感 和 幸福 感 。 

根据 首届 灯光 节 的 反映 ， 市 民 给 予 了 比较 高 的 评价 ， 因 此 市 民 参 与 基础 文化 建设 、 享 受 文化 氛围 的 热情 是 成 功 举办 灯 
光 节 又 一 基础 。 据 统计 ， 首 届 灯 光 节 共 吸 引 游 客 500 万 人 ， 第 二 届 灯 光 节 共 吸 引 游客 700 万 人 。 

3. 组 织 

(1) 成 立 2012 年 广州 国际 灯光 节 组 织 委 员 会 

为 更 好 地 组 织 协调 灯光 节 的 各 项 工作 ,成立 了 2012 年 广州 国际 灯光 节 组 织 委 员 会 (以 下 简称 组 委 会 ) 。 组 委 会 由 市 领 
导 挂 遇 ， 市 政府 办 公 厅 、 市 委 外 宣 办 、 市 公安 局 、 市 建委 、 市 交 委 、 市 城管 委 、 市 经 贸 委 、 市 财政 局 、 市 工商 局 、 市 外 事 
办 、 市 旅游 局 、 市 林业 和 园林 局 、 市 协作 办 、 市 科 信 局、 市 物价 局 、 市 地 税 局 、 市 卫生 局 、 市 海事 局 、 越 秀 区 政府 、 海 珠 
区 政府 、 荔 湾 区 政府 、 天 河 区 政府 、 广 州 供电 局 、 市 城 投 集团 、 市 照明 中 心 、 广 州 市 锐 丰 音响 科技 股份 有 限 公司 等 部 门 和 
单位 的 领导 作为 成 员 。 

组 委 会 下 设 组 委 会 办 公 室 ， 以 及 4 个 工作 组 : 协调 组 、 安 全 组 、 设 施 组、 新 闻 组 。 组 委 会 办 公 室 设 在 市 建委 ， 负 责 统 
筹 协调 灯光 节 有 关 工 作 以 及 日 常事 务 的 运营 管理 ;协调 组 由 市 政府 办 公 厅 、 市 建委 、 市 经 贸 委 、 市 财政 局 、 市 工商 局 、 市 
外 事 办 、 市 科 信和 局 、 市 协作 办 、 市 物价 局 、 市 地 税 局 、 市 城 投 集团 、 广 州 市 镜 丰 音响 科技 股份 有 限 公司 组 成 ， 主 要 负责 灯 
光 节 总 体 协 调 、 督 办 、 检 查 及 相关 会 务工 作 ; 安全 组 由 市 公安 局 、 市 交 委 、 广 州 供电 局 、 市 卫生 局 、 市 海事 局 、 市 科 信 
局 、 市 应 急 办 、 市 地 铁 总 公司 组 成 ， 负 责 做 好 灯光 节 安 保 、 交 通 组 织 及 踢 导 、 消 防 及 相关 应 急 预 案 等 工作 ; 设施 组 由 市 建 
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委 、 市 城管 委 、 市 林业 和 园林 局 、 越 秀 区 政府 、 海 珠 区 政府 、 荔 湾 
、 广 州 市 锐 丰 建 声 灯光 音响 器 材 工 程 安装 有 限 公 司 组 成 ， 负 责 做 好 现场 实施 、 灯 光 保 障 、 环 卫 保洁 、 





明 中 心 、 新 中 轴 公司 














区 政府 、 天 河 区 政府 、 广 州 供 上 























电力 安全 等 工作 ; 新 闻 组 由 市 委 外 宣 办 、 市 旅游 局 、 市 政府 办 公 打 新 








责 灯 光 节 宣传 及 新 闻 报 道 工作 。 


(2) 运作 模式 











SEN 








市 城 投 集团 、 市 照 








闻 信息 处 、 市 政府 办 公 厅 政务 信息 中 心 组 成 ， 主 要 负 


灯光 节 采 用 “政府 搭 台 、 企 业 唱戏 ”的 模式 ， 市 政府 在 灯光 节 中 起 主导 作用 ,提供 政策 支持 ， 主 导 设 计 方 案 、 








对 外 


联络 及 宣传 ， 免 费 提供 场地 等 ， 承 办 单位 负责 艺术 灯光 展 的 灯光 节点 施工 及 设备 采购 、 开 闭幕 式 组 织 与 实施 ， 以 及 创意 灯 
光 作品 大 赛 与 粤 夜 华灯 摄影 大 赛 的 组 织 实 施 等 。 
































了 质量 、 安 全 隐患 ， 加 快 了 工作 的 开展 。 
(3) 与 两 大 主办 方 的 合作 





市 政府 作为 灯光 节 的 主 发 起 方 ， 承 担 着 统筹 管理 、 
源 ， 充 分 引导 灯光 节 市 
一 批 国 内 照明 领域 的 专家 、 学 者 ， 在 
联合 城市 照明 管理 者 与 ! 

















发 挥 了 重要 作用 。 
4. 实施 
(D Apes 


2012 4E 12 H 15 日 晚 , 在 广州 花城 广场 举办 了 2012 广州 国际 灯光 节 开 幕 式 ， 开 幕 式 上 演 了 3D 激光 歌舞 秀 、 
音乐 秀 、 小 提琴 演奏 、 钢 琴 演 奏 等 节目 ， 让 现场 观众 大 饱 眼福 。 著 名 电影 《海上 钢 人 琴师》 真实 演奏 者 , “英国 皇家 御用 
H) 等 动人 心 诽 的 乐曲 。 除 此 之 外 ， 开 幕 式 邀 


尚 





钢琴 师 ” 马 克 西 姆 . 姆 尔 维 察 则 在 现场 演绎 了 《 野 蜂 飞舞 》《 克 罗 地 亚 狂 想 
































] 光 节 举 办 中 充分 发 挥 了 H 
Ë 退 明 专业 人 士 ， 以 灯光 为 工具 ， 促 进 城市 经 济 
以 及 丰富 的 举办 国际 灯光 节 的 经 验 ， 为 此 次 举办 广州 国际 灯光 节 提 供 了 宝贵 经 验 ， 更 为 提高 广州 国 














P 国 照明 学 会 的 资源 优势 ， 国 














本 届 灯 光 节 主办 方 也 依法 选取 了 设计 、 监 理 、 安 保 、 策 划 咨 询 等 单位 共同 参与 灯光 节 有 关 工 作 ， 在 这 种 模式 下 ， 减 少 





组 织 协调 等 主要 工作 ， 最 大 限度 地 提供 政策 支持 以 及 集结 社会 资 
场 化 运作 模式 良性 发 展 ; 中 国 照 明 学 会 是 集 照 明 技术 的 创新 、 研 发 及 应 用 为 一 体 
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的 专业 机 构 ， 











际 灯 光 城 市 协会 (LUCI) 是 





、 社 会 、 文 化 的 发 展 的 国际 协会 ， 拥 有 大 量 国际 资源 






























































际 灯光 节 的 国际 影响 力 


、 时 


杂 


























请 了 来 自 世 界 各 地 将 近 40 名 世界 级 的 选美 冠军 助阵 开幕 式 ， 打 造 了 一 场 气势 恢宏 又 时 尚 绚丽 的 灯光 演出 。 举 办 项 目 如 下 : 











1) 艺术 灯光 展 : 灯光 节 艺 术 灯 光 展 示 在 海 心 沙 及 花城 广场 
带动 文化 发 展 "， 通 过 “天 地 有 大 美 ”"、“ 人 之 言说 ”、“ 诗 意 地 机 
有 24 个 艺术 灯光 节点 和 15 个 创意 灯光 作品 在 海 心 沙 和 花城 广场 进行 了 长 达 一 个 

2) 闭幕 式 : 2013 年 1 H11 H, 在 广州 四 季 酒 
常务 副 市 长 、 中 国 照明 学 会 窦 林 平 秘书 长 、 市 建委 侯 永 狂 3 
国际 灯光 节 做 了 全 面 回顾 
品 大 赛 、 粤 夜 华灯 摄影 大 赛 以 及 积极 贡献 奖 的 颁奖 典礼 。 




















闭幕 式 对 2012 广州 











3) 其 他 活动 : 


QD 创意 灯光 作品 大 赛 ， IUUD 
织 了 创意 灯光 作品 大 赛 。 参 与 本 届 灯 光 节 的 创意 灯光 作品 共 15 个 : 蘑菇 、 
-R.Z WILL. D82252. Hh. 
示 。 本 次 创意 灯光 作品 大 赛 通过 大 众 订 





方 组 织 

WE. < 

展 

上 举行 了 颁奖 典礼 。 








@ 粤 夜 华 灯 摄 影 大 赛 : 为 留 住 灯光 节 和 8 





了 绝 佳 的 光 效 拍摄 机 会 。 本 次 摄影 大 赛 根据 所 有 提交 的 参赛 作品 ， 按 照 网 络 人 气 首 先 选 出 50 28, f 














E 节 展示 的 多 样 性 、 创 意 性 ， 








展开 ， 此 次 艺术 灯光 展 围 绕 着 “大 自然 与 城市 共生 
居 ” 三 大 主题 ， 从 多 个 角度 打造 梦幻 的 灯光 节 效 果 。 现 场 





























1 的 展示 。 








举办 了 2012 J 














州 国际 灯光 节 闭 幕 式 特别 晚会 ， 广 州 市 政府 陈 如 桂 
E 任 以 及 承办 单位 、 协 办 单位 等 各 方 代表 出 席 了 灯光 节 闭 幕 式 ， 
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FF、 专 家 评审 两 部 分 ， 评 出 














鸟语花香 、 











， 科 技 











和 总 结 ， 并 对 2013 广州 国际 灯光 节 进 行 了 展望 。 同 时 ， 还 举办 了 创意 灯光 作 





以 及 吸引 更 多 照明 届 人 士 参 与 灯光 节 ， 本 届 灯 光 节 承办 
光 筋 、 冰 之 钻 、 追 光 、 环 艺 光 




















金奖 1 名 ， 





每 个 精彩 瞬间 ， 本 届 灯 光 节 承办 方 组 织 了 粤 夜 华灯 摄影 大 赛 。 精 彩 的 开幕 式 展 
现 了 史无前例 的 激光 灯光 互动 表演 ， 艺 术 灯 光 展 展示 了 浪漫 多 彩 的 灯光 效果 、 虚 实 结合 的 投影 画面 ， 为 摄影 爱好 者 们 提供 








怠 、 少 即 多 、 天 鹅 湖 、 功 夫 ， 于 灯光 节 期 间 在 花城 广场 和 海 心 沙 进行 了 
银 奖 5 名 ， 铀 奖 9 名 ， 并 在 灯光 节 闭 幕 式 





























综合 评选 出 一 等 奖 1 名 、 二 等 奖 2 名 、 三 等 奖 3 名 ， 并 在 灯光 节 闭 幕 式 上 举行 了 颁奖 典礼 。 


(2) 实施 方式 
1) 政府 协调 : 


(D 灯光 节 组 委 会 : 组 委 会 各 成 员 单位 根据 职责 分 工 协调 解决 灯光 节 组 织 实施 过 程 




















根据 专业 评委 的 意见 ， 


P 出 现 的 各 种 问题 。 


D 海 心 沙 现场 指挥 部 : 现场 指挥 部 是 为 灯光 节 主 办 方 和 承办 方 提供 工作 部 署 和 工作 协调 的 临时 工作 场所 ， 大 大 提高 


了 工作 效率 。 


2) 企业 实施 : 承办 方 充分 发 挥 了 自身 的 优势 条 件 ， 将 灯光 节 
同时 将 艺术 灯光 展 的 作品 安装 等 工作 分 


将 自身 最 优势 的 地 方 


3) 第 三 方 监管 : 为 了 更 好 地 把 控 灯 光 节 项 目 从 工程 进度 、 质 量 、 安 全 及 效 呈 
入 了 第 三 方 监管 ， 通 过 对 材料 质量 、 施 工 进度 、 施 工 质量 、 施 工 安全 的 监管 ， 保 障 灯泡 节 



































展现 出 来 。 





包 给 相应 的 专业 单位 进行 实施 




















闭幕 式 、 创 意 灯 光 作品 大 赛 、 摄 影 大 赛 等 进行 承办 ， 











。 此 种 实施 方式 充分 利 























间 节 点 的 











用 了 优势 互补 ， 集 中 主要 力量 











能 达到 预期 规划 的 要 求 ， 本 届 和 灯光 节 引 























电气 线路 、 灯 光 、 设 
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施 、 参 观 人 流 及 活动 现场 安保 情况 等 正常 运行 。 


5. 总 体 评 价 


为 充分 总 结 灯光 节 的 举办 经 验 和 存在 





构 从 项 目 规划 、 策 划 组 织 、 
建议 。 
(1) 经 验 交 流 与 探讨 主题 会 议 





[ 程 实施 等 方 






































2013 年 1 月 18 日 ,广州 国际 类 




















工作 及 成 果 ， 并 对 灯光 节 的 举办 提出 了 很 多 有 价值 的 建议 。 
在 主题 演讲 环节 ， 北 京 清 华 同 衡 规划 设计 人 研究 院 光 环境 研究 所 副 所 长 陈海燕 总 结 
况 。 天 津 市 建筑 设计 研究 院 华 怡 建 源 工作 室 总 监 王 振 伟 、 飞 利 浦 Color Kinetics 公司 战略 市 场 和 质量 保证 部 总 























森 分 别 介绍 了 2012 年 里 昂 灯 光 节 和 飞利浦 参加 的 节庆 灯光 项 目 〈 麻 省 理工 150 周年 庆典 灯光 、 阿 姆 
深圳 金 照 明 董 事 长 李志强 、 广 州 泓 博 照 明 总 经 理 张 红云 、 广 州 名 实 照 
意义 、 如 何 做 到 人 与 灯光 的 和 谐 发 


在 互动 对 话 环 入 ， 广 州 良 业 照明 总 经 理 胡 其 昌 、 
绕 灯 光 节 对 城市 灯光 建设 及 行业 推广 





明 总 经 理 黄 敏 聪 等 与 会 嘉宾 转 






































的 问题 ， 本 届 灯 光 节 组 织 了 经 验 交 流 与 探讨 主题 会 议 ， 并 委托 了 专业 咨询 评估 机 





光 节 经 验 交 流 与 探讨 主题 会 议 在 海 心 沙 1 号 会 议 室 顺利 举行 。 会 议 总 

















当地 特色 的 灯光 节 、 未 来 广州 














单位 、 企 业 创 造 更 多 参与 机 会 。 
(2) 举办 效果 
根据 评估 分 析 ， 其 举办 效果 得 到 
1) 国内 城市 认可 : 首届 灯光 节 
































国际 灯光 节 的 创意 及 发 展 方向 等 主题 ， 展 
以 本 土 传统 文化 为 核心 内 容 、 国 际 化 技术 手段 为 载体 的 


期 间 ， 一 些 兄弟 城 

















有 


升 城市 品位 、 促 进 经 济 发 展 的 要 求 。 本 届 灯 光 节 共有 来 








个 








国内 城市 的 代表 团 来 我 市 参观 考察 ， 

















了 社会 的 认可 : 





了 激烈 的 讨论 。 


了 2012 广州 





看 深入 调研 ， 进 行 评估 ， 并 对 未 来 举办 灯光 节 提 出 了 实现 可 持续 发 展 的 思路 与 


结 了 灯光 节 各 项 





国际 灯光 节 规 划 设 计 情 
监 言 姆 安 德 


斯 特 丹 灯光 节 等 ) 。 























展 、 如 何 打造 具有 
嘉宾 一 致 认为 ， 未 来 灯光 节 应 是 














给 予 了 较 高 的 评价 。 








纽带 。 














念 的 平台 ， 因 此 在 灯光 节 设 施 实施 前 

















对 施工 方案 进行 完善 ， 施 工 方案 中 采 
































2) 专家 认可 : 灯光 节 不 仅仅 要 展示 一 台灯 光秀 、 一 场 大 型 活动 ， 而 是 一 个 
期 ， 我 们 对 灯光 节 现 场 灯 光 设 施 施工 方案 组 织 了 2 次 专家 论证 ， 并 根据 专家 论证 报告 
用 的 技术 标准 、 施 工 方法 、 工 艺 、 机 具 等 得 到 专家 的 一 致 肯定 后 组 织 实施 ， 同 时 照明 


专家 也 对 灯光 节 采 用 的 艺术 表现 手法 和 宣传 的 理念 给 予 了 肯定 。 


国际 化 灯光 节 。 同 时 ， 靠 个体 力量 难 以 搞 好 灯光 节 ， 主 办 方 需 为 各 











生来 到 广州 考察 灯光 节 ， 并 提出 城市 不 仅仅 是 需要 白天 美丽 ， 还 要 
黎 上 的 美丽 ， 只 有 这 样 城市 才 可 以 有 文化 ， 城 市 的 亮丽 也 不 仅 仪 是 发 展 旅游 、 满 足 生 活 的 需要 ， 更 是 传递 文化 气息 、 提 
ARN, AT, AKE, RRR, BH, EE, AA, WEEN 20 


























广 照明 科技 以 及 绿色 、 


灯光 节 不 仅 得 到 了 广州 市 人 民 的 认可 ， 而 得 到 了 国内 兄弟 城市 的 认可 ,更 成 为 了 广州 和 国内 友好 城市 交流 合作 的 





4 b 


节能 、 环 保 的 型 


na 














灯光 节 实 施 完 成 以 后 ， 专 家 对 本 届 灯 光 节 实施 效果 给 出 了 这 样 的 评价 : 虽然 灯光 节 整 体 实施 效果 与 设计 效果 存在 差 








距 ， 但 最 终 各 节点 仍 能 够 按 设 计 要 求 完工 。 
在 创意 灯光 作品 的 评奖 过 程 中 ， 我 们 组 织 了 专家 对 创意 灯光 作品 进行 评审 ， 并 结合 灯光 节 组 委 会 成 员 意 见 以 及 网 络 投 





票 ， 综合 评 选 出 金 、 银 、 铜 奖 。 





3) 市 民 认 可 : 城市 照明 质量 的 提高 ， 是 不 断 提 高 城市 照明 的 安全 性 和 
所 在 。 本 届 灯 光 节 应 以 构建 绿色 生态 与 健康 文明 的 城市 照明 光环 境 为 目标 ， 
月 、 健 康 照 明 ” 的 理念 进行 











设计 ， 充 分 围 
产品 、 新 技术 、 新 方法 的 应 用 示范 。 




















灯光 节 的 绝 大 多 数 观众 都 是 市 民 和 群众 ， 
核心 。 针 对 灯光 节 举 办 效果 ， 我 们 发 放 了 500 份 问卷 调查 
占 30% ， 感觉 一 般 的 人 占 20% ; 在 
体 由 于 其 特殊 的 性 质 和 职能 ， 
既是 党 和 政府 的 喉舌 ， 也 是 公民 维护 合法 权益 的 





人 占 40% ,满意 的 人 
4) 媒体 认可 : 媒 














评论 也 基本 是 社会 中 各 种 看 法 的 综合 。 





针对 今年 灯光 节 的 举办 效果 ， 我 们 查询 了 1000 条 媒体 微 博 ， 统 讨 











叹 ， 认 为 灯光 节 为 市 民生 活 带 来 乐趣 ， 最 受 欢迎 的 
4. 206 的 媒体 认为 开幕 式 人 太 多 了 ， 影 


0. 596 的 媒体 觉得 灯光 节 的 宣传 太 少 ， 





(3) 评估 结论 
A 
果 ， 今 年 























本 光 节 综合 评定 等 级 为 良好 。 





绕 “ 零 能 耗 照 明 、 理 性 照 日 











生 民 群众 的 感受 、 





























舒适 性 的 前 提 ， 也 是 实现 以 人 为 本 目标 的 关键 
结合 市 民 关 注 





FE 及 周围 环境 的 变化 来 考虑 灯光 的 








展示 ， 融 合 技术 与 艺术 ， 稳 妥 地 











展 城市 照明 节能 新 











认可 以 及 对 艺术 享受 的 需求 是 灯光 节 继 续 存 活 并 持续 举办 的 























， 其 结果 是 ， 在 满意 度 方面 ， 非 常 满意 的 人 占 10% ， 比 较 满 意 的 
期 望 值 方面 ， 希 望 灯光 节 持 续 举 办 的 市 民 占 89% 。 

















它 不 仅仅 是 在 简单 的 传播 信息 ， 它 在 社会 生活 中 的 作 





yE 


渠道 ， 















































用 不 可 忽视 ， 它 











它 是 当之无愧 的 除 立 法 、 司 法 、 行 政之 外 的 “第 四 势力 ”， 媒 体 的 


结果 如 下 : 85% 的 媒体 对 本 届 灯 光 节 的 举办 表示 赞 
项 目 是 茧 菇 和 变形 金刚 ， 有 9. 6% 的 媒体 觉得 项 目 太 少 ， 
响 了 观赏 ; 另 有 0.796 的 媒体 依然 质疑 灯光 节 浪 费 资源 ， 担 忧 会 产生 光污染 ; 





缺乏 新 意 ; 有 
还 有 





大 部 分 都 是 通过 旅游 或 者 经 过 花城 广场 才 听 说 有 灯光 节 。 
媒体 的 认可 也 表达 社会 对 举办 灯光 节 需 求 ， 


灯光 节 不 仅 从 举办 效果 进行 评估 分 析 ， 








也 是 灯光 节 持 续 举办 的 动力 。 


岂 针 对 项 目 投入 、 实 施 进 度 、 安 全 、 经 济 效 益 等 进行 了 评价 ， 根据 评价 结 
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6. 2013 灯光 节 计 划 

根据 今年 灯光 节 的 项 目 策划 安排 ， 灯 光 节 的 内 容 在 继续 保留 2012 年 灯光 节 内 容 的 基础 上 ， 增 加 了 另外 一 些 活动 ， 具 
体 计划 如 下 : 

2013 年 11 月 14 日 ~2013 年 12 月 14 日 在 花城 广场 和 海 心 沙 。 


上 海景 观 灯光 的 发 展 与 管理 


郑 景 文 
(上 海 市 市 容 景观 事务 中 心 ) 















































1. 上 海景 观 灯 光 的 发 展 历程 和 现状 

(1) 上 海景 观 灯 光 的 发 展 历程 

上 海景 观 灯 光 的 大 规模 建设 历史 是 从 “数量 型 ”到 “质量 型 ”、 从 分 散 建 设 到 有 计划 地 整体 推进 、 从 运用 一 般 光 源 到 
应 用 新 科技 手段 的 逐步 发 展 提升 过 程 。 

初创 和 发 展 阶段 (1989 ~2001 Æ): 建成 覆盖 市 中 心 6 个 区 (包括 徐家汇 、 衡 山路 、 华 山路 、 淮 海路 、 四 川路 和 新 客 
站 地 区 ) 全 长 40km 的 景观 灯光 “小 环线 ”和 全 长 50 多 km 的 “大 环线 ”。 

提升 阶段 (2001 ~ 2007 Æ): 从 分 散 型 建设 到 有 计划 地 整体 推进 ， 从 运用 一 般 光源 到 融入 新 科技 的 手段 提升 ， 体 现 了 
从 “ 亮 起 来 ”向 “ 美 起 来 "、 从 “数量 型 ”向 “质量 型 ”的 转变 。 目 前 ， 景 观 灯光 路 线 总 长 度 达 140 多 km, RIT EA 
盖 面 积 已 达到 100km 。 

规划 引领 阶段 : 人 9). 
《布局 方案 》 为 龙头 ， 以 迎接 世博 会 举办 为 契机 ， 建 设 与 经 济 社会 发 展 相 协调 、 体 现 上 海 历 史 文 化 特色 的 景观 灯光 体系 ， 
实现 可 持续 发 展 、 和 谐 发 展 。 

(2) 上 海景 观 灯光 的 特点 
上 上 海 是 中 西 文化 的 融 汇 之 地 ， 繁 华 、 璀 璨 的 夜景 灯光 充分 体现 了 “海纳百川 、 兼 容 并 攻 ” 的 海派 文化 特点 。 
主要 有 八大 类 灯光 群体 : 

1) 以 外 滩 为 代表 的 近代 欧式 建筑 泛 光 照明 群 ; 

2) 以 浦东 新 区 陆家嘴 为 代表 的 现代 建筑 灯光 群体 ; 

3) 以 物 园 为 代表 的 中 国 古 典 建 筑 灯 光 ; 

4) 以 淮海 路 为 代表 的 橱窗 透亮 、 灯 光 隧 道 和 楼 宇 灯光 ; 

5) 以 徐家汇 地 区 为 代表 的 广场 舞美 效果 灯光 ; 

6) 以 人 民 广 场 、 新 华 路 为 代表 的 庭院 绿地 灯光 ; 

7) 以 南京 路 步行 街 为 代表 的 商业 旅游 街 ; 

8) 以 东方 明珠 ， 南 浦 、 杨 浦 大 桥 ， 高 架 道路 为 代表 的 标志 性 建筑 灯光 群体 。 

(3) 上 海景 观 灯 光 的 总 体 布 局 

在 《布局 方案 》 中 ， 对 上 海中 心 城区 的 景观 灯光 进行 了 统筹 规划 布局 ， 对 各 区 县 提出 了 既 各 具 特 色 、 又 整体 协调 的 
区 域 和 风格 要 求 ， 确 定 发 展 重点 ， 建 设 体现 上 海 特色 、 具 有 国际 水 平 的 城市 景观 灯光 体系 ， 以 充分 展现 上 海 城市 的 历史 文 
化 底蕴 和 社会 经 济 发 展 状况 ， 丰 富 市 民 及 游客 的 文化 生活 内 容 ， 促 进 城市 商业 、 旅 游 等 服务 业 及 相关 产业 的 发 展 。 中 心 城 
区 景观 灯光 总 体 布局 为 “3 +2+4”， 即 3 个 景观 灯光 核心 区 域 , 2 条 景观 灯光 环线 和 4 个 城市 副 中 心 的 区 域 观 灯 中 心 。 

: 包括 人 民 广 场 及 周边 地 区 、 南 京 路 商业 街 和 黄浦 江 两 岸 地 区 ， 集 中 体现 并 代表 上 海 的 景观 灯光 。 

*2". 2 条 景观 灯光 环线 (小 环线 、 大 环线 ) ， 使 所 经 各 观 灯 区 域 既 特色 鲜明 ， 又 相互 协调 。 

*4". 包括 五 角 场 、 花 木 、 徐 家 汇 和 真如 ， 重 点 营造 体现 各 城市 副 中 心 特色 的 区 域 观 灯 中 心 。 

整体 布局 中 ， 以 “3” 为 核心 ， 以 “2” 为 连接 ， 形 成 错落 有 致 、 明 暗 有 序 、 各 区 域 既 各 具 特 色 又 协调 统一 的 景观 灯 
光 格局 。 

2. 主要 工作 措施 

根据 上 海 的 社会 和 经 济 特点 ， 在 景观 灯光 的 建设 和 管理 工作 中 ， 主 要 依靠 社会 各 界 力 量 进 行 合力 推进 ， 政 府 相关 部 门 
着 力 做 好 规划 引领 和 规章 规范 的 宣传 、 执 行 。 主 要 做 法 如 下 : 

1) 建设 和 管理 纳入 城市 长 效 管 理 ; 
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2) 以 重大 节庆 活动 为 发 展 契 机 ; 


3) 与 商业 、 





d 
结合 ; 


旅游 发 展 紧密 





4) 运用 科技 手段 ， 实 行 集中 控制 。 
3. 面临 主要 问题 


国 





° 





1) 建设 和 





2) 缺乏 完善 、 强 制 性 的 技术 标准 体系 ; 
3) 灯光 设计 滞后 于 建筑 设计 ; 

4) 灯光 设计 缺乏 艺术 性 。 

4. 下 阶段 重点 工作 








行 景观 灯光 的 新 一 轮 提 升 。 
1) 编制 并 推进 实施 景观 灯光 规划 ; 
2) 推进 技术 标准 应 用 实施 ; 
3) 推行 与 主体 建筑 建设 的 “三 同时 ”; 
4) 提倡 绿色 照明 。 








在 城市 发 展 中， 


针对 面临 的 主要 问题 和 技术 发 展 趋势 ， 在 十 二 五 


内 外 城市 景观 灯光 的 发 展 趋势 已 经 逐渐 清晰 : 以 规划 为 龙头 、 合 理 
以 此 为 对 照 ， 上 海 的 景观 灯光 发 展 还 面临 着 很 多 问题 。 
管理 工作 中 缺乏 强 有 力 的 推进 手段 ; 






































发 展 中 的 城市 照明 


许 小 荣 


(北京 市 城市 照明 管理 协会 ) 





伴随 着 城市 经 济 和 环境 建设 


的 发 展 ， 城 市 照明 近 十 年 来 飞速 发 








布局 、 依 法 管理 、 提 升 城市 形象 、 促 进 经 济 发 
间 ， 主 要 需要 从 完善 规范 、 提 升 管理 水 平和 推进 节能 环保 等 方面 进 








展 。 道 路 照明 ， 从 城市 重点 道路 亮 灯 率 





92% ， 到 统筹 城乡 、 消 灭 无 灯 路 、 亮 灯 率 98% ; 景观 照明 ， 从 简单 的 轮廓 照明 到 建设 逐渐 形成 规模 ， 和 覆盖 城 市 的 重点 道路 





和 区 域 。 目 前 ， 在 全 


照明 在 城市 3 





社会 和 政府 管理 部 门 
(1) 住房 城乡 建设 部 颁布 的 《城市 照明 
明 、 景 观照 明 ) 的 建设 、 


是 非常 必要 的 。 


(2) 城市 照明 建设 、 
展 的 核心 问题 。 
维护 主体 多 元 化 主要 体现 在 : 建设 主 
有 施工 企业 、 专 业 维护 单位 等 。 为 保障 城市 照明 安全 运行 及 可 持续 发 
上 强 统一 规范 管理 ， 建 立 长 效 机 制 ， 依 托 信息 化 技术 ， 实 施 智能 控制 ， 提 高 

1) 加 强 依法 管理 : 健全 法 规 体 系 ， 明 确 管理 主体 、 职 能 、 
管理 提供 法 律 依 据 和 准则 。 

2) 科学 规范 管 型 


可 持续 发 
建设 、 运 行 、 
、 维 护 主体 ， 
要 ， 应 依法 力 


















































新 工艺 科学 应 
发 展 。 


3) 实施 规划 控制 : Xr] 
的 要 求 ， 研 究 制定 城市 照明 发 


照明 的 有 序 发 展 。 
4) 发 挥 社 





国 不 同城 市 都 呈现 出 4 














的 关注 。 城 市 照明 发 展 到 














管理 和 发 



































FE, XUL. 
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民 提 出 明确 的 要 求 。 据 此 ， 研 究 






































展 规 划 ， 使 不 同 部 








康 发 











;为 保障 城市 照明 的 可 持续 发 
及 管理 等 标准 体系 建设 ; 研究 建立 城市 照明 的 统计 指标 体系 ; 实施 城 
用 工作 ;加强 对 城市 照明 建设 管 班 





展 ， 











格局 、 规 模 各 有 异 且 展 
不 境 建设 和 风貌 中 ， 已 经 成 为 不 可 或 缺 的 重要 内 容 ， 成 为 改变 城市 
一 个 新 阶段 ， 
管理 规定 》， 是 对 城市 








H Hal 



































管理 机 


理 主体 多 元 化 、 多 渠道 的 特点 ,促进 了 城市 照明 的 快速 发 





功能 完备 、 丰 富 多 彩 的 夜景 照明 环境 。 城 市 
折 貌 ， 提 升 城市 形象 的 重要 工作 ,日益 受 到 
需要 与 之 相 适 应 的 管理 要 求 。 

退 明 行业 发 展 情 况 的 总 结 ， 为 现 阶段 
判定 符合 实际 工作 需要 、 顺 应 行业 发 








成 市 照明 (道路 照 
展 要 求 的 实施 细则 





展 ， 同 时 也 是 今后 





体 ， 有 政府 多 部 门 〈 道 路 、 园 林 、 














应 坚持 科学 的 态度 和 方法 ， 不 断 完 





照明 智能 化 控制 ， 开展 节 
发 展 中 热点 、 难 点 问题 解决 的 研究 ， 不 断 推进 城市 照明 建设 、 管 理 的 科学 














河 湖 、 市 容 ) 、 开 发 商 、 业 主 等 ; 
展 ， 适 应 城市 发 展 和 行业 发 展 的 需 
城市 照明 管理 的 能 力 和 水 平 。 














关 、 管 理 要 求 及 法 律 责 任 ， 为 依法 行政 ， 实 施 有 效 











E 
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城市 照明 建设 、 运 行 、 维 护 
能 环保 新 产品 、 新 技术 、 











照明 建设 及 管理 的 有 序 发 展 ， 应 该 牢 牢 抓 住 规 划 的 龙头 作用 。 根 据 城市 总 体 规划 和 环境 建设 
门 和 建设 主体 实施 的 设施 建设 及 运行 管理 都 按照 规划 实施 。 总 体 控制 城市 

















团 和 企业 的 作用 : 为 做 好 政府 管理 工作 ， 充 分 发 挥 城市 照明 相关 学 会 、 
及 中 的 规范 作用 ， 充 分 发 挥 照明 企业 在 照明 设计 、 施 工 、 运 行 、 维 护 等 实践 活动 中 的 积极 作 





协会 等 社团 组 织 在 城市 照明 行业 健 
1, ABUSE. AR, 
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宣传 等 管理 工作 提供 支持 。 
北京 市 城市 照明 协会 2012 年 5 
作用 ， 



































& sr 








月 正式 成 立 。 在 北京 
在 城市 照明 行业 搭建 起 技术 交流 和 公共 服务 的 平台 ,努力 开展 
、 行 业 自 律 、 行 业 发 展 及 政府 管理 工作 发 挥 积极 的 作用 。 








城市 照明 管理 工作 





城市 景观 照明 的 价值 取向 


1. 引言 











AS #s 


(北京 清华 城市 规划 设计 院 ) 








回顾 我 国 城市 景观 照明 的 发 展 ， 其 驱动 力主 要 来 自 两 个 方面 : 层出不穷 的 “大 事件 ”和 商业 苋 争 对 “有 眼球 经 济 ” 
关注 。 除 了 民众 对 更 高 生活 水 平 的 追求 外 ， 城 市 争取 吸引 资源 的 竞争 压力 以 及 相应 产生 的 


BL; 同时 中 国 的 高 速 城市 化 进程 ， 为 景观 照明 提供 了 充足 的 载体 ;经济 水 平 的 提高 提供 了 投资 保障 ; 国家 行政 机 构 作 为 主 





RRK, 


Ph， 发 挥 政府 和 企业 联系 、 沟 通 的 桥梁 和 纽 
区 务 企业 、 服 务 社会 和 服务 政府 的 工作 ， 为 行业 规 


的 
是 建设 投入 的 主要 动 














要 的 建设 方 则 意味 着 强大 的 执行 力 ， 以 上 四 项 条 件 ， 推 动 我 国 城市 景观 照明 进入 高 速 建设 发 展 已 逾 20 年 ， 取 得 了 显著 的 


成 绩 ， 但 同时 可 以 看 到 提升 的 空间 仍 非常 巨大 。 追 根 溯 源 ， 笔 者 以 为 只 有 梳 至 








目的 ， 发 掘 它 的 核心 价值 所 在 ， 才 能 使 其 进入 理性 的 可 持续 发 展 。 


2， 历 史 回 顾 





城市 景观 照明 在 世界 上 成 为 潮流 的 时 间 并 不 太 长 。18 世纪 初 到 20 世纪 初 ， 欧 洲 城 站 














bc 














景观 照明 的 发 展 脉络 ， 了 解 它 的 缘起 和 


和 夜间 户外 纯 功 能 性 的 照明 逐渐 普 





及 ， 以 解决 机 动车 的 视觉 辨识 ; 20 世纪 50 年代，de Boer 首先 提出 在 道路 照明 中 应 增加 对 视觉 舒适 性 的 考虑 ， 到 70 年 代 ， 
美国 开始 使 用 照明 作为 “建筑 材料 ”直接 表现 空间 ，1980 年 ，Caminada 和 van Bommel 最 早 提出 了 对 居民 、 步 行者 需要 进 
行 系统 人 研究， 并 强调 人 身 安全 和 社会 治安 ， 主 要 是 提出 了 街道 照明 应 在 一 个 安全 距离 上 保证 人 面部 的 可 辨识 性 ， 这 以 








后 , 里 昂 等 城市 通过 景观 照明 建设 ,刺激 商 业 、 旅 游 的 城 站 
国 常 称 “城市 亮 化 " ) 开始 大 行 其 道 ， 直 至 现在 ， 进 入 211 











( 见 图 1)。 


20 世 纪 初 


功能 性 照明 ， 主 要 目的 
是 满足 机 动车 驾驶 的 视 
觉 辨 识 需要 

















de Boer 首 先 提出 在 
道路 照明 中 应 增加 
考虑 视觉 舒适 性 ， 
直到 20 世 纪 70 年 代 
末 ， 城 市 照明 似乎 
只 是 交通 照明 的 衍 
生物 


20 世 纪 50 年 代 





























已 气 照 明 进 入 中 国之 前 ， 中 国 城市 的 
的 商贸 活动 和 夜市 ; 二 是 节日 “ 张 灯 结 彩 ” 
明 为 主 ， 只 有 特大 城市 核心 地 区 的 标志 忆 





的 风俗 。 




















1999 年 间 ， 中国 的 城市 景观 照明 进入 了 初始 阶段 ， 
目标 ， 手 法 以 泛 光 照明 为 主 。1999 ~ 2003 年 可 称 为 中 国 城 站 
商业 和 旅游 ; 开发 商 和 业主 希望 借助 照明 寻 

这 一 时 期 的 城市 照明 追求 高 诱 目 拆 

















进入 











复兴 计划 获得 成 功 , "xU 
此 纪 后 ， 城 市 照明 对 




















Caminada 和 Bommel 


最 早 提出 了 对 居民 、 

步行 者 需要 进行 系 

统 研究 ， 并 强调 人 

身 安全 和 社会 治安 成 为 重点 

1980 21 世 纪 初 

20 世 纪 70 年 代 20 世 纪 90 年 代 
美国 建筑 照明 开始 更 多 城市 美化 (City 
关注 光 的 色彩 和 动态 运 Beautification) 


用 。 美 国 独立 照明 设计 
师 Abe Feder 提 出 “ 光 是 
一 种 建筑 材料 ， 能 直接 
表现 空间 ”， 曾 重新 引 
发 了 关于 人 工 照明 与 建 
筑 关 系 的 激烈 讨论 


图 1 








电器 照明 时 代 以 后 ， 直 到 1989 4 
FE 建 筑 ， 才 会 在 节日 开启 一 些 轮 廊 照 明 ; 以 1989 年 上 海外 滩 ! 





户外 空间 很 少 出 现 永 久 性 照明 ， 火 光源 时 代 户 外 照明 的 使 





美化 ”运动 ( 专 指 景观 照明 ， 我 
和 民情 绪 的 影响 和 生活 的 互动 成 为 重点 





城市 照明 对 人 情感 的 
影响 ， 和 生活 的 互动 





用 ， 一 是 源 于 城市 夜间 























FE 以 前 ， 中 国 城市 照明 以 道路 照 





级 明 为 契机 ， 在 1989 ~ 








=e， 对 光污染 与 节能 








少 有 力 的 控 人 




















建设 动机 主要 是 配合 重大 政治 庆典 ， 和 营造 欢 庆 气 氛 ， 以 “ 亮 起 来 ”为 
照明 的 普及 阶段 。 政 府 希 望 通过 城市 照明 美化 城市 形象 ， 拉 动 
FE 段 ， 突 出 表现 自己 的 项 目 ( 见 图 2)。 

判 手段 。 照 明 手 法 趋向 卫 





F 多样 化 。 到 了 2004 年 ， 
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图 2 
中 国 城市 照明 建设 在 量 的 方面 已 达到 相当 的 规模 ， 但 由 于 发 展 太 快 ， 常 处 于 粗放 的 自由 发 展 阶段 ， 基 本 上 只 关注 视觉 刺 
激 ， 以 亮 为 美 ， 以 色彩 繁复 为 美 ， 以 动态 闪烁 为 美 ， 当 时 业主 的 要 求 往 往 是 “新 、 奇 、 特 ”或 “ 跑 、 跳 、 闪 ”( 见 图 3) 。 
到 
归 
























































21 世纪 初 ， 人 们 开始 厌倦 吐 顺 艳 俗 的 视觉 表演 ， 与 国外 同行 的 交流 也 带 来 很 多 有 益 的 影响 。 照 明 建设 开始 出 现 理性 回 
的 趋向 ， 不 再 一 味 地 追求 亮度 和 规模 ， 开 始 寻 求 精品 的 出 现 ， 政 府 导向 强调 科学 的 发 展 观 ， 和 希望 城市 照明 走 上 可 持续 发 
展 的 道路 。 




















a) b) 


3. 存在 问题 

目前 城市 景观 照明 在 理念 方面 ， 注 重 “ 文 化 内 涵 ”、“ 绿 色 照 明 ”、“ 可 持续 发 展 ”已 达成 舆论 共识 。 但 实践 中 仍 存在 
表面 化 理解 ， 简 单 化 操作 的 问题 ， 如 牵强 地 使 用 龙凤 等 具象 元 素 表现 “文化 "; 不 顾 技 术 条 件 是 否 成 熟 ， 简 单 认 为 使 
LED 产品 就 是 绿色 照明 ， 风 能 太阳 能 互补 灯具 就 是 可 持续 发 展 等 (LEE 4) 。 在 组 织 立项 阶段 ， 很 多 城市 景观 照明 往往 是 
由 “大 事件 ”推动 ， 缺 乏 从 资金 投入 和 社会 经 济 效益 的 平衡 方面 进行 严谨 的 可 行 性 论证 ， 随 意 性 很 大 ， 在 设计 环节 ， 许 
多 城市 的 景观 照明 方案 往往 是 由 行政 主管 领导 仅 赁 设计 效果 图 ， 以 个 人 好 恶 确定 最 终 方案 ， 这 种 “权力 审美 ”的 结果 往 
全 倾向 于 和 急功近利， 以 国外 著名 城市 为 范本 “ 贪 大 求 洋 ”的 做 法 。 在 这 种 情况 下 ， 很 多 先进 的 理念 只 能 停留 在 口号 和 做 
秀 的 层面 上 。 
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图 4 
要 解决 以 上 问题 ， 首 先 应 全 面 准确 地 了 解 城市 景观 照明 的 内 涵 与 外 延 ， 目 前 在 相同 的 称谓 下 ， 对 其 存在 着 三 种 理解 : 















































一 是 对 景观 的 照明 ， 是 对 既 有 载体 ， 环 境 空间 的 重 塑 ， 二 是 观赏 性 的 照明 ， 具 有 突出 风格 或 表现 意味 的 主题 照明 ， 光 表 
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演 ， 强 调戏 剧 性 的 效果 ， 三 是 照明 设施 景观 ,灯光 小 品 、 光 雕塑 、 特 型 灯具 成 为 视觉 焦点 。 这 三 者 应 以 第 一 种 类 型 为 主 ， 
其 余 两 种 为 辅 ， 适 应 不 同城 市 发 展 阶段 的 需求 ( 见 图 5)。 



































图 5 
首先 从 广义 上 讲 ， 城 市 景观 照明 可 泛 指 一 切 公共 空 间 可 见 ， 以 照明 为 主要 或 重要 手段 ,希望 吸引 人 们 观赏 的 视觉 展 























示 。 其 核心 要 素 包 括 : 景观 视觉 (物质 空间 的 视觉 感受 )、 城 市 活力 (市 民生 活 的 切实 改善 、 鲜 明 的 人 文 地 理 特征 以 及 对 
旅游 经 济 的 拉动 ) 与 可 持续 发 展 (节能 与 环保 ) 三 个 主要 方面 。 

其 次 从 技术 层面 上 讲 ， 应 明确 规划 设计 各 阶段 应 包含 的 技术 内 容 。 对 于 规划 ， 应 建立 起 包括 城市 总 体 规划 ， 城 
市 分 区 规划 、 街 道 或 重点 区 域 详 细 规 划 的 完整 规划 体系 ,确立 从 空间 到 时 间 上 全 覆盖 的 规划 管理 平台 ; 对 于 设计 ， 
应 规范 完善 流程 ， 包 括 方案 设计 、 深 化 设计 、 产 品 品 质 验 证 与 确认 ， 以 及 现场 调试 四 大 步 台 。 主 管 部 门 应 形成 技术 
监管 能 

最 后 也 是 最 重要 的 ， 在 于 对 城市 景观 照明 的 价值 有 一 个 全 面 的 了 解 ， 我 们 认为 ， 城 市 景观 照明 存在 四 项 主要 的 价值 
取向 : 美学 价值 、 人 文 价值 、 经 济 价值 、 生 态 价 值 。 只 有 大 家 对 城市 景观 照明 的 目的 (为 什么 需要 )、 价 值 判断 (怎样 
才 是 好 的 ) 和 协调 ( 几 种 价值 取向 的 平衡 ) 有 了 共识 ， 在 共同 的 价值 观 下 ， 城 市 景观 照明 建设 才 有 可 能 获得 理想 的 
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4. 多 元 价值 

首先 ， 毫 无 疑问 ， 城 市 景观 照明 最 受 关注 ， 最 为 大 众 所 接 受 的 价值 体现 在 美学 方面 。 它 可 以 有 选择 地 表现 城市 载体 ， 
使 空间 形态 更 具 品 质感 ， 空 间 层 次 更 为 清晰 ， 同 时 也 能 为 市 民 提供 优美 的 夜间 游 惩 场所 ， 提 高 居民 的 生活 质量 。 城 市 景观 
照明 从 城市 角度 讲 ， 综 合 评价 的 重点 在 于 建立 空间 秩序 ， 从 街道 和 近 人 尺度 讲 ， 单 项 评价 的 重点 在 于 色彩 美 、 形 体 美 、 肌 
理 美 、 空 间 美 、 虚 实 美 等 。 目 前 ， 照明 理念 的 更 新 与 发 展 对 城市 照明 提出 更 高 的 要 求 。 城 市 景观 照明 曾 一 度 陷入 勾 边 、 亮 
化 、 彩 化 的 误区 ， 但 通过 照明 美化 城市 不 是 单纯 表现 产品 的 多 样 和 炫目 ， 而 是 要 创造 合理 、 和 舒适、 宜 居 的 光环 境 ， 并 引导 
民众 对 更 本 质 意义 上 光 的 美的 理解 ， 那 就 是 自然 的 光 的 美 〈( 见 图 6) 。 



































































































































图 6 

其 次 ， 城 市 景观 照明 具备 突出 的 人 文 价值 。 如 前 所 述 ， 中 国 的 城市 化 进程 极为 迅速 ， 相 当 多 的 城市 在 最 近 二 三 十 年 
间 经 历 了 大 拆 大 建 ， 城 市 的 记忆 传承 随同 历史 遗存 一 起 消失 了 ， 新 建筑 的 材料 、 风 格 、 体 量 又 趋 于 类 同 ， 结果 就 是 千 城 
一 面 。 而 城市 景观 照明 则 能 用 较 小 的 代价 ， 在 大 尺度 上 表现 城市 的 特征 内 涵 ， 迅 速 形成 城市 特征 意象 。 其 综合 评价 
的 重点 在 于 是 否 能 够 通过 视觉 的 传达 ， 表 现 城 市 的 个 性 和 城市 的 精神 ， 使 人 们 对 城市 产生 一 致 的 认同 感 ， 单 项 评价 
的 重点 在 于 对 载体 环境 特色 文化 、 历 史 风 貌 、 建 筑 风 格 的 展现 程度 。 如 2011 重庆 渝中 半岛 的 城市 景观 照明 规划 ， 
从 现实 自然 环境 和 历代 诗词 画作 中 ， 提 炼 “ 山 、 水 、 雾 、 舟 、 林 ”五 个 特征 意象 ， 将 其 视觉 化 赋 形 与 渝中 半岛 的 五 
大 空间 组 团 ， 构 成 新 的 群 山 意象 。 同 时 ,采用 先进 的 控制 系统 ， 用 灯光 在 短 时 间 内 再 现 渝中 半岛 建成 的 历史 过 程 
( 见 图 7) 。 
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b) 


图 7 

第 三 ， 是 城市 景观 照明 有 具有 突出 的 经 济 价 值 。 其 综合 评价 的 重点 在 于 塑造 城市 夜间 形象 的 同时 ， 刺 激 和 引导 城 
市 夜晚 观光 旅游 、 休 闲 娱 乐 、 购 物 消费 等 活动 ， 带 来 城市 综合 经 济 效益 的 提高 。 单 项 评价 的 重点 在 于 是 否 使 投资 人 
受益 、 项 目 实 际 投资 与 预期 投资 水 平 是 否 吻 合 、 日 常 维护 费用 是 否 合理 的 综合 评价 。 如 龙门 石窟 夜间 旅游 项 目 一 度 
收益 不 佳 ， 究 其 原因 ， 是 夜间 景观 照明 仅 试图 将 白天 的 部 分 载体 还 原 ， 实 际 上 如 不 增加 信息 量 ， 难 以 吸引 白天 已 经 
游览 过 的 游客 再 次 夜 游 ， 文 化 遗产 营销 ， 不 是 只 能 以 纯粹 的 、 科 研 的 方式 展览 ， 经 科学 地 艺术 地 编排 的 表演 能 有 力 
推动 历史 文化 遗产 和 旅游 业 的 发 展 。 后 来 ,我 们 看 到 照明 技术 的 发 展 带 来 效果 突破 的 可 能 性 ， 决 定 在 不 破坏 文物 的 
前 提 下 ， 用 灯光 重 塑 金 身 ， 唤 起 游客 对 于 年 前 的 色彩 幻想 、 追 忆 ( 见 图 8)。 项目 完成 后 ， 带 来 了 可 观 的 经 济 、 社 会 
与 文化 效益 。 

最 后 ， 是 城市 景观 照明 中 对 于 生态 价值 的 关注 ， 其 综合 评价 的 重点 在 于 环保 、 节 能 ， 对 城市 景观 照明 可 持续 发 
展 能 力 的 综合 考察 。 单 项 评价 的 重点 在 于 是 否 推行 合理 的 设计 标准 ， 采 用 环保 高 效 的 照明 设备 、 防 治 光 污染 。 节 能 
环保 是 每 个 设计 师 应 如 同 本 能 反应 一 样 融和 到 设计 过 程 中 的 原则 ， 而 这 绝 不 仅仅 表现 在 高 效 灯 具 和 光源 的 替代 使 
上 ， 更 重要 的 是 规划 阶段 的 布局 选择 ， 科 学 的 照明 标准 的 设 定 ， 合 理 的 照明 方式 以 及 完善 的 验收 监管 和 运行 维 
护 上 。 

5. 小 结 

以 上 短文 ， 是 笔者 试图 结合 近年 的 一 些 实践 项 目 ， 对 城市 景观 照明 的 价值 作 简单 梳理 ， 以 作 城市 照明 管理 者 和 规划 设 
计 界 同行 参考 ， 祝 中 国 城市 景观 照明 的 价值 得 到 越 来 越 充分 的 发 据 ， 为 城市 带 来 越 来 越 多 经 济 、 社 会 与 文化 效益 ， 得 到 越 
来 越 多 人 的 认可 ， 对 社会 做 出 更 多 的 贡献 ! 
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314 中 国 照明 工程 年 鉴 2013 
奖 获奖 项 目 名 单 
第 七 、 八 届 中 照 照 明 In H 
-Jre ` ` 
第 七 届 中 照 照 明 奖 照明 工程 设计 奖 获奖 名 单 (室内 ) 
获奖 项 目 获奖 单位 年 从 奖项 等 级 
津 港 国际 油轮 码 na " 
Ll UMEN ED SAO 中 建 〈 北 京 ， 国 际 设计 顾问 有 限 公司 “| 2012 年 | 工程 设计 奖 (室内 ) | 二 等 奖 
H k 有 限 公 司 了 35 == 
中 央 电 视 台 (新 址 ) 主楼 室内 照明 工程 oy CRED 有 限 公司 北京 第 二 | 2012 年 | 工程 设计 奖 (室内 ) | =F% 
东 ` CRA) NERE l 
"LAE E RERUMS 到 斯 柯 照 明 设 备 CLMD GRADO | 2012 年 | 工程 设计 奖 (室内 ) | 二 等 奖 
福州 三 坊 七 埠 民居 建筑 文化 交流 中 心室 内 | 福建 省 福州 大 学 土木 建筑 设计 研究 院 
2012 年 | 工程 设计 奖 ( 室 三 等 : 
照明 工程 城市 照明 研究 所 了 is 
-Apr s] ` ` s] s| 
第 七 届 中 照 照 明 奖 照明 工程 设计 奖 获 奖 名 单 (室外 ) 
获奖 项 目 获奖 单位 年 从 奖项 等 级 
HR RAKKE” RRITE 锋 谱 照明 设计 (上海 ORAR 2012 年 | 工程 设计 奖 (室外 ) | ”一 等 奖 
京 市 国有 资产 经 营 责任 公司 医 
国家 游泳 中 心 夜景 照明 工程 北京 市 国有 资产 经 营 有 限 责 任 公司 国 | 2012 | 工程 设计 奖 (室外 ) | ”一 等 奖 
家 游泳 中 心 
北京 海 兰 齐 力 照明 设备 安装 工程 有 限 
北京 宛 平 城 地 区 夜景 照明 工程 公司 2012 4E | 工程 设计 奖 (室外 ) 一 等 奖 
库 柏 电 气 ( 上海 、 有 限 公司 
E 京 广 灯 迪 赛 照明 设备 安装 工程 有 
i 安 楼 观 台 道教 文化 区 夜景 照明 工程 条 迪 赛 照明 设备 安装 工程 有 限 | 2012 | 工程 设计 奖 (室外 ) | 。 一 等 奖 
重庆 周 博 网 夜景 照明 工程 北京 良 业 照明 技术 有 限 公 司 2012 年 | 工程 设计 奖 (室外 ) | ”一 等 奖 
X 渭 酒 县 天 过 公园 及 城区 重点 建 /构筑 物 | 重庆 筑 博 照明 工程 设计 有 限 公司 
SOCKET MA 园 及 城区 重点 建 / 构 筑 物 H EX 2012 年 | 工程 设计 奖 (室外 ) 一 等 此 
夜景 照明 工程 重庆 大 学 城市 规划 与 设计 研究 院 
上 海 市 浦江 双 辉 大 厦 夜景 照明 工程 北京 富 润 成 照明 系统 工程 有 限 公司 | 2012 | 工程 设计 奖 (室外 ) | ”二 等 奖 
下海 南京 西 路 1788 号 地 块 夜景 照明 工程 ”| 上 海 东 旭 景观 照明 工程 有 限 公司 2012 年 | 工程 设计 奖 (室外 ) | ”一 等 奖 
昆山 莲 湖 公园 夜景 照明 上 海 栖 荣 景观 工程 有 限 公司 2012 年 | 工程 设计 奖 (室外 ) | ”一 等 奖 
杭州 市 城乡 建设 设计 院 有 限 公 忆 
杭州 西湖 孤 山 夜景 照明 工程 2012 年 | 工程 设计 奖 (室外 ) | — 二 等 奖 
杭州 西湖 风景 名 胜 区 后 店 管理 处 
f 杭州 市 建筑 设计 研究 院 有 限 公司 
杭州 六 和 塔 景区 夜景 照明 工程 2012 年 | 工程 设计 奖 (室外 ) | ”二 等 奖 
杭州 西湖 风景 名 胜 区 钱 江 管理 处 
TARSKI RREKET 
JC REO E HE MERCIER Ae ope | 工程 设计 奖 (室外 ) | — 二 等 
北京 东 华 门 大 街 夜景 照明 工程 天 美光 成 《北京 ) 建筑 设计 有 限 公司 | 2012 年 | 工程 设计 奖 (室外 ) | ”二 等 奖 
北京 昌平 草莓 国际 博览 园 夜 景 照明 工程 ”| 北京 豪 尔 赛 照明 技术 有 限 公司 2012 年 | 工程 设计 奖 (室外 ) | eR 
北京 清华 d eI y |z Jue yx dis 
广州 国际 灯光 节 ” 夜景 照明 工程 JL PUT AREE EIE | 2012 | 工程 设计 奖 GEM  —ss 
设计 研究 所 
南京 西 路 1788 号 地 块 泛 光照 明 分 包工 程 ”| 上 海 东 旭 景观 照明 工程 有 限 公司 2012 年 | 工程 设计 奖 (室外 ) | ”二 等 奖 





































































































































































































































































































































































































































































































第 八 篇 ”附录 315 
( 续 ) 
获奖 项 目 获奖 单位 年 份 奖项 等 级 
东 华 门 大 街 夜 景 照明 规划 设计 央 美 光 成 (北京) 建筑 设计 有 限 公 司 2012 年 | 工程 设计 奖 (室外 ) 二 等 奖 
郑州 大 学 第 一 附属 医院 门诊 医 技 楼 景观 照 
imd WASIN | 河南 新 中 飞 照明 电子 有 限 公司 2012 年 | 工程 设计 奖 (室外 ) 二 等 奖 
北京 维特 佳 照明 工程 有 限 公司 
天 津 利 顺德 大 饭店 改造 夜景 照明 工程 2012 年 | 工程 设计 奖 (室外 ) 二 等 奖 
天 津 大 学 建筑 设计 研究 院 
丹东 鸭绿江 大 桥 灯 光亮 化 工程 设计 辽宁 省 装饰 工程 总 公司 2012 年 | 工程 设计 奖 (室外 ) 二 等 奖 
新 乡 市 宏 力 大 道 卫 河 中 桥 景观 照明 工程 河南 禧 明灯 光环 境 艺 术 有 限 公司 2012 年 | 工程 设计 奖 (室外 ) 二 等 奖 
dz M Hi 立交 桥 、 涌 雕塑 照明 景观 京 海 兰 照明 设备 安装 工程 有 
^ KRMI, NOD UR | 北京 海 兰 齐 力 照明 设备 安装 工程 有 限 | 2012 年 | 工程 设计 奖 (室外 ) | pe 
建设 公司 
江西 婺源 茶 博 府 公馆 夜景 照明 工程 南京 基 恩 光电 设备 有 限 公司 2012 年 | 工程 设计 奖 (室外 ) 二 等 奖 
重庆 筑 博 照明 工程 设计 有 限 公 司 
遵义 道真 县 城区 夜景 照明 工程 山地 城镇 建设 与 新 技术 教育 部 重点 实 | 2012 年 | 工程 设计 奖 (室外 ) 三 等 奖 
验 室 
中 山上 岐 江河 滨 夜景 照明 工程 广州 良 业 照明 工程 有 限 公司 2012 年 | 工程 设计 奖 (室外 ) 三 等 奖 
3L ez zd AA s. Zx [tz + AR yc 3A 
中 国 科 学 院 学 术 会 堂 夜景 照明 工程 SMS SSMUS 公司 光环 | 2012 年 | 工程 设计 奖 (室外 ) 三 等 奖 
境 设计 人 研究 所 
天 津 环 球 金融 中 心 夜景 照明 工程 北京 富 润 成 照明 系统 工程 有 限 公 司 2012 年 | 工程 设计 奖 (室外 ) 三 等 奖 
四 川 都 江 堰 龙 池 景区 夜景 照明 工程 四 川 大 光明 城市 照明 工程 有 限 公司 2012 4E | 工程 设计 奖 (室外 ) 三 等 奖 
上 海 大 峡谷 光电 科技 有 限 公司 
川 成 都 广播 电视 塔 夜景 照明 工程 - - 2012 年 | 工程 设计 奖 (室外 ) 三 等 奖 
上 海 城市 之 光 灯 光 设 计 有 限 公司 
深圳 欢乐 海岸 都 市 文化 娱乐 区 东 景 照 
nea REBRI | cc gos "CREATA E] 2012 年 | 工程 设计 奖 (室外 ) | ”三 等 奖 
上 海光 联 照明 科技 有 限 公司 
上 海 “第 一 钢 市 ”大 厦 夜 景 照明 工程 2012 年 | 工程 设计 奖 (室外 ) 三 等 奖 
上 海 同 景 照明 电器 有 限 公司 
加 鞍 体 育 场 功能 照明 工程 北京 昊 朗 机 电 设备 有 限 公司 2012 年 | 工程 设计 奖 (室外 ) 三 等 奖 
河南 省 体育 中 心 游泳 跳水 馆 夜 景 照明 工程 河南 新 中 飞 照明 电子 有 限 公司 2012 年 | 工程 设计 奖 (室外 ) 三 等 奖 
北京 市 市 政工 程 设计 研究 总 院 
海淀 区 中 关 村 天 桥 夜 景 照明 工程 北京 市 易 和 永 颐 环境 艺术 设计 有 限 | 2012 年 | 工程 设计 奖 (室外 ) 三 等 奖 
公司 
广东 省 工业 设备 安装 公司 
广州 琶洲 WESTIN 酒店 夜景 照明 工程 2012 年 | 工程 设计 奖 (室外 ) 三 等 奖 
广州 合 众 源 建筑 技术 发 展 有 限 公 司 
包头 体育 会 展区 夜景 照明 工程 北京 良 业 照明 技术 有 限 公司 2012 年 | 工程 设计 奖 (室外 ) 三 等 奖 
天 津 市 文化 中 心 大 剧院 景观 照明 工程 天 津 华 彩电 子 科技 工程 集团 有 限 公 司 2012 年 | 工程 设计 奖 (室外 ) 三 等 奖 
地 铁 西 红 门 (4 号 线 延长 段 大 兴 线 ) RII HORREA — -— 
桥 体 夜景 照明 工程 北京 豪 尔 赛 照明 技术 有 限 公司 2012 4E | 工程 设计 奖 (室外 ) 三 等 奖 
深圳 高 速 公路 照明 工程 节能 灯 源 的 “合同 | LL prm m" p 
能 源 管理 ”项 目 东莞 勤 上 光电 股份 有 限 公司 2012 年 | 工程 设计 奖 (室外 ) 三 等 奖 
北京 海淀 区 中 关 村 一 号 天 桥 夜 景 照明 设计 | 北京 市 市 政工 程 设 计 研 究 总 院 2012 4E | 工程 设计 奖 (室外 ) 三 等 奖 
东湖 沙 湖 连通 工程 一 一 亮 化 工程 1 标 段 武汉 金东 方 环境 设计 工程 有 限 公司 2012 年 | 工程 设计 奖 (室外 ) 三 等 奖 
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(E) 
获奖 项 目 获奖 单位 年 从 奖项 等 级 
m 上 海 亚 意 舍 建筑 设计 咨询 有 限 公司 
宁波 国际 金融 服务 中 心 夜景 照明 工程 2012 年 | 工程 设计 奖 (室外 ) | ”三 等 奖 
库 柏 电 气 ( 上海， 有 限 公司 
北京 南海 子 郊野 公园 夜景 照明 工程 北京 奥 尔 环境 艺术 有 限 公司 2012 年 | 工程 设计 奖 (室外 ) | ”三 等 奖 
资阳 九 晶 河 及 广场 夜景 照明 工程 陕西 天 和 照明 设备 工程 有 限 公司 2012 年 | 工程 设计 奖 (室外 ) | REX 
重庆 南 滨 路 阳光 100 建筑 夜景 照明 工程 | 北京 新 时 空 照明 工程 有 限 公司 2012 年 | 工程 设计 奖 (室外 ) | — 提名 奖 
天 津 团 消 现 代 农业 示范 园 夜 景 照明 工程 | 光 缘 ( 天津》 科技 发 展 有 限 公 司 2012 年 | 工程 设计 奖 (室外 ) | RAX 
松原 镜 湖 (中 湖 ) 夜景 照明 工程 长 春 为 实 照明 科技 有 限 公司 2012 年 | 工程 设计 奖 (室外 ) | RAX 
六 安 滨河 夜景 照明 工程 深圳 市 名 家 汇 城市 照明 科技 有 限 公司 | 2012 年 | 工程 设计 奖 (室外 ) | ”提名 奖 
锦州 辽 沈 战役 纪念 馆 夜 景 昭明 工程 北京 东方 爆光 环境 科技 有 限 公司 2012 年 | 工程 设计 奖 (室外 ) | 。 提名 奖 
秽 壁 洪水 乐园 滨河 夜景 昭明 工程 河南 新 飞 利 照明 科技 有 限 责任 公司 | 2012 年 | 工程 设计 奖 (室外 ) | ”提名 奖 
成 都 天 府 广场 夜景 照明 工程 四 川 普 瑞 照明 工程 有 限 公司 2012 年 | 工程 设计 奖 (室外 ) | RAK 
长 沙 橘子 洲 沙滩 公园 夜景 照明 工程 深圳 市 明之 图 建设 工程 有 限 公司 2012 年 | 工程 设计 奖 (室外 ) | RAX 
北京 门 城主 要 大 街 夜景 照明 工程 (二 期 | 北京 金 时 佰 德 技术 有 限 公司 2012 年 | 工程 设计 奖 (室外 ) | RAK 
mg m AA S ILP | Xa n GT REI rl 2012 年 | 工程 设计 奖 (室外 ) | 。 提名 奖 
武汉 辛 交 革命 博物 馆 汉 光照 明 工 各 北京 富 润 成 照明 系统 工程 有 限 公司 | 2012 年 | 工程 设计 奖 (室外 ) | RAE 
M 锐 高 照明 电子 (C) GRAT 
厦门 汇金 国际 中 心 夜景 工程 2012 年 | 工程 设计 奖 (室外 ) 提名 奖 
深圳 市 金 达 照 明 股份 有 限 公司 
天 津 中 粮 体验 中 心照 明 设计 n 2012 年 | 工程 设计 奖 (室外 ) 提名 奖 
大 花冠 景观 小 品 北京 奥 尔 环境 艺术 有 限 公司 2012 年 | 工程 设计 奖 (REM) | ”提名 奖 
“a ME 北京 东方 爆光 环境 科技 有 限 公司 2012 年 | 工程 设计 奖 (室外 ) | ”提名 奖 
北京 大 兴 宾 馆 夜景 照明 工程 深圳 市 高 力 特 实业 有 限 公司 2012 年 | 工程 设计 奖 (室外 ) | RAK 
pareat eie m AGRARE TRU T 2012 年 | 工程 设计 奖 (室外 ) | ”提名 奖 
m ` 深圳 市 锦 粤 达 科技 有 限 公司 2012 年 | 工程 设计 奖 (室外 ) | 。 提名 奖 
北京 大 兴 宾 馆 夜景 照明 工程 深圳 市 高 力 特 实业 有 限 公司 2012 年 | 工程 设计 奖 (REM) | RAK 
滩 坊 白浪 河 综合 整治 夜景 照明 工程 PE 《北京 ) 国际 设 计 顾 问 有 限 公司 | 2012 年 | 工程 设计 奖 (室外 ) | ”提名 奖 
第 七 届 中 照 照 明 奖 教育 与 学 术 贡献 奖 获 奖 名 单 
获奖 项 目 获奖 单位 及 个 人 等 级 
《绿色 照明 200 间 》 中 国 照明 学 会 科普 工作 委员 会 、 北 京 照明 学 会 . 
照明 教育 中 的 学 术 探索 与 创新 实践 郝 洛 本 Uem 
《灯具 特殊 要 求 系列 国家 标准 宣 贯 教材 ) 国家 灯具 质量 监督 检验 中 心 
《绿色 照明 概论 》 m i 
《电视 灯光 技术 与 应 用 》 ERM S 




















《英汉 光源 与 照明 词典 
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( 续 ) 
获奖 项 目 获奖 单位 及 个 人 等 级 
;B7000.1 — TRE MI: MERIR) 国家 标 
Rn l 2007 (XT Br. 一般 要 求 与 试验 》 国 家 标 国家 灯具 质量 监督 检验 中 心 
准 宣 贯 教材 
《城镇 光环 境 与 绿色 照明 》 陈 亢 利 
让 活 环境 中 人 十 光 源 紧 外 辐 财 的 测定 及 对 人 体 皮肤 健康 的 二 等 奖 
影响 5n 
面向 光源 照明 行业 的 创新 型 人 才 培养 模式 探索 与 实践 大 连 工业 大 学 光子 学 研究 所 
城市 照明 设计 理论 系列 书籍 李 农 
-Ar b ` ` b zs 人 
第 八 届 中 照 照 明 奖 照 明 工程 设计 奖 获 奖 名 单 (室外 ) 
获奖 项 目 获奖 单位 等 级 
豪 尔 赛 照明 技术 集团 有 限 公司 
大 同市 云 冈 石 写 园 区 夜景 照明 工程 北京 对 横 照明 设计 有 限 公司 一 等 奖 
EE (北京) 光电 工程 技术 有 限 公 司 
山东 台儿庄 古城 夜景 照明 工程 北京 中 展 泰 禾 照 明 电 器 有 限 公司 一 张帆 工作 室 一 等 奖 
SOEUR. CEM) ARAR 
湖州 喜来 登 月 亮 酒店 夜景 照明 工程 宁波 华强 灯饰 照明 有 限 公司 一 等 奖 
上 海光 联 照明 科技 有 限 公司 
郑州 会 展 宾馆 夜景 照明 工程 河南 新 中 飞 照明 电子 有 限 公司 一 等 奖 
def tE J == d: 名 IR A. x HR H MEN * SHE — ^ 
`" E PSA MIKRO | 北京 清华 同 衡 规划 设计 研究 院 有 限 公司 二 等 奖 
昆山 文化 艺术 中 心 夜景 照明 工程 上 海 柏 荣 景观 工程 有 限 公司 二 等 奖 
无 锡 大 剧院 夜景 照明 工程 上 海 同 城 照明 工程 有 限 公司 二 等 奖 
全 景 国际 照明 顾问 有 限 公司 
重庆 爹 佛山 天 星 小 镇 夜景 照明 工程 中 照 全 景 〈 北 京 ) 照明 设计 有 限 公司 二 等 奖 
重庆 黎 昌 园林 有 限 责任 公司 
北京 门头沟 定 都 峰 景区 定 都 阅 夜 景 照明 工程 。 | 北京 海 兰 齐 力 照明 设备 安装 工程 有 限 公司 二 等 奖 
中 央 美术 学 院 建筑 学 院 建筑 光环 境 研究 所 
津 文化 中 心 夜 景 照明 工程 二 等 
S js 央 美光 成 (北京 建筑 设计 有 限 公司 "Ede 
海南 香水 湾 君 润 度假 酒店 夜景 照明 工程 英国 莱 亭 迪 赛 灯光 设计 合作 者 事务 所 ( 中国 分 部 ) 二 等 奖 
津 光合 谷 (KW) 温泉 度假 酒店 夜景 照 
AM 8 (AW) 汤泉 度假 酒店 夜景 照明 s (天津) 科技 发 展 有 限 公司 二 等 奖 
抚顺 “生命 之 环 "夜景 照明 工程 KA CPE) 投资 有 限 公司 二 等 奖 
豪 尔 赛 照 明 技术 集团 有 限 公司 北京 对 横 照 明 设计 有 限 
北京 门头沟 区 永定 楼 夜景 照明 工程 s PEDIS L QNASPUUENI VINE 二 等 奖 
f 豪 尔 赛 照明 技术 集团 有 限 公司 
Ma. ph 影 E her 景 照 日 = M 
Tot Doe hrs 北京 对 棋 照明 设计 有 限 公司 * 
TXERRA TRU RA d MIR E ELI 
沈阳 赛 特 奥 特 莱 斯 购物 中 心 夜景 照明 工 二 等 
沈阳 赛 特 奥 特 莱 斯 购物 中 心 夜 景 照明 工程 qp 奖 
上 海 东 林寺 夜景 照明 工程 上 海 亚 明 照明 有 限 公司 二 等 奖 
福建 世界 客 属 文化 交流 中 心 夜景 照明 工程 福建 省 建筑 设计 研究 院 华东 建筑 设计 研究 院 有 限 公司 一 等 奖 
武汉 万 达 中 心 夜 景 照明 工程 深圳 市 金 照明 实业 有 限 公司 二 等 奖 




























































































































































































































































































































































































































































































318 中 国 照明 工程 年 鉴 2013 
( 续 ) 
获奖 项 目 获奖 单位 等 级 
重庆 云 阳 县 市 民 文化 活动 中 心 广场 及 重点 建筑 | 山地 城镇 建设 与 新 技术 教育 部 重点 实验 室 a 
夜景 照明 工程 重庆 筑 博 照明 工程 设计 有 限 公司 
杭州 钱 江 隧 道 照明 工程 山西 光宇 半导体 照明 股份 有 限 公司 三 等 奖 
重庆 轨道 交通 三 号 线 一 期 工程 高 架 车 站 及 区 上 | 
ERSUESGE SA GRDESARCOAREM | a ri RH) ARA 三 等 奖 
夜景 照明 工程 
京 新 时 空 照明 技术 有 限 公司 中 建 二 局 第 三 建筑 工程 
北京 金融 街中 心 区 E10 项 目 夜 景 照明 工程 th THUS n 2 1 三 等 奖 
TRAF 
北京 通州 滨河 森林 公园 重点 区 域 夜景 照明 工程 | 北京 亮 都 丽 景 环境 艺术 工程 有 限 公司 三 等 奖 
下 海北 京东 路 2 号 夜景 照明 工程 上 海 东 旭 景观 照明 工程 有 限 公司 三 等 奖 
nes 山东 万 得 福 装 饰 工程 有 限 公司 
岛 远 雄 国 际 广场 夜景 照明 工程 = 
青岛 远 雄 国际 广场 夜景 照明 工程 库 柏 电气 (上 海 》 有 限 公司 等 奖 
江苏 伟业 房地产 开发 有 限 公司 
"n" 乐 震 光电 技术 ( 上海) 有限 公 司 _ 
5 宁 香 格 里 拉 城 市 花园 夜景 照明 工程 司 zx 
宁 香 格 里 拉 城 市 花园 夜景 照明 工程 上 海德 亦 灯 光 设 计 有 限 公 辟 等 奖 
上 海 罗曼 照 明 有 限 公司 
京 西城 区 区 理 中 心 绿 道 一 期 夜景 照 
北京 西城 区 网 林 市 政 管理 中 心 绿 道 一 期 夜景 照 | is MER — 
明 工程 
E 花 江 流 域 九 岗 岭 至 桃花 江 桥 两 岸 夜 景 照 | 。 
segs IS. | Acsi ctum ied Hg Aa 三 等 奖 
嘉峪关 世纪 爹 桥 夜 景 照明 工程 中 科 院 建筑 设计 研究 院 有 限 公司 光环 境 设计 研究 所 三 等 奖 
深圳 锦绣 中 华 夜景 照明 工程 昆明 伊 裕 达 工 贸 有 限 公司 三 等 奖 
青岛 李 沧 万 达 广 场 夜景 照明 工程 深圳 市 标 美 照明 设计 工程 有 限 公司 三 等 奖 
郑州 苏 荷 中 心 夜景 照明 工程 河南 省 泛 光照 明 工程 有 限 公司 三 等 奖 
哪 尔 多 斯 康 巴 什 新 区 乌 兰 木 伦 河 大 桥 夜 景 照 9 
部 尔 多 斯 康 巴 什 新 区 马兰 林 伦 河 大 桥 夜 景 照明 |i ETE TA I zi 
工程 
MARA AE RRITE 南京 基因 照明 科技 有 限 公司 三 等 奖 
i 州 西湖 风景 名 胜 区 吴山 景区 管理 处 
杭州 城 隆 阅 夜景 照明 工程 DE OUS 三 等 奖 
杭州 市 亮 灯 监 管 中 心 
ww u 杭州 市 城乡 建设 设计 院 有 限 公司 
杭州 qi H a 3E cay 十 区 景 照 
E SER 酒店 区 夜景 照 | 杭州 市 西湖 区 城市 管理 局 = 
i 杭州 市 亮 灯 监管 中 心 
北京 密云 县 鼓楼 东西 大 街 、 滨 河 路 及 白河 景观 | B 
北京 良 业 照明 技术 有 限 公司 三 等 
Bei sa 北京 良 业 照明 技术 有 限 人 奖 
| 北京 申 安 投资 集团 有 限 公司 
京 包 高 速 公 路 ( 五 环 路 - 六 环 路 段 ) 上 地 铁路 Ede s 
- CERE MEA il 48 p 限 公 司 电气 Gu zo 
分 离 式 立交 夜景 昭明 工程 TEC LES 团 有 限 公 司 电气 化 工程 设计 研 等 奖 
5t bé 
同方 股份 有 限 公司 
门 石 窗 景区 夜景 照明 工程 三 等 
龙门 厂 富 景区 夜景 照明 工 各 北京 清华 同 衡 规划 设计 研究 院 有 限 公司 iin 
海口 新 海航 大 厦 夜景 照明 工程 北京 紫 唱 之 光 科技 发 展 有 限 公司 优秀 奖 
西安 临 漳 芷 阳 广 场 办 公 楼 夜景 照明 工程 北京 广 灯 过 赛 照 明 设备 安装 工程 有 限 公司 优秀 奖 
北 运河 景观 七 孔 桥 及 燃 灯 塔 夜景 照 照明 工程 | 北京 市 易 禾 永 颐 环境 艺术 设计 有 限 公司 优秀 奖 
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获奖 项 目 获奖 单位 等 级 
上 海 领路 人 照明 工程 有 限 工程 
合肥 华侨 广场 夜景 照明 工程 上 海光 联 照明 科技 有 限 公司 优秀 奖 
北京 厚 德 城市 照明 规划 设计 院 
四 川 普 瑞 照明 工程 有 限 公司 
华润 二 城 夜 景 照 明 工程 Ls: 
成 都 华润 二 十 四 城 万 象 城 夜景 照明 工程 栋梁 国际 照明 设计 (北京 ) 中 心 有 限 公司 优秀 奖 
_ p 山地 城镇 建设 与 新 技术 教育 部 重点 实验 室 
重庆 江北 观音 桥 商 圈 夜景 照明 工程 Us 
庆 江北 观音 桥 商 图 夜景 照明 工程 ie tbe sn 优秀 奖 
全 景 国际 照明 顾问 有 限 公司 
— Pr I FL gg mi == 21 
成 都 仁 恒 置地 广场 夜景 照明 工程 和 作秀 奖 
上 海星 联 科 研 大 厦 1 号 楼 夜景 照明 工程 飞利浦 (中国) 投资 有 限 公司 优秀 奖 
陕西 略 阳 城 市 夜景 照明 工程 j 安 力 澜 装饰 工程 有 限 公司 优秀 奖 
中 华 世 纪 坛 夜景 照明 工程 北京 申 安 投资 集团 有 限 公 司 REK 
杭 新 景 高 速 公 路 延伸 线 (之 江 大 桥 ) TE 浙江 唱 日 照明 科技 有 限 公司 优秀 奖 
北京 汉 村 沟 夜 景 照 明 工 程 北京 金 时 佰 德 技术 有 限 公司 优秀 奖 
丛 尔 滨 防 洪 纪 念 塔 夜景 照明 工程 南昌 美 觉 光环 境 科技 发 展 有 限 公司 优秀 奖 
北京 清城 华 筑 建筑 设计 研究 院 有 限 公司 临 > 灯 维 
东 临 沂 沂 河沿 崖 广场 夜景 照明 工程 ZI TESTEN MEME T€ 
"iz V opt Dx Je BE P= My pat Bs aJ] TA 浙江 唱 日 照明 科技 有 限 公司 REK 
襄阳 一 江 两 岸 夜景 照明 工程 深圳 市 大 雅 源 素 照明 设计 有 限 公司 REK 
n 深圳 市 金 达 照明 股份 有 限 公司 
新 疆 克拉 玛 依 市 会 展 中心 (一 期 工 RE 
ee 展 中 心 一 期 工程 》 夜 景 照 | 广州 合 众 源 建 筑 技术 发 展 有 限 公司 RER 
: 上 上 海光 联 照明 科技 有 限 公司 
吉林 省 松原 市 天 臣 湖 夜景 照明 工程 长 春 为 实 照 明科 技 有 限 公司 REK 
-A s] ` ` s| = M 2b, 
第 八 届 中 照 照 明 奖 照 明 工程 设计 奖 获 奖 名 单 (室内 、 功 能 性 照明 ) 
获奖 项 目 获奖 单位 等 级 
人 民 大 会 堂 管理 局 
中 国 建筑 科学 研究 院 
东莞 勤 上 光电 股份 有 限 公司 
人 民 大 会 堂 万 人 大 礼堂 室内 照明 工程 c 一 等 奖 
浙江 北 光照 明科 技 有 限 公司 
北京 星光 影视 设备 科技 股份 有 限 公司 
新 清华 学 堂 观众 厅 室内 照明 工程 清华 大 学 建筑 设计 研究 院 有 限 公司 一 等 奖 
上 海星 联 科研 大 厦 1 号 楼 室内 照明 工程 飞利浦 (中国 ) 投资 有 限 公司 一 等 奖 
下海 艾 特 照 明 设计 有 限 公司 
无 锡 五 印 坛 城 室内 照明 工程 乐 雷光 电 (EH) 有 限 公司 一 等 奖 
锐 高 照明 电子 ( 上海) ARAT 
雷 士 (北京 光电 工程 > ANH 
昆明 长 水 国际 机 场 室内 照明 d c nue 一 等 奖 
ALN Jt 
上 海龙 美术 馆 室内 照明 工程 北京 周 红 亮 照明 设计 有 限 公 司 二 等 奖 
工人 体育 场 国 安 训 练 场 场地 照明 北京 信 能 阳光 新 能 源 科技 有 限 公司 二 等 奖 
上 上 海 瑞 逸 环 境 设计 有 限 公司 
上 海 当代 艺术 博物 馆 室 内 照明 工程 上 海 傲 特 成 照 明 电器 有 限 公司 二 等 奖 








同济 大 学 建筑 设计 研究 院 (集团 
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(X) 
获奖 项 目 获奖 单位 等 级 
北京 星 德 宝 BMW? 5S 中 心室 内 照明 工程 奕 恒 照明 设计 (北京 ) 有 限 公 司 三 等 奖 
E P EB CLR BS | 北京 此 品 之 光 科 技 发 展 有 限 公司 E 
新 世界 购物 中 心室 内 照明 工程 KAR ( 中国) 投资 有 限 公司 三 等 奖 
四 川 九 洲 光 电 科技 股份 有 限 公司 
成 都 双流 国际 机 场 T2 航 站 楼 室内 照明 工程 成 都 双流 国际 机 场 建 设 工 程 指挥 章 三 等 奖 
中 国 建筑 西南 设计 研究 院 有 限 公 局 
成 都 地 铁 一 号 线 室内 照明 工程 四 川 新 力 光 源 股 份 有 限 公 司 优秀 奖 
中 国 石化 余 家 海 服务 区 室内 照明 工程 飞利浦 ( 中国) 投资 有 限 公 司 
第 八 届 中 照 照明 奖 科技 创新 奖 获奖 名 单 
获奖 项 目 获奖 单位 等 级 
G0-R5000 全 空间 快速 分 部 光度 计 杭州 远方 光电 信息 股份 有 限 公 司 一 等 奖 
LED 隧道 灯 山西 光宇 半导体 照明 股份 有 限 公 司 二 等 奖 
硅 衬 底 LED 路 灯 江西 省 唱和 照明 有 限 公司 二 等 奖 
LED 大 功率 庭院 灯 (JRBS) 浙江 唱 日 照明 科技 有 限 公司 二 等 奖 
交流 LED 光 引 擎 四 川 新 力 光 源 股 份 有 限 公 司 二 等 奖 
r Hp PES, SAU | 陕西 唐 华 能 源 有 限 公司 二 等 奖 
LED 灯光 远程 无 线 同步 联动 控制 方法 及 系统 上 海 大 峡谷 光电 科技 有 限 公 司 三 等 奖 
6.5W LED 球 泡 灯 上 用 照 明 CHE) 有 限 公司 三 等 奖 
| FHRERGBON | 广州 奥迪 通用 照明 有 限 公司 三 等 奖 
小 功率 一 体 化 无 极 荧光 灯 浙江 开元 光电 照明 科技 有 限 公司 三 等 奖 
LED 智能 灯光 系统 及 灯具 杭州 鸿雁 电器 有 限 公 司 三 等 奖 
纯 铝 薄板 散热 大 功率 LED 路 灯 杭州 华 普 永明 光电 股份 有 限 公 司 三 等 奖 
成 像 灯 ECLIPSE600 SS807SW/SC 广州 市 雅 江 光电 设备 有 限 公 司 三 等 奖 
LED 球 泡 灯 山西 光宇 半导体 照明 股份 有 限 公司 优秀 奖 
上 海 三 思 电 子 工程 有 限 公司 
室内 LED 综合 节能 照明 灯 深圳 市 地 铁 集团 有 限 公司 优秀 奖 
中 铁 二 院 工 程 集团 责任 有 限 公司 
LED 大 功率 庭院 灯 (JRB3) 浙江 唱 日 照明 科技 有 限 公 司 优秀 奖 
无 极 荧光 灯台 灯 浙江 开元 光电 照明 科技 有 限 公司 优秀 奖 
9.5W LED 球 泡 灯 EZR (中 国 ) 有 限 公 司 优秀 奖 
LED 大 功率 投 光 灯 (JRI3 ) 浙江 唱 日 照明 科技 有 限 公 司 优秀 奖 
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一 等 奖 (5 个) 









































LED 照明 产品 检测 方法 中 的 缺陷 和 改善 的 对 策 (Vol. 21，No. 4，2010) 作者 : MH 
评价 LED 道路 照明 灯具 配 光 性 能 的 两 个 重要 指标 从 配 光 设计 角度 谈 LED 道路 照明 节能 (Vol. 21, No.4, 2010) 
作者 : 分 吉平 





探索 未 来 城市 照明 的 创新 与 可 持续 发 展 之 路 一 一 上 海 世 博 园 区 夜景 照明 总 体 规 划 回 顾 ( Vol. 22, No. 1, 2011) 
作者 : MRE, MUR. 、 杨 秀 





































































































大 功率 LED 路 灯 的 光 生 物 安全 测试 与 分 析 (Vol. 22, No. 6, 2011) 作者 : KRE, Ki, RiR, RE, HR 
EHRE (84) 体育 照明 设计 (Vol. 23, No. 1, 2012) 作者 : 姚 梦 明 
二 等 奖 (15 +) 

成 市 居住 区 室外 光环 境 评 价 指标 研究 (Vol. 21, No.1, 2010) 作者 : BA, USE. XUI. 、 苏 晓 明 
管 壁 厚度 和 方 波 电源 频率 对 氧化 氟 准 分 子 灯 效 率 的 影响 (Vol 21, No.3, 2010) 作者 : ERIE, RAR, KN 
基于 GIS 的 地 域 性 光 气 候 信息 系统 (Vol. 21, No.4, 2010) 作者 : ERI, Gd. FEF 
用 数码 相机 研究 隧道 洞 外 景物 亮度 (Vol. 21, No. 6, 2010) 作者 : 孙 春 红 、 陈 仲 林 、 杨 春 宇 
LED 灯光 辐射 对 人 皮肤 的 影响 (Vol. 21, No.6, 2010) fes. Hie, EMN. Hifi 
一 种 实现 均匀 照明 的 LED 反射 器 设计 (Vol 22, No.2, 2011) 作者 : KIS, Ryk, ME, KE 
LED 光电 参数 测试 仪 法 向 发 光 强 度 示 值 校准 的 测量 不 确定 度 探讨 (Vol. 22, No.2, 2011) 作者 : n 
白光 LED 颜色 质量 评价 方法 研究 (Vol. 22, No.3, 2011) 作者 : EEE, IER, EA, PRH 

建立 和 完善 LED 灯具 的 国家 标准 体系 的 研究 (Vol. 22, No.3, 2011; Vol.23, No.1, 2012) 











作者 : MRA, pup. EHE. pop 









































建筑 侧 窗 采 光 简 化 评估 方法 的 研究 (Vol 23, No.3, 2012) 作者 : IKIT, BERRY 
灯具 配 光 与 照明 节能 的 关系 (Vol. 23, No.4, 2012) 作者 : IKR, pú é<. ZK 
基于 LED 自由 曲面 反射 器 设计 软件 研究 (Vol 23, No.4, 2012) 作者 : AER, WEAR., PERF 























图 像 式 街道 亮度 计 在 道路 照明 测试 中 的 开发 和 应 用 基于 LED. 自由 曲面 反射 器 设计 软件 研究 (Vol. 23, No.5, 2012) 
作者 ; EBE, KR, PE, BEF 

















































































































































































































人 民 大 会 党 万 人 大 礼堂 及 周边 厅 室 照明 节能 改造 示范 工程 (Vol 23, No.6, 2012) 作者 : 周 伟 良 
光源 光谱 能 量 分 布 对 行人 视觉 作业 的 影响 研究 回顾 (Vol 23, No.6, 2012) 作者 : 杨 秀 、 郝 洛 西 
优秀 论文 奖 (30 个 ) 

人 工 光 照 对 迁徙 类 鸣 禽 行为 影响 个 案 实 验 研究 (Vol 21, No.3, 2010) 作者 : 马 剑 、 刘 博 、 刘 刚 、 王 洪 珍 
基于 采光 能 效 概 念 的 住宅 采光 窗口 设计 研究 (Vol. 21, No. 4, 2010) 作者 : 张 滨 、 李 桂 文 、 赵 建 平 
RGB - LED 背光 系统 的 散热 研究 (Vol. 21, No. 4, 2010) 作者 : 蔡 勇 、 邵 旭 敏 、 沈 嘉平 、 黄 忠 、 吴 明光 
西汉 高 速 公路 隧道 照明 系统 的 评估 研究 ( Vol. 21, No. 5, 2010) 作者 : WR. EDK, KE, XE. KER, AR 
基于 LED 照明 技术 的 媒体 立 面 设计 (Vol 21, No.5, 2010) 作者 : 林 怡 、 孝 洛 西 
世博 轴 景 观 和 室内 照明 工程 设计 ( Vol 22, No.1, 2011) 作者 : HB 
中 国 馆 夜 景 照 明 浅 析 ( Vol 22, No.1, 2011) 作者 : 段 金 涛 、 朱 步 军 
基于 正 交 设计 的 强 光 射 灯 对 夜空 影响 的 试验 研究 ( Vol.22, No.2, 2011) 作者 : 刘 鸣 、 马 剑 、 张 宝 刚 、 王 丹 、 刘 刚 
基于 经 济 评价 的 照明 节 电 改造 方案 (Vol 22, No.2, 2011) 作者 : 杨 源 、 李 伟 华 、 周 署 、 贺 洪 玉 
基于 光 气 候 理论 的 隧道 洞 外 景物 亮度 研究 ( Vol. 22, No.3, 2011) 作者 : 孙 春 红 、 杨 春 宇 、 陈 仲 林 
建筑 景观 照明 材质 色光 情感 定量 化 研究 ( Vol. 22, No.3, 2011) 作者 : 牛 盛 楠 、 朱 淤 楠 、 刘 刚 
LED 灯具 及 控制 装置 绝缘 电阻 和 电气 强度 试验 要 求 (Vol 22, No.3, 2011) 作者 : SUAE. MH 
基于 FPGA 的 网 络 化 HID 电子 镇 流 器 控制 芯片 的 研究 (Vol 22, No.4, 2011) 作者 : DA. EE, PRF IER 
广州 亚运 会 开幕 式 场馆 一 一 海 心 沙 岛 照明 设计 (Vol 22, No.4, 2011) 作者 : 荣 浩 磊 、 陈 海燕 、 吴 威 、 周 浩 
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纳 秒 脉冲 电源 驱动 提高 KrCl = 准 分 子 灯 辐 射 效 率 的 实验 研究 (Vol. 22, No.4, 2011) 






















































































作者 : Rik, XNE, KER, FWE 
天 然 光 光照 度 典 型 年 数据 的 研究 与 应 用 (Vol 22, No.5, 2011) 作者 BDA, OK, WWE., EPIK 
相机 结合 HDR 图 像 技 术 在 博物 馆 光 环境 分 析 中 的 应 用 与 验证 (Vol. 22, No.5, 2011) 作者 : EER 
武汉 市 城市 景观 照明 总 体 规划 体系 研究 (Vol. 22, No.5, 2011) 作者 : KHF, He, PEK, USE 
国内 LED 照明 应 用 探讨 (Vol 22, No.6, 2011) 作者 : ZWE 
基于 不 同 驱 动 条 件 下 白光 LED 照明 频 闪 问题 的 研究 (Vol. 22, No. 6, 2011) 作者 : 杨 光 
建筑 方案 的 天 然 采 光 性 能 分 析 方 法 (Vol. 23, No.1, 2012) 人 者 : 夏 春 海 
铁路 客站 天 然 采 光 现 状 及 优化 设计 人 研究 (Vol. 23, No. 1, 2012) 作者 : Wü. Aik. EUR. WE. Xa. 8É⁄ +L 
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中 间 视觉 亮度 条 件 下 








光源 透 筋 性 研究 
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明 质 量 检测 方法 ( Vol, 23，No.2，2012) 


作者 : KEX, Ri, WREE, 


然 光 照度 自 适应 神经 模糊 预测 方法 研究 (Vol 23, No.2, 2012) 
度 彩 光 对 人 眼 非 视觉 生物 效应 的 影响 
CIE 中 间 视 觉 光 度 学 模型 的 分 析 和 应 用 
大 功率 LED 对 水 生动 植 4 


(Vol. 23, No.3, 2012) 


(Vol. 23, No. 3, 2012) 
鬼 生 长 的 影响 (Vol 23, No. 3, 2012) 
作者 : WAGE. PERAH., GRE. 


(Vol. 23, No. 5, 2012) 


LED 在 地 下 车 库 照 明 工 程 的 应 用 (Vol 23, No. 6, 2012) 
中 日 两 国 住宅 照明 对 比 研 究 (Vol. 23, No.6, 2012) 
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陈 建 中 、 黄 珂 
燕 娜 、 刘 新 玉 
WEZ. BRNO 
作者 : PEB 
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EEH, WRT 
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作者 : PMAR, ARH, BERA, KSR, HERT, ARET, BIDAT 
` `` 
地 方 照明 学 会 名 录 

通信 地 址 邮编 ”| 区 号 电话 
上 海 照明 学 会 上 海 市 四 平 路 1239 号 同济 大 学 行政 北 楼 307 室 200092 | 021 | 65980454 
北京 照明 学 会 北京 市 朝阳 区 大 北 窑 厂 坡 村 甲 3 号 100022 | 010 | 67736971 
天 津 照明 学 会 天 津 市 鞍山 西 道 三 潭 东 里 7 号 楼 6 门 211 室 300192 | 022 | 27497609 
河南 省 照明 学 会 河南 省 郑州 市 郑 东 新 区 民生 路 1 号 450046 |0371 | 87520112 
浙江 省 照明 学 会 浙江 省 杭州 天 目 山 路 222 号 2 号 楼 310013 |0571 | 85127760 
重庆 市 照明 学 会 重庆 市 江北 滨 路 聚 贤 岩 1 号 400024 | 023 | 67012580 
辽宁 省 照明 学 会 辽宁 省 沈阳 市 铁 西新 区 沈 辽 路 宁 管 4 号 楼 2-2-1 110141 | 024 | 25287591 
南京 照明 学 会 江苏 省 南京 市 中 山东 路 218 号 长 安国 际 中 心 2706 室 210002 | 025 | 84650175 
哈尔滨 照明 学 会 黑龙 江 省 哈尔滨 道里 区 友谊 路 大 民 兴 街 民 安 小 区 34 栋 4-601 室 150010 |0451 | 84534940 
广东 省 照明 学 会 广东 省 广州 市 海珠 区 新 港 东 路 海 诚 东 街 6 号 510330 | 020 | 89883079 
i i = 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 光明 路 125 号 830002 | 0991 | 13809940598 
陕西 省 照明 学 会 陕西 省 西安 市 123 信箱 八 室 710065 | 029 | 88288297 
江苏 省 照明 学 会 江苏 省 南京 市 下 关 区 金川 门 外 5 号 210015 | 025 | 58806997 
深圳 市 照明 学 会 广东 省 深圳 市 罗湖 区 宝 岗 路 祥 福 雅 居 彩 云 阁 1812 房间 518023 |0755 | 25979962 
长 春 照明 学 会 吉林 省 长 春 市 经 开 区 武汉 路 1600 号 130000 | 0431 | 84888232 
福建 省 照明 学 会 福建 省 福州 市 工业 路 523 号 福州 大 学 东 门 行政 办 公 楼 附 楼 二 层 350001 | 0591 | 87430670 
山东 省 照明 学 会 山东 省 济南 市 二 环 东 路 3966 号 250100 | 0531 | 83531920 
吉林 省 照明 学 会 吉林 省 长 春 市 东南 湖 大 路 998 号 金 易 大 厦 17 Jë 130022 |0431 | 88602986 
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2011 ~ 2012 年 新 增 中 国 照 明 学 会 团体 会 员 名 单 








































































































































































































哈尔滨 东 科 光电 科技 股份 有 限 公 司 浙江 鸿运 照明 科技 有 限 公 司 
木林 森 股份 有 限 公 司 四 川 华 体 灯 业 有 限 公司 

北京 世 海 节能 科技 有 限 公 司 深圳 市 航嘉 驰 源 电气 股份 有 限 公 司 
深圳 市 健 利 丰 光 科技 有 限 公 司 北京 嘉禾 锦 业 照明 工程 有 限 公司 
PRE GR) 科技 有 限 公司 深圳 市 裕 富 照明 有 限 公 司 

TEIA (WE) 光电 科技 有 限 公 司 广州 明 方 光 电 技术 有 限 公 司 
北京 宜生 创 投 科技 发 展 有 限 公 司 浙江 中 企 实业 有 限 公 司 

广州 纽 菲 德 光电 科技 有 限 公 司 三 州 意 徘 讯 信 息 科 技 有 限 公司 
深圳 市 科 利 尔 照 明科 技 有 限 公 司 办 奢 光 电 科 技 控股 有 限 公 司 
深圳 珈 伟 光 伏 照明 股份 有 限 公司 嘉 能 照明 有 限 公 司 

福建 省 恒 大 光电 科技 有 限 公 司 北京 星光 影 美 影视 器材 有 限 公司 
FAE QUI) 有 限 公 司 天 机 (上 海 ) 光电 科技 有 限 公 司 
上 海 因 思 得 照明 有 限 公 司 北京 昌 辉 基业 照明 工程 有 限 公司 
北京 金 时 佰 德 技术 有 限 公 司 国家 大 剧院 

福建 省 照明 学 会 夏 门 冠 守 科技 有 限 公司 

安徽 四 通 照 明科 技 有 限 公 司 | 东 朗 视 光 电 技 术 有 限 公司 
深圳 市 佳 比 泰 电 子 科技 有 限 公 司 上 海光 联 照明 科技 有 限 公 司 
北京 易 安 成 新 能 源 科 技 有 限 公 司 上 海 集 一 光电 工程 有 限 公司 
北京 东方 煜 光环 境 科技 有 限 公司 江苏 森 莱 浦 光电 科技 有 限 公司 
北京 雅 展 展览 服务 有 限 公 司 成 都 芍 光 照明 设计 有 限 公 司 
厦门 格 绿 能 光电 有 限 公 司 上 海 政 太 化 工 有 限 公司 

广州 市 浩 洋 电子 有 限 公 司 上 海 东湖 需 虹 灯 厂 有 限 公司 
杭州 中 港 数 码 技术 有 限 公 司 北京 子 云 光 道 照明 设计 有 限 公司 
东莞 三 星 电 机 有 限 公 司 克 效 米 商贸 (上海 ) ARAR 
河北 兴 亚 亮 化 照明 工程 有 限 公司 陕西 地 平 线 照明 设计 工程 有 限 公司 
北京 中 港 联合 环境 工程 有 限 公 司 无 锡 实 益 达 电子 有 限 公 司 
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广州 奥迪 通用 照明 有 限 公 司 广州 仰 光 文化 传播 有 限 公 司 
日 照 市 旭日 广告 装饰 工程 有 限 公司 福建 方圆 建设 开发 有 限 公 司 
唐山 市 夜景 亮 化 广告 管理 服务 中 心 北京 恩 普 广告 有 限 公司 

唐山 博 维 贝 特 科技 开发 有 限 公 司 宁夏 华 艺 景观 照明 工程 有 限 公司 
上 海 本 方 光 电 科技 有 限 公 司 山东 布 莱 特 辉煌 新 能 源 有 限 公 司 
玛 斯 柯 照明 设备 EH) ARAE 厦门 光 莆 电子 股份 有 限 公 司 
北京 倍 佳 侃 照明 设计 安装 工程 有 限 公司 河北 彩 峰 亮 化 照明 工程 有 限 公司 
吴江 新 地 标 节 能 光源 科技 有 限 公司 AH CES) EA 
苏州 次 城 照 明 工程 设计 有 限 公司 杭州 罗莱 迪 思 照明 系统 有 限 公司 
天 津 海 纳 天 成 景观 工程 有 限 公 司 北京 安 尚 照明 工程 设计 有 限 公司 
中 科 院 建筑 设计 研究 院 有 限 公司 光 莹 照明 设计 咨询 (上海 ) 有 限 公司 
山西 新 秀丽 照明 工程 有 限 公 司 江西 省 唱和 照明 有 限 公司 
苏州 和 影 上 品 照明 设计 有 限 公 司 太原 欣 美 照明 装饰 工程 有 限 公司 
北京 爱 奥 尼 标牌 制作 有 限 公司 四 川 畅 洋 泰 易 科 技 有 限 公 司 
北京 北方 楷 氏 照明 电器 有 限 公司 吉林 省 雷 士 照明 有 限 公司 

上 海 现 代 建筑 装饰 环境 设计 研究 院 有 限 公司 欧普 照明 股份 有 限 公 司 

北京 龙 人 盛世 城市 景观 环境 工程 有 限 公 司 广州 凯 图 电气 股份 有 限 公 司 

福 斯 华电 器 贸易 (上海 ) 有 限 公司 iR (广州 有限 公司 

中 山 市 华电 科技 照明 有 限 公司 杭州 纳 晶 照明 技术 有 限 公 司 
山西 彩虹 标识 照明 工程 有 限 公 司 福建 中 科 锐 创 光 科技 有 限 公 司 
大 连 大 众 亮 典 传媒 有 限 公 司 天 津 海 堡 特 光电 工程 有 限 公 司 
北京 座 目 照明 设备 制造 有 限 公 司 杭州 大 胜 照 明 工 程 有 限 公 司 
北京 唐 龙 伟业 景观 工程 有 限 公司 山东 金 世博 光电 工程 有 限 公司 
北京 宜 能 照明 工程 有 限 公 司 TERR (JER) 标识 有 限 公司 
河北 信 诺 仁 合 广告 有 限 公 司 北京 星光 斯 达 机 电 设备 有 限 公 司 
北京 瑞 迪 华 盛 科技 发 展 有 限 公 司 陕西 唐 华能 源 有 限 公司 

惠州 市 西 顿 工业 发 展 有 限 公司 秦皇岛 迪 特 照明 科技 有 限 公 司 
杭州 鸿雁 电器 有 限 公司 四 川 九 洲 光 电 科技 股份 有 限 公 司 
北京 合 立 星 源 光电 科技 有 限 公 司 蒙 自 市 城市 路 灯 管 理 大 队 
浙江 朗 文 节能 技术 有 限 公 司 浙江 华泰 电子 有 限 公 司 

上 海 震 坤 行 贸易 有 限 公 司 大 连 世 纪 长 城 光电 科技 有 限 公 司 
北京 柯林斯 达 电 子 科技 发 展 有 限 公 司 北京 光正 世纪 照明 工程 有 限 公司 
北京 海 兰 齐 力 照 明 设备 安装 工程 有 限 公司 北京 嘉信 高 节能 科技 有 限 公 司 
天 通 控股 股份 有 限 公 司 北京 福 商 特 兰 照明 工程 有 限 公 司 
深圳 市 金 照明 实业 有 限 公 司 北京 勤 上 光电 科技 有 限 公司 
湖北 诺 亚 光电 科技 有 限 公 司 北京 厚 德 城市 照明 规划 设计 院 有 限 公司 
东莞 市 银 禧 光电 材料 科技 有 限 公 司 北京 城 光 日 月 科技 有 限 公司 
邯郸 市 天 之 虹 光 电 科技 有 限 公 司 上 海 领路 人 照明 工程 有 限 公 司 
河北 神 洲 亮 化 照明 工程 有 限 公司 真 明丽 集团 一 一 稚 山 市 银 雨 照 明 有 限 公司 
上 海 明 凯 照明 有 限 公司 上 海 柏 荣 景观 工程 有 限 公司 

大 连 圣 邦 亮 化 工程 有 限 公 司 浙江 海 振 电子 科技 有 限 公 司 
广州 市 胜 亚 灯具 制造 有 限 公 司 上 海天 航 智能 工程 有 限 公司 

乐 雷 光电 技术 (上海) 有 限 公司 江西 环 灵 景观 照明 工程 有 限 公 司 
美好 众 光 (北京 ) 节能 科技 有 限 公司 北京 光华 丽 得 照明 工程 有 限 公 司 
TIE SE REDDE ERAS n] 北京 亚 明 金 易 照 明灯 具有 限 公 司 
内 蒙古 阿尔 斯 伦 景 观照 明 工 程 有 限 责任 公司 北京 中 辰 筑 合照 明 工 程 有 限 公司 
深圳 市 华 之 美 半 导体 有 限 公司 广州 市 德 蝴 照明 实业 有 限 公司 
深圳 市 雷 凯 光电 技术 有 限 公 司 晋城 市 沁 明 科技 有 限 公 司 
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《中 国 照 明 工 程 年 鉴 (2013)》 编 辑 委 员 会 委员 名 录 
姓 名  _ d 职称 职务 工作 单位 
T ^ 委员 教授 级 高 工 航空 工业 设计 院 
THERE 委员 教授 级 高 工 /电气 总 荆 | 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 建筑 设计 院 
王 大 有 委员 秘书 长 北京 照明 学 会 
Tub 委员 教授 天 津 大 学 建筑 学 院 
王 京 池 委员 高 工 中 央 电 视 台 
T2 委员 Ar 中 国 照明 学 会 
任 元 会 委员 教授 级 高 工 中 国航 空 工业 规划 设计 研究 院 
刘 Wr 委员 副 研 究 员 国家 发 改 委 能 源 所 中 国 绿色 照明 促进 办 公 室 
刘 升平 委员 理事 长 中 国 照明 电器 协会 
刘 木 清 委员 教授 复旦 大 学 
刘 世 平 委员 Em 中 国 照明 学 会 
刘 m 六 经理 州 亮 美 集 灯 饰 有 限 公司 
华 树 明 委员 教授 级 高 工 国家 电光 源 质量 监督 检验 中 心 (北京) 
m 波 委员 总 经 理 北京 维特 佳 照明 工程 有 限 公司 
Ad 委员 所 长 中 央 美 术 学 院 建 筑 学 院 建筑 光环 境 研究 所 
VERE 委员 高 级 建筑 师 栋梁 国际 照明 设计 有 限 公司 
bb 军 委员 副 秘书 长 国家 半导体 工程 研发 及 产业 联盟 
PU 委员 教授 重庆 大 学 建筑 城 规 学 院 
Pus 委员 高 级 照明 设计 师 福州 大 学 土木 建筑 设计 研究 院 城市 照明 设计 所 
吴 初 瑜 委员 教授 级 高 工 北京 电光 源 研究 所 
R 委员 秘书 长 国家 半导体 照明 工程 及 研发 产业 联盟 
S BUR 委员 教授 级 高 /电气 总 | 山东 省 建筑 设计 院 
K i 委员 教授 级 高 工 TTTT 
KAM 委员 教授 级 高 工 中 国 建筑 研究 院 物理 研究 所 
TT T 委员 教授 级 高 工 中 国 建筑 研究 院 物理 研究 所 
村 K 委员 教授 北京 工业 大 学 建筑 与 城市 规划 学 院 
本 炳 华 委员 教授 级 高 工 中 建国 际 设计 顾问 公司 
李 铁 柄 委员 研究 员 中 国 建筑 科学 研究 院 建 筑 物理 所 光学 室 
本 景色 委员 教授 级 高 工 中 国 建筑 科学 研究 院 建 筑 物理 研究 所 
本 国宾 委员 研究 员 上 上海 华东 设计 院 
"EHE Tm 董事 长 天 津 市 华 彩电 子 科技 工程 有 限 公司 
村 R 委员 教授 清华 大 学 美术 学 院 
É W 委员 总 经 理 玛 斯 柯 照明 设备 (上海 有 限 公司 
m 委员 教授 级 高 工 中 国 计 量 科学 研究 院 
BEE 委员 教授 重庆 大 学 建筑 城 规 学 院 
ru 委员 教授 北大 医学 部 天 然 仿生 药物 实验 室 
Ho 委员 电气 总 /教授 级 高 了 | 北京 市 建筑 设计 研究 院 
汗 幼 江 委员 高 工 上 海 同济 城市 规划 设计 院 
Ho 委员 教授 同济 大 学 电子 与 信息 工程 学 院 
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姓 名 职称 职务 工作 单位 
m7 委员 教授 级 高 工 中 国 建筑 科学 研究 院 建筑 与 环境 节能 研究 院 
[TS PIRR mm 品 能 科技 股份 有 限 公司 
E: 委员 副 总 工程 师 总 后 建筑 设计 研究 院 
"Tm 委员 教授 复旦 大 学 光源 与 照明 工程 系 
mm 委员 总 经 理 虐 海 市 照明 灯具 研究 所 
Watt 委员 秘书 长 中 国 照明 电器 协会 
"E 委员 教授 级 高 工 / 电 气 总 工 | 建设 部 建筑 设计 院 
HAN 委员 教授 级 高 工 / 电 气 总 工 | 广州 市 建筑 设计 院 
FKH 委员 教授 复旦 大 学 电光 源 研究 所 
m 委员 教授 级 高 工 深圳 市 照明 学 会 
林 志 明 特 洲 委员 总 经 理 锋 谱 照明 设计 有 限 公司 
MORE 委员 教授 级 高 工 国家 建筑 工程 质量 监督 检验 中 心 采 光照 明 工程 质 检 间 
Mach 委员 副教授 复旦 大 学 
林 延 东 委员 研究 员 中 国 计 量 科学 研究 院 光学 所 
mo 委员 照明 设计 总 监 飞利浦 (中 国 ) 投资 有 限 公司 照明 部 
m 委员 所 长 清华 同 衡 规划 研究 院 
"um 委员 总 经 理 北京 星光 影视 设备 科技 股份 有 限 公司 
m 委员 研究 员 中 国 建筑 科学 研究 院 建筑 与 环境 节能 研究 院 
JUGE 委员 高 工 中 国标 准 化 研究 院 
m 委员 教授 同济 大 学 建筑 与 城 规 学 院 
fic 委员 教授 级 高 工 上 海 照明 学 会 
夏 林 委员 教授 级 高 工 /电气 总 工 “| 同济 大 学 建筑 设计 院 
RKE 委员 研究 员 中 科 建 筑 设 计 研 究 有 限 责 任 公司 
徐 华 委员 教授 级 高 工 清华 大 学 建筑 设计 研究 院 
f od 委员 理事 长 中 国 照明 学 会 
郭 伟 玲 委员 教授 北京 工业 大 学 光电 子 技术 实验 室 
高 x 委员 副 秘书 长 / 副 主编 | 中 国 照明 学 会 《照明 工程 学 报 》 
EF 委员 教授 东南 大 学 电子 工程 学 院 
Ee 委员 高 工 / 电 气 总 安 航天 神舟 建 筑 设计 院 北京 分 院 
常 志 刚 委员 教授 中 央 美术 学 院 建 筑 学 院 
WI HR D 总 经 理 北京 海 兰 齐 力 照明 设备 安装 工程 有 限 公司 
m 委员 教授 级 高 工 虐 海 照明 学 会 
Aaa 委员 教授 台湾 区 照明 灯具 输出 业 同业 公会 
fe pce 委员 教授 清华 大 学 建筑 学 院 
me: 委员 秘书 长 中 国 照明 学 会 
reum 特 洲 委员 总 经 理 北京 豪 尔 赛 照 明 技术 有 限 公司 
能 江 委员 教授 级 高 工 /电气 总 工 “| 中 南 建筑 设计 院 
m 委员 研究 员 清华 大 学 建筑 设计 研究 院 
"En Hc D 总 经 理 北京 广 灯 过 赛 照 明 设 备 安装 有 限 公司 
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